
9 3 0 ВЫДЕЛЕНО ЖИРНЫМ ШРИФТОМ = В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В ГЕРМАНИИ

Контрольно-измерительные приборы \ Обзор разделов

Ручные устройства

Штангенциркули 933

Штангенглубиномеры 944

Комплекты измерительных 
инструментов 951

Микрометры 951

Нутромеры микрометрические 963

Инструменты для абсолютных 
и сравнительных измерений 968

Калибры и эталоны

Меры длины концевые 971

Штифты калиброванные 977

Калибры 979

Нутромеры 980

Калибры резьбовые 983

Индикаторы циферблатные

Индикаторы циферблатные 
механические 988

Индикаторы циферблатные 
электронные 994

Индикаторы прецизионные 998

Индикаторы рычажные 999

Глубиномеры индикаторные 1004

Средства измерения ручные с 
 циферблатным индикатором

Приборы для проверки 
коленчатых валов 1005

Толщиномеры 1005

Кронциркули индикаторные 1006

Инструменты для измерения 
отверстий и сравнительного 
измерения

1008

Вспомогательные средства для 
индикаторов часового типа

Штативы измерительные 1016

Столы измерительные 1020

Приборы для разметки и 
 измерения высоты

Приборы для разметки 1023

Вертикальные высотомеры 1028

Инструменты  измерительные 
координатные

Принадлежности для 
трехмерных координатных 
измерительных приборов

1033

Устройство зажимное для контроль-
но-измерительного оборудования

Наборы зажимных элементов 1036

Вспомогательные приспособления 
для проведения измерений

Призмы 1037

Плиты измерительные 1038
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Контрольно-измерительные приборы \ Обзор разделов

Вспомогательные приспособления 
для проведения измерений

Эталоны угловые 1043

Стенд испытательный для 
проверки концентричности 1043

Калибры, шаблоны, щупы 1045

Ленты калиброванные 1047

Нутромеры 1049

Рулетки 1050

Дальномеры лазерные 1054

Линейки 1057

Угломеры и угольники 1059

Нивелиры и уровни 1065

Электронная технология 
 измерения длины

Электронные индикаторы 1071

Приборы электронные 
для измерения длины 1072

Передача и обработка данных измерений

Модули для измерений 1076

Соединительный кабель для 
цифровых измерительных приборов 1077

Системы передачи 
данных измерений 1080

Лупы и техническая эндоскопия

Увеличительные стекла 1083

Эндоскопы 1091

Микроскопы и вспомогательные системы

Ручные USB-микроскопы 1093

Микроскопы 1094

Принадлежности для 
стереомикроскопов 1096

Определение твердости

Мобильные твердомеры 1098

Устройства измерения 
твердости по Шору 1100

Пластины эталонные для 
испытаний на твердость 1103

Очистка ультразвуком

Приборы для ультразвуковой 
очистки 1105

Жидкости для 
ультразвуковой очистки 1109

Измерение усилий и 
 технологии взвешивания

Динамометры пружинные 1109

Приборы для измерения 
усилий растяжения и сжатия 1109

Цилиндрические пружинные 
весы и динамометры 1111

Динамометры гидравлические 1112

Датчики усилия и индикаторы 1113
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Контрольно-измерительные приборы \ Обзор разделов

Измерение усилий и 
 технологии взвешивания

Весы 1113

Приборы для измерения толщины слоя/
толщины стенки/защиты от коррозии

Толщиномеры покрытия 1117

Приборы для контроля толщины 
защитных покрытий 1119

Толщиномеры стенок 
ультразвуковые 1121

Измерение формы,  контура 
и шероховатости

Инструменты для измерения 
шероховатости 1123

Устройства для измерения 
шероховатости и контуров 1127

Эталонные образцы для 
измерения шероховатости 1127

Контроль температуры и 
 условий окружающей среды

Приборы для измерения 
температуры и влажности воздуха 1130

Термометры инфракрасные 1131

Устройства контроля параметров 
окружающей среды 1133

Измерение времени, скорости и частоты, 
счетчики тактов, хода и количества

Секундомеры 1134

Стробоскопы 1135

Тахометры 1135

Счетчики тактов, хода и количества 1136

Электрические контрольные устройства

Приборы проверки неразрывности 
цепи/индикаторы направления 
поля вращения

1138

Мультиметры/
токоизмерительные клещи 1139

Защитные устройства и 
детекторы проводки 1143

Электрические контрольные устройства

Индикаторы напряжения 1138
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Ручные устройства \ Штангенциркули

 Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-100 мм 0-150 мм 0-150 мм

 Тип расположения
С фикси-
рующим 
винтом

С фикси-
рующим 
винтом

С мо-
ментным 
зажимом

Длина 
губок (мм)

Деления 
нониуса

Деления 
нониуса 
(дюймы)

Стержень 
глубино-

мера

Толщина 
стержня 
глубино-

мера (мм)

31003...
Идент. №

31003...
Идент. №

31003...
Идент. №

30 0,05 мм 1/128 
дюйма Плоский - 006 32,00 - - - -

40 0,05 мм 1/128 
дюйма Кругл. 1,5 - - 011 40,00 020 43,00

40 0,05 мм 1/128 
дюйма Плоский - - - 015 43,00 - -

Цена/шт., €
Тов. Гр. 3AC

штангенциркули карманные (DIN 862)

Применение: 
Для измерения внешних и внутренних размеров, 
уступов и глубины.

Исполнение: 
 �Шкала и нониусная шкала с противобликовой 
матовой хромированной отделкой

 � Поверхности измерительные и направляющие, 
закаленные

Поставка: 
в футляре 

 Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-150 мм 0-150 мм

 Тип расположения
С фикси-
рующим 
винтом

С мо-
ментным 
зажимом

Длина губок (мм) Деления нониуса Деления нониуса 
(дюймы)

Стержень 
глубиномера

31006...
Идент. №

31004...
Идент. №

40 0,05 мм 1/128 дюйма Плоский 010 48,20 010 51,00
Цена/шт., €

Тов. Гр. 3BA

№ 31004
С системой быстрой установки

штангенциркули карманные (DIN 862)
 со считыванием с нониуса без параллакса

Применение: 
Для измерения внешних и внутренних размеров, 
уступов и глубины.

Исполнение: 
 �Шкала и нониусная шкала с противобликовой 
матовой хромированной отделкой

 � Поверхности измерительные и направляющие, 
закаленные

Преимущество: 
 � Нониус и шкала на одном уровне, что позволяет 
легко считывать показания сбоку

Поставка: 
в футляре 

№ 31014№ 31013№ 31012

Применение: 
Для измерения внешних и внутренних размеров, уступов и глубины.

Исполнение: 
 �Шкала и нониус с противобликовой матовой хромированной отделкой

 � Закаленные измерительная и направляющая поверхности
 �№ 31014: Версия для левшей

Поставка: 
№ 31012–31013: В чехле
№ 31014: в чехле 

штангенциркули карманные (DIN 862)
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Ручные устройства \ Штангенциркули

 Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-150 мм 0-150 мм 0-150 мм 0-300 мм

 Тип расположения
С мо-

ментным 
зажимом

С фикси-
рующим 
винтом

С фикси-
рующим 
винтом

С фикси-
рующим 
винтом

Длина губок (мм) Деления нониуса Деления нониуса 
(дюймы)

Стержень глубиномера 31012...
Идент. №

31013...
Идент. №

31014...
Идент. №

31013...
Идент. №

40 0,05 мм 1/128 дюйма Плоский 010 26,30 010 24,80 010 55,00 - -
64 0,05 мм 1/128 дюйма Плоский - - - - - - 030 98,00

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3BA

№ 31169 020–31169 035

№ 31163 020

Штангенциркуль карманный с круглой шкалой (DIN 862)

Применение: 
Для измерения внешних и внутренних размеров, 
уступов и глубины.

Исполнение: 
 � Глубиномер также закрывает стойку, чтобы 
защищать ее от стружки

 �Шкала круговая поворотная с зажимом
 �№ 31163 010–31167 810, 31169 025–31169 035: 
Шкала круговая, диаметр 32 мм

 �№ 31167 810, 31169 025–31169 035: Противоу-
дарный измерительный механизм

 �№ 31169 010–31169 020: 
 � Механизм измерительный противоударный
 �Шкала круглая, диаметр 32 мм

 �№ 31169 025–31169 035: С приводным 
колесиком

Поставка: 
№ 31163 010–31169 020: В футляре
№ 31169 025–31169 035: В чехле 

 Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-150 мм 0-150 мм 0-150 мм 0-200 мм 0-300 мм

 Тип расположения
С фикси-
рующим 
винтом

С фиксиру-
ющим винтом

С фиксиру-
ющим винтом

С фиксиру-
ющим винтом

С фиксиру-
ющим винтом

Длина губок (мм) Цена деления (мм) Стержень 
глубиномера

Величина хода 
измерения за один 

оборот стрелки 
(мм)

31163...
Идент. №

31167...
Идент. №

31169...
Идент. №

31169...
Идент. №

31169...
Идент. №

40 0,01 Плоский 1 010 66,00 - - 010 179,00 - - - -
40 0,02 Плоский 2 020 66,00 - - 020 168,00 - - - -
40 0,02 Плоский 1 - - 810 179,00 - - - - - -
50 0,02 Плоский 2 - - - - - - 025 343,00 - -
64 0,02 Плоский 2 - - - - - - - - 035 508,00

Цена/шт., €

ORION = Тов. Гр. 3BH
TESA = Тов. Гр. 362

Степени защиты от пыли Степени защиты от воды
IP Первая цифра IP Вторая цифра
0 Без защиты 0 Без защиты
1 Защита от твердых инородных тел диаметром 50 мм или больше 1 Защита от капель воды
2 Защита от твердых инородных тел диаметром 12,5 мм или больше 2 Защита от капель воды, когда корпус наклонен под углом до 15 
3 Защита от твердых инородных тел диаметром 2,5 мм или больше 3 Защита от распыляемой воды
4 Защита от твердых инородных тел диаметром 1,0 мм или больше 4 Защищен об водяных брызг

5 мм Защита от пыли 5 мм Защита от воды со шланга
6 мм Пыленепроницаемая 6 мм Защита от струй воды со шланга

7 Защита от воздействия при временном погружении в воду
8 Защита от воздействия при длительном погружении в воду

Степени защиты IP в соответствии с DIN EN 60529
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Ручные устройства \ Штангенциркули

Идент. № 301

штангенциркули карманные электронные (DIN 862)

Применение: 
Для измерения внешних и внутренних размеров, 
уступов и глубины.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция ABS
 � Система Keeptronic

 � Высококонтрастный дисплей

Преимущество: 
 � Блокировка клавиш во избежание непреднаме-
ренной корректировки

 � Включение кнопкой ON или автоматически при 
перемещении штангенциркуля

 � Электроника наименьшего класса энергопотре-
бления (срок службы аккумулятора до 3 лет)

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, 
тип CR 2032) 

multiCOM

с. 1077

 Тип передачи данных Нет multiCOM
Диапазон изме-

рения длины, 
мин./макс.

Увеличение 
значения (мм)

Длина губок (мм) Стержень 
глубиномера

Толщина стержня 
глубиномера 

(мм)

Функция пред-
варительной 
установки

Высота знаков 
(мм)

31173...
Идент. №

31173...
Идент. №

0-150 мм 0,01 40 Кругл. 1,5 Нет 8,5 102 162,00 - -
0-150 мм 0,01 40 Плоский - Нет 8,5 103 162,00 - -
0-150 мм 0,01 40 Кругл. 1,5 Да 8,5 - - 112 194,00
0-150 мм 0,01 40 Плоский - Да 8,5 - - 113 194,00
0-300 мм 0,01 64 Без - Да 8,5 - - 301 339,00

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3CA
Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

 Тип передачи данных TLC
Диапазон 

измерения 
длины, 

мин./макс.

Увеличение 
значения 

(мм)

Длина 
губок (мм)

Стержень 
глубино-

мера

Толщина 
стержня 
глубино-

мера (мм)

Высота 
знаков 

(мм)

С ведущим 
колесом

31172...
Идент. №

0-150 мм 0,01 40 Кругл. 1,5 11 Ja 110 164,00
0-150 мм 0,01 40 Плоский - 11 Nein 115 164,00
0-200 мм 0,01 50 Плоский - 11 Ja 120 268,00
0-300 мм 0,01 65 Плоский - 11 Ja 130 358,00

Цена/шт., €
Тов. Гр. 362

с. 1078

штангенциркули карманные электронные (DIN 862)
 Twin-Cal IP40

Применение: 
Для измерения внешних и внутренних размеров, 
уступов и глубины.

Исполнение: 
 � ВКЛ.
 � Установка на ноль в любом положении
 � Выключение автоматическое

Преимущество: 
 �Штангенциркули настраиваемые с проводным 
или беспроводным соединением

 � Передача данных через крышку аккумулятор-
ного отсека

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, 
тип CR 2032) 

TWIN-CAL

Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

Идент. № 005

штангенциркули карманные электронные
 MarCal 16 ER

Применение: 
для измерения внешних и внутренних размеров, 
уступов и глубины.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � установка на ноль в любом положении
 � переключение мм/дюйм
 � АВТ. ВЫКЛ.
 � Функция ABS

Преимущество: 
 � блокировка кнопок во избежание непреднаме-
ренной регулировки

 � Простое считывание измерений благодаря 
высококонтрастному дисплею

 � Включение автоматическое путем перемещения 
ползунка

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 x 3 В литиевый, тип 
CR 2032) 

multiCOM

с. 1077
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Ручные устройства \ Штангенциркули

LE T ‘ S  WOR K TOGE T HER.

 Тип передачи данных Нет multiCOM
Диапазон изме-

рения длины, мин./
макс.

Увеличение зна-
чения (мм)

Длина губок (мм) Стержень 
глубиномера

Толщина стержня 
глубиномера (мм)

Высота знаков (мм) 31181...
Идент. №

31181...
Идент. №

0-150 мм 0,01 40 Кругл. 1,5 11 005 169,00 025 (208,00)
0-150 мм 0,01 40 Плоский - 11 015 169,00 035 (208,00)
0-200 мм 0,01 50 Плоский - 11 021 265,00 045 (295,00)
0-300 мм 0,01 64 Без - 11 031 330,00 055 (379,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 305
Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

с аккумуля-
тором 1,55 В

с аккумуля-
тором 3 В

Диапазон изме-
рения длины, мин./

макс.

Увеличение зна-
чения (мм)

Длина губок (мм) Стержень 
глубиномера

Высота знаков (мм) С автоматическим 
отключением

31170...
Идент. №

31170...
Идент. №

0-100 мм 0,01 30 Плоский 11 Нет 201 44,20 - -
0-150 мм 0,01 40 Плоский 11 Нет 401

601
93,00

116,00 205 69,00

0-150 мм 0,01 40 Плоский 11 Да 211
231

64,00
152,00 - -

0-300 мм 0,01 60 Плоский 11 Да 651 180,00 - -
Цена/шт., €

Тов. Гр. 3BH

Применение: 
Идент. № 201, 211–651: Для измерения внешних и внутренних размеров, 
уступов и глубины.
Идент. № 205: для измерения внешних и внутренних размеров, уступов и 
глубины.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Идент. № 201, 211, 651: Переключение мм/дюйм
 � Идент. № 201, 211–651: Установка на ноль в любом положении
 � Идент. № 205: установка на ноль в любом положении

 � Идент. № 205, 231–601: переключение мм/дюйм
 � Идент. № 231: С твердосплавными измерительными поверхностями
 � Идент. № 401: В металлическом корпусе
 � Идент. № 601: Версия для левшей

Преимущество: 
 � Идент. № 231: Пригодны для выполнения разметки
 � Идент. № 401: Устойчив к царапинам

Поставка: 
Идент. № 201, 211–651: В футляре, с батареей (1 x тип SR 44)
Идент. № 205: в футляре, с аккумулятором (1 x 3 В, тип 2032) 

Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 200

Штангенциркули карманные электронные (DIN 862)

Диапазон изме-
рения длины, 
мин./макс.

Увеличение 
значения (мм)

Длина губок (мм) Стержень 
глубиномера

С автома-
тическим 

отключением

31176...
Идент. №

0-150 мм 0,01 40 Плоский Да 021 97,00
Цена/шт., €

Тов. Гр. 3BH

Штангенциркули карманные электронные (DIN 862)
 SOLAR

Применение: 
Для измерения внешних и внутренних размеров, 
уступов и глубины.

Исполнение: 
 � ВКЛ.

 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � в комплект также может входить аккумулятор

Поставка: 
в футляре 
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Ручные устройства \ Штангенциркули

 Тип передачи данных Нет
Диапазон 

измерения 
длины, мин./

макс.

Увеличение 
значения 

(мм)

Длина губок 
(мм)

Стержень 
глубиномера

Функция 
предвари-
тельной 

установки

Высота 
знаков (мм)

31173...
Идент. №

0-150 мм 0,01 40 Плоский Нет 8,5 202 238,00
0-150 мм 0,01 40 Кругл. Нет 8,5 203 238,00

Цена/шт., €
Тов. Гр. 3CA

Идент. № 202

с. 1077

Штангенциркули карманные электронные IP67 (DIN 862)

Применение: 
Для измерения внешних и внутренних размеров, 
уступов и глубины.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция ABS
 � Система Keeptronic

 � Высококонтрастный дисплей

Преимущество: 
 � Блокировка клавиш во избежание непреднаме-
ренной корректировки

 � Включение кнопкой ON или автоматически при 
перемещении штангенциркуля

 � Электроника наименьшего класса энергопотре-
бления (срок службы аккумулятора до 3 лет)

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, 
тип CR 2032) 

Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

Штангенциркули карманные электронные IP67
 MarCal 16 EWR 

Применение: 
Для измерения внешних и внутренних размеров, 
уступов и глубины.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция ABS

Преимущество: 
 � Блокировка клавиш во избежание непреднаме-
ренной корректировки

 � Простое и надежное считывание измерений 
благодаря высококонтрастному дисплею 

 � Включение автоматическое путем перемещения 
ползунка

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, 
тип CR 2032) 

multiCOM

с. 1077

 Тип передачи данных Нет multiCOM
Диапазон изме-

рения длины, мин./
макс.

Увеличение зна-
чения (мм)

Длина губок (мм) Стержень 
глубиномера

Толщина стержня 
глубиномера (мм)

Высота знаков (мм) 31181...
Идент. №

31181...
Идент. №

0-150 мм 0,01 40 Кругл. 1,5 11 225 251,00 - -
0-150 мм 0,01 40 Плоский - 11 235 251,00 - -
0-200 мм 0,01 50 Плоский - 11 245 349,00 - -
0-300 мм 0,01 64 Без - 11 250 469,00 - -
0-150 мм 0,01 40 Кругл. 1,5 8,5 - - 105 324,00
0-150 мм 0,01 40 Плоский - 8,5 - - 115 324,00
0-200 мм 0,01 50 Плоский - 8,5 - - 125 376,00
0-300 мм 0,01 64 Без - 8,5 - - 135 500,00

Цена/шт., €

Тов. Гр. 305
Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210
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Ручные устройства \ Штангенциркули

 Тип передачи данных TLC
Диапазон 

измерения 
длины, 

мин./макс.

Увеличение 
значения 

(мм)

Длина 
губок (мм)

Стержень 
глубино-

мера

Толщина 
стержня 
глубино-

мера (мм)

Высота 
знаков 

(мм)

С ведущим 
колесом

31174...
Идент. №

0-150 мм 0,01 40 Плоский - 11 Nein 160 216,00
0-150 мм 0,01 40 Кругл. 1,5 11 Nein 165 216,00
0-200 мм 0,01 50 Плоский - 11 Ja 210 330,00
0-300 мм 0,01 65 Плоский - 11 Ja 310 430,00

Цена/шт., €
Тов. Гр. 362

с. 1078

штангенциркули карманные электронные (DIN 862)
 Twin-Cal IP67

Применение: 
Для измерения внешних и внутренних размеров, 
уступов и глубины.

Исполнение: 
 � ВКЛ.
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция ABS

Преимущество: 
 � Уровень защиты IP гарантирован даже при 
подключении передачи данных

 � Soft Touch для удобства обращения
 � Длительное время работы свыше 12000 часов

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, 
тип CR 2032) 

TWIN-CAL

Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

Диапазон изме-
рения длины, 
мин./макс.

Увеличение 
значения (мм)

Длина губок 
(мм)

Стержень 
глубиномера

С автома-
тическим 

отключением

31177...
Идент. №

0-150 мм 0,01 40 Плоский Нет 115 140,00
0-200 мм 0,01 50 Плоский Нет 120 234,00
0-300 мм 0,01 60 Плоский Нет 130 304,00

Цена/шт., €
Тов. Гр. 3BH

Штангенциркули карманные электронные (DIN 862)
 IP67

Применение: 
Для измерения внешних и внутренних размеров, 
уступов и глубины.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм

Преимущество: 
 � Глубиномер: плоское исполнение с узким нако-
нечником щупа, длина 22 мм, для измерений 

глубины в небольших отверстиях, начиная с 
диаметра 2,5 мм

 � KOMBITAST Глубиномер: плоское исполнение 
с узким наконечником щупа, длина 22 мм, для 
измерений глубины в небольших отверстиях, 
начиная с диаметра 2,5 мм

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, 
тип CR 2032) 

Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

31180...  Идент. №
 Цена/шт., €

031
35,00

Тов. Гр. 3BB

Упор для глубиномера
 Для карманных штангенциркулей до 150 мм

Применение: Для увеличения опорной поверхности. 

31185...  Идент. №
 Цена/шт., €

012
(209,00)

Тов. Гр. 3BH

Комплект принадлежностей для карманного штангенциркуля
 Для электронных карманных штангенциркулей до 150 мм
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Ручные устройства \ Штангенциркули

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-300 мм 0-500 мм 0-800 мм 0-1000 мм 0-1500 мм 0-2000 мм
Длина губок (мм) 90 150 150 150 200 200
Внутренние измерительные шкалы (мм) 10 20 20 20 30 30
Деления нониуса 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм

31092...

Без остроко-
нечных губок, 
с возможно-
стью тонкой 
регулировки

 Идент. №
 Цена/шт., €

003
300,00

005
690,00

008
970,00

010
1156,00+

015
(2180,00)+

020
(3190,00)

31088...
Без остроко-
нечных губок, 
без тонкой 
регулировки

 Идент. №
 Цена/шт., €

103
237,00

105
640,00

108
800,00 - - -

31091...

С остроконеч-
ными губками, 
без возмож-
ности тонкой 
регулировки

 Идент. №
 Цена/шт., €

003
240,00

005
704,00

008
(950,00)

010
1085,00+ - -

Тов. Гр. 3AC

№ 31091№ 31088№ 31092

Применение: 
Для измерения наружных и внутренних размеров

Исполнение: 
 � Нониус и шкала с матовой хромированной отделкой без бликов

Поставка: 
№ 31088: в коробке
№ 31091: В футляре 

штангенциркули профессиональные (DIN 862)

штангенциркули профессиональные (DIN 862)
 Легковесная конструкция с остроконечными губками

Диапазон измерения длины, мин./
макс. 0-200 мм 0-300 мм 0-500 мм 0-700 мм 0-900 мм
Длина губок (мм) 90 90 90 90 90
Внутренние измерительные шкалы 
(мм) 10 10 10 10 10
Деления нониуса 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм
31115...  Идент. №

 Цена/шт., €
402

(148,00)
403

(206,00)
405

(325,00)
407

(458,00)
409

(624,00)
Тов. Гр. 3BA

№ 31080

штангенциркули профессиональные (DIN 862)

Применение: 
Для измерения наружных и внутренних размеров

Исполнение: 
 � Нониус и шкала с матовой хромированной 
отделкой без бликов

 � 2 градуировки шкалы: мм/дюймы
 �№ 31080: С тонкой регулировкой

Поставка: 
В футляре 

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-300 мм 0-500 мм 0-800 мм 0-1000 мм
Длина губок (мм) 90 150 150 150
Внутренние измерительные шкалы (мм) 10 20 20 20
Деления нониуса 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм
31079... без тонкой 

регулировки
 Идент. №
 Цена/шт., €

103
172,00

105
492,00

108
690,00

110
790,00

31080... С тонкой регулировкой  Идент. №
 Цена/шт., €

103
194,00

105
530,00

108
720,00

110
860,00

Тов. Гр. 3BA
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Ручные устройства \ Штангенциркули

штангенциркули профессиональные электронные (DIN 862)

Применение: 
Для измерения наружных и внутренних размеров

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция предварительной установки
 � Функция ABS
 � Система Keeptronic

 �№ 31150: С остроконечными губками, без 
возможности тонкой регулировки

 �№ 31151–31152: Без остроконечных губок, с 
возможностью тонкой регулировки

Преимущество: 
 � Блокировка клавиш во избежание непреднаме-
ренной корректировки

 � Включение путем перемещения ползунка

Поставка: 
в деревянном футляре, с аккумулятором (1 x 3 В 
литиевый, тип CR 2032) 

multiCOM

с. 1077

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-300 мм 0-500 мм 0-800 мм 0-1000 мм
Длина губок (мм) 90 125 150 150
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01 0,01
Внутренние измерительные шкалы (мм) 10 20 20 20

31150...
с остроконечными 
губками, без тонкой 
регулировки

 Идент. №
 Цена/шт., €

130
580,00

150
776,00

180
1368,00

200
1635,00

31151...
с остроконечными 
губками и тонкой 
регулировкой

 Идент. №
 Цена/шт., €

130
612,00

150
847,00

180
1527,00

200
(1740,00)

31152...
без остроконечных 
губок, с тонкой 
регулировкой

 Идент. №
 Цена/шт., €

230
570,00

250
810,00

280
(1423,00)

300
(1610,00)

Тов. Гр. 3CA
Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-300 мм
Длина губок (мм) 90
Увеличение значения (мм) 0,01
Внутренние измерительные шкалы (мм) 10
С автоматическим отключением Нет
31145...  Идент. №

 Цена/шт., €
130

230,00
Тов. Гр. 3BH

Электронные профессиональные штангенциркули (DIN 862)

Применение: 
Для измерения наружных и внутренних размеров

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ

 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, 
тип CR 2032) 

Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210
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Ручные устройства \ Штангенциркули

Идент. № 103–108

штангенциркули профессиональные электронные
 в легковесном исполнении

Применение: 
Идент. № 103–108: Для измерения наружных и 
внутренних размеров

Исполнение: 
 � Идент. № 103–108: 

 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � С регулируемыми и сменными измеритель-
ными штангами

Преимущество: 
 � Идент. № 103–108: 

 � Обе измерительные штанги подвижные
 � Внутренняя двойная V-образная направ-
ляющая для оптимального управления и 
скольжения

Поставка: 
Идент. № 103–108: В футляре, с батареей (1 x тип 
SR 44, 1,55 В) 

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 0-300 мм 0-500 мм 0-800 мм 0-1000 мм 0-1500 мм 0-2000 мм 0-2500 мм 0-3000 мм
Длина губок (мм) 90 90 90 150 150 150 150 150
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Вес (кг) 0,5 0,6 0,75 1,8 2,2 2,6 3 3,4
Внутренние измерительные 
шкалы (мм) 10 10 10 10 10 10 10 10
Предел погрешности (мм) 0,04 0,05 0,06 0,06 0,1 0,13 0,2 0,25
31115...  Идент. №

 Цена/шт., €
103

285,00
105

475,00
108

665,00
510

996,87+
515

1730,00+
520

(2100,00)+
525

(2590,00)+
530

(3300,00)+

Тов. Гр. 3BH

Идент. № 221–301

штангенциркули профессиональные электронные  (DIN 862)
 Twin-Cal IP67

Применение: 
Для измерения наружных и внутренних размеров

Исполнение: 
 � ВКЛ.
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция ABS

Преимущество: 
 � Уровень защиты IP гарантирован даже при 
подключении передачи данных

 � Soft Touch для удобства обращения

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, 
тип CR 2032) 

TWIN-CAL

с. 1078

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-200 мм 0-300 мм 0-500 мм 0-800 мм 0-1000 мм
Длина губок (мм) 80 90 150 150 150
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Внутренние измерительные шкалы (мм) 10 10 20 20 20
31154... без остроконечных 

губок
 Идент. №
 Цена/шт., €

121
578,00

131
650,00

151
1080,00

181
(1675,00)

201
2090,00

31154... с остроконечными 
губками

 Идент. №
 Цена/шт., €

221
620,00

231
633,00

251
1225,00

281
(1910,00)

301
(2360,00)

Тов. Гр. 362
Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210
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Ручные устройства \ Штангенциркули

Применение: 
Для измерения наружных и внутренних размеров

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция предварительной установки
 � Функция ABS

 � Идент. № 703–710: с остроконечными губками
 � Идент. № 803–810: Без с остроконечных губок

Преимущество: 
 � Блокировка клавиш во избежание непреднамеренной корректировки
 � Легкое исполнение с уменьшенными поперечными сечениями и снижаю-
щими вес отверстиями от 500 мм

 � Включение автоматическое путем перемещения ползунка

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, тип CR 2032) 

multiCOM

Электронные профессиональные штангенциркули IP65
 MarCal 18 EWR

с. 1077

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-300 мм 0-500 мм 0-750 мм 0-1000 мм
Длина губок (мм) 90 150 150 150
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01 0,01
Внутренние измерительные шкалы (мм) 10 20 20 20
Предел погрешности (мм) 0,03 0,04 0,05 0,06
31181... с остроконечными 

губками
 Идент. №
 Цена/шт., €

703
668,00

705
1277,00

707
1738,00

710
2120,00

31181... без остроконечных 
губок

 Идент. №
 Цена/шт., €

803
617,00

805
1130,00

807
(1580,00)

810
(1956,00)

Тов. Гр. 305
Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

Электронные профессиональные штангенциркули
 IP66

Применение: 
Для измерения наружных и внутренних размеров

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ

 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, 
тип CR 2032) 

66

Диапазон измерения длины, мин./
макс. 0-300 мм 0-500 мм 0-800 мм 0-1000 мм 0-1500 мм
Длина губок (мм) 90 150 150 150 200
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Внутренние измерительные шкалы 
(мм) 10 20 20 20 20
Предел погрешности (мм) 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06
С автоматическим отключением Да Да Да Да Да
31147...  Идент. №

 Цена/шт., €
035

423,00
055

570,00
085

820,00
105

1050,00
155

1880,00
Тов. Гр. 3BH
Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210
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Ручные устройства \ Штангенциркули

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-150 мм
Увеличение значения (мм) 0,01
Длина губок (мм) 40
31173...  Идент. №

 Цена/шт., €
900

590,00
Тов. Гр. 3CA

с. 1077

Набор электронных универсальных штангенциркулей IP67
 Со сменными измерительными вставками

Применение: 
Для измерения различных внутренних и наружных 
размеров.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � переключение мм/дюйм
 � АВТ. ВЫКЛ.
 � Функция предварительной установки
 � Функция ABS
 � Функция удержания

Преимущество: 
 � Блокировка клавиш не допускает непреднаме-
ренные корректировки

 � Включение путем перемещения ползунка
 � Пригодны для широкого диапазона условий 
применения благодаря сменным измери-
тельным вставкам М2.5

Поставка: 
в деревянном футляре, с 2 парами измерительных 
вставок (шарик диаметром 5 мм, торцевая поверх-
ность диаметром 4,8 мм), настраиваемый размер, 
с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, тип CR 2032) 

multiCOM

Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

штангенциркули для внутренних пазов

Применение: 
Для измерения внутренних углублений.

Исполнение: 
 �Шкала и нониусная шкала с противобликовой 
матовой хромированной отделкой

 � Поверхности измерительные и направляющие, 
закаленные

Поставка: 
В коробке 

Диапазон измерения длины, мин./
макс. 10-160 мм 20-160 мм 26-200 мм 30-250 мм 35-300 мм
Деления нониуса 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм
Длина губок (мм) 25 40 60 80 100
Толщина измерительной поверхности 
(мм) 0,9 2 3 4 5
Внутренние измерительные шкалы 
(мм) 3 5 7 8,5 10

31191...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
159,00

020
192,00

030
318,00

040
410,00

050
383,00

Тов. Гр. 308

Диапазон измерения длины, мин./макс. 10-160 мм 20-160 мм
Увеличение значения (мм) 0,05 0,05
Длина губок (мм) 25 40
Толщина измерительной поверхности (мм) 0,9 2
Внутренняя длина, мин. (мм) 10 20
31191...  Идент. №

 Цена/шт., €
312

580,00
322

690,00
Тов. Гр. 3CA

Идент. № 312

с. 1077

штангенциркули электронные для внутренних пазов

Применение: 
Для измерения внутренних углублений.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция предварительной установки
 � Функция ABS

 � Система Keeptronic

Преимущество: 
 � Блокировка клавиш во избежание непреднаме-
ренной корректировки

 � Включение путем перемещения ползунка

Поставка: 
в деревянном футляре, с аккумулятором (1 x 3 В 
литиевый, тип CR 2032) 

multiCOM

Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210
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Ручные устройства \ Штангенциркули

Пример применения

Идент. № 130

набор штангенциркулей универсальных электронных
 Со сменными измерительными вставками

Применение: 
Для измерения различных внутренних и наружных 
размеров.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция предварительной установки
 � Функция ABS

 � Система Keeptronic
 � Функция HOLD (удержание данных)

Преимущество: 
 � Блокировка клавиш во избежание непреднаме-
ренной корректировки

 � Включение путем перемещения ползунка

Поставка: 
с парами измерительных вставок № 33149 номера 
150/140/100/180 в деревянном футляре с аккуму-
лятором (1 x 3 В, литиевый, тип CR 2032) 

multiCOM

с. 1077

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-300 мм 0-500 мм
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01
Длина губок (мм) 90 100
Внутренняя длина, мин. (мм) 40 50
31155...  Идент. №

 Цена/шт., €
130

886,00
150

1107,00
Тов. Гр. 3CA
Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

№ 31278
Рейка для переворачивания

№ 31276

Штангенглубиномер (DIN 862)

Применение: 
Для измерения, например, глубины отверстий, 
буртиков на деталях и т.д.

Исполнение: 
 � Нониусная шкала и шкала с матовой хромиро-
ванной отделкой без бликов

 � Рейки монолитные

 � коррозионностойкий
 �№ 31276: Градуировка на лицевой стороне
 �№ 31278: Градуировка на передней и задней 
стороне, для переворачивания

Поставка: 
В коробке 

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 0-150 мм 0-200 мм 0-250 мм 0-300 мм 0-500 мм 0-500 мм 0-800 мм 0-1000 мм
Деления нониуса 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм
Длина x ширина упорной 
перекладины 100 x 8 мм 100 x 8 мм 130 x 12 мм 150 x 12 мм 150 x 12 мм 250 x 20 мм 250 x 20 мм 250 x 20 мм

31276...  Идент. №
 Цена/шт., €

015
108,00

020
114,00

025
116,00

030
150,00

050
200,00

055
343,00

075
(597,00)

100
(854,00)+

31278...  Идент. №
 Цена/шт., €

015
128,00

020
128,00

025
150,00

030
158,00

050
240,00

055
(490,00)

075
(706,00)

100
(889,00)+

Тов. Гр. 3CB

Штангенглубиномер (DIN 862)

Применение: 
Для измерения, например, глубины отверстий, 
буртиков на деталях и т.д.

Исполнение: 
 � Нониусная шкала и шкала с матовой хромиро-
ванной отделкой без бликов

 � Рейки монолитные
 � Градуировка на лицевой стороне

Поставка: 
В коробке 
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Ручные устройства \ Штангенглубиномеры

Диапазон измерения длины, мин./
макс. 0-150 мм 0-200 мм 0-300 мм
Деления нониуса 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм
Длина x ширина упорной 
перекладины 100 x 8,5 мм 100 x 8,5 мм 100 x 8,5 мм

31240...  Идент. №
 Цена/шт., €

015
48,00

020
54,00

030
66,00

Тов. Гр. 3BB

Рейка для переворачивания

Штангенглубиномер (DIN 862)
 Со штифтами измерительными

Применение: 
Для измерения, например, глубины отверстий, 
буртиков на деталях и т.д.

Исполнение: 
 � Рейки монолитные
 � Идент. № 080: 

 � Нониусная шкала с безбликовым матовым 
хромированием

 � Градуировка на лицевой стороне
 � Идент. № 150–300: 

 � Нониусная шкала и шкала с матовой хромиро-
ванной отделкой без бликов

 � Градуировка на передней и задней стороне, 
для переворачивания 

Диапазон измерения длины, мин./
макс. 0-80 мм 0-150 мм 0-200 мм 0-250 мм 0-300 мм
Деления нониуса 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм
Длина x ширина упорной перекладины 50 x 8 мм 100 x 8 мм 100 x 8 мм 130 x 12 мм 150 x 12 мм
31216...  Идент. №

 Цена/шт., €
080

99,00
150

138,00
200

136,00
250

154,00
300

180,00
Тов. Гр. 3CB

Электронные штангенглубиномеры IP67 (DIN 862)
 С выводом данных

Применение: 
Для измерения, например, глубины отверстий, 
расстояний на деталях и т. д.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � переключение мм/дюйм
 � АВТ. ВЫКЛ.
 � Функция удержания
 � Функция ABS

 � Система Keeptronic
 � Функция ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Преимущество: 
 � Блокировка клавиш не допускает непреднаме-
ренные корректировки

 � Включение путем перемещения ползунка

Поставка: 
в деревянном футляре, с аккумулятором (1 x 3 В 
литиевый, тип CR 2032) 

multiCOM

с. 1077

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-200 мм 0-300 мм 0-500 мм 0-1000 мм
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01 0,01
Длина x ширина упорной перекладины 100 x 8 мм 150 x 9 мм 150 x 9 мм 250 x 12 мм
31280...  Идент. №

 Цена/шт., €
120

514,00
130

579,00
150

698,00
200

(2100,00)
31281...  Идент. №

 Цена/шт., € - 130
647,00

150
(768,00) -

Тов. Гр. 3CC
Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

Идент. № 115

Электронный штангенглубиномер (DIN 862)

Применение: 
Для измерения, например, глубины отверстий, 
буртиков на деталях и т.д.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ

 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Функция ABS

Поставка: 
в пластиковом футляре, с аккумулятором (1 x тип 
SR44) 
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Ручные устройства \ Штангенглубиномеры

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 0-150 мм 0-200 мм 0-300 мм 0-500 мм
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01 0,01
Длина x ширина упорной 
перекладины 80 x 7 мм 100 x 7 мм 150 x 7 мм 150 x 9 мм
С автоматическим отключением Да Да Да Да
31295...  Идент. №

 Цена/шт., €
115

158,00
120

174,00
130

204,00
150

328,00
Тов. Гр. 3BI

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-150 мм 0-300 мм
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01
Длина x ширина упорной перекладины 100 x 7 мм 150 x 7 мм
С автоматическим отключением Да Да
31298...  Идент. №

 Цена/шт., €
115

282,00
130

366,00
Тов. Гр. 3BI

Идент. № 115

Электронный штангенглубиномер (DIN 862)
 IP67

Применение: 
Для измерения, например, глубины отверстий, 
буртиков на деталях и т.д.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ

 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм

Поставка: 
В пластмассовом футляре с аккумулятором (1 x 
3 В, литиевый, тип CR2032) 

Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-300 мм 0-500 мм
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01
Длина x ширина упорной перекладины 150 x 8 мм 150 x 8 мм
31282...  Идент. №

 Цена/шт., €
130

619,00
150

724,00
Тов. Гр. 3CC

с. 1077

Штангенглубиномер (DIN 862)
 С креплением для подвижных измерительных перекладин

Применение: 
Для измерения, например, глубины отверстий, 
расстояний на деталях и т. д.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция ABS

 � Система Keeptronic

Преимущество: 
 � Блокировка клавиш во избежание непреднаме-
ренной корректировки

 � Включение путем перемещения ползунка

Поставка: 
в деревянном футляре, с аккумулятором (1 x 3 В 
литиевый, тип CR 2032) 

multiCOM

Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

Длина x ширина упорной перекладины 300 x 16 мм 400 x 16 мм
31282...  Идент. №

 Цена/шт., €
501

350,00
502

360,00
Тов. Гр. 303

Подвижный измерительный мост
 Подходят для штангенглубиномера 31282

Применение: 
Для увеличения опорной поверхности 
штангенглубиномера.

Исполнение: 
 � Нержавеющая сталь 

Штангенглубиномер электронный IP67
 MarCal 30 EWRi со встроенной беспроводной передачей данных

Применение: 
Для измерения, например, глубины отверстий, 
буртиков на деталях и т.д.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция HOLD (удержание данных)
 � Функция ABS

 � Функция предварительной установки

Преимущество: 
 � Блокировка клавиш во избежание непреднаме-
ренной корректировки

 � Включение автоматическое путем перемещения 
ползунка

 � Цифры высотой 10 мм обеспечивают простоту и 
надежность считывания измерений

Поставка: 
В футляре с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, тип 
CR 2032) 
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Ручные устройства \ Штангенглубиномеры

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 0-150 мм 0-200 мм 0-300 мм 0-500 мм
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01 0,01
Длина x ширина упорной 
перекладины 100 x 8 мм 100 x 8 мм 150 x 8 мм 150 x 8 мм

31285...  Идент. №
 Цена/шт., €

115
606,00

120
685,00

130
790,00

150
920,00

Тов. Гр. 305
Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 0-150 мм 0-200 мм 0-300 мм 0-500 мм
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01 0,01
Длина x ширина упорной 
перекладины 100 x 8 мм 100 x 8 мм 150 x 8 мм 150 x 8 мм

31285...  Идент. №
 Цена/шт., €

215
533,00

220
618,00

230
700,00

250
849,00

Тов. Гр. 305

с. 1077

Штангенглубиномер электронный IP67
 MarCAl 30 EWR с измерительным штифтом

Применение: 
Для измерения, например, глубины отверстий, 
буртиков на деталях и т.д.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция ABS

 � Функция предварительной установки

Преимущество: 
 � Блокировка клавиш во избежание непреднаме-
ренной корректировки

 � Включение автоматическое путем перемещения 
ползунка

Поставка: 
В футляре с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, тип 
CR 2032) 

multiCOM

Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

Идент. № 331

Идент. № 121–131

Электронный штангенглубиномер  (DIN 862)
 Twin-Cal IP67

Применение: 
Идент. № 121–131: Для измерения, например, 
глубины отверстий, расстояний на деталях и т. д.
Идент. № 331: Для измерения глубины отверстий, 
смещений, ширины и расстояний

Исполнение: 
 � ВКЛ.
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция ABS

Преимущество: 
 � Soft Touch для удобства обращения
 � Идент. № 121–131: Уровень защиты IP гаранти-
рован даже при подключении передачи данных

 � Идент. № 331: Защита IP даже с подключенным 
кабелем передачи данных

Поставка: 
Идент. № 121–131: В футляре, с аккумулятором (1 
x 3 В, литиевый, тип CR 2032)
Идент. № 331: В футляре с аккумулятором (1 x 
3 В, литиевый, тип CR 2032) 

TWIN-CAL

с. 1078

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-200 мм 0-250 мм 0-300 мм
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01
Длина x ширина упорной перекладины 100 x 8 мм 100 x 8 мм 150 x 8 мм
31284... прямой глубиномер  Идент. №

 Цена/шт., €
121

543,00
126

706,00
131

620,00
31284... с двойным крюком  Идент. №

 Цена/шт., € - - 331
965,00

Тов. Гр. 362
Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210
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Ручные устройства \ Штангенглубиномеры

Электронный штангенглубиномер
 С двойным крюком или 3 сменными измерительными вставками

Применение: 
№ 31283: Для измерения глубины отверстий, 
смещений, ширины и расстояний.
№ 31288: Для универсального измерения глу-
бины, ширины, уступов и расстояний.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Функция ABS
 � Система Keeptronic
 � Функция предварительной установки
 �№ 31283: 

 � переключение мм/дюйм
 � АВТ. ВЫКЛ.

 � Функция удержания
 �№ 31288: 

 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое

Преимущество: 
 � Включение путем перемещения ползунка
 �№ 31283: Блокировка клавиш не допускает 
непреднамеренные корректировки

 �№ 31288: Блокировка клавиш во избежание 
непреднамеренной корректировки

Поставка: 
в деревянном футляре, с аккумулятором (1 x 3 В 
литиевый, тип CR 2032) 

multiCOM

с. 1077

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-300 мм 0-100 мм
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01
Длина x ширина упорной перекладины 150 x 8 мм 85 x 8,5 мм
31283...  Идент. №

 Цена/шт., €
332

770,00 -

31288...  Идент. №
 Цена/шт., € - 012

780,00
Тов. Гр. 3CC
Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

Применение: 
Идент. № 432–433: Для измерения глубины отверстий, смещений, ширины 
и расстояний
Идент. № 442–443: Для измерения глубины отверстий, смещений, ширины 
и расстояний.
Идент. № 511–512: Для универсального измерения глубины, ширины, усту-
пов и расстояний.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Функция ABS
 � Идент. № 432–433, 511–512: 

 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция предварительной установки

 � Идент. № 442–443: 
 � установка на ноль в любом положении

 � переключение мм/дюйм
 � АВТ. ВЫКЛ.
 � функция предварительной установки
 � Функция HOLD (удержание данных)

Преимущество: 
 � Включение автоматическое путем перемещения ползунка
 � Идент. № 432–433, 511–512: Блокировка клавиш во избежание непредна-
меренной корректировки

 � Идент. № 442–443: блокировка кнопок во избежание непреднамеренной 
регулировки

 � Идент. № 511–512: Неограниченная подвижность (дальность действия до 
6 м)

Поставка: 
Идент. № 432–433, 511–512: В футляре с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, 
тип CR 2032)
Идент. № 442–443: В футляре, с аккумулятором (1 x 3 В литиевый, тип CR 
2032) 

multiCOM

30 EWRi-N30 EWR-N

30 EWRi-D30 EWR-D

Электронные штангенглубиномеры IP67
 С двойным крюком или 3 сменными измерительными вставками

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-200 мм 0-300 мм 0-100 мм
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01
Длина x ширина упорной перекладины 100 x 8 мм 150 x 8 мм 85 x 8 мм
Предел погрешности (мм) - - 0,03
31285... EWR-D / multiCOM  Идент. №

 Цена/шт., €
432

813,00
433

1034,00 -

31285...
EWRi-D / встроенная 
беспроводная передача 
данных

 Идент. №
 Цена/шт., €

442
880,00

443
(1100,00) -

31285... EWR-N / multiCOM  Идент. №
 Цена/шт., € - - 511

844,00



9 4 9WWW.HAHN-KOLB.RU

Ручные устройства \ Штангенглубиномеры

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-200 мм 0-300 мм 0-100 мм
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01
Длина x ширина упорной перекладины 100 x 8 мм 150 x 8 мм 85 x 8 мм
Предел погрешности (мм) - - 0,03

31285...
EWRi-N / встроенная 
беспроводная передача 
данных

 Идент. №
 Цена/шт., € - - 512

907,00

Тов. Гр. 305

4

6 6
23,9

Штангенглубиномер электронный IP67
 Со сменными измерительными вставками

multiCOM

с. 1077

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-300 мм 0-500 мм
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01
Длина x ширина упорной перекладины 150 x 8 мм 150 x 8 мм
31296...  Идент. №

 Цена/шт., €
130

1000,00
150

1280,00
Тов. Гр. 3CC
Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

 

5 2,5

Идент. № 416

8

6

20

Идент. № 415

2Ø

8

Идент. № 414

4
Ø

12

Идент. № 413

4
Ø

12

Идент. № 412

4

6 6
23,9

Идент. № 411

Наконечники измерительные
 Для электронного штангенглубиномера 31296

Наконечник щупа с 
двойным крюком

Наконечник щупа с 
измерительной вставкой 

с шариком, угловой

Наконечник щупа с 
измерительной вставкой 

с шариком, прямой
Наконечник щупа с изме-

рительным штифтом
Наконечник щупа с 

крюком
Наконечник щупа с 

прямым измерительным 
стержнем

31296...
Идент. №

31296...
Идент. №

31296...
Идент. №

31296...
Идент. №

31296...
Идент. №

31296...
Идент. №

411 170,00 412 170,00 413 170,00 414 170,00 415 (170,00) 416 170,00
Цена/шт., €

Тов. Гр. 303

Длина x ширина упорной перекладины 31282...
Идент. №

31297...
Идент. №

400 x 16 мм 502 360,00 - -
500 x 16 мм - - 551 606,00

Цена/шт., €
Тов. Гр. 303

Подвижные измерительные перекладины
 Подходят для штангенглубиномера 31296

Применение: 
Для увеличения опорной поверхности 
штангенглубиномера.

Исполнение: 
 � Нержавеющая сталь 
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Ручные устройства \ Штангенглубиномеры

Электронный штангенглубиномер
 Легковесная конструкция, в т.ч. 3 измерительных моста

Применение: 
Для измерения, например, глубины отверстий, 
расстояний на деталях и т. д.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Идент. № 203–208: Измерительные мосты 
150/300/500 мм

 � Идент. № 302–310: 1 измерительный мост 
150 мм/1 измерительный мост 350 мм

Преимущество: 
 � Внутренняя двойная V-образная направляющая 
для оптимального управления и скольжения

 � Сменные остроконечные губки M2.5

Поставка: 
В футляре, с батареей (1 x тип SR 44, 1,55 В) 

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 0-300 мм 0-500 мм 0-800 мм 0-200 мм 0-300 мм 0-500 мм 0-800 мм 0-950 мм
Увеличение значения 
(мм) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Длина x ширина упорной 
перекладины 150 x 13 мм 150 x 13 мм 150 x 13 мм 150 x 16 мм 150 x 16 мм 150 x 16 мм 150 x 16 мм 150 x 16 мм
Ширина стержня глуби-
номера (мм) - - - 4 6 6 6 6
Предел погрешности 
(мм) 0,04 0,05 0,06 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06

31115...  Идент. №
 Цена/шт., €

203
419,00

205
568,00

208
(718,00)

302
436,00

303
560,00

305
710,00

308
(880,00)

310
(1240,00)

Тов. Гр. 3BI

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-25 мм
Увеличение значения (мм) 0,01
Длина x ширина упорной перекладины 48 x 8 мм
Ширина стержня глубиномера (мм) 2
31283...  Идент. №

 Цена/шт., €
012

336,00
Тов. Гр. 3CC

с. 1077

Мини-штангенглубиномер электронный, IP67

Применение: 
Для измерения глубины в узких отверстиях и в 
ограниченных местах

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция ABS
 � Система Keeptronic

 � Функция предварительной установки
 � Общая длина 122,5 мм

Преимущество: 
 � Блокировка клавиш во избежание непреднаме-
ренной корректировки

 � Включение путем перемещения ползунка

Поставка: 
в деревянном футляре, с аккумулятором (1 x 3 В 
литиевый, тип CR 2032) 

multiCOM

Page 1433Батарея аккумуляторная запасная, см. № 56815 210

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-25 мм
Увеличение значения (мм) 0,01
Длина x ширина упорной перекладины 60 x 6 мм
Ширина стержня глубиномера (мм) 2,4
31308...  Идент. №

 Цена/шт., €
012

176,00
Тов. Гр. 3BI

Электронный мини-штангенглубиномер (DIN 862)

Применение: 
Для измерения глубины в узких отверстиях и в 
ограниченных местах

Исполнение: 
 � ВКЛ.

 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 х 1,5 В, тип SR44) 
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Ручные устройства \ Комплекты измерительных инструментов

 

Идент. № 360Идент. № 320Идент. № 160Идент. № 130Идент. № 120

Комплекты измерительных инструментов

31320...
Из 2 предметов
Штангенциркули карманные 150 мм, № 31003 
010 микрометр, 0–25 мм

 Идент. №
 Цена/наб., €

120
106,00

31320...
Из 3 предметов
Карманные штангенциркули, 150 мм, № 31003 
010 микрометр, 0–25 мм, плоский лекальный 
угольник, 100 x 70 мм, № 38126 010

 Идент. №
 Цена/наб., €

130
142,00

31320...

Из 6 предметов
Карманные штангенциркули, 150 мм, № 
31003 010 микрометр, 0–25 мм, № 31342 005 
масштабная линейка, 200 мм, № 37101 020 
плоский угольник, 100 x 70 мм, № 38060 010 
закаленная лекальная линейка, 100 мм, № 
37550 010 пружинные измерительные циркули, 
125 мм, № 35010 125

 Идент. №
 Цена/наб., €

160
149,00

31320...
2 наименований
Электронные карманные штангенциркули, 150 
мм, № 31173102 микрометр, 0–25 мм

 Идент. №
 Цена/наб., €

320
238,00

31320...

6 наименований
Электронные карманные штангенциркули, 
150 мм, № 31173 102 микрометр, 0–25 мм, 
масштабная линейка, 200 мм, № 37101 020 
плоский угольник, 100 x 70 мм, № 38060 010 
закаленная лекальная линейка, 100 мм, № 
37550 010 пружинные измерительные циркули, 
125 мм, № 35010 125

 Идент. №
 Цена/наб., €

360
286,00

Тов. Гр. 3AC

38170...  Идент. №
 Цена/шт., €

013
261,00

Тов. Гр. 3AF

Набор измерительных инструментов
 13 элементов

Поставка: 
1 Штангенциркуль карманный 150 мм
1 Микрометр 0–25 мм
1 Штангенглубиномер 150 мм
1 Циркуль разметочный пружинный 175 мм
1 Рейсмус 200 мм
1 Радиусные шаблоны R 1–7,5 и R 7,5–15 мм

1 Линейка масштабная 300 мм
1 Линейка лекальная 100 мм
1 Угольник разметочный 150 x 100 мм
1 Линейка лекальная 50 x 40 мм
1 Угломер 120 x 150 мм
1 Игла разметочная 160 мм 

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 0-25 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм
Деления нониуса 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм
Ø измерительной поверхности 
(мм) 6,5 6,5 6,5 6,5
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5
31342...  Идент. №

 Цена/шт., €
005

42,00
025

64,00
050

75,00
075

85,00
Тов. Гр. 3AD

Микрометры (DIN 863)

Применение: 
Для измерения, например, диаметров валов, 
наружных размеров на рабочих деталях и пр.

Исполнение: 
 � Линейка масштабная с матовым хромированием 
без бликов

 � Поверхность измерительная твердосплавная

 � Муфта фрикционная для последовательного, 
повторяемого измерительного усилия

 � Идент. № 025–075: В т.ч. установочные калибры

Поставка: 
Идент. № 005: Одно устройство в футляре
Идент. № 025–075: В футляре с установочными 
калибрами 
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Ручные устройства \ Микрометры

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-100 мм
Шаг измерительного штока (мм) 0,5
Ø измерительной поверхности (мм) 6,5
Деления нониуса 0,01 мм
31342...  Идент. №

 Цена/наб., €
400

248,00
Тов. Гр. 3AD

Набор микрометров 0–100 мм (DIN 863)
 В т.ч. установочные калибры

 

Микрометры (DIN 863)
 Micromar 40 A

Применение: 
Для измерения, например, диаметров валов, 
наружных размеров на рабочих деталях и пр.

Исполнение: 
 � Линейка масштабная с матовым хромированием 
без бликов

 � Поверхность измерительная твердосплавная
 � Идент. № 005: Муфта фрикционная для после-
довательного, повторяемого измерительного 
усилия

 � Идент. № 025–175: 
 � Трещотка для стабильно воспроизводимого 
измерительного усилия

 � С установочными калибрами
 � Стальная скоба, окрашенная

Поставка: 
Идент. № 005: В футляре
Идент. № 025–175: В чехле 

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 0-25 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм 100-125 мм 125-150 мм 150-175 мм 175-200 мм
Деления нониуса 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм
Ø измерительной поверх-
ности (мм) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31332...  Идент. №
 Цена/шт., €

005
90,00

025
126,00

050
157,00

075
179,00

100
245,00

125
272,00

150
302,00

175
335,00

Тов. Гр. 305

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-100 мм 100-200 мм
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5
Ø измерительной поверхности (мм) 6,5 6,5
Деления нониуса 0,01 мм 0,01 мм
31332...  Идент. №

 Цена/шт., €
400

470,00
450

1007,00
Тов. Гр. 305

Наборы микрометров 0–200 мм (DIN 863)
 В т.ч. установочные калибры

 

Микрометры (DIN 863)

Применение: 
Для измерения, например, диаметров валов, 
наружных размеров на рабочих деталях и пр.

Исполнение: 
 � Линейка масштабная с матовым хромированием 
без бликов

 � Поверхность измерительная твердосплавная
 � Муфта фрикционная для последовательного, 
повторяемого измерительного усилия

 � Идент. № 005–175: Стальной кронштейн, 
матовое хромирование

 � Идент. № 025–275: В т.ч. установочные калибры
 � Идент. № 200–275: Чугунный кронштейн, окра-
шенный, с отверстиями для уменьшения массы

Поставка: 
Идент. № 005: Одно устройство в футляре
Идент. № 025–275: В футляре с установочными 
калибрами 

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 0-25 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм 100-125 мм 125-150 мм 150-175 мм 175-200 мм
Деления нониуса 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм
Ø измерительной поверх-
ности (мм) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31330...  Идент. №
 Цена/шт., €

005
35,60

025
38,30

050
44,30

075
47,00

100
75,00

125
89,00

150
116,00

175
134,00
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Ручные устройства \ Микрометры

Performance requires quality.Эффективность требует качества.

… благодаря цифровым 
решениям.

Точность ...

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 200-225 мм 225-250 мм 250-275 мм 275-300 мм
Деления нониуса 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм
Ø измерительной поверх-
ности (мм) 6,5 6,5 6,5 6,5
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5

31330...  Идент. №
 Цена/шт., €

200
146,00

225
166,00

250
182,00

275
188,00

Тов. Гр. 3BC

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-100 мм 0-150 мм
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5
Ø измерительной поверхности (мм) 6,5 6,5
Деления нониуса 0,01 мм 0,01 мм
31331...  Идент. №

 Цена/наб., €
100

175,00
150

321,00
Тов. Гр. 3BC

Наборы микрометров 0–150 мм (DIN 863)

 

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 0-25 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм
Деления нониуса 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм
Ø измерительной поверхности 
(мм) 8 8 8 8
Шаг измерительного штока (мм) 1 1 1 1
31348...  Идент. №

 Цена/шт., €
005

108,00
025

138,00
050

156,00
075

180,00
Тов. Гр. 3BC

Микрометры с непосредственным считыванием (DIN 863)

Применение: 
Для измерения, например, диаметров валов, 
наружных размеров на рабочих деталях и пр.

Исполнение: 
 � Поверхность измерительная твердосплавная
 � Муфта фрикционная для последовательного, 
повторяемого измерительного усилия

 � Идент. № 025–075: В т.ч. установочные калибры

Преимущество: 
 � Приращение измерительного шпинделя: 1 мм 
(непосредственное считывание 1/100 для 
предотвращения ошибок считывания, без необ-
ходимости прибавлять значение 0,5 мм)

Поставка: 
Идент. № 005: Одно устройство в футляре
Идент. № 025–075: В футляре с установочными 
калибрами 

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-100 мм
Шаг измерительного штока (мм) 1
Ø измерительной поверхности (мм) 8
Деления нониуса 0,01 мм
31348...  Идент. №

 Цена/наб., €
400

540,00
Тов. Гр. 3BC

Микрометры с непосредственным считыванием (DIN 863)
 В комплекте 0–100 мм
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Ручные устройства \ Микрометры

Микрометры (DIN 863)
 6 сменных упоров с приращением 25 мм

Применение: 
Для измерения, например, диаметров валов, 
наружных размеров на рабочих деталях и пр.

Исполнение: 
 � Линейка масштабная с матовым хромированием 
без бликов

 � Поверхность измерительная твердосплавная
 � Муфта фрикционная для последовательного, 
повторяемого измерительного усилия

 � Идент. № 015: В т.ч. установочные калибры 25, 
50, 75, 100, 125 мм

 � Идент. № 030: В т.ч. установочные калибры 150, 
175, 200, 225, 250, 275 мм

Преимущество: 
 � Приращение измерительного шпинделя: 1 мм 
(непосредственное считывание 1/100 для 
предотвращения ошибок считывания, без необ-
ходимости прибавлять значение 0,5 мм)

Поставка: 
В футляре с установочными калибрами 

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-150 мм 150-300 мм
Деления нониуса 0,01 мм 0,01 мм
Ø измерительной поверхности (мм) 8 8
Шаг измерительного штока (мм) 1 1
31344...  Идент. №

 Цена/наб., €
015

399,00
030

540,00
Тов. Гр. 3BC

Идент. № 025–175

Микрометр (DIN 863)
 TESAMASTER

Применение: 
Для измерения, например, диаметров валов, 
наружных размеров на рабочих деталях и пр.

Исполнение: 
 � Линейка масштабная с матовым хромированием 
без бликов

 � Поверхность измерительная твердосплавная

 � Муфта фрикционная для последовательного, 
повторяемого измерительного усилия

Преимущество: 
 � Показание в микрометровом диапазоне без 
параллакса

Поставка: 
В футляре 

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 0-25 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм 100-125 мм 125-150 мм 150-175 мм 175-200 мм
Деления нониуса 0,001 мм 0,001 мм 0,001 мм 0,001 мм 0,001 мм 0,001 мм 0,001 мм 0,001 мм
Ø измерительной поверх-
ности (мм) 6,5 6,5 6,5 6,5 8 8 8 8
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31405...  Идент. №
 Цена/шт., €

005
410,00

025
505,00

050
548,00

075
590,00

100
797,00

125
866,00

150
(918,00)

175
(959,00)

Тов. Гр. 362

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 0-25 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм
Увеличение значения (мм) 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø измерительной поверхности 
(мм) 6,5 6,5 6,5 6,5
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5
31406...  Идент. №

 Цена/шт., €
005

120,00
025

149,00
050

166,00
075

188,00
Тов. Гр. 3BJ

Электронный микрометр (DIN 863)
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Ручные устройства \ Микрометры

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-100 мм
Увеличение значения (мм) 0,001
Ø измерительной поверхности (мм) 6,5
Шаг измерительного штока (мм) 0,5
Number of bracket measuring screws 4
31406...  Идент. №

 Цена/наб., €
400

610,00
Тов. Гр. 3BJ

Набор электронных микрометров (DIN 863)
 0-100 мм

 

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-25 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм 100-125 мм 125-150 мм 150-175 мм 175-200 мм
Увеличение значения (мм) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø измерительной поверхности (мм) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
31403... IP 40  Идент. №

 Цена/шт., €
006

240,00 - - - - - - -

31403... IP 65  Идент. №
 Цена/шт., €

205
299,00

225
406,00

250
489,00

275
556,00 - - - -

31403...
IP 65/EWRi 
Встроенный 
беспрово-
дной

 Идент. №
 Цена/шт., €

305
416,00

325
489,00

350
613,00

375
676,00

559
(920,00)

561
(950,00)

563
(975,00)

565
(997,00)

Тов. Гр. 305

Идент. № 305, 559–565Идент. № 205Идент. № 006

Применение: 
для измерения диаметров валов, внешних размеров заготовок и пр.

Исполнение: 
 � Измерительные поверхности армированы твердым сплавом
 � Сброс
 � Функция LOCK (длительное измерение)
 � переключение мм/дюйм
 � АВТ. ВЫКЛ.
 � Функция ABS

 � Функция HOLD (хранение результатов измерений)
 � Идент. № 205–565: Функция Origin (предварительная установка измерен-
ного значения)

 � Идент. № 305–565: Функция TOL (ввод допусков и предупредительных 
предельных значений)

Преимущество: 
 � Высота цифр 10 мм

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 x 3 В литиевый, тип CR 2032), 1 калибр уста-
новочный 25–50 мм 

микрометры электронные
 Micromar 40 ER/EWR/EWRi

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 100-125 мм 125-150 мм 150-175 мм 175-200 мм
Увеличение значения (мм) 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø измерительной поверхности 
(мм) 6,5 6,5 6,5 6,5
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5
31403...  Идент. №

 Цена/шт., €
558

(870,00)
560

(900,00)
562

(925,00)
564

(947,00)
Тов. Гр. 305

с. 1077

Электронный микрометр
 Micromar IP65

Применение: 
Для измерения, например, диаметров валов, 
наружных размеров на рабочих деталях и пр.

Исполнение: 
 � Поверхность измерительная твердосплавная
 � RESET (сброс индикации)
 � ABS (индикация может быть установлена на нуль 
без потери привязки к ORIGIN)

 � мм/дюймы
 � Функция ORIGIN (предварительная настройка 
измерений)

 � Функция LOCK (блокировка клавиатуры)
 � Функция TOL (ввод допусков и предупреди-
тельных предельных значений)

 � DATA (в сочетании с соединительным кабелем 
передачи данных)

 � Функция HOLD (хранение результатов 
измерений)

Поставка: 
инструкции по эксплуатации, аккумуляторная 
батарея, установочные меры (с диапазоном изме-
рений 25–50 мм), футляр для транспортировки 

multiCOM
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Ручные устройства \ Микрометры

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-100 мм 0-100 мм
Увеличение значения (мм) 0,001 0,001
Ø измерительной поверхности (мм) 6,5 6,5
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5
Number of bracket measuring screws 4 4
Number of setting dimensions - 3
31403... IP 65/EWRi Встро-

енный беспроводной
 Идент. №
 Цена/шт., €

(2)
1495,00

401
2180,00

Тов. Гр. 305

наборы микрометров электронных
 0–100 мм, IP65, 40 EWR/EWRi

 

Идент. № 506–554, 556

Идент. № 405–425, 555, 557

Электронный микрометр
 Micromar 40 EWR-L/EWRi-L

Применение: 
для измерения диаметров валов, внешних разме-
ров заготовок и пр.

Исполнение: 
 � Измерительные поверхности армированы 
твердым сплавом

 � Сброс
 � Функция LOCK (длительное измерение)
 � переключение мм/дюйм
 � АВТ. ВЫКЛ.
 � Функция Origin (предварительная установка 
измеренного значения)

 � Функция ABS
 � Функция HOLD (хранение результатов 
измерений)

 � Функция TOL (ввод допусков и предупреди-
тельных предельных значений)

Преимущество: 
 � Высота цифр 10 мм
 � Невращающийся шпиндель
 � Система быстрой установки QUICK DRIVE

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 x 3 В литиевый, тип 
CR 2032), 1 калибр установочный 25–50 мм 

MarConnect

multiCOM

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-25 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм
Увеличение значения (мм) 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø измерительной поверхности (мм) 6,5 6,5 6,5 6,5
Шаг измерительного штока (мм) 5 5 5 5
31403... IP 65/EWRi Встро-

енный беспроводной
 Идент. №
 Цена/шт., €

405
516,00

425
600,00

555
(750,00)

557
(820,00)

31403... IP 65  Идент. №
 Цена/шт., €

506
520,00

525
590,00

554
(740,00)

556
(800,00)

Тов. Гр. 305

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-30 мм
Увеличение значения (мм) 0,001
Ø измерительной поверхности (мм) 6,5
Шаг измерительного штока (мм) 0,5
31407...  Идент. №

 Цена/шт., €
005

452,00
Тов. Гр. 362

Электронный микрометр (DIN 863)
 MICROMASTER EASY

Применение: 
Для измерения, например, диаметров валов, 
наружных размеров на рабочих деталях и пр.

Исполнение: 
 � Поверхность измерительная твердосплавная
 � Усовершенствованная фрикционная муфта для 
последовательного, воспроизводимого измери-
тельного усилия

 � ВКЛ/ВЫКЛ

 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция предварительной установки
 � Функция ABS

Поставка: 
В футляре с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, тип 
CR 2032) 
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Ручные устройства \ Микрометры

№ 31408

Электронный микрометр (DIN 863)
 MICROMASTER IP54 с выводом данных

Применение: 
Для измерения, например, диаметров валов, 
наружных размеров на рабочих деталях и пр.

Исполнение: 
 � Поверхность измерительная твердосплавная
 � Усовершенствованная фрикционная муфта для 
последовательного, воспроизводимого измери-
тельного усилия

 � ВКЛ/ВЫКЛ

 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция предварительной установки
 � Функция ABS
 � Функция блокировки дисплея

Поставка: 
В футляре с аккумулятором (1 x 3 В, литиевый, тип 
CR 2032) 

RS 232
Opto

с. 1079

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-30 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм 100-125 мм 125-150 мм 150-175 мм 175-200 мм
Увеличение значения (мм) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø измерительной поверхности (мм) 6,5 6,5 6,5 6,5 8 8 8 8
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
31408... Без вывода 

данных
 Идент. №
 Цена/шт., €

005
466,00

025
578,00

050
659,00

075
746,00 - - - -

31409... С выводом 
данных

 Идент. №
 Цена/шт., €

005
504,00

025
639,00

050
755,00

075
836,00 - - - -

31409... с выходом 
данных

 Идент. №
 Цена/шт., € - - - - 100

1080,00
125

1098,00
150

1136,00
175

1157,00
Тов. Гр. 362

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-75 мм
Увеличение значения (мм) 0,001
Ø измерительной поверхности (мм) 6,5
Шаг измерительного штока (мм) 0,5
Number of bracket measuring screws 3
Number of setting dimensions 1
31414...  Идент. №

 Цена/наб., €
275

1755,00
Тов. Гр. 362

с. 1079

Набор электронных микрометров (DIN 863)
 Micromaster IP54 0–75 мм

 

RS 232
Opto

Установочный калибр для микрометров
 До 950 мм

Применение: 
Для регулировки микрометров.

Исполнение: 
 � Измерительные поверхности с обеих сторон 
плоские

 � Допуск изготовителя по DIN 863 (js2)

 � Измерительные поверхности закалены и 
притерты

Поставка: 
До 275 мм со свидетельством о калибровке, 
выданным аккредитованной лабораторией, от 300 
мм со свидетельством о калибровке, выданным на 
заводе-изготовителе, имеется возможность отсле-
живания соответствия стандартам DKD/PTB. 

Длина (мм) 25 50 75 100 125 150 175 200
Ø (мм) 7 7 7 8 8 8 8 8
31404...  Идент. №

 Цена/шт., €
002

28,60
005

29,80
007

30,40
010

33,00
012

45,00
015

46,40
017

48,40
020

51,00
Длина (мм) 225 250 275
Ø (мм) 8 8 8
31404...  Идент. №

 Цена/шт., €
022

53,00
025

56,00
027

61,00
Тов. Гр. 3BC
Другие размеры поставляются по запросу

Система контроля измерительного усилия для микрометров

Применение: 
Для проверки измерительного усилия между 
измерительными поверхностями микрометра (до 
Ø 8 мм).

Исполнение: 
 � Модуль измерения усилия для микрометров
 � Удлинители для микрометров до 100 мм

 � 3 винтовых удлинителя для микрометров до 
диапазона измерения 100 мм

Поставка: 
В футляре

Технические данные: 
 � Мин./макс. усилие для диапазона измерения: 
5-10 Н
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Ручные устройства \ Микрометры

31417... Система контроля измери-
тельного усилия

 Идент. №
 Цена/наб., €

100
136,00

Тов. Гр. 3BC

31419...
Плоскопараллельные 
контрольные стеклянные 
пластины

 Идент. №
 Цена/наб., €

100
630,00

Тов. Гр. 3BC

Набор плоскопараллельных контрольных стеклянных пластин
 Диапазон измерения 0-25 мм

Применение: 
Для проверки плоскости и параллельности изме-
рительных поверхностей микрометров 0-25 мм.

Поставка: 
В футляре 

Микрометр
 Узкие измерительные поверхности

Применение: 
Для измерения узких наружных выемок.

Исполнение: 
 � Линейка масштабная с матовым хромированием 
без бликов

 � Поверхность измерительная из закаленной 
стали

 � Муфта фрикционная для последовательного, 
повторяемого измерительного усилия

 � Неподвижный измерительный шпиндель

Поставка: 
В деревянном футляре 

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-25 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм
Деления нониуса 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм
Глубина измерительной поверхности (мм) 4 4 7 7
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5
Ширина измерительной поверхности x 
глубина измерительной поверхности 0,4 x 4 мм 0,4 x 4 мм 0,75 x 7 мм 0,75 x 7 мм

31550...  Идент. №
 Цена/шт., €

005
512,00

025
549,00

051
589,00

076
632,00

Тов. Гр. 3AD

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 0-25 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм
Деления нониуса 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм
Ø измерительной поверхности 
(мм) 2 2 2 2
Глубина измерительной поверх-
ности (мм) 5 5 5 5
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5
31464...  Идент. №

 Цена/шт., €
105

156,00
125

178,00
150

198,00
175

222,00
Тов. Гр. 3BC

Микрометр (DIN 863)
 Малые измерительные поверхности

 



9 5 9WWW.HAHN-KOLB.RU

Ручные устройства \ Микрометры

Микрометр (DIN 863)
 с измерительными поверхностями в форме дисков

Применение: 
Для измерения интервала между зубьям (Wk) 
начиная с модуля 0,5 для выемок, расстояний 
между пазами и пр.

Исполнение: 
 � Поверхность измерительная из закаленной 
стали

 � Муфта фрикционная для последовательного, 
повторяемого измерительного усилия

Поставка: 
В футляре 

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-25 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм
Деления нониуса 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм
Ø измерительной поверхности (мм) 20 20 20 20
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5
31531...  Идент. №

 Цена/шт., €
005

260,00
025

280,00
050

306,00
075

327,00
Тов. Гр. 3BC

Электронный микрометр (DIN 863)
 с измерительными поверхностями в форме дисков

Применение: 
Для измерения интервала между зубьям (Wk) 
начиная с модуля 0,5 для углублений, расстояний 
между пазами и пр.

Исполнение: 
 � Поверхность измерительная из закаленной 
стали

 � Усовершенствованная фрикционная муфта для 
последовательного, воспроизводимого измери-
тельного усилия

 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Функция ABS

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 х 1,5 В, тип SR44) 

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-25 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм
Увеличение значения (мм) 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø измерительной поверхности (мм) 20 20 20 20
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5
31610...  Идент. №

 Цена/шт., €
005

368,00
025

392,00
050

422,00
075

474,00
Тов. Гр. 3BJ

Микрометр электронный универсальный (DIN 863)
 7 пар сменных измерительных вставок

Применение: 
Для измерения внутренних и наружных размеров.

Исполнение: 
 � Поверхность измерительная из закаленной 
стали

 � Усовершенствованная фрикционная муфта для 
последовательного, воспроизводимого измери-
тельного усилия

 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Функция ABS

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 х 1,5 В, тип SR44) 

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 0-25 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм
Увеличение значения (мм) 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø измерительной поверхности 
(мм) 8 8 8 8
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5
31620...  Идент. №

 Цена/шт., €
005

650,00
025

670,00
050

699,00
075

720,00
Тов. Гр. 3BC
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Ручные устройства \ Микрометры

Микрометр для измерения резьбы (DIN 863)
 Для измерения наружной резьбы

Применение: 
Для измерения диаметров боковой и наружной 
стороны резьбы на наружной резьбе.

Исполнение: 
 � Линейка масштабная с матовым хромированием 
без бликов

 � Установочное отверстие, диаметр 3,5 мм

Преимущество: 
 � Непосредственное измерение диаметра 
боковой стороны резьбы

 � Сменные резьбовые вставки

Поставка: 
В деревянном ящике, измерительные вставки и 
установочные калибры в комплект не входят 

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 0-25 мм 25-50 мм 50-75 мм 75-100 мм 100-125 мм 125-150 мм 150-200 мм
Деления нониуса 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Зажим шпинделя Да Да Да Да Да Да Да
31579...  Идент. №

 Цена/шт., €
005

405,00
025

422,00
050

455,00
075

497,00
100

543,00
125

593,00
150

(844,00)
Тов. Гр. 3AD
Установочные калибры поставляются по запросу

Призма

Конус

Измерительные вставки для боковой поверхности резьбы
 Метрическая, 60°

Применение: 
Для использования в микрометрах для измерения 
резьбы № 31579.

Исполнение: 
 � Закаленная сталь, с тонкой шлифовкой

Поставка: 
Поставка парами (призма и наконечник)

Технические данные: 
 � Диаметр переходника: 3,5 мм

 

Шаг, мин./макс. 0,35-0,5 мм 0,6-0,8 мм 0,9-1,25 мм 1,5-2 мм 2,5-3,5 мм 4-6 мм
31581...  Идент. №

 Цена/пару, €
001

153,00
002

131,00
003

131,00
004

131,00
005

131,00
006

153,00
Тов. Гр. 3AD

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 0-6,5 мм 0-13 мм 0-25 мм
Ø хвостовика (мм) 6 9,5 9,5
31450...  Идент. №

 Цена/шт., €
006

37,00
013

41,60
025

42,20
Тов. Гр. 3BB

Идент. № 013

Головки микрометра

Применение: 
Для установки в измерительных приборах и при-
способлениях предварительной настройки и для 
применения в качестве установочных и контроль-
ных элементов в составе станков.

Исполнение: 
 � закаленный шпиндель

 � измерительный барабан с безбликовым матовым 
хромированием

Технические данные: 
 � Увеличение значения: 0,01 мм
 �Шаг измерительного штока: 0,5 мм
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Ручные устройства \ Микрометры

Performance requires quality.Эффективность требует качества.

... твердосплавное сверло 
со сменной головкой.

Универсальность ...

Диапазон измерения длины, мин./
макс. 0-25 мм 0-50 мм 50-100 мм
Ход измерительного датчика (мм) 3 3 3
Ø измерительной поверхности (мм) 8 8 8
Ø хвостовика (мм) 8 8 8
Зажим шпинделя Да Да Да
31935...  Идент. №

 Цена/шт., €
025

242,00
050

308,00
100

396,00
Тов. Гр. 3AD

Калибр-скоба с точн.указ.

Применение: 
Для точной серийной проверки цилиндрических 
деталей.

Исполнение: 
 � Поверхность измерительная твердосплавная

 � Пружинный упор
 � Постоянное повторяемое измерительное усилие

Поставка: 
В футляре, без точного указателя 

Калибр-скоба с точн.указ.
 Marameter 840F

Применение: 
Для точной серийной проверки цилиндрических 
деталей.

Исполнение: 
 � Поверхность измерительная твердосплавная
 � Пружинный упор
 � Постоянное повторяемое измерительное усилие

 � Кованый стальной кронштейн
 � Измерительный и встречный наконечник из 
закаленной нержавеющей стали

 � Упор регулируемый центрирующий

Поставка: 
В деревянном ящике, устройство отображения в 
комплект не входит 

Диапазон измерения длины, мин./
макс. 0-25 мм 25-60 мм 50-100 мм 100-150 мм 150-200 мм
Ø измерительной поверхности (мм) 8 9 10 12 12
Усилие измерения (Н) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Ø хвостовика (мм) 8 8 8 8 8
Зажим шпинделя Да Да Да Да Да
31936...  Идент. №

 Цена/шт., €
005

1430,00
025

1560,00
050

1597,00
100

(1760,00)
150

(1969,00)
Тов. Гр. 305

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 0-40 мм 40-80 мм 80-130 мм 130-180 мм
Усилие измерения (Н) 7,5 7,5 9 9
Ø хвостовика (мм) 8 8 8 8
Зажим шпинделя Да Да Да Да
31937...  Идент. №

 Цена/шт., €
005

2260,00
040

(2490,00)
080

(2670,00)
130

(2858,00)
Тов. Гр. 305

Калибр-скоба с точн.указ.
 Marameter 840FM

Применение: 
Для прецизионной проверки узких уступов, цен-
тровочных колес, ширины зубьев и пр.

Исполнение: 
 � Поверхность измерительная твердосплавная
 � Пружинный упор

 � Постоянное повторяемое измерительное усилие
 � Кованый стальной кронштейн
 � Измерительный и встречный наконечник из 
закаленной нержавеющей стали

Поставка: 
В деревянном ящике, устройство отображения в 
комплект не входит 
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Ручные устройства \ Микрометры

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-25 мм 0-25 мм 25-50 мм
Диапазон измерений индикаторного штангенциркуля +/- 0,04мм +/- 0,065 мм +/- 0,065 мм
Цена деления, микрометр (мм) 0,01 0,01 0,01
Точность измерения, индикаторный штангенциркуль (мм) 0,001 0,001 0,001
Предельная погрешность индикаторного штангенциркуля 
(мм) 0,001 0,001 0,001
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5 0,5
Зажим шпинделя Да Да Да

31477...  Идент. №
 Цена/шт., €

005
510,00 - -

31471...  Идент. №
 Цена/шт., € - 105

923,40
125

(1030,00)
31472...  Идент. №

 Цена/шт., € - 005
1055,00

025
(1260,00)

a = Тов. Гр. 3AD
ORION = Тов. Гр. 3BC
MAHR = Тов. Гр. 305

№ 31477№ 31471 105№ 31472

Применение: 
Для быстрой проверки деталей серийного производства.

Исполнение: 
 � Метки допусков регулируемые
 � Подвижный измерительный датчик для подъема упора
 �№ 31471 105–31471 125, 31477 005: Поверхность измерительная 
твердосплавная

 �№ 31472: Измерительные поверхности армированы твердым сплавом
 �№ 31477: 

 � Регулируемая опора
 �Шкала круговая поворотная

Поставка: 
№ 31471 105–31471 125, 31477 005: В футляре
№ 31472: в чехле 

Микрометры с прецизионным индикатором (DIN 863)

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-100 мм 0-150 мм
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01
Длина перекладины (мм) 102 102
Ширина моста (мм) 17 17
Ø измерительной поверхности (мм) 4,5 4,5
Шаг измерительного штока (мм) 0,5 0,5
Зажим шпинделя Да Да
Количество измерительных стержней (шт.) 4 6
31630...  Идент. №

 Цена/шт., €
100

194,00
150

244,00
Тов. Гр. 3BB

Штангенглубиномер (DIN 863)

Применение: 
Для измерения глубины отверстий и уступов.

Исполнение: 
 � Линейка масштабная с матовым хромированием 
без бликов

 � Иглы стальные измерительные, закаленные и 
притертые

 � Диапазон измерения на каждую измерительную 
иглу: 25 мм

 � Усовершенствованная фрикционная муфта

Поставка: 
В футляре 

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-100 мм
Увеличение значения (мм) 0,001
Длина перекладины (мм) 100
Ширина моста (мм) 16
Ø измерительной поверхности (мм) 4,5
Шаг измерительного штока (мм) 0,5
Зажим шпинделя Да
Количество измерительных стержней (шт.) 4
31633...  Идент. №

 Цена/шт., €
100

510,00
Тов. Гр. 3BB

Глубиномер электронный микрометрический (DIN 863)

Применение: 
Для измерения глубины отверстий и уступов.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Иглы стальные измерительные, закаленные и 
притертые

 � Диапазон измерения на каждую измерительную 
иглу: 25 мм

 � Усовершенствованная фрикционная муфта
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм

Поставка: 
В футляре, с аккумулятором (1 х 1,5 В, тип SR44) 
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Ручные устройства \ Нутромеры микрометрические

Диапазон измерения длины, мин./макс. 5-55 мм
Деления нониуса 0,01 мм
Шаг измерительного штока (мм) 0,5
31635...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

1020,00
Тов. Гр. 316

Нутромер микрометрический (DIN 863)
 Для 2-точечного измерения

Применение: 
Для измерения, например, отверстий в процессе 
токарной, фрезерной и шлифовальной обработки

Исполнение: 
 � Линейка масштабная с матовым хромированием 
без бликов

 � Измерительный шпиндель на шариковой опоре

 � Поверхность измерительная твердосплавная
 � Усовершенствованная фрикционная муфта для 
последовательного, воспроизводимого измери-
тельного усилия

 � Внутренняя двусторонняя гильза со шкалой

Поставка: 
В деревянном футляре 

Диапазон измерения длины, мин./макс. 5-55 мм
Деления нониуса 0,01 мм
Шаг измерительного штока (мм) 0,5
31640...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

378,00
Тов. Гр. 3BB

Микрометрические нутромеры (DIN 863)
 Наконечники измерительные двойные

Применение: 
Для измерения, например, отверстий в процессе 
токарной, фрезерной и шлифовальной обработки

Исполнение: 
 � Линейка масштабная с матовым хромированием 
без бликов

 � Поверхность измерительная из закаленной 
стали

 � Муфта фрикционная для последовательного, 
повторяемого измерительного усилия

 � Внутренняя двусторонняя гильза со шкалой

Поставка: 
В футляре с установочным кольцом, диаметр 
30 мм 

Набор микрометрических нутромеров (DIN 863)
 для 2-точечного измерения

 Диапазон измерения длины, мин./макс. 50-150 мм 50-250 мм 50-450 мм 50-850 мм 50-1450 мм
 Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

31678...
Идент. №

31678...
Идент. №

31678...
Идент. №

31678...
Идент. №

31678...
Идент. №

115 (510,00) 125 630,00 145 770,00 185 970,00 245 1230,00
Цена/шт., €

Тов. Гр. 316

Микрометрические нутромеры (DIN 863)
 Micromar 44F

Применение: 
Для измерения диаметров отверстий, расстояний 
на рабочих деталях и пр.

Исполнение: 
 � Линейка масштабная с матовым хромированием 
без бликов

 � Легковесная трубчатая конструкция, устойчивая 
к изгибам

 � Измерительный шпиндель полностью зака-
ленный и шлифованный

Поставка: 
В футляре 

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 30-40 мм 40-50 мм 50-70 мм 70-100 мм 100-125 мм 125-150 мм 150-175 мм 175-200 мм
Предел погрешности 
(мкм) 4 4 5 5 6 6 7 7
Деления нониуса 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31680...  Идент. №
 Цена/шт., €

025
(272,00)

040
277,00

050
(282,00)

070
286,00

100
(303,00)

125
(318,00)

150
(337,00)

175
(348,00)

Тов. Гр. 305
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Ручные устройства \ Нутромеры микрометрические

Нутромер микрометрический (DIN 863)

Применение: 
Идент. № 306–310: Для измерения сквозных 
отверстий и коротких центрирующих буртиков.
Идент. № 312–475: Для измерения сквозных и 
глухих отверстий (начиная с диаметра 12 мм) и 
коротких центрирующих буртиков.

Исполнение: 
 � Линейка масштабная с матовым хромированием 
без бликов

 � Муфта фрикционная для последовательного, 
воспроизводимого измерительного усилия

 � Идент. № 306–310: Поверхность измерительная 
из закаленной стали

 � Идент. № 312–475: 
 � Поверхность измерительная твердосплавная
 � Измерения выполняются до основания расто-
ченного отверстия

 � Идент. № 340–475: Головка из алюминия 
измерительная

Поставка: 
В футляре 

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 6-8 мм 8-10 мм 10-12 мм 12-16 мм 16-20 мм 20-25 мм 25-30 мм 30-40 мм
Предел погрешности 
(мкм) 4 4 4 4 4 4 4 4
Деления нониуса 0,001 мм 0,001 мм 0,001 мм 0,001 мм 0,001 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм
Измерительная глубина 
(мм) 58 58 58 64 64 68 68 76
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31915...  Идент. №
 Цена/шт., €

306
452,00

308
452,00

310
457,00

312
457,00

316
480,00

320
490,00

325
500,00

330
509,00

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 40-50 мм 50-60 мм 60-70 мм 70-85 мм 85-100 мм 100-125 мм 125-150 мм 150-175 мм
Предел погрешности 
(мкм) 4 5 5 5 5 6 6 7
Деления нониуса 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм
Измерительная глубина 
(мм) 76 79 79 97 97 132 132 132
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31915...  Идент. №
 Цена/шт., €

340
509,00

350
602,00

360
602,00

370
623,00

385
636,00

400
890,00

425
1053,00

450
(1141,00)

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 175-200 мм
Предел погрешности 
(мкм) 7
Деления нониуса 0,005 мм
Измерительная глубина 
(мм) 132
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5

31915...  Идент. №
 Цена/шт., €

475
(1190,00)

Тов. Гр. 303

Диапазон 
измерения 
длины, мин./
макс.

Увеличение 
значения 
(мм)

Измери-
тельная глу-
бина (мм)

Предел 
погрешности 
(мкм)

31915... 6-12 мм 0,001 58 4  Идент. №
 Цена/шт., €

610
1160,00

31915... 12-20 мм 0,001 64 4  Идент. №
 Цена/шт., €

620
898,00

31915... 20-50 мм 0,005 68/76 4  Идент. №
 Цена/шт., €

630
2040,00

31915... 50-100 мм 0,005 79/97 5  Идент. №
 Цена/шт., €

640
2420,00

Тов. Гр. 303

Идент. № 610

Наборы микрометрических нутромеров (DIN 863)

 

 Длина участка нанесения, мин./макс. 6-12 мм 12-20 мм 20-30 мм 30-200 мм
 Длина (мм) 75 75 150 150

31915...
Идент. №

31915...
Идент. №

31915...
Идент. №

31915...
Идент. №

900 (107,00) 910 115,00 920 120,00 930 146,00
Цена/шт., €

Тов. Гр. 303

Увеличение глубины измерения
 Для микрометрических нутромеров 3-точечных ATORN
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Ручные устройства \ Нутромеры микрометрические

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 3,5-4 мм 4-4,5 мм 4,5-5,5 мм 5,5-6,5 мм 6-8 мм 8-10 мм 10-12 мм 11-14 мм
Предел погрешности 
(мкм) 4 4 4 4 4 4 4 4
Деления нониуса 0,001 мм 0,001 мм 0,001 мм 0,001 мм 0,001 мм 0,001 мм 0,001 мм 0,005 мм
Измерительная глубина 
(мм) 20 20 25 25 52 52 52 77
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31695...  Идент. №
 Цена/шт., €

003
(1007,00)

004
(1007,00)

005
898,00

006
927,00

008
490,00

010
511,00

012
560,00

014
572,00

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 14-17 мм 17-20 мм 20-25 мм 25-30 мм 30-35 мм 35-40 мм 40-50 мм 50-60 мм
Предел погрешности 
(мкм) 4 4 4 4 4 4 5 5
Деления нониуса 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм
Измерительная глубина 
(мм) 77 77 78 78 78 78 84 84
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31695...  Идент. №
 Цена/шт., €

017
589,00

020
581,00

025
627,00

030
645,00

035
650,00

040
663,00

050
755,00

060
757,00

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 60-70 мм 70-80 мм 80-90 мм 90-100 мм 100-125 мм 125-150 мм 150-175 мм 175-200 мм
Предел погрешности 
(мкм) 5 5 5 5 6 6 7 7
Деления нониуса 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм
Измерительная глубина 
(мм) 84 84 84 84 81 81 81 81
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31695...  Идент. №
 Цена/шт., €

070
(883,00)

080
790,00

090
912,00

100
(947,00)

125
1630,00

150
1637,00

175
1645,00

200
(1694,00)

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 200-225 мм 225-250 мм 250-275 мм 275-300 мм
Предел погрешности 
(мкм) 8 8 8 8
Деления нониуса 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм 0,01 мм
Измерительная глубина 
(мм) 81 81 81 81
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5

31695...  Идент. №
 Цена/шт., €

225
(2263,00)

250
(2290,00)

275
(2380,00)

300
(2453,00)

Тов. Гр. 362

① Ступенчатый конус

 

IMICRO Микрометрические нутромеры, отдельные приборы (DIN 863)
 С аналоговой индикацией измеряемых значений

Диапазон 
измерения 
длины, мин./
макс.

Увеличение 
значения 
(мм)

Измери-
тельная глу-
бина (мм)

Предел 
погрешности 
(мкм)

31688... 3,5-6,5 мм 0,001 20/25 4  Идент. №
 Цена/наб., €

100
3820,00

31694... 6-12 мм 0,001 100 4  Идент. №
 Цена/наб., €

100
1950,00

31704... 11-20 мм 0,005 150 4  Идент. №
 Цена/наб., €

120
2247,00

31714... 20-40 мм 0,005 150 4  Идент. №
 Цена/наб., €

120
3225,00

31724... 40-100 мм 0,005 150 5  Идент. №
 Цена/наб., €

120
6690,00

31734... 100-200 мм 0,01 150 6/7  Идент. №
 Цена/наб., €

100
(9340,00)+

Тов. Гр. 362

IMICRO Набор микрометрических нутрометров  (DIN 863)
 С аналоговой индикацией измеряемых значений
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Ручные устройства \ Нутромеры микрометрические

 Длина участка 
нанесения, мин./макс. 6-12 мм 11-20 мм 20-40 мм 40-100 мм 100-300 мм

 Длина (мм) 100 150 150 150 150
31692...
Идент. №

31702...
Идент. №

31712...
Идент. №

31722...
Идент. №

31732...
Идент. №

100 (127,00) 100 (165,00) 100 (174,00) 100 203,00 100 (249,00)
Цена/шт., €

Тов. Гр. 362

Удлинители для глубокого измерения
 Для микрометрических нутрометров IMICRO

 

Нутромер микрометрический (DIN 863)

Применение: 
Идент. № 006–010: Для измерения сквозных 
отверстий и коротких центрирующих буртиков.
Идент. № 012–088: Для измерения сквозных и 
глухих отверстий (начиная с диаметра 12,5 мм) и 
коротких центрирующих буртиков.

Исполнение: 
 � Линейка масштабная с матовым хромированием 
без бликов

 � Поверхность измерительная твердосплавная
 � Муфта фрикционная для последовательного, 
воспроизводимого измерительного усилия

Поставка: 
Одно устройство с установочным кольцом и удли-
нителем для измерения глубины в футляре 

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 6-8 мм 8-10 мм 10-12 мм 12-16 мм 16-20 мм 20-25 мм 25-30 мм 30-40 мм
Предел погрешности 
(мкм) 4 4 4 4 4 4 4 4
Деления нониуса 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм
Измерительная глубина 
(мм) 54 54 54 80 80 90 90 97
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31910...  Идент. №
 Цена/шт., €

006
298,00

008
298,00

010
298,00

012
244,00

016
244,00

020
302,00

025
302,00

030
332,00

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 40-50 мм 50-63 мм 62-75 мм 75-88 мм 87-100 мм
Предел погрешности 
(мкм) 5 5 5 5 5
Деления нониуса 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм 0,005 мм
Измерительная глубина 
(мм) 97 114 114 114 114
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31910...  Идент. №
 Цена/шт., €

040
385,00

050
384,00

062
413,00

075
431,00

088
452,00

Тов. Гр. 3BB

Диапазон 
измерения 
длины, мин./
макс.

Увеличение 
значения 
(мм)

Измери-
тельная глу-
бина (мм)

Предел 
погрешности 
(мкм)

31910... 6-12 мм 0,005 100 4  Идент. №
 Цена/наб., €

500
710,00

31910... 12-20 мм 0,005 150 4  Идент. №
 Цена/наб., €

510
436,00

31910... 20-50 мм 0,005 150 4/5  Идент. №
 Цена/наб., €

520
1110,00

31910... 50-100 мм 0,005 150 5  Идент. №
 Цена/наб., €

530
1460,00

Тов. Гр. 3BB

Наборы микрометрических нутромеров (DIN 863)

 

Диапазон 
измерения 
длины, мин./
макс.

Увеличение 
значения 
(мм)

Измери-
тельная 
глубина (мм)

Предел 
погрешности 
(мкм)

31746... 3,5-6,5 мм 0,001 20/25 4  Идент. №
 Цена/наб., €

010
(7367,00)

набор нутромеров микрометрических 3-точечных электронных (DIN 863)
 IMICRO IP54

 

RS 232
Opto
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Ручные устройства \ Нутромеры микрометрические

Диапазон 
измерения 
длины, мин./
макс.

Увеличение 
значения 
(мм)

Измери-
тельная 
глубина (мм)

Предел 
погрешности 
(мкм)

31746... 6-12 мм 0,001 79 4  Идент. №
 Цена/наб., €

020
(4752,00)

31746... 11-20 мм 0,001 93 4  Идент. №
 Цена/наб., €

030
(4909,00)

31746... 20-40 мм 0,001 91 4  Идент. №
 Цена/наб., €

040
(6097,00)

31746... 40-100 мм 0,001 104 5  Идент. №
 Цена/наб., €

050
(11400,00)

31746... 100-200 мм 0,001 100 6/7  Идент. №
 Цена/наб., €

060
(13180,00)

Тов. Гр. 362

с. 1079

Диапазон 
измерения 
длины, мин./
макс.

Увеличение 
значения 
(мм)

Измери-
тельная 
глубина (мм)

Предел 
погрешности 
(мкм)

31912... 6-12 мм 0,001 58 4  Идент. №
 Цена/шт., €

510
(2130,00)

31912... 12-20 мм 0,001 64 4  Идент. №
 Цена/шт., €

520
1850,00

31912... 20-50 мм 0,001 68/76 4  Идент. №
 Цена/шт., €

530
(2880,00)

31912... 50-100 мм 0,001 79/97 5  Идент. №
 Цена/шт., €

540
(3465,00)

Тов. Гр. 305

Идент. № 530

с. 1077

наборы нутромеров микрометрических электронных (DIN 863)
 Micromar 40EWR

 

52multiCOM

Идент. № 035

нутромеры микрометрические электронные (DIN 863)

Применение: 
Идент. № 006–010: Для измерения сквозных 
отверстий и коротких центрирующих буртиков.
Идент. № 012–275: Для измерения сквозных и 
глухих отверстий (начиная с диаметра 12,5 мм) и 
коротких центрирующих буртиков.

Исполнение: 
 � Самоцентрирующийся и самовыравнивающийся
 � Муфта фрикционная для последовательного, 
воспроизводимого измерительного усилия

 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении

 � Переключение мм/дюйм
 � Память макс./мин. значений
 � Функция HOLD (удержание данных)
 � Функция предварительной установки
 � Функция допуска
 � Идент. № 006–010: Поверхность измерительная 
из закаленной стали

 � Идент. № 012–275: Поверхность измерительная 
твердосплавная

Поставка: 
Отдельное устройство с батареей (1 x 3 В, литие-
вая, тип CR 2032) и свидетельством о калибровке 
в футляре 

PROXIMITY

с. 1079

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 6-8 мм 8-10 мм 10-12,5 мм 12,5-16 мм 16-20 мм 20-25 мм 25-35 мм 35-50 мм
Увеличение значения 
(мм) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Измерительная глубина 
(мм) 58 58 58 62 62 66 66 80
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Предел погрешности 
(мкм) 4 4 4 4 4 4 4 4

31917...  Идент. №
 Цена/шт., €

006
(1370,00)

008
(1370,00)

010
(1390,00)

012
(1408,00)

016
(1378,00)

020
(1637,00)

025
(1890,00)

035
(1955,00)

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 50-65 мм 65-80 мм 80-100 мм 100-125 мм 125-150 мм 150-175 мм 175-200 мм 200-225 мм
Увеличение значения 
(мм) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Измерительная глубина 
(мм) 80 80 100 115 115 115 115 115
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Предел погрешности 
(мкм) 5 5 5 6 6 7 7 8

31917...  Идент. №
 Цена/шт., €

050
(2105,00)

065
(2105,00)

080
(2215,00)

100
(2268,00)

125
(2503,00)

150
(2777,00)

175
(2888,00)

200
(3363,00)
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Ручные устройства \ Нутромеры микрометрические

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 225-250 мм 250-275 мм 275-300 мм
Увеличение значения 
(мм) 0,001 0,001 0,001
Измерительная глубина 
(мм) 115 115 115
Шаг измерительного 
штока (мм) 0,5 0,5 0,5
Предел погрешности 
(мкм) 8 9 9

31917...  Идент. №
 Цена/шт., €

225
(3733,00)

250
(3843,00)

275
(4264,00)

Тов. Гр. 317

Диапазон 
измерения 
длины, мин./
макс.

Увеличение 
значения 
(мм)

Измери-
тельная 
глубина (мм)

Предел 
погрешности 
(мкм)

31917... 6-10 мм 0,001 58 4  Идент. №
 Цена/наб., €

510
(1953,00)

31917... 10-20 мм 0,001 58/62 4  Идент. №
 Цена/наб., €

520
(2382,00)

31917... 20-50 мм 0,001 66/88 4  Идент. №
 Цена/наб., €

530
(3208,00)

31917... 50-100 мм 0,001 80/100 4  Идент. №
 Цена/наб., €

540
(3478,00)

31917... 100-150 мм 0,001 115 6  Идент. №
 Цена/наб., €

550
(2953,00)

31917... 150-200 мм 0,001 115 7  Идент. №
 Цена/наб., €

560
(3949,00)

Тов. Гр. 317

Идент. № 520–560

с. 1079

нутромеры микрометрические электронные, с принадлежностями (DIN 863)

 

PROXIMITY

Применение: 
Идент. № 010: Для различных работ с измерениями, например, для наруж-
ных и внутренних измерений отверстий, резьбы, зубьев, углублений, пазов 
и пр.
Идент. № 100–120: Для увеличения диапазона измерения универсального 
прибора сравнительного измерения № 31970.
Идент. № 140: Для измерения наружных размеров при помощи универсаль-
ного прибора сравнительного измерения.

Исполнение: 
 � Идент. № 010: 

 � 1 регулируемые неподвижные измерительные губки
 � один подвижный измерительный кронштейн для внутренних и наружных 
измерений, установленный на пружине для стабильно воспроизводимых 
результатов, с изменением направления измерения, путь измерения 
прибл. 18 мм

 � Отображение измеренных значений с помощью индикатора часового 
типа, прецизионного индикатора или электронных измерительных щупов

 � Регулировка производится с помощью устройства настройки с комби-
нациями плиточных калибров, шаблонами, калиберными кольцами и 
другими средствами измерения

 � Диапазон измерения базового прибора 5-220 мм снаружи/15-230 мм 
внутри, возможно увеличение до 2000 мм с помощью удлинителей.

 � Идент. № 010–120: Прочная трубчатая конструкция без закручивания

Поставка: 
Идент. № 010: В деревянном футляре

Комментарии: 
Идент. № 010: Принадлежности 31970100 - 240 требуются для измерения в 
зависимости от измерительной задачи. 

Идент. № 010
Прибор основной с изм. 

кронштейном, № 220

прибор измерительный компараторный универсальный для внутренних и на-
ружных измерений

31970... Базовое устройство  Идент. №
 Цена/шт., €

010
2328,00

31970... Универсальный измерительный прибор, удлини-
тель 100 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

100
358,00

31970... Универсальный измерительный прибор, удлини-
тель 200 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

110
381,00

31970... Универсальный измерительный прибор, удлини-
тель 500 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

120
(581,00)

31970... Крепежный элемент для измерительных вставок  Идент. №
 Цена/пару, €

130
236,00

31970... Измерительные вставки с буртиком для на-
ружных измерений

 Идент. №
 Цена/пару, €

140
281,00

31970... Измерительные вставки с буртиком для вну-
тренних измерений

 Идент. №
 Цена/пару, €

150
230,00

31970... Измерительные вставки со сферической кон-
тактной поверхностью, длина 23 мм

 Идент. №
 Цена/пару, €

160
158,00

31970... Измерительные вставки со сферической кон-
тактной поверхностью, длина 53 мм

 Идент. №
 Цена/пару, €

170
(158,00)
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Ручные устройства \ Инструменты для абсолютных и сравнительных измерений

31970... Измерительные вставки цилиндрические, длина 
52 мм

 Идент. №
 Цена/пару, €

180
(158,00)

31970... Вставки измерительные изогнутые, длина 41 мм  Идент. №
 Цена/пару, €

190
(263,00)

31970... Вставки измерительные с измерительным 
диском, длина 42 мм, диаметр 12 мм

 Идент. №
 Цена/пару, €

200
158,00

31970... Измерительные штанги для измерительных 
вставок, длина 40 мм

 Идент. №
 Цена/пару, €

210
373,00

31970... Измерительные штанги для измерительных 
вставок, длина 80 мм

 Идент. №
 Цена/пару, €

220
448,00

31970... Упор для ограничения глубины для измери-
тельных штанг, длина 34 мм, ширина 30 мм

 Идент. №
 Цена/пару, €

230
346,00

31970... Адаптер 5 мм для измерительных вставок с M 
2.5

 Идент. №
 Цена/пару, €

240
120,00

Тов. Гр. 303

HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH
Schlieffenstraße 40 · 71636 Ludwigsburg
Postfach 06 60 · 71606 Ludwigsburg
Tel. +49 7141 498-40 · Fax +49 7141 498-4999
info@hahn-kolb.de · www.hahn-kolb.de

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА.

ВКЛАДКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО
    ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,
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Ручные устройства \ Инструменты для абсолютных и сравнительных измерений

прибор измерительный компараторный 2-точечный 

Применение: 
Для измерения внутренних и наружных диаме-
тров, внутренних и наружных углублений, фасок, 
сквозных и глухих отверстий, а также отклонений 
от формы и положения. Идеально для серийных 
измерений.

Исполнение: 
 �Широкий спектр применения: от наименьшего 
измеряемого внутр. размера 6,5 мм (со спец. 
принадлежностями) до наибольшего наружного 
размера 300 мм (с большой опорной плитой)

 � Держатель для подвижного измерительного 
элемента в прецизионной опоре

 � Зажимной держатель для неподвижного измери-
тельного наконечника

 � Поверхность с твердым покрытием

Преимущество: 
 � Прибор сравнительного измерения для разных 
условий применения

Поставка: 
Измерительный прибор со стандартной плитой 
основания, длинным и коротким зажимными 
держателями наконечников щупов, 2 парами 
наконечников щупов в футляре (без индикатора 
часового типа). 

Длина x ширина x высота 150 x 150 x 68 мм
31950...  Идент. №

 Цена/шт., €
015

2360,00
Тов. Гр. 308

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 0-300 мм 0-600 мм 0-1000 мм 0-1250 мм
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01 0,01
31900...  Идент. №

 Цена/шт., €
030

(1290,00)
060

(1760,00)
100

(2060,00)
125

(2377,00)
Тов. Гр. 305

Прибор измерительный электронный универсальный Multimar 25EWR

Применение: 
Для различных работ с измерениями, например, 
для наружных и внутренних измерений отверстий, 
резьбы, зубьев, углублений, пазов и пр.

Исполнение: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � переключение мм/дюйм
 � АВТ. ВЫКЛ.

 � Функция предварительной установки
 � Дополнительные принадлежности: Наконечники 
щупов измерительных штанг, упоры (по заказу) 

 � Оба держателя измерительных штанг съемные

Поставка: 
Аккумулятор, инструкции по эксплуатации, блоки 
для 
монтажа и хранения, деревянный ящик
(без измерительных вставок) 

multiCOM

Диапазон измерения наружной 
длины, мин./макс. 0-85 мм 80-235 мм 230-585 мм
Диапазон измерения внутренней 
длины, мин./макс. 30-115 мм 110-265 мм 260-615 мм
Усилие измерения (Н) 5 5 5
Диапазон измерения (мм) 12 12 12
31900...  Идент. №

 Цена/шт., €
200

(2227,00)
205

(2540,00)
220

3115,00
Тов. Гр. 305

Прибор измерительный универсальный Multimar 844T
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Калибры и эталоны \ Меры длины концевые

 Класс калибровки K 
Эталонные концевые меры преимущественно применяются для проверки точности 
тестерами концевых мер в условиях поверочных лабораторий, а также для свидетельства о 
калибровке Немецкой службы калибровки (DKD).

 Класс точности 0 
Заводской и нормальный калибр в поверочных лабораториях или измерительных комнатах 
с воздушным кондиционированием для настройки или калибровки калибров, а также 
измерительных приборов.

 Класс точности 1 
Наиболее часто используемый рабочий стандарт для поверки калибров и регулировки 
измерительных приборов. Используется в измерительных лабораториях и испытательных 
станциях на производстве.

 Класс точности 2 
Концевые меры этого класса чаще всего применяются в качестве нормального калибра на 
испытательных станциях производственных участков для настройки и калибровки измери-
тельных приборов, а также для настройки и проверки инструментов, приборов и машин.

 Класс точности 0 Класс точности 1 Класс точности 2

Диапазон номи-
нальных размеров 

Предельные 
допуски длины 
от номиналь-

ного размера в 
любой точке 

Допуск на 
диапазон 

отклонений 

Предельные 
допуски длины 

от номинального 
размера в любой 

точке 

Допуск на 
диапазон 

отклонений 

Предельные 
допуски длины 

от номинального 
размера в любой 

точке 

Допуск на 
диапазон 

отклонений

в мм ± te tv ± te tv ± te tv
мкм мкм мкм мкм мкм мкм

От До 
– 10 0,12 0,10 0,20 0,16 0,45 0,30

10 25 0,14 0,10 0,30 0,16 0,60 0,30
25 50 0,20 0,10 0,40 0,18 0,80 0,30
50 75 0,25 0,12 0,50 0,18 1,00 0,35
75 100 0,30 0,12 0,60 0,20 1,20 0,35

100 150 0,40 0,14 0,80 0,20 1,60 0,40
150 200 0,50 0,16 1,00 0,25 2,00 0,40
200 250 0,60 0,16 1,20 0,25 2,40 0,45
250 300 0,70 0,18 1,40 0,25 2,80 0,50
300 400 0,90 0,20 1,80 0,30 3,60 0,50
400 500 1,10 0,25 2,20 0,35 4,40 0,60
500 600 1,30 0,25 2,60 0,40 5,00 0,70
600 700 1,50 0,30 3,00 0,45 6,00 0,70
700 800 1,70 0,30 3,40 0,50 6,50 0,80
800 900 1,90 0,35 3,80 0,50 7,50 0,90
900 1000 2,00 0,40 4,20 0,60 8,00 1,00

 Свойство  Керамика  Твердый сплав  стальной
 Коэффициент линейного расширения, прибл.  9,5 x 10 E-6/C  4,23 x 10 E-6/C  11,5 x 10 E-6/C
 Теплопроводность  Очень низкая  Низкая  Высокая
 Износостойкость  Отличная  Хорошие  Не очень хорошая
 Свойства скручивания  Допустимые  Отличные  Отличные
 Геометрическая точность  Отличная  Отличная  Приемлемая при надлежащем обращении
 Стойкость к коррозии  Отличная  Хорошие  Не очень хорошая
 Механическая прочность  Хорошие  Хорошие  Очень хорошая

Меры длины концевые

Параллельные концевые меры по стандарту DIN EN ISO 3650 изготавливаются с различными классами допуска, которые можно отнести к 
следующим группам применения:      

№ 32082

наборы концевых мер из стали (ISO 3650)

Применение: 
Для тестирования и калибровки контрольно-изме-
рительного оборудования.

Исполнение: 
 � Изготовлено из высококачественной соста-
ренной специальной стали

 � Закаленные
 � С ручной притиркой
 � Концевые меры длины имеют метки с идентифи-
кационным номером

Преимущество: 
 �№ 32082 006, 32086 006, 32087 006: Идеальны 
для калибровки датчиков и измерительных 
приборов

 �№ 32082 010, 32086 010, 32087 011: Идеальны 
для проверки датчиков и измерительных 
приборов в испытательных лабораториях

Поставка: 
в высококачественном деревянном ящике, с 
контролепригодным сертификатом о заводской 
калибровке от одобренной испытательной лабора-
тории (DAkkS по запросу) 

Квалитет допуска 0 1
Количество деталей 
в ассортименте/ком-
плекте (шт.)

Номинальный размер 
в ассортименте Материал

32082... 47

1,005 мм, 1,01-1,2 
мм, увеличение по 
0,01 мм, 1,3-1,9 мм, 
увеличение по 0,1 мм, 
10-100 мм, увеличение 
по 10 мм, 1-9 мм, 
увеличение по 1 мм

Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

006
1480,00

010
1230,00
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Калибры и эталоны \ Меры длины концевые

Квалитет допуска 0 1
Количество деталей 
в ассортименте/ком-
плекте (шт.)

Номинальный размер 
в ассортименте Материал

32086... 87

0,5-9,5 мм, увеличение 
по 0,5 мм, 1,001-1,009 
мм, увеличение по 
0,001 мм, 1,01-1,49 
мм, увеличение по 
0,01 мм, 10-100 мм, 
увеличение по 10 мм

Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

006
(2410,00)

010
(2060,00)

32087... 103

1,005 мм, 1,01-1,49 
мм, увеличение по 
0,01 мм, 0,5-24,5 мм, 
увеличение по 0,5 мм, 
25-100 мм, увеличение 
по 25 мм

Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

006
(2890,00)

011
(2380,00)

Тов. Гр. 3DD

№ 32072

наборы концевых мер из керамики и твердого сплава (ISO 3650)

Применение: 
Для тестирования и калибровки контрольно-изме-
рительного оборудования.

Исполнение: 
 � Концевые меры длины имеют метки с идентифи-
кационным номером

Преимущество: 
 �№ 32072 006, 32073 006, 32103 006, 32104 
006: Идеальны для калибровки датчиков и изме-
рительных приборов

 �№ 32072 010, 32073 010, 32103 010, 32104 
010: Идеальны для проверки датчиков и 

измерительных приборов в испытательных 
лабораториях

 �№ 32072–32073: 
 � Срок службы до 10 раз дольше, чем у стали
 � Устойчивы к коррозии
 � Немагнитные
 � Низкая потребность в обслуживании

 �№ 32103–32104: 
 � Срок службы до 20 раз дольше, чем у стали
 � Очень низкое тепловое расширение

Поставка: 
в высококачественном деревянном ящике, с 
контролепригодным сертификатом о заводской 
калибровке от одобренной испытательной лабора-
тории (DAkkS по запросу) 

Квалитет допуска 0 1
Количество деталей 
в ассортименте/ком-
плекте (шт.)

Номинальный размер 
в ассортименте Материал

32072... 47

1,005 мм, 1,01-1,2 
мм, увеличение по 
0,01 мм, 1,3-1,9 мм, 
увеличение по 0,1 мм, 
10-100 мм, увеличение 
по 10 мм, 1-9 мм, 
увеличение по 1 мм

Керамика  Идент. №
 Цена/наб., €

006
(2600,00)

010
(2100,00)

32073... 87

0,5-9,5 мм, увеличение 
по 0,5 мм, 1,001-1,009 
мм, увеличение по 
0,001 мм, 1,01-1,49 
мм, увеличение по 
0,01 мм, 10-100 мм, 
увеличение по 10 мм

Керамика  Идент. №
 Цена/наб., €

006
4400,00

010
(3480,00)

32103... 47

1,005 мм, 1,01-1,2 
мм, увеличение по 
0,01 мм, 1,3-1,9 мм, 
увеличение по 0,1 мм, 
10-100 мм, увеличение 
по 10 мм, 1-9 мм, 
увеличение по 1 мм

Карбид вольфрама  Идент. №
 Цена/наб., €

006
(2070,00)

010
1750,00

32104... 87

0,5-9,5 мм, увеличение 
по 0,5 мм, 1,001-1,009 
мм, увеличение по 
0,001 мм, 1,01-1,49 
мм, увеличение по 
0,01 мм, 10-100 мм, 
увеличение по 10 мм

Карбид вольфрама  Идент. №
 Цена/наб., €

006
(3490,00)

010
(2750,00)

Тов. Гр. 3DD

№ 32052–32053

Наборы эталонных блоков из стали (ISO 3650)

Применение: 
Для тестирования и калибровки контрольно-изме-
рительного оборудования.

Исполнение: 
 � Закаленные
 � С ручной притиркой
 � Концевые меры длины имеют метки с идентифи-
кационным номером

 �№ 32050 006: Изготовлены из высококаче-
ственной состаренной специальной стали

 �№ 32050 010–32053 020: Изготовлено из высо-
кокачественной состаренной специальной стали

Преимущество: 
 �№ 32050 006, 32051 006, 32052 006, 32053 
006: Идеальны для калибровки датчиков и изме-
рительных приборов

 �№ 32050 010, 32051 010, 32052 010, 32053 
010: Идеальны для проверки датчиков и 
измерительных приборов в испытательных 
лабораториях

 �№ 32050 020, 32051 020, 32052 020, 32053 
020: Идеальны для проверки датчиков и измери-
тельных приборов на производстве

Поставка: 
В деревянном футляре 
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Калибры и эталоны \ Меры длины концевые

 Количество деталей в ассортименте/комплекте (шт.) 32 47 87 103

 Номинальный размер в ассортименте

1,005 мм, 
1,01-1,09 мм, 
увеличение 
по 0,01 мм, 
1,1-1,9 мм, 
увеличение 
по 0,1 мм, 

1-9 мм, уве-
личение по 1 
мм, 10-30 мм, 

увеличение 
по 10 мм, 

50 мм

1,005 мм, 
1,01-1,2 мм, 
увеличение 
по 0,01 мм, 
1,3-1,9 мм, 
увеличение 
по 0,1 мм, 
10-100 мм, 
увеличение 
по 10 мм, 
1-9 мм, 

увеличение 
по 1 мм

0,5-9,5 мм, 
увеличение по 
0,5 мм, 1,001-

1,009 мм, 
увеличение 

по 0,001 мм, 
1,01-1,49 мм, 
увеличение 
по 0,01 мм, 
10-100 мм, 

увеличение по 
10 мм

1,005 мм, 
1,01-1,49 мм, 
увеличение 
по 0,01 мм, 
0,5-24,5 мм, 

увеличение по 
0,5 мм, 25-100 
мм, увеличение 

по 25 мм

 Материал Калиберная 
сталь

Калиберная 
сталь

Калиберная 
сталь

Калиберная 
сталь

Квалитет допуска 32050...
Идент. №

32051...
Идент. №

32052...
Идент. №

32053...
Идент. №

0 006 480,00 006 740,00 006 1099,00 006 (1440,00)
1 010 320,00 010 446,00 010 740,00 010 920,00
2 020 199,00 020 304,00 020 426,00 020 510,00

Цена/наб., €

Тов. Гр. 321

Квалитет допуска 1
Количество 
деталей в 
ассортименте/
комплекте (шт.)

Номинальный 
размер в 
ассортименте

Материал

32112... 8
125 мм, 150 мм, 
175 мм, 200 мм, 
250 мм, 300 мм, 
400 мм, 500 мм

Калиберная 
сталь

 Идент. №
 Цена/наб., €

010
(2020,00)

Тов. Гр. 321

Наборы эталонных блоков из стали (ISO 3650)
 Длинное исполнение

Применение: 
Для тестирования и калибровки контрольно-изме-
рительного оборудования.

Исполнение: 
 � Изготовлено из высококачественной соста-
ренной специальной стали

 � Закаленные
 � С ручной притиркой
 � Концевые меры длины имеют метки с идентифи-
кационным номером

Преимущество: 
 � Идеальны для проверки датчиков и изме-
рительных приборов в испытательных 
лабораториях

Поставка: 
в высококачественном деревянном футляре, с 
сертификатом о заводской калибровке (DAkkS по 
запросу) 

Наборы эталонных блоков из стали (ISO 3650)
 Для калибровки и испытаний штангенциркулей и разметочных игл

Применение: 
Для специальных испытаний и калибровки штан-
генциркулей и разметочных игл.

Исполнение: 
 � Изготовлено из высококачественной соста-
ренной специальной стали

 � Закаленные
 � С ручной притиркой
 � Концевые меры длины имеют метки с идентифи-
кационным номером

 �№ 32122: Для штангенциркулей до 150 мм
 �№ 32123: Для штангенциркулей до 250 мм

 �№ 32124: Для штангенциркулей до 300 мм
 �№ 32125: Для штангенциркулей до 500 мм
 �№ 32126: Для штангенциркулей до 800 мм

Преимущество: 
 � Идеальны для проверки датчиков и изме-
рительных приборов в испытательных 
лабораториях

Поставка: 
в высококачественном деревянном футляре, с 
сертификатом о заводской калибровке (DAkkS по 
запросу) 

Квалитет допуска 1
Количество деталей в 
ассортименте/комплекте 
(шт.)

Номинальный размер в 
ассортименте Материал

32122... 3 30 мм, 41,3 мм, 131,4 мм Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

010
280,00

32123... 4 30 мм, 41,3 мм, 131,4 мм, 
243,5 мм Калиберная сталь  Идент. №

 Цена/наб., €
010

(640,00)
32124... 5 30 мм, 41,3 мм, 131,4 мм, 

243,5 мм, 281,2 мм Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

010
(1060,00)

32125... 6
30 мм, 41,3 мм, 131,4 мм, 
243,5 мм, 281,2 мм, 481,1 
мм

Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

010
(1799,00)

32126... 8
30 мм, 41,3 мм, 131,4 мм, 
243,5 мм, 281,2 мм, 481,1 
мм, 550 мм, 700 мм

Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

010
(3130,00)

Тов. Гр. 321
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Калибры и эталоны \ Меры длины концевые

наборы концевых мер из стали (ISO 3650)
 Для калибровки и испытаний микрометров

Применение: 
Для специальных испытаний и калибровки 
микрометров.

Исполнение: 
 � Изготовлено из высококачественной соста-
ренной специальной стали

 � Закаленные
 � С ручной притиркой
 � Концевые меры длины имеют метки с идентифи-
кационным номером

 �№ 32077: Для надежной поверки микрометров
 �№ 32079: Для соответствия минимальным 
требованиям к микрометрам

Преимущество: 
 � Идеальны для проверки датчиков и изме-
рительных приборов в испытательных 
лабораториях

Поставка: 
в высококачественном деревянном ящике, с 
контролепригодным сертификатом о заводской 
калибровке от одобренной испытательной лабора-
тории (DAkkS по запросу)

Технические данные: 
 � Квалитет допуска: 1

 

Количество деталей в 
ассортименте/комплекте 
(шт.)

Номинальный размер в 
ассортименте Материал

32077... 10
2,5 мм, 5,1 мм, 7,7 мм, 
10,3 мм, 12,9 мм, 15мм, 
17,6 мм, 20,2 мм, 22,8 мм, 
25 мм

Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

010
380,00

32079... 5 5,1 мм, 10,3 мм, 15мм, 20,2 
мм, 25 мм Калиберная сталь  Идент. №

 Цена/наб., €
010

270,00
Тов. Гр. 3DD

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ?
    МЫ ЛЮБИМ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ УЧТУТ ВСЕ ДЕТАЛИ И ПОМОГУТ 
ВАМ С ВЫБОРОМ, ПЛАНИРОВАНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ.
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Калибры и эталоны \ Меры длины концевые

 Квалитет допуска 0 1
 Материал Калиберная 

сталь
Калиберная 

сталь
Номинальный размер (мм) 32169...

Идент. №
32170...
Идент. №

0,5 005 49,60 005 32,80
0,6 006 (63,00) 006 (35,80)
0,7 007 (63,00) 007 (35,80)
0,8 008 (63,00) 008 (35,80)
0,9 009 (63,00) 009 (35,80)
1 010 42,00 010 21,20

1,0005 510 (39,60) 510 (26,60)
1,001 501 (41,80) 501 26,60
1,002 502 (41,80) 502 (26,60)
1,003 503 (41,80) 503 26,60
1,004 504 (41,80) 504 (26,60)
1,005 505 (41,80) 505 26,60
1,006 506 (41,80) 506 (26,60)
1,007 507 (41,80) 507 (26,60)
1,008 508 (41,80) 508 (26,60)
1,009 509 (41,80) 509 (26,60)
1,01 401 (41,00) 401 24,00
1,02 402 (41,00) 402 24,00
1,03 403 (41,00) 403 24,00
1,04 404 (41,00) 404 24,00
1,05 405 (41,00) 405 24,00
1,06 406 (41,00) 406 24,00
1,07 407 (41,00) 407 24,00
1,08 408 (41,00) 408 24,00
1,09 409 (41,00) 409 24,00
1,1 410 (41,00) 410 24,00

1,11 411 (41,00) 411 24,00
1,12 412 (41,00) 412 24,00
1,13 413 (41,00) 413 24,00
1,14 414 (41,00) 414 (24,00)
1,15 415 (41,00) 415 24,00
1,16 416 (41,00) 416 (24,00)
1,17 417 (41,00) 417 (24,00)
1,18 418 (41,00) 418 (24,00)
1,19 419 (41,00) 419 (24,00)
1,2 420 (41,00) 420 24,00

1,21 421 (41,00) 421 (24,00)
1,22 422 (41,00) 422 (24,00)
1,23 423 (41,00) 423 (24,00)
1,24 424 (41,00) 424 (24,00)
1,25 425 (41,00) 425 24,00
1,26 426 (41,00) 426 (24,00)
1,27 427 (41,00) 427 (24,00)
1,28 428 (41,00) 428 (24,00)
1,29 429 (41,00) 429 (24,00)
1,3 430 (41,00) 430 24,00

1,31 431 (41,00) 431 (24,00)
1,32 432 (41,00) 432 (24,00)
1,33 433 (41,00) 433 (24,00)
1,34 434 (41,00) 434 (24,00)
1,35 435 (41,00) 435 24,00
1,36 436 (41,00) 436 (24,00)
1,37 437 (41,00) 437 (24,00)
1,38 438 (41,00) 438 (24,00)
1,39 439 (41,00) 439 (24,00)
1,4 440 (41,00) 440 24,00

1,41 441 (41,00) 441 (24,00)
1,42 442 (41,00) 442 (24,00)
1,43 443 (41,00) 443 (24,00)
1,44 444 (41,00) 444 (24,00)
1,45 445 (41,00) 445 24,00
1,46 446 (41,00) 446 (24,00)
1,47 447 (41,00) 447 (24,00)
1,48 448 (41,00) 448 24,00

 Квалитет допуска 0 1
 Материал Калиберная 

сталь
Калиберная 

сталь
Номинальный размер (мм) 32169...

Идент. №
32170...
Идент. №

1,49 449 (41,00) 449 24,00
1,5 450 41,00 450 24,00
1,6 016 (42,00) 016 22,60
1,7 017 (42,00) 017 22,60
1,8 018 (42,00) 018 22,60
1,9 019 (42,00) 019 22,60
2 020 42,00 020 22,60

2,5 025 (42,00) 025 22,60
3 030 42,00 030 22,60

3,5 035 (42,00) 035 22,60
4 040 (42,00) 040 22,60

4,5 045 (42,00) 045 22,60
5 050 42,00 050 22,60

5,5 055 (42,00) 055 22,60
6 060 (42,00) 060 22,60

6,5 065 (42,00) 065 22,60
7 070 (42,00) 070 22,60

7,5 075 (42,00) 075 22,60
8 080 (42,00) 080 22,60

8,5 085 (42,00) 085 22,60
9 090 (42,00) 090 22,60

9,5 095 (42,00) 095 (22,60)
10 100 42,00 100 22,60

10,5 105 (60,00) 105 (27,80)
11 110 (60,00) 110 27,80

11,5 115 (60,00) 115 (27,80)
12 120 (60,00) 120 27,80

12,5 125 (60,00) 125 (27,80)
13 130 (60,00) 130 (27,80)

13,5 135 (60,00) 135 (27,80)
14 140 (60,00) 140 (27,80)

14,5 145 (60,00) 145 (27,80)
15 150 (60,00) 150 27,80

15,5 155 (60,00) 155 (27,80)
16 160 (60,00) 160 27,80

16,5 165 (60,00) 165 (27,80)
17 170 (60,00) 170 27,80

17,5 175 (60,00) 175 (27,80)
18 180 (60,00) 180 27,80

18,5 185 (60,00) 185 (27,80)
19 190 (60,00) 190 27,80

19,5 195 (60,00) 195 (27,80)
20 200 60,00 200 27,80

20,5 205 (60,00) 205 (27,80)
21 210 (60,00) 210 (27,80)

21,5 215 (60,00) 215 (27,80)
22 220 (60,00) 220 (27,80)

22,5 225 (60,00) 225 (27,80)
23 230 (60,00) 230 (27,80)

23,5 235 (60,00) 235 (27,80)
24 240 (60,00) 240 (27,80)

24,5 245 (60,00) 245 (27,80)
25 250 (60,00) 250 27,80
30 300 (61,00) 300 34,80
40 400 (63,00) 400 37,20
50 500 74,00 500 36,80
60 600 (76,00) 600 40,00
70 700 (80,00) 700 40,00
75 750 (87,00) 750 40,00
80 800 (90,00) 800 40,60
90 900 (92,00) 900 41,00

100 910 95,00 910 41,40
Цена/шт., €

Тов. Гр. 321

Отдельные эталонные блоки из стали (ISO 3650)

Применение: 
Для тестирования и калибровки контрольно-изме-
рительного оборудования.

Исполнение: 
 � Концевые меры длины имеют метки с идентифи-
кационным номером 
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Калибры и эталоны \ Меры длины концевые

 Квалитет допуска 1 0
 Материал Калиберная 

сталь
Калиберная 

сталь
Номинальный размер (мм) 32109...

Идент. №
32110...
Идент. №

125 805 130,00 805 (190,00)
150 815 170,00 815 (240,00)
175 818 190,00 818 (299,00)
200 820 220,00 820 (330,00)
250 825 249,00 825 (410,00)
300 830 280,00 830 (440,00)
400 840 410,00 840 (660,00)

 Квалитет допуска 1 0
 Материал Калиберная 

сталь
Калиберная 

сталь
Номинальный размер (мм) 32109...

Идент. №
32110...
Идент. №

500 850 510,00 850 (860,00)
600 860 (980,00) 860 (1390,00)
700 870 (1090,00) 870 (1570,00)
800 880 (1190,00) 880 (1820,00)
900 890 (1410,00) 890 (2140,00)

1000 895 (1470,00) 895 (2400,00)
Цена/шт., €

Тов. Гр. 321

Эталонные блоки из стали (ISO 3650)
 Длинное исполнение

Применение: 
Для тестирования и калибровки контрольно-изме-
рительного оборудования.

Исполнение: 
 � Концевые меры длины имеют метки с идентифи-
кационным номером

Преимущество: 
 �№ 32109: Идеальны для проверки датчиков и 
измерительных приборов

 �№ 32110: Идеальны для калибровки датчиков и 
измерительных приборов

Поставка: 
Поставка в деревянном футляре, с сертификатом 
калибровки аккредитованной лаборатории 

0-100

3

2

4

1

① Кронштейн измерительный
② Держатель для концевых мер 

③ Концевые меры длины
④ Основание

Принадлежности для концевых мер длины
 Набор из 12 шт.

Применение: 
Для использования концевых мер длины для из-
мерительных приборов, маркировочных приборов 
и пр.

Исполнение: 
 � Держатель для концевых мер длины регулиру-
емый для диапазона измерений 50/100/200 мм

 � Наконечник разметочной иглы
 � Центр
 � Линейка лекальная
 � Основание для держателей концевых мер длины
 � в плоских измерительных кронштейнах для 
наружных измерений

 � Остроконечные губки для диаметров пазов
 � Кронштейн измерительный полукруглый с 
цилиндрическим приспособлением 4/10/20 мм

Преимущество: 
 � Применение данного набора обеспечивает уход 
и защиту концевых мер длины

Поставка: 
в футляре

Технические данные: 
 � Количество деталей в ассортименте/комплекте: 
17 шт.

 

32281...  Идент. №
 Цена/наб., €

020
1040,00

Тов. Гр. 321

32080...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
475,00

Тов. Гр. 3DD

Набор для ухода за концевыми мерами

Применение: 
Для технического обслуживания и очистки конце-
вых мер длины

Исполнение: 
 � Набор включает в себя: 
 � Льняная ткань
 � Искусственная замша
 � 1 банка масла защиты от коррозии
 � Хонинговальный брусок

 � Волосяная щетка
 �Щетка для смазки
 � Инструкции

Поставка: 
В деревянном футляре

Технические данные: 
 � Количество деталей в ассортименте/комплекте: 
7
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Калибры и эталоны \ Штифты калиброванные

a cb

d

b

h2

a

h1

A

Примеры применения для штифтов калиброванных

Исполнение:
 � отшлифованы и отполированы
 � закаленные 60–64 HRC
 � на одном конце острая кромка, на другом 
снята фаска 30° x 0,3 D

 � размер более Ø 3 мм

Советы по заказу:

5-значный № артикула (32481) + ∅ калиброванного 
штифта = номер заказа

Пример:  ∅ калиброванного штифта 6,87 мм = № заказа 
32481 687

Пример:  ∅ калиброванного штифта 10,31 мм = № заказа 
32481 001

h Поставка по запросу: Деревянные ящики для контрольных штифтов, большие диаметры и промежуточные размеры с градацией в мкм, калибро-
ванные штифты из твердого сплава и керамики по запросу

Ø мм 0,30-0,49 0,50-0,99 1,00-2,99 3,00-5,99 6,00-9,99 10,00-
11,99

12,00-
13,99

14,00-
15,99

16,00-
18,99 19,00-20,00

Шаг/длина  мм 0,01/40 0,01/40 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70
32481  № артикула 001 002 004 006 009
Цена евро 28,80 14,80 12,80 16,20 20,60 (26,20) (32,00) (43,60) (55,00) (65,00)

Штифты калиброванные из закаленной стали
Класс допуска 1 (±0,001 мм)

Применение: Для определения интервала между отверстиями, диаметров отверстий, наличия перекоса отверстий и т. д.

Держатель калиброванных штифтов

Применение: 
Для крепления 2 калиброванных штифтов (на-
пример, № 32481) в пределах допуска (например, 

можно использовать в качестве предельного 
калибра-пробки). 

Номинальный диаметр, 
мин./макс. 1-1,99 мм 2-4,5 мм 4,51-6,99 мм 7-9,5 мм 9,51-12 мм
Длина (мм) 60 68 76 84 92
32485...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

15,70
020

17,20
030

31,50
040

42,70
050

48,00
Тов. Гр. 3DA

Наборы контрольных штифтов в деревянном ящике (DIN 2269)

Применение: 
Для измерения зазоров расточенных отверстий, 
диаметров отверстий, криволинейности отверстий 
и пр.

Исполнение: 
 � С шлифовкой и притиркой

 � Закаленные 60–64 HRC
 � Острая кромка на одном конце, на другом снята 
фаска 30° x 0,3 D

Поставка: 
В деревянном футляре 
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Калибры и эталоны \ Штифты калиброванные

Performance requires quality.Эффективность требует качества.

... подчеркивает разницу.

Цвет ...

Квалитет допуска 1 2
Количество де-
талей в ассорти-
менте/комплекте 
(шт.)

Количество 
контейнеров

Номинальный 
размер из-
мерительных 
наконечников

Материал

32486... 41 1 1,00-5 мм, увели-
чение по 0,1 мм Калиберная сталь  Идент. №

 Цена/наб., €
001

(560,00)
002

421,00
32486... 50 1 5,10-10 мм, увели-

чение по 0,1 мм Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

101
(956,00)

102
(730,00)

32486... 91 1 1,00-10 мм, увели-
чение по 0,1 мм Калиберная сталь  Идент. №

 Цена/наб., €
201

1390,00
202

1060,00
32487... 81 1 1,00-5 мм, увели-

чение по 0,05 мм Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

001
(1060,00)

002
827,00

32487... 100 2 5,05-10 мм, увели-
чение по 0,05 мм Калиберная сталь  Идент. №

 Цена/наб., €
101

(1860,00)
102

1450,00
32488... 100 1 1,00-2 мм, увели-

чение по 0,01 мм Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

001
(1215,00)

002
890,00

32488... 100 1 2,01-3 мм, увели-
чение по 0,01 мм Калиберная сталь  Идент. №

 Цена/наб., €
101

(1140,00)
102

890,00
32488... 100 1 3,01-4 мм, увели-

чение по 0,01 мм Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

201
(1390,00)

202
999,00

32488... 100 1 4,01-5 мм, увели-
чение по 0,01 мм Калиберная сталь  Идент. №

 Цена/наб., €
301

(1390,00)
302

(999,00)
32488... 100 1 5,01-6 мм, увели-

чение по 0,01 мм Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

401
(1390,00)

402
1045,00

32488... 100 1 6,01-7 мм, увели-
чение по 0,01 мм Калиберная сталь  Идент. №

 Цена/наб., €
501

(1675,00)
502

(1255,00)
32488... 100 2 7,01-8 мм, увели-

чение по 0,01 мм Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

601
(1860,00)

602
(1410,00)

32488... 100 2 8,01-9 мм, увели-
чение по 0,01 мм Калиберная сталь  Идент. №

 Цена/наб., €
701

(1860,00)
702

(1410,00)
32488... 100 2 9,01-10 мм, увели-

чение по 0,01 мм Калиберная сталь  Идент. №
 Цена/наб., €

801
(1865,00)

802
(1416,00)

32488... 901 12 1,00-10 мм, увели-
чение на 0,01 мм Калиберная сталь  Идент. №

 Цена/наб., €
901

(11590,00)
902

(8890,00)
Тов. Гр. 3DD
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Калибры и эталоны \ Калибры

Простое и понятное меню навигатора по калибрам можно 
использовать для составления простых и понятных запросов всего 
за четыре шага. Во-первых, определите, какой тип калибра подходит 
для требуемых условий применения: Варианты выбора включают 
все, от калибров-пробок, калибров-скоб, плоских калибров до 
калибров-колец и резьбовых калибров. Затем определяются размеры 
по спецификациям номинальных размеров, полям или значениям 
допуска ISO или таким сведениям, как вид покрытия или материала. 
После этого подходящие варианты появятся в корзине, и информация 
о них автоматически будет отправлена в нашу компанию. Это 
позволяет очень быстро обработать предложения или запросы, в 
частности, касающиеся специальных калибров. Мы быстро находим и 
сравниваем варианты цен и условий доставки от разных поставщиков 

и выбираем те, что идеально подходят именно вам.
Навигатор по калибрам можно найти по адресу www.werkzeug-navi-
gator.de.
Впечатляющие преимущества с первого взгляда:
 � Быстрый доступ и простое круглосуточное управление
 � Автоматическая генерация корзины и запрос через интернет в компанию 
Hahn+Kolb

 � Быстрое коммерческое предложение, также для специальных калибров
 � Выбор по меню для однозначного определения нужного калибра
 � Запрос с ясными и однозначными параметрами для предотвращения 
обратных запросов и неправильной поставки

      

Онлайн-навигатор по инструментам «Калибры»

41520...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
242,00

Тов. Гр. 454

Плоское стекло

Применение: 
Для проверки плоскостности лицевых сторон 
измерительных поверхностей на металлических 
и стеклянных объектах, в т.ч. концевых мерах 
длины.

Исполнение: 
 � Изготовлено из специального стекла

Поставка: 
В том числе деревянный футляр

Технические данные: 
 � Диаметр: 45 мм
 � Допуск на плоскостность: 0,125 мкм

 

32155...  Идент. №
 Цена/наб., €

020
369,00

Тов. Гр. 3BF

Меры угловые из закаленной стали для калибров

Применение: 
Для точной настройки и проверки углов.

Исполнение: 
 � Минимальная цена деления - 15‘ (1/4°)
 � Производственный допуск ± 30“

Поставка: 
Набор: 15‘, 30‘, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 
30°, поставляются в футляре.

Технические данные: 
 � Количество деталей в ассортименте/комплекте: 
12 шт.

 � Длина: 76,4 мм
 �Ширина: 6,35 мм

 

32155...  Идент. №
 Цена/наб., €

030
249,00

Тов. Гр. 3BD

Шарики поверочные из закаленной стали для калибров

Применение: 
Для измерения расточенных отверстий или вну-
тренних конусов.

Исполнение: 
 � Набор из 50 шариков Ø 1-25 мм
 � По 2 шара каждого диаметра

Поставка: 
Набор = 50 штук поверочных шариков. Набор 
включает в себя: Диаметр 1 … Диаметр 25 с шагом 
1 мм, по 2 штуки на каждый номинальный размер, 
поставляется в футляре.

Технические данные: 
 � Количество деталей в ассортименте/комплекте: 
50 шт.

 �Шаг резьбы: 1 мм
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Калибры и эталоны \ Нутромеры

 Квалитет допуска H7 A-ZC/6-13
 Материал проходной стороны Калиберная 

сталь
Калиберная 

сталь
 Сторона выгрузки материала Калиберная 

сталь
Калиберная 

сталь
Номинальный диаметр (мм) 32490...

Идент. №
32491...
Идент. №

1 005 52,00 005 (99,50)
1,5 015 47,00 015 (99,50)
2 025 35,00 025 (41,40)

2,5 035 55,00 035 (41,40)
3 045 27,60 045 (34,60)

3,5 050 49,80 050 (32,60)
4 055 27,60 055 (32,60)

4,5 060 49,80 060 (32,60)
5 065 27,60 065 (30,80)
6 070 22,00 070 (30,80)
7 075 22,40 075 (31,80)
8 080 22,80 080 (32,60)
9 085 23,00 085 (33,80)

10 090 23,20 090 (34,80)
11 095 23,70 095 (36,40)
12 100 23,70 100 (36,80)
13 105 23,80 105 (38,60)
14 110 24,00 110 (39,40)
15 115 24,90 115 (40,40)
16 120 26,30 120 (41,80)
17 125 26,30 125 (42,80)
18 130 27,80 130 (44,00)
19 135 28,70 135 (45,60)
20 140 30,30 140 (45,60)
21 145 30,30 145 (47,20)
22 150 30,40 150 (48,60)
23 155 30,60 155 (49,60)
24 160 31,00 160 (51,00)
25 165 33,00 165 (52,00)
26 170 34,00 170 (53,00)
27 175 35,00 175 (55,00)
28 180 36,00 180 (55,00)
30 185 38,00 185 (55,00)
32 190 40,00 190 (62,00)
33 195 (41,00) 195 (63,00)

 Квалитет допуска H7 A-ZC/6-13
 Материал проходной стороны Калиберная 

сталь
Калиберная 

сталь
 Сторона выгрузки материала Калиберная 

сталь
Калиберная 

сталь
Номинальный диаметр (мм) 32490...

Идент. №
32491...
Идент. №

34 200 41,60 200 (65,00)
35 205 42,00 205 (66,00)
36 210 42,60 210 (68,00)
37 215 43,00 215 (70,00)
38 220 46,00 220 (72,00)
40 225 49,60 225 (72,00)
42 230 65,00 230 (78,00)
44 235 65,00 235 (82,00)
45 240 69,00 240 (83,00)
46 245 (69,00) 245 (86,00)
47 250 69,00 250 (87,00)
48 255 69,00 255 (87,00)
50 260 70,00 260 (88,00)
52 265 104,00 265 (99,50)
55 270 104,00 270 (102,00)
58 275 104,00 275 (106,00)
60 280 104,00 280 (108,00)
62 285 138,00 285 (124,00)
65 290 138,00 290 (124,00)
68 295 (140,00) 295 (124,00)
70 300 140,00 300 (126,00)
72 305 (174,00) 305 (136,00)
75 310 174,00 310 (140,00)
78 315 (174,00) 315 (146,00)
80 320 174,00 320 (146,00)
82 325 (174,00) 325 (156,00)
85 330 174,00 330 (158,00)
88 335 (174,00) 335 (164,00)
90 340 174,00 340 (166,00)
92 345 (208,00) 345 (172,00)
95 350 (208,00) 350 (174,00)
98 355 (208,00) 355 (182,00)

100 360 208,00 360 (186,00)
Цена/шт., €

Тов. Гр. 3DB

Предельные калиберные пробки из калиберной стали (DIN 2245)

Применение: 
Для проверки максимальных и минимальных 
размеров отверстий.

Исполнение: 
 � Проходная сторона изготовлена с допуском на 
износ в соответствии с DIN 7164 

 Материал проходной стороны Калиберная 
сталь

 Сторона выгрузки материала Калиберная 
сталь

Номинальный диаметр, мин./макс. 32492...
Идент. №

2,001-2,999 мм 010 (59,00)
3,001-9,999 мм 020 (50,00)

10,001-13,999 мм 030 (56,00)
14,001-17,999 мм 040 (63,00)
18,001-23,999 мм 050 (72,00)
24,001-29,999 мм 060 (78,00)
30,001-39,999 мм 070 (100,00)

 Материал проходной стороны Калиберная 
сталь

 Сторона выгрузки материала Калиберная 
сталь

Номинальный диаметр, мин./макс. 32492...
Идент. №

40,001-49,999 мм 080 (122,00)
50,001-59,999 мм 090 (150,00)
60,001-69,999 мм 100 (181,00)
70,001-79,999 мм 110 (200,00)
80,001-89,999 мм 120 (219,00)
90,001-99,999 мм 130 (240,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3DB

Калибр-пробка предельный с промежуточным размером и числовой индикацией 
допуска (DIN 2245)
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Калибры и эталоны \ Нутромеры

Материал проходной стороны Калиберная сталь Карбид
32493...  Идент. №

 Цена/наб., €
010

137,00
020

723,00
Тов. Гр. 3DB

Калибры-пробки предельные (DIN 2245)
 Посадка H7

Применение: 
Для проверки максимальных и минимальных 
размеров отверстий.

Исполнение: 
 � Проходная сторона изготовлена с допуском на 
износ в соответствии с DIN 7164

Преимущество: 
 � Идент. № 020: Твердый сплав служит приблизи-
тельно в 20 раз больше, чем сталь

Поставка: 
в футляре

Технические данные: 
 � Номинальный размер в ассортименте: 3 мм | 4 
мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм

 � Квалитет допуска: H7
 � Сторона выгрузки материала: Калиберная сталь
 � Конструкция: Одинарный

 

 Квалитет допуска P9 A-ZC/7-13
Номинальный размер (мм) 32515...

Идент. №
32516...
Идент. №

3 003 (103,00) 003 (108,00)
4 004 (103,00) 004 (108,00)
5 005 (103,00) 005 (108,00)
6 006 112,00 006 (115,00)
8 008 112,00 008 (115,00)

10 010 120,00 010 (123,00)
12 012 (120,00) 012 (123,00)

 Квалитет допуска P9 A-ZC/7-13
Номинальный размер (мм) 32515...

Идент. №
32516...
Идент. №

14 014 (129,00) 014 (133,00)
16 016 (129,00) 016 (133,00)
18 018 (137,00) 018 (141,00)
20 020 (137,00) 020 (141,00)
22 022 (154,00) 022 (158,00)
25 025 (154,00) 025 (158,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3DB

Калибр предельный для измерения ширины пазов (DIN 7150)

Применение: 
Для проверки плоского совмещения, например, 
пазов.

Комментарии: 
№ 32516: При размещении заказа укажите по-
садку или допуск рабочей детали

Для числовых допусков (например, +/- 0,005), 
применяется надбавка.

Технические данные: 
 � Материал: Калиберная сталь

 

Номинальный диаметр (мм) 32605...
Идент. №

2 030 (106,00)
2,5 040 (99,00)
3 050 61,00
4 060 48,20
5 070 47,40
6 075 45,90
7 080 45,90
8 085 45,90
9 090 45,90

10 095 45,90
11 100 47,40
12 105 47,80
13 110 48,90
14 115 48,90
15 120 51,00
16 125 51,00
17 130 52,00
18 135 52,00
19 140 55,00
20 145 55,00
21 150 56,00
22 155 56,00
23 160 58,00

Номинальный диаметр (мм) 32605...
Идент. №

24 165 58,00
25 170 59,00
26 175 59,00
27 180 59,00
28 185 60,00
30 190 61,00
32 195 62,00
33 200 64,00
34 205 67,00
35 210 67,00
36 215 67,00
37 220 68,00
38 225 69,00
40 230 70,00
42 235 70,00
44 240 70,00
45 245 70,00
46 250 93,00
47 255 93,00
48 260 93,00
50 265 93,00
52 270 99,00
55 275 99,00

Кольцо регулировочное (DIN 2250)
 Из закаленной стали для калибров

Применение: 
Для регулировки и проверки измерительных 
приборов.

Исполнение: 
 � Закаленные

 � С нанесенными на них размерами

Технические данные: 
 � Материал: Калиберная сталь
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Калибры и эталоны \ Нутромеры

Номинальный диаметр (мм) 32605...
Идент. №

58 280 112,00
60 285 112,00
62 290 121,00
65 295 121,00
68 300 134,00
70 305 134,00
72 310 148,00
75 315 148,00
78 320 (148,00)
80 325 148,00
82 330 202,00
85 335 202,00
88 340 202,00
90 345 202,00
92 350 (178,00)
95 355 178,00
98 360 (233,00)

100 365 233,00
105 370 269,00

Номинальный диаметр (мм) 32605...
Идент. №

110 375 269,00
115 380 297,00
120 385 297,00
125 390 311,00
130 395 311,00
135 400 (332,00)
140 405 332,00
145 410 (374,00)
150 415 415,00
155 420 (415,00)
160 425 498,00
165 430 (498,00)
170 435 498,00
175 440 623,00
180 445 623,00
190 455 706,00
200 465 786,00

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3DB

Номинальный диаметр, мин./макс. 32606...
Идент. №

3,001-14,999 мм 010 (81,00)
15,001-19,999 мм 020 (87,00)
20,001-24,999 мм 030 (97,00)
25,001-31,999 мм 040 (106,00)
32,001-39,999 мм 050 (116,00)
40,001-49,999 мм 060 (142,00)

Номинальный диаметр, мин./макс. 32606...
Идент. №

50,001-59,999 мм 070 (177,00)
60,001-69,999 мм 080 (215,00)
70,001-79,999 мм 090 (254,00)
80,001-89,999 мм 100 (322,00)
90,001-99,999 мм 110 (373,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3DB

Регулировочные кольца с промежуточным размером (DIN 2250)

 

№ 32636

№ 32635

Калибры с конусом Морзе

Применение: 
№ 32635: Для проверки внутренних конусов 
инструментов и рабочих деталей.
№ 32636: Для проверки наружных конусов ин-
струментов и рабочих деталей.

Исполнение: 
 � Измерительные поверхности отшлифованы и 
точно притерты

Технические данные: 
 � Квалитет допуска: AT4
 � Материал: Калиберная сталь

 

 Конструкция Конус Морзе 
без лапок

Конус Морзе 
без лапок

Тип конуса 32635...
Идент. №

32636...
Идент. №

MK1 010 (82,00) 010 (190,00)
MK2 020 92,00 020 185,00
MK3 030 109,00 030 224,00
MK4 040 136,00 040 277,00
MK5 050 203,00 050 (375,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3DB
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Калибры и эталоны \ Нутромеры

№ 32651

№ 32650

Конусные калибры для крутых конусов (SK)

Применение: 
№ 32650: Для проверки шпиндельных головок 
в соответствии с DIN 2079 и быстроразъемных 
конусных валов в соответствии с DIN 2080
№ 32651: Для проверки шпиндельных головок в 
соответствии с DIN 2079 и быстроразъемных ко-
нических хвостовиков в соответствии с DIN 2081

Исполнение: 
 � Измерительные поверхности отшлифованы и 
точно притерты

Технические данные: 
 � Квалитет допуска: AT4
 � Материал: Калиберная сталь

 

 Конструкция
Конус с 

большим 
углом

Конус с 
большим 

углом
Тип конуса 32650...

Идент. №
32651...
Идент. №

SK30 030 175,00 030 282,00
SK40 040 214,00 040 370,00
SK50 050 302,00 050 613,00

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3DB

№ 32676№ 32675

№ 32670

Применение: 
№ 32670: Для проверки диаметра боковой 
поверхности профиля внутренней резьбы и 
соответствия минимальным размерам наружного 
диаметра.
№ 32675–32676: Для проверки боковой 

поверхности профиля и внутреннего диаметра 
наружной резьбы.

Исполнение: 
 �№ 32675: Калибр-кольцо конусный

 �№ 32676: Калибр-кольцо непроходной

Технические данные: 
 � Материал: Калиберная сталь

 

M

Резьбовые калибры из калиберной стали
 для стандартной метрической резьбы по ISO

Предельный 
резьбовой 

калибр-пробка, 
6H

Калибр-кольцо 
проходной, 6g

Калибр-кольцо 
непроходной, 

6g
Тип резьбы x номинальный 

диаметр x шаг
32670...
Идент. №

32675...
Идент. №

32676...
Идент. №

M1 x 0,25 010 (101,00) 010 (150,00) 010 (150,00)
M1,2 x 0,25 012 114,00 012 (142,00) 012 (142,00)
M1,4 x 0,3 014 85,00 014 (130,00) 014 (130,00)

M1,6 x 0,35 016 80,20 016 (115,00) 016 (115,00)
M1,7 x 0,35 017 80,20 017 (115,00) 017 (115,00)
M1,8 x 0,35 018 (83,00) 018 (102,00) 018 (102,00)

M2 x 0,4 020 83,00 020 102,00 020 102,00
M2,3 x 0,4 023 (76,00) 023 (89,00) 023 (89,00)

M2,5 x 0,45 025 72,00 025 76,00 025 (76,00)
M2,6 x 0,45 026 72,00 026 (76,00) 026 (76,00)

M3 x 0,5 030 55,20 030 64,00 030 64,00
M3,5 x 0,6 035 54,20 035 60,00 035 (60,00)
M4 x 0,7 040 52,00 040 58,00 040 58,00
M5 x 0,8 050 51,00 050 58,00 050 58,00
M6 x 1 060 49,00 060 58,00 060 58,00
M7 x 1 070 50,00 070 58,00 070 58,00

Предельный 
резьбовой 

калибр-пробка, 
6H

Калибр-кольцо 
проходной, 6g

Калибр-кольцо 
непроходной, 

6g
Тип резьбы x номинальный 

диаметр x шаг
32670...
Идент. №

32675...
Идент. №

32676...
Идент. №

M8 x 1,25 080 51,00 080 60,00 080 60,00
M9 x 1,25 090 52,00 090 (64,00) 090 (64,00)
M10 x 1,5 100 54,20 100 69,00 100 69,00
M11 x 1,5 110 (55,70) 110 (75,00) 110 (75,00)

M12 x 1,75 120 58,00 120 80,00 120 80,00
M14 x 2 140 71,00 140 88,00 140 88,00
M16 x 2 160 76,00 160 98,00 160 98,00

M18 x 2,5 180 81,40 180 112,00 180 (112,00)
M20 x 2,5 200 88,00 200 124,00 200 124,00
M22 x 2,5 220 91,00 220 (123,00) 220 (123,00)
M24 x 3 240 102,00 240 132,00 240 132,00
M27 x 3 270 114,00 270 (146,00) 270 (146,00)

M30 x 3,5 300 126,00 300 160,00 300 (160,00)
M33 x 3,5 330 (137,00) 330 (176,00) 330 (176,00)
M36 x 4 360 148,00 360 189,00 360 (189,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3DB
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Калибры и эталоны \ Калибры резьбовые

Предельный 
резьбовой 

калибр-пробка, 
6H

Калибр-кольцо 
проходной, 6g

Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг 32696...
Идент. №

32697...
Идент. №

M3 x 0,5 030 117,00 030 (134,00)
M4 x 0,7 040 109,00 040 (123,00)
M5 x 0,8 050 106,00 050 123,00
M6 x 1,0 060 103,00 060 123,00

M8 x 1,25 080 106,00 080 126,00
M10 x 1,5 100 114,00 100 (146,00)

Предельный 
резьбовой 

калибр-пробка, 
6H

Калибр-кольцо 
проходной, 6g

Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг 32696...
Идент. №

32697...
Идент. №

M12 x 1,75 120 122,00 120 (170,00)
M14 x 2,0 140 149,00 140 214,00
M16 x 2,0 160 159,00 160 (237,00)
M18 x 2,5 180 (172,00) 180 (288,00)
M20 x 2,5 200 184,00 200 (334,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 325

№ 32697

№ 32696

калибры резьбовые с покрытием TiN
 для стандартной метрической резьбы по ISO

Применение: 
№ 32696: Для проверки диаметра боковой 
поверхности профиля внутренней резьбы и 
соответствия минимальным размерам наружного 
диаметра.
№ 32697: Для проверки боковой поверхности 
профиля и внутреннего диаметра наружной 
резьбы.

Исполнение: 
 � Твердость поверхности прибл. 2500 по Виккерсу

Преимущество: 
 � Повышенная коррозийная стойкость
 � Износостойкость прибл. в 10 раз выше, чем у 
обычной стали для производства калибров

 � Увеличенные интервалы калибровки
 � Снижение затрат

Технические данные: 
 � Материал: TiN

 

M

Применение: 
№ 32690 010, 32696 400: Для проверки диаметра боковой поверхности про-
филя внутренней резьбы и соответствия минимальным размерам наружного 
диаметра.
№ 32691 010–32692 010, 32697 400: Для проверки боковой поверхности 
профиля и внутреннего диаметра наружной резьбы.

Исполнение: 
 �№ 32690 010, 32696 400: Калибры-пробки резьбовые предельные
 �№ 32691 010, 32697 400: Калибр-кольцо проходной
 �№ 32692: Калибры-кольца непроходные
 �№ 32696: Проходная сторона с покрытием TiN

 �№ 32696–32697: Твердость поверхности прибл. 2500 по Виккерсу

Преимущество: 
 �№ 32696–32697: 

 � Повышенная коррозийная стойкость
 � Износостойкость прибл. в 10 раз выше, чем у обычной стали для произ-
водства калибров

 � Увеличенные интервалы калибровки
 � Снижение затрат

Поставка: 
В деревянном футляре 

M

№ 32697№ 32696№ 32691–32692№ 32690

наборы калибров резьбовых M3–M12
 для стандартной метрической резьбы по ISO, в соответствии с DIN 13

Кали-
бры-пробки 
резьбовые 

предельные

Калибр-кольцо 
проходной

Кали-
бры-пробки 
резьбовые 

предельные

Калибр-кольцо 
проходной

Кали-
бры-кольца 

непроходные

 Номинальный размер в ассортименте
3 мм, 4 мм, 
5 мм, 6 мм, 

8 мм, 10 мм, 
12 мм

3 мм, 4 мм, 
5 мм, 6 мм, 

8 мм, 10 мм, 
12 мм

3 мм, 4 мм, 
5 мм, 6 мм, 

8 мм, 10 мм, 
12 мм

3 мм, 4 мм, 
5 мм, 6 мм, 

8 мм, 10 мм, 
12 мм

3 мм, 4 мм, 
5 мм, 6 мм, 

8 мм, 10 мм, 
12 мм

 Квалитет допуска 6H 6g 6H 6g 6g
 Материал TiN TiN Калиберная 

сталь
Калиберная 

сталь
Калиберная 

сталь
32696...
Идент. №

32697...
Идент. №

32690...
Идент. №

32691...
Идент. №

32692...
Идент. №

400 580,00 400 676,00 010 412,00 010 370,00 010 370,00
Цена/наб., €

ORION = Тов. Гр. 3DB
a = Тов. Гр. 325
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Калибры и эталоны \ Калибры резьбовые

№ 32706№ 32705

№ 32700

Применение: 
№ 32700: Для проверки диаметра боковой 
поверхности профиля внутренней резьбы и 
соответствия минимальным размерам наружного 
диаметра.

№ 32705–32706: Для проверки боковой поверх-
ности профиля и внутреннего диаметра наружной 
резьбы.

Исполнение: 
 �№ 32700: Калибр-пробка резьбовой предельный

 �№ 32705: Калибр-кольцо проходной
 �№ 32706: Калибр-кольцо непроходной

Технические данные: 
 � Материал: Калиберная сталь

 

MF

калибры резьбовые из калиберной стали
 для метрических резьб с мелким шагом по ISO

Предельный 
резьбовой 

калибр-пробка, 
6H

Калибр-кольцо 
проходной, 6g

Калибр-кольцо 
непроходной, 

6g
Тип резьбы x номинальный 

диаметр x шаг
32700...
Идент. №

32705...
Идент. №

32706...
Идент. №

MF4 x 0,5 002 101,00 002 80,00 002 (79,80)
MF5 x 0,5 004 98,40 004 80,00 004 79,80

MF5 x 0,75 005 (73,00) 005 (65,00) 005 (65,00)
MF6 x 0,5 006 96,00 006 81,20 006 (81,20)

MF6 x 0,75 007 69,20 007 65,00 007 (65,00)
MF7 x 0,75 009 71,00 009 (65,00) 009 (65,00)
MF8 x 0,5 010 98,40 010 84,20 010 84,20

MF8 x 0,75 011 73,00 011 68,00 011 68,00
MF8 x 1 012 67,00 012 62,20 012 62,20

MF9 x 0,5 013 (101,00) 013 (87,40) 013 (87,40)
MF9 x 0,75 014 (75,00) 014 (68,80) 014 (68,80)

MF9 x 1 015 (69,00) 015 (65,00) 015 (65,00)
MF10 x 0,5 016 105,00 016 93,40 016 (93,30)

MF10 x 0,75 017 75,40 017 74,00 017 (74,00)
MF10 x 1 018 70,00 018 70,00 018 70,00

MF10 x 1,25 019 70,00 019 82,00 019 82,50
MF11 x 0,75 020 (77,20) 020 (79,20) 020 (79,20)

MF11 x 1 021 (73,50) 021 (72,60) 021 (72,60)
MF12 x 0,5 022 114,00 022 107,00 022 (107,00)

MF12 x 0,75 023 (80,00) 023 83,00 023 (83,00)
MF12 x 1 024 76,30 024 79,20 024 79,20

MF12 x 1,5 025 69,20 025 78,00 025 78,00
MF12 x 1,25 026 76,30 026 93,00 026 93,00
MF13 x 0,75 027 (83,40) 027 (87,00) 027 (87,10)

MF13 x 1 028 (78,90) 028 (83,00) 028 (83,10)
MF14 x 0,75 031 (86,00) 031 (92,20) 031 (92,20)

MF14 x 1 032 81,00 032 86,00 032 86,00
MF14 x 1,5 033 73,50 033 83,00 033 83,00

MF14 x 1,25 034 (81,00) 034 (103,00) 034 (103,00)
MF15 x 0,75 035 (91,00) 035 (96,00) 035 (96,00)

MF15 x 1 036 83,00 036 92,20 036 (92,20)
MF15 x 1,5 037 (75,40) 037 (87,00) 037 (87,10)

MF16 x 0,75 039 (93,00) 039 (102,00) 039 (102,00)
MF16 x 1 040 86,00 040 93,50 040 93,50

MF16 x 1,5 041 77,20 041 91,00 041 91,00
MF18 x 0,75 048 (98,00) 048 (110,00) 048 (109,00)

MF18 x 1 049 90,00 049 103,00 049 103,00
MF18 x 1,5 050 81,50 050 99,00 050 99,00
MF18 x 2 051 (81,50) 051 (99,00) 051 (99,00)

MF20 x 0,75 058 (105,00) 058 (117,00) 058 (117,00)
MF20 x 1 059 96,00 059 110,00 059 (110,00)

MF20 x 1,5 060 88,00 060 107,00 060 107,00
MF20 x 2 061 (88,00) 061 (107,00) 061 (107,00)
MF22 x 1 069 99,00 069 122,00 069 122,00

MF22 x 1,5 070 90,00 070 112,00 070 112,00
MF22 x 2 071 (90,00) 071 (118,00) 071 (118,00)
MF24 x 1 079 106,00 079 130,00 079 (130,00)

MF24 x 1,5 080 97,00 080 119,00 080 119,00
MF24 x 2 081 97,00 081 123,00 081 (123,00)
MF25 x 1 084 (109,00) 084 138,00 084 (138,00)

MF25 x 1,5 085 99,00 085 123,00 085 (123,00)

Предельный 
резьбовой 

калибр-пробка, 
6H

Калибр-кольцо 
проходной, 6g

Калибр-кольцо 
непроходной, 

6g
Тип резьбы x номинальный 

диаметр x шаг
32700...
Идент. №

32705...
Идент. №

32706...
Идент. №

MF26 x 1 089 (112,00) 089 (143,00) 089 (142,00)
MF26 x 1,5 090 102,00 090 127,00 090 127,00
MF27 x 1 094 (116,00) 094 (146,00) 094 (146,00)

MF27 x 1,5 095 105,00 095 132,00 095 (132,00)
MF27 x 2 096 105,00 096 (236,00) 096 (136,00)
MF28 x 1 099 (119,00) 099 152,00 099 (152,00)

MF28 x 1,5 100 109,00 100 234,00 100 (135,00)
MF28 x 2 101 (109,00) 101 (142,00) 101 (142,00)
MF30 x 1 109 131,00 109 154,00 109 (154,00)

MF30 x 1,5 110 118,00 110 141,00 110 141,00
MF30 x 2 111 118,00 111 147,00 111 (147,00)
MF30 x 3 112 (173,00) 112 (166,00) 112 (166,00)

MF32 x 1,5 120 120,00 120 150,00 120 (150,00)
MF33 x 1,5 126 (123,00) 126 (154,00) 126 (154,00)
MF33 x 2 127 123,00 127 (157,00) 127 (160,00)

MF35 x 1,5 138 129,00 138 160,00 138 (160,00)
MF36 x 1,5 144 131,00 144 164,00 144 164,00
MF36 x 2 145 131,00 145 168,00 145 (168,00)
MF36 x 3 146 (183,00) 146 (185,00) 146 (185,00)

MF38 x 1,5 154 142,00 154 185,00 154 (185,00)
MF39 x 1,5 160 (144,00) 160 (189,00) 160 (189,00)
MF39 x 2 161 (144,00) 161 (184,00) 161 (195,00)

MF40 x 1,5 166 151,00 166 182,00 166 (182,00)
MF40 x 2 167 (151,00) 167 (196,00) 167 (195,00)

MF42 x 1,5 178 169,00 178 196,00 178 (195,00)
MF42 x 2 179 (169,00) 179 196,00 179 (195,00)
MF42 x 3 180 (222,00) 180 (208,00) 180 (208,00)

MF45 x 1,5 197 181,00 197 201,00 197 201,00
MF45 x 2 198 (181,00) 198 (206,00) 198 (206,00)
MF45 x 3 199 (216,00) 199 (220,00) 199 (220,00)

MF48 x 1,5 217 (190,00) 217 211,00 217 (212,00)
MF48 x 2 218 (190,00) 218 218,00 218 (217,00)
MF48 x 3 219 (229,00) 219 (232,00) 219 (231,00)

MF50 x 1,5 230 (196,00) 230 221,00 230 (221,00)
MF50 x 2 231 (196,00) 231 (226,00) 231 (226,00)

MF52 x 1,5 242 (205,00) 242 (231,00) 242 (231,00)
MF52 x 2 243 (205,00) 243 (235,00) 243 (235,00)

MF56 x 1,5 269 (223,00) 269 (255,00) 269 (255,00)
MF56 x 2 270 (223,00) 270 (255,00) 270 (255,00)

MF60 x 1,5 294 (237,00) 294 260,00 294 (260,00)
MF60 x 2 295 (237,00) 295 272,00 295 (272,00)

MF62 x 1,5 307 (245,00) 307 (270,00) 307 (270,00)
MF62 x 2 308 (245,00) 308 (281,00) 308 (281,00)

MF64 x 1,5 320 (253,00) 320 (278,00) 320 (281,00)
MF64 x 2 321 (253,00) 321 (291,00) 321 (293,00)

MF68 x 1,5 347 (275,00) 347 (294,00) 347 (293,00)
MF68 x 2 348 (275,00) 348 (308,00) 348 (308,00)

MF70 x 1,5 360 (284,00) 360 (307,00) 360 (308,00)
MF70 x 2 361 (284,00) 361 317,00 361 (317,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3DB
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Калибры и эталоны \ Калибры резьбовые

калибр-пробка 
резьбовой 

предельный

предельный 
резьбовой 

калибр-кольцо
Код трубной резьбы 32740...

Идент. №
32741...
Идент. №

1/16-27 005 (181,00) 005 (258,00)
1/8-27 010 187,00 010 264,00
1/4-18 020 199,00 020 278,00
3/8-18 030 214,00 030 (294,00)
1/2-14 040 234,00 040 319,00
3/4-14 050 260,00 050 351,00
1-11,5 060 (301,00) 060 (398,00)

1 1/4-11,5 070 (438,00) 070 (520,00)

калибр-пробка 
резьбовой 

предельный

предельный 
резьбовой 

калибр-кольцо
Код трубной резьбы 32740...

Идент. №
32741...
Идент. №

1 1/2-11,5 080 (492,00) 080 (570,00)
2-11,5 090 (560,00) 090 (700,00)

2 1/2-8 100 (640,00) 100 (800,00)
3-8 110 (780,00) 110 (1030,00)

3 1/2-8 120 (915,00) 120 (1260,00)
4-8 130 (1030,00) 130 (1490,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3DB

№ 32741

№ 32740

калибры резьбовые из калиберной стали
 для американской конической трубной резьбы NPT

Применение: 
№ 32740: Для проверки диаметра боковой 
поверхности профиля внутренней резьбы и 
соответствия минимальным размерам наружного 
диаметра.
№ 32741: Для проверки боковой поверхности про-
филя и внутреннего диаметра наружной резьбы.

Технические данные: 
 � Материал: Калиберная сталь
 � ANSI: ANSI B 1.20.1
 � Тип резьбы: Национальная коническая трубная 
резьба

 

NPT

Предельный 
резьбовой 

калибр-пробка, 
Rp

Калибр-кольцо 
резьбовой 

предельный R
Код трубной резьбы 32745...

Идент. №
32746...
Идент. №

1/16-28 005 (209,00) 005 (178,00)
1/8-28 010 195,00 010 120,00
1/4-19 020 211,00 020 (129,00)
3/8-19 030 223,00 030 (155,00)
1/2-14 040 243,00 040 (186,00)
3/4-14 050 270,00 050 (216,00)

1-11 060 313,00 060 231,00

Предельный 
резьбовой 

калибр-пробка, 
Rp

Калибр-кольцо 
резьбовой 

предельный R
Код трубной резьбы 32745...

Идент. №
32746...
Идент. №

1 1/4-11 070 (375,00) 070 (273,00)
1 1/2-11 080 (422,00) 080 (333,00)

2-11 090 (520,00) 090 (372,00)
2 1/2-11 100 (596,00) 100 (409,00)

3-11 110 (741,00) 110 (446,00)
4-11 120 (944,00) 120 (526,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3DB

№ 32746

№ 32745

калибры резьбовые из калиберной стали (DIN 2999)
 для трубной резьбы Витворта DIN 2999 R/Rp

Применение: 
№ 32745: Для проверки диаметра фланцев 
внутренней резьбы и соответствия минимальным 
размерам  наружного диаметра.
№ 32746: Для проверки боковой поверхности 

профиля и внутреннего диаметра наружной 
резьбы.

Технические данные: 
 � Материал: Калиберная сталь

 

RRP
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Калибры и эталоны \ Калибры резьбовые

Performance requires quality.Эффективность требует качества.

... с помощью сменных 
режущих пластин.

Обработка ...

Калибр-пробка 
резьбовой 

предельный

Калибр-кольцо 
резьбовой 
проходной

Калибр-кольцо 
резьбовой 

непроходной
 Квалитет допуска Средн. A A

Код трубной резьбы 32750...
Идент. №

32754...
Идент. №

32755...
Идент. №

1/8-28 010 74,20 010 71,00 010 (71,00)
1/4-19 015 82,00 015 85,00 015 85,00
3/8-19 020 94,00 020 98,00 020 98,00
1/2-14 025 108,00 025 116,00 025 116,00
5/8-14 030 115,00 030 (132,00) 030 (132,00)
3/4-14 035 125,00 035 141,00 035 141,00
7/8-14 040 (143,00) 040 (171,00) 040 (171,00)

1-11 045 150,00 045 169,00 045 169,00
1 1/8-11 050 (180,00) 050 (203,00) 050 (203,00)
1 1/4-11 - - 055 210,00 055 (209,00)
1 1/2-11 - - 065 234,00 065 (234,00)
1 3/4-11 - - 075 (262,00) 075 (263,00)

2-11 - - 080 (288,00) 080 (288,00)
Цена/шт., €

Тов. Гр. 3DB

№ 32755№ 32754

№ 32750

Применение: 
№ 32750: Для проверки диаметра боковой поверхности профиля внутрен-
ней резьбы и соответствия минимальным размерам наружного диаметра.
№ 32754–32755: Для проверки боковой поверхности профиля и 

внутреннего диаметра наружной резьбы.

Технические данные: 
 � Материал: Калиберная сталь

 

G

калибры резьбовые из калиберной стали (ISO 228)
 для цилиндрической трубной резьбы G
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы циферблатные механические

Применение: 
Для измерения длины и разницы в длине, например, концентричность, пло-
скостность, позиционные измерения.

Исполнение: 
 � Идент. № 010–020: 

 � Измерительный штифт и крепежный вал из износостойкой нержавеющей 
стали

 � цветные метки допуска для четкого разграничения установленных 
пределов допуска

 � Удобная подъемная гильза с дополнительной функцией защиты от пыли
 � Идент. № 030–050: 

 � Измерительный штифт и зажимной хвостовик изготовлены из прочной 
нержавеющей стали

 � Цветные метки допуска для четкого разграничения установленных 
пределов допуска

 � Удобная оттяжная гильза с дополнительной защитой от пыли
 � Дисплей концентрический миллиметровый для укрупненных и более 
отчетливых цифр

Преимущество: 
 � Идент. № 010–020: Вставки измерительные с керамическими шариками 
(меньший износ, нетокопроводящие)

Поставка: 
Идент. № 010–020: в футляре 

Идент. № 050Идент. № 040Идент. № 030Идент. № 020Идент. № 010

индикатор часового типа

Диапазон из-
мерения длины 
(мм)

Внешний диа-
метр (мм)

Цена деления 
(мм)

Величина хода 
измерения за 
один оборот 
стрелки (мм)

Защита от 
ударов

33000... Дисплей круглый 
миллиметровый 5 40 0,01 0,5 Да  Идент. №

 Цена/шт., €
010

76,00
33000... Дисплей круглый 

миллиметровый 10 58 0,01 1 Да  Идент. №
 Цена/шт., €

020
59,00

33000...
Концентричный 
миллиметровый 
дисплей

10 40 0,01 1 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

030
111,00

33000...
Концентричный 
миллиметровый 
дисплей

10 58 0,01 1 Да  Идент. №
 Цена/шт., €

040
80,20

33000...
Концентричный 
миллиметровый 
дисплей

25 58 0,01 1 Да  Идент. №
 Цена/шт., €

050
145,00

Тов. Гр. 3AE

№ 33037

№ 33011

индикаторы часового типа облегченные с пластиковым корпусом (DIN 878)

Применение: 
Для измерения длины и разницы в длине, напри-
мер, концентричность, плоскостность, позицион-
ные измерения.

Исполнение: 
 � Измерительный штифт и крепежный вал из 
износостойкой нержавеющей стали

 � Сверхлегкий и простой в обращении
 � Пластмассовый корпус обладает высокой хими-
ческой стойкостью

Поставка: 
в футляре 

Диапазон изме-
рения длины (мм)

Внешний диаметр 
(мм) Цена деления (мм)

Величина хода 
измерения за один 
оборот стрелки 
(мм)

Материал внеш-
него кольца

33011... 3 40 0,01 0,5 Пластмасса  Идент. №
 Цена/шт., €

010
57,40

33037... 10 58 0,01 1 Пластмасса  Идент. №
 Цена/шт., €

010
41,20

Тов. Гр. 3BD
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы циферблатные механические

индикатор часового типа (DIN 878)

Применение: 
Для измерения длины и разницы в длине, напри-
мер, концентричность, плоскостность, позицион-
ные измерения.

Исполнение: 
 � Особо прочный благодаря усиленным измери-
тельным штифтам 5 мм

 � Корпус из цинка

 � Идент. № 010–020: Измерительный штифт и 
крепежный вал из износостойкой нержавеющей 
стали

 � Идент. № 100: 
 � Измерительный штифт и зажимной хвостовик 
изготовлены из прочной нержавеющей стали

 � Индикатор циферблатный предохранительный 
со свободным ходом 7 мм

Поставка: 
Идент. № 010–020: в футляре
Идент. № 100: в чехле 

Идент. № 010–020

Диапазон 
измерения 
длины (мм)

Внешний 
диаметр 
(мм)

Цена 
деления 
(мм)

Величина 
хода 
измерения 
за один 
оборот 
стрелки 
(мм)

Защита от 
ударов

33020... 0,8 58 0,01 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

100
56,70

33020... 10 58 0,01 1 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

010
42,80

33020... 10 58 0,01 1 Да  Идент. №
 Цена/шт., €

020
50,60

Тов. Гр. 3BD

Применение: 
№ 33001 010–33001 020, 33003 010, 33009 010, 33013 010–33085 010: 
Для измерения длины и разницы в длине, например, концентричность, пло-
скостность, позиционные измерения.
№ 33002 010, 33004 010, 33010 010: для измерения длины и разницы в 
длине, например, концентричность, плоскостность, позиционные измерения.

Исполнение: 
 �№ 33001 010–33001 020, 33003 010, 33009 010, 33013 010–33085 010: 
Измерительный штифт и крепежный вал из износостойкой нержавеющей 
стали

 �№ 33002 010, 33004 010, 33010 010: 
 � измерительный штифт и зажимной хвостовик изготовлены из прочной 
нержавеющей стали

 � с длинным валом для монтажа, например, в Subito и т. д.

Поставка: 
№ 33001 010–33001 020, 33003 010, 33009 010, 33013 010–33085 010: в 
футляре
№ 33002 010, 33004 010, 33010 010: в чехле 

№ 33085№ 33044

№ 33040№ 33038 010, 33041 
010–33042 010, 33046 

010

№ 33031№ 33009№ 33002№ 33001 010–33001 
020, 33003 010–33004 
010, 33010 010–33018 

010, 33032 010

индикаторы часового типа малые
 диапазон измерения 1–80 мм

Диапазон изме-
рения длины (мм)

Внешний диаметр 
(мм) Цена деления (мм)

Величина хода 
измерения за один 
оборот стрелки 
(мм)

Защита от ударов

33009... 1 40 0,001 0,2 Да  Идент. №
 Цена/шт., €

010
169,00

33010... 1 40 0,001 0,2 Да  Идент. №
 Цена/шт., €

010
193,00

33044... 1 58 0,001 0,2 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

010
146,00

33013... 3 32 0,01 0,5 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

010
94,40

33001... 3 40 0,01 0,5 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

010
75,00

33002... 3 40 0,01 0,5 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

010
101,00
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы циферблатные механические

Диапазон изме-
рения длины (мм)

Внешний диаметр 
(мм) Цена деления (мм)

Величина хода 
измерения за один 
оборот стрелки 
(мм)

Защита от ударов

33003... 3 40 0,01 0,5 Да  Идент. №
 Цена/шт., €

010
98,30

33004... 3 40 0,01 0,5 Да  Идент. №
 Цена/шт., €

010
128,00

33001... 5 40 0,01 1 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

020
85,20

33046... 5 58 0,001 0,2 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

010
165,00

33085... 5 80 0,001 0,2 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

010
239,00

33018... 10 40 0,1 10 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

010
73,50

33031... 10 58 0,1 10 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

010
65,40

33038... 10 58 0,01 1 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

010
53,80

33040... 30 58 0,01 1 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

010
117,00

33032... 30 58 0,1 10 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

010
78,70

33041... 50 58 0,01 1 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

010
191,00

33042... 80 58 0,01 1 Нет  Идент. №
 Цена/шт., €

010
402,00

Тов. Гр. 331

№ 33051

№ 33050 010–33050 015, 33052 010–33053 
010

Циферблатные индикаторы, противоударные и водозащищенные по IP53/IP67

Применение: 
Для измерения длины и разницы в длине, напри-
мер, концентричность, плоскостность, позицион-
ные измерения.

Исполнение: 
 �№ 33050: 

 � Измерительный штифт и крепежный вал из 
износостойкой нержавеющей стали

 � дисплей бестеневой и опора (наружное кольцо 
и смотровое окошко) монолитные

 �№ 33051–33053: 
 � Измерительный штифт и зажимной хвостовик 
изготовлены из прочной нержавеющей стали

 � С металлическим кольцом на болтах для 
максимальной непроницаемости

Поставка: 
№ 33050: в футляре
№ 33051–33053: в чехле 

Диапазон изме-
рения длины (мм)

Внешний диаметр 
(мм) Степень защиты IP Цена деления (мм)

Величина хода 
измерения за один 
оборот стрелки 
(мм)

33050... 3 32 IP 53 0,01 1  Идент. №
 Цена/шт., €

015
135,00

33050... 10 58 IP 53 0,01 1  Идент. №
 Цена/шт., €

010
130,00

33051... 3 44 IP 67 0,01 0,5  Идент. №
 Цена/шт., €

010
153,00

33052... 10 61 IP 67 0,01 1  Идент. №
 Цена/шт., €

010
153,00

33053... 30 61 IP 67 0,01 1  Идент. №
 Цена/шт., €

010
268,00

Тов. Гр. 331
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы циферблатные механические

№ 33077

№ 33075 010, 33078 010–33078 020

Циферблатные индикаторы, противоударные

Применение: 
Для измерения длины и разницы в длине, напри-
мер, концентричность, плоскостность, позицион-
ные измерения.

Исполнение: 
 �№ 33075: 

 � Измерительный штифт и зажимной хвостовик 
изготовлены из прочной нержавеющей стали

 � Точная точечная регулировка поворотом 
рифленой кнопки

 �№ 33077–33078: Измерительный штифт и 
крепежный вал из износостойкой нержавеющей 
стали

Преимущество: 
 � Удары по измерительной вставке не передаются 
на измерительный механизм, благодаря чему 
точность отображения сохраняется долгое 
время.

Поставка: 
№ 33075: в чехле
№ 33077–33078: в футляре 

Диапазон изме-
рения длины (мм)

Внешний диаметр 
(мм) Цена деления (мм)

Величина хода 
измерения за один 
оборот стрелки 
(мм)

Защита от ударов

33075... 10 58 0,01 1 Да  Идент. №
 Цена/шт., €

010
124,00

33077... 10 58 0,01 1 Да  Идент. №
 Цена/шт., €

010
86,00

33078... 30 58 0,01 1 Да  Идент. №
 Цена/шт., €

010
150,00

33078... 50 58 0,01 1 Да  Идент. №
 Цена/шт., €

020
210,00

Тов. Гр. 331

Диапазон 
измерения 
длины (мм)

Внешний 
диаметр 
(мм)

Цена 
деления 
(мм)

Величина 
хода 
измерения 
за один 
оборот 
стрелки 
(мм)

Материал 
внешнего 
кольца

33100... 10 58 0,01 1 Пластмасса  Идент. №
 Цена/шт., €

010
149,00

33100... 3 40 0,01 0,5 Пластмасса  Идент. №
 Цена/шт., €

020
155,00

Тов. Гр. 331

Индикатор часового типа (DIN 878)
 С магнитной задней панелью

Применение: 
Для измерения длины и разницы в длине, напри-
мер, концентричность, плоскостность, позицион-
ные измерения.

Исполнение: 
 � Измерительный штифт и крепежный вал из 
износостойкой нержавеющей стали

Преимущество: 
 � Задняя стенка выполняет роль магнитного 
зажима (съемного)

 � Возможно применение без штатива
 � Магнит не влияет на работу циферблатного 
индикатора

Поставка: 
в футляре 

Диапазон 
измерения 
длины (мм)

Внешний 
диаметр 
(мм)

Цена 
деления 
(мм)

Защита от 
ударов

Материал 
внешнего 
кольца

33114... 0,8 58 0,01 Да Металл  Идент. №
 Цена/шт., €

010
93,00

Тов. Гр. 331

Индикаторы предохранительные (DIN 878)
 со свободным ходом и противоударной защитой

Применение: 
Для измерения длины и разницы в длине, напри-
мер, концентричность, плоскостность, позицион-
ные измерения.

Исполнение: 
 � Измерительный штифт и крепежный вал из 
износостойкой нержавеющей стали

Поставка: 
в футляре 
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы циферблатные механические

Диапазон 
измерения 
длины (мм)

Внешний 
диаметр 
(мм)

Цена 
деления 
(мм)

Величина 
хода 
измерения 
за один 
оборот 
стрелки 
(мм)

Защита от 
ударов

33118... 1 40 0,001 0,1 Да  Идент. №
 Цена/шт., €

010
263,00

33119... 1 58 0,001 0,1 Да  Идент. №
 Цена/шт., €

010
263,00

Тов. Гр. 331

Прецизионные индикаторы часового типа с противоударной защитой

Применение: 
Для измерения длины и разницы в длине, напри-
мер, концентричность, плоскостность, позицион-
ные измерения.

Исполнение: 
 � Измерительный штифт и крепежный вал из 
износостойкой нержавеющей стали

 � Механизм измерения прецизионный из специ-
альной нержавеющей стали

 � Отверстие в корпусе для проволочного 
толкателя

Преимущество: 
 � Крайне высокая точность измерения

Поставка: 
в футляре 

Применение: 
Для использования в составе измерительных приборов с резьбовым соеди-
нением M 2,5 мм, например, в циферблатных индикаторах, штангенциркулях 
и пр.

Технические данные: 
 � Соединительная резьба: M2.5

 

Идент. № 310

L = 75

ø3

ø5

20

ø2

Идент. № 300Идент. № 210Идент. № 201

Идент. № 194–198Идент. № 178–189Идент. № 170Идент. № 160Идент. № 150Идент. № 140–142

Идент. № 130

ø10

5,
8

R10

5

M2.5-6g
ø4

10

ø9

Идент. № 125Идент. № 120Идент. № 110Идент. № 100–103Идент. № 090–098

вставки измерительные M2.5

Тип 9 9 CC 9 R 9K 10 10 11 12
Материал Сталь Карбид 

вольфрама Фуксин Керамика Сталь Карбид 
вольфрама Сталь Сталь

33149...  Идент. №
 Цена/шт., €

090
1,80

093
8,00

096
10,60

098
10,20

100
7,00

103
40,80

110
7,60

120
9,40

Тип 12 13 14/11 14/20 14/30 15 16 17
Материал Карбид 

вольфрама Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь

33149...  Идент. №
 Цена/шт., €

125
75,00

130
9,40

140
11,20

141
14,80

142
14,80

150
9,40

160
5,40

170
5,40

Тип 18/1 18/1 18/2 18/2 18/3 18/3 18/4 18/4
Материал Сталь Карбид 

вольфрама Сталь Карбид 
вольфрама Сталь Карбид 

вольфрама Сталь Карбид 
вольфрама

33149...  Идент. №
 Цена/шт., €

178
11,80

179
32,60

180
11,80

181
32,60

182
11,80

183
32,60

184
11,80

185
32,60

Тип 18/5 18/5 18/6 18/6 19/7 19/8 19/9 19/10
Материал Сталь Карбид 

вольфрама Сталь Карбид 
вольфрама Сталь Сталь Сталь Сталь

33149...  Идент. №
 Цена/шт., €

186
11,80

187
32,60

188
11,80

189
32,60

194
12,20

195
12,20

196
12,20

197
12,20
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы циферблатные механические

Тип 19/11 20 21 T-образный 
датчик 33

Материал Сталь Сталь Сталь Фуксин Карбид 
вольфрама

33149...  Идент. №
 Цена/шт., €

198
12,20

201
14,40

210
5,40

300
(165,00)

310
95,00

Тов. Гр. 331

Применение: 
Для использования в составе измерительных приборов с резьбовым соеди-
нением M 2,5 мм, например, в циферблатных индикаторах, штангенциркулях 
и пр.

Технические данные: 
 � Соединительная резьба: M2.5

 

Идент. № 130Идент. № 120Идент. № 090

Идент. № 080Идент. № 070Идент. № 060Идент. № 050Идент. № 030–040

вставки измерительные M2.5

Тип Материал 33150...
Идент. №

TN 10 Сталь 010 8,30
TN 10 W Карбид вольфрама 020 16,40

TN 11 Сталь 030 38,00
TN 11 W Карбид вольфрама 040 78,00

TN 12 Сталь 050 45,00
TN 13 Сталь 060 180,00
TN 20 Сталь 070 71,00

TN 30 W Карбид вольфрама 080 71,00
TN 40 W Карбид вольфрама 090 109,00
TN 70 W Карбид вольфрама 120 86,00
TN 80 W Карбид вольфрама 130 (560,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 362

Насадка-удлинитель

Применение: 
Для болтового крепления измерительных вставок 
с резьбой M2,5 мм

Технические данные: 
 � Диаметр: 4 мм
 � Соединительная резьба: M2.5

 

Длина (мм) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
33154...  Идент. №

 Цена/шт., €
010
7,00

020
7,00

030
7,00

040
7,00

050
7,00

060
7,00

070
7,00

080
7,00

090
7,00

100
7,00

Тов. Гр. 331
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы циферблатные электронные

Диапазон измерения длины (мм) 12,5 12,5
Увеличение значения (мм) 0,01 0,001
Предел погрешности (мкм) 20 5
Точность повторяемости (мкм) 10 2
33167...  Идент. №

 Цена/шт., €
110

175,00
210

346,00
Тов. Гр. 303

Применение: 
Для статических измерений длины и разницы в 
длине

Исполнение: 
 � Установка на ноль в любом положении
 � Дисплей ЖК большой (12 мм)
 � Система Keeptronic
 � Переключение мм/дюйм

Преимущество: 
 � Функция LOCK (блокировка клавиатуры) 
 � Включение кнопкой ВКЛ или автоматически при 
перемещении губки

 � Электроника наименьшего класса энергопотре-
бления (срок службы аккумулятора до 3 лет)

Поставка: 
Аккумулятор (1x 3 В, литиевый, тип CR 2032)

Технические данные: 
 � Тип передачи данных: multiCOM
 � Мин./макс. измерительное усилие: 0,5-1,0 Н
 � Абсолютная функция: Да
 � Автоматическая система отключения: Да
 � Функция предварительной установки: Да
 � Степень защиты IP: IP 52
 � Переключаемый шаг дискретности: Да

 

52multiCOM

с. 1077

Индикатор циферблатный электронный

Индикатор циферблатный электронный малый
 Класс защиты IP65

Применение: 
Для измерения длины и разницы в длине, напри-
мер, концентричность, плоскостность, позицион-
ные измерения.

Исполнение: 
 � Система измерения индуктивная
 � Дисплей ЖК цифровой (высота 6 мм)
 � Корпус пластмассовый, диаметр 44 мм

 � Переключение мм/дюйм

Поставка: 
Аккумулятор (1x 3 В, литиевый, тип CR 2032), в 
футляре

Технические данные: 
 � Тип передачи данных: RS питания
 � Автоматическая система отключения: Да

 

Power RS

с. 1079

Диапазон измерения длины (мм) 12,5 12,5 12,5 12,5 5 5
Увеличение значения (мм) 0,01 0,001 0,01 0,001 0,001 0,001
Предел погрешности (мкм) 20 5 20 5 4 4
Точность повторяемости (мкм) 5 2 5 2 2 2
Мин./макс. измерительное усилие 0,5-0,9 Н 0,5-0,9 Н 0,6-1,3 Н 0,6-1,3 Н 0,5-0,65 Н 0,6-1,2 Н
Абсолютная функция Да Да Да Да Нет Нет
Динамическое измерение Нет Нет Нет Нет Да Да
Комбинированный индикатор для 
считывания цифр/шкалы Нет Нет Нет Нет Да Да
Функция предварительной 
установки Да Да Да Да Нет Нет
Степень защиты IP IP 40 IP 40 IP 65 IP 65 IP 40 IP 65
33174...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

330,00
020

458,00
030

357,00
040

506,00
050

456,00
060

474,00
Тов. Гр. 303

Индикатор циферблатный электронный

Применение: 
Для измерения длины и разницы в длине, напри-
мер, концентричность, плоскостность, позицион-
ные измерения.

Исполнение: 
 � Дисплей ЖК большой (11 мм)
 � Значение отображается на дисплее
 � С корректировкой по коэффициенту
 � Переключение мм/дюйм

Преимущество: 
 � Классификация измеренных значений: Дисплей 
использует цветные светодиоды для индикации 
превышения допустимых пределов

 � Защита IP67 в том числе с кабелем передачи 
данных

Поставка: 
Аккумулятор (1x 3 В, литиевый, тип CR 2032)

Технические данные: 
 � Тип передачи данных: Приближение
 � Абсолютная функция: Да
 � Автоматическая система отключения: Да
 � Динамическое измерение: Да
 � Классификация считывания цвета: Да
 � Вращаемый корпус: Да
 � Функция предварительной установки: Да
 � Степень защиты IP: IP 54
 � Ввод значения допуска: Да
 � Переключаемый шаг дискретности: Да

 

PROXIMITY

с. 1079
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы циферблатные электронные

Диапазон измерения 
длины (мм) 12,5 25 50 100 12,5 25 50 100
Увеличение значения 
(мм) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001
Предел погрешности 
(мкм) 10 10 20 20 3 4 5 6
Точность повторяемости 
(мкм) 2 2 2 2 2 2 2 3
Мин./макс. измери-
тельное усилие 0,65-0,9 Н 0,65-1,15 Н 1,4-2,9 Н 1,8-3,8 Н 0,65-0,9 Н 0,65-1,15 Н 1,4-2,9 Н 1,8-3,8 Н

33172...  Идент. №
 Цена/шт., €

001
460,00

011
525,00

021
1116,00

031
1313,00

101
576,00

111
635,00

121
1235,00

131
1408,00

Тов. Гр. 303

Диапазон измерения длины (мм) 12,5
33168...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

132,00
Тов. Гр. 3BK

Применение: 
Для измерения длины и разницы в длине, напри-
мер, концентричность, плоскостность, позицион-
ные измерения.

Исполнение: 
 � Корпус алюминиевый с прочной пластмассовой 
крышкой

 � Дисплей ЖК большой (12 мм)
 � Переключение мм/дюйм

Поставка: 
Сертификат калибровки, дополнительный зажим с 
обратной стороны индикатора, аккумулятор типа 
SR44, в футляре

Технические данные: 
 � Увеличение значения: 0,01 мм
 � Тип передачи данных: Нет
 � Предел погрешности: 30 мкм
 � Точность повторяемости: 10 мкм
 � Абсолютная функция: Да
 � Динамическое измерение: Нет
 � Классификация считывания цвета: Нет
 � Вращаемый корпус: Нет
 � Комбинированный индикатор для считывания 
цифр/шкалы: Нет

 � Ручные маркеры допуска: Нет
 � Функция предварительной установки: Нет
 � Степень защиты IP: IP 40
 � Ввод значения допуска: Да
 � Переключаемый шаг дискретности: Нет

 

Индикатор циферблатный электронный

Идент. № 023

Идент. № 013

Индикатор циферблатный электронный
 с комбинацией из отсчета по шкале и цифровой индикации

Применение: 
Для измерения длины и разницы в длине, напри-
мер, концентричность, плоскостность, позицион-
ные измерения.

Исполнение: 
 � Переключение мм/дюйм

Поставка: 
в футляре

Технические данные: 
 � Тип передачи данных: Нет
 � Абсолютная функция: Да
 � Автоматическая система отключения: Да
 � Динамическое измерение: Да
 � Комбинированный индикатор для считывания 
цифр/шкалы: Да

 � Функция предварительной установки: Да
 � Степень защиты IP: IP 52
 � Ввод значения допуска: Да

 

52

Диапазон измерения длины (мм) 12,5 12,5
Увеличение значения (мм) 0,01 0,001
Предел погрешности (мкм) 30 10
Точность повторяемости (мкм) 10 4
33168...  Идент. №

 Цена/шт., €
013

174,00
023

299,00
Тов. Гр. 3BK
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы циферблатные электронные

Диапазон измерения 
длины (мм) 12,5 12,5 25 25 50 50 100 100
Увеличение значения 
(мм) 0,01 0,0005 0,01 0,0005 0,01 0,0005 0,01 0,0005
Тип передачи данных multiCOM multiCOM multiCOM multiCOM multiCOM multiCOM multiCOM multiCOM
Предел погрешности 
(мкм) 20 4 20 4 20 8 20 8
Точность повторяемости 
(мкм) 10 2 10 2 10 2 10 2
Мин./макс. измери-
тельное усилие 0,65-0,9 Н 0,65-0,9 Н 0,65-1,15 Н 0,65-1,15 Н 1,25-2,7 Н 1,25-2,7 Н 1,6-3,5 Н 1,6-3,5 Н

33166...  Идент. №
 Цена/шт., €

110
509,00

810
520,00

120
694,00

820
620,00

130
1174,00

822
(1070,00)

140
1490,00

825
(1317,00)

Диапазон измерения 
длины (мм) 12,5 12,5 25 25 50 100
Увеличение значения 
(мм) 0,01 0,0005 0,01 0,0005 0,0005 0,0005

Тип передачи данных multiCOM/
MarConnect

multiCOM/
MarConnect

multiCOM/
MarConnect

multiCOM/
MarConnect

multiCOM/
MarConnect

multiCOM/
MarConnect

Предел погрешности 
(мкм) 20 4 20 4 8 8
Точность повторяемости 
(мкм) 10 2 10 2 2 2
Мин./макс. измери-
тельное усилие 0,65-0,9 Н 0,65-0,9 Н 0,65-1,15 Н 0,65-1,15 Н 1,25-2,7 Н 1,6-3,5 Н

33166...  Идент. №
 Цена/шт., €

510
(608,00)

830
600,00

520
(773,00)

840
(680,00)

850
(1125,00)

860
(1370,00)

Тов. Гр. 305

Идент. № 510Идент. № 130Идент. № 110

Применение: 
Для статических измерений длины и разницы в длине

Исполнение: 
 � С корректировкой по коэффициенту
 � Дисплей ЖК большой (11 мм)
 � Идент. № 110–140, 520–825: 

 � Переключение мм/дюйм
 � Функция LOCK (блокировка клавиатуры) 

 � Идент. № 510, 830–860: 
 � переключение мм/дюйм
 � Со встроенной беспроводной передачей данных

Преимущество: 
 � Идент. № 510, 830–860: Функция LOCK (блокировка клавиатуры) 

Поставка: 
Аккумулятор CR 2450 в комплекте

Технические данные: 
 � Абсолютная функция: Да
 � Автоматическая система отключения: Да
 � Вращаемый корпус: Да
 � Функция предварительной установки: Да
 � Степень защиты IP: IP 42
 � Ввод значения допуска: Да
 � Переключаемый шаг дискретности: Да

 

42MarConnect

multiCOM

multiCOM

индикаторы часового типа электронные
 MarCator 1086 с цифровым выводом / беспроводной передачей данных (встроенный беспроводной модуль)

Идент. № 630–645, 695

индикаторы часового типа электронные
 MarCator 1087 с цифровым выводом/беспроводной передачей данных

Применение: 
Для статических и динамических измерений 
длины и разницы в длине, напр., измерений кон-
центричности, плоскостности, положения.

Исполнение: 
 � С корректировкой по коэффициенту
 � Функция LOCK (блокировка клавиатуры) 
 � Идент. № 630–645, 695: Переключение мм/
дюйм

 � Идент. № 670–690: 
 � переключение мм/дюйм
 � Со встроенной беспроводной передачей 
данных

 � Идент. № 690: Идеально для использования 
в 2-точечных внутренних измерительных 
приборах. Точка инверсии может быть опреде-
лена автоматически во время колебания.

Поставка: 
Аккумулятор CR 2450 в комплекте

Технические данные: 
 � Увеличение значения: 0,0005 мм
 � Точность повторяемости: 2 мкм
 � Абсолютная функция: Да
 � Автоматическая система отключения: Да
 � Динамическое измерение: Да
 � Вращаемый корпус: Да
 � Комбинированный индикатор для считывания 
цифр/шкалы: Да

 � Функция предварительной установки: Да
 � Степень защиты IP: IP 42
 � Ввод значения допуска: Да
 � Переключаемый шаг дискретности: Да

 

42MarConnect

multiCOM

multiCOM
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы циферблатные электронные

Диапазон измерения длины (мм) 12,5 12,5 25 25 50 50
Тип передачи данных multiCOM multiCOM/

MarConnect multiCOM multiCOM/
MarConnect multiCOM multiCOM/

MarConnect
Предел погрешности (мкм) 4 4 4 4 8 8
Мин./макс. измерительное усилие 0,65-0,9 Н 0,65-1,1 Н 0,65-1,15 Н 0,65-1,1 Н 0,65-1,1 Н 0,65-1,1 Н
33166...  Идент. №

 Цена/шт., €
630

655,00
670

705,00
640

748,00
690

(797,00)
645

(1155,00)
695

(1200,00)
Тов. Гр. 305

Диапазон измерения 
длины (мм) 12,5 25
Предел погрешности 
(мкм) 1,8 2,2
Мин./макс. измери-
тельное усилие 0,65-0,9 Н 0,65-1,15 Н

33166...  Идент. №
 Цена/шт., €

611
(920,00)

612
(980,00)

Тов. Гр. 305

Идент. № 611

Индикатор циферблатный электронный
 1087R-HR

Применение: 
Для статических и динамических измерений 
длины и разницы в длине, напр., измерений кон-
центричности, плоскостности, положения.

Исполнение: 
 � С корректировкой по коэффициенту
 � переключение мм/дюйм
 � Функция LOCK (блокировка клавиатуры) 

Преимущество: 
 � Сверхвысокая точность

Поставка: 
Аккумулятор CR 2450 в комплекте

Технические данные: 
 � Увеличение значения: 0,0001 мм
 � Тип передачи данных: multiCOM
 � Точность повторяемости: 0,5 мкм
 � Абсолютная функция: Да
 � Автоматическая система отключения: Да
 � Динамическое измерение: Да
 � Вращаемый корпус: Да
 � Комбинированный индикатор для считывания 
цифр/шкалы: Да

 � Функция предварительной установки: Да
 � Степень защиты IP: IP 42
 � Ввод значения допуска: Да
 � Переключаемый шаг дискретности: Да

 

42multiCOM

Диапазон измерения 
длины (мм) 12,5 25
Предел погрешности 
(мкм) 1,8 2,2
Мин./макс. измери-
тельное усилие 0,65-0,9 Н 0,65-1,15 Н

33166...  Идент. №
 Цена/шт., €

613
(740,00)

614
(800,00)

Тов. Гр. 305

Идент. № 613

Индикатор циферблатный электронный
 1086R-HR

Применение: 
Для статических измерений длины и разницы в 
длине

Исполнение: 
 � С корректировкой по коэффициенту
 � Дисплей ЖК большой (11 мм)
 � переключение мм/дюйм
 � Функция LOCK (блокировка клавиатуры) 

Преимущество: 
 � Сверхвысокая точность

Поставка: 
Аккумулятор CR 2450 в комплекте

Технические данные: 
 � Увеличение значения: 0,0001 мм
 � Тип передачи данных: multiCOM
 � Точность повторяемости: 0,5 мкм
 � Абсолютная функция: Да
 � Автоматическая система отключения: Да
 � Вращаемый корпус: Да
 � Функция предварительной установки: Да
 � Степень защиты IP: IP 42
 � Ввод значения допуска: Да
 � Переключаемый шаг дискретности: Да

 

42multiCOM
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы прецизионные

Диапазон измерения длины (мм) 0,1 0,5 0,1 0,5
Цена деления (мм) 0,001 0,01 0,001 0,01
Степень защиты IP IP 40 IP 40 IP 53 IP 53
33163...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

214,00
015

179,00
020

248,00
025

211,00
Тов. Гр. 3AE

индикаторы прецизионные (DIN 879)

Применение: 
Идент. № 010–015: Для измерений длины. Иде-
ально подходит для измерительных инструментов 
и измерений плоскостности и прямолинейности

Исполнение: 
 � Идент. № 010–015: 

 � Ударопрочный
 �Штифт измерительный прецизионный
 � Соединение для проволочного толкателя
 � Точная регулировка индикатора
 � Метки допусков регулируемые

 � Механизм измерительный на рубиновых 
подшипниках

 � подходит для прецизионных нутромеров

Поставка: 
Идент. № 010–015: в чехле

Технические данные: 
 � Свободный ход: Да
 � Усилие измерения: 1 Н
 � Диаметр хвостовика: 8 мм

 

Диапазон измерения длины (мм) 0,1 0,5
Цена деления (мм) 0,001 0,01
33160...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

300,00 -

33161...  Идент. №
 Цена/шт., € - 010

238,00
Тов. Гр. 3EB

№ 33160

индикаторы прецизионные  (DIN 879)
 MYTAST

Применение: 
Для измерений длины. Идеально подходит для 
измерительных инструментов и измерений пло-
скостности и прямолинейности

Исполнение: 
 � Ударопрочный
 �Штифт измерительный на шаровой опоре
 � Соединение для проволочного толкателя
 � Точная регулировка индикатора

 � Метки допусков регулируемые
 � подходит для прецизионных нутромеров

Поставка: 
в чехле

Технические данные: 
 � Свободный ход: Да
 � Усилие измерения: 1 Н
 � Степень защиты IP: IP 40
 � Диаметр хвостовика: 8 мм

 

Диапазон измерения длины (мм) 0,1 0,26 0,05
Цена деления (мм) 0,001 0,002 0,0005
33163...  Идент. №

 Цена/шт., €
130

383,00
140

383,00
150

673,00
Тов. Гр. 305

Идент. № 150Идент. № 140Идент. № 130

Применение: 
Для измерений длины. Идеально подходит для измерительных инструментов 
и измерений плоскостности и прямолинейности

Исполнение: 
 � Ударопрочный
 �Штифт измерительный на шаровой опоре
 � Соединение для проволочного толкателя
 � Точная регулировка индикатора
 � Метки допусков регулируемые
 � Механизм измерительный на рубиновых подшипниках

Поставка: 
в футляре

Комментарии: 
Элемент 33149160 также требуется для использования с прецизионными 
нутромерами.

Технические данные: 
 � Свободный ход: Да
 � Усилие измерения: 1 Н
 � Диаметр хвостовика: 8 мм

 

индикаторы прецизионные (DIN 879)
 Millimess
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы рычажные

Диапазон изме-
рения длины (мм) Ø (мм) Цена деления (мм)

Длина измери-
тельного датчика 
от центра шарика 
(мм)

Усилие измерения 
(Н)

33310... 0,2 32 0,002 12,8 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

050
141,00

33310... 0,2 40 0,002 12,8 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

060
148,00

33310... 0,2 40 0,001 12,8 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

070
169,00

33310... 0,2 58 0,001 12,8 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

080
207,00

33310... 0,5 32 0,01 35,7 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

030
163,00

33310... 0,5 40 0,01 35,7 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

040
169,00

33310... 1 32 0,01 16,6 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

010
110,00

33310... 1 40 0,01 16,6 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

020
128,00

Тов. Гр. 3AE

Идент. № 080Идент. № 030–040Идент. № 010–020, 050–060

Применение: 
Для измерения отклонений от концентричности, осевого биения, параллель-
ности и плоскостности. Для центрирования валов в отверстиях и выравнива-
ния заготовок.

Исполнение: 
 � Кольцо наружное металлическое
 � Компоненты немагнитные
 � Автоматическое переключение направления штангенциркуля
 � Механизм измерительный на рубиновых подшипниках

 � 3 монтажные поверхности под „ласточкин хвост“

Поставка: 
Рычажный индикатор, измерительный наконечник с шариком диаметром 
2 мм из тв.сплава, зажимной вал диаметром 8 мм для установки на измери-
тельные штативы, ключ для измерительных наконечников с футляром

Технические данные: 
 � Соединительная резьба: M 1,6
 � Диаметр шара: 2 мм
 � Диапазон поворота измерительного датчика: 240 °

 

индикатор рычажный (DIN 2270)

Применение: 
Идент. № 120–325: Наконечник измерительный для рычажного индикатора 
№ 33310
Идент. № 400: Для замены измерительных наконечников
Идент. № 500: Для зажима в измерительном штативе или других держателях 

диаметром 8 мм.

Комментарии: 
Идент. № 120–325: Использовать только сменные измерительные наконеч-
ники той длины, на которую рассчитан рычажный индикатор. 

Идент. № 500

Идент. № 400

Идент. № 325Идент. № 320Идент. № 220Идент. № 125, 225Идент. № 120

принадлежности для рычажных индикаторов № 33310

Соединительная 
резьба Ø шара (мм)

Длина измери-
тельного датчика 
от центра шарика 
(мм)

Материал

33311... M 1,6 2 12,8 Карбид вольфрама  Идент. №
 Цена/шт., €

120
13,20

33311... M 1,6 2 12,8 Фуксин  Идент. №
 Цена/шт., €

125
26,60

33311... M 1,6 2 16,6 Карбид вольфрама  Идент. №
 Цена/шт., €

220
13,90

33311... M 1,6 2 16,6 Фуксин  Идент. №
 Цена/шт., €

225
26,60

33311... M 1,6 2 35,7 Карбид вольфрама  Идент. №
 Цена/шт., €

320
21,80
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы рычажные

Соединительная 
резьба Ø шара (мм)

Длина измери-
тельного датчика 
от центра шарика 
(мм)

Материал

33311... M 1,6 2 35,7 Фуксин  Идент. №
 Цена/шт., €

325
31,40

33311... Ключ для измери-
тельных вставок

 Идент. №
 Цена/шт., €

400
2,90

33311... Вал зажимной Ø 
8 мм h6

 Идент. №
 Цена/шт., €

500
15,20

Тов. Гр. 3AE

Применение: 
Для измерения отклонений от концентричности, осевого биения, параллель-
ности и плоскостности. Для центрирования валов в отверстиях и выравнива-
ния заготовок.

Исполнение: 
 � Ударостойкое движение
 �Шкала круговая уплотнена уплотнительным кольцом
 � Элемент измерительный с опорой на 8 драгоценных камнях
 � 3 монтажные поверхности под „ласточкин хвост“
 � Идент. № 010–120, 310, 320: 

 � Компоненты немагнитные

 � Автоматическое переключение направления штангенциркуля
 � Идент. № 305, 315–317: 

 � немагнитные компоненты
 � автоматическое переключение направления контакта
 � Наконечник измерительный с рубиновым шариком

Преимущество: 
 � Стойкость к растворителям

Технические данные: 
 � Соединительная резьба: M2
 � Диаметр шара: 2 мм
 � Диапазон поворота измерительного датчика: 220 °

 

Идент. № 315Идент. № 310Идент. № 305Идент. № 110

Идент. № 100Идент. № 080Идент. № 070Идент. № 050Идент. № 020Идент. № 010, 060, 320

индикатор рычажный (DIN 2270)
 MarTest

Диапазон изме-
рения длины (мм) Ø (мм) Цена деления (мм)

Длина измери-
тельного датчика 
от центра шарика 
(мм)

Усилие измерения 
(Н)

33303... 0,14 38 0,001 9,15 0,2  Идент. №
 Цена/шт., €

120
273,00

33303... 0,2 28 0,002 14,5 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

090
185,00

33303... 0,2 38 0,002 14,5 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

100
204,00

33303... 0,2 38 0,002 14,5 0,25  Идент. №
 Цена/шт., €

310
254,00

33303... 0,4 38 0,002 14,5 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

110
293,00

33303... 0,5 38 0,01 14,5 0,1  Идент. №
 Цена/шт., €

050
(191,00)

33303... 0,5 28 0,01 41,3 0,07  Идент. №
 Цена/шт., €

070
231,00

33303... 0,5 38 0,01 41,3 0,07  Идент. №
 Цена/шт., €

080
254,00

33303... 0,8 28 0,01 14,5 0,25  Идент. №
 Цена/шт., €

320
178,00

33303... 0,8 28 0,01 14,5 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

010
145,00

305
177,00

33303... 0,8 38 0,01 14,5 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

020
147,00

315
179,00

33303... 1 38 0,01 32,3 0,07  Идент. №
 Цена/шт., €

060
273,00

33303... 0,8 38 0,002 14,5 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

317
(237,00)

Тов. Гр. 305
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы рычажные

Диапазон из-
мерения длины 
(мм)

Ø (мм) Цена деления 
(мм)

Длина измери-
тельного датчика 
от центра 
шарика (мм)

Усилие изме-
рения (Н)

33344... Шарик 
хромированный 0,2 28 0,002 12,5 0,15  Идент. №

 Цена/шт., €
010

196,00
33345... Шарик 

хромированный 0,2 38 0,002 12,5 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

010
198,00

33345... Шарик 
рубиновый 0,2 38 0,002 12,5 0,15  Идент. №

 Цена/шт., €
100

233,00
33345... Шарик 

хромированный 0,2 38 0,001 12,5 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

110
298,00

33346... шарик 
хромированный 0,2 28 0,002 12,5 0,15  Идент. №

 Цена/шт., €
020

467,00
33348... Шарик 

хромированный 0,2 38 0,002 12,5 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

010
456,00

33342... Шарик 
хромированный 0,5 28 0,01 36,5 0,15  Идент. №

 Цена/шт., €
010

209,00
33343... Шарик 

хромированный 0,5 38 0,01 36,5 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

010
238,00

33347... Шарик 
хромированный 0,5 28 0,01 36,5 0,15  Идент. №

 Цена/шт., €
050

513,00
33340... Шарик 

хромированный 0,8 28 0,01 12,5 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

010
157,00

33340... Шарик 
рубиновый 0,8 28 0,01 12,5 0,15  Идент. №

 Цена/шт., €
100

181,00
33341... Шарик 

хромированный 0,8 38 0,01 12,5 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

010
185,00

33346... шарик 
хромированный 0,8 28 0,01 12,5 0,15  Идент. №

 Цена/шт., €
010

403,00
33347... Шарик 

хромированный 0,8 28 0,01 12,5 0,15  Идент. №
 Цена/шт., €

010
370,00

33346... шарик 
хромированный 2 38 0,02 36,5 0,15  Идент. №

 Цена/шт., €
050

446,00
Тов. Гр. 362

№ 33347–33348
Перпендикулярный вариант с центрирующим 

держателем

№ 33346
Боков.

№ 33340 100, 33345 100
С рубиновым шариком

Применение: 
Для измерения отклонений от концентричности, осевого биения, параллель-
ности и плоскостности. Для центрирования валов в отверстиях и выравнива-
ния заготовок.

Исполнение: 
 �Шкала круговая поворотная
 � Компоненты немагнитные
 � Автоматическое переключение направления штангенциркуля
 � Механизм измерительный на рубиновых подшипниках
 � Корпус монолитный, с матовым хромированием
 � Наконечник измерительный хромированный
 �№ 33346: Горизонтальный

 �№ 33347–33348: Вертикальный

Преимущество: 
 � 3 монтажные поверхности под „ласточкин хвост“

Поставка: 
№ 33340–33345: TESATAST Наконечник измерительный с шариком диаме-
тром 2 мм, диаметр зажимного вала 8 мм, дисковая шпонка, в пластмассо-
вом футляре

Технические данные: 
 � Соединительная резьба: M1.4
 � Диаметр шара: 2 мм
 � Диапазон поворота измерительного датчика: 240 °

 

Индикаторы рычажные TESATAST/SWISSTAST (DIN 2270)

Соедини-
тельная резьба Ø шара (мм)

Длина 
измеритель-
ного датчика 
от центра 
шарика (мм)

Материал

33350... M1.4 1 12,5 Карбид 
вольфрама

 Идент. №
 Цена/шт., €

040
17,20

33350... M1.4 2 12,5 Карбид 
вольфрама

 Идент. №
 Цена/шт., €

050
17,20

33350... M1.4 3 12,5 Карбид 
вольфрама

 Идент. №
 Цена/шт., €

060
24,10

33350... M1.4 2 12,5 Фуксин  Идент. №
 Цена/шт., €

100
68,40

33355... M1.4 1 36,5 Карбид 
вольфрама

 Идент. №
 Цена/шт., €

040
50,00

Щуп измерительный

Применение: 
Наконечник измерительный для рычажных инди-
каторов TESATAST b № 33296.

Комментарии: 
Использовать только сменные измерительные 
наконечники той длины, на которую рассчитан 
рычажный индикатор. 

Щуп измерительный
 Для индикаторов рычажных TESA TESATAST/SWISSTAST
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы рычажные

Performance requires quality.Эффективность требует качества.

Точный удар!

Соедини-
тельная резьба Ø шара (мм)

Длина 
измеритель-
ного датчика 
от центра 
шарика (мм)

Материал

33355... M1.4 2 36,5 Карбид 
вольфрама

 Идент. №
 Цена/шт., €

050
50,00

33355... M1.4 3 36,5 Карбид 
вольфрама

 Идент. №
 Цена/шт., €

060
53,50

33355... M1.4 2 36,5 Фуксин  Идент. №
 Цена/шт., €

100
88,00

Тов. Гр. 362

Диапазон изме-
рения длины (мм) Ø (мм) Цена деления (мм)

Длина измери-
тельного датчика 
от центра шарика 
(мм)

Усилие измерения 
(Н)

33300... 1,6 37,5 0,01 16,5 0,12  Идент. №
 Цена/шт., €

010
302,00

33300... 1,6 30 0,01 16,5 0,12  Идент. №
 Цена/шт., €

020
302,00

33300... 0,4 37,5 0,002 15,2 0,25  Идент. №
 Цена/шт., €

030
675,00

33300... 0,4 30 0,002 15,2 0,25  Идент. №
 Цена/шт., €

040
(440,00)

33301... 1,6 37,5 0,01 16,5 0,12  Идент. №
 Цена/шт., €

010
(410,00)

33301... 1,6 30 0,01 16,5 0,12  Идент. №
 Цена/шт., €

020
(400,00)

Тов. Гр. 362

№ 33300 020№ 33301 020
Модель вертикальная

№ 33300 010–33301 010
Модель стандартная

Применение: 
Для измерения отклонений от концентричности, осевого биения, параллель-
ности и плоскостности. Для центрирования валов в отверстиях и выравнива-
ния заготовок.

Исполнение: 
 � Корпус с закаленными болтовыми креплениями типа „ласточкин хвост“
 � Высокая чувствительность, низкое измерительное усилие
 � Автоматическое переключение направления штангенциркуля
 � Механизм измерительный на рубиновых подшипниках

Преимущество: 
 � Арт. № 33300: Шкала круговая наклоненная для удобства считывания 
показаний

 � Монтаж с помощью крепления „ласточкин хвост“ или вала Ø 4 мм

Поставка: 
С измерительным наконечником с шариком из закаленной стали, диаметр 2 
мм, в футляре.

Технические данные: 
 � Соединительная резьба: M 1,7
 � Диаметр шара: 2 мм
 � Диапазон поворота измерительного датчика: 210 °

 

индикаторы рычажные
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Индикаторы циферблатные \ Индикаторы рычажные

Диапазон изме-
рения длины (мм) Ø (мм) Цена деления (мм)

Длина измери-
тельного датчика 
от центра шарика 
(мм)

Усилие измерения 
(Н)

33296... 0,8 44 0,001 12,5 0,13  Идент. №
 Цена/шт., €

010
430,00

33296... 0,5 44 0,001 36,5 0,07  Идент. №
 Цена/шт., €

020
467,00

Тов. Гр. 303

Идент. № 010Идент. № 010

Применение: 
Для измерения отклонений от концентричности, осевого биения, параллель-
ности и плоскостности. Для центрирования валов в отверстиях и выравнива-
ния заготовок.

Исполнение: 
 �Шкала и цифровой дисплей совмещенные
 � Степень защиты IP65
 � Дисплей поворотный
 � Вывод данных RS232
 � Выключение автоматическое
 � Совместимость со всеми принадлежностями TESATAST
 � Установка на ноль в любом положении

 � Переключение мм/дюйм
 � Переключаемый шаг дискретности (0,001/0,01 мм)

Преимущество: 
 � 3 монтажные поверхности под „ласточкин хвост“

Поставка: 
Зажимной хвостовик, диаметр 8 мм, и дисковой шпонкой для измеритель-
ного наконечника, в пластмассовом футляре.

Технические данные: 
 � Диаметр шара: 2 мм
 � Диапазон поворота измерительного датчика: 270 °

 

Power RS

с. 1079

индикатор рычажный электронный

 

№ 33368

№ 33367

№ 33366

№ 33364

№ 33363№ 33351
Хвостовик зажимной

№ 33349

принадлежности для индикаторов рычажных

33349... Кронштейн центрирующий для рычажного 
индикатора

 Идент. №
 Цена/шт., €

010
47,40

33351... Вал зажимной цилиндрический Ø 4 мм  Идент. №
 Цена/шт., €

010
48,30

33351... Вал зажимной цилиндрический Ø 8 мм  Идент. №
 Цена/шт., €

020
28,50

33352... Контейнеры из плексигласса для 
наконечников

 Идент. №
 Цена/шт., €

010
1,50

33353... Шпонка дисковая  Идент. №
 Цена/шт., €

010
4,00

33363... Державка токарная, Ø 5,6 и 9,5 мм  Идент. №
 Цена/шт., €

010
45,00

33364... Вал зажимной цилиндрический  Идент. №
 Цена/шт., €

010
(98,00)

33366... Держатель, малый, поворотный, с цилиндр. 
зажимным валом, длина 25 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

010
63,00

33367... Держатель, большой, поворотный, с цилиндр. 
зажимным валом, длина 90 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

010
45,00

33368... Кронштейн угловой с цилиндрическим 
валом, длина 25 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

010
85,00

ORION = Тов. Гр. 3BK
TESA = Тов. Гр. 362
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Индикаторы циферблатные \ Глубиномеры индикаторные

Performance requires quality.Эффективность требует качества.

... из хромованадиевой 
стали.

12 зубьев ...

Диапазон измерения длины (мм) 10 30
33601...  Идент. №

 Цена/шт., €
015

145,00 -

33602...  Идент. №
 Цена/шт., € - 015

225,00
Тов. Гр. 331

№ 33601

Глубиномеры
 со специальным индикатором часового типа

Применение: 
Для измерения глубины отверстий, зазоров и пр.

Исполнение: 
 � Переходник измерительный матовый 
хромированный

 � Поверхность опорная закаленная и 
полированная

 � Допуск на плоскостность 0,004 мм
 � Вставка измерительная сменная с цанговым 
патроном для идеального зажима специального 
циферблатного индикатора

Поставка: 
в футляре

Технические данные: 
 � Цена деления: 0,01 мм
 � Внешний диаметр: 58 мм
 � Длина перекладины: 80 мм
 �Ширина моста: 16 мм
 � Усилие измерения: 1 Н

 

Длина (мм) 50 80 100 150
Ширина (мм) 16 16 16 20
Допуск на плоскостность (мм) 0,004 0,004 0,004 0,006
33600...  Идент. №

 Цена/шт., €
050

62,00
080

67,00
100

72,00
150

85,00
Тов. Гр. 331

Переходник-глубиномер
 Для циферблатных индикаторов диаметром 8 h6

Применение: 
Для установки на подлежащую измерению 
деталь в качестве основания для циферблатного 
индикатора.

Исполнение: 
 � Матовое хромирование
 � Поверхность опоры закаленная, отшлифованная 
и полированная

 � Для циферблатных индикаторов с диаметром 
вала 8 h6 

33607...  Идент. №
 Цена/шт., €

020
204,00

Тов. Гр. 331

Переходник-глубиномер
 С призматической опорой 120 ° для диаметра 8 h6

Применение: 
Для измерения глубины шпоночных канавок в 
цилиндрических валах, для выявления откло-
нений от круглости при помощи циферблатных 
индикаторов.

Исполнение: 
 � Матовое хромирование

 � Для диаметров вала 10 - 100 мм
 � Поверхность опоры закаленная, отшлифованная 
и полированная

 � Для циферблатных индикаторов с диаметром 
вала 8 h6

Технические данные: 
 � Длина: 66 мм
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Средства измерения ручные с циферблатным индикатором \ Внутренний фаскомер

Прибор для проверки коленчатых валов

Применение: 
Для обнаружения изгибов в коленчатых валах

Исполнение: 
 � Цена деления шкалы циферблатного индика-
тора: 0,01 мм

 � Грузик маятника для горизонтального располо-
жения циферблатного индикатора

Поставка: 
В деревянном футляре

Технические данные: 
 � Цена деления: 0,01 мм

 

Длина участка нанесения, мин./макс. 60-300 мм 60-500 мм
33590...  Идент. №

 Цена/шт., €
310

460,00
510

500,00
Тов. Гр. 308

Диапазон 
измерения 
длины, мин./
макс.

Цена деления 
(мм)

Глубина 
кронштейна 
(мм)

Усилие при-
жатия (Н)

33212... 0-1 мм 0,001 30 1,3  Идент. №
 Цена/шт., €

010
345,00

33212... 0-1 мм 0,001 30 1,5  Идент. №
 Цена/шт., €

020
376,00

Тов. Гр. 331

толщиномер пленки
 с подъемным устройством

Применение: 
Для измерения толщины пленок.

Исполнение: 
 � Стекло и внешнее кольцо монолитные

 � Ручки изолированные

Поставка: 
в футляре 

Применение: 
№ 33185 110, 33197 050: Для измерения толщины кожи, карт, бумаги, 
пленок.
№ 33185 135: Для измерения толщины твердых материалов.
№ 33195 050–33196 090, 33206 010: Для измерения толщины резиновых 
ковриков и листов, фетра и мягких материалов.
№ 33199: Для измерения толщины листового металла и твердых материалов.

Исполнение: 
 � Элемент измерительный прецизионный
 � Вставки измерительные сменные
 �№ 33185: Толщиномер карманный, компактная конструкция
 �№ 33195 070–33195 090, 33196 090, 33199 070–33199 090: Штатив 
приставной для устойчивости

 �№ 33195–33206: Горловина прочная 

20Ø

№ 33206
Тип В

Ø1/8''

№ 33199 050–33199 070
Тип Е

10Ø

№ 33197
Тип С

30Ø

№ 33195
Тип A№ 33185 135

Кругл., тип F
№ 33185 110

Плоск., ∅ 10 мм, тип D
№ 33206

Диапазон индикации 
10 мм, глубина скобы 

50 мм

№ 33195 050–33196 
090, 33199 050–33199 

090
Диапазон индикации 30 
мм, глубина скобы 400 
мм, с удерживающим 

приспособлением

№ 33185
Толщиномер карманный

Толщиномеры
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Средства измерения ручные с циферблатным индикатором \ Толщиномеры

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. Форма Цена деления (мм) Глубина кронштейна 

(мм)
33185... 0-10 мм 0,01 18  Идент. №

 Цена/шт., €
110

159,00
33185... 0-10 мм 0,01 45  Идент. №

 Цена/шт., €
135

183,00
33206... 0-10 мм B 0,01 50  Идент. №

 Цена/шт., €
010

187,00
33195... 0-30 мм A 0,1 50  Идент. №

 Цена/шт., €
050

189,00
33196... 0-30 мм B 0,1 50  Идент. №

 Цена/шт., €
050

(189,00)
33197... 0-30 мм C 0,1 50  Идент. №

 Цена/шт., €
050

(189,00)
33199... 0-30 мм E 0,1 50  Идент. №

 Цена/шт., €
050

189,00
33195... 0-30 мм A 0,1 200  Идент. №

 Цена/шт., €
070

246,00
33199... 0-30 мм E 0,1 200  Идент. №

 Цена/шт., €
070

(246,00)
33195... 0-30 мм A 0,1 400  Идент. №

 Цена/шт., €
090

325,00
33196... 0-30 мм B 0,1 400  Идент. №

 Цена/шт., €
090

(325,00)
33199... 0-30 мм E 0,1 400  Идент. №

 Цена/шт., €
090

325,00
Тов. Гр. 331

Диапазон 
измерения 
длины, мин./
макс.

Цена деления 
(мм)

Глубина 
кронштейна 
(мм)

Тип передачи 
данных

33211... 0-12,5 мм 0,01 50 multiCOM  Идент. №
 Цена/шт., €

011
525,00

Тов. Гр. 331

Толщиномер электронный

Применение: 
Для измерения толщины резиновых ковриков и 
листов, фетра и мягких материалов.

Исполнение: 
 � Установка на ноль в любом положении

 � Переключение мм/дюйм
 � Вставки измерительные сменные
 � Функция предварительной установки

Поставка: 
Аккумулятор литиевый 3 В (тип CR 2032), в 
футляре 

multiCOM

 

D

Hf

Hb

L

Контакт измерительный 
6

Контакт измерительный 
2

Контакт измерительный 
1

Идент. № 065
Модель C330

Идент. № 030, 085
Модель C220Идент. № 010–020, 

040–050, 075
Модель D110

щупы быстродействующие для наружного измерения пазов и толщины

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 0-10 мм 0-10 мм 0-20 мм 0-20 мм 0-20 мм 0-30 мм 0-50 мм 0-50 мм
Цена деления (мм) 0,1 0,005 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,02
Индикация Аналоговый Аналоговый Цифровой Аналоговый Аналоговый Цифровой Аналоговый Цифровой
Измерительная глубина (мм) 36 35 85 85 85 115 167 167
Тип POCO 2K D110 C220 D220 D220S C330 D450 C450
Измерительное 
приспособление 6 1 1 1 2 1 1 1
Hb (мм) 5 19,1 24,7 24,7 24,7 30 30 30
Hf (мм) 5 18,6 24,6 24,6 24,6 30 30 30
33241...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

204,00
020

645,00
030

664,00
040

645,00
050

645,00
065

664,00
075

740,00
085

916,00
Тов. Гр. 332
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Средства измерения ручные с циферблатным индикатором \ Кронциркули индикаторные

 

Hb

d

Meb

L

Контакт измерительный 
7

Контакт измерительный 
5

Контакт измерительный 
4

Контакт измерительный 
3

Идент. № 040, 075
Модель C2R20

Идент. № 010–030, 
050–065

Модель D4R50

кронциркули быстродействующие для измерения стенок труб

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 1-10 мм 0-10 мм 0-10 мм 0-20 мм 0-20 мм 0-50 мм 0-50 мм
Цена деления (мм) 0,1 0,005 0,005 0,01 0,01 0,05 0,02
Индикация Аналоговый Аналоговый Аналоговый Цифровой Аналоговый Аналоговый Цифровой
Измерительная глубина (мм) 33 35 35 85 85 169 169
Тип POCO 2R D1R10 D1R10S C2R20 D2R20 D4R50 C4R50
Измерительное приспособление 7 3 4 5 5 5 5
Hb (мм) 5 19,1 18,8 24,7 24,7 30 30
Hf (мм) 0,8 0,9 0,9 2,5 2,5 4,3 4,3
33243...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

209,00
020

645,00
030

(645,00)
040

664,00
050

645,00
065

740,00
075

(916,00)
Тов. Гр. 332

 

B

Meb

L
A

Hb

Hf

Контакт измерительный 
5

Контакт измерительный 
4

Контакт измерительный 
3

Контакт измерительный 
2

Контакт измерительный 
1

Идент. № 215
Модель G313Идент. № 020, 040, 

060, 080, 100, 120, 140, 
160, 180, 200, 235, 255, 

275–285
Модель H210

Идент. № 010, 030, 050, 
070, 090, 110, 130, 150, 
170, 190, 225, 245, 265

Модель G102

щуп быстродействующий для внутренних измерений отверстий, канавок и внутренних 
пазов

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 2,5-12,5 мм 2,5-12,5 мм 5-15 мм 5-15 мм 10-30 мм 10-30 мм 20-40 мм 20-40 мм
Цена деления (мм) 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01
Индикация Цифровой Аналоговый Цифровой Аналоговый Цифровой Аналоговый Цифровой Аналоговый
Измерительная глубина 
(мм) 35 35 35 35 85 85 85 85
Тип G102 H102 G105 H105 G210 H210 G220 H220
Измерительное 
приспособление 1 1 3 3 3 3 4 4
Hb (мм) 0,9 0,9 2,5 2,5 5,3 5,3 7,3 7,3
Hf (мм) 0,9 0,9 2,5 2,5 5,3 5,3 7,3 7,3
33261...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

664,00
020

645,00
030

664,00
040

645,00
050

664,00
060

645,00
070

664,00
080

645,00
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Средства измерения ручные с циферблатным индикатором \ Кронциркули индикаторные

Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 30-50 мм 30-50 мм 40-60 мм 40-60 мм 50-70 мм 50-70 мм 60-80 мм 60-80 мм
Цена деления (мм) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Индикация Цифровой Аналоговый Цифровой Аналоговый Цифровой Аналоговый Цифровой Аналоговый
Измерительная глубина 
(мм) 85 85 85 85 85 85 85 85
Тип G230 H230 G240 H240 G250 H250 G260 H260
Измерительное 
приспособление 4 4 5 5 5 5 5 5
Hb (мм) 7,3 7,3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Hf (мм) 7,3 7,3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
33261...  Идент. №

 Цена/шт., €
090

664,00
100

645,00
110

(664,00)
120

645,00
130

(664,00)
140

645,00
150

(664,00)
160

645,00
Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 70-90 мм 70-90 мм 80-100 мм 80-100 мм 13-43 мм 30-60 мм 15-65 мм 15-65 мм
Цена деления (мм) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,02
Индикация Цифровой Аналоговый Цифровой Аналоговый Цифровой Цифровой Аналоговый Цифровой
Измерительная глубина 
(мм) 85 85 85 85 127 127 188 188
Тип G270 H270 G280 H280 G313 G330 H415 G415
Измерительное 
приспособление 5 5 5 5 2 5 2 2
Hb (мм) 8,5 8,5 8,5 8,5 5,7 6,5 6 6
Hf (мм) 8,5 8,5 8,5 8,5 5,7 6,5 6 6
33261...  Идент. №

 Цена/шт., €
170

(664,00)
180

645,00
190

(664,00)
200

645,00
215

664,00
225

(664,00)
235

740,00
245

916,00
Диапазон измерения 
длины, мин./макс. 40-90 мм 40-90 мм 70-120 мм 100-150 мм
Цена деления (мм) 0,05 0,02 0,05 0,05
Индикация Аналоговый Цифровой Аналоговый Аналоговый
Измерительная глубина 
(мм) 192 192 192 192
Тип H440 G440 H470 H4100
Измерительное 
приспособление 5 5 5 5
Hb (мм) 8,5 8,5 8,5 8,5
Hf (мм) 8,5 8,5 8,5 8,5
33261...  Идент. №

 Цена/шт., €
255

(740,00)
265

916,00
275

854,00
285

854,00
Тов. Гр. 332

Нутромеры прецизионные с измерительными головками

Применение: 
Для измерения расточенных отверстий при по-
мощи приборов для сравнительного измерения.

Исполнение: 
 � Воспроизводимость результатов <1 мкм
 � Один держатель на все диапазоны измерения
 � Головки измерительные закаленные и 
хромированные

 � Обнуление при помощи контрольного калибра
 �№ 33453: Подходит для измерения оснований 
расточенных отверстий:

Поставка: 
Держатель с измерительными головками и веду-
щими иглами в деревянном футляре, циферблат-
ный индикатор и установочные кольца в комплект 
не входят. 

?

Мин./макс. диаметр 
диапазона измерения 0,47-0,97 мм 0,95-1,55 мм 1,50-3,95 мм 1,50-9,8 мм 3,70-9,8 мм 9,40-20,6 мм 20,40-30,6 мм 28,90-41,1 мм
Количество измери-
тельных головок (шт.) 6 5 9 21 12 11 10 6
Количество измери-
тельных стержней (шт.) 2 1 2 3 1 1 1 1

33450...  Идент. №
 Цена/наб., €

010
(1080,00)

025
(790,00)

030
(1015,00)

080
1999,00

040
1110,00

050
1102,00

065
(1350,00)

075
(1198,00)

33453...  Идент. №
 Цена/наб., € - - - 082

(2750,00)
045

(1480,00)
055

(1447,00)
065

(1853,00)
075

(1362,00)
Тов. Гр. 337

№ 33468
Удлинитель стандартный ∅ 8 мм, длина 64 мм

№ 33460
Держатель стандартный длиной 51 мм

компоненты и дополнительные детали
 для прецизионных нутромеров

Применение: 
№ 33460: Для крепления циферблатного индика-
тора, ведущей иглы и измерительной головки.

№ 33468: Для измерения глубоких расточенных 
отверстий начиная с Ø 8,2 мм. 

33460...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
95,00

33468...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
74,00

Тов. Гр. 337
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С циферблатным индикатором \ Инструменты для измерения

Головка измерительная для прецизионного нутромера Diatest 
 Для сквозных отверстий

Применение: 
Для измерения в сочетании с дополнительными 
деталями нутромера.

Комментарии: 
Для выполнения измерений необходимы дополни-
тельные компоненты.

Технические данные: 
 � Соединительная резьба: M6 x 0,75
 � Поверхность: Хромированный

 

Мин./макс. диаметр 
диапазона измерения 0,47-0,53 мм 0,52-0,58 мм 0,57-0,67 мм 0,65-0,77 мм 0,75-0,87 мм 0,85-0,97 мм 0,95-1,15 мм 1,07-1,25 мм
Измерительная глубина 
(мм) 1,5 1,8 2 2,5 2,8 3 11 11

33464...  Идент. №
 Цена/шт., €

005
(158,00)

010
(158,00)

015
(158,00)

020
(158,00)

025
(158,00)

030
(158,00)

035
127,00

040
127,00

Мин./макс. диаметр 
диапазона измерения 1,17-1,35 мм 1,27-1,45 мм 1,37-1,55 мм 1,5-1,9 мм 1,8-2,2 мм 2,05-2,45 мм 2,3-2,7 мм 2,55-2,95 мм
Измерительная глубина 
(мм) 11 11 11 17 17 17 22 22

33464...  Идент. №
 Цена/шт., €

045
127,00

050
(127,00)

055
127,00

060
94,00

065
94,00

070
94,00

075
94,00

080
94,00

Мин./макс. диаметр 
диапазона измерения 2,8-3,2 мм 3,05-3,45 мм 3,3-3,7 мм 3,55-3,95 мм 3,7-4,3 мм 4,2-4,8 мм 4,7-5,3 мм 5,2-5,8 мм
Измерительная глубина 
(мм) 22 22 22 22 40 40 40 40

33464...  Идент. №
 Цена/шт., €

085
94,00

090
94,00

095
94,00

100
(94,00)

105
82,00

110
82,00

115
82,00

120
82,00

Мин./макс. диаметр 
диапазона измерения 5,7-6,3 мм 6,2-6,8 мм 6,7-7,3 мм 7,2-7,8 мм 7,7-8,3 мм 8,2-8,8 мм 8,7-9,3 мм 9,2-9,8 мм
Измерительная глубина 
(мм) 40 40 40 40 40 50 50 50

33464...  Идент. №
 Цена/шт., €

125
82,00

130
82,00

135
82,00

140
82,00

145
82,00

150
82,00

155
82,00

160
82,00

Мин./макс. диаметр 
диапазона измерения 9,4-10,6 мм 10,4-11,6 мм 11,4-12,6 мм 12,4-13,6 мм 13,4-14,6 мм 14,4-15,6 мм 15,4-16,6 мм 16,4-17,6 мм
Измерительная глубина 
(мм) 50 50 50 50 50 50 90 90

33464...  Идент. №
 Цена/шт., €

165
86,00

170
86,00

175
86,00

180
86,00

185
86,00

190
(86,00)

195
86,00

200
(86,00)

Мин./макс. диаметр 
диапазона измерения 17,4-18,6 мм 18,4-19,6 мм 19,4-20,6 мм 20,4-21,6 мм 21,4-22,6 мм 22,4-23,6 мм 23,4-24,6 мм 24,4-25,6 мм
Измерительная глубина 
(мм) 90 90 90 90 90 90 90 90

33464...  Идент. №
 Цена/шт., €

205
(86,00)

210
(86,00)

215
86,00

220
(124,00)

225
(124,00)

230
(124,00)

235
(124,00)

240
(124,00)

Мин./макс. диаметр 
диапазона измерения 25,4-26,6 мм 26,4-27,6 мм 27,4-28,6 мм 28,4-29,6 мм 29,4-30,6 мм 28,9-31,1 мм 30,9-33,1 мм 32,9-35,1 мм
Измерительная глубина 
(мм) 90 90 90 90 90 100 100 100

33464...  Идент. №
 Цена/шт., €

245
(124,00)

250
(124,00)

255
(124,00)

260
(124,00)

265
(124,00)

270
(174,00)

275
(174,00)

280
(174,00)

Мин./макс. диаметр 
диапазона измерения 34,9-37,1 мм 36,9-39,1 мм 38,9-41,1 мм
Измерительная глубина 
(мм) 100 100 100

33464...  Идент. №
 Цена/шт., €

285
(174,00)

290
(174,00)

295
(174,00)

Тов. Гр. 337
Твердосплавные измерительные головки для глухих отверстий поставляются по запросу

Игла измерительная для прецизионного нутромера Diatest
 Для сквозных отверстий

Применение: 
Для измерения в сочетании с дополнительными 
деталями прецизионного нутромера.

Исполнение: 
 � Сталь 

Мин./макс. площадь нане-
сения для измерительной 
головки

0,47-0,58 мм 0,57-0,97 мм 0,95-1,55 мм 1,50-2,45 мм 2,30-3,95 мм 3,70-9,8 мм 9,40-30,6 мм 28,90-41,1 мм

33465...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
(61,00)

020
(61,00)

030
61,00

040
61,00

050
61,00

060
61,00

070
61,00

090
76,00

Тов. Гр. 337
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С циферблатным индикатором \ Инструменты для измерения

33475...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
1070,00

Тов. Гр. 337

Поставка без ① индикатора с круговой шкалой, 
② плавающего держателя и ③ измерительной 

головки с приводным стержнем

Стол измерительный
 Для прецизионных нутромеров

Применение: 
Для быстрого измерения при помощи нутромеров 
на глубину до 125 мм.

Исполнение: 
 � Измерительный стол можно поднять при помощи 
рычага.

 � Стол крепится зажимным винтом
 � Стол измерительный отшлифованный и 
закаленный

Преимущество: 
 � Быстрый последовательный мониторинг

Поставка: 
Штатив измерительный быстросъемный Комплект 
не включает циферблатный индикатор, измери-
тельную головку и ведущую иглу

Технические данные: 
 � Диаметр измерительного стола: 58 мм
 � Длина хода: 40 мм
 � Диаметр заготовки, макс.: 100 мм
 � Макс. высота детали: 100 мм

 

33515...  Идент. №
 Цена/шт., €

050
(1470,00)

Тов. Гр. 339

Стол измерительный OSM 5 без прецизионного 
индикатора

Стол измерительный
 Для прецизионных нутромеров OSIMESS

Применение: 
Для удобного и быстрого измерения серийных 
компонентов

Исполнение: 
 � Рычаг управления ручной
 � Ограничитель глубины

Преимущество: 
 � Быстрый последовательный мониторинг
 � Максимальная защита измерительного прибора

Технические данные: 
 � Диаметр измерительного стола: 120 мм
 � Длина хода: 90 мм
 � Диаметр заготовки, макс.: 200 мм
 � Макс. высота детали: 200 мм

 

 � Для быстрого измерения вручную отверстий в диапазоне Ø 1,0–40 мм. 
 � Модульная система с держателем прибора, который можно быстро 
адаптировать к требуемым условиям при помощи сменных распорных 
щупов и измерительных игл.

 � Измерительных ход передается высокоточным клиновидным стержнем с 
твердосплавным наконечником.

 � Три базовые версии распорных щупов имеют хромовое покрытие, как 
вариант, твердосплавный наконечник или предназначены для глухих 
отверстий.

 � Экономичный измерительный прибор для малых диаметров.
 � Возможны специальные решения в соответствии с пожеланиями 
заказчика.

Распорный щуп OSIMESS

Мин./макс. диаметр диапазона 
измерения 18-35 мм 35-60 мм 50-150 мм
Измерительная глубина (мм) 176 178 178
Материал шпинделя Сталь Сталь Сталь
33518...  Идент. №

 Цена/наб., €
018

308,00
035

299,00
050

347,00
Тов. Гр. 303

Нутромер прецизионный

Применение: 
Для измерения диаметров отверстий методом 
2-точечного сравнительного измерения.

Исполнение: 
 �Шаг измерений 1 мкм

 � Неподвижные измерительные штифты и 
подвижные измерительные штифты из зака-
ленной стали

Поставка: 
В деревянном футляре (без прецизионного 
индикатора) 

Page998Подходит для индикатора прецизионного
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Мин./макс. диаметр диапазона измерения 18-150 мм
Измерительная глубина (мм) 176/178
Материал шпинделя Сталь
33518...  Идент. №

 Цена/наб., €
400

618,00
Тов. Гр. 303

Нутромеры прецизионные, набор
 18-150 мм

 

Page998Подходит для индикатора прецизионного

Определение точки реверса

Прецизионные нутромеры SUBITO
 серия SU

Применение: 
Для точного измерения отверстий по 2-точечному 
методу. При вращении и/или перемещении при-
бора в отверстии можно определять отклонения 
от круглости или цилиндричности.

Исполнение: 
 � Подвижный измерительный штифт с твердос-
плавным наконечником

 �№ 33520: Неподвижный измерительный штифт 
из закаленной стали

 �№ 33521: Неподвижный измерительный штифт с 
твердосплавным наконечником

Преимущество: 
 � Высокая повторяемость 0,5-1,5 мкм
 � Самоцентрирующийся в отверстии
 � INVAR Трубка (из специального никелевого 
сплава) гарантирует минимальное тепловое 
расширение из-за тепла от рук или высокой 
окружающей температуры

Поставка: 
Без индикатора прецизионного, с сертификатом о 
калибровке, в деревянном футляре 

 Материал шпинделя Карбид Сталь
Мин./макс. 

диаметр диапазона 
измерения

Измерительная 
глубина (мм)

Количество изме-
рительных штифтов 

(шт.)

Номинальный 
размер шпинделя

Количество изме-
рительных дисков 

(шт.)

Толщина измери-
тельного диска

33521...
Идент. №

33520...
Идент. №

4,5-6 мм 80 9
4,5 мм | 4,6 мм | 

4,8 мм | 5 мм | 5,2 
мм | 5,4 мм | 5,6 

мм | 5,8 мм | 6 мм
- - 010 1097,00 - -

6-8 мм 100 7
6 мм | 6,4 мм | 6,8 
мм | 7 мм | 7,2 мм 

| 7,6 мм | 8 мм
- - 020 764,00 - -

8-12 мм 100 9
8-12 мм | с уве-

личением каждые 
0,5 мм

- - 030 728,00 - -

12-20 мм 110 9
12-20 мм | с уве-
личением каждый 

1 мм
1 0,5 мм 040 496,00 - -

18-35 мм 110 9
18-34 мм | с уве-
личением каждые 

2 мм
2 0,5 мм | 1 мм 050 512,00 050 443,00

35-60 мм 140 6
35-59 мм | с уве-
личением каждые 

5 мм
2 1 мм | 2 мм 060 492,00 060 432,00

50-100 мм 180 11
50-100 мм | с уве-
личением каждые 

5 мм
3 1 мм | 2 мм | 3 мм 070 562,00 070 484,00

100-160 мм 230 7
100-160 мм | с уве-
личением каждые 

10 мм
4 1 мм | 2 мм | 3 мм 

| 6 мм 090 730,00 090 655,00

160-290 мм 230 7

160–220 мм | 
с увеличением 

каждые 10 мм | 
1 удлинитель до 

70 мм

4 1 мм | 2 мм | 3 мм 
| 6 мм 110 984,00 110 939,00

280-510 мм 400 7

280-340 мм | 
с увеличением 

каждые 10 мм | 1 
удлинитель 70 и 

100 мм

4 1 мм | 2 мм | 3 мм 
| 6 мм 120 2320,00 120 (2270,00)

18-100 мм 180 27

18-34 мм | с уве-
личением каждые 
2 мм | 35-59 мм 
| с увеличением 
каждые 5 мм | 

50-100 мм | с уве-
личением каждые 

5 мм

7 0,5 мм | 1 мм | 2 
мм | 3 мм 080 1386,00 080 (1230,00)
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 Материал шпинделя Карбид Сталь
Мин./макс. 

диаметр диапазона 
измерения

Измерительная 
глубина (мм)

Количество изме-
рительных штифтов 

(шт.)

Номинальный 
размер шпинделя

Количество изме-
рительных дисков 

(шт.)

Толщина измери-
тельного диска

33521...
Идент. №

33520...
Идент. №

50-160 мм 230 18

50-100 мм | с уве-
личением каждые 

5 мм | 100-160 мм 
| с увеличением 
каждые 10 мм

7 1 мм | 2 мм | 3 мм 
| 6 мм 100 1170,00 100 1057,00

Цена/шт., €

Тов. Гр. 338
Page998Подходит для индикатора прецизионного

Применение: 
Для увеличения глубины измерения прецизионных нутромеров SUBITO.

Исполнение: 
 � Пригодны для SUBITO начиная с диапазонов применения 35–60 мм

Технические данные: 
 � Диаметр трубы: 12 мм

 

Удлинитель глубины измерения
 Для прецизионных нутромеров SUBITO SU

Длина (мм) 250 500 750 1000
33523...  Идент. №

 Цена/шт., €
025

(320,00)
050

350,00
075

(420,00)
100

560,00
Тов. Гр. 338

Мин./макс. площадь применения для SUBITO 50-100 мм 100-290 мм
Длина (мм) 50 70
33527...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

34,00
020

52,50
Тов. Гр. 338

Удлинитель для увеличения диапазона измерения
 Для прецизионных нутромеров SUBITO

Применение: 
Для увеличения диапазона измерения 

прецизионных нутромеров SUBITO. 

№ 33555 040, 33556 045

SUBITO VARIO для больших диапазонов измерений
 серия SV/SVS

Применение: 
Для точного измерения отверстий по 2-точечному 
методу. При вращении и/или перемещении при-
бора в отверстии можно определять отклонения 
от круглости или цилиндричности.

Исполнение: 
 � В качестве устройства отображения могут 
применяться индикаторы часового типа или 
индикаторы прецизионные

 �№ 33555: Стальной штифт измерительный
 �№ 33555 040, 33556 045: 

 � Возможность измерения глухих отверстий
 � Два удлинителя для глубокого измерения
 �Шесть штангенциркулей

 �№ 33556: Штифт измерительный с пластинами 
из твердого сплава

Преимущество: 
 � Модульная система для больших диапазонов 
измерения

Поставка: 
В деревянном ящике 

Тип SV SV SVS SV
Мин./макс. диаметр диапазона измерения 6-18 мм 18-160 мм 18-160 мм 160-430 мм
Измерительная глубина (мм) 100 140 - 200
Количество измерительных штифтов (шт.) 17 20 20 7

Номинальный размер шпинделя

6 мм | 6,5 мм | 7 мм 
| 7,5 мм | 8 мм | 8,5 
мм | 9 мм | 9,5 мм | 
10 мм | 11 мм | 12 

мм | 13 мм | 14 мм | 
15мм | 16 мм | 17 мм 

| 18 мм

18 мм | 20 мм | 22 мм 
| 24 мм | 26 мм | 28 
мм | 30 мм | 32 мм | 

34 мм | 50 мм | 55 мм 
| 60 мм | 65 мм | 70 
мм | 75 мм | 80 мм | 

85 мм | 90 мм | 95 мм 
| 100 мм

18 мм | 20 мм | 22 мм 
| 24 мм | 26 мм | 28 
мм | 30 мм | 32 мм | 

34 мм | 50 мм | 55 мм 
| 60 мм | 65 мм | 70 
мм | 75 мм | 80 мм | 

85 мм | 90 мм | 95 мм 
| 100 мм

160 мм | 170 мм | 
180 мм | 190 мм | 
200 мм | 210 мм | 

220 мм

Количество измерительных головок (шт.) 2 2 4 1
Количество измерительных дисков (шт.) 2 5 5 4
Толщина измерительного диска 0,25 мм | 0,5 мм 0,5 мм | 1 мм | 2 мм 

| 3 мм
0,5 мм | 1 мм | 2 мм 

| 3 мм
1 мм | 2 мм | 3 мм 

| 6 мм
Материал шпинделя

33556... Карбид  Идент. №
 Цена/наб., €

010
1070,00

035
(923,00)

045
(3150,00)

055
(1350,00)

33555... Сталь  Идент. №
 Цена/наб., € - 035

(798,00)
040

(3120,00)
050

(1285,00)
Тов. Гр. 338
Page998Подходит для индикатора прецизионного
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SUBITO Нутромеры прецизионные для глухих отверстий
 серия SS/SSV

Применение: 
Для измерения глухих отверстий, центрирующих 
буртиков и т.д.

Исполнение: 
 �Штангенциркули с твердосплавными наконечни-
ками и подвижным измерительным штифтом

 � Высокая надежность измерения, предел повто-
ряемости 0,001 мм

 � Измерения почти до самого дна отверстия

 � Настройка посредством кольца установочного 
или устройства настройки ESU 33580 .../33582...

 � В качестве устройства отображения могут 
применяться индикаторы часового типа или 
индикаторы прецизионные

 � Идент. № 140: На основе Subito SS для больших 
диапазонов измерения

Преимущество: 
 � Модульная система для больших диапазонов 
измерения 

Тип SS SS SS SS SSV
Мин./макс. диаметр диапазона 
измерения 20-50 мм 50-110 мм 110-300 мм 300-600 мм 20-140 мм
Измерительная глубина (мм) 80 60 90 90 60
Количество измерительных головок 
(шт.) 1 1 1 1 2
Количество скользящих суппортов 
(шт.) 3 2 4 6 6

Диапазон измерения штангенциркуля 20-30 мм | 30-40 мм | 
40-50 мм 50-80 мм | 80-110 мм

110-150 мм | 150-200 
мм | 200-250 мм | 

250-300 мм

300-350 мм | 350-400 
мм | 400-450 мм | 

450-500 мм | 500-550 
мм | 550-600 мм

20-30 мм | 30-40 мм | 
40-50 мм | 50-80 мм | 
80-110 мм | 110-140 

мм
Расстояние от основания отверстия 
(мм) 1,5 1,5 2 2 1,5

33560...  Идент. №
 Цена/шт., €

020
938,00

050
908,00

110
1269,00

300
(2800,00)

140
(1687,00)

Тов. Гр. 338
Page998Подходит для индикатора прецизионного

Пробка измерительная OD с держателем и 
прецизионным индикатором

OD калибры-пробки для серийного контроля

Применение: 
Для измерения внутренний отверстий при после-
довательном мониторинге.

Исполнение: 
 � Контакты измерительные и иглы измерительные, 
твердосплавные (износостойкие)

 � В качестве устройства отображения могут 
применяться индикаторы часового типа или 
индикаторы прецизионные

Преимущество: 
 � Простота применения
 � Минимальное время измерения

 � Максимальная точность измерения
 � Прочные и надежные
 � Подобраны для соответствующего диаметра 
отверстия

Комментарии: 
Держатель прибора № 33561 и устройство отобра-
жения (индикатор часового типа или индикатор 
прецизионный) также требуются для измерений.

Технические данные: 
 � Точность повторяемости: 1 мкм
 � Соединительная резьба: M11 x 0,75

 

Мин./макс. диаметр 
диапазона измерения 2-2,5 мм 2,5-6 мм 6,1-12 мм 12,1-20 мм 20,1-30 мм 30,1-40 мм 40,1-60 мм 60,1-80 мм
Величина хода изме-
рения (мм) 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Размер спереди (мм) 1 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4
Длина втулки (мм) - 10 15 15 20 20 28 33
33562...  Идент. №

 Цена/шт., €
002

(820,00)
003

(404,00)
005

(290,00)
010

(295,00)
520

(352,00)
530

(464,00)
540

(540,00)
560

(584,00)
Мин./макс. диаметр 
диапазона измерения 80,1-100 мм
Величина хода изме-
рения (мм) 0,2
Размер спереди (мм) 4
Длина втулки (мм) 33
33562...  Идент. №

 Цена/шт., €
580

(626,00)
Тов. Гр. 334
Page998Подходит для индикатора прецизионного
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OD Калибры-пробки с фронтальным размером h для глухих отверстий

Мин./макс. диаметр 
диапазона измерения

Величина хода изме-
рения (мм)

Размер спереди (мм) Точность повторяе-
мости (мкм)

Длина втулки (мм) Соединительная 
резьба

33566...
Идент. №

2,0-2,5 мм 0,15 0,7 1 - M11 x 0,75 002 (966,00)
2,5-6 мм 0,15 1 1 10 M11 x 0,75 006 (550,00)

6,1-12 мм 0,2 1 1 15 M11 x 0,75 012 (440,00)
12,1-20 мм 0,2 1 1 15 M11 x 0,75 020 (446,00)
20,1-30 мм 0,2 1,2 1 20 M11 x 0,75 030 (504,00)
30,1-40 мм 0,2 1,2 1 20 M11 x 0,75 040 (689,00)
40,1-60 мм 0,2 1,2 1 28 M11 x 0,75 060 (837,00)
60,1-80 мм 0,2 1,2 1 33 M11 x 0,75 080 (855,00)

80,1-100 мм 0,2 1,2 1 33 M11 x 0,75 100 (922,00)
Цена/шт., €

Тов. Гр. 334
Page998Подходит для индикатора прецизионного

Аксессуары для измерительных пробок SUBITO серии OD
 Держатель для монтажа калибров-пробок OD

Применение: 
Для соединения пробки измерительной OD и 
индикатора.

Исполнение: 
 � Идент. № 025, 031: Для пробок измерительных 
Ø 60 мм

 � Идент. № 050: Специальный держатель для 
электронных измерительных щупов

 � Идент. № 060: С устройством отвода для пробок 
измерительных для глухих отверстий или 
деталей, которые легко оцарапать 

Длина (мм) 50 105 145 235 235 110 70
Ø трубы (мм) 12 12 18 12 18 12 12
33561...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

90,00
020

176,00
025

217,00
030

204,00
031

(246,00)
050

(234,00)
060

(284,00)
Тов. Гр. 334

И это еще не все!
Нутромеры специальной конструкции

Примеры различных измерительных 
пробок OD с ограничителем глубины 

измерения

Примеры различных измерительных 
пробок OD в особом исполнении

Опишите свою проблему, связанную с измерениями; среди множества существующих специализированных решений – от 
стандартных измерительных устройств с незначительной модификацией до специальных конструкций на заказ – обязательно 
найдется решение для вас.
      

33576...
опора (без индикатора 
часового типа) ON/ONM 
6–55 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

010
(304,00)

Тов. Гр. 338

Держатель
 Для прецизионных нутромеров ON/ONM

Применение: 
Для использования с распорными щупами ON/
ONM.

Исполнение: 
 � Держатель индикатора часового типа ± 8 мм

Поставка: 
Без индикатора 
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HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH
Schlieffenstraße 40 · 71636 Ludwigsburg
Postfach 06 60 · 71606 Ludwigsburg
Tel. +49 7141 498-40 · Fax +49 7141 498-4999
info@hahn-kolb.de · www.hahn-kolb.de

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА.

ВКЛАДКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО
    ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,

На рисунку показано вертикальное использо-
вание (поставка без SUBITO, прецизионного 

индикатора и основания)

Устройства настройки ESU
 Для прецизионных нутромеров SUBITO SU, SK, SW, SMT, SP, SS

Применение: 
Для точной регулировки прецизионных нутроме-
ров до необходимых размеров.

Исполнение: 
 � Регулируемые губки изготовлены из закаленной 
стали

 � Неподвижные и свободные твердосплавные 
измерительные губки, притертые до качества 
калибра

 � Крепежный элемент фиксирует плиточный 
калибр с воспроизводимым усилием

Преимущество: 
 � Возможность настройки в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях

Поставка: 
Комплект включает принадлежности, без SUBITO 
и индикатора прецизионного 

Для Subito 
SU/SK/SMT/

SP/SV

Для Subito SU/
SK/SMT/SP/

SV

Для Subito 
SU/SK/SMT/

SP/SV

Для Subito 
SU/SK/SMT/

SP/SV
Для SUBITO SS

 Длина участка нанесения, мин./макс. 4,5-160 мм 18-160 мм 18-290 мм 160-510 мм 20-300 мм
33580...
Идент. №

33580...
Идент. №

33580...
Идент. №

33582...
Идент. №

33582...
Идент. №

010 1165,00 015 (1090,00) 020 1150,00 010 1810,00 020 (1320,00)
Цена/шт., €

Тов. Гр. 338
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Вспомогательные средства для индикаторов часового типа \ Штативы измерительные

Высота (мм) 220 300 380 200
Радиус действия (мм) 130 200 280 130
Сцепляемость (Н) 300 750 750 -
Размер основания 36 x 30 x 35 мм 60 x 50 x 55 мм 60 x 50 x 55 мм -
Ø опоры (мм) - - - 10
34060...  Идент. №

 Цена/шт., €
003

228,00
005

231,00
010

305,00
015

158,00
Тов. Гр. 3AB

Идент. № 015Идент. № 010Идент. № 003

Применение: 
Для зажима индикаторов часового типа, прецизионных, рычажных и пр.

Исполнение: 
 � Механическая, не требующая обслуживания система центрального зажима
 � Монтаж под „ласточкин хвост“ и держатель Ø 8 мм
 � Идент. № 003–010: Сильный приклеивающийся магнит с призматическим 
основанием

 � Идент. № 015: Цилиндрическая цапфа крепежная, диаметр 10 мм, для 
крепления в цанговом или сверлильном патроне

Преимущество: 
 � Простота и быстрота в эксплуатации
 � Высокая гибкость, точность позиционирования

Поставка: 
Без индикатора часового типа и рычажного 

Штативы измерительные шарнирные 3D
 модельный ряд с высококачественными деталями штанг из легких металлов

Применение: 
Для зажима индикаторов часового типа, прецизионных, рычажных и пр.

Исполнение: 
 � Механическая, не требующая обслуживания система центрального зажима
 � Монтаж под „ласточкин хвост“ и держатель Ø 8 мм
 � Сильный приклеивающийся магнит с призматическим основанием

Преимущество: 
 � Простота и быстрота в эксплуатации
 � Высокая гибкость, точность позиционирования

Поставка: 
Без циферблатного индикатора 

Идент. № 025Идент. № 023Идент. № 021Идент. № 027

Штативы измерительные шарнирные 3D
 модельный ряд с хромированными деталями штанг

Высота (мм) 310 390 568 740
Радиус действия (мм) 200 280 450 630
Сцепляемость (Н) 800 800 1000 1500
Размер основания 60 x 50 x 55 мм 60 x 50 x 55 мм 75 x 50 x 55 мм 120 x 60 x 55 мм
34060...  Идент. №

 Цена/шт., €
027

220,00
021

259,00
023

509,00
025

800,00
Тов. Гр. 3AB

Идент. № 070

штативы измерительные трехмерные шарнирные µ-Line
 с тонкой регулировкой и высококачественными штангами из легкого сплава

Применение: 
в диапазоне высокой точности для зажима 
циферблатных, прецизионных, рычажных и пр. 
индикаторов

Исполнение: 
 � Механическая, не требующая обслуживания 
система центрального зажима

 � Монтаж под „ласточкин хвост“ и держатель Ø 
8 мм

 � Сильный приклеивающийся магнит с призмати-
ческим основанием

Преимущество: 
 � Простота и быстрота в эксплуатации
 � Высокая гибкость, точность позиционирования
 � Точная настройка с высокой точностью повто-
рения для измерений в диапазоне µ

Поставка: 
Без индикатора прецизионного 
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Вспомогательные средства для индикаторов часового типа \ Штативы измерительные

Идент. № 080, 100

Высота (мм) 200 310 390 435
Радиус действия (мм) 130 200 287 330
Сцепляемость (Н) 600 600 600 900
Размер основания 40 x 40 x 40 мм 60 x 50 x 55 мм 60 x 50 x 55 мм 75 x 50 x 55 мм
34060...  Идент. №

 Цена/шт., €
070

429,00
080

459,00
090

544,00
100

600,00
Тов. Гр. 3AB

Комплект трехмерных шарнирных измерительных штативов
 Система крепления для мелких деталей в рабочем цеху

Применение: 
Для крепления таких объектов, как источники 
света, схемные платы и пр.

Поставка: 
Шарнирный штатив, стальное основание, зажим-
ное основание, держатель с пластмассовыми 
кулачками, удлинитель, адаптер, резьба и ключ с 
открытым зевом 

Радиус действия (мм) Ø цоколя (мм) Макс. увеличение (мм) 34060...
Идент. №

200 100 200 150 590,00
Цена/шт., €

Тов. Гр. 3AB

Идент. № 127–141

Идент. № 100–125

Трехмерные шарнирные штанги

Применение: 
Подходит для установки в любой держатель с 
подходящей резьбой

Исполнение: 
 � Механическая, не требующая обслуживания 
система центрального зажима

 � Идент. № 100–120: Модельный ряд с высо-
кокачественными деталями штанг из легких 
металлов

 � Идент. № 121–125: Серия µ-Line
 � Идент. № 127–141: Модельная серия с хромиро-
ванными деталями кронштейнов

Преимущество: 
 � Простота и быстрота в эксплуатации
 � Высокая гибкость, точность позиционирования 

Радиус действия (мм) 130 200 280 204 287 330 197
Соединительная резьба M6 M6 M6 M6 M8 M8 M6
Соединительная резьба 2 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8
34075... легкий металл  Идент. №

 Цена/шт., €
100

137,00
110

165,00
120

246,00 - - - -

34075... µ-line  Идент. №
 Цена/шт., €

121
146,00 - - 122

169,00
123

259,00
125

308,00 -

34075... хромирование  Идент. №
 Цена/шт., € - - - - - - 127

142,00
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Вспомогательные средства для индикаторов часового типа \ Штативы измерительные

Радиус действия (мм) 288 407 453 635
Соединительная резьба M6 M8 M8 M8
Соединительная резьба 2 M8 M8 M8 M10 x 1,25
34075... легкий металл  Идент. №

 Цена/шт., € - - - -

34075... µ-line  Идент. №
 Цена/шт., € - - - -

34075... хромирование  Идент. №
 Цена/шт., €

128
184,00

129
205,00

131
410,00

141
608,00

Тов. Гр. 3AB

Идент. № 220

Идент. № 200–210

тонкая регулировка

Применение: 
Для использования с трехмерной шарнирной 
штангой.

Исполнение: 
 � Сталь

 � Комбинированный держатель для диаметра 
хвостовика 8 мм и рычажного индикатора с 
монтажом „ласточкин хвост“

 � Идент. № 220: Для шарнирных измерительных 
штативов µ-line

Технические данные: 
 � Диаметр сверления: 8 мм

 

Соединительная резьба M6 M8
34075... Стандарт  Идент. №

 Цена/шт., €
200

41,00
210

41,00
34075... С тонкой регулировкой  Идент. №

 Цена/шт., € - 220
216,00

Тов. Гр. 3AB

Применение: 
Идент. № 300–330: Для использования в трехмерных шарнирных штангах 
для оптимального крепления.
Идент. № 340: Для использования с трехмерными шарнирными штангами с 

возможностью перемещения.
Идент. № 350: Для использования в трехмерных шарнирных штангах на 
основаниях из твердого камня 

Идент. № 350Идент. № 340Идент. № 330Идент. № 320

магниты удерживающие / основание гранитное / подошвы вакуумные

Соединительная резьба M6 M8 M8 M10 x 1,25 M8 M8
Сцепляемость (Н) 300 750 1000 1500 - 400
Длина x ширина x высота 36 x 30 x 35 мм 60 x 50 x 55 мм 75 x 50 x 55 мм 120 x 60 x 55 мм 150 x 120 x 50 мм -
Ø (мм) - - - - - 88
34075...  Идент. №

 Цена/шт., €
300

57,00
310

46,60
320

106,00
330

197,00
340

434,00
350

152,00
Тов. Гр. 3AB

Поставка без индикатора часового типа

Стойка измерительная
 С направляющей рейкой

Применение: 
Для измерения концентричности или парал-
лельности деталей. Боковые поверхности можно 
использовать как стопоры.

Исполнение: 
 � Чугунная ножка с призматическим основанием 
(опорные и боковые поверхности с тонкой 
шлифовкой)

 � Поперечная штанга с тонкой регулировкой и 
отверстием диаметром 8 мм для индикаторов 
часового типа, индикаторов прецизионных или 
электронных приборов для измерения длины.

 � Измерительная колонка может перемещаться в 
T-образном пазе

Поставка: 
Без индикатора

Технические данные: 
 � Высота: 335 мм
 � Диаметр измерительной губки: 16 мм
 � Длина губки измерительной: 180 мм
 � Размер основания: 250 x 60 x 35 мм

 



1 0 1 9WWW.HAHN-KOLB.RU

Вспомогательные средства для индикаторов часового типа \ Штативы измерительные

34001...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
252,00

Тов. Гр. 345

34130...  Идент. №
 Цена/шт., €

021
94,00

Тов. Гр. 3BE

Малая измерительная стойка

Применение: 
Идеально для применения с рычажными инди-
каторами и небольшими индикаторами часового 
типа.

Исполнение: 
 � Круглая плита с остаточным магнетизмом
 � Система хромированных соединений
 � Держатель для валов диаметром 8 мм и монтажа 
под „ласточкин хвост“

Поставка: 
Без индикатора

Технические данные: 
 � Высота: 155 мм
 � Диаметр измерительной губки: 8 мм
 � Длина губки измерительной: 60 мм
 � Диаметр контактной поверхности: 35 мм
 � Сцепляемость: 220 Н

 

34160...  Идент. №
 Цена/шт., €

011
56,00

Тов. Гр. 3BE

Стойка измерительная
 С магнитом

Применение: 
Идеально для применения с рычажными инди-
каторами и небольшими индикаторами часового 
типа.

Исполнение: 
 � Распределительный магнит с призматической 
подошвой

 � Держатель для валов диаметром 8 мм и монтажа 
под „ласточкин хвост“

Поставка: 
Без индикатора

Технические данные: 
 � Высота: 240 мм
 � Диаметр измерительной губки: 12 мм
 � Длина губки измерительной: 180 мм
 � Размер основания: 58 x 50 x 65 мм
 � Сцепляемость: 650 Н

 

34165...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
211,00

Тов. Гр. 3AB

Стойка измерительная
 С магнитом

Применение: 
Идеально для применения с рычажными инди-
каторами и небольшими индикаторами часового 
типа.

Исполнение: 
 � Перекрестное соединение способно вращаться 
и поворачиваться на 360°.

 � Чрезвычайно высокое зажимное усилие в 
соединениях

 � Держатель для валов диаметром 8 мм и монтажа 
под „ласточкин хвост“

 � Распределительный магнит с призматической 
подошвой

 � Сверхтонкая регулировка

Поставка: 
Без индикатора

Технические данные: 
 � Высота: 285 мм
 � Диаметр измерительной губки: 16 мм
 � Длина губки измерительной: 180 мм
 � Размер основания: 70 x 46 x 65 мм
 � Сцепляемость: 600 Н

 

34170...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
226,00

Тов. Гр. 345

Поставка без индикатора часового типа

Стойка измерительная
 С магнитом

Применение: 
Идеально для применения с рычажными инди-
каторами и небольшими индикаторами часового 
типа.

Исполнение: 
 � Распределительный магнит с призматической 
подошвой

 � Держатель для валов диаметром 8 мм и монтажа 
под „ласточкин хвост“

Поставка: 
Без индикатора

Технические данные: 
 � Высота: 285 мм
 � Диаметр измерительной губки: 16 мм
 � Длина губки измерительной: 180 мм
 � Размер основания: 70 x 46 x 65 мм
 � Сцепляемость: 600 Н

 

 

Принадлежности и запчасти
 для измерительного штатива № 34170010

34172... Магнитное основание 70 x 45 x 65 мм с 
резьбой M10

 Идент. №
 Цена/шт., €

010
188,00

34173... Поперечный держатель в сборе с крестовиной  Идент. №
 Цена/шт., €

010
115,00

Тов. Гр. 345
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Вспомогательные средства для индикаторов часового типа \ Штативы измерительные

34185...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
186,00

Тов. Гр. 3AB

Стойка измерительная
 Гибкая колонка

Применение: 
Для измерения в труднодоступных местах.

Исполнение: 
 � Распределительный магнит с призматической 
подошвой

 � Держатель для валов диаметром 8 мм и монтажа 
под „ласточкин хвост“

 � Зажим по центру при помощи эксцентрического 
зажимного рычага

 � Тонкая регулировка

Поставка: 
Без циферблатного индикатора

Технические данные: 
 � Высота: 380 мм
 � Диаметр измерительной губки: 17 мм
 � Длина губки измерительной: 300 мм
 � Размер основания: 70 x 46 x 65 мм
 � Сцепляемость: 500 Н

 

№ 34270

№ 34250

столы измерительные малые

Исполнение: 
 � Закаленный, отшлифованный стол с притиркой
 � Закаленная и отшлифованная колонка
 � Монтажная опора для индикаторов часового 
типа и индикаторов прецизионных диаметром 
8 мм

 �№ 34250: Круглый стол, перманентно смонти-
рованный на чугунном основании, с жесткой 
штангой, без тонкой регулировки

 �№ 34270: Поверхность стола с пазами для 
защиты от пыли, горизонтальная регулировка 
поперечной штанги, без тонкой регулировки

Технические данные: 
 � Подходит для диаметра вала: 8 мм

 

Размер измерительного стола - 68 x 60 x 150 115 x 98 x 150
Ø измерительного стола (мм) 50 - -
Высота измерения, макс. (мм) 100 150 150
Высота (мм) 210 260 290
Ø колонны (мм) 22 22 28
Длина выступающей части (мм) 49 90 130
Допуск на плоскостность (мкм) 2 2 4
34250...  Идент. №

 Цена/шт., €
100

188,00 - -

34270...  Идент. №
 Цена/шт., € - 100

249,00
200

322,00
Тов. Гр. 3BE

Размер измерительного стола 100 x 100 x 140 95 x 95 x 150
Высота измерения, макс. (мм) 140 150
34272...  Идент. №

 Цена/шт., €
011

502,00
021

488,00
Тов. Гр. 3BE

Идент. № 011

стол измерительный малый
 с резьбовым шпинделем

Исполнение: 
 � Стол установлен с возможностью регулировки 
на 3 точках, допуск на плоскостность поверх-
ности стола 3 мкм

 � Стойка закалена и отшлифована, с резьбой и 
установочным кольцом для точного позициони-
рования измерительной штанги по высоте

 � Монтажная опора для индикаторов часового 
типа и индикаторов прецизионных диаметром 
8 мм

Технические данные: 
 � Высота: 300 мм
 � Диаметр колонны: 35 мм
 � Подходит для диаметра вала: 8 мм
 � Длина выступающей части: 85 мм
 � Допуск на плоскостность: 3 мкм
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Вспомогательные средства для индикаторов часового типа \ Столы измерительные

Размер измери-
тельного стола

Ø переходника 
(мм)

Длина выступа-
ющей части (мм)

34310... 400 x 250 x 50 8 285  Идент. №
 Цена/шт., €

100
320,00

34310... 400 x 400 x 50 8 375  Идент. №
 Цена/шт., €

105
530,00

Тов. Гр. 340

Универсальный измерительный стол из крепкой горной породы (DIN 876-1)
 с трехмерной шарнирной штангой

Применение: 
Для расположения компонентов, требующих 
высокоточного основания.

Исполнение: 
 � Резьбовая вставка M8 измерительного стола
 � Держатель для валов диаметром 8 мм и монтажа 
под „ласточкин хвост“

 � шарнирная штанга с рабочим радиусом 285 мм 

Применение: 
Для расположения компонентов, требующих высокоточного основания.

Исполнение: 
 � Идент. № 110–115, 125–135: 

 � стойка изготовлена из хромированной стали
 � держатель для диаметра 8 мм

 � Идент. № 120: 
 � Стойка изготовлена из хромированной стали
 � Держатель для вала диаметром 8 мм

 � Идент. № 120, 130–135: с крупной резьбой
 � Идент. № 125: Подвижная поперечная штанга
 � Идент. № 135: С тонкой регулировкой 

Идент. № 130Идент. № 120Идент. № 115Идент. № 110

столы измерительные прецизионные из твердого камня (DIN 876-1)

Размер измери-
тельного стола

Высота измерения, 
макс. (мм)

Ø переходника 
(мм)

Длина выступа-
ющей части (мм)

34310... Жесткая штанга 200 x 100 x 50 180 8 60  Идент. №
 Цена/шт., €

110
307,00

34310... Жесткая штанга 250 x 200 x 50 210 8 120  Идент. №
 Цена/шт., €

115
430,00

34310... с жесткой штангой 250 x 200 x 50 210 8 120  Идент. №
 Цена/шт., €

120
550,00

34310... штанга подвижная 
поперечная 250 x 200 x 50 230 8 200  Идент. №

 Цена/шт., €
130

579,00
34310... штанга подвижная 

поперечная 250 x 200 x 50 230 8 120  Идент. №
 Цена/шт., €

125
442,00

34310... с жесткой штангой 250 x 200 x 50 230 8 200  Идент. №
 Цена/шт., €

135
690,00

Тов. Гр. 340

Размер измери-
тельного стола

Допуск на пло-
скостность (мкм)

Высота измерения, 
макс. (мм) Высота (мм) Ø переходника 

(мм)
34310... 240 x 140 x 50 3 130 280 8  Идент. №

 Цена/шт., €
010

483,00
34310... 300 x 210 x 60 3 200 360 8  Идент. №

 Цена/шт., €
020

(624,00)
34310... 400 x 300 x 70 3 260 450 8  Идент. №

 Цена/шт., €
030

(820,00)+

34312... 240 x 140 x 50 3 135 280 8  Идент. №
 Цена/шт., €

010
590,00

34312... 300 x 210 x 60 3 235 360 8  Идент. №
 Цена/шт., €

020
740,00

№ 34314№ 34312№ 34310

Применение: 
Для расположения компонентов, требующих высокоточного основания.

Исполнение: 
 � Твердая хромированная колонка с регулировочной резьбой и регулиро-
вочным кольцом для точной настройки высоты

 � Держатель для валов диаметром 8 мм и монтажа под „ласточкин хвост“
 �№ 34310: Жесткая штанга
 �№ 34312: Тонкая настройка параллельности
 �№ 34314: Подвижная поперечная штанга 

Столы измерительные
 из твердого камня
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Вспомогательные средства для индикаторов часового типа \ Столы измерительные

Размер измери-
тельного стола

Допуск на пло-
скостность (мкм)

Высота измерения, 
макс. (мм) Высота (мм) Ø переходника 

(мм)
34312... 400 x 300 x 70 3 265 450 8  Идент. №

 Цена/шт., €
030

(904,00)+

34314... 240 x 140 x 50 3 165 280 8  Идент. №
 Цена/шт., €

010
657,00

34314... 300 x 210 x 60 3 260 360 8  Идент. №
 Цена/шт., €

020
840,00

34314... 400 x 300 x 70 3 300 450 8  Идент. №
 Цена/шт., €

030
1002,00+

Тов. Гр. 3BE

Размер 
измери-
тельного 
стола

Допуск на 
плоскост-
ность (мкм)

Ø переход-
ника (мм)

Длина вы-
ступающей 
части (мм)

Ø колонны 
(мм)

34295... 300 x 200 
x 50 2,5 8 230 18  Идент. №

 Цена/шт., €
011

1040,00+

Тов. Гр. 341

Поставка без прецизионного индикатора

Стол измерительный
 Изготовлено из натурального твердого камня

Применение: 
Для расположения компонентов, требующих 
высокоточного основания.

Исполнение: 
 � диаметр стойки 18 мм
 � шарнир с крестовиной с фиксирующим винтом

 � подвижная поперечная штанга с точной регули-
ровкой, диаметр 16 мм

 � посадочное отверстие для индикаторов или 
электронных приборов для измерения длины с 
диаметром хвостовика 8 мм

Поставка: 
Без индикатора прецизионного, с протоколом 
испытаний 

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ?
    МЫ ЛЮБИМ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ УЧТУТ ВСЕ ДЕТАЛИ И ПОМОГУТ 
ВАМ С ВЫБОРОМ, ПЛАНИРОВАНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ.
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Приборы для разметки и измерения высоты \ Приборы для разметки

Делители

Применение: 
Для разметки размерных линий, например, для 
окружностей центров отверстий.

Исполнение: 
 � Заклепочная петля, кованая
 � Трехкомпонентное фрезерованное соединение
 � Закаленные наконечники с тонкой шлифовкой
 � С крылом 

Длина (мм) 150 200 250 300 500
35003...  Идент. №

 Цена/шт., €
015

13,20
020

14,80
025

20,20
030

25,00
050

51,00
Тов. Гр. 3BG

№ 35015

№ 35010

Циркули разметочные пружинные

Применение: 
Для разметки размерных линий, например, для 
окружностей центров отверстий.

Исполнение: 
 � Быстродействующая зажимная гайка и особенно 
прочные ножки

 � Прочная кольцевая пружина и закаленные 
шарнирные пальцы для надежного контроля над 
ножками

 � Закаленные наконечники
 �№ 35015: Сменные наконечники 

Длина (мм) 125 150 200 250 300
35010...  Идент. №

 Цена/шт., €
127
9,00

150
10,00

200
12,20

250
13,80

301
15,00

35015...  Идент. №
 Цена/шт., €

126
8,40

150
9,20

200
11,00

250
12,60

301
13,50

Тов. Гр. 3BG

Раздвижные калибры
 Для разметки

Применение: 
Для разметки на рабочих деталях путем прямой 
настройки нужных размеров.

Исполнение: 
 �№ 35025: Разметочные ножки из закаленной 
стали

 �№ 35026: Разметочные ножки с твердос-
плавным наконечником

Технические данные: 
 � Деления нониуса: 0,1 мм
 � Длина полки: 40 мм

 

Макс. длина участка нанесения (мм) 150 200 300
Ø, макс. (мм) 300 400 600
35025...  Идент. №

 Цена/шт., €
150

129,00
200

157,00
300

184,00
35026...  Идент. №

 Цена/шт., €
150

(166,00)
200

193,00
300

223,00
Тов. Гр. 3BG
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Приборы для разметки и измерения высоты \ Приборы для разметки

35036...  Идент. №
 Цена/шт., €

030
222,00

Тов. Гр. 3AF

Раздвижные калибры разметочные
 С тонкой регулировкой

Применение: 
Для разметки на рабочих деталях путем прямой 
настройки нужных размеров

Исполнение: 
 � Измерительная рейка и разметочная линейка 
изготовлены монолитно

 � Измерительные поверхности тонко 
отшлифованы, из легированной стали, 
твердохромированные

 �Шкала и нониус с противобликовой матовой 
хромированной отделкой

Технические данные: 
 � Макс. длина участка нанесения: 300 мм
 � Деления нониуса: 0,05 мм

 

Штангенциркуль
 С тонкой регулировкой

Применение: 
Для разметки путем прямой настройки нужного 
размера с интервалами в 1 мм.

Исполнение: 
 �Штанга из стальной трубы с направляющим 
пазом (специальная сталь)

 � С тонкой регулировкой
 � Градуировка с ценой деления шкалы 1 мм
 � Анодированный алюминиевая вставка
 � Закаленные наконечники

 � Сменные наконечники
 � Два подвижных шаблона

Комментарии: 
Очищайте измерительное оборудование после 
использования и избегайте контакта с потом на 
ладонях.

Технические данные: 
 � Деления нониуса: 0,1 мм

 

Макс. длина участка нанесения (мм) 500 1000 1500 2000 3000
Ø трубы (мм) 20 20 20 20 28
Вес (кг) 0,9 1,45 2 2,6 5,3
35042...  Идент. №

 Цена/шт., €
050

130,00
100

164,00+
150

(232,00)+
200

(303,00)+
300

(723,00)+

Тов. Гр. 3AF
Запасные разметочные наконечники № 35044050

Рабочая длина, макс. (мм) 200 300
35051...  Идент. №

 Цена/шт., €
020

80,00
030

95,00
Тов. Гр. 3BG

Рейсмус
 С тонкой регулировкой

Применение: 
Для прецизионной разметки параллельно кромке 
рабочей детали.

Исполнение: 
 �Штанга круглая из нержавеющей стали, с 
направляющей канавкой

 � Градуировка с ценой деления шкалы 1 мм

 � Сменный закаленный разметочный наконечник
 � Вставка стальная, с прямоугольной стопорной 
пластиной

 � С тонкой регулировкой

Технические данные: 
 � Цена деления: 0,1 мм

 

35052...  Идент. №
 Цена/шт., €

011
42,80

Тов. Гр. 3BG

Рейсмус
 С роликом

Применение: 
Для прецизионной разметки параллельно кромке 
рабочей детали.

Исполнение: 
 �Штанга из нержавеющей стали

 � Игла разметочная твердосплавная сменная
 � Фиксирующий винт

Технические данные: 
 � Рабочая длина, макс.: 200 мм
 � Цена деления: 0,1 мм
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Приборы для разметки и измерения высоты \ Приборы для разметки

В Ы  Д В И Г А Е Т Е  П Р О Г Р Е С С ?

У  Н А С  Е С Т Ь  Т О ,  Ч Т О  В А М  Н У Ж Н О .

Рабочая длина, макс. (мм) 200 250 300
35053...  Идент. №

 Цена/шт., €
020

28,40
025

33,80
030

37,20
Тов. Гр. 3BG

Рейсмус
 С плоским вставкой

Применение: 
Для прецизионной разметки параллельно кромке 
рабочей детали.

Исполнение: 
 � Плоский, с миллиметровым шагом

 � Противобликовое, матовое хромирование
 � Закаленная, широкая разметочная кромка

Технические данные: 
 � Цена деления: 1 мм

 

Диапазон измерения длины, макс. (мм) 300 600
Деления нониуса 0,05 мм 0,05 мм
Длина основания x ширина основания 136 x 91 мм 180 x 120 мм
35060...  Идент. №

 Цена/шт., €
031

162,00
061

240,00
Тов. Гр. 3BE

Чертилка
 Прочное чугунное основание

Применение: 
Для разметки штрихов шкалы на поверхностях 
рабочих деталей.

Исполнение: 
 � Тонкая регулировка
 � Разметочная игла с твердосплавным кончиком
 � Чугунное основание эргономичной конструкции 

Идент. № 130–200

Идент. № 030–100

Чертилка

Применение: 
Для разметки штрихов шкалы на поверхностях 
рабочих деталей.

Исполнение: 
 �Шкала и нониус с противобликовой матовой 
хромированной отделкой

 � Считывание без параллакса
 � Кронштейны измерительные из нержавеющей 
стали

 � Игла разметочная, с основания 

Диапазон измерения длины, макс. (мм) 300 600 1000
Деления нониуса 0,02 мм 0,02 мм 0,02 мм
Длина основания x ширина основания 145 x 90 мм 189 x 118 мм 228 x 124 мм
35072... тонкая регулировка  Идент. №

 Цена/шт., €
030

540,00
060

680,00
100

930,00
35072... зубчатая рейка  Идент. №

 Цена/шт., €
130

620,00
160

790,00
200

(1100,00)
Тов. Гр. 352
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Приборы для разметки и измерения высоты \ Приборы для разметки

Диапазон измерения длины, макс. (мм) 300 600 1000
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01 0,01
Длина основания x ширина основания 145 x 90 мм 189 x 118 мм 228 x 124 мм
Тип передачи данных Приближение Приближение Приближение
35072... тонкая регулировка  Идент. №

 Цена/шт., €
230

800,00
260

988,00
300

(1336,00)
35072... зубчатая рейка  Идент. №

 Цена/шт., €
330

870,00
360

1080,00
400

(1490,00)
35072... скользящая чертилка  Идент. №

 Цена/шт., €
430

805,00
460

1016,00
500

1360,00
Тов. Гр. 352

Идент. № 430–500Идент. № 330–400Идент. № 230–300

Применение: 
Идент. № 430–500: Для разметки штрихов шкалы на поверхностях рабочих 
деталей и измерения высоты и зазора.

Исполнение: 
 � Идент. № 430–500: 

 � Игла разметочная, с основания
 � ЖК-дисплей,11 мм
 � Разметочная игла с твердосплавным кончиком
 � Стальная ножка

 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � переключение мм/дюйм
 � Функция удержания
 � Функция предварительной установки

Преимущество: 
 � Идент. № 430–500: С передвижной прямой разметочной иглой

Поставка: 
Идент. № 430–500: Батарея в комплекте (1 x 3 В, литий, тип CR 2032) 

PROXIMITY

игла разметочная электронная
 с выходом данных

 

Разметочные наконечники для разметочных игл ATORN

Длина 75 мм
С твердосплавными 

наконечниками

Длина 150 мм
С твердосплавными 

наконечниками

для чертилки со сколь-
зящей иглой,

прямая, длина 270 мм

для чертилки со сколь-
зящей иглой,

прямая, длина 270 мм, 
твердосплавная

для чертилки со сколь-
зящей иглой,

утопленный центр, длина 
270 мм

для чертилки со сколь-
зящей иглой,

утопленный центр, длина 
270 мм, твердосплавная

35072...
Идент. №

35072...
Идент. №

35072...
Идент. №

35072...
Идент. №

35072...
Идент. №

35072...
Идент. №

900 165,00 910 182,00 920 151,00 925 197,00 930 197,00 935 224,00
Цена/шт., €

Тов. Гр. 352

Диапазон измерения длины, макс. (мм) 300 600
Цена деления (мм) 0,01 0,01
Длина основания x ширина основания 125 x 85 мм 180 x 120 мм
35140...  Идент. №

 Цена/шт., €
030

510,00
060

899,00
Тов. Гр. 3BE

Устройство для измерения высоты и разметки
 Круглая шкала и двойная направляющая

Применение: 
Для разметки на поверхностях рабочих деталей и 
измерения высоты и зазора.

Исполнение: 
 � Регулировка с помощью маховичка
 � Разметочная игла с твердосплавным кончиком
 � Чугунное основание эргономичной конструкции

 � Поворотный циферблат шкалы
 � Двойной счетчик, один позитивный счетчик, 
один негативный счетчик

Поставка: 
Базовое устройство, 1 нож для измерения и 
разметки с твердосплавным наконечником, 1 
крепежный элемент для разметочного ножа и 
измерительных вставок 
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Приборы для разметки и измерения высоты \ Приборы для разметки

Диапазон измерения длины, макс. (мм) 300 600
Увеличение значения (мм) 0,01 0,01
Длина основания x ширина основания 136 x 91 мм 136 x 91 мм
35125...  Идент. №

 Цена/шт., €
031

388,00
061

730,00
Тов. Гр. 3BE

иглы разметочные электронные

Применение: 
Для разметки на поверхностях рабочих деталей.

Исполнение: 
 � Направляющая колонка, изготовленная из 
нержавеющей стали

 � Тонкая регулировка
 � Разметочная игла с твердосплавным кончиком
 � Чугунное основание эргономичной конструкции

 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Функция HOLD (удержание данных)
 � ABS/TOL/SET

Поставка: 
Батарея в комплекте (тип SR44) 

Диапазон измерения длины, макс. (мм) 350 600
35132...  Идент. №

 Цена/шт., €
035

960,00
060

1690,00
Тов. Гр. 306

Идент. № 035

Устройство для измерения высоты и разметки
 Digimar 814 SR

Применение: 
Для разметки на поверхностях рабочих деталей и 
измерения высоты и зазора.

Исполнение: 
 � Вывод данных
 � Тонкая регулировка
 � Разметочная игла с твердосплавным кончиком
 � Эргономичная, надежная подставка
 � Функция сброса
 � Установка на ноль в любом положении
 � Переключение мм/дюйм
 � Выключение автоматическое
 � Функция предварительной установки

 � Функция ABS

Преимущество: 
 � Блокировка клавиш во избежание непреднаме-
ренной корректировки

 � Включение путем перемещения ползунка
 � Большой маховик для позиционирования и 
измерения

Технические данные: 
 � Увеличение значения: 0,01 мм
 � Длина основания x ширина основания: 180 x 
80 мм

 � Тип передачи данных: multiCOM
 

multiCOM

Performance requires quality.Эффективность требует качества.

... и точность.

Простое управление ...
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Приборы для разметки и измерения высоты \ Вертикальные высотомеры

h1

h2

b1

h1
a1

b2

h3

h2

a2

b1
Ø

.....

.../L

Измерение в одном направлении щупа Измерение в двух направлениях щупа Измерения параллельности Измерения прямоугольности и прямолиней-
ности (только TESA-HITE)

TESA-HITE MAGNA и TESA-HITE
Обзор вариантов измерения

Применение: 
Для измерения наружных и внутренних размеров, высоты, глубины и рас-
стояния, параллельных отклонений и внутреннего и наружного диаметров с 
использованием динамической функции Quickcentre

Исполнение: 
 � ручное перемещение измерительной вставки с помощью маховика
 � Большой пульт управления 92x121 мм с клавиатурой и цветным дисплеем
 � Пульт управления с защитой IP65 от попадания воды
 � Встроенный литий-ионный аккумулятор 12,8 В 3 Ач
 � Включая свидетельство о калибровке SCS
 � Идент. № 100–110: Система измерения с защитой IP55 от контакта, пыли 
и воды

 � Идент. № 120–130: Включение пневматической подушки для простоты 
перемещения

Преимущество: 
 � Контекстная справка предоставляет конкретную информацию и поддер-
живая пользователя при выполнении измерительных задач

 � Отображение результата измерения обеспечивает четкость с оптимальной 
удобочитаемостью (размер цифры 10x21 мм)

 � Динамическая функция Quickcentre для эффективного определения 
мертвых центральных точек

 � гибкое управление данными для легкого экспорта данных
 � Идент. № 100–110: Наилучшая совместимость при использовании в цехах 
благодаря измерительной системе с защитой IP55

 � Идент. № 120–130: Система воздушной подушки для свободного переме-
щения по измерительной плите (при  нажатии кнопки)

Комментарии: 
Идент. № 120–130: Дополнительные принадлежности также позволяют 
выполнять проверку перпендикулярности.

Технические данные: 
 �Шаг дискретности (с возможностью предварительного выбора): 0,001 мм | 
0,005 мм | 0,01 мм

 � Мин./макс. измерительное усилие: 1,0-2,0 Н
 � Макс. время работы от аккумуляторной батареи: 60 ч
 � Тип передачи данных: TLC

 

Панель управления со степенью 
защиты IP65 и большим цифровым 

дисплеем

Идент. № 130Идент. № 100

Высотомер 1D TESA-HITE MAGNA и TESA-HITE

Диапазон измерения длины (мм) 415 715 415 715
Мин./макс. площадь нанесения со 
стандартным держателем измерительной 
вставки

0-570 мм 0-870 мм 0-570 мм 0-870 мм

Предел погрешности высотомера < 8 мкм < 8 мкм (2,5 + 4 x L) 
мкм (L в м)

(2,5 + 4 x L) 
мкм (L в м)

Допуск перпендикулярности (передний) 
(мкм) - - 9 13
С оборудованием воздушной подушки Нет Нет Да Да
Вес (кг) 15 18 24 30
35147... TESA-HITE 

MAGNA
 Идент. №
 Цена/шт., €

100
3720,00+

110
4400,00+ - -

35147... TESA-HITE  Идент. №
 Цена/шт., € - - 120

5340,00+
130

6200,00+

Тов. Гр. 362
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h1

h2

b1

h1
a1

b2

h3

h2

a2

b1
Ø

.....

.../L

Измерение в одном направлении щупа Измерение в двух направлениях щупа Измерение отклонения от параллельности Измерение отклонения
от перпендикулярности 

и прямолинейности с по-
мощью дополнительных 

принадлежностей с 
внутренней резьбой 13

0

0

0

Y

0 X

YW

0
YG

0

XWXG

A

A

Измерение по двум 
координатным 
направлениям

Измерение по двум координатным направлениям Измерение по двум координатным направлениям Измерение угла

TESA MICRO-HITE и TESA MICRO-HITE+M
Обзор вариантов измерения

Применение: 
Для измерения внутренних и внешних размеров – 
высоты, глубины, уступов и расстояний геометри-
ческих элементов с плоскими, плоскопараллель-
ными и круглоцилиндрическими поверхностями 
в одномерном или двухмерном координатных 
направлениях. Процессы динамических изме-
рений при помощи функций запоминания макс., 
мин. и макс.-мин. величин. Дополнительно, с 
помощью измерительного щупа TESA IG-13 для вы-
вода значений отклонения перпендикулярности, 
прямолинейности и параллельности.

Исполнение: 
 � гибридный пульт управления с подсветкой 
клавиатурой и цветным сенсорным экраном

 � Включение пневматической подушки для 
простоты перемещения

 � Функция Quickcenter для эффективного опреде-
ления точек возврата

 � Идент. № 030, 060, 090: ручное перемещение 
измерительной вставки с помощью маховика

 � Идент. № 035, 065, 095: ручное перемещение 
измерительной вставки с помощью маховика и 
тонкой регулировки

Преимущество: 
 � гибридный пульт управления позволяет работать 
в «классическом» режиме с помощью клави-
атуры, а также «современным» способом с 
помощью сенсорного экрана

 � новая технология Quickcenter упрощает задачу 
измерения расточенных отверстий и диаметров 
хвостовиков

 � интеллектуальное контекстное меню сопро-
вождает процесс, предоставляя конкретную 
информацию и поддерживая пользователя при 
выполнении измерительных задач

 � дисплей с результатами измерений обеспечи-
вает четкую организацию больших объемов 
информации

 � гибкое управление данными для легкого 
экспорта данных

Поставка: 
батарейная кассета, зарядное устройство (сете-
вой адаптер), стандартный держатель измеритель-
ной вставки, стандартная измерительная вставка 
с твердосплавным шариком ∅5 мм, эталон, серти-
фикат калибровки SCS (стандарт DAkkS).

Технические данные: 
 �Шаг дискретности (с возможностью предвари-
тельного выбора): 0,1 мм | 0,001 мм | 0,0001 мм

 � Предел погрешности высотомера: 2 + 2L/1000 
(L in mm )

 � Повторяемость позиционирования сверленого 
отверстия: 1 мкм

 � Точность повторения, уровень: 1 мкм
 � Макс. время работы от аккумуляторной батареи: 
8 ч

 � Тип передачи данных: TLC
 � С оборудованием воздушной подушки: Да

 

Высотомер 2D MICRO-HITE
 Ручное перемещение измерительной вставки с помощью маховика

Диапазон измерения длины (мм) 365 615 920
Мин./макс. площадь нанесения со 
стандартным держателем измерительной 
вставки

0-520 мм 0-770 мм 0-1075 мм

Допуск перпендикулярности (передний) 
(мкм) 7 9 11
Вес (кг) 33 37 45
35170... MICRO-HITE  Идент. №

 Цена/шт., €
030

8750,00+
060

9525,00+
090

13670,00+

35170... MICRO-HITE F  Идент. №
 Цена/шт., €

035
(9525,00)+

065
(10290,00)+

095
(14440,00)+

Тов. Гр. 365
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Приборы для разметки и измерения высоты \ Вертикальные высотомеры

Применение: 
Для измерения внутренних и внешних размеров – 
высоты, глубины, уступов и расстояний геометри-
ческих элементов с плоскими, плоскопараллель-
ными и круглоцилиндрическими поверхностями. 
Измерение диаметров при помощи автоматиче-
ской записи точек возврата отверстий и валов 
(запатентованная измерительная система TESA 
QUICKCENTER).  Также возможно измерение в 
двух координатных направлениях. Возможны 
процессы динамических измерений при помощи 
функций запоминания макс., мин. и макс.-мин. 
величин. Измерительный щуп TESA IG-13 при не-
обходимости может использоваться для дополни-
тельного вывода значений отклонения перпенди-
кулярности, прямолинейности и параллельности.

Исполнение: 
 � пульт управления с сенсорным экраном или 
клавиатурой оператора

 � быстрые, простые и надежные измерения, 
особенно для отверстий

 � обнуление в любом положении
 � система воздушной подушки для свободного 
перемещения по измерительной плите (при 
нажатии кнопки)

Преимущество: 
 � автоматическая коррекция для повышенной 
точности

 � подходит для измерений на производственной 
линии или в лаборатории

Поставка: 
батарейная кассета, зарядное устройство (сете-
вой адаптер), стандартный держатель измеритель-
ной вставки, стандартная измерительная вставка 
с твердосплавным шариком ∅5 мм, эталон, серти-
фикат калибровки SCS (стандарт DAkkS).

Технические данные: 
 �Шаг дискретности (с возможностью предвари-
тельного выбора): 0,1 мм | 0,001 мм | 0,0001 мм

 � Предел погрешности высотомера: 1,8 + 2L/1000 
(L in mm )

 � Повторяемость позиционирования сверленого 
отверстия: 1 мкм

 � Точность повторения, уровень: 0,5 мкм
 � Макс. время работы от аккумуляторной батареи: 
8 ч

 � Тип передачи данных: TLC
 � С оборудованием воздушной подушки: Да

 

Высотомер 2D MICRO-HITE plus M
 Моторизованное перемещение измерительной вставки с помощью колесика

Диапазон измерения длины (мм) 365 615 920
Мин./макс. площадь нанесения со 
стандартным держателем измерительной 
вставки

0-520 мм 0-770 мм 0-1075 мм

Допуск перпендикулярности (передний) 
(мкм) 7 9 11
Вес (кг) 33 37 45
35170... MICRO-HITE 

+M
 Идент. №
 Цена/шт., €

130
8760,00+

160
9525,00+

190
13670,00+

Тов. Гр. 365

Идент. № 090

Принадлежности для высотомеров TESA MICRO-HITE и TESA MICRO-HITE plus M
 до модельного года 2016 – 35170 003/006/009, 35171 003/006/009

Применение: 
Идент. № 090: Для определения отклонений 
прямолинейности и перпендикулярности. 

Зарядное устройство для 
Micro-Hite/TESATRONIC

Батарея сменная 
для TESA Micro-Hite 
350/600/900 для 

моделей, выпущ. до 
2016 года

Рулон бумаги для 
принтера MICRO-HITE и 

принтера с памятью

Гильза для батареи для 
моделей TESA Micro-Hite 

350/600/900 выпу-
щенных до 2016 года

Электронный измери-
тельный щуп FT 13 модель, 
выпускаемая до 2016 года

При использовании с 
MICRO-HITE plus M требу-

ется кабель 35172098!

Удлинительный кабель 
для IG 13 длина 1 м

35172...
Идент. №

35172...
Идент. №

35172...
Идент. №

35172...
Идент. №

35172...
Идент. №

35172...
Идент. №

515 120,00 530 58,00 610 11,00 650 (368,00) 090 (1884,00) 098 109,00
Цена/шт., € Цена/наб., € Цена/шт., €

Тов. Гр. 362
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Диапазон измерения длины (мм) 350 600
Мин./макс. площадь нанесения со стан-
дартным держателем измерительной вставки 0-520 мм 0-770 мм
Шаг дискретности (с возможностью предва-
рительного выбора) 0,001 мм | 0,01 мм 0,001 мм | 0,01 мм
Предел погрешности высотомера 2,8 + L/300 (L в мм) 2,8 + L/300 (L в мм)
Повторяемость позиционирования сверле-
ного отверстия (мкм) 3 3
Точность повторения, уровень (мкм) 2 2
Допуск перпендикулярности (передний) 
(мкм) 15 20
Мин./макс. измерительное усилие 0,8-1,2 Н 0,8-1,2 Н
Макс. время работы от аккумуляторной 
батареи (ч) 14 14
Тип передачи данных RS232 RS232
С оборудованием воздушной подушки Да Да
Вес (кг) 25 30
35131...  Идент. №

 Цена/шт., €
035

5400,00+
060

6200,00+

Тов. Гр. 306

Идент. № 035

Применение: 
Для измерения внешних и внутренних размеров – 
высоты, длины и расстояния, а также диаметров и 
точек возврата в отверстиях и валах. Также позво-
ляет выполнять динамические измерения

Исполнение: 
 � Обнуление в любом положении
 � Большие кнопки управления

 � Независимая от языка навигация при помощи 
очевидных символов

 � Хранение измеренных значений: до 99 значений
 � Четкое отображение с помощью ЖКД дисплея и 
фоновой подсветки

 � Система воздушной подушки для свободного 
перемещения по измерительной плите

 � Оптическая система измерения в приращениях 
с двойной считывающей головкой для непре-
взойденной точности 

Высотомер 1D Digimar 816 CL
 с моторизованным измерительным диском

Идент. № 050

Идент. № 020

Принадлежности для высотомеров TESA MICRO-HITE / TESA-HITE
 Наконечники измерительные

Количество деталей в ассортименте/комплекте (шт.) 8 17 9

Состав набора

Измерительная вставка с 
твердосплавным шариком Ø 3 и 
Ø 10 цельные твердосплавные 

измерительные вставки Ø 1 
Ø 2 и Ø 3 измерит. вставка с 
твердосплавным диском Ø 14 

измерит. вставка с цилиндриче-
ской измерительной поверхно-
стью Ø 10 измерит. вставка с 

измерительным штифтом

Измерительная вставка с 
твердосплавным шариком Ø 3 и 
Ø 10 цельные твердосплавные 

измерительные вставки Ø 1 
Ø 2 и Ø 3 измерит. вставка с 

бочкообразной измерительной 
поверхностью Ø 2,2 Ø 4,5 Ø 9,7 

измерит. вставка с твердос-
плавным диском Ø 4,5 Ø 14 Ø 
19 измерит. вставка с малой 

твердосплавной цилиндрической 
измерительной поверхностью | 
измерит. вставка с цилиндриче-
ской измерительной Ø 10 дер-
жатель измерительных вставок 

для больших глубин | держатель 
измерительных вставок для уве-
личения диапазона измерения 
| измерит. вставка с измери-

тельным штифтом

Держатель измерительной 
вставки | измерительный штифт 
для измерения глубины | изме-
рительные вставки со стальным 

шариком 0,9 1,9 и 2,9 мм | 
измерит. вставка конической 

измерительной поверхностью | 
удлинитель 20 мм | адаптер M3 

на M2.5

35172...  Идент. №
 Цена/наб., €

010
1729,00

020
(4442,00) -

35172...  Идент. №
 Цена/наб., € - - 050

527,00
ORION = Тов. Гр. 3BE
TESA = Тов. Гр. 362
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Идент. № 460

Идент. № 450

Идент. № 448

Идент. № 446Идент. № 444Идент. № 440Идент. № 435

Идент. № 430

Идент. № 429Идент. № 428Идент. № 426Идент. № 424Идент. № 410

Специальные принадлежности для высотомеров TESA MICRO-HITE и MICRO-HITE plus 
M

 8-мм адаптер с держателем измерительной вставки № 35172 410

35172... Держатель измерит. вставки с опорой 8 мм  Идент. №
 Цена/шт., €

410
536,00

35172... Щуп измерительный сферический, диаметр 
4 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

424
(420,00)

35172... Щуп измерительный сферический, диаметр 
6 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

426
(420,00)

35172... Щуп измерительный сферический, диаметр 
8 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

428
(246,00)

35172... Щуп измерительный сферический, диаметр 
10 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

429
(307,00)

35172... Щуп измерительный сферический, увеличенной 
длины, диаметр 10 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

430
(534,00)

35172... Опора для сменных измерительных вставок с 
резьбой M1.4 диаметр измерит.вставки 1

 Идент. №
 Цена/шт., €

435
(185,00)

35172... Щуп измерительный цилиндрический, диаметр 
10 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

440
(389,00)

35172... Щуп измерительный с диском диаметром 12 мм  Идент. №
 Цена/шт., €

444
(300,00)

35172... Щуп измерительный конический для диаметров 
0,5-5,5 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

446
(216,00)

35172... Щуп измерительный конический для диаметров 
5-20 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

448
(286,00)

35172... Опора для сменных измерительных вставок с 
резьбой M1.4 диаметр измерит.вставки 2

 Идент. №
 Цена/шт., €

450
(500,00)

35172... Регулируемый глубиномер, диаметр 1 мм  Идент. №
 Цена/шт., €

460
(820,00)

Тов. Гр. 362

Количество деталей в ассортименте/комплекте (шт.) Состав набора 35172...
Идент. №

3
T-образный щуп: Длина 100 мм | 2 рубиновых шарика диаметром 2 мм 
| расстояние между шариками 18 мм | прямая измерит. вставка: Длина 
100 мм | рубиновый шарик диаметром 6 мм | держатель измеритель-

ного наконечника: Общая длина 63 мм
080 358,00

Цена/наб., €

Тов. Гр. 3BE

Применение: 
Для измерения пазов, выемок, сдвигов, поперечных отверстий и т.д.

Исполнение: 
 � Возможность зажима наконечников в осевом и радиальном положении

Поставка: 
С шестиугольной отверткой, в футляре 

Набор измерительных щупов из 3 шт., с рубиновыми шариками
 Для высотомеров
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Идент. № 370–380Идент. № 360

Идент. № 350Идент. № 340Идент. № 330Идент. № 320Идент. № 310Идент. № 300

Ассортимент универсальных измерительных щупов
 для высотомеров MICRO-HITE/TESA-HITE, сталь закаленная

35172... Держатель измерит.вставки M3  Идент. №
 Цена/шт., €

300
302,00

35172... Измерительный штифт под углом 8°  Идент. №
 Цена/шт., €

310
88,00

35172... Измерительный штифт, цилиндрический 
смещенный

 Идент. №
 Цена/шт., €

320
18,00

35172... Щуп измерительный сферический, диаметр 
0,9 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

330
21,40

35172... Щуп измерительный сферический, диаметр 
1,9 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

340
21,40

35172... Щуп измерительный сферический, диаметр 
2,9 мм

 Идент. №
 Цена/шт., €

350
21,40

35172...  Щуп измерительный конический, диаметр 8 мм  Идент. №
 Цена/шт., €

360
(21,40)

35172... Удлинитель для щупа измерительного M3 на M3  Идент. №
 Цена/шт., €

370
21,40

35172... Адаптер щупа измерительного M3 на M2,5  Идент. №
 Цена/шт., €

380
(21,40)

Тов. Гр. 3BE

Исполнение: 
 �Шарик из искусственного рубина
 � прямое исполнение
 � Вал из нержавеющей стали
 � Соединительная резьба M2

Технические данные: 
 � Материал хвостовика: Нержавеющая сталь
 � Материал измерительного шарика: Фуксин
 � Материал кронштейна: Нержавеющая сталь

 

Идент. № 055

3 DS DK

M2
ML

L

Идент. № 045–050Идент. № 040

Идент. № 020–025

Наконечники измерительные с рубиновым шариком и валом из нержавеющей стали
 Соединительная резьба M2

Manufacturer Article Number A-5000-
7806

A-5000-
7802

A-5000-
7807

A-5000-
7803

A-5000-
3604

A-5000-
4154

A-5000-
4155

A-5000-
4156

A-5000-
4158

A-5000-
3603

A-5000-
7804

A-5000-
4160

A-5000-
4161

DK (мм) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 2,0 2,5 3,0 4,0
DS (мм) 0,7 0,7 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 1,4 1,4 1,5 1,5
ML (мм) 4,5 4,5 6,0 6,5 7,0 10 10 10 11 14 16,4 17 20
Артикул изготовителя A-5000-

7806
A-5000-

7802
A-5000-

7807
A-5000-

7803
A-5000-

3604
A-5000-

4154
A-5000-

4155
A-5000-

4156
A-5000-

4158
A-5000-

3603
A-5000-

7804
A-5000-

4160
A-5000-

4161
L (мм)

35311... 10  Идент. №
 Цена/шт., €

010
47,00

015
38,00

020
32,00

025
(35,00)

030
39,00

035
37,00

040
51,00

045
58,00 - - - - -

35311... 11  Идент. №
 Цена/шт., € - - - - - - - - 050

105,00 - - - -

35311... 20  Идент. №
 Цена/шт., € - - - - - - - - - 055

38,00
060

38,00
065

40,00
070

42,00
Тов. Гр. 3EC
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Инструменты измерительные координатные \ Принадлежности

DK (мм) 0,3 0,5 0,7 1,0
DS (мм) 0,2 0,4 0,5 0,7
ML (мм) 2,0 3,0 4,0 4,0
Артикул изготовителя A-5000-7800 A-5000-7805 A-5000-7801 A-5003-1325

L (мм)
35311... 10  Идент. №

 Цена/шт., €
080

172,00
085

155,00
090

(230,00)
095

(83,00)
Тов. Гр. 3EC

Идент. № 080–085

Наконечники измерительные с рубиновым шариком и твердосплавным валом
 Соединительная резьба M2

Исполнение: 
 �Шарик из искусственного рубина
 � прямое исполнение
 � Твердосплавный вал
 � Соединительная резьба M2

Технические данные: 
 � Материал хвостовика: Карбид
 � Материал кронштейна: Нержавеющая сталь
 � Материал измерительного шарика: Фуксин

 

Технические данные: 

 � Материал хвостовика: Карбид
 � Материал кронштейна: Нержавеющая сталь
 � Материал измерительного шарика: Фуксин

 

Идент. № 140–145

3 DS DK

M2
ML

L

Идент. № 130–135

Идент. № 120Идент. № 110Идент. № 100

Наконечники измерительные с рубиновым шариком и твердосплавным валом
 Соединительная резьба M2

DK (мм) 0,3 0,5 0,7 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
DS (мм) 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
ML (мм) 2,0 7,0 12,0 7,0 12,5 12,5 14,0 15,5 17,0 22,0 20,0
Артикул изготовителя A-5004-

7398
A-5003-

1345
A-5003-

0577
A-5000-

7808
A-5003-

0033
A-5003-

0034
A-5003-

3822
A-5003-

1896
A-5003-

0938
A-5003-

1029
A-5003-

0046
L (мм)

35311... 20  Идент. №
 Цена/шт., €

100
(367,00)

105
200,00

110
168,00

115
77,00

120
83,00

125
83,00

130
95,00

135
(95,00)

140
102,00 - 150

90,00
35311... 22  Идент. №

 Цена/шт., € - - - - - - - - - 145
102,00 -

Тов. Гр. 3EC

Идент. № 560

Идент. № 555

Наконечники измерительные с рубиновым шариком и валом из нержавеющей стали
 Соединительная резьба M4

Исполнение: 
 �Шарик из искусственного рубина
 � прямое исполнение

 � Вал из нержавеющей стали
 � Соединительная резьба M4 

Manufacturer Article Number A-5000-7545 A-5000-7547
DK (мм) 5,0 5,0
DS (мм) 3,0 3,0
ML (мм) 15,89 26
Материал хвостовика Нержавеющая 

сталь
Нержавеющая 

сталь
Материал измерительного шарика Фуксин Фуксин
Материал кронштейна Нержавеющая 

сталь
Нержавеющая 

сталь
Артикул изготовителя A-5000-7545 A-5000-7547

L (мм)
35311... 20  Идент. №

 Цена/шт., €
555

(67,00) -

35311... 30  Идент. №
 Цена/шт., € - 560

(58,00)
Тов. Гр. 3EC
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Инструменты измерительные координатные \ Принадлежности

DK (мм) 2,0 3,0
DS (мм) 1,5 2,0
ML (мм) 40,0 38,5
Материал хвостовика Карбид Карбид
Материал кронштейна Нержавеющая 

сталь
Нержавеющая 

сталь
Материал измерительного шарика Фуксин Фуксин
Артикул изготовителя A-5003-4797 A-5003-3680

L (мм)
35311... 50  Идент. №

 Цена/шт., €
565

(120,00)
570

(126,00)
Тов. Гр. 3EC

Наконечники измерительные с рубиновым шариком и твердосплавным валом
 Соединительная резьба M4

Исполнение: 
 �Шарик из искусственного рубина
 � прямое исполнение

 � Твердосплавный вал
 � Соединительная резьба M4 

DKDG M5

3,1

DS

L
ML

Наконечники измерительные с рубиновым шариком и твердосплавным валом
 Соединительная резьба M5

Исполнение: 
 �Шарик из искусственного рубина
 � Титановый держатель

 � Твердосплавный вал
 � Соединительная резьба M5 

DK (мм) 3,0 3,0 3,0 3,0
DS (мм) 2,0 2,0 2,0 2,0
ML (мм) 15 23,5 40 48
Материал хвостовика Карбид Карбид Карбид Карбид
Материал кронштейна Титан Титан Титан Титан
Материал измерительного шарика Фуксин Фуксин Фуксин Фуксин
Артикул изготовителя A-5555-0018 A-5555-0019 A-5555-0020 A-5555-0021

Длина датчика (мм)
35311... 25,0  Идент. №

 Цена/шт., €
360

(46,00) - - -

35311... 33,50  Идент. №
 Цена/шт., € - 365

(46,00) - -

35311... 50,0  Идент. №
 Цена/шт., € - - 370

(50,00) -

35311... 58,0  Идент. №
 Цена/шт., € - - - 375

(50,00)
Тов. Гр. 3EC

DK (мм) 0,8 1,0 1,35 1,35 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0
DS (мм) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5
DS1 (мм) 0,6 0,8 - - - - - - -
ML (мм) 12,0 12,0 12,0 19,0 12,0 19,0 12,0 19,0 33,0
ML1 (мм) 4,8 5,0 - - - - - - -
Артикул изготовителя A-5555-

0052
A-5555-

0053
A-5555-

0054
A-5555-

0055
A-5555-

0056
A-5555-

0057
A-5555-

0058
A-5555-

0059
A-5555-

0060
Длина дат-
чика (мм)

35311... 32,0  Идент. №
 Цена/шт., €

380
(80,00)

385
(85,00)

390
(77,00) - 400

(72,00) - 410
(72,00) - -

35311... 44,0  Идент. №
 Цена/шт., € - - - 395

(78,00) - 405
(75,00) - 415

(74,00) -

4

DKDG M5

3,1

DS

L
ML

DKDG M5

3,1
DS

ML
L

ML1

4 DS1

Исполнение: 
 �Шарик из искусственного рубина
 � Держатель из нержавеющей стали
 � Твердосплавный вал
 � Соединительная резьба M5

Технические данные: 
 � Материал хвостовика: Карбид
 � Материал кронштейна: Коррозионно-стойкая сталь
 � Материал измерительного шарика: Фуксин

 

Наконечники измерительные с рубиновым шариком и твердосплавным валом
 Соединительная резьба M5
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Инструменты измерительные координатные \ Принадлежности

Performance requires quality.Эффективность требует качества.

Точный удар!

DK (мм) 0,8 1,0 1,35 1,35 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0
DS (мм) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5
DS1 (мм) 0,6 0,8 - - - - - - -
ML (мм) 12,0 12,0 12,0 19,0 12,0 19,0 12,0 19,0 33,0
ML1 (мм) 4,8 5,0 - - - - - - -
Артикул изготовителя A-5555-

0052
A-5555-

0053
A-5555-

0054
A-5555-

0055
A-5555-

0056
A-5555-

0057
A-5555-

0058
A-5555-

0059
A-5555-

0060
Длина дат-
чика (мм)

35311... 58,0  Идент. №
 Цена/шт., € - - - - - - - - 420

(72,00)
Тов. Гр. 3EC

Идент. № 870

Идент. № 865

Наборы зажимных элементов
 в пластиковом чемодане

Исполнение: 
 � Идент. № 850, 860–865: 

 � 1 мини-тиски, размер 1
 � 1 набор зажимных губок для мини-тисков, 
размер 1

 � Идент. № 850–855, 865: 
 � 1 мини-тиски, размер 2
 � 1 набор зажимных губок для мини-тисков, 
размер 2

 � Идент. № 855–865: 
 � 1 мини-тиски, размер 3

 � 1 набор зажимных губок для мини-тисков, 
размер 3

 � Идент. № 870: 
 � По 1 шт. мини-тисков, размер 1, размер 2 и 
размер 3

 � По 1 набору зажимных губок для мини-тисков, 
размер 1, размер 2 и размер 3

 � 2 призмы с зажимным кронштейном
 � 2 делительные головки 0,4–3,5 и 1,2–6,0 мм
 � 3 опорные пластины для стоек для тисков
 � 2 стойки для тисков 

Наборы 
зажимных 
элементов

47105... Набор прецизионных мини-тисков, 
размер 1 + размер 2

 Идент. №
 Цена/наб., €

850
(415,00)

47105... Набор прецизионных мини-тисков, 
размер 2 + размер 3

 Идент. №
 Цена/наб., €

855
(562,00)

47105... Набор прецизионных мини-тисков, 
размер 1 + размер 3

 Идент. №
 Цена/наб., €

860
(506,00)

47105... Набор прецизионных мини-тисков, 
размер 1 размер 2 и размер 3

 Идент. №
 Цена/наб., €

865
(730,00)

47105... Набор прецизионных мини-тисков, размер 
1 размер 2 и размер 3 + принадлежности

 Идент. №
 Цена/наб., €

870
1655,00

Тов. Гр. 4CA
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Призмы

Призмы из специального чугунного литья

Применение: 
Для проверки, маркировки и совмещения цилин-
дрических деталей.

Исполнение: 
 � Обработаны попарно
 � V-образные поверхности и основание обрабо-
таны до ровного и параллельного состояния

 �№ 35180: С чистовым фрезерованием
 �№ 35181: Тонкая шлифовка

Поставка: 
Попарно

Технические данные: 
 � Угол: 90 °

 

Длина x ширина x высота Допуск на плоскостность (мм) Ø заготовки, мин./макс. 35180...
Идент. №

35181...
Идент. №

50 x 40 x 30 мм 0,04 4-30 мм 005 65,00 - -
75 x 40 x 30 мм 0,04 6-40 мм 007 71,00 - -

100 x 40 x 30 мм 0,04 6-50 мм 010 74,00 - -
150 x 50 x 40 мм 0,05 8-60 мм 015 116,00 - -
200 x 70 x 50 мм 0,05 8-70 мм 020 196,00 - -
50 x 40 x 30 мм 0,016 4-30 мм - - 005 99,00

100 x 40 x 30 мм 0,016 6-50 мм - - 010 108,00
150 x 50 x 40 мм 0,016 8-60 мм - - 015 168,00
200 x 70 x 50 мм 0,016 8-70 мм - - 020 260,00

Цена/пару, €

Тов. Гр. 3BE

Пара V-образных блоков
 Изготовлено из закаленной стали

Применение: 
Для проверки, маркировки и совмещения цилин-
дрических деталей.

Исполнение: 
 � Обработаны попарно
 � V-образные поверхности и основание обрабо-
таны до ровного и параллельного состояния

 � Тонкая шлифовка

Поставка: 
Попарно

Технические данные: 
 � Допуск на плоскостность: 0,004 мм
 � Угол: 90 °

 

Длина x ширина x высота 75 x 35 x 30 мм 100 x 47 x 40 мм 150 x 55 x 45 мм 200 x 65 x 55 мм 250 x 85 x 70 мм
Ø заготовки, мин./макс. 5-40 мм 5-55 мм 5-60 мм 5-75 мм 5-100 мм
35182...  Идент. №

 Цена/пару, €
075

172,00
100

218,00
150

302,00
200

424,00
250

580,00
Тов. Гр. 3BE

Двойные призмы из закаленной стали/стали INOX 

Применение: 
Для проверки, маркировки и совмещения цилин-
дрических деталей.

Исполнение: 
 � С зажимным кронштейном
 � V-образные поверхности и основание обрабо-
таны до ровного и параллельного состояния

 � Тонкая шлифовка
 �№ 35185: Обработаны попарно

 �№ 35188: Сталь INOX

Поставка: 
№ 35185 031–35185 071, 35188 031–35188 071: 
Попарно
№ 35186: отдел.

Технические данные: 
 � Допуск на плоскостность: 0,004 мм
 � Угол: 90 °

 

Длина x ширина x высота 50 x 40 x 40 мм 75 x 55 x 55 мм 100 x 75 x 75 мм
Ø заготовки, мин./макс. 5-30 мм 5-50 мм 7-70 мм
35185... парные  Идент. №

 Цена/шт., €
031

148,00
051

224,00
071

334,00
35186... одиночные  Идент. №

 Цена/шт., €
031

78,00 - -

35186... отдел.  Идент. №
 Цена/шт., € - 051

116,00
071

180,00
35188... парные  Идент. №

 Цена/шт., €
031

254,00
051

436,00
071

730,00
Тов. Гр. 3AB
Сменный зажим поставляется по запросу.
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Призмы

V-образный блок магнитный, для измерения и зажима

Применение: 
Для проверки, маркировки и совмещения цилин-
дрических деталей.

Исполнение: 
 � Ровная, параллельная прямоугольная обработка
 � Магнитное поле может включаться и 
выключаться

 � Сторона, противоположная выключателю, спро-
ектирована как магнитная поверхность

 � Идент. № 105–121: Закаленные измерительные 
и стоячие поверхности

Поставка: 
В деревянном футляре

Технические данные: 
 � Допуск на плоскостность: 0,004 мм
 � Угол: 90 °

 

Исполнение Стандарт Стандарт Закаленный Закаленный Закаленный
Длина x ширина x высота 80 x 67 x 96 мм 100 x 70 x 96 мм 70 x 45 x 70 мм 80 x 67 x 96 мм 100 x 70 x 96 мм
Ø заготовки, мин./макс. 6-66 мм 6-70 мм 2-40 мм 6-66 мм 6-70 мм
35209... отдел.  Идент. №

 Цена/шт., €
010

423,00
020

578,00
105

400,00
110

499,00
120

662,00
35209... Попарно  Идент. №

 Цена/пару, €
011

845,00
021

1090,00
106

740,00
111

941,00
121

1224,00
Тов. Гр. 3AB

Длина x ширина x высота 75 x 150 x 130 мм 90 x 200 x 170 мм
Ø заготовки, мин./макс. 8-120 мм 10-180 мм
35213...  Идент. №

 Цена/пару, €
011

470,00
021

760,00
Тов. Гр. 3BE

Параллели с V-образными выемками
 Специальный чугун

Применение: 
Для проверки, маркировки и совмещения цилин-
дрических деталей.

Исполнение: 
 � Обработаны попарно

 � Тонкая шлифовка

Технические данные: 
 � Допуск на плоскостность: 0,016 мм
 � Угол: 90 °

 

Разметочные и шабровочные плиты (DIN 876-2)

Применение: 
Для использования в качестве основания для кон-
трольных, точечных шлифовальных и сборочных 
инструментов

Исполнение: 
 � Изготовлены из специального чугуна с ребри-
стой структурой

 � 4 наружные поверхности имеют тонкую обра-
ботку на станке

Преимущество: 
 � Подходят для использования в широком спектре 
производственных процессов 

 Класс точности I
Длина x ширина x высота Допуск на плоскостность (мкм) Вес (кг) 35350...

Идент. №
300 x 300 x 70 мм 13 18 130 353,00
400 x 300 x 80 мм 14 25 140 487,00
500 x 400 x 70 мм 15 40 150 (676,00)+

600 x 500 x 95 мм 16 66 160 973,00+

800 x 500 x 95 мм 18 88 180 (1565,00)+

1000 x 600 x 120 мм 20 136 200 2798,00+

Цена/шт., €
Тов. Гр. 308

35350... Для плиты 500 x 400  Идент. №
 Цена/шт., €

555
(424,00)

35350... Для плиты 600 x 500  Идент. №
 Цена/шт., €

565
(475,00)

35350... Для плиты 800 x 500  Идент. №
 Цена/шт., €

585
(535,00)

35350... Для плиты 1000 x 600  Идент. №
 Цена/шт., €

605
(697,00)

Тов. Гр. 308

Открытое основание
 Для маркировочных и разметочных плит
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Плиты измерительные

Ширина x высота x глубина 455 x 650 x 
370 мм

500 x 650 x 
420 мм

760 x 650 x 
460 мм

960 x 650 x 
560 мм

Количество дверей (шт.) 1 1 2 2
Вес (кг) 35 42 50 60
35350... Для плиты 

500 x 400
 Идент. №
 Цена/шт., €

655
(945,00)+ - - -

35350... Для плиты 
600 x 500

 Идент. №
 Цена/шт., € - 665

(1055,00)+ - -

35350... Для плиты 
800 x 500

 Идент. №
 Цена/шт., € - - 685

(1266,00)+ -

35350... Для плиты 
1000 x 600

 Идент. №
 Цена/шт., € - - - 705

(1445,00)+

Тов. Гр. 308

Подставка в форме шкафа

Основание для в форме шкафа
 Для маркировочных и разметочных плит

Технические данные: 
 � Цвет передней стороны: Ярко-голуб. RAL 5010
 � Цвет корпуса: Светло-сер. RAL 7035

 

Performance requires quality.Эффективность требует качества.

... с помощью сменных 
режущих пластин.

Обработка ...
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Плиты измерительные

Длина x ширина x 
толщина в мм 500 x 400 x 100 600 x 500 x 120 800 x 600 x 140 1000 x 800 x 

160
1200 x 800 x 

190
1500 x 1000 

x 220
2000 x 1000 

x 250
Плоскостность в соответ-
ствии с DIN 876, уровень 

точности 1
мкм 15 16 18 20 22 25 30

Плоскостность в соответ-
ствии с DIN 876, уровень 

точности 0
мкм 6 мм 6 мм 7 8 8 10 12

Плоскостность в соответ-
ствии с DIN 876, уровень 

точности 00
мкм 3 3 3,5 4 4 5 мм 6 мм

Плоскостность в соответ-
ствии с уровнем точности 

JFA, LAB
мкм 1 1 2 2 2 2 2

Отклонение от плоскостности для измерительных и поверочных плит JFA № 
35444–35466

№ 35462 120

плиты измерительные и поверочные, точнее, чем по DIN 876
 изготовлено из природного твердого камня из Южной Африки — Gabbro Impala

Применение: 
Идеально подходит для использования в качестве 
основания для высотомеров 1D/2D. По заказу 
может поставляться с Т-образной направляющей и 
зажимными канавками или резьбовыми втулками, 
которые используются для выполнения различных 
задач, связанных с измерениями и требующих 
высокой основной точности.

Исполнение: 
 � без обработки, не окрашена, покрыта воском 
или маслом

 � не подвергается коррозии, щелочная, 
немагнитная

 � оптимальная стабильность геометрических 
размеров

 � Наружные кромки с тонкой шлифовкой
 � Кромки скошенные для защиты от повреждения
 � с нижней стороны предусмотрены шаровые 
вставки обеспечивающие статически 
правильное хранение плиты на подшипниках 
стола, индивидуальных опорах и подставках

 � Свидетельство о калибровке входит в комплект 
поставки, результаты измерений соответствуют 
требованиям государственных стандартов

 � Свидетельство о калибровке DAkkS доступно по 
запросу

 �№ 35444: точность LAB: поверхность тонко 
отшлифована и отполирована с высокой 
степенью точности

 �№ 35461: DIN 876-1: с тонкой шлифовкой и 
притиркой

 �№ 35462: DIN 876-0: Поверхность с особенно 
тонкой шлифовкой и притиркой

 �№ 35466: DIN 876-00: с тонкой шлифовкой и 
притиркой

Преимущество: 
 � тщательно подобранный природный твердый 
камень габбро импала, обладающий непревзой-
денными качествами

 � естественно состаренная с целью обеспечения 
максимальной стабильности размеров

 � Высокая стабильность размеров (естественно 
состаренный)

 � Отличное демпфирование колебаний
 � Устойчивый к ржавчине и кислотам

Поставка: 
Сертификат о калибровке.

Комментарии: 
Измерительные и контрольно-измерительные 
плиты других размеров и точности поставляются 
по запросу. 

Длина x ширина x толщина 500 x 400 x 
100 мм

600 x 500 x 
120 мм

800 x 600 x 
140 мм

1000 x 800 x 
160 мм

1200 x 800 x 
190 мм

1500 x 1000 x 
220 мм

2000 x 1000 x 
250 мм

Вес (кг) 60 110 205 385 550 990 1500
Класс 
точности

35444... LAB  Идент. №
 Цена/шт., €

050
(1335,00)+

060
(1660,00)+

080
(2400,00)+

120
(3640,00)+

150
(4280,00)+

180
(6610,00)+

210
(9200,00)+

35461... I  Идент. №
 Цена/шт., €

050
(757,00)+

060
887,00+

080
1120,00+

108
(1940,00)+

120
(2280,00)+

150
(3840,00)+

200
(5100,00)+

35462... 0  Идент. №
 Цена/шт., €

050
(871,00)+

060
(1025,00)+

080
(1350,00)+

108
(2280,00)+

120
(2670,00)+

150
(4480,00)+

200
(6100,00)+

35466... 00  Идент. №
 Цена/шт., €

050
(1008,00)+

060
(1090,00)+

080
(1560,00)+

108
(2680,00)+

120
(3220,00)+

150
(5340,00)+

200
(7160,00)+

Тов. Гр. 341
см. допуски на плоскостность в информационном блоке 

основание для контрольно-измерительных плит
 в форме шкафа

Применение: 
Прочная подставка в форме шкафа обеспечивает 
надежное крепление оснований из твердого 
камня в производственных помещениях и поме-
щениях для измерений. Входящие в комплект 
стойки и опоры обеспечивают легкое и точное 
выравнивание каменной плиты благодаря мелкой 
резьбе.

Исполнение: 
 � конструкция для основания длиной 600 или 
800 мм с одной полкой

 � конструкция для основания длиной более 
1000 мм с одной полкой и одним выдвижным 
ящиком

 � стойки и опоры из стали с регулировочной 
резьбой

 � рабочая высота приблизительно 850 мм
 � распашные запираемые дверцы

Комментарии: 
подставка с пружинными элементами для авто-
матического выравнивания и/или пружинными 
элементами для демпфирования вибраций постав-
ляется по запросу 

Вес (кг)
35456... Для плиты длиной 600 мм 35  Идент. №

 Цена/шт., €
060

(1540,00)+

35456... Для плиты длиной 800 мм 45  Идент. №
 Цена/шт., €

080
(1740,00)+

35456... Для плиты длиной 1000 мм 60  Идент. №
 Цена/шт., €

120
(2100,00)+
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Плиты измерительные

Вес (кг)
35456... Для плиты длиной 1200 мм 70  Идент. №

 Цена/шт., €
150

(2200,00)+

35456... Для плиты длиной 1500 мм 110  Идент. №
 Цена/шт., €

180
(2420,00)+

35456... Для плиты длиной 2000 мм 150  Идент. №
 Цена/шт., €

210
(2690,00)+

Тов. Гр. 341

Идент. № 060–108, 150–200

основание для контрольно-измерительных плит
 открытое исполнение

Применение: 
Прочная подставка открытой конструкции для 
надежного размещения оснований из твердого 
камня в производственных помещениях и поме-
щениях для измерений. Входящие в комплект 
стойки и опоры обеспечивают легкое и точное 
выравнивание каменной плиты благодаря мелкой 
резьбе.

Исполнение: 
 � стойки и опоры из стали с регулировочной 
резьбой

 � рабочая высота приблизительно 850 мм
 � Изготовлено из секционных труб

Комментарии: 
подставка с пружинными элементами для авто-
матического выравнивания и/или пружинными 
элементами для демпфирования вибраций постав-
ляется по запросу 

Вес (кг)
35463... Для плиты длиной 600 мм 25  Идент. №

 Цена/шт., €
060

783,00+

35463... Для плиты длиной 800 мм 30  Идент. №
 Цена/шт., €

080
(799,00)+

35463... Для плиты длиной 1000 мм 40  Идент. №
 Цена/шт., €

108
(895,00)+

35463... Для плиты длиной 1200 мм 50  Идент. №
 Цена/шт., €

120
(926,00)+

35463... Для плиты длиной 1500 мм 70  Идент. №
 Цена/шт., €

150
(1032,00)+

35463... Для плиты длиной 2000 мм 100  Идент. №
 Цена/шт., €

200
(1030,00)+

Тов. Гр. 341

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ?
    МЫ ЛЮБИМ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ УЧТУТ ВСЕ ДЕТАЛИ И ПОМОГУТ 
ВАМ С ВЫБОРОМ, ПЛАНИРОВАНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ.
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Плиты измерительные

Дополнительное оборудование для измерительных и поверочных плит

T-образные направляющие и направляющие с зажимным пазом из стали по DIN 650 для определенной установки задних бабок, 
роликовых опорных блоков, деталей и т. д. T-образные направляющие и направляющие с зажимным пазом встраиваются в измерительные и 
поверочные плиты по необходимости вдоль или поперек. Поверхность хромированная, неотсоединяемая, без искажений, встроенная. 
Тип A: Номинальный размер направляющих с T-образными канавками 14 H12. 
Тип B: Номинальный размер T-образных направляющих и направляющих с зажимом 14 H8, изготовлены с прецизионными допусками на 
плоскостность и параллельность с двух сторон канавок. 

Метрические резьбовые вставки для монтажа деталей и оборудования. Размер, положение и количество зависят от технических условий, 
изготовлены из специальной стали, неотсоединяемые, без искажений, встроенные в плиту для измерения и поверки.
 
Задние бабки с регулировкой зажимным рычагом или маховичком
Например, задние бабки JFA с высотой наконечника 150 мм с опорой MT3, точность 0,012 мм

Призмы для коленчатых валов из специального литья с призматическими выемками 90° в высоком положении. Разница высоты и боковых 
частей — 0,008 мм. Также может поставляться с V-образный блоком с поверхностями с механокерамическим покрытием. 

Опорные блоки точной установки цилиндров, вальцов, коленчатых валов и т. д. 
Тип A: прочная конструкция. 
Tип B: конструкция с регулировкой по высоте (± 5 мм). 

Прецизионные опоры качения могут быть предварительно отрегулированы с высокой точностью с помощью плиточных калибров, так чтобы 
ось рабочей детали имела боковую юстировку и находилась на одной высоте с осью измерения.

Измерительные штативы с вакуумным основанием для выполнения высокоточных измерений прямолинейности и параллельности на 
контрольно-измерительной плите. Вакуумное основание JFA: Сжатый воздух позволяет с точностью и простотой перемещать штатив на 
поверхности измерительной и поверочной плиты. Вакуум не дает ему подниматься над боковой поверхностью. Для фиксации штатива на месте 
выключают воздух на одной несущей стороне. 

Метод:
 � Колонка: Ø 25 мм, высота измерения 300 мм
 � Поперечная штанга: Ø 20, длина 250 мм
 � Устройство точной регулировки с зажимом хвостовика Ø 8 мм для циферблатных индикаторов, прецизионных индикаторов или электронных щупов изме-
рения длины

 � Работает на тщательно отфильтрованном, не содержащем масла и воды сжатом воздухе, 5 бар
 �
 � Примечание: Для работы данной системы штатива JFA необходимо, чтобы верхняя поверхность и хотя бы одна боковая поверхность плиты имели прецизи-
онную обработку на станке.
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Эталоны угловые

Длина полки (мм) 250 300 400 500
Длина полки 2 (мм) 400 500 600 800
Ширина (мм) 50 60 70 80
Отклонение от перпендикуляр-
ности (мкм) 3 4 5 6
Количество сверленых отверстий 
(шт.) 0 1 2 2
Вес (кг) 10 17 30 55
35278...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

810,00
025

1020,00
030

(1550,00)+
040

(2490,00)+

Тов. Гр. 340

Треугольные угловые эталоны 90°

Применение: 
Для проверки углов 90° и прямолинейности.

Исполнение: 
 � Изготовлено из натурального твердого камня
 � Регулируются по горизонтали и вертикали
 � Идент. № 010: 

 � Две узкие поверхности имеют тонкую 
машинную обработку до высококачественной 
отделки под углом 90°. Остальные поверх-
ности имеют тонкую машинную обработку

 � Поверхность с тонкой шлифовкой и притиркой 
для максимальной посадки

 � Идент. № 025–040: 
 � Две узкие поверхности имеют тонкую обра-
ботку до высококачественной отделки под 
углом 90°. Остальные поверхности имеют 
тонкую машинную обработку

 � Поверхность с алмазной притиркой
 � отверстие (отверстия) для снижения веса

Поставка: 
В коробке

Технические данные: 
 � Класс точности: 00

 

Треугольные угловые эталоны 90°
 Изготовлено из натурального твердого камня

Применение: 
Для простой и точной проверки угла 90° Идеально 
подходит для оснований из твердого камня, 
например, для проверки прямолинейности вер-
тикальных высотомеров; также может использо-
ваться в качестве контактной поверхности для 
крупных компонентов. Подходит для проверки 
угла 90°, например, на координатных измеритель-
ных инструментах и станках.

Исполнение: 
 � Тщательно отобранный южноафриканский 
твердый камень диабаз без дефектов.

 � имеет одно или несколько сквозных отверстий 
для уменьшения массы

 � Двусторонняя точность. Две поверхности имеют 
точную форму и отшлифованы для получения 
плоскостности и точных углов между поверхно-
стями. Остальные поверхности имеют тонкую 
машинную обработку

 � может использоваться горизонтально и 
вертикально

 � Свидетельство о калибровке входит в комплект 
поставки, результаты измерений соответствуют 
требованиям государственных стандартов

 � Свидетельство о калибровке DAkkS доступно по 
запросу

 �№ 35281: точность I ++, с тонкой шлифовкой и 
притиркой

 �№ 35283: точность LAB: поверхность тонко 
отшлифована и отполирована с высокой 
степенью точности

Поставка: 
Сертификат о калибровке. Результаты измерений 
основаны на национальных стандартах Наци-
онального института метрологии Германии (г. 
Брунсвик, Германия).

Технические данные: 
 � Количество сверленых отверстий: 1 шт.

 

Длина полки (мм) 300 400 500 600 800 300 400 500 600 800
Длина полки 2 (мм) 200 250 300 400 500 200 250 300 400 500
Ширина (мм) 50 60 60 70 80 50 60 60 70 80
Вес (кг) 6 11 16 30 55 6 11 16 30 55
Точность JFA I ++ (мм) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,004 - - - - -
Точность JFA, LAB (мм) - - - - - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002

35281...

Точность 
по DIN 
875-2 
класс 
точности 
000

 Идент. №
 Цена/шт., €

031
(1390,00)

041
(1490,00)

051
(1790,00)

061
(2480,00)+

081
(3890,00)+ - - - - -

35283...
Класс 
точности 
LAB

 Идент. №
 Цена/шт., € - - - - - 030

(1600,00)
040

(1770,00)
050

(2110,00)+
060

(2910,00)+
081

(4380,00)+

Тов. Гр. 341
Легковесное исполнение поставляется по запросу. Экономия массы свыше 35%.

Малые приборы для проверки на биение

Применение: 
Для измерения точности осевого и радиального 
биения валов.

Исполнение: 
 � 2 подвижные задние бабки и 1 измерительный 
штатив для крепления индикатора часового типа 
или прецизионного индикатора

 � 1 задняя бабка с неподвижным наконечником 
и 1 задняя бабка с подвижным наконечником, 
регулировки при помощи ручного рычага 

(манжета и центральная точка сделаны 
монолитными)

 � Допуск на равномерность измерительных 
поверхностей в соответствии с DIN 876-2. 
Задние бабки с высотой наконечника 75 мм 
имеют V-образные поверхности

 � Установочное отверстие для индикатора часо-
вого типа или прецизионного индикатора 8 H 7

 � Идент. № 010: С V-образной опорой на задней 
бабке 
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Стенд испытательный для проверки концентричности

Высота в точке (мм) 50 75 100 150
Макс. межцентровое расстояние 
(мм) 200 350 450 450
Длина плиты основания (мм) 350 500 700 700
Ширина плиты основания (мм) 110 110 180 180
Ширина паза (мм) 10 10 12 12
Вес (кг) 8 12 35 38
35480...  Идент. №

 Цена/шт., €
005

762,00
010

990,00
020

1990,00+
030

(2440,00)+

Тов. Гр. 308

Идент. № 052–055Идент. № 042–045Идент. № 032–035

Применение: 
Идент. № 032–035: Для использования в малых 
приборах проверки на радиальное биение HP. 
Точки заменяют стандартные задние бабки 
для испытания нецентрированных и длинных 

компонентов.
Идент. № 042–045: Для использования в малых 
приборах проверки на радиальное биение HP. 
V-образные блоки помещают на плиту основания, 
а не на задние бабки.

Идент. № 052–055: Для использования в малых 
приборах проверки на радиальное биение HP. 
Роликовые блоки с шарикоподшипниками поме-
щают на плиту основания, а не на задние бабки. 

Принадлежности
 для малых приборов для проверки на биение, № 35480

Высота (мм) Ø, макс. (мм) Ширина паза (мм) 35482...
Идент. №

- 15 - 032 (107,00)
- 45 - 035 (190,00)

65 25 10 042
052

(240,00)
320,00

Высота (мм) Ø, макс. (мм) Ширина паза (мм) 35482...
Идент. №

100 50 12 045
055

(350,00)
400,00

Цена/пару, €

Тов. Гр. 308

35485...  Идент. №
 Цена/шт., €

100
(4910,00)+

Тов. Гр. 308

Калибр для контроля соосности

Применение: 
Для измерения точности осевого и радиального 
биения валов.

Исполнение: 
 � Зажимной стол из твердого природного камня, 
допуск на плоскостность в соответствии с 
DIN 876, точность 1. Регулируемая 3-точечная 
несущая опора стола со стальными шаровыми 
вставками.

 � Задние бабки из высококачественного 
состаренного чугуна, правая задняя бабка с 
подвижной манжетой (ход 20 мм), регулировка 
при помощи ручного рычага. Правая задняя 
бабка с неподвижной манжетой. Поверхности с 
тонкой шлифовкой.

 � Центрирующие точки сменные благодаря 
разъему MT 2 со стандартным профильным 
креплением

Поставка: 
1 зажимной стол, 1 измерительный штатив, 1 пара 
задних бабок с центр. точкой 60° MK 2.

Технические данные: 
 � Высота в точке: 200 мм
 � Макс. межцентровое расстояние: 650 мм
 � Длина плиты основания: 1100 мм
 �Ширина плиты основания: 180 мм
 �Ширина паза: 14 мм
 � Вес: 135 кг

 

Ø заготовки, мин. (мм) 2 2
Ø заготовки, макс. (мм) 240 240
Макс. вес детали (кг) 25 25
Допуск на радиальное биение (мкм) 5 5
Длина плиты основания (мм) 500 1000
Ширина паза (мм) 14 14
35490...  Идент. №

 Цена/шт., €
050

(3978,00)+
100

(4617,00)+

Тов. Гр. 378

Стенд для проверки соосности, без центральной точки
 С дисковыми кронштейнами, регулируемыми по высоте

Применение: 
Для рациональной проверки внешних и внутрен-
них поверхностей вращательно-симметричных 
деталей на производстве и в измерительных 
лабораториях.

Исполнение: 
 � Оба дисковых кронштейна можно смещать по 
плите основания

 � Крепление в требуемом положении при помощи 
рычага

 � Высота обоих кронштейнов может регулиро-
ваться на 30 мм максимум для компенсации 

различных диаметров деталей, проходящих 
испытания.

Преимущество: 
 � Безлюфтовые подшипники с дисками на роликах 
гарантируют допуски на соосность < 5 мкм

 � Заготовки можно легко поворачивать, не 
прилагая усилий

Поставка: 
Измерительный штатив и рычажные индикаторы в 
комплект не входят 
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Калибры, шаблоны, щупы

36001...  Идент. №
 Цена/шт., €

011
2,84

Тов. Гр. 3BF

Шаблон для контроля заточки сверла

Применение: 
Для проверки угла наконечника (118°) спиральных 
сверл

Исполнение: 
 � Пригодны для сверл до 50 мм
 � Угол заточного шаблона 121° (производит угол 
наконечника 118°) 

36030...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
280,00

Тов. Гр. 3BF

Раздвижные калибры для фасок

Применение: 
Для контроля углов фасок и точности размеров

Исполнение: 
 � Со сменными контрольными лекальными линей-
ками для фасок 30°, 45° и 60°

Поставка: 
В деревянном футляре

Технические данные: 
 � Диапазон измерения длины, мин./макс.: 0-10 мм
 � Деления нониуса: 0,1 мм

 

 Количество листов (шт.) 34 32 30

 Размеры радиуса в ассортименте

1-3 мм, 
увеличение 
по 0,25 мм, 
3,5-7 мм, 

увеличение 
по 0,5 мм

7,5-15 мм, 
увеличение 
по 0,5 мм

15,5-20 мм, 
увеличение 
по 0,5 мм, 
21-25 мм, 

увеличение 
по 1 мм

 Длина режущей кромки (мм) 70 85 85
Материал 36130...

Идент. №
36131...
Идент. №

36132...
Идент. №

Сталь 010 13,00 010 15,00 010 15,00
Нержавеющая сталь 020 20,00 020 22,00 020 22,00

Цена/наб., €
Тов. Гр. 3BF

№ 36130

Шаблоны радиусные
 вогнутые и выпуклые

Применение: 
Для проверки внутренних и внешних радиусов

Исполнение: 
 � Ножи крепятся зажимными винтами 

№ 36054

№ 36053

Калибры шага резьбы
 Фрезерованный

Применение: 
Для проверки шага резьбы по методу просвета

Исполнение: 
 �№ 36053: Для метрической резьбы, дюймовой 
резьбы

 �№ 36054: Для метрической резьбы, дюймовой 
резьбы и дюймовой трубной резьбы 

Количество листов (шт.) 36053...
Идент. №

36054...
Идент. №

52 011 6,00 - -
58 - - 011 8,50

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3BF
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Калибры, шаблоны, щупы

36060...  Идент. №
 Цена/шт., €

011
4,00

36061...  Идент. №
 Цена/шт., €

011
4,00

Тов. Гр. 3BF
№ 36060

Калибр резьбонарезной

Применение: 
Для проверки угла наклона боковой стороны 
резьбы резьбонарезного инструмента.

Исполнение: 
 �№ 36060: Для 55° дюймовой резьбы
 �№ 36061: Для 60° метрической резьбы 

36075...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
12,30

Тов. Гр. 3BF

Калибр для резцов токарных резьбовых

Применение: 
Для проверки резьбонарезного инструмента

Исполнение: 
 � С выступами для прямоугольной резьбы, 2–8 
заходами на 1“

 � Трапецеидальная резьба в соответствии с DIN 
103, шаг 2–12 мм

 � Угол наклона боковой стороны резьбы 30°
 � Острая треугольная резьба 55° и 60° 

Идент. № 020

Идент. № 011

TOLERATOR/FILETOR
 блок индикации для допусков и данных о резьбе

Применение: 
Идент. № 011: Для непосредственного считы-
вания всех допусков по ISO до номинального 
размера 500 мм
Идент. № 020: Для непосредственного чтения 

всех технических нормативов для определения 
резьбы и диаметра главного отверстия

Исполнение: 
 � Идент. № 011: Печатные версии на многих 
языках 

36095... TOLERATOR  Идент. №
 Цена/шт., €

011
100,00

36095... FILETOR  Идент. №
 Цена/шт., €

020
100,00

Тов. Гр. 361

№ 36165№ 36160№ 36155

Применение: 
№ 36155 010, 36165 010: Для измерения нижних сварных швов в углах с 
углами шва 60°, 80° и 90°
№ 36160: Для быстрой проверки размеров сварных швов

Исполнение: 
 � Изготовлено из закаленной нержавеющей стали

 �№ 36155: 
 � Нониус и шкала с матовой хромированной отделкой
 � Фиксирующий винт

 �№ 36165: 
 � ВКЛ/ВЫКЛ
 � Переключение мм/дюйм
 � Точность показания +/- 0,01 мм 

Калибры для сварных швов
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Калибры, шаблоны, щупы

 Диапазон измерения длины, мин./макс. 0-20 мм - 0-20 мм
 Деления нониуса 0,1 мм - -
 Цена деления (мм) - 0,01 -
 Увеличение значения (мм) - - 0,01

36155...
Идент. №

36160...
Идент. №

36165...
Идент. №

010 40,80 010 134,00 010 118,00
Цена/шт., €

Тов. Гр. 361

Применение: 
Подходят для проверки величины зазора и установочных промежутков.

Исполнение: 
 � Измерительные лезвия из закаленной пружинной стали

 � Конический
 � Возможно крепление в оболочке

Комментарии: 
№ 36180–36181: Не калибруется
 

Калибры чувствительные

Длина участка 
нанесения, мин./
макс.

Номинальный 
размер в 
ассортименте

Количество листов 
(шт.) Длина (мм) Ширина (мм)

36180... 0,04-0,15 мм
0,04-0,1 мм, увели-
чение по 0,01 мм, 
0,15 мм

8 100 13  Идент. №
 Цена/наб., €

010
п. з.

36181... 0,05-0,5 мм
0,05-0,3 мм, увели-
чение по 0,05 мм, 
0,4 мм, 0,5 мм

8 100 13  Идент. №
 Цена/наб., €

010
п. з.

36182... 0,05-1 мм

0,05-0,3 мм, 
увеличение по 
0,05 мм, 0,4-1 мм, 
увеличение по 
0,1 мм

13 100 13  Идент. №
 Цена/наб., €

010
п. з.

36183... 0,05-1 мм 0,05-1 мм, увели-
чение по 0,05 мм 20 100 13  Идент. №

 Цена/наб., €
010
п. з.

36184... 0,1-2 мм 0,1-2 мм, увели-
чение по 0,1 мм 20 100 13  Идент. №

 Цена/наб., €
010
п. з.

Тов. Гр. 3BF

Калибры чувствительные (DIN 2275)
 Точное исполнение

Применение: 
Подходят для проверки величины зазора и устано-
вочных промежутков.

Исполнение: 
 � Измерительные лезвия из закаленной 
пружинной стали

 � Конический
 � Возможно крепление в никелированной 
оболочке 

 Длина участка нанесения, мин./макс. 0,05-0,5 
мм 0,05-1 мм 0,05-1 мм

 Номинальный размер в ассортименте

0,05-0,3 
мм, увели-
чение по 
0,05 мм, 
0,4 мм, 
0,5 мм

0,05-0,3 
мм, увели-
чение по 
0,05 мм, 
0,4-1 мм, 

увели-
чение по 
0,1 мм

0,05-1 мм, 
увели-

чение по 
0,05 мм

 Количество листов (шт.) 8 13 20
 Длина (мм) 100 100 100
 Ширина (мм) 13 13 13

36189...
Идент. №

36189...
Идент. №

36189...
Идент. №

008 п. з. 013 п. з. 020 п. з.
Цена/наб., €

Тов. Гр. 3BF
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Ленты калиброванные

Длина 
участка 
нанесения, 
мин./макс.

Номи-
нальный 
размер в 
ассорти-
менте

Количество 
листов 
(шт.)

Длина (мм) Ширина 
(мм)

36196... 0,1-0,8 мм

0,1-0,4 мм, 
увеличение 
по 0,05 мм, 
0,5 мм, 0,6 
мм, 0,7 мм, 
0,75 мм, 
0,8 мм

12 100 13  Идент. №
 Цена/наб., €

010
п. з.

Тов. Гр. 361

Калибры чувствительные
 Немагнитные

Применение: 
Подходят для проверки величины зазора и устано-
вочных промежутков.

Исполнение: 
 � Латунные измерительные лезвия
 � Конический
 � Возможно крепление в никелированной 
оболочке 

Длина 
участка 
нанесения, 
мин./макс.

Номи-
нальный 
размер в 
ассорти-
менте

Количество 
листов 
(шт.)

Длина (мм) Ширина 
(мм)

36201... 0,05-1 мм

0,05-0,3 
мм, увели-
чение по 
0,05 мм, 
0,4-1 мм, 
увеличение 
по 0,1 мм

13 300 13  Идент. №
 Цена/наб., €

010
п. з.

36202... 0,1-2 мм
0,1-2 мм, 
увеличение 
по 0,1 мм

20 300 13  Идент. №
 Цена/наб., €

010
п. з.

Тов. Гр. 361

№ 36201

Калибры чувствительные
 очень длинные

Применение: 
Подходят для проверки величины зазора и устано-
вочных промежутков.

Исполнение: 
 � Измерительные лезвия из закаленной 
пружинной стали

 � Лезвия скреплены кольцом 

Номинальная ширина (мм) 36225...
Идент. №

0,01 001 55,00
0,02 002 42,00
0,03 003 11,20
0,04 004 11,20
0,05 005 10,20
0,06 006 11,20
0,07 007 11,20
0,08 008 11,50
0,09 009 11,50
0,1 010 10,60

0,12 012 10,80
0,15 015 10,60
0,18 018 11,20
0,2 020 10,60

0,25 025 10,60
0,3 030 11,70

Номинальная ширина (мм) 36225...
Идент. №

0,35 035 12,00
0,4 040 12,00

0,45 045 12,00
0,5 050 12,70

0,55 055 15,00
0,6 060 15,00

0,65 065 15,00
0,7 070 15,00

0,75 075 15,00
0,8 080 15,00

0,85 085 15,00
0,9 090 15,00

0,95 095 15,00
1 100 15,00

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3BF

Лента для щупов, формат 13 мм x 5 м

Применение: 
Для применения в различных областях маши-
ностроения, например, измерения размерных 
допусков между 2 компонентами, в качестве юсти-
ровочных эталонов и пр.

Исполнение: 
 � Изготовлено из высокоуглеродистой стали, 
закаленной

 � Подходит для ассортимента толщиномеров в 
настенном кронштейне

 � Идент. № 008–100: На ленте для щупов нане-
сены размеры

Поставка: 
В канистре

Технические данные: 
 � Длина: 5 м
 �Ширина: 12,7 мм
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Ленты калиброванные

Длина участка нанесения, мин./макс. 0,01-0,25 мм 0,30-1 мм

Номинальный размер в ассортименте
0,01-0,1 мм | увеличение по 
0,01 мм | 0,12 мм | 0,15 мм 
| 0,18 мм | 0,2 мм | 0,25 мм

0,3-1 мм | увеличение по 
0,05 мм

Длина x ширина x высота 330 x 100 x 110 мм 330 x 210 x 220 мм
36225...  Идент. №

 Цена/наб., €
400

220,00
410

268,00
Тов. Гр. 3BF

Комплекты лент для щупов в настенном держателе
 Система организации на рабочем месте

Применение: 
Для применения в различных областях маши-
ностроения, например, измерения размерных 
допусков между 2 компонентами, в качестве юсти-
ровочных эталонов и пр.

Исполнение: 
 � Практичный держатель для зажимных участков 
ленты для щупов

 � 15 канистр со щупами 12,7 мм x 5 м
 � Настенный держатель из листовой стали, краска: 
RAL 7035, светло-серый 

36225...  Идент. №
 Цена/шт., €

420
323,00

Тов. Гр. 3BF

комплекты лент для щупов в настенном держателе INOX
 Система организации на рабочем месте

Применение: 
Для применения в различных областях маши-
ностроения, например, измерения размерных 
допусков между 2 компонентами, в качестве юсти-
ровочных эталонов и пр.

Исполнение: 
 � Практичный кронштейн для зажимных участков 
ленты для щупов

 � 15 канистр со щупами 12,7 мм x 5 м, НЕРЖАВЕ-
ЮЩАЯ СТАЛЬ

 � Настенный держатель из листовой стали, краска: 
RAL 7035, светло-серый

Технические данные: 
 � Длина участка нанесения, мин./макс.: 0,01-0,25 
мм

 � Номинальный размер в ассортименте: 0,01-0,1 
мм, увеличение по 0,01 мм | 0,12 мм | 0,15 мм | 
0,18 мм | 0,2 мм | 0,25 мм

 � Длина x ширина x высота: 330 x 100 x 110 мм
 

Фольга подкладная прецизионная
Стандартная ширина 12,7/50/100/150/300 мм

Применение: 
При настройке инструментов, юстировке 
приборов, для компенсации допусков, для 
опоры различных устройств, при установке 
оборудования, при формовании, при 
регулировке осевой игры подшипников, 
для балансировки агрегатов, регулировки 
режущих элементов, при установке заготовок 
в необходимую позицию и т. д.
Доступны следующие материалы:
 � закаленная пружинная сталь, материал № 
1.1274

Содержание углерода более 1 % делает этот мате-
риал пригодным для изготовления плоских щупов 
и подкладочной фольги, а также рассчитанных на 
большие нагрузки пружин, к которым не предъяв-
ляются требования относительно коррозии. Дан-
ный материал обладает магнитными свойствами.

 � холоднокатаная пружинная сталь INOX, мате-
риал № 1.4310

Данный материал представляет собой сплав 17 
% хрома и 7 % никеля и обладает высокой стой-
костью к коррозии. Данный материал является 
холоднокатаным, что обеспечивает высокую 
прочность. За счет этого материал идеально 
подходит для прецизионных ленточных щупов из 
нержавеющей стали, подкладной фольги, пружин 
из нержавеющей стали и деталей повышенной 
прочности. Материал имеет слабые магнитные 
свойства и поэтому не может фиксироваться во 
время шлифовки в магнитных патронах.
 � Холоднокатаная латунная лента пружинной 
закалки, материал № 2.0321

Имея в составе 63 % меди и 37 % цинка, данный 
материал является стандартным сплавом для 
листовой латуни пружинной закалки. Данный 
материал не обладает магнитными свойствами.

Диапазон измерения длины, 
мин./макс. 1-6 мм 4-15 мм 15-30 мм 30-45 мм

36360...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
99,50

040
126,00

150
258,00

300
(386,00)

Тов. Гр. 361

Пробка измерительная для отверстий

Применение: 
Для измерения отверстий

Исполнение: 
 � Рукоятка с накаткой
 � Закаленный шлифованный болт

Технические данные: 
 � Цена деления: 0,1 мм
 � Материал: Нержавеющая сталь
 � Конусность: 01:10
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Нутромеры

Диапазон измерения длины, мин./макс. 0,5-7 мм 0,5-11 мм
36370...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

55,00
020

57,00
Тов. Гр. 361

Щуп клиновой 

Применение: 
Для измерения зазоров и просветов.

Исполнение: 
 � Изготовлено из закаленной стали, твердое 
хромирование

Преимущество: 
 � Быстрое и надежное считывание измеренных 
значений

Технические данные: 
 � Цена деления: 0,1 мм
 � Материал: Сталь

 

36380...  Идент. №
 Цена/шт., €

020
119,00

Тов. Гр. 361

Шаблон с калибровочными отверстиями

Применение: 
Для быстрого определения диаметра сверл и фрез

Исполнение: 
 � Изготовлено из специальной стали, 
азотированный

Технические данные: 
 � Диаметр диапазона измерения, мин.: 0,1 мм
 � Диаметр диапазона измерения, макс.: 10 мм
 �Шаг резьбы: 0,1 мм
 � Количество отверстий: 100 шт.

 

Длина (м) Ширина 
(мм)

Количество 
звеньев 
цепи (шт.)

Материал Класс 
точности

37331... 2 16 10 Древесина III  Идент. №
 Цена/шт., €

010
6,10

Тов. Гр. 3AA

Складная линейка
 Деревянная

Исполнение: 
 � Угловая шкала
 � Десятичные числа белого/черного цвета
 � Латунные концевые колпачки

 � Прочные соединения

Преимущество: 
 � Первый сегмент с одинаковой градуировкой с 
обеих сторон 

Исполнение: 
 �№ 37315: 

 � Черное анодирование
 � Градуировка встроена в анодированный слой
 � Десятичные числа белого цвета

 �№ 37330: Десятичные числа черного цвета
 �№ 37330–37340: Латунные концевые колпачки
 �№ 37332–37340: Долговечные прочные соединения
 �№ 37332–37350: Десятичные числа черного/красного цвета

 �№ 37350: 
 � Усиление из стекловолокна
 � Фиксация угла 90°
 � Повышенная долговечность

 �№ 37360: 
 � Продольное стекловолоконное покрытие
 � Несъемные металлические наконечники на первой и последней секции

Преимущество: 
 �№ 37360: Высокая жесткость 

№ 37360№ 37350№ 37340№ 37332№ 37330№ 37315

Складные линейки

Длина (м) Ширина (мм)
Количество 
звеньев цепи 
(шт.)

Материал Класс 
точности

37315... 2 14 10 Легкий 
металл II  Идент. №

 Цена/шт., €
010

28,20
37330... 2 16 10 Древесина III  Идент. №

 Цена/шт., €
010
3,20

37332... 2 16 10 Древесина III  Идент. №
 Цена/шт., €

005
3,70

37340... 2 16 10 Древесина III  Идент. №
 Цена/шт., €

005
5,20

37350... 1 13 10 Пластмасса III  Идент. №
 Цена/шт., €

010
6,20

37350... 2 15 10 Пластмасса III  Идент. №
 Цена/шт., €

020
9,40

37360... 2 15 10 Пластмасса II  Идент. №
 Цена/шт., €

010
13,00

Тов. Гр. 373
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Рулетки

Длина (м) Ширина (мм)
37305... 2 16  Идент. №

 Цена/шт., €
011
9,30

Тов. Гр. 3BL

Измерительная рулетка

Применение: 
Для измерения расстояний с точностью до 
миллиметра

Исполнение: 
 � Выгнутая нержавеющая сталь
 � Износостойкое покрытие из обожженной эмали
 � Большая гибкость
 � Функция стопора

Преимущество: 
 � Разматывается на всю длину, устойчива на 
изгиб, разрывостойкая 2-метровая линейка

 � Моментальная готовность к работе
 � Автоматическое разматывание
 � Автоматическая остановка
 � Поясной зажим 

Без 
магнита Без магнита Без магнита

 Длина (м) 3 5 8
 Ширина (мм) 16 19 25

37003...
Идент. №

37003...
Идент. №

37003...
Идент. №

035 7,00 055 10,50 085 17,00
Цена/шт., €

Тов. Гр. 3AA

Идент. № 055–085

рулетка измерительная

Применение: 
Для измерения расстояний с точностью до 
миллиметра

Исполнение: 
 � эргономичный, прочный пластиковый корпус из 
АБС-пластика

 � с удобной петлей
 � система автоматической фиксации (автомати-
ческая фиксация ленты): при нажатии клавиши 

выключения измерительная лента автомати-
чески втягивается

 � прочный механизм возврата ленты
 � стальная лента, окрашена в белый цвет, с допол-
нительным полиамидным покрытием, обеспечи-
вающим оптимальную защиту

 � миллиметровые деления, класс точности EC II и 
маркировка CE

 � Со винтовым зажимом для крепления на ремень 

рулетки карманные
 Под хром

Применение: 
Для измерения расстояний с точностью до 
миллиметра

Исполнение: 
 � Корпус из ударопрочного пластика АБС, с 
мягкими на ощупь компонентами

 � Автоматическое сматывание ленты, механизм 
фиксации ленты

 �Широкая лента с глубоким изгибом для высокой 
устойчивости

 � Корпус с зажимом
 � С маркировкой CE 

Длина (м) Ширина (мм)
37017... 3 16  Идент. №

 Цена/шт., €
020

12,50
37018... 5 19  Идент. №

 Цена/шт., €
020

18,60
37019... 8 25  Идент. №

 Цена/шт., €
020

26,40
Тов. Гр. 371
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Рулетки

 Длина (м) 2 3 5
 Ширина (мм) 13 13 19

37005...
Идент. №

37005...
Идент. №

37005...
Идент. №

025 5,00 035 5,70 055 9,00
Цена/шт., €

Тов. Гр. 3BL

рулетка измерительная

Применение: 
Для измерения расстояний с точностью до 
миллиметра

Исполнение: 
 � компактный эргономичный прочный пласти-
ковый корпус из АБС-пластика

 � с удобной петлей

 � автоматическое втягивание
 � с рычагом для фиксации ленты и дополни-
тельной клавишей быстрой остановки ленты на 
нижней стороне корпуса

 � стальная лента, окрашена в белый цвет, 
миллиметровые деления, класс точности EC II и 
маркировка CE                        

 � Со винтовым зажимом для крепления на ремень 

 Длина (м) 3 2 3
 Ширина (мм) 16 13 13

37025...
Идент. №

37027...
Идент. №

37027...
Идент. №

030 15,00 020 10,60 030 12,40
Цена/шт., €

Тов. Гр. 371

№ 37025№ 37027№ 37025
Со складными наконечниками

Применение: 
Для измерения расстояний с точностью до миллиметра

Исполнение: 
 � Непосредственное считывание внутренних и наружных размеров
 �№ 37025: 

 � Прочный полиамидный корпус
 � Складной компасный румб для разметки и черчения дуг
 � Фиксатор ленты

 �№ 37027: 
 � Ударопрочный пластмассовый корпус
 � Автоматическое втягивание ленты 

рулетки карманные
 со смотровым окошком

№ 37087

№ 37086

ленты мерные охватывающие для измерения длины окружности
 для длины окружности и диаметра

Применение: 
Для измерения длины окружности и наружного 
диаметра

Исполнение: 
 � С 2 градуировками на лицевой стороне для 
одновременного измерения длины окружности 
и среднего диаметра

 �№ 37086: Изготовлены из пружинной нержаве-
ющей стали

 �№ 37087: Изготовлена из пружинной нержаве-
ющей стали, черная, с полимерным покрытием

Технические данные: 
 � Цена деления: 0,1 мм
 �Ширина ленты: 16 мм

 

Окружность диапазона измерения, мин./макс. Мин./макс. диаметр диапазона измерения 37086...
Идент. №

37087...
Идент. №

60-950 мм 20-300 мм 010 91,00 010 160,00
940-2200 мм 300-700 мм 020 117,00 020 198,00

2190-3460 мм 700-1100 мм 030 159,00 030 256,00
3450-4720 мм 1100-1500 мм 040 200,00 040 310,00
4710-5980 мм 1500-1900 мм 050 240,00 050 (370,00)
5970-7230 мм 1900-2300 мм 060 279,00 060 (430,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 371
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Рулетки

№ 37047

№ 37038

рулетки
 на катушке

Применение: 
№ 37038–37047: Для измерения расстояний с 
точностью до миллиметра
№ 37048: Для измерения расстояний с точностью 
до сантиметра

Исполнение: 
 � На алюминиевой катушке
 � Противоударная пластмассовая рукоятка
 � Поворотная рукоятка может быть переустанов-
лена с правой на левую сторону

 � Подходит для использования правшами и 
левшами

 � Плавное разматывание и сматывание обеспечи-
вают два шарикоподшипника

 �Шкала начинается прибл. с 10 см
 � Конец ленты Flextop предотвращает обрыв 
ленты

 �№ 37038: Стальная рулетка, белая
 �№ 37038–37047: Непрерывная миллиметровая 
градуировка

 �№ 37047: Стальная рулетка с полимерным 
покрытием, желтая

 �№ 37048: 
 � Рулетка из стекловолокна, желтая
 � Непрерывная сантиметровая градуировка

Технические данные: 
 �Ширина: 13 мм

 

Длина (м) 37038...
Идент. №

37047...
Идент. №

37048...
Идент. №

20 020 53,00 020 62,00 021 (47,00)
30 030 59,00 030 76,00 031 60,00
50 050 74,00 050 109,00 051 73,40

Цена/шт., €

Тов. Гр. 371

№ 37052
Простая процедура перестановки рукоятки 

на другую сторону, напр.,  для использования 
левшами

№ 37052–37054

рулетки
 в чехле

Применение: 
№ 37051: Для измерения расстояний с точностью 
до сантиметра
№ 37052–37054: Для измерения расстояний с 
точностью до миллиметра

Исполнение: 
 � Пластмассовый корпус с высоким уровнем 
ударопрочности

 � Специальное покрытие SoftFinish (схожее с 
напыленным резиновым покрытием)

 � Конец ленты Flextop предотвращает обрыв 
ленты

 �Шкала начинается прибл. с 10 см
 �№ 37051: 

 � Рулетка из стекловолокна, желтая
 � Непрерывная сантиметровая градуировка

 �№ 37052: Стальная рулетка, белая
 �№ 37052–37054: Непрерывная миллиметровая 
градуировка

 �№ 37054: Нержавеющая сталь

Технические данные: 
 �Ширина: 13 мм

 

Длина (м) 37051...
Идент. №

37052...
Идент. №

37054...
Идент. №

10 011 26,00 010 30,00 010 43,00
20 021 39,00 020 39,30 020 61,00
30 031 47,00 030 50,00 030 84,00
50 - - 050 73,00 050 140,00

Цена/шт., €

Тов. Гр. 371
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Дальномеры лазерные

Идент. № 032

Идент. № 031

Нивелир лазерный многофункциональный 

Применение: 
для одновременной разметки, совмещения и 
нивелирования в условиях помещений

Исполнение: 
 � возможны прикладные средства контроля
 � средние линии, видимые на 360°
 � Идент. № 032: Одновременное горизонтальное 
и вертикальное выравнивание 

Преимущество: 
 � Идент. № 032: 

 � Зеленые лазерные линии обеспечивают до 
четырех раз лучшую видимость, чем красные 
линии

 � Технология Dual Power Source: может работать 
с 12-вольтным литий-ионным аккумулятором 
или стандартными щелочными батареями

 � Управление инструментом в приложении 
предотвращает возникновение неточностей

Поставка: 
Идент. № 031:  Универсальное крепление BM 1, 1 
аккумулятор 12 В/2 Ач, зарядное устройство GAL 
1230 CV, приборная доска наведения, матерчатый 
мешок, L-Boxx 136
Идент. № 032: 1 аккумулятор 12 В/2 А·ч, устрой-
ство быстрой зарядки GAL 1230 CV, универсаль-
ное крепление BM1, приборная доска наведения, 
матерчатая сумка в L-Boxx

Технические данные: 
 � Зона действия: 120 м
 � Точность измерения нивелирования (+/- на 
длину): 0,2 мм/м

 � Область автонивелирования (+/-): 4 °
 � Время нивелирования: 4 с
 � Класс лазера: 2
 � Степень защиты IP: IP 54

 

Модель GLL 3-80 C GLL 3-80 CG
38382...  Идент. №

 Цена/шт., €
031

876,00
032

1100,00
Тов. Гр. 731

Идент. № 042

Идент. № 040

Лазер комбинированный
 Точечный и линейный лазер

Исполнение: 
 � Горизонтальные и вертикальные лазерные 
линии, а также двухцентрические точки пайки с 
оптимальной видимостью

 � Идент. № 040: Расположение лазерных линий 
вокруг точек пайки

Преимущество: 
 � Идент. № 042: 

 � Лучше всего использовать с соединением 
Bluetooth в сочетании с приложением Levelling 
Remote для расположения инструмента на 
смартфоне

 � Технология Dual Power Source: может работать 
с 12-вольтным литий-ионным аккумулятором 
или стандартными щелочными батареями

Поставка: 
Идент. № 040: 3 батареи AA, поворотное крепле-
ние RM1, приборная доска наведения, защитный 
корпус, вкладыш L-Boxx; в коробке
Идент. № 042: 4 батареи AA, адаптер батареи, 
поворотное крепление RM 2, установочный шта-
тив BT 150, защитный корпус, приборная доска 
наведения; в картонной упаковке

Технические данные: 
 � Область автонивелирования (+/-): 4 °
 � Время нивелирования: 4 с
 � Класс лазера: 2
 � Степень защиты IP: IP 54

 

Модель GCL 2-15 GCL 2-50 C
Длина (мм) 146 136
Ширина (мм) 117 55
Высота (мм) 83 122
38382...  Идент. №

 Цена/шт., €
040

238,00
042

475,00
Тов. Гр. 731

38382...  Идент. №
 Цена/шт., €

100
171,00

Тов. Гр. 412

Применение: 
Для одновременного совмещения и нивелирова-
ния в условиях помещений

Исполнение: 
 � Управление одной кнопкой
 � Непосредственное проецирование чрезвычайно 
ярких вертикальных и горизонтальных линий

 � Встроенная поворотная платформа 360°
 � Регулируемая тренога и усилительные лазерные 
стекла

Поставка: 
В пластмассовом футляре, 3x батареи AAA, усили-
тельные лазерные стекла, тренога

Технические данные: 
 � Зона действия: 30 м
 � Точность измерения нивелирования (+/- на 
длину): 0,6 мм/м

 � Область автонивелирования (+/-): 6 °
 � Класс лазера: 2
 � Степень защиты IP: IP 54
 �Ширина: 45 мм
 � Высота: 60 мм

 

Нивелир лазерный с перекрестными лучами
 micro CL-100



1 0 5 5WWW.HAHN-KOLB.RU

Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Дальномеры лазерные

Применение: 
Идент. № 031, 151: для бесконтактного измерения длины, площади и 
объема.
Идент. № 100: Для бесконтактного измерения длины, площади и объема в 
условиях помещений и на открытом воздухе.

Исполнение: 
 � Идент. № 031: Подсвеченный трехстрочный дисплей для оптимальной 
удобочитаемости

 � Идент. № 100: 
 � Функции измерения: Измерение длины, измерение площади, измерение 
объема, непрерывное измерение/измерение максимума/минимума, 
косвенное измерение высоты (2-точечное и 3-точечное измерение по 
Пифагору), измерение площади стены, функция таймера, измерение 
наклонной плоскости, функции просмотра/сложения/вычитания/
удаления измеренных значений

 � Защита от пыли и брызг, ударная прочность, т.е. пригодно для приме-
нения на строительной площадке

 � Опция: высокоточное цифровое измерение наклонных плоскостей в соче-
тании с измерительной рейкой R 60 Professional (в комплект не входит)

 � Идент. № 151: 
 � быстрая и простая регулировка, особенно на открытом воздухе и на 
больших расстояниях

 � быстрый доступ к необходимым функциям + голосовые подсказки + 
функция справки

 � передача данных через приложение Bosch Measuring Master 

Преимущество: 
 � Идент. № 031: 

 � быстрое и точное измерение благодаря видимой лазерной точке
 � Простое управление с помощью одной кнопки управления
 � Функция памяти позволяет легко получить доступ к последним десяти 
измерениям

 � Идент. № 100: 
 � Огромная экономия времени и денег
 � Быстрое и точное измерение за счет видимой лазерной точки
 � Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея для повышенного 
срока службы: до 25000 измерений за одну зарядку батареи

 � Автоматически поворачивающийся дисплей для лучшего считывания 
измеренных значений вне зависимости от положения устройства

Поставка: 
Идент. № 031: 2 батареи AAA, защитный корпус
Идент. № 100: С литий-ионной батареей 1x 3,7 В, защитным футляром, 
зарядным устройством (только GLM 80) и сертификатом изготовителя, изме-
рительная рейка R 60, уровни: Функция нивелира.
Идент. № 151: инструмент для зачистки, матерчатая сумка, инструкции по 
эксплуатации, сертификат производителя, антистатический браслет, кабель 
для микро-USB 

Идент. № 151Идент. № 100Идент. № 091Идент. № 031

Дальномеры лазерные

Модель GLM 40 GLM 50 C GLM 80 GLM 120 C
Зона действия (м) 40 50 80 120
Точность измерения +/-1,5 мм +/-1,5 мм +/-1,5 мм +/-1,5 мм
Степень защиты IP IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Класс лазера 2 2 2 2

Измерительные функции Измерение длины | Изме-
рение площади

Измерение угла и рассто-
яния | Измерение длины 
| Измерение площади | 
Измерение объема | Не-
прерывное измерение

Измерение объема | 
Измерение площади 
| Измерение длины | 

Непрерывное измерение | 
Функция таймера

Измерение объема | 
Измерение площади 
| Измерение длины | 

Непрерывное измерение | 
Функция таймера

Со сложением/вычитанием Да Да Да Да
Датчик наклона (°) - - 360 360
Расчет пространства Да Да Да Да
Автоматическая система отключения Да Да Да Да
Косвенное измерение Да Да Да Да
С гнездом треноги Да Да Да Да
Память измеренных значений Да Да Да Да
Длина x ширина x высота 105 x 41 x 24 мм 106 x 45 x 24 мм 111 x 51 x 30 мм 142 x 64 x 28 мм
Автоматический поворот дисплея - Да Да Да
Вес (г) 100 100 140 210
37065...  Идент. №

 Цена/шт., €
031

180,00
091

290,00
100

350,00
151

470,00
Тов. Гр. 731

В Ы  —  С П Е Ц И А Л И С Т  В  О Б Р А Б Т К Е 
М Е ТА Л Л О В  Р Е З А Н И Е М

У  Н А С  Е С Т Ь  Т О ,  Ч Т О  В А М  Н У Ж Н О .
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Дальномеры лазерные

Зона действия (м) 40 100
Точность измерения +/-2мм +/-2мм
Степень защиты IP IP 54 IP 54
Класс лазера 2M 2M

Измерительные функции
Непрерывное измерение | 

Измерение площади | Изме-
рение объема | Измерение 

длины

Непрерывное измерение | 
Измерение площади | Изме-
рение объема | Измерение 

длины
Со сложением/вычитанием Да Да
Расчет пространства Да Да
Автоматическая система отключения Да Да
Косвенное измерение Да Да
С гнездом треноги Да Да
Память измеренных значений Нет Нет
Длина x ширина x высота 121 x 56 x 28 мм 121 x 56 x 28 мм
Вес (г) 150 150
37062...  Идент. №

 Цена/шт., €
040

104,00
100

151,00
Тов. Гр. 371

 

Дальномеры лазерные

Модель D2 Сплав на основе меди D510 Сплав на основе меди D810
Зона действия (м) 100 200 200
Точность измерения +/-1,5 мм +/-1мм +/-1мм
Степень защиты IP IP 54 IP 65 IP 54
Класс лазера 2 2 2

Измерительные функции Измерение объема | Измерение 
площади | Измерение длины

Измерение объема | Измерение 
площади | Измерение длины | 

Непрерывное измерение | Изме-
рение угла и расстояния | Изме-

рение трапеции | Функция таймера 
| Измерение высоты профиля

Измерение объема | Измерение 
площади | Измерение длины | 

Непрерывное измерение | Изме-
рение угла и расстояния | Изме-

рение трапеции | Функция таймера 
| Измерение высоты профиля

Со сложением/вычитанием Да Да Да
С приводным устройством Нет Да Да
Датчик наклона (°) - 360 360
Расчет пространства Да Да Да
Автоматическая система отключения Да Да Да
Косвенное измерение Да Да Да
С гнездом треноги Да Да Да
Память измеренных значений Да Да Да
Длина x ширина x высота 116 x 44 x 26 мм 134,5 x 55 x 30 мм 164 x 61 x 31 мм
Вес (г) 100 198 238
37060...  Идент. №

 Цена/шт., €
004

310,00
023

776,00
035

1100,00
Тов. Гр. 376

Идент. № 035Идент. № 023Идент. № 004

Применение: 
Идент. № 004: для бесконтактного измерения длины, площади и объема.
Идент. № 023–035: Для бесконтактного измерения длины, площади и объ-
ема в условиях помещений и на открытом воздухе.

Исполнение: 
 � Идент. № 023: Функции измерения: Измерение длины, измерение 
площади (включая треугольники), измерение объема, непрерывное изме-
рение/измерение максимума/минимума, косвенное измерение высоты 
(2-точечное и 3-точечное измерение по Пифагору), функции сложения/
вычитания/сохранения измеренных значений, измерение углов и 
расстояний, измерение высотных отметок, измерение трапеций, функция 
таймера

 � Идент. № 023–035: 
 � Защита от пыли и брызг, ударная прочность, т.е. пригодно для приме-
нения на строительной площадке

 � Передача данных через Bluetooth или USB
 � Идент. № 035: 

 � Функции измерения: Измерение длины, измерение площади (включая 
треугольники), измерение объема, непрерывное измерение/измерение 
максимума/минимума, косвенное измерение высоты (2-точечное и 
3-точечное измерение по Пифагору), функции сложения/вычитания/
сохранения измеренных значений, измерение углов и расстояний, 

измерение профилей, измерения на основе фотографий, компас, изме-
рение трапеций, функция таймера

 � Встроенная камера для измерения длины при помощи фотографий
 � Приложение Leica DISTO™ sketch создает поэтажные планы на основе 
измеренных данных

Преимущество: 
 � Идент. № 004: 

 � значительная экономия времени и средств
 � быстрое и точное измерение благодаря видимой лазерной точке

 � Идент. № 023–035: 
 � Огромная экономия времени и денег
 � Быстрое и точное измерение за счет видимой лазерной точки
 � Прямая передача данных измерений на мобильные устройства через 
Bluetooth

Поставка: 
Идент. № 004: Leica DISTO™, сумка, батареи, браслет, инструкции по 
эксплуатации
Идент. № 023: Leica DISTO(TM) D510, сумка, ручной ремешок, батареи и 
инструкции по эксплуатации
Идент. № 035: ПО Leica DISTO(TM) sketch, сумка, ручной ремешок, батареи, 
инструкции по эксплуатации 

Дальномеры лазерные
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Дальномеры лазерные

Линейки

Исполнение: 
 � Изготовлены из пружинной нержавеющей стали
 � Малое сечение для гибкости конструкции
 � Все кромки отшлифованы и без заусенцев
 � Противобликовая матовая поверхность
 � Градуировки нечувствительны ко многих хими-
катам, жирам и маслам

 �№ 37101: 2 градуировки шкалы: Градуировка 
шкалы 1 мм вверху и внизу

 �№ 37102: 2 градуировки шкалы: Градуировки 
шкалы: верх 0,5 мм/низ 1 мм

Технические данные: 
 � Класс точности: II

 

Длина (мм) 150 200 300 500 1000 2000
Длина поперечного сечения x 
ширина поперечного сечения 13 x 0,5 мм 13 x 0,5 мм 13 x 0,5 мм 18 x 0,5 мм 18 x 0,5 мм 18 x 0,5 мм

37101...  Идент. №
 Цена/шт., €

015
2,20

020
2,30

030
3,00

050
4,90

100
13,20

200
30,20

37102...  Идент. №
 Цена/шт., €

015
2,10

020
2,30

030
3,00

050
4,90

100
13,20

200
30,20

Тов. Гр. 3BG

Линейки

Исполнение: 
 � Изготовлены из пружинной нержавеющей стали
 �Широкое сечение для жесткости конструкции
 � 2 градуировки шкалы: Градуировка шкалы 1 мм 
вверху и внизу

 �№ 37151: Противобликовая матовая поверхность

 �№ 37152: Высоко противобликовая поверхность 
с матовым хромированием

Технические данные: 
 � Класс точности: II

 

Длина (мм) 300 500 1000 1500 2000 1500 2000
Длина поперечного сечения x 
ширина поперечного сечения 30 x 1 мм 30 x 1 мм 30 x 1 мм 30 x 1 мм 30 x 1 мм 35 x 1,5 мм 35 x 1,5 мм

37151...  Идент. №
 Цена/шт., €

030
7,40

050
14,60

100
25,80

150
40,20

200
52,00 - -

37152...  Идент. №
 Цена/шт., €

030
9,00

050
18,40

100
39,80 - - 150

93,00
200

122,00
Тов. Гр. 373

Масштабная линейка из легкого металла

Исполнение: 
 � Изготовлено из противобликового анодирован-
ного сплава алюминия

 � Градуировка с ценой деления шкалы 1 мм
 � Отчетливые десятичные числа
 � Отверстие для подвешивания
 � Легкие и устойчивые к коррозии

Преимущество: 
 � С практичной ручкой с выемками для более 
удобной переноски

 � Притирочный кромка для предотвращения появ-
ления дефектов при черчении

 � Контрастная печать особенно легко читается и 
не бликует

Технические данные: 
 � Длина поперечного сечения x ширина попереч-
ного сечения: 50 x 5 мм

 � Класс точности: II
 

Длина (мм) 300 400 600 1000
37170...  Идент. №

 Цена/шт., €
030

14,95
040

18,85
060

22,05
100

34,15
Тов. Гр. 3AA

Performance requires quality.Эффективность требует качества.

... твердосплавное сверло 
со сменной головкой.

Универсальность ...
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Линейки

Линейки (DIN 866)

Исполнение: 
 � Градуировка с ценой деления шкалы 1 мм
 �Шлифованная и выверенная верхняя кромка для 
использования в качестве линейки

 �№ 37200: Сталь
 �№ 37201: Изготовлено из нержавеющей стали 

Длина (мм) 500 1000 1500 2000 3000 4000
Длина поперечного сечения x 
ширина поперечного сечения 25 x 5 мм 30 x 6 мм 30 x 6 мм 40 x 8 мм 40 x 8 мм 50 x 10 мм
Вес (кг) 0,5 1,4 2,1 5 7,5 15,7
37200...  Идент. №

 Цена/шт., €
050

27,60
100

55,00
150

82,00+
200

(146,00)+
300

(268,00)+
400

(520,00)+

37201...  Идент. №
 Цена/шт., €

050
43,40

100
85,00

150
154,00+

200
(248,00)+

300
(438,00)+

400
(840,00)+

Тов. Гр. 373

Рулетки стальные
 С протоколом испытаний

Исполнение: 
 � Прямоугольное сечение
 � Испытательные поверхности тонко 
отшлифованы

 � Прямолинейность испытательных поверхностей 
согласно DIN 874

 �№ 37420: Верхние кромки с тонкой шлифовкой, 
плоские стороны с чистой шлифовкой

 �№ 37425: Верхние кромки с тонкой шлифовкой, 
плоские стороны с чистой шлифовкой С прямо-
угольным сечением, от 4000 мм с двойным 
-T-образным сечением и 2 прорезями для рук

 �№ 37435–37436: Верхние кромки с тонкой 
шлифовкой, поверенные, плоская сторона 
с чистой шлифовкой Линейки до 1500 мм 
имеют прямоугольное сечение, линейки свыше 
2000 мм имеют двойное T-образное сечение и 2 
прорези для рук

 �№ 37450–37451: Прецизионная конструкция: 
верхние кромки и плоские стороны точно обра-
ботаны на станке, отшлифованы и калиброваны. 
Линейки до 1500 мм имеют прямоугольное 
сечение, линейки свыше 2000 мм имеют 
двойное T-образное сечение и 2 прорези для 
рук 

 Класс точности II II I I 0 0
 Материал Сталь Нержавеющая 

сталь Сталь Нержавеющая 
сталь Сталь Нержавеющая 

сталь
Длина 
(мм)

Длина поперечного 
сечения x ширина 

поперечного сечения

Вес 
(кг)

37420...
Идент. №

37425...
Идент. №

37435...
Идент. №

37436...
Идент. №

37450...
Идент. №

37451...
Идент. №

500 30 x 6 мм 0,7 050 32,00 050 52,00 - - - - - - - -
500 40 x 8 мм 1,3 - - - - 050 46,40 050 83,00 - - - -
500 50 x 10 мм 2 - - - - - - - - 050 87,00 050 132,00
750 40 x 8 мм 2 - - 075 93,00 - - - - - - - -
750 50 x 10 мм 3 - - - - - - 075 136,00 - - 075 186,00

1000 40 x 8 мм 2,5 100 66,00 100 132,00 - - - - - - - -
1000 50 x 10 мм 4 - - - - 100 96,00 100 208,00 - - - -
1000 60 x 12 мм 5,7 - - - - - - - - 100 210,00 100 326,00
1500 50 x 10 мм 5,8 150 130,00+ 150 (262,00)+ - - - - - - - -
1500 60 x 12 мм 8,4 - - - - 150 (196,00)+ 150 (358,00)+ - - - -
1500 70 x 15 мм 12,4 - - - - - - - - 150 (346,00)+ - -
1500 70 x 14 мм 12,4 - - - - - - - - - - 150 (590,00)+

2000 60 x 12 мм 11,2 200 192,00+ 200 (440,00)+ - - - - - - - -
2000 70 x 15 мм 12 - - - - 200 (486,00)+ 200 (890,00)+ - - - -
2000 80 x 15 мм 13 - - - - - - - - 200 (630,00)+ - -

Цена/шт., €

Тов. Гр. 375

№ 37551

№ 37550

Лекальная линейка (DIN 874)

Применение: 
Для проверки плоскости и прямолинейности 
поверхностей

Исполнение: 
 � Закаленная измерительная кромка, с 
шлифовкой и тонкой подгонкой

 � Изоляция от согревания от руки
 �№ 37550: Изготовлено из специальной стали, 
обе наклонные плоскости с противобликовой 
полированной отделкой

 �№ 37551: Изготовлено из нержавеющей стали, 
обе наклонные плоскости с противобликовой 
матовой отделкой

Поставка: 
В футляре из искусственной кожи

Технические данные: 
 � Материал: Закаленная сталь

 

Длина (мм) 75 100 125 150 200 300 400 500
37550...  Идент. №

 Цена/шт., €
007

13,00
010

14,80
012

17,40
015

19,60
020

24,60
030

46,00
040

79,00
050

118,00
37551...  Идент. №

 Цена/шт., €
007

19,00
010

20,40
012

23,80
015

30,80
020

35,00
030

67,00
040

116,00
050

156,00
Тов. Гр. 3AF
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Линейки

Стальной уголок 90°, допуски на перпендикулярность
Выдержка из DIN 875

Длина l1 Допуски на перпендикулярность t в мкм при классе точности

l2

l1

1

(мм) 00 0 1 2
50 3 - - -
75 3 7 14 28

100 3 7 15 30
150 4 8 18 35
200 4 9 20 40
250 5 мм 10 23 45
300 5 мм 11 25 50
500 7 15 35 70
750 10 20 43 85

1000 12 25 60 120

№ 38063

№ 38062

угольники и разметочные угольники (DIN 875)
 погрешность 2

Применение: 
Для проверки углов и разметки рабочих деталей

Исполнение: 
 � Изготовлено из специальной стали, без 
закаливания

 � Контрольные и боковые поверхности с тонкой 
шлифовкой

 �№ 38062: Плоский угольник
 �№ 38063: Угольник проверочный

Технические данные: 
 � Класс точности: II

 

Длина полки x длина полки 2 75 x 50 
мм

100 x 70 
мм

150 x 100 
мм

200 x 130 
мм

250 x 165 
мм

300 x 175 
мм

500 x 250 
мм

600 x 300 
мм

750 x 375 
мм

1000 x 
500 мм

Длина поперечного сечения x ширина 
поперечного сечения 15 x 5 мм 20 x 5 мм 25 x 5 мм 30 x 6 мм 35 x 7 мм 35 x 7 мм 40 x 8 мм 40 x 8 мм 45 x 10 

мм
50 x 10 

мм
38062... Плоский 

угольник
 Идент. №
 Цена/шт., €

007
9,60

010
10,80

015
14,60

020
18,40

025
27,30

030
35,70

050
73,30

060
101,00

075
(135,00)

100
(325,00)+

38063...
Угольник 
прове-
рочный

 Идент. №
 Цена/шт., €

007
12,40

010
14,60

015
21,40

020
25,60

025
36,00

030
45,00

050
103,00

060
126,00

075
(176,00)

100
(370,00)+

Тов. Гр. 3AF

№ 38059 007–38059 100, 38061 007–38061 
100

№ 38058 007–38058 100, 38060 007–38060 
100

угольники и разметочные угольники (DIN 875)
 Погрешность 1

Применение: 
Для проверки углов и разметки рабочих деталей

Исполнение: 
 � Контрольные и боковые поверхности с тонкой 
шлифовкой

 �№ 38058 007–38058 100, 38060 007–38060 
100: Плоский угольник

 �№ 38058–38059: Изготовлено из нержавеющей 
стали, незакаленной

 �№ 38059 007–38059 100, 38061 007–38061 
100: Угольник проверочный

 �№ 38060–38061: Изготовлено из специальной 
стали, без закаливания

Технические данные: 
 � Класс точности: I
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Длина полки x длина полки 2 75 x 50 мм 100 x 70 мм 150 x 100 
мм

200 x 130 
мм

250 x 165 
мм

300 x 200 
мм

500 x 330 
мм

1000 x 660 
мм

Длина поперечного сечения x ширина 
поперечного сечения 15 x 5 мм 20 x 5 мм 25 x 5 мм 30 x 6 мм 35 x 7 мм 40 x 8 мм 50 x 10 мм 70 x 15 мм

38058... Плоский 
угольник

 Идент. №
 Цена/шт., €

007
11,20

010
13,30

015
17,70

020
27,20

025
38,70

030
51,20

050
311,00

100
(1200,00)+

38059... Угольник 
проверочный

 Идент. №
 Цена/шт., €

007
16,60

010
20,00

015
31,00

020
39,30

025
53,20

030
68,30

050
368,00

100
(1830,00)+

38060... Плоский 
угольник

 Идент. №
 Цена/шт., €

007
10,00

010
11,60

015
16,00

020
21,00

025
30,20

030
39,00

050
167,00

100
(697,00)+

38061... Угольник 
проверочный

 Идент. №
 Цена/шт., €

007
12,80

010
15,00

015
22,20

020
27,20

025
41,20

030
49,10

050
206,00

100
(865,00)+

Тов. Гр. 3AF

№ 38052 010–38052 050, 38074 005–38074 
020

№ 38051 010–38051 050, 38073 005–38073 
020

Угольник и разметочный угольник (DIN 875)
 Погрешность 0

Применение: 
Для проверки углов и разметки рабочих деталей

Исполнение: 
 � Боковые поверхности с тонкой шлифовкой
 � Притертые контрольные поверхности
 �№ 38051 010–38051 050, 38073 005–38073 
020: Плоский угольник

 �№ 38051–38052: Изготовлено из специальной 
стали, без закаливания

 �№ 38052 010–38052 050, 38074 005–38074 
020: Угольник проверочный

 �№ 38073–38074: Изготовлено из закаленной 
нержавеющей стали

Технические данные: 
 � Класс точности: 0

 

Длина полки x длина полки 2 50 x 40 мм 75 x 50 мм 100 x 70 
мм

100 x 70 
мм

150 x 100 
мм

200 x 130 
мм

250 x 165 
мм

300 x 200 
мм

500 x 330 
мм

Длина поперечного сечения x ширина 
поперечного сечения 12 x 5 мм 15 x 5 мм 20 x 5 мм 25 x 5 мм 25 x 5 мм 30 x 6 мм 35 x 7 мм 40 x 8 мм 50 x 10 мм

38073... Плоский 
угольник

 Идент. №
 Цена/шт., €

005
35,80

007
41,00 - 010

49,20
015

67,00
020

80,00 - - -

38051... Плоский 
угольник

 Идент. №
 Цена/шт., € - - 010

19,00 - 015
25,30

020
35,00

025
58,00

030
76,00

050
246,00

38074...
Угольник 
прове-
рочный

 Идент. №
 Цена/шт., €

005
45,00

007
48,60 - 010

61,00
015

82,00
020

99,00 - - -

38052...
Угольник 
прове-
рочный

 Идент. №
 Цена/шт., € - - 010

30,30 - 015
46,00

020
62,00

025
97,00

030
126,00

050
358,00

Тов. Гр. 3AF

Длина полки x длина полки 2 75 x 50 мм 100 x 70 мм 150 x 100 мм 200 x 130 мм
Длина поперечного сечения x 
ширина поперечного сечения 18 x 2 мм 18 x 2 мм 22 x 3 мм 26 x 3 мм
Длина поперечного сечения 2 x 
ширина поперечного сечения 2 14 x 10 мм 16 x 10 мм 20 x 12 мм 24 x 14 мм

38111...  Идент. №
 Цена/шт., €

007
48,40

010
60,00

015
75,00

020
92,00

Тов. Гр. 3AF

угольник разметочный (DIN 875)
 Толстая бабка и тонкое лезвие

Применение: 
Для проверки углов и разметки рабочих деталей

Исполнение: 
 � Изготовлено из специальной стали, закаленной

 � Проверочные и боковые поверхности с тонкой 
шлифовкой, прецизионные

 � Притертые контрольные поверхности

Технические данные: 
 � Класс точности: 0
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Угольник лекальный, закаленный (DIN 875)

Применение: 
Для проверки плоскостей методом просвета

Исполнение: 
 � Контрольные и боковые поверхности с тонкой 
шлифовкой

 � Проверочные поверхности притерты

 � С 2 притертыми призматическими кромками с 
градуировкой

 � Закаленные
 �№ 38125: Изготовлено из специальной стали
 �№ 38126: Изготовлено из нержавеющей стали

Технические данные: 
 � Класс точности: 00

 
Длина полки x длина полки 2 50 x 40 мм 75 x 50 мм 100 x 70 мм 150 x 100 мм 200 x 130 мм 300 x 200 мм
Длина поперечного сечения x 
ширина поперечного сечения 13 x 4 мм 15 x 4,5 мм 19 x 6 мм 25 x 7 мм 32 x 7 мм 40 x 8 мм

38125...  Идент. №
 Цена/шт., €

005
32,20

007
39,60

010
48,00

015
65,00

020
92,00

030
184,00

38126...  Идент. №
 Цена/шт., €

005
40,40

007
44,00

010
57,00

015
73,00

020
99,50

030
232,00

Тов. Гр. 3AF

Лекальные угольники (DIN 875)
 Толстая бабка и тонкое лезвие

Применение: 
Для проверки плоскостей методом просвета

Исполнение: 
 � Контрольные и боковые поверхности с тонкой 
шлифовкой

 � Проверочные поверхности притерты
 � Изготовлено из специальной стали
 � Закаленные

Технические данные: 
 � Класс точности: 00

 
Длина полки x длина полки 2 50 x 40 мм 75 x 50 мм 100 x 70 мм 150 x 100 мм 200 x 130 мм 300 x 200 мм
Длина поперечного сечения x 
ширина поперечного сечения 16 x 2 мм 18 x 2 мм 18 x 2 мм 22 x 3 мм 26 x 3 мм 32 x 3 мм
Длина поперечного сечения 2 x 
ширина поперечного сечения 2 14 x 10 мм 14 x 10 мм 16 x 10 мм 20 x 12 мм 24 x 14 мм 30 x 18 мм

38136...  Идент. №
 Цена/шт., €

005
97,00

007
108,00

010
121,00

015
159,00

020
204,00

030
304,00

Тов. Гр. 3AF

Длина полки x длина полки 2 25 x 20 мм 40 x 28 мм
Длина поперечного сечения x ширина попе-
речного сечения 6 x 3,5 мм 8 x 3,5 мм

38154...  Идент. №
 Цена/шт., €

025
32,40

040
34,40

Тов. Гр. 3AF

Угольники контрольные

Применение: 
Для проверки во время изготовления инструмен-
тов и в процессе производства

Исполнение: 
 � Изготовлено из закаленной нержавеющей стали
 � Контрольные и боковые поверхности с тонкой 
шлифовкой

 � Градуированная лекальная кромка на 
внутренней стороне

 � Контрольные кромки, закаленные и притертые

Технические данные: 
 � Длина поперечного сечения 2 x ширина попе-
речного сечения 2: 5 x 3,5 мм

 � Класс точности: 00
 

Угольник лекальный, регулируемый

Применение: 
Для проверки плоскостей методом просвета

Исполнение: 
 � Непрерывно подвижная лекальная линейка
 � Зажимной механизм блокировки шпинделя
 � Закаленные
 � Притертые контрольные поверхности на 
основном корпусе и притертая прямая 
контрольная кромка

Преимущество: 
 � Очень хороший доступ в выемки и пр.

Технические данные: 
 � Длина: 60 мм
 � Длина поперечного сечения x ширина попереч-
ного сечения: 4 x 4 мм

 � Размеры корпуса основания: 40 x 9 x 23 мм
 

38160...  Идент. №
 Цена/шт., €

012
137,00

Тов. Гр. 3BG
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38170...  Идент. №
 Цена/шт., €

006
199,00

Тов. Гр. 3AF

Набор измерительных инструментов
 5 элементов

Исполнение: 
 � Линейка лекальная 100 мм, линейка лекальная 
75 x 50 мм, по 1 угольнику для контроля среза 

40 x 28 мм и 25 x 20 мм, разметочная игла 
плиточного калибра 60 x 8 x 8 мм

Поставка: 
В футляре 

Длина полки x длина полки 2 120 x 80 мм 150 x 100 мм 200 x 130 мм
Длина поперечного сечения x ши-
рина поперечного сечения 20 x 5 мм 20 x 5 мм 25 x 5 мм

38175...  Идент. №
 Цена/шт., €

120
24,20

150
27,60

200
36,80

Тов. Гр. 3AF

Малка разметочная

Применение: 
Для точной разметки 45° и проверки угловых 
соединений 90°

Исполнение: 
 � Контрольные и боковые поверхности с тонкой 
шлифовкой

 � Изготовлено из специальной стали

Технические данные: 
 � Угол: 135 °

 

Длина полки x длина полки 2 120 x 80 мм 150 x 100 мм 200 x 130 мм
Длина поперечного сечения x ши-
рина поперечного сечения 20 x 5 мм 20 x 5 мм 25 x 5 мм

38176...  Идент. №
 Цена/шт., €

120
38,20

150
40,80

200
51,00

Тов. Гр. 3AF

Малка для угла 45°

Применение: 
Для маркировки и проверки углов 45°

Исполнение: 
 � С упором

 � Контрольные поверхности точно отшлифованы и 
притерты, боковые поверхности отшлифованы

 � Изготовлено из специальной стали 

Идент. № 016

Универсальный центровочный угольник

Применение: 
Для центрирования и маркировки центральных 
точек круглых дисков и валов.

Исполнение: 
 � Функциональные поверхности тонко 
отшлифованы

 � Градуировка в миллиметрах на рейке 

Длина полки x длина полки 2 100 x 70 мм 150 x 130 мм 200 x 150 мм 250 x 160 мм 300 x 180 мм 400 x 240 мм 500 x 300 мм
38191...  Идент. №

 Цена/шт., €
011

42,20
016

47,60
021

52,00
026

80,00
031

90,00
041

206,00
051

(238,00)
Тов. Гр. 3BG

Длина (мм) 150 200 300 500
Длина поперечного сечения x 
ширина поперечного сечения 16 x 4 мм 16 x 4 мм 18 x 4 мм 25 x 5 мм

38201...  Идент. №
 Цена/шт., €

015
12,80

020
14,40

030
20,80

050
31,80

Тов. Гр. 3BG

Регулируемый угольник

Применение: 
Для установки углов, например, с помощью 
эталона

Исполнение: 
 � Оцинкованный
 � 3-компонентный с фиксирующим винтом
 � Верхние кромки с тонкой станочной обработкой, 
плоские стороны сглаженные 
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Угломеры и угольники

№ 38230

Транспортир, аналоговый

Применение: 
Для измерения углов 10-170°

Исполнение: 
 � Фиксирующий винт

 � Изготовлен из специальной хромированной 
стали

 �Шкала матовая хромированная без бликов
 �№ 38231: Двойное лезвие для простоты 
использования 

Длина полки (мм) 150 300 400 600
Ø транспортира (мм) 100 150 200 300
38230...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

49,00
015

59,00
020

73,00
030

126,00
38231...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

159,00
015

211,00
020

(274,00)
030

(510,00)
Тов. Гр. 382

Угломер

Применение: 
Для измерения углов 0-180°

Исполнение: 
 � Фиксирующий винт

 � Изготовлен из специальной хромированной 
стали

 �Шкала матовая хромированная без бликов 

Длина полки (мм) 120 150 200 300 500
Ø транспортира (мм) 80 120 150 200 300
38217...  Идент. №

 Цена/шт., €
008

25,40
012

29,00
015

35,00
020

39,40
030

110,00
Тов. Гр. 3BG

Длина полки (мм) 150 200 300
Ø транспортира (мм) 120 150 200
38235...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

110,00
015

149,00
020

186,00
Тов. Гр. 3BM

Электронный транспортир

Применение: 
Для измерения углов 0-180°

Исполнение: 
 � Подвижная измерительная штанга, закре-
пленная с помощью винта с накатанной 
головкой

 � Регулировка или установка на нуль на любой 
плоской поверхности

 �Шаг дискретности 0,05°
 � Изготовлен из нержавеющей стали
 � Предельная погрешность ±0,3°
 � Подвесной дисплей 

Длина шины (мм) 150 200 300 500
38240...  Идент. №

 Цена/шт., €
015

220,00
020

226,00
030

232,00
050

301,00
Тов. Гр. 382

Гониометр универсальный
 С увеличительным стеклом

Применение: 
Для измерения углов 0-360°

Исполнение: 
 � Точная регулировка
 � Считывание без параллакса
 � Изготовлен из закаленной нержавеющей стали

 � Нониус 1/12° = 5 ‚
 �Шкала и нониус с матовой хромированной 
отделкой

 � Предел погрешности 5‘

Поставка: 
С панорамной лупой, в деревянном футляре 
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LE T ‘ S  WOR K TOGE T HER.

38271...  Идент. №
 Цена/шт., €

020
1186,00

Тов. Гр. 362

Гониометр
 Считывание с круговой шкалы

Применение: 
Для измерения углов 0-360°

Исполнение: 
 � Корпус и линейка из нержавеющей стали, зака-
лены и отшлифованы

 � Измерительную линейку можно переместить в 
любое положение

 � Вторая зажимная система фиксирует подвижную 
часть в положении измерения

 � Компенсация шпинделя измерительного меха-
низма предотвращает люфт боковой поверх-
ности зуба

 � Диаметр круговой шкалы 35 мм
 � Предел погрешности 5‘

Поставка: 
В футляре

Технические данные: 
 � Длина шины: 200 мм

 

Длина шины (мм) 150 200 300
38265...  Идент. №

 Цена/шт., €
150

1310,00
200

1320,00
300

1320,00
Тов. Гр. 382

Гониометр электронный универсальный

Применение: 
Для измерения углов 0-360°

Исполнение: 
 � Регулировка или установка на нуль на любой 
плоской поверхности

 � ЖК-дисплей с очень крупными символами 
(высота 8,5 мм)

 � Измерительные поверхности закалены и тонко 
отшлифованы

 � Переменный диапазон измерения: 1 x 360° 2 
x 180°

 � Установка на нуль (RESET) в любом положении
 �Шаг дискретности 0,01° или 1‘
 � Предел погрешности 2‘

Поставка: 
Комплект включает батарею и прочный деревян-
ный футляр

Технические данные: 
 � Тип передачи данных: RS232 с оптопарой

 

Ø измерителя (мм) 82
Ø опоры (мм) 35
Высота основания (мм) 30
38277...  Идент. №

 Цена/шт., €
040

724,00
Тов. Гр. 378

Пример применения

Гониометр универсальный
 Магнитное основание

Применение: 
Для установки углов непосредственно на обраба-
тываемой заготовке

Исполнение: 
 � Поворотный индикатор часового типа

 � 2 x настройка 180°
 � Предел погрешности 30‘

Поставка: 
В деревянном футляре 
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Нивелиры и уровни

Применение: 
Для горизонтального и вертикального совмещения предметов

Исполнение: 
 � горизонтальные круглые уровни с лазерной шкалой
 � Считывание 2% наклонных поверхностей
 � Эффект увеличения для лучшего считывания показаний
 � Вид на пузырек 270° из всех положений не загораживая кромки
 � Изготовлен из высокопрочного, небьющегося поликарбоната
 � Прочный прямоугольный алюминиевый профиль
 � Защита от царапин благодаря специальной обработки анодированием

 � Резиновые концевые колпачки с защитой от ударов
 �№ 38291: Магнитное основание

Преимущество: 
 � Силиконовые накладки на задней поверхности для расположения на стенах 
без скольжения

 � Дополнительные деления для точности 0 положения пузырька в гори-
зонтальной пробирке для точного считывания (отклонение от нулевого 
положения в нормальном положении: 0,5 мм/м)

 �№ 38290 080–38290 120: 
 �Шкала напечатана на верхней измерительной поверхности
 � 2 подвижные планки. измерительная и разметочная 

1
2

2%

3

4

5

38290080-120

Спиртовые уровни и спиртовые уровни с магнитным основанием
 Из легкого металла

Длина (мм) 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 1800 2000
Точность 
изме-
рения (по 
длине) 
(мм/м)

38290... 0,5  Идент. №
 Цена/шт., €

020
23,40

030
25,00

040
28,80

050
30,40

060
32,00

080
37,40

100
42,00

120
46,40

150
60,00

180
74,00

200
75,00

38291... 0,5  Идент. №
 Цена/шт., € - - 040

49,00 - 060
55,00

080
69,00

100
76,00 - - - -

Тов. Гр. 3AG

Точность измерения (по 
длине) (мм/м)

37030... 1  Идент. №
 Цена/шт., €

010
26,30

Тов. Гр. 371

Нивелир карманный
 С рулеткой PICO

Применение: 
Для точной разметки в вертикальном и горизон-
тальном положении

Исполнение: 
 � Магнит на основании и сбоку
 � Рулетка из нержавеющей стали

 � Водостойкий
 � Рулетку можно зафиксировать в выдвинутом 
положении

Технические данные: 
 � Длина: 1 м

 

Применение: 
Для горизонтального и вертикального совмещения предметов

Исполнение: 
 �№ 38300: 

 � Твердая древесина
 � Промасленные и высушенные в печи

 �№ 38300 030–38307 100, 38312 040–38320 080: Небьющиеся, бочко-
образные пробирки с пузырьком из плексигласа

 �№ 38304: 
 � Изготовлено из усиленного квадратного профиля
 � Неотражающие круглые пробирки с пузырьком с эффектом увеличения
 � Считывание 2% наклонных поверхностей

 �№ 38307: 
 � Изготовлен из полого алюминиевого профиля с порошковым покрытием
 � 1 фрезерованная поверхность измерительная с магнитной системой

 �№ 38310: 

 � С 3 небьющимися, бочкообразными пробирками с пузырьком из 
плексигласа

 � С ударостойкими пластмассовыми защитными концевыми колпачками
 � 2 фрезерованные измерительные поверхности для обычного и обратного 
измерения

 � Жесткий 4-камерный алюминиевый профиль
 �№ 38312: 

 � Изготовлен из прочного прямоугольного алюминиевого профиля
 � Защита от царапин благодаря специальной обработки анодированием
 � 1 дополнительный поворотный уровень для считывания угла в градусах 
и %

 �№ 38320: 
 � Корпус - алюминиевое литье
 � С 2 фрезерованными измерительными поверхностями для измерения в 
нормальном положении

 � Чрезвычайно прочный, устойчивый к ударам и влажности
 �№ 38320 080: С 3 уровнями 

№ 38320№ 38312№ 38310№ 38307№ 38304№ 38300

уровни спиртовые
 с небьющимся бочкообразным плексигласовым уровнем
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Нивелиры и уровни

Длина (мм) 300 400 500 600 800 1000
Точность изме-
рения (по длине) 
(мм/м)

38300... 1  Идент. №
 Цена/шт., €

030
37,00

040
43,50

050
48,00

060
50,40

080
62,40

100
76,30

38304... 0,5  Идент. №
 Цена/шт., €

030
14,80

040
15,30

050
16,30

060
17,50

080
19,80

100
22,00

38307... 0,5  Идент. №
 Цена/шт., € - 040

58,00 - 060
63,00

080
101,00

100
117,00

38310... 0,5  Идент. №
 Цена/шт., € - 040

53,00 - 060
59,00

080
69,50

100
86,00

38312... 0,5  Идент. №
 Цена/шт., € - 040

46,00 - 060
49,00

080
53,00

100
59,00

38320... 1  Идент. №
 Цена/шт., € - - - 060

83,00
080

133,00 -

Тов. Гр. 384

Идент. № 020

Идент. № 010

уровни спиртовые с магнитом

Применение: 
Для горизонтального и вертикального совмеще-
ния предметов

Исполнение: 
 � Идент. № 010: 

 � Изготовлен из пластмассы с высокими проти-
воударными свойствами, с магнитной лентой 
на подошве

 � 3 небьющихся плексигласовых пробирки с 
пузырьком для 0°, 45° и 90°

 � Идент. № 020: 
 � Круглая горизонтальная пробирка с пузырьком 
с эффектом увеличения

 � Горизонтальный нивелир без кромок для 
наблюдения за пузырьком без искажений, в 
том числе при обратном измерении

 � Возможно обратное измерение (0,5 мм/м)
 � Твердый корпус и противоударная резиновая 
торцевая заглушка обеспечивают высокую 
точность измерения

 � С внутренним магнитом 

Длина (мм) 200
Точность измерения (по длине) (мм/м)

38325...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
16,20

38325... 0,5  Идент. №
 Цена/шт., €

020
54,00

Тов. Гр. 384

Электронный инклинометр
 Со встроенным лазерным указателем

Применение: 
Для измерения в горизонтальном (как в случае 
нивелира) или любом другом направлении (как в 
случае инклинометра)

Исполнение: 
 � Длина контрольной поверхности: 400 мм
 � Нулевое отклонение горизонтальной пузырь-
ковой ампулы в нормальном положении: 
0,25 мм/м

 � Отклонение от параллельности лазерного 
пучка относительно контрольной поверхности: 
0,25 мм/м

 � Класс лазера 2

 � Длина волны лазера 635 нм
 � Мощность лазера < 1 мВт
 � Дальность прибл. 50 м
 �Шаг дискретности 0,1° или 0,1 %
 � Предел погрешности 0° и 90° = 0,05° промежу-
точные размеры = ± 0,2°

 � 8 час непрерывного освещения

Поставка: 
С батареями (1x E-Block 9 В,  тип 6LR61) в прочной 
пластмассовой тубе

Технические данные: 
 � Длина x ширина x высота: 443 x 40 x 70 мм

 

38446...  Идент. №
 Цена/шт., €

015
662,00

Тов. Гр. 383

Нивелир из легкого металла

Применение: 
Для совмещения горизонтальных поверхностей 
и валов

Исполнение: 
 � С призматической подставкой
 � Поверхность с серебряным анодированием
 � Фрезерованная продольная пробирка с 
пузырьком

Поставка: 
В пластмассовой защитной манжете

Технические данные: 
 �Ширина: 22 мм
 � Прочий стандарт: Стандарт компании
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Длина (мм) 150 200 250 300
Цена 
деления, 
продольный 
спиртовой 
уровень 
(мм/м)

38330... 0,6  Идент. №
 Цена/шт., €

015
67,00

020
71,00

025
86,00

030
102,00

Тов. Гр. 3FA

Длина (мм) 60 90 120
Цена деления, продольный спиртовой 
уровень (мм/м) 0,2 0,1 0,1
Предельная погрешность спиртового 
уровня (мм/м) 0,2 0,1 0,1

38402...  Идент. №
 Цена/шт., €

060
227,00

090
246,00

120
262,00

Тов. Гр. 3FA

Нивелиры для шатунной шейки (DIN 877)

Применение: 
Для совмещения очень коротких горизонтальных 
поверхностей, коленчатых валов и штифтов в 
двигателях или на станках

Исполнение: 
 � Прецизионная конструкция
 � С продольной и поперечной пузырьковыми 
ампулами

 � С продольными и поперечными V-образными 
выемками

 � Измерительные поверхности с тонкой 
шлифовкой

 � Прочная конструкция из высококачественного 
специального чугуна, покраска структурных 
элементов

Поставка: 
В деревянном ящике

Технические данные: 
 � Цена деления, боковой спиртовой уровень: 0,8 
мм/м

 �Ширина: 42 мм
 

Прецизионные ватерпасы (DIN 877)
 регулируемый

Применение: 
Для точного выравнивания поверхностей, валов 
и т. д. Функция регулировки позволяет в любое 
время вручную подрегулировать точный спирто-
вой уровень.

Исполнение: 
 � Призматическая подставка 150°
 � Продольная и поперечная пузырьковые ампулы

 � Полная изоляция от нагревания руками и 
дыханием

 � Пузырек можно осматривать сбоку
 � Испытательные поверхности с тонкой 
шлифовкой

 � Разводной

Поставка: 
В пластиковом футляре 

 Цена деления, продольный спиртовой уровень (мм/м) 0,3 0,1 0,04 0,02 0,01
Длина (мм) 38424...

Идент. №
38424...
Идент. №

38424...
Идент. №

38424...
Идент. №

38424...
Идент. №

160 016 225,00 116 240,00 216 315,00 316 375,00 - -
200 020 265,00 120 290,00 220 375,00 320 450,00 420 (570,00)
250 025 (285,00) 125 305,00 225 410,00 325 460,00 425 (620,00)
300 030 310,00 130 345,00 230 (465,00) 330 515,00 430 (665,00)
500 050 (620,00) 150 (640,00) 250 770,00 350 865,00 450 (1050,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3FA

Прецизионные рамочные нивелирв (DIN 877)

Применение: 
Для совмещения горизонтальных и вертикальных 
поверхностей и валов

Исполнение: 
 � 3 призматические измерительные поверхности 
150°, 1 вертикальная плоская поверхность

 � С продольной и поперечной пузырьковыми 
ампулами

 � Полная изоляция от нагревания руками и 
дыханием

 � Ампулу также можно осматривать сбоку
 � Испытательные поверхности с тонкой 
шлифовкой

Поставка: 
В деревянном футляре

Технические данные: 
 �Ширина: 34 мм

 

 Цена деления, продольный спиртовой уровень (мм/м) 0,3 0,1 0,04 0,02
Длина (мм) 38440...

Идент. №
38441...
Идент. №

38442...
Идент. №

38443...
Идент. №

100 010 303,00 010 394,00 010 457,00 - -
150 015 394,00 015 435,00 015 559,00 015 676,00
200 020 440,00 020 510,00 020 664,00 020 740,00
300 030 (688,00) 030 (872,00) 030 (976,00) 030 1040,00

Цена/шт., €

Тов. Гр. 3FA
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Вспомогательные приспособления для проведения измерений \ Нивелиры и уровни

38445...  Идент. №
 Цена/шт., €

100
386,00

Тов. Гр. 383

Электронный инклинометр

Применение: 
Для простого и быстрого измерения уклонов

Исполнение: 
 � Отображение в градусах или процентах
 � Стрелка на дисплее показывает направление 
уклона

 � Простота юстировки в нормальное положение 
(сброс)

 � Переключаемый звуковой сигнал для положения 
0° или 90°

 � Функция удержания
 �Шаг дискретности 0,1° или 0,1 %
 � Предел погрешности 0° и 90° = 0,05° промежу-
точные размеры = ± 0,2°

Поставка: 
Батарея (1x E-Block 9 В,  тип 6LR61) в прочной 
пластмассовой тубе

Технические данные: 
 � Длина x ширина x высота: 256 x 50 x 60 мм

 

38600...  Идент. №
 Цена/шт., €

100
61,00

Тов. Гр. 383

Электронный инклинометр

Технические данные: 
 � Длина x ширина x высота: 57 x 30 x 57 мм

 

38600...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
206,00

Тов. Гр. 383

Электронный инклинометр

Применение: 
Для простого и быстрого измерения уклонов

Исполнение: 
 � Отображение в градусах или процентах
 � Стрелка на дисплее показывает направление 
уклона

 � Простота юстировки в нормальное положение 
(сброс)

 � Функция удержания
 � Изготовлено из металла с твердым анодиро-
ванным покрытием

 � Основания с узкой с V-образной выемкой для 
установки на валы

 � 1 опора с удерживающими магнитами
 �Шаг дискретности 0,1° или 0,1 %
 � Предел погрешности 0° - 90° = 0,1 промежу-
точные размеры = 0.2°

Преимущество: 
 � Короткая и компактная форма
 � Поворотный дисплей для верхних измерений

Поставка: 
С батареей (1 x 3 В, литиевая, тип CR2032) и 
чехлом

Технические данные: 
 � Длина x ширина x высота: 151 x 35 x 60 мм

 

Электронный инклинометр
 Clino Bevel 1 USB

Применение: 
Для быстрого и простого измерения уклонов с 
применением процедур абсолютного и сравни-
тельного измерения.

Исполнение: 
 � 4 точно обработанных опоры
 � Брызгостойкий корпус (IP65)
 � Вывод данных
 � Выбор единиц измерения: Градусы (2 дес.), 
градусы/мин., мм/м (2 дес.), дюйм/10 или 12 

дюймов (4 дес.), мм или дюйм/отн. основание 
(опция), миллирадианы и прочие

 � Режим работы от батареи
 � Предел погрешности: 2 ± 1 шаг дискретности

Поставка: 
С батареей (1x 1,5 В, тип AA), кабель передачи 
данных USB, программное обеспечение Clinosoft, 
в футляре.

Технические данные: 
 � Длина x ширина x высота: 100 x 35 x 75 мм

 

38448...  Идент. №
 Цена/шт., €

011
2553,00

Тов. Гр. 366
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ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА.

ВКЛАДКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО
ПЕНОПОЛИУРЕТАНА, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ 

НА ЗАКАЗ.

Вам нужно больше, чем просто молоток, клещи или отвертка. У нас есть 
полный ассортимент. Режущий инструмент, станочная оснастка, измерительный 

и слесарный инструмент, промышленная мебель и оборудование. В общей сложности 
более 100 000 наименований продукции.

Горячая линия для заказов: +7 495 989-56-04   info@hahn-kolb.ru   www.hahn-kolb.ru
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№ 38455
38455 с 38460

№ 38450

NIVELTRONIC Уровни электронные 

Применение: 
Для выверки горизонтальных станин станков и 
контроля плоскостности столов станков и направ-
ляющих поверхностей.

Исполнение: 
 � Корпус из литой стали
 � Работа от батарей (4x 1,5 В micro, тип AA)
 � Отображение в мм/м и угловых секундах
 � Система измерения индуктивная
 �№ 38450: 

 � С призматической подставкой
 � С 2 ровными и призматическими измеритель-
ными поверхностями

 �№ 38455: 
 � Плоская подставка и выемки для монтажа 
подставок из твердого камня № 38460

 � С 1 ровной измерительной поверхностью

Поставка: 
В деревянном ящике

Технические данные: 
 � Диапазон измерений 1, уровень (+/-): 0,75 мм/м
 � Диапазон измерений 2, уровень (+/-): 0,15 мм/м
 � Предельная погрешность спиртового уровня: 
0,005 мм/м

 � Точность повторения, спиртовой уровень: 0,001 
мм/м

 

Длина (мм) 200 150
Высота (мм) 200 210
Цена деления (мм) 0,01 0,05
38450...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

(14830,00) -

38455...  Идент. №
 Цена/шт., € - 010

12980,00
Тов. Гр. 366

Длина (мм) 200 250 500
38460...  Идент. №

 Цена/шт., €
020

1040,00
025

(1270,00)
050

(1890,00)
Тов. Гр. 366

38455 с 38460

Подставка из твердого камня
 Для уровня NIVELTRONIC, горизонтальная модель

Применение: 
Для использования в качестве основания для 
электронного уровня Niveltronic

Технические данные: 
 �Ширина: 50 мм

 

Performance requires quality.Эффективность требует качества.
… благодаря цифровым решениям.

Точность ...
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Электронный индикатор TESATRONIC TWIN-T10
 Стационарное устройство отображения для электронных приборов для измерения длины с полумостом TESA

Применение: 
Мобильное устройство отображения для ото-
бражения измерений, независимых от сетевого 
питания, с электронных приборов для измерения 
длины с полумостом.

Исполнение: 
 � Большой высококонтрастный дисплей, 66 x 
57 мм

 �Шкала и цифровой дисплей совмещенные
 � Один ввод измерительного наконечника на одну 
функцию измерения

 � Максимальное значение, минимальное 
значение, максимальное и минимальное 
значение

 � Класс защиты IP 63

Преимущество: 
 � Мобильное устройство отображения с комбини-
рованной шкалы и цифрового дисплея

 � Временное 5x увеличение отображаемых 
значений деления

Поставка: 
Инструкции по эксплуатации, 4 батареи LR6 AA, 1 
шаблон для классификации 

Модель TWIN-T10
Диапазон измерений электронных средств измерения длины +/- 5мкм | +/- 20мкм | +/- 50мкм | +/- 200мкм | +/- 500мкм | +/- 

2мм | +/- 5 мм
Цена деления, электронное устройство отображения 0,1 мкм | 1 мкм
Шаг дискретности, электронное устройство отображения 0,1 мкм | 1 мкм
Память измеренных значений Да
Тип передачи данных RS232
Электроснабжение Батарейка
39652...  Идент. №

 Цена/шт., €
115

1690,00
Тов. Гр. 362

Модель Диапазон измерений 
электронных средств изме-

рения длины

Цена деления, электронное 
устройство отображения

Шаг дискретности, 
электронное устройство 

отображения

Память измеренных 
значений

39640...
Идент. №

TT 20
+/- 5000мкм | +/- 

2000мкм | +/- 500мкм | 
+/- 200мкм | +/- 50мкм | 

+/- 20мкм | +/- 5мкм

0,2 мкм | 1 мкм | 2 мкм 
| 10 мкм | 20 мкм | 100 

мкм | 200 мкм
0,1 мкм Нет 020 1840,00

TT 60
+/- 5000мкм | +/- 

2000мкм | +/- 500мкм | 
+/- 200мкм | +/- 50мкм | 

+/- 20мкм | +/- 5мкм

0,2 мкм | 1 мкм | 2 мкм 
| 10 мкм | 20 мкм | 100 

мкм | 200 мкм
0,1 мкм Да 060 2570,00

TT 80

+/- 5000мкм | +/- 
2000мкм | +/- 500мкм | 
+/- 200мкм | +/- 50мкм 
| +/- 20мкм | +/- 5мкм | 

+/- 2мкм | +/- 0,5мкм

0,02 мкм | 0,1 мкм | 0,2 
мкм | 1 мкм | 2 мкм | 10 
мкм | 20 мкм | 100 мкм | 

200 мкм
0,01 мкм Да 080 (3500,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 362

Идент. № 080Идент. № 060Идент. № 020

Применение: 
Идент. № 020: Для отображения измерений с двух (максимум) электронных 
приборов для измерения длины с полумостом Отображение измеренных 
значений отдельных измерений A или B, разности измерений A-B и суммы 
измерений A + B.

Исполнение: 
 � Идент. № 020: 

 � Большой высококонтрастный ЖК-дисплей 126 x 62 мм
 � Комбинированная шкала и цифровой дисплей (6 цифр)
 � Два ввода измерительного наконечника
 � Семь диапазонов измерения (TT 60/TT 80 - девять диапазонов изме-
рения), возможность регулировки

 � Аналоговый вывод +/- 2 В и +/-10 В (TT60 и TT80)

Преимущество: 
 � Идент. № 020: 

 � Измеренные значения классифицируются цветными светодиодами
 � Автоматическое определение подключенных приборов для измерения 
длины с полумостом

 � Переключение между внутренним и наружным измерением
 � Простой ввод предельных значений при помощи мембранной клавиатуры 
на устройстве отображения

 � Выходные сигналы, управляемые реле, через встроенный 15-контактный 
разъем

Поставка: 
Идент. № 020: Адаптер сетевого питания с сетевым кабелем ЕС

Технические данные: 
 � Тип передачи данных: RS232
 � Электроснабжение: Питание от сети

 

индикаторы электронные TESATRONIC TT20, TT60 и TT80
 индикаторы стационарные для электронного прибора для измерения длины TESA с полумостом
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8H6

3

R1.5

5

4

6

2
1

Ø 8H6

3

R1.5

5

4

8

2
7

Ø ① Переднее конечное положение измерительного 
наконечника
② Максимальный ход измерительного наконечника
③ Электр. нулевая точка 
④ Зажимной хвостовик (корпус датчика) 
⑤ Вставка измерительная 
⑥ Соединение для втягивания пневм. измерительного 
наконечника
⑦ Регулировка по электр. нулевой точке 
⑧ Соединение для втягивания измерительного наконеч-
ника с помощью сжатого воздуха 

Измерительный щуп без / с подъемом микро-
метрического винта при помощи вакуума 

Измерительный щуп с пневматическим при-
водом микрометрического винта 

Электронные щупы для измерения длины - основные понятия

Нитриловая манжета для стандартных условий эксплуатации
Манжета из витона  для эксплуатации в присутствии охлаждающих жидкостей и смазочных материалов
Соединительный штуцер, стационарный или регулируемый, для вакуумного втягивания измерительного наконечника или регулировки с 
помощью сжатого воздуха

Применение: 
Для разнообразных стандартных вариантов применения с использованием 
многоточечной технологии измерения. Также возможно использование в ка-
честве альтернативы для циферблатных индикаторов или точных указателей 
при в ручных измерительных приборах, в т.ч. в прецизионных нутромерах, 
калибрах-скобах с точным указателем и пр.

Исполнение: 
 �Штифт измерительный прецизионный на шаровой опоре
 � Вал зажимной диаметром 8 мм может быть закреплен по всей длине
 � Вставка измерительная M2.5 с твердосплавным шариком диаметром 3 мм
 �Штекер 5-контактный в соответствии с DIN 45322, кабель длиной 2 м
 � Подъем измерительных наконечников механический или вакуумный в 
зависимости от исполнения

Преимущество: 
 � Невосприимчив к поперечным силам и колебаниям температуры
 � Превосходное электромагнитное экранирование

Поставка: 
Датчик измерительный, протокол испытаний с декларацией соответствия

Технические данные: 
 � Интервал измерений электронных средств измерения длины: 4 мм
 � Диапазон измерений электронных средств измерения длины: +/- 2мм
 � Усилие измерения: 0,63 Н
 � Поправочный коэффициент для GT 21/22: 0 - нет данных

 

Идент. № 321–325
GT271

GT28

Идент. № 028

Идент. № 027
GT27

GT22

Идент. № 022

Идент. № 021
GT21

прибор для измерения длины электронный с полумостом
 прибор для измерения длины универсальный для множества стандартных вариантов применения

Модель GT 21 GTL 21 GTL 211 GT 22 GTL 22 GT 27 GT 271 GT 28
Макс. ход шпинделя (мм) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 10,3 10,3 10,3
Направление кабельного 
вывода осевой осевой осевой Радиальный Радиальный осевой осевой Радиальный
Материал гофрированного 
чехла Нитрил Витон Витон Нитрил Витон Витон Витон Витон
Подъем шпинделя Механический Механический Вакуум Вакуум Вакуум Механический Вакуум Вакуум
Макс. нелинейность (L в мм, 
значение, измеренное от 
электр. нулевой точки)

0,2 мкм + (3 x 
L³) мкм

0,2 мкм + (2,4 
x L2) мкм

0,2 мкм + (2,4 
x L2) мкм

0,2 мкм + (3 x 
L³) мкм

0,2 мкм + (2,4 
x L2) мкм

0,2 мкм + (3 x 
L³) мкм

0,2 мкм + (3 x 
L³) мкм

0,2 мкм + (3 x 
L³) мкм

Стандартное отклонение 
повторения согласно DIN 1319 
(мкм)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05

Переднее положение 
шпинделя -2,2 мм -2,2 мм -2,2 мм -2,2 мм -2,2 мм -2,2 мм -5,1 мм -2,2 мм

39655...  Идент. №
 Цена/шт., €

021
353,00

321
455,00

324
(498,00)

022
364,00

322
468,00

027
534,00

325
580,00

028
558,00

Тов. Гр. 362
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TESA Винт 
крепежный, тип 

VKD

TESA Втулка 
зажимная тип 

VKE
39536...
Идент. №

39537...
Идент. №

010 6,10 010 14,60
Цена/шт., €

Тов. Гр. 362

№ 39537№ 39536

Применение: 
Для монтажа электронных приборов для измерения длины, циферблатных 
индикаторов и прецизионных индикаторов с валом диаметром 8 мм h6 в 
измерительных устройствах.

Исполнение: 
 � Натяжение при помощи крепежного винта VKD и зажимной втулки VKE
 � VKD Винт крепежный M4 x 6 с диаметром смещения 1,5 мм и длиной 
0,7 мм

 � VKE Втулка зажимная, диаметр I = 8 мм и A = 10 мм, длина 12 мм
 � Отверстие диаметром 10H7 для крепления зажимной втулки VKE

Преимущество: 
 � Втулка зажимная разрезная для равномерного натяжения поверхности 
втулки

 � Отсутствие деформации направляющей измерительного стержня 

TESANORM Зажимная система
 для электронного прибора для измерения длины, индикаторов часового типа и прецизионных индикаторов с 
валом диаметром 8h6

13

① Подвижный корпус датчика
② Кабель датчика с индукционной катушкой
③ Держатель измерительной вставки
④ Сменный
⑤ Сменная пружина измерительного усилия
⑥ Стопор пружины измерительного усилия
⑦ Направляющая для предотвращения скручивания
⑧ Регулируемый стопор
⑨ Сепаратор шариков
⑩ Ферромагнитный сердечник
⑪ Втулка направляющая для высокой точности 
осевого движения
⑫ Установка на ноль, механическая
⑬ Неподвижный корпус датчика

Технология многоточечного измерения

Технология многоточечного измерения – это быстрое и эффективное решение для оценки образцов. Помимо статических характеристик, 
включая длину, диаметр и пр., также определяются отклонения от формы и положения. Соответствующие системы компьютерного контроля 
качества (CAQ) позволяют выполнять графическое отображение, оценку и анализ измеренных значений. Контрольная информация, которая 
активируется в соответствующей ситуации, также может храниться в памяти из соображений обеспечения надежности технологических 
процессов. Это гарантирует высокое качество продукции. Во многих отраслях необходима верная документальная регистрация сведений. Она 
также защищает производителей от возможных исков о компенсации ущерба от заказчиков и клиентов.
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105 98

Пример применения III
9 8 5

Пример применения II
4 6 1 6 5

3

7 2

Пример применения I

Кабель удлинительный для электронных прибороов для измерения длины и ры-
чажных индикаторов

 Для 5-контактного штекера в соответствии с DIN 45322
Применение: 
Для увеличения расстояния между прибором и 

устройством отображения. 

Длина кабеля (м) 1 2 3 5 7 10
39675...  Идент. №

 Цена/шт., €
001

(238,00)
002

250,00
003

213,00
005

275,00
007

(302,00)
010

343,00
Тов. Гр. 362

39665...  Идент. №
 Цена/шт., €

410
(623,00)

Тов. Гр. 362

USB-интерфейс для электронных щупов измерения длины и рычажных индикаторов
 С 5-контактным штекером в соответствии с DIN 45322

Применение: 
Для подключения электронного устройства изме-
рения длины или рычажного индикатора с 5-кон-
тактным штекером в соответствии с DIN 45322, 
например к компьютеру с интерфейсом USB.

Исполнение: 
 � Идент. № 400: Для приборов для измерения 
длины версий GT2x, GT3x, GT4x и FMS100/102

 � Идент. № 410: Для прибора для измерения 
длины версии GT6x с диапазоном измерения ± 
5 мм

Комментарии: 
Идент. № 400: Кроме приборов для измерения 
длины в исполнении DC (постоянный ток)
Идент. № 410: Кроме прибора для измерения 
длины GT61S и GT62S и приборов для измерения 
длины в исполнении DC (постоянный ток)

Технические данные: 
 � Измерение входного сигнала: Аналоговый 
(полумост)

 � Выходной сигнал измерения: Цифровой
 � Диапазон предельной величины отклонения: 
0,3% ± 0,1 мкм

 

Пример применения I:
Измерительная вставка работает непрерывно в направлении 
испытываемого образца посредством нажимной пружины
Измерительную вставку невозможно втянуть с помощью подачи 
сжатого воздуха!
1 Неподвижный корпус датчика
2 Подвижный корпус датчика
3 Измерительный элемент с прецизионной регулировкой
4 Регулируемый стопор как в 39658187–39658192, но без пружины
5 Элемент пружинный для измерения усилия 39658187-39658192
6 Посадочное отверстие
7 Держатель измерительной вставки

Пример применения II:
Измерительная вставка работает непрерывно в направлении 
испытываемого образца посредством нажимной пружины

Измерительная вставка втягивается при подаче сжатого воздуха!
5 Элемент пружинный для измерения усилия 39658187-39658192
8 Пневматический цилиндр 39658170
9 Прямое соединение 39658160 или угловое соединение 39658165 
для сжатого воздуха

Пример применения III:
Измерительная вставка сжата и смещается в сторону испытываемого 
образца под действием сжатого упругого элемента
Втягивание измерительной вставки происходит при прекращении 
подачи сжатого воздуха!
5 Элемент пружинный для измерения усилия 39658187-39658192
8 Пневматический цилиндр 39658170
9 Прямое соединение 39658160 или угловое соединение 39658165 
для сжатого воздуха
10 Дополнительный пружинный элемент 39658180–39658186

Электронные щупы для измерения длины FMS — все для правильной конфигурации!
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ВКЛАДКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО 
    ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,
       ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ЗАКАЗ.

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА.

10

7

8 11 129

4

5

6

2

3

1

13

14

10 V
0 ... 20 mA

+–

① Макс. 1200 м
② Wi-Fi
③ Profibus
④ Ethernet
⑤ RS232
⑥ USB
⑦ Индуктивный датчик
⑧ Инкрементальный
⑨ Измерение воздуха
⑩ Радиочастотные модули IBRit-rf1
⑪ Аналоговые сигналы
⑫ Измерительные приборы с интерфейсом Digimatic
⑬ Измерительные приборы с интерфейсом Opto RS232
⑭ Измерительные приборы с последовательным (RS232, RS422 и т. п ) 
или параллельным (двоичным, BCD и т. п.) интерфейсом 

IMBus* Шина измерительная универсальная

Универсальный интерфейс между цифровыми измерительными устройствами или приборами многоточечного измерения и ПК при помощи 
программ CAQ/QS. Пригодны для применения в условиях производства.
Характеристики: 
 � Мощные и гибкие интерфейсные модули для электронных щупов для измерения длины и измерительных приборов
 � Модульная структура измерительных шин: для каждого ПК до 8 измерительных шин (устройств), для каждой измерительной шины до 64 соединений, за 
счет чего возможно подключение до 512 (8 x 64) измерительных приборов

 � Сочетание нескольких групп модулей в одной измерительной шине, длиной до 1200 м (соединение с помощью удлинительного кабеля шины) ⇒ поддержка 
подключения нескольких разделенных измерительных приборов/измерительных станций на одной измерительной шине

 � Автоматическая адресация модулей, используемых в составе измерительной шины (Plug & Play)
 � Высокое разрешение и точность измерения в модулях для приборов измерения длины
 � Подключение к периферийным устройствам (например, к ПК): USB, RS232, LAN, Wi-Fi, Profibus
 � Дополнительные модули для

 � дополнительных измерительных приборов (например, приборы инкрементных, аналоговых и пневматических измерений)
 � Управление запрограммированными последовательностями
 � Электропитание

 � Простое подключение модуля (интерфейс шины RS485)
 � Можно использовать как настольную модель или подсоединить к цилиндрическим направляющим
 � ПО IMB_Test для конфигурации системы и проверки передачи измеренных значений

Дополнительно: 
 � ПО IBREXDLL для импорта, отображения и оценки измеренных данных в формате MS Excel, №. 39956 505 
 � ПО ComGage для систем измерения и статистического управления технологическим процессом на производстве, 
 � ПО IBR-DDK.DLL (комплект драйверов устройства) для реализации измерительных шин в текущих программах CAQ/QS для Windows
 � Компактные измерительные компьютеры Mecc и Meic для промышленного сектора

Технические характеристики: все модели имеют прочные алюминиевые корпуса, размеры (высота x глубина): 49,25 X 62 мм (ширина зависит от модуля) 
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Передача и обработка данных измерений \ Модули для измерений

Применение: 
Серия радиомодулей IBRit-RF1 
применяется для беспроводной 
передачи данных с измерительных 
приборов на ПК. Они включают 
радиостанции ПК и радиомодули 
измерительных приборов. Одной 
радиостанцией ПО можно контроли-
ровать до 500 единиц радиомодулей 
измерительных приборов. Серия 
радиомодулей IBRit-rf1 обеспечивает 
абсолютную безопасность данных 
за счет двойного независимого 
мониторинга контрольных сумм. ПК 
осуществляет беспроводную связь 
с измерительными приборами при 
помощи радиостанций IBRit-rf1 для 
ПК. Команда выполнить измерение 
передается по беспроводной связи 
с ПК радиомодулями измерительных 
приборов IBRit-rf1. 

Описание продукции и преимущества: 
 � Простота применения
 � Полная безопасность данных
 � Выгодная цена
 � Подключение всех измерительных 
устройств

 � Подтверждение передачи
 � Компактная конструкция
 � Дальняя связь
 � Длительный срок службы аккумулятора
 � Эффективная работа
 � Соответствие CE & FCC
 � Подтверждение допуска
 � Возможность индивидуального 
программирования

 � 500 измерительных приборов
 � 500 дистанционных станций передачи ПК

3

1

OK

Error

Sound Sound

Tolerances

2

① Данные,  ② Обратная связь,  ③ Подтверждение 

h Дополнительная информация, консультация и предложения цены по запросу. Обращайтесь в нашу компанию. 

Беспроводная передача измерений с радиомодулями IBR

Применение: 
Серия радиомодулей IBRit-RF1 применяется для беспроводной передачи данных с измерительных приборов на ПК. Они включают 
радиостанции ПК и радиомодули измерительных приборов. Одной радиостанцией ПО можно контролировать до 500 единиц радиомодулей 
измерительных приборов. Серия радиомодулей IBRit-rf1 обеспечивает абсолютную безопасность данных за счет двойного независимого 
мониторинга контрольных сумм. ПК осуществляет беспроводную связь с измерительными приборами при помощи радиостанций IBRit-rf1 для 
ПК. Команда выполнить измерение передается по беспроводной связи с ПК радиомодулями измерительных приборов IBRit-rf1. 
Описание продукции и преимущества: 
 � Удобство пользования
 � Полная безопасность данных
 � Низкая стоимость
 � Подключение ко всем типам измерительных устройств
 � Подтверждение передачи
 � Компактный размер
 � Дальняя связь
 � Длительный срок службы аккумулятора
 � Эффективная работа
 � Сертификация CE и FCC
 � Подтверждение допуска
 � Возможность индивидуального программирования
 � 500 измерительных устройств
 � 500 дистанционных станций передачи ПК

BPX44

BPX44 интерфейс
 Для проводной передачи результатов измерения

Применение: 
Для передачи данных измерения в сочетании с 
штекером TESA 5-контактным в соответствии с 
DIN 45322.

Исполнение: 
 � Количество вводов для измерительных 
приборов: 4

 � Возможно расширение до 64 вводов измери-
тельных приборов при помощи последователь-
ного порта USB

 � Диапазоны измерения +/-: 200 мкм, 500 мкм, 
2000 мкм и 5000 мкм

 � Время синхронизации 1 мс макс.
 � Макс. время записи 10 мс
 � Размеры корпуса (Д x Ш x В) 172 мм x 155 мм x 
55 мм

Преимущество: 
 � Возможность интеграции в действующие 
системы CAQ

 � Совместимый с интерфейсом станции TESA 
TWIN

Поставка: 
TESA Блоки интерфейсные TESA BPX44, программ-
ное обеспечение TIS 

39828... TESA Блоки интерфейсные TESA BPX44  Идент. №
 Цена/шт., €

400
(1867,00)

Тов. Гр. 366
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Передача и обработка данных измерений \ Соединительный кабель для цифровых измерительных приборов

Применение: 
Для проводной передачи данных с измерительных приборов с интерфейсами 
multiCom, например, на ПК или интерфейсы через интерфейсы USB, RS232 
или Digimatic

Технические данные: 
 � Передача данных: Однонаправленный
 � Длина кабеля: 2 м
 � Кнопка данных на кабеле: Да

 

Идент. № 030Идент. № 020Идент. № 010Идент. № 030Идент. № 020
Идент. № 010

кабель соединительный
 для измерительных приборов с интерфейсом multiCOM

39855... multiCOM Кабель передачи данных с интер-
фейсом RS232

 Идент. №
 Цена/шт., €

010
119,00

39855... multiCOM Кабель передачи данных с интер-
фейсом USB

 Идент. №
 Цена/шт., €

020
159,00

39855... Кабель передачи данных multiCOM с интер-
фейсом DIGIMATIC

 Идент. №
 Цена/шт., €

030
150,00

Тов. Гр. 303

Идент. № 035

Идент. № 025

кабель соединительный
 Для измерительных устройств с интерфейсом multiCOM и расширенной распиновкой

Применение: 
Для проводной передачи данных от измеритель-
ных устройств с расширенной распиновкой.

Исполнение: 
 � Интерфейс multiCOM с расширенной 
распиновкой

Технические данные: 
 � Длина кабеля: 2 м
 � Кнопка данных на кабеле: Да

 

Передача данных Двунаправленный Однонаправленный

39855...
Кабель передачи данных multiCOM 
с интерфейсом USB (с расши-
ренной распиновкой)

 Идент. №
 Цена/шт., €

025
169,00 -

39855...
Кабель передачи данных multiCOM 
с интерфейсом Digimatic (с 
расшир. распиновкой)

 Идент. №
 Цена/шт., € - 035

151,00

Тов. Гр. 305

Идент. № 220

Идент. № 210

кабель соединительный
 для измерительных приборов с интерфейсом TESA TLC

Применение: 
Для проводной передачи данных с измерительных 
приборов с интерфейсами TLC, например, на 
ПК или интерфейсы через интерфейсы USB или 
Digimatic

Технические данные: 
 � Передача данных: Двунаправленный
 � Длина кабеля: 2 м

 

39852... TESA TWIN Кабель передачи данных с интер-
фейсом USB

 Идент. №
 Цена/шт., €

210
226,00

39852... TESA TWIN Кабель передачи данных с интер-
фейсом DIGIMATIC

 Идент. №
 Цена/шт., €

220
332,00

Тов. Гр. 366
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Передача и обработка данных измерений \ Соединительный кабель для цифровых измерительных приборов

39852... TLC - Передатчик беспроводной Bluetooth  Идент. №
 Цена/шт., €

240
80,00

Тов. Гр. 366

Применение: 
для беспроводной передачи данных измерения в сочетании с USB-приемни-
ком TESA.

Исполнение: 
 � двусторонняя связь
 � макс. диапазон действия приемника 12 м
 � класс защиты IP67

Преимущество: 
 � небольшой компактный дизайн позволяет интегрирование в аккумуля-
торный отсек или кабельный переходник

Комментарии: 
с текущей версией бесплатного программного обеспечения TESA DATA 
VIEWER, используемой для передачи измеренных значений в Excel, напри-
мер, можно ознакомиться на веб-сайте производителя www.tesatechnology.
com. 

TLC - Передатчик беспроводной Bluetooth

Идент. № 260

Идент. № 250

TESA Кабель-переходник для беспроводного передатчика TLC 
 подходит для измерительных приборов с интерфейсом RS232 или OptoRS232 

Применение: 
TESA Переходник кабельный для радиопередат-
чика TLC. Для беспроводной передачи данных 
через Bluetooth в сочетании с радиопередатчиком 
TESA.

Исполнение: 
 � Идент. № 250: для средств измерения с интер-
фейсом OptoRS232.

 � Идент. № 260: для средств измерения с интер-
фейсом RS232. 

Комментарии: 
для сочетания с радиопередатчиком Bluetooth см. 
39852240 

OptoRS232 
Интерфейс

интерфейс 
RS232

39852...
Идент. №

39852...
Идент. №

250 183,00 260 140,00
Цена/шт., €

Тов. Гр. 366

Идент. № 280

Идент. № 270

приемник USB для беспроводного передатчика TLC
 для измерительных прибора в количестве не более восьми штук

Применение: 
для получения измеренных данных от средств из-
мерения, оснащенных радиопередатчиком TESA 
Bluetooth. До восьми средств измерения может 
быть подключено к USB-приемнику.

Исполнение: 
 � USB-приемник 
 � USB-кабель удлинительный
 � Идент. № 280: набор пусковой, дополнительно 
включает радиопередатчик Bluetooth 

Устанавливается 
без радио-

передатчика 
Bluetooth

Устанавливается 
с радиопередат-
чиком Bluetooth

39852...
Идент. №

39852...
Идент. №

270 58,00 280 138,00
Цена/шт., €

Тов. Гр. 366



1 0 7 9WWW.HAHN-KOLB.RU

Передача и обработка данных измерений \ Соединительный кабель для цифровых измерительных приборов

Передача данных Однонаправленный Двунаправленный

39852...
Opto RS Кабель 
передачи данных 
с интерфейсом 
RS232 uni

 Идент. №
 Цена/шт., €

090
126,00 -

39852...
Opto RS Кабель 
передачи данных с 
интерфейсом opto 
RS232 bi

 Идент. №
 Цена/шт., € - 091

216,00

39852...
Opto RS Кабель 
передачи данных с 
интерфейсом USB

 Идент. №
 Цена/шт., € - 101

362,00
Тов. Гр. 362

Кабель соединительный
 Для измерительных устройств с интерфейсом opto RS232

Применение: 
Для проводной передачи данных с измерительных 
приборов с интерфейсами opto RS, например, на 

ПК или интерфейсы через интерфейсы USB или 
RS232 

39852...
Power RS Кабель передачи 
данных с интерфейсом 
RS232

 Идент. №
 Цена/шт., €

200
234,00

Тов. Гр. 362

Кабель соединительный
 Для измерительных устройств с интерфейсом PowerRS

Применение: 
Для проводной передачи данных с измерительных 
приборов с интерфейсами PowerRS, например, на 
ПК или интерфейсы через интерфейсы RS232

Комментарии: 
Электропитание через интерфейс RS232

Технические данные: 
 � Передача данных: Двунаправленный
 � Длина кабеля: 2 м

 

39852...
Кабель передачи данных 
приближения с интерфейсом 
USB

 Идент. №
 Цена/шт., €

105
(156,00)

39852...
Кабель передачи данных 
приближения с интерфейсом 
RS232

 Идент. №
 Цена/шт., €

190
156,00

Тов. Гр. 362

Кабель соединительный
 Для измерительных устройств с интерфейсом приближения

Применение: 
Для проводной передачи данных с измерительных 
приборов с интерфейсами приближения, напри-
мер, на ПК или интерфейсы через интерфейсы 
USB или RS232

Технические данные: 
 � Передача данных: Двунаправленный
 � Длина кабеля: 3 м

 

№ 39852

№ 35176

Кабель соединительный
 для измерительных приборов с интерфейсом RS232

Применение: 
№ 35176: Для проводной передачи данных с 
измерительных приборов с интерфейсами RS232, 
например, на ПК или интерфейсы через интер-
фейс RS232
№ 39852: Для проводной передачи данных с 
измерительных приборов с интерфейсами RS232, 
например, на ПК или хабы через интерфейс USB

Комментарии: 
№ 35176: Кабель последовательной передачи 
данный, прямоточный
№ 39852: На входящем в комплект демонстраци-
онном CD имеется драйвер

Технические данные: 
 � Длина кабеля: 2 м

 

Передача данных Однонаправленный Двунаправленный
39852... RS232 Кабель передачи данных с 

интерфейсом USB
 Идент. №
 Цена/шт., €

102
412,00 -

35176... RS232 Кабель передачи данных с 
интерфейсом RS232

 Идент. №
 Цена/шт., € - 150

(55,00)
Тов. Гр. 362
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Передача и обработка данных измерений \ Соединительный кабель для цифровых измерительных приборов

39828...
Mini-DIN Кабель передачи 
данных с интерфейсом 
RS232

 Идент. №
 Цена/шт., €

170
154,00

Тов. Гр. 362

Кабель соединительный
 Для измерительных приборов с 8-контаткным интерфейсом mini-DIN

Применение: 
Для проводной передачи данных с измеритель-
ных приборов с 8-контактными интерфейсами 
Mini-DIN, например, на ПК или интерфейсы через 
интерфейс RS232

Комментарии: 
Совместимо с дисплеем TESATRONIC TT10 и 
ручными высотомерами TESA Micro-Hite 350, 600 

и 900 в исполнении 10, 11 и 12.

Технические данные: 
 � Передача данных: Двунаправленный
 � Длина кабеля: 2 м

 

39828...
TESA Кабель передачи 
данных с интерфейсом 
RS232

 Идент. №
 Цена/шт., €

870
(510,00)

Тов. Гр. 362

Кабель соединительный
 Для измерительных приборов с 25-контаткным интерфейсом Sub-D

Применение: 
Для проводной передачи данных с измеритель-
ных приборов с 8-контактными интерфейсами 
Mini-DIN, например, на ПК или интерфейсы через 
25-контактный интерфейс Sub-D

Комментарии: 
Совместимо с электронными циферблатными 
индикаторами TESA DIGICO 1 и 2, см. артикулы 

33175 010 и 020

Технические данные: 
 � Передача данных: Двунаправленный
 � Длина кабеля: 2 м

 

Интерфейс RS232-USB-1

Идент. № 210
Интерфейс Opto-USB-0 с штангенциркулем 

TESA CAL IP67 и приложением MS-Excel

Opto-USB-0 и RS232-USB-1 USB-клавиатурный интерфейс
 Для передачи данных измерения через клавиатурный интерфейс

Применение: 
Для передачи измеренных значений через кла-
виатурные интерфейсы, например, в приложения 
Microsoft® Office, включая EXCEL, WORD и пр. Для 
измерительных приборов с последовательными 
интерфейсами, подключенных к USB-портам 
через клавиатурные интерфейсы.

Исполнение: 
 � Электропитание через интерфейс USB
 � USB-интерфейс определяется как клавиатура
 � Заключительные знаки, например, Enter или Tab, 
можно настроить в USB-интерфейсе Они автома-
тически передаются вместе с данными.

 � Язык, настройки разделительного знака и пр.
 � Передача данных посредством кнопки данных 
на измерительном приборе или при помощи 
таймера

 � Функция таймера настраивается в диапазоне 
0-99 секунд для передачи измеренных значений 
с заданным интервалом времени

Преимущество: 
 � Экономичное решение для передачи изме-
ренных значений

 � Для USB-интерфейса не требуется файл 
драйвера

Поставка: 
Идент. № 210: USB-интерфейс с инструкциями по 
эксплуатации
Идент. № 220: USB-интерфейс, USB-кабель к ПК, 
адаптер для педального выключателя, руковод-
ство по эксплуатации

Комментарии: 
Идент. № 220: Требуется кабель двусторонней 
передачи данных

Технические данные: 
 � Тип передачи данных: USB

 

Ввод интерфейса 0 - нет данных 1 шт. RS232

Подходит для
Измерительные приборы с 

Opto-RS232 интерфейсом. Допол-
нительный кабель передачи данных 

не требуется.

Один измерительный прибор с 
последовательным интерфейсом. 
Также требуется кабель двусто-

ронней передачи данных.
39870... Интерфейс opto USB 0  Идент. №

 Цена/шт., €
210

265,00 -

39870... Интерфейс RS232 USB 1  Идент. №
 Цена/шт., € - 220

295,00
Тов. Гр. 395
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39870... Интерфейс T-Box 305 USB  Идент. №
 Цена/шт., €

305
860,00

Тов. Гр. 395

T-Box 305-USB с примерами подключаемых изме-
рительных устройств (макс. 2x RS232)

Интерфейсное USB-устройство
 Для передачи измеренных значений через клавиатурный интерфейс

Применение: 
Для передачи измеренных значений через кла-
виатурные интерфейсы, например, в приложения 
Microsoft® Office, включая EXCEL, WORD и пр. Для 
измерительных приборов с последовательными 
интерфейсами, подключенных к USB-портам 
через клавиатурные интерфейсы.

Исполнение: 
 � Электропитание через интерфейс USB
 � USB-интерфейс определяется как клавиатура
 � Заключительные знаки, например, Enter или Tab, 
можно настроить в USB-интерфейсе Они автома-
тически передаются вместе с данными.

 � Язык, настройки разделительного знака и пр.
 � Передача данных посредством кнопки данных 
на измерительном приборе или при помощи 
таймера

 � Функция таймера настраивается в диапазоне 
0-99 секунд для передачи измеренных значений 
с заданным интервалом времени

 � Каскадный; что позволяет в любое время расши-
рить измерительную станцию дополнительными 
модулями T-box из серии 30X USB

 � Активация измерений с помощью опцион. 
педального выключателя

Преимущество: 
 � Экономичное решение для передачи изме-
ренных значений

 � Для USB-интерфейса не требуется файл 
драйвера

Поставка: 
T-Box 305-USB: включая соединительный кабель, 
руководство по эксплуатации

Технические данные: 
 � Ввод интерфейса: 2 шт. RS232 | 3 x DIGIMATIC
 � Тип передачи данных: USB
 � Подходит для: Несколько измерительных 
приборов с последовательным или DIGIMATIC 
интерфейсом. Также требуются кабели двусто-
ронней передачи данных.

 

MarCom Professional Программное обеспечение, версия 5.1
выполняет запись данных измерений в MS Excel (от версии 97)

Применение:
Для передачи данных измерения с измеритель-
ных приборов с выводом данных multiCom или 
MarConnect или на измерительные приборы с 
USB-кабелями передачи данных. Возможность 
свободного назначения импортированных данных 
измерения в колонки, листы или книги.
Исполнение:
 � Можно подключить более 100 измерительных 
приборов с интерфейсом multiCOM и соедини-
тельным USB-кабелем.

 � Дополнительное подключение 2 измерительных 
приборов с помощью соединительного кабеля 
RS232C.

 � Гибкое и удобное перемещение измеренных 
значений с помощью кнопки „Данные“ на изме-
рительном инструменте и кабеля данных или 
с помощью клавиатуры ПК, таймера, ножного 
выключателя интерфейса USB или удаленной 
работы.

 � Возможно подключение нескольких педальных 
выключателей через USB. Свободное опреде-
ление задач для измерительных приборов в 
зависимости от задач измерения. Настраива-
емые циклы измерения (например, переме-
щение всех измеренных значений или последу-
ющее использование педального выключателя)

 � Циклический запрос измеренной величины 
через таймер

 � Перемещение измеренных значений в 
отдельные столбцы (строки), листы или книги в 
соответствии с измерительным прибором

Бесплатная загрузка на сайте:
www.mahr.com/marcom

Требования к системе: 
MS Windows 7/MS Windows 8/USB, версия интер-
фейса 1.1 или выше/мин 10 Мбайт свободного 
места на жестком диске/MS Excel версии 97 или 
выше

39855...  Идент. №
 Цена/шт., €

500
(700,00)

Тов. Гр. 366

ПО TESA DataDirect
 Для измерительных приборов с RS232 интерфейсом

Применение: 
Для получения данных от средств измерения с 
интерфейсом RS232. Программное обеспечение 
DataDirect имеет привод с серийным вводом и 
выводом. Поэтому можно передавать данные 
измерения в электронные таблицы, базы данных и 
модули статистической информации, а также при-
ложения Microsoft Windows, такие как Excel, Word 
и т. д. Создавайте собственные отдельные отчеты 
об испытаниях и документируйте результаты 

измерений.

Исполнение: 
 � Библиотека драйверов для средств измерения 
TESA

 � Дополнительные опции ввода текста, такие как 
дата, время, средство измерения

 � Отображение измеренных значений в режиме 
реального времени

 � Экспорт данных в файл CSV, команды ASCII 
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Передача и обработка данных измерений \ Системы передачи данных измерений

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ?
    МЫ ЛЮБИМ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ УЧТУТ ВСЕ ДЕТАЛИ И ПОМОГУТ 
ВАМ С ВЫБОРОМ, ПЛАНИРОВАНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ.

39855...  Идент. №
 Цена/шт., €

510
(1655,00)

Тов. Гр. 366

ПО TESA StatExpress
 Содержит ПО TESA DataDirect

Применение: 
Для получения данных измерения от средств 
измерения на ПК (DATA-DIRECT) и для создания 
программ измерения со статистикой и SPC 
(STAT-EXPRESS)

Исполнение: 
 � Включено программное обеспечение DataDirect
 � Библиотека драйверов для средств измерения 
TESA

 � Дополнительные опции ввода текста, такие как 
дата, время, средство измерения

 � Отображение измеренных значений в режиме 
реального времени

 � Импорт и экспорт данных файлов CSV
 � XR Карты управляющие
 � Полный отчет с отображением статистических 
данных

 � Создание отчетов в формате PDF или HTML 
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Система с двояковыпуклыми линзами
Линзы в системе с двояковыпуклыми линзами имеют 
две выпуклые поверхности. Это самая простая и чаще 
всего используемая форма линзы для увеличительных 
стекол. В отличие от двояковыпуклых линз плосковы-
пуклая линза имеет одну выпуклую и одну плоскую 
поверхность. Плосковыпуклые линзы применяются в 
системах с апланатическими линзами. (См. система с 
апланатическими линзами).

Система с апланатическими линзами
Поверхности сферической линзы соответствуют сечению 
поверхности сферы. Асферические линзы, напротив, откло-
няются от сферической формы. При помощи асферических 
линз можно добиться сравнительно большей величины уве-
личения, поскольку дефекты, которые неизбежно возникают 
в изображении, полученном с помощью линз, сводятся к 
минимуму.

Система с апланатическими линзами
Апланатическая система линз состоит из двух 
плоско-выпуклых линз, причем выпуклые стороны 
развернуты друг к другу. Таким образом, достигается 
большее поле зрения с высокой четкостью по краям 
при относительно высоком увеличении.

Система с ахроматическими линзами
Системы с ахроматическими линзами имеют, как минимум, 
две склеенные линзы. Лицевые стороны должны иметь оди-
наковую противоположную кривизну. Данные линзы состоят 
из крона и флинтгласа. Ахроматические линзы позволяют 
получать прозрачные изображения по краю поля зрения 
даже для высококонтрастных объектов.

Лупы и увеличительные стекла
Системы линз

Применение: 
Для увеличения при просмотре мелких объектов

Исполнение: 
 �№ 41100 011, 41125 011: Линза стеклянная в пластиковой оправе
 �№ 41120: Стеклянная линза в металлической оправе

 �№ 41120–41125: Крышки латунные никелированные
 �№ 41130: Корпус пластиковый пылезащищенный

Преимущество: 
 �№ 41130: Стекло увеличительное прецизионное для исключительно 
четкого изображения без хроматической аберрации 

№ 41130№ 41125№ 41120№ 41100

Лупы карманные складные

Увеличение Ø линзы (мм) Конструкция линзы Материал линзы

41100... 3,5-кратный 55 Двояковыпуклая Стекло  Идент. №
 Цена/шт., €

011
13,40

41120... 6-кратный 23 Апланатическая Стекло  Идент. №
 Цена/шт., €

011
29,00

41120... 8-кратный 23 Апланатическая Стекло  Идент. №
 Цена/шт., €

021
31,20

41120... 10-кратный 23 Апланатическая Стекло  Идент. №
 Цена/шт., €

031
33,00

41120... 15-кратный 18 Апланатическая Стекло  Идент. №
 Цена/шт., €

051
33,60

41120... 20-кратный 18 Апланатическая Стекло  Идент. №
 Цена/шт., €

061
36,00

41125... 3/6/9-кратный 30 Двояковыпуклая Стекло  Идент. №
 Цена/шт., €

011
40,80

41130... 3/6/9-кратный 23 Ахроматическая Стекло  Идент. №
 Цена/шт., €

010
104,00

ESCHENBACH = Тов. Гр. 4AA
ORION = Тов. Гр. 454
a = Тов. Гр. 490

41140...  Идент. №
 Цена/шт., €

025
35,80

Тов. Гр. 490

Стекло увеличительное

Применение: 
Для увеличения при просмотре мелких объек-
тов, например, в процессе контроля качества на 
производстве.

Исполнение: 
 � Рама латунная никелированная

 � Рукоятка круглая алюминиевая с углублениями 
для захвата

Технические данные: 
 � Увеличение: 2,5-кратный
 � Диаметр линзы: 75 мм
 � Конструкция линзы: Двояковыпуклая
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Увеличение 2,9-кратный 3,8-кратный
Ø линзы (мм) 75 60
41141...  Идент. №

 Цена/шт., €
011

72,20
021

62,30
Тов. Гр. 4AA

Стекло увеличительное

Применение: 
Для увеличения при просмотре мелких объек-
тов, например, в процессе контроля качества на 
производстве.

Исполнение: 
 � Эргономичная ручка из черного пластика

Технические данные: 
 � Конструкция линзы: Апланатическая
 � Материал линзы: Легкая пластмассовая линза

 

Стекло увел. ручное

Применение: 
Для увеличения при просмотре особо мелких объ-
ектов, например в процессе контроля качества на 
производстве.

Исполнение: 
 � Оправа и рукоятка из черного анодированного 
алюминия

Технические данные: 
 � Конструкция линзы: Апланатическая

 

Увеличение 4-кратный 5-кратный 8-кратный 10-кратный 15-кратный
Ø линзы (мм) 50 40 30 23 23
41145...  Идент. №

 Цена/шт., €
104

42,70
105

42,10
108

41,30
110

37,40
115

42,10
Тов. Гр. 490

Светильник карманный с увел. стеклом
 EASY-POCKET

Применение: 
Для просмотра мелких деталей с увеличением и 
дополнительным источником света.

Исполнение: 
 � освещение: яркие, ультраплоские светодиоды 
SMD LED

 � плоская, легкая конструкция
 � Яркая светодиодная подсветка, когда линза 
выдвинута

 � Светодиодное освещение автоматически вклю-
чается при полностью выдвинутой линзе

Поставка: 
с батареями

Технические данные: 
 � Увеличение: 4-кратный
 � Конструкция линзы: Асферический
 � Материал линзы: Легкая пластмассовая линза с 
твердым, устойчивым к царапинам покрытием 
cera-tec®

 

41570... easyPOCKET  Идент. №
 Цена/шт., €

010
71,00

Тов. Гр. 4AA

Идент. № 016

Идент. № 011, 021–041

Светильники карманные с лупой
 Светодиоды mobilux

Применение: 
Для просмотра мелких деталей с увеличением и 
дополнительным источником света.

Исполнение: 
 � Освещение светодиодами SMD LED
 � Большой удобный переключатель
 � Ушко для шнурка

Преимущество: 
 � Долгий срок службы светодиодов: приблиз. 
50 000 часов

 � Повышающий преобразователь для регулировки 
напряжения (для более яркого и стабильного 
освещения в течение более длительного 
периода, чем для карманных увеличительных 

стекол со светодиодной подсветкой без повыша-
ющих преобразователей)

 � Коллиматорная линза, однородное освещение
 � 3 съемных фильтра (белый, желтый, оранжевый) 
— различные цветовые температуры

Поставка: 
с батарейками (2 x Mignon 1,5 В, тип AA), футляр 
для оптимальной защиты линз

Технические данные: 
 � Конструкция линзы: Асферический
 � Материал линзы: Легкая пластмассовая линза с 
твердым, устойчивым к царапинам покрытием 
cera-tec®

 

Увеличение 4-кратный 4-кратный 7-кратный 10-кратный 12,5-кратный
Ø линзы (мм) 60 - 35 35 35
41541...  Идент. №

 Цена/шт., €
011

77,00
016

90,00
021

67,00
031

69,00
041

76,00

Тов. Гр. 4AA
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LE T ‘ S  WOR K TOGE T HER.

Вам нужно больше, чем просто молоток, клещи или отвертка. 
У нас есть полный ассортимент. Режущий инструмент, 

станочная оснастка, измерительный и слесарный инструмент, 
промышленная мебель и оборудование. В общей сложности 

более 100 000 наименований продукции.

Горячая линия для заказов: +7 495 989-56-04   
info@hahn-kolb.ru   www.hahn-kolb.ru
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Увеличительное стекло со светодиодной подсветкой
 Powerlux

Применение: 
Для просмотра мелких деталей с увеличением и 
дополнительным источником света.

Исполнение: 
 � Освещение с помощью 2 светодиодов SMD LED, 
расположенных друг напротив друга

 � Яркий свет, приблиз. 8000 К для цветоправиль-
ного отображения

 � Автоматическое отключение по истечении 
30 мин

Преимущество: 
 � Компактная конструкция для простого интуитив-
ного перемещения по тексту

 � Большое поле обзора
 � Стабильно яркий и неслепящий свет

Поставка: 
Батарейки и защитный футляр из вспененного 
пенополиуретана (тип AA, 1,5 В, 3 шт.)

Технические данные: 
 � Диаметр линзы: 58 мм
 � Конструкция линзы: Асферический
 � Материал линзы: Легкая пластмассовая линза с 
твердым, устойчивым к царапинам покрытием 
cera-tec®

 

Увеличение 3,5-кратный 5-кратный 7-кратный
41541...  Идент. №

 Цена/шт., €
095

110,00
100

110,00
105

136,00
Тов. Гр. 4AA

Стекло увел. с большим полем обзора
 VisoLux®

Применение: 
Для осмотра поверхностей и мелких деталей

Исполнение: 
 � Две различные цветовые температуры 
для неслепящего освещения при осмотре 
блестящих деталей

 � Автоматическое отключение по истечении 
30 минут

 � Освещение с помощью 2 светодиодов SMD LED

Преимущество: 
 � Уникальная конструкция, большое поле обзора

 � Удобный эргономичный угол линзы
 � Встроенный дополнительный оранжевый 
светофильтр

Поставка: 
в футляре из вспененного пенополиуретана

Технические данные: 
 � Увеличение: 3-кратный
 � Размеры линзы: 75 x 100 мм
 � Материал линзы: Легкая пластмассовая линза с 
твердым, устойчивым к царапинам покрытием 
cera-tec®

 

41541...  Идент. №
 Цена/шт., €

150
167,00

Тов. Гр. 4AA

41240...  Идент. №
 Цена/шт., €

040
124,00

Тов. Гр. 490

Стекло увеличительное на стойке

Применение: 
Для увеличения при просмотре мелких объек-
тов, например в процессе контроля качества на 
производстве.

Исполнение: 
 � Ножка гибкая металлическая длиной 300 мм
 � Массивное основание для настольной уста-
новки, диаметр 110 мм

Технические данные: 
 � Увеличение: 2-кратный
 � Диаметр линзы: 75 мм
 � Конструкция линзы: Апланатическая
 � Исполнение: Гибкая штанга с настольным 
зажимом
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41331...  Идент. №
 Цена/шт., €

100
499,00

Тов. Гр. 490

Стекло увеличительное на стойке
 Светодиодная подсветка

Применение: 
Для увеличения при просмотре мелких объек-
тов, например в процессе контроля качества на 
производстве.

Исполнение: 
 � Алюминиевая головка стекла
 � Ножка гибкая металлическая
 � Массивное основание
 � Линза в половинчатой оправе обеспечивает 
удобный обзор

Преимущество: 
 � Яркое освещение за счет 5 мощных светодиодов

 � Низкое потребление тока (сетевое соединение 
5 В)

 � Почти неограниченный срок службы 
светодиодов

 � Стеклянная широкоугольная линза для четкого 
изображения до самого края

Технические данные: 
 � Увеличение: 2-кратный
 � Диаметр линзы: 120 мм
 � Конструкция линзы: Двояковыпуклая
 � Материал линзы: Стекло
 � Исполнение: Гибкая штанга с настольным 
зажимом

 

41330...  Идент. №
 Цена/шт., €

020
156,00

Тов. Гр. 454

Увеличительное стекло со светодиодной подсветкой
 Гибкая ножка

Применение: 
Для просмотра мелких деталей с увеличением и 
дополнительным источником света.

Исполнение: 
 � Освещение с помощью 60 светодиодов
 � Крепление с помощью настольного зажима
 � Ножка гибкая металлическая

Преимущество: 
 � Большое поле обзора
 � Не требует технического обслуживания благо-
даря наличию долговечных светодиодов

 � Эргономичная ручка для простой регулировки 
гибкой ножки

Поставка: 
Лампа, блок питания и зажим для крепления к 
столу

Технические данные: 
 � Увеличение: 1,75-кратный
 � Диаметр линзы: 170 мм
 � Конструкция линзы: Двояковыпуклая
 � Материал линзы: Стекло
 � Исполнение: Swan neck with table clamp

 

Увеличение 1,75-кратный 2,25-кратный
41333...  Идент. №

 Цена/шт., €
035

202,00
055

216,00
Тов. Гр. 490

Увеличительное стекло со светодиодной подсветкой

Технические данные: 
 � Диаметр линзы: 127 мм

 � Конструкция линзы: Двояковыпуклая
 � Материал линзы: Стекло
 � Исполнение: Шарнирный штатив с настольным 
зажимом

 

41330...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
156,00

Тов. Гр. 454

Увеличительное стекло с кольцевым светильником

Применение: 
Для просмотра мелких деталей с увеличением и 
дополнительным источником света.

Исполнение: 
 � Лампа люминесцентная 22 Вт
 � Рабочее поле 900 мм
 � Пружинный механизм позволяет закреплять 
увеличительное стекло в любом положении

 � Подключение к сети 230 В, 50 Гц

Технические данные: 
 � Увеличение: 1,75-кратный
 � Диаметр линзы: 120 мм
 � Конструкция линзы: Двояковыпуклая
 � Материал линзы: Стекло
 � Исполнение: Шарнирный штатив с настольным 
зажимом
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41338...  Идент. №
 Цена/шт., €

011
720,00

Тов. Гр. 4AA

Стекло увел. с кольцевым светодиодным светильником
 varioLED

Применение: 
Для просмотра мелких деталей с увеличением и 
дополнительным источником света.

Исполнение: 
 � Освещение с помощью 84 светодиодов
 � 6 шарниров могут жестко фиксироваться в 
любом положении

 � Регулируемое кольцевое освещение и 
сегментное управление

 � Откидная и съемная крышка линзы
 � Питание от сети 100 В-240 В, 50-60 Гц

 � Светодиоды с возможностью приглушения света 
- индивидуальная интенсивность для любой 
рабочей области

 � Диапазон крепления настольного зажима: 
18–74 мм

Технические данные: 
 � Увеличение: 2-кратный
 � Диаметр линзы: 132 мм
 � Конструкция линзы: Асферический
 � Материал линзы: Легкая пластмассовая линза с 
твердым, устойчивым к царапинам покрытием 
cera-tec®

 � Исполнение: Шарнирный штатив с настольным 
зажимом

 

18
0°

265 x 21ø

360°

180°

B

180°180°

130°

A372

Идент. № 100, 120

Увеличительное стекло со светодиодной подсветкой
 TEVISIO

Применение: 
Идент. № 100, 120: Для просмотра мелких дета-
лей с увеличением и дополнительным источником 
света.

Исполнение: 
 � Идент. № 100, 120: 

 � Освещение с помощью 48 светодиодов SMD 
LED

 � Потребление мощности: 14 Вт при 6000 люкс
 � Степень защиты IP 20, класс защиты 2
 � Блок питания, 100-240 В, 50/60 Гц, соедини-
тельный провод 3,5 м

 � Встроенная мембранная клавиша для 
ВКЛ/ВЫКЛ, приглушения или функции 
визуализатора

Преимущество: 
 � Идент. № 100, 120: 

 � Не требует техобслуживания до 50 000 часов

 � Экономия энергии 40% за счет экономичных 
светодиодов SMD LED, индекс световоспроиз-
ведения: 1 А

 � Большое поле обзора для оптимального 
просмотра, соединение головной части с 
регулировкой в трех направлениях

 � 6 осей вращения и сбалансированная штанга 
для точности регулировки

 � Регулировка интенсивности освещения до 10%

Поставка: 
Идент. № 100, 120: Вкл. лампы

Технические данные: 
 � Увеличение: 2-кратный
 � Диаметр линзы: 153 мм
 � Конструкция линзы: Двояковыпуклая
 � Материал линзы: Стекло
 � Исполнение: Шарнирный рычаг с навинчива-
емой пластиной

 

Модель RLLQ 48 R RLLQ 48/2 R RLLQ 48 R RLLQ 48/2 R
A/B (мм) 484/500 484/500 384/400 384/400
41335...  Идент. №

 Цена/шт., €
100

884,00
110

923,00
120

857,00
130

894,00
Тов. Гр. 4AB

Увеличительные стекла
 MaxDetail

Применение: 
Для просмотра мелких деталей с увеличением, 
работая двумя руками.

Исполнение: 
 � Регулировка диоптрий ± 3 диоптрии

Преимущество: 
 � Очень легкие

 � Большое поле обзора (приблиз. 150 мм на 
расстоянии 400 мм)

Поставка: 
в футляре из вспененного пенополиуретана

Технические данные: 
 � Увеличение: 2-кратный
 � Рабочее расстояние: 400 мм
 � Материал линзы: Легкая пластмассовая линза

 

41185...  Идент. №
 Цена/шт., €

011
98,00

Тов. Гр. 4AA



1 0 8 9WWW.HAHN-KOLB.RU

Лупы и техническая эндоскопия \ Увеличительные стекла

41185...  Идент. №
 Цена/шт., €

100
130,00

Тов. Гр. 4AA

Применение: 
Для точечной подсветки компонентов

Исполнение: 
 � Диапазон: вертикальная подсветка: приблиз. 3200 люкс при 250 мм, 
приблиз. 1200 люкс при 400 мм

 � Длина кабеля: 1 м

 � Корпус лампы: 32 x 20 x 34 мм
 � Освещение с помощью 2 мощных светодиодов

Преимущество: 
 � Зажим легко закрепляет светодиодный фонарь на очковой оправе. Также 
может устанавливаться на опоре, если очковая оправа не используется.

 � Для точечного освещения 

Фонарь светодиодный
 Для крепления на очковой оправе

Увеличение 3-кратный 2-кратный
Рабочее расстояние (мм) 130 250
41190...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

98,00
020

98,00
Тов. Гр. 4AA

Стекло увеличительное с наголовным обручем

Применение: 
Для просмотра мелких деталей с увеличением, 
работая двумя руками.

Исполнение: 
 � Исполнение из высококачественного пластика
 � плоско-выпуклые легкие линзы PXM

 � Закрытый экран для защиты от рассеянного 
света

 � Подходит для тех, кто носит очки
 � Регулировка высоты с помощью защелки

Технические данные: 
 � Конструкция линзы: Бинокль

 

Увеличение 5-кратный 8-кратный 10-кратный
Ø линзы (мм) 31,5 17,5 14,5
Высота (мм) 53 33 27
41528...  Идент. №

 Цена/шт., €
051

36,50
081

22,20
101

21,60
Тов. Гр. 454

Стекло увеличительное миниатюрное, на стойке

Применение: 
Для визуального контроля поверхностей, остроты 
краев и т.д.

Исполнение: 
 � Линза двояковыпуклая из силикатного стекла
 � Корпус из латуни, хромированный
 � Складная конструкция

Преимущество: 
 � Стекло увел. складное: точное расстояние от 
осматриваемой поверхности

 � Стекло увел. складное: плоское и компактное 
исполнение

 � Абсолютно неподвижное четкое изображение 
при установке на объект

Технические данные: 
 � Конструкция линзы: Двояковыпуклая

 

Увеличение 6-кратный 8-кратный 10-кратный
Диапазон измерения длины, макс. 
(мм) 20 10 10

41540...  Идент. №
 Цена/шт., €

055
193,00

105
185,00

205
262,00

Тов. Гр. 490

Стекло увеличительное измерительное
 Цельнометаллическая конструкция и сменные циферблаты

Применение: 
Для измерения на поверхностях в мастерских, 
лабораториях, во время контроля качества, 
например при анализе отпечатков при измерении 
твердости по Бринеллю

Исполнение: 
 � Показания без параллакса, без искажений

Преимущество: 
 � Полуоткрытый тубус с белым фоном для опти-
мальной безбликовой подсветки объектов

 � Пластина с латунной шкалой, хромированная, 
высокопрецизионное нанесение шкалы с 
помощью лазера

 � Превосходная резкость контуров для почти 
беспараллаксного изображения

Технические данные: 
 � Цена деления: 0,1 мм
 � Конструкция линзы: Ахроматическая
 � Материал линзы: Стекло
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Увеличение 6-кратный 8-кратный 10-кратный 12-кратный
Диапазон измерения длины, 
макс. (мм) 20 10 10 6
Цена деления (мм) 0,1 0,1 0,1 0,05
41535...  Идент. №

 Цена/шт., €
060

128,00
080

128,00
100

168,00
120

220,00
Тов. Гр. 454

Стекло увеличительное измерительное
 Металлическое исполнение

Применение: 
Для измерения на поверхностях в мастерских, 
лабораториях, во время контроля качества, 
например при анализе отпечатков при измерении 
твердости по Бринеллю

Исполнение: 
 � Показания без параллакса, без искажений

 � INOX Шкала стальная, черные гравированные 
деления

Технические данные: 
 � Конструкция линзы: Апланатическая
 � Материал линзы: Стекло

 

Увеличение 7-кратный 10-кратный
41560...  Идент. №

 Цена/шт., €
110

109,00
120

123,00
Тов. Гр. 4AA

Стекло увеличительное измерительное
 Пластинка штриховая сменная

Применение: 
Для измерения на плоских поверхностях, напри-
мер диаметров мелких отверстий, повреждения 
слоя краски и т.д.

Исполнение: 
 � Фокус с помощью фокусировочного кольца
 � Диапазон измерений 10 мм
 � Пластинка штриховая 01

Поставка: 
Пластинка штриховая сменная, тип 01, с футляром

Технические данные: 
 � Диапазон измерения длины, макс.: 20 мм
 � Цена деления: 0,1 мм
 � Конструкция линзы: Ахроматическая
 � Материал линзы: Стекло

 

41562...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
165,00

Тов. Гр. 4AA

Калибровка по запросу.

Стекло увеличительное измерительное
 Светодиодная подсветка

Применение: 
Для измерения на плоских поверхностях, напри-
мер диаметров мелких отверстий, повреждения 
слоя краски и т.д.

Исполнение: 
 � Пластинка штриховая сменная

Преимущество: 
 � Яркая бестеневая подсветка
 � Расход электроэнергии приблиз. 10% по срав-
нению с традиционными подсветками

 � Почти неограниченный срок службы

Поставка: 
Без батареек (тип C, 1,5 В, 2 шт.)

Технические данные: 
 � Увеличение: 10-кратный
 � Диапазон измерения длины, макс.: 20 мм
 � Цена деления: 0,1 мм
 � Конструкция линзы: Асферический
 � Материал линзы: Стекло

 

41548...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
90,00

Тов. Гр. 4AA

Микролупы

Применение: 
Для осмотра поверхности любых материалов

Исполнение: 
 � Дополнительная подсветка
 � Корпус пластиковый черный
 � Фокус с помощью вращающегося кольца

Поставка: 
Батарейки (тип AA, 1,5 В, 2 шт.)

Технические данные: 
 � Увеличение: 30-кратный
 � Материал: Пластмасса
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Увеличение
Диапазон 
измерения 
длины, 
макс. (мм)

Цена 
деления 
(мм)

Ø поля 
зрения 
(мм)

Рабочее 
расстояние 
(мм)

41550... 20-кратный 7 0,05 8 57  Идент. №
 Цена/шт., €

020
643,00

41552... 40-кратный 4 0,02 5 36  Идент. №
 Цена/шт., €

020
643,00

41556... 60-кратный 2 0,0125 2,5 26  Идент. №
 Цена/шт., €

020
643,00

Тов. Гр. 490

№ 41550

Микроскопы измерительные

Применение: 
Для общих задач в области линейных измерений, 
в полиграфической промышленности и при изме-
рении твердости по Бринеллю и Виккерсу.

Исполнение: 
 � Подсоединяемая светодиодная подсветка 
(питание от батарей)

 � Прочный корпус из легкого сплава
 � Фокусировка с помощью резьбы на линзе и 
окулярах

Поставка: 
В чемодане для транспортировки, со светодиод-
ной подсветкой, батареями (миниатюрные, тип 
LR44, 1,5 В, 4 шт.) 

41500...  Идент. №
 Цена/шт., €

025
193,00

Тов. Гр. 412

Применение: 
Для подробного осмотра на близком расстоянии.

Исполнение: 
 � Цветной ЖК дисплей 2,4“ с разрешением 480 х 
234 пикселей

 � Алюминиевая головка камеры с ультраяркой 
светодиодной подсветкой

 � Кабель камеры водостойкий гибкий длиной 3 м

Преимущество: 
 � Изображения передаются на внешнее устрой-
ство через выход видеосигнала в режиме 
реального времени

 � Поворот экрана на 180° для вертикального 
отображения

Поставка: 
micro CA-25™, головка камеры 17 мм с кабелем 
RCA/cinch 0,9 м, устанавливаемые инструменты: 
зеркало, крюк и магнит, батарейки типа AA 1,5 В, 
4 шт., чемодан для транспортировки

Технические данные: 
 � Модель: micro CA-25
 � Поворот изображения: 360° (2 x 180°)
 � Поле зрения: 72 °
 � Размер экрана по диагонали: 2,4 дюйм
 � Внешняя память на SD-карте: До 32 Гб
 � Диаметр головки камеры: 17 мм
 � Количество светодиодов: 4 шт.
 � Длина кабеля: 0,9 м
 � Кабели камеры, удлинительные: Нет
 � Запись речевого сообщения: Нет
 � Запись изображений, видео и звука: Нет
 � Видеовыход: PAL

 

Эндоскоп цифровой
 micro CA-25™

41500...  Идент. №
 Цена/шт., €

050
403,00

Тов. Гр. 412

Применение: 
Для подробного осмотра труднодоступных мест.

Исполнение: 
 � Цветной ЖК дисплей 3,5“ с разрешением 320 х 
240 пикселей

 � алюминиевая головка камеры с ультраяркой 
светодиодной подсветкой

 � Кабель камеры гибкий (головка камеры и кабель 
водостойкие)

 � Внутренний накопитель для хранения до 20 
изображений

Преимущество: 
 � Кабель камеры можно удлинить до 9 м с 
помощью удлинителей

 � изображения передаются на внешнее устрой-
ство через выход видеосигнала в режиме 
реального времени

 � Поворот экрана 4x 90° для вертикального 
отображения

Комментарии: 
Сохраненные изображения недоступны для 
чтения

Технические данные: 
 � Модель: micro CA-150
 � Поворот изображения: 360° (4 x 90°)
 � Поле зрения: 72 °
 � Размер экрана по диагонали: 3,5 дюйм
 � Внутренний накопитель: Нет
 � Внешняя память на SD-карте: Нет
 � Диаметр головки камеры: 17 мм
 � Количество светодиодов: 4 шт.
 � Длина кабеля: 0,9 м
 � Кабели камеры, удлинительные: Да
 � Запись речевого сообщения: Нет
 � Запись изображений, видео и звука: Нет
 � Видеовыход: PAL | NTSC

 

Эндоскоп цифровой
 micro CA-150™
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41500...  Идент. №
 Цена/шт., €

102
1035,00

Тов. Гр. 412

Применение: 
Для подробного осмотра труднодоступных мест.

Исполнение: 
 � Цветной ЖК дисплей 3,5“ с разрешением 320 х 240 пикселей
 � алюминиевая головка камеры с ультраяркой светодиодной подсветкой
 � Кабель камеры гибкий (головка камеры и кабель водостойкие)
 � Встроенное звукозаписывающее устройство с колонками
 � передача данных посредством Wi-Fi
 � изображения JPG: 640x480 пикселей, видео MP4: 320x240 пикселей
 � возможность работы с 3,7 В литий-ионными батареями или через сетевую 
вилку

 � в т.ч. карта памяти 4 Гб – с возможностью расширения до 32 Гб
 � FREE RIDGID VIEW Приложение для iOS™ и Android™

Преимущество: 
 � Кабель камеры можно удлинить до 9 м с помощью удлинителей
 � цифровой поворот экрана 4x 90° для вертикального отображения
 � передача изображений и видео на подключенный смартфон или планшет 
посредством Wi-Fi

 � беспроводная запись звуковых комментариев во время видеопроверок с 
помощью гарнитуры Bluetooth

 � Беспроводная аннотация видеозаписей с помощью головной гарнитуры 
Bluetooth

Комментарии: 
Головная гарнитура Bluetooth не входит в объем поставки

Технические данные: 
 � Модель: micro CA-330
 � Тип передачи данных: WLAN/Bluetooth
 � Поворот изображения: 360° (4 x 90°)
 � Поле зрения: 72 °
 � Размер экрана по диагонали: 3,5 дюйм
 � Внутренний накопитель: 235 MB
 � Внешняя память на SD-карте: До 32 Гб
 � Диаметр головки камеры: 17 мм
 � Количество светодиодов: 4 шт.
 � Длина кабеля: 0,9 м
 � Кабели камеры, удлинительные: Да
 � Запись речевого сообщения: Да
 � Запись изображений, видео и звука: Изображение: 640 x 480 (jpg)/видео: 
320 x 240 (MP4)

 � Видеовыход: PAL | NTSC
 

эндоскоп цифровой
 micro CA-330™ и micro CA-350™

Performance requires quality.Эффективность требует качества.

... подчеркивает разницу.

Цвет ...
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Микроскопы и вспомогательные системы \ Стереоскопические приборы

Применение: 
Для отдельных процедур инспекции, контроля качества, обучения, крепле-
ния, ремонта и анализа дефектов материалов

Исполнение: 
 � Датчик высокого разрешения CMOS
 � Регулируемая светодиодная подсветка
 � Клавиша MicroTouch для сохранения изображений/видео в режиме реаль-
ного времени на ПК

 � Регистрация изображений и видео
 � Интерфейс USB 2.0
 � Размеры корпуса, диаметра 32 x 105 мм
 � Программное DinoCapture: Двухмерное измерение изображения (линия, 
радиус, диаметр, дуга, многоугольник, угол), вставка текста, непосред-
ственный вывод результатов измерений в Excel

Преимущество: 
 � Быстрое архивирование и регистрация компонентов под ручным 
USB-микроскопом

 � Недорогое оборудование начального уровня для просмотра и измерения 
изображений

 � Высокая гибкость за счет сменных насадок
 � Автоматическое считывание кратности увеличения

Поставка: 
Ручной USB-микроскоп с USB-кабелем (Д = 1,8 мм), CD с программным 
обеспечением DinoCapture

Технические данные: 
 � Длина кабеля: 1,8 м
 � Тип передачи данных: USB
 � Программное обеспечение: DinoCapture

 

Идент. № 077–078
Идент. № 076

Идент. № 072–074Идент. № 062–071

Ручные USB-микроскопы
 с программным обеспечением DinoCapture для измерений

Модель Сплав на основе 
меди AM4113ZT

Сплав на основе 
меди AM4113TL

Сплав на основе 
меди AM4515ZT

Сплав на 
основе меди 
AM7013MZT

Сплав на 
основе меди 
AD7013MTL

AM7915MZT AM7915MZTL

Разрешение камеры (Мпикс) 1,3 1,3 1,3 5,0 5,0 5 5
Увеличение 10 - 70-кратный 10 - 90-кратный 20 - 220-кратный 10 - 70-кратный 10 - 90-кратный 10 - 220-кратный 10 - 140-кратный
Макс. увеличение 200-кратный - - 200-кратный - - -
Разрешение изображения 1280 х 1024 

писк.
1280 х 1024 

писк.
1280 х 1024 

писк.
2592 х 1944 

писк.
2592 х 1944 

писк.
2592 х 1944 

писк.
2592 х 1944 

писк.
Рабочее расстояние, мин. (мм) 0,5 45 0,5 0,5 45 4 29,1
Рабочее расстояние, макс. (мм) 60 150 60 60 150 136 234,5
Поляризатор Да Нет Да Да Нет Да Да
Материал корпуса Пластмасса Пластмасса Пластмасса Металл Металл Алюминий Алюминий
41613...  Идент. №

 Цена/шт., €
062

540,00
071

650,00
076

915,00
072

1010,00
074

985,00
077

1580,00
078

1580,00
Тов. Гр. 4AC

Применение: 
Идент. № 080: Стандартный штатив с колонной с возможностью фокуси-
ровки с помощью поворотной рукоятки. Регулировка высоты 50 мм. Держа-
тель на стойке с поворотом на 360° и возможностью фокусировки.
Идент. № 081: Штатив со стойкой шарнирный с фокусировкой с помощью 
поворотной рукоятки. Регулировка высоты 200 мм. Держатель на стойке с 
поворотом на 360° и возможностью фокусировки.
Идент. № 083: Штатив со стойкой, с удлинительным рычагом и фокусиров-
кой с помощью поворотной рукоятки. Регулировка по высоте 200 мм, гори-
зонтальный удлинительный рычаг 250 мм. Держатель на стойке с поворотом 
на 360° и возможностью фокусировки. 

Идент. № 085: Прочный штатив со стойкой и крупным консольным кронштей-
ном, с возможностью быстрой вертикальной регулировки и точной настройки 
фокуса. Регулировка по высоте 180 мм, горизонтальное удлинение 150 мм, 
держатель на стойке с поворотом на 360°, возможность фокусировки.
Идент. № 087: Устойчивый штатив с колонной. Основание 155 x 220 мм, 
регулируемая высота 182 мм, регулировка по оси Y на 100 мм и регулировка 
по оси X на 90 мм, регулировка по оси X и Y с помощью зубчатых реек, регу-
лировка по оси Z с помощью резьбового стержня

Технические данные: 
 � Конструкция стойки: Стойка колонны

 

Идент. № 087Идент. № 085
RK-10A

Идент. № 083
MS-36B Штатив

Идент. № 081
MS-35B Штатив

Идент. № 080
MS-34B Штатив

Стойки для USB-микроскопов

Модель Сплав на основе меди 
MS-34B

Сплав на основе меди 
MS-35B

Сплав на основе меди 
MS-36B

Сплав на основе меди 
RK-10A MSAK890

Ширина x высота x глубина 75 x 130 x 115 мм 150 x 305 x 220 мм 150 x 305 x 220 мм 150 x 230 x 220 мм 150 x 240 x 220 мм
41613...  Идент. №

 Цена/шт., €
080

145,00
081

180,00
083

236,00
085

410,00
087

360,00
Тов. Гр. 4AC
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Микроскопы и вспомогательные системы \ Ручные USB-микроскопы

Применение: 
Для калибровки USB-микроскопа с программным обеспечением DinoCapture

Исполнение: 
 � Длина шкалы/шаг (в мм): 50/1 мм, 10/0,1 мм, 2/0,01 мм

 

Калибр эталонный стеклянный
 Для ручных USB-микроскопов с программным обеспечением DinoCapture

41613...  Идент. №
 Цена/шт., €

091
185,00

Тов. Гр. 412

41612...  Идент. №
 Цена/шт., €

025
454,00

Тов. Гр. 412

Применение: 
для простого осмотра механических компонентов, 
электронных печатных плат и для общего осмотра 
поверхности. Идеально подходит для мастерских 
и учебных учреждений

Исполнение: 
 � Сменные объективы с 10-, 20- и 40-кратным 
увеличением

 � тубус бинокулярного объектива с углом 
просмотра 45°

 � Поворотные окуляры с диоптрийной настройкой
 � светодиодный источник отраженного и прохо-
дящего света, с индивидуальной регулировкой 
яркости

Преимущество: 
 � Угол просмотра 45° для удобства и работы без 
перенапряжения

Технические данные: 
 � Тип окуляра: WF 10x/20
 � Значение поля зрения: 20
 � Тип тубуса объектива: Бинокль
 � Конструкция стойки: Секционная стойка
 � Верхнее освещение: Светодиодный прожектор
 �Ширина плиты треноги: 164 мм
 � Глубина плиты треноги: 202 мм
 � Проходящий свет: Светодиод
 � Высота стойки: 225 мм

 

Стереомикроскопы
 в т.ч. три сменных линзы

41613...  Идент. №
 Цена/шт., €

185
1620,00

Тов. Гр. 412

Применение: 
Для изучения механических компонентов, 
электронных печатных плат и для общего 
осмотра поверхности для контроля качества, в 
производственных условиях и образовательных 
учреждениях. Цифровая камера с программным 
обеспечением для обработки изображений 
Microscope VIS может записывать изображения 
и видео, выполнять измерения, документировать 
и добавлять информацию в файлы проверяемых 
образцов.

Исполнение: 
 � Кратность увеличения от 7,5 до 45
 � ручное увеличение с коэффициентом 6,4: 1
 � Светодиодный источник отражающего и прохо-
дящего света с возможностью регулировки

 � Освещение: Светодиодный точечный 
светильник, одинарный, и светильник с коль-
цевой светодиодной лампой, с регулируемой 
яркостью

 � Светодиодный источник проходящего света, с 
регулируемой яркостью

 � Тубус тринокулярного объектива с фиксиро-
ванным углом просмотра 45°

 � 3,1-мегапиксельная цифровая камера, USB 2.0, 
CMOS 1/2“ 

 � включает адаптер крепления типа C 1/2“, 0,5x
 � Поворотные окуляры с диоптрийной настройкой 
с обеих сторон

Преимущество: 
 � Полностью настроенная система, для быстрого 
выполнения задач по документированию

 � Пространственная глубина в поле зрения
 � Удобное программное обеспечение для обра-
ботки изображений

Технические данные: 
 � Модель: OZL 464
 � Тип тубуса объектива: Тринокулярный
 � Тип окуляра: 10x широкое поле
 � Диаметр колонны: 32 мм
 � Программное обеспечение: Микроскоп VIS

 

Стереомикроскоп с функцией увеличения
 В т.ч. цифровая камера и ПО для обработки изображений
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Микроскопы и вспомогательные системы \ Микроскопы

Идент. № 185

Идент. № 180

Стереомикроскоп с функцией увеличения
 бинокулярный или тринокулярный, с ручной функцией масштабирования 

Применение: 
Для изучения механических компонентов, 
электронных печатных плат и для общего 
осмотра поверхности для контроля качества, в 
производственных условиях и образовательных 
учреждениях.

Исполнение: 
 � Кратность увеличения от 7,5 до 45
 � Ручное увеличение с коэффициентом 6,4:  1
 � Светильник с кольцевой светодиодной лампой, 
3 Вт, с регулируемой яркостью

 � Идент. № 180: 
 � тубус бинокулярного объектива с углом 
просмотра 45°, поворотные окуляры

 � Окуляры с широким полем обзора, 
HSWF10x/23 мм

 � рабочее расстояние 110 мм
 � диаметр поля обзора 32,8-5,1 мм

 � Идент. № 185: 
 � Тубус тринокулярного объектива с углом 
просмотра 45°, поворотные окуляры

 � Распределение света 50:50
 � Окуляры с широким полем обзора, HSWF 
10x/23 мм

 � Рабочее расстояние 110 мм
 � Диаметр поля обзора от 32,8 до 5,1 мм
 � Переходник с креплением типа C, 0,5x, для 
крепления цифровой USB-камеры

Преимущество: 
 � Удобная работа без перенапряжения благодаря 
углу наклона 45°

 � Четкие изображения без искажений благодаря 
системе объектива Greenough

 � Четкие изображения без искажений благодаря 
системе объектива Greenough

 � Четкие изображения без искажений благодаря 
системе объектива Greenough

Поставка: 
Идент. № 180: Штатив со светильником с кольце-
вой светодиодной лампой, головка микроскопа 
и держатель, окуляры, наглазники окуляра и 
пылезащитный чехол
Идент. № 185: Штатив со светильником с кольце-
вой светодиодной лампой, головка микроскопа и 
держатель, окуляры, наглазники окуляра, пере-
ходник с креплением типа C 0,5x и пылезащитный 
чехол

Комментарии: 
Идент. № 185: Идеально подходит для докумен-
тирования при использовании вместе с допол-
нительной цифровой камерой и программным 
обеспечением.

Технические данные: 
 � Тип окуляра: HSWF 10x/23
 � Диаметр колонны: 25 мм

 

Тип тубуса объектива Бинокль Триноку-
лярный

Стереоми-
кроскоп с 
функцией 
увеличения

41611...  Идент. №
 Цена/шт., €

180
(1328,00)

185
(1900,00)

41614...
USB 2.0 
Камера циф-
ровая 3.1 MP

 Идент. №
 Цена/шт., € - 340

(531,00)

41614...
Камера циф-
ровая USB 
3.0, 3.1 MP

 Идент. №
 Цена/шт., € - 350

(730,00)

41614...
USB 3.0 
Камера циф-
ровая 5.1 MP

 Идент. №
 Цена/шт., € - 360

(755,00)

41614...
Камера циф-
ровая HDMI/
USB 2.0 2 MP

 Идент. №
 Цена/шт., € - 370

(1468,00)

Тов. Гр. 412

Обозначение Точечный светильник светоди-
одный K-LED

Точечный двойной светильник 
светодиодный K-LED

Прибор светодиодный кольце-
вого освещения K-LED Контроллер K-LED

Номер продукта ZEISS 435525-9010-000 435525-9020-000 435525-9050-000 435525-9200-000

Номер продукта HK 41613705 41613715 41613720 41613730

Соответствующее светодиодное освещение для стереомикроскопов 
ZEISS STEMI 305 и 508

Светоотражающая подсветка:
 � K-LED Светильник точечный светодиодный с регулировкой высоты и угла 
для наклонного и бокового освещения с интенсивным затенением

 � K-LED Светильник двойной точечный светодиодный, самостоятельный, для 
регулируемого наклонного освещения с эффектом четкой тени

 � K-LED Светильник кольцевой светодиодный, сегментный, для кольцевого 
освещения без теней и наклонного сегментного освещения: 

 � полный круг, полукруг, квадрант, 2 противоположных квадранта

Контроллер:
 � выключатель и регулятор яркости для точечного, двойного точечного и 
кольцевого светильников ZEISS

 � Включает магнитную пластину для прикрепления контроллера на микро-
скоп ZEISS со штативом

Светодиодная подсветка
Дополнительные принадлежности для стереомикроскопов ZEISS STEMI 305 и 508



1 0 9 6 ВЫДЕЛЕНО ЖИРНЫМ ШРИФТОМ = В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В ГЕРМАНИИ

Микроскопы и вспомогательные системы \ Принадлежности для стереомикроскопов

Система контроля 
сегментов Нет Да

41613...  Идент. №
 Цена/шт., €

676
(570,00)

682
627,00

Тов. Гр. 412

Идент. № 676

Светильник с кольцевой светодиодной лампой и светодиодное 
освещение проходящим светом

 светодиодное освещение для микроскопов

Применение: 
Для равномерного бестеневого однородного осве-
щения объектов.

Исполнение: 
 � Светильник с кольцевой светодиодной лампой с 
40 светодиодами и непрерывной регулировкой

 � Блок управления с двумя разъемами для двух 
осветительных блоков (светильник с кольцевой 
светодиодной лампой и светодиодный источник 
проходящего света)

 � Идент. № 676: Без сегментного управления
 � Идент. № 682: С сегментным управлением

Преимущество: 
 � Идент. № 682: 

 � Встроенное сегментное управление также 
позволяет создавать различные сценарии 
освещения.

 � Варианты выбора сегментов: Четверть окруж-
ности, полуокружность, 2 противоположные 
четверти окружности, полная окружность

 � Вращение выбранных сегментов в обоих 
доступных направлениях (по часовой/против 
часовой стрелки)

Поставка: 
Блок управления и блок питания

Технические данные: 
 � Внешний диаметр: 94 мм
 � Внутренний диаметр: 66 мм
 � Количество светодиодов: 40 шт.
 � Цветовая температура: 5000 K
 � Тип лампы: LED

 

41613...  Идент. №
 Цена/шт., €

761
576,00

Тов. Гр. 412

Светильник светодиодный точечный мощный с 
двумя ветвями на штативе с круглой стойкой

Светильник с гибкой штангой
 Светодиодный мощный точечный светильник с 2 ветвями

Применение: 
Для создания гибких решений точечного падаю-
щего света для микроскопических исследований. 
Светодиодный светильник HI-Power Spot можно 
зафиксировать непосредственно на штативе с 
помощью адаптера, создавая индивидуализиро-
ванные компактные системы для определенных 
условий применения.

Исполнение: 
 � Гибкие металлические ножки
 � Два высококачественных светодиодных светиль-
ника HI-Power Spot

 � Точечные светильники можно включать отдельно
 � Блок управления с возможностью непрерывной 
регулировки яркости

Преимущество: 
 � Однородный нейтральный белый свет, возмож-
ность непрерывного приглушения, без ряби и 
мерцания

 � Яркость сравнима с яркостью галогенного источ-
ника света 150 Вт

Поставка: 
Hi-Power Spot Светильник светодиодный, 2 ветви, 
блок управления и блок питания

Технические данные: 
 � Количество захватов: 2 шт.
 � Длина стойки: 480 мм
 � Цветовая температура: 5000 K
 � Тип лампы: LED

 

41613...  Идент. №
 Цена/шт., €

765
68,00

Тов. Гр. 412

Переходники
 Для светодиодного светильника Hi-Power Spot с 2 ветвями

Применение: 
Для установки светодиодных ламп Hi-Power Spot 
на штативы со стойкой диаметром 25, 30, 32, 
35 мм

Исполнение: 
 � Для штативов диаметром 25, 30, 32, 35 мм 
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Микроскопы и вспомогательные системы \ Принадлежности для стереомикроскопов

Идент. № 637

Идент. № 635

Светодиодный источник холодного света
 светильник без лампы для микроскопов

Применение: 
Для широкого спектра применений в микроско-
пии  Позволяет создавать наиболее высокую 
интенсивность освещения для фокусировки на 
поверхности. Чувствительные объекты также 
защищены от мощного теплового излучения.

Исполнение: 
 � Прочный металлический корпус
 � Неограниченные возможности регулировки 
яркости

 � Разъем с защитой ESD
 � Идент. № 637: 

 � Электронная функция перекрытия светового 
потока

 � Дистанционное управление через USB и с 
помощью ножного выключателя (переход 

в ожидание, переход к предварительно 
заданным параметрам, приглушение)

 � Простая конфигурация всех настроек 
(яркость/перекрытие светового потока/стро-
боскопические параметры)

Преимущество: 
 � Высокая интенсивность света на малой 
поверхности

 � Идеально подходит для малых объектных полей, 
например, с кратностью увеличения 40

Технические данные: 
 � Тип лампы: LED
 � ESD втулка: Да
 � Номинальное напряжение, мин./макс.: 100 / 
240 В пост. тока

 

Модель Сплав на ос-
нове меди F1

Сплав на 
основе меди 

F3000
Цветовая температура (K) 5500 5800
Срок эксплуатации 
осветительных средств/
прокаливания (ч)

50000 30000

Входное напряжение (В 
пост. тока) 24 12

41613...  Идент. №
 Цена/шт., €

635
680,00

637
(907,00)

Тов. Гр. 412

41613...  Идент. №
 Цена/шт., €

640
276,00

Тов. Гр. 412

Подсветка штатива с гибкой стойкой
 Волоконный светодовод, 2 линии

Применение: 
2-линейная подсветка штатива с гибкой стойкой. 
В комбинации со светодиодным источником 
холодного света PHOTONIC идеально подходит 
для гибкой точечной подачи падающего света при 
микроскопических исследованиях. Светодиодный 
светильник HI-Power Spot можно зафиксиро-
вать непосредственно на штативе с помощью 

адаптера, создавая индивидуализированные 
компактные системы для определенных условий 
применения.

Технические данные: 
 � Количество захватов: 2 шт.
 � Длина стойки: 550 мм

 

41613...  Идент. №
 Цена/шт., €

645
(590,00)

Тов. Гр. 412

Светильник раздельного кольцевого освещения с передним 
фокусирующим элементом

 Светодиодный источник холодного света

Применение: 
Светильник с кольцевой светодиодной лампой 
сегментированный с фокусирующей насадкой 
для равномерного бестеневого и однородного 
освещения объектов. Вкл. кольцевой адаптер 
диаметром 66/58 мм

Исполнение: 
 � Оптоволоконный кабель длиной 750 мм

Технические данные: 
 � Внешний диаметр: 94 мм
 � Внутренний диаметр: 66 мм
 � Диаметр активного оптического волокна: 9 мм

 

41613...

Фильтр 
поляризаци-
онный для 
светильника 
с кольцевой 
светодиодной 
лампой

 Идент. №
 Цена/шт., €

691
(353,00)

Тов. Гр. 412

Фильтр поляризационный
 Для светильника раздельного кольцевого освещения

Применение: 
Фильтр поляризационный для подавления нежела-
тельных отражений 
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Определение твердости \ Мобильные твердомеры

Применение устройств определения твердости по Шору

Применение:
Измерение твердости сплошных материалов G > 5 кг (G < 5 кг на устойчивом основании), в том числе стали, литых материалов (например, 
серого чугуна, чугуна с шаровидным графитом), литейных алюминиевых сплавов, латуни, бронзы, ковких сплавов меди. Кованые, катаные и 
литые материалы.

Твердомер динамический портативный D600 (ISO 16859-1)
 Включает ударный механизм, тип D

Применение: 
Для расчета и непосредственного отображения 
значений твердости по методам HL (Либ), HB, HV, 
HRB (Роквелл B), HRC и HS (Шор). Подходит для 
крупных компонентов из стали, нержавеющей 
стали, чугуна, алюминиевых сплавов, латунных, 
бронзовых и медных кованых сплавов массой 
приблизительно 5 кг и выше.

Исполнение: 
 � Индентор отдельный типа D, HM диаметр шарика 
3 мм

 � ЖК дисплей с подсветкой (128 х 64 пикселя)
 � Отображение отдельного значения или среднего 
значения, абсолютного диапазона, кол-ва 
измерений

 � Динамический метод в соответствии со стандар-
тами ASTM A956 и DIN 50156

 � Измерения в любых направлениях
 � Емкость памяти: 48–600 групп по 1–32 изме-
ренных значения в каждой

 � Диапазон измерений 170–960 HDL

Преимущество: 
 � Встроенные стандартные таблицы преобразо-
вания, разделенные на группы материалов

 � Значения твердости отображаются немедленно 
в соответствии с предварительно заданной 
шкалой твердости

 � Предупреждающий сигнал, если температура 
превышает установленные верхний и нижний 
пределы 

 � Емкость аккумулятора прибл. 100 ч (без 
подсветки)

 � Возможность выполнения измерений под любым 
углом (даже вверх дном)

Поставка: 
Твердомер, индентор типа D, щетка для чистки, 
малое опорное кольцо, руководство по эксплуата-
ции, USB-кабель, USB-накопитель с программным 
обеспечением, футляр

Комментарии: 
Другие инденторы, такие как DC, D+15, C и E, 
доступны по запросу! 

Оборот твердости 1 HL | 1 HB | 1 HV | 1 HS | 0,1 HRC | 
0,1 HRB

Наименование аккумулятора/батареи 1,2 В миньон AA
Длина x ширина x высота 125 x 67 x 30 мм
Твердомер 
динами-
ческий 
портативный 
D600

42160...  Идент. №
 Цена/шт., €

125
1955,00

Принадлеж-
ности для 
динамических 
твердомеров

42160...
Индентор DL — для измерений в стес-
ненных условиях и труднодоступных 
местах

 Идент. №
 Цена/шт., €

135
1530,00

42160... Индентор G — для крупных отливок и 
поковок

 Идент. №
 Цена/шт., €

145
1530,00

Тов. Гр. 423

Применение: 
Для определения и непосредственного отображе-
ния значений твердости металлических матери-
алов по методу HB (Бринелль), HV (Виккерс), HRA 
(Роквелл A), HRB (Роквелл B), HRC (Роквелл), HS 
(Шор). Идеально подходит для испытаний мел-
козернистых материалов и сплавов. В комплект 
входит стандартный зонд 50 Н, например, для 
измерения твердости азотированных, поверхност-
но-упрочненных и индукционно-упрочненных де-
талей и измерения твердости покрытий (от 30 мкм 
зондом 10 Н). Подходящие насадки для проверки 
изогнутых поверхностей доступны дополнительно.

Исполнение: 
 � В комплект входит отдельный ручной зонд 50 Н, 
индентор 136° для измерения по Виккерсу

 � Длина ручного зонда 145 мм
 � Дисплей цветной ЖК, с подсветкой
 � Отображение значений отдельных измерений, 
мин./макс., среднего значения, с графическими 
диаграммами

 � Методика измерения по Виккерсу соответствует 
стандарту ASTM A 1038 или DIN 50159

 � Память на 12 900 результатов измерений с 
разделением на 100 блоков

 � Интерфейс USB
 � Программное обеспечение UCI 3000
 � Дополнительные ручные зонды 10 Н и 98 Н 
доступны по запросу

Преимущество: 
 � Для всех испытательных приборов без ввода 
значения корректировки

 � Стандартные таблицы преобразования зало-
жены в систему устройства

 � Значения твердости отображаются немедленно 
в соответствии с предварительно заданной 
шкалой твердости

 � 3 шкалы на выбор для отдельных регулировок 
под материалы

Поставка: 
Индикатор, стандартный зонд 50 Н, перезаряжа-
емая батарея, зарядное устройство, соединитель-
ный USB-кабель, CD с программным обеспече-
нием для передачи данных и оценки в формате 
Excel, чемодан для транспортировки 

Переносной UCI UCI-3000 твердомер (DIN 50159)
 Отдельный ручной датчик



1 0 9 9WWW.HAHN-KOLB.RU

Определение твердости \ Мобильные твердомеры

Мин./макс. диапазон измерения высокого напряжения 240-940 HV
Диапазон измерения HRC, мин./макс. 20-70 HRC
Диапазон измерения HB, мин./макс. 90-460 HB
DIN 50159
Память (измерения) (шт.) 12900
Точность твердости HB 4% | HV 3% | HRC 1,5%
Оборот твердости 1 HB | 1 HV | 0,1 HRC | 0,5 HRC | 1 HRC | 

0,1 HRB | 0,5 HRB | 1 HRB
Способы испытания Виккерс
Пирамида Виккерса (°) 136
Рабочая температура, мин./макс. -10   40 °C
Тип дисплея Цветной ЖК дисплей
Подсветка Да
Тип передачи данных USB
Количество аккумуляторов/батарей (шт.) 1
Наименование аккумулятора/батареи Блок 9В; 6LR61; 6AM6
42170...  Идент. №

 Цена/шт., €
610

6660,00
Тов. Гр. 423

Рис.: испытание шины на твердость с помощью 
ручного щупа со встроенной направляющей и 

призматическим наконечником

Твердомер переносной UCI SonoDur3 (DIN 50159)

Применение: 
Определение, преобразование и прямое отобра-
жение значений твердости в HB (по Бринеллю), HK 
(по Кнупу), HV (по Виккерсу), HRA, HRB , HRC (по 
Роквеллу), HRF, HRD, HR45, HS (по Шору) и МПа 
согласно EN ISO 18265 и ASTM E 140. Идеально 
подходит для мелкозернистых материалов и 
сплавов. Основные области применения - испы-
тательные работы с серийными деталями после 
термической или поверхностной обработки. А 
также испытания сварных швов или измерение 
твердости слоя.

Исполнение: 
 � Цветной 5-дюймовый емкостный сенсорный 
дисплей, ударопрочное стекло

 � Ударопрочный корпус согласно MIL-STD-810G
 � Степень защиты IP65, с защитой от пыли и 
попадания воды

 � Операционная система Android 7.0
 � Интерфейсы USB, micro SD, WiFi 802.11 a/b/g/n 
и Bluetooth 4.0

 � методика измерения по Виккерсу соответствует 
стандарту ASTM A 1038 или DIN 50159

 � встроенная память 4 Гб, с возможностью расши-
рения до 32 Гб с помощью SD-карты

 � Запястный или поясной ремень для переноски
 � Программное обеспечение для передачи 
данных во внешний ПК

Преимущество: 
 � таблица материалов уже внесена в память 
согласно EN ISO 18265

 � соответствует ASTM A 1038 и DIN 50159-1-2
 � Графическое отображение измеренных 
значений и статистики

 � вся важная информация с первого взгляда
 � значения твердости отображаются немедленно 
в соответствии с предварительно заданной 
шкалой твердости

Поставка: 
Индикатор UCI, футляр, сертификаты, USB-кабель, 
сетевое зарядное устройство

Комментарии: 
щупы не входят в комплект поставки! 

Мин./макс. диапазон измерения высокого напряжения 10-1999 HV
Диапазон измерения HRB, мин./макс. 41-105 HRB
Диапазон измерения HRC, мин./макс. 20,3-68 HRC
Диапазон измерения HB, мин./макс. 76-618 HB
Диапазон измерения HRD, мин./макс. 40,3-76,9 HRD
Диапазон измерения HRE, мин./макс. 70-108,5 HRE
Диапазон измерения HRF, мин./макс. 82,6-115,1 HRF
DIN 50159
Предел прочности при растяжение, мин./макс. 225-2180 Н/мм2

Точность твердости < 4% (HV5, HV10)
Переоценка измеренного значения в соответствии с ASTM E-140-12b (2013) | EN ISO 

18265:2014
Способы испытания Виккерс
Пирамида Виккерса 136
Тип передачи данных WLAN/Bluetooth
Наименование аккумулятора/батареи 3,7 В литий-ионн . батарея
Твердомер 
переносной 
UCI SonoDur3

42170...  Идент. №
 Цена/шт., €

320
4600,00

Принадлеж-
ности для 
твердомеров 
UCI

42170... Устройство зарядное сетевое для порта-
тивного твердомера UCI SonoDur3

 Идент. №
 Цена/шт., €

325
(575,00)

Тов. Гр. 486
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Определение твердости \ Мобильные твердомеры

Испытательное усилие 
(Н) 10 50 98

42170...  Идент. №
 Цена/шт., €

700
(5600,00)

710
5600,00

715
(6120,00)

Тов. Гр. 486

щупы измерительные переносные стандартные
 Для переносного твердомера UCI SonoDur

Применение: 
Идент. № 700: Ручной измерительный зонд 10 N 
(1 кг-сила) для переносного твердомера UCI 
SonoDur2. Идеально, например, для испытаний 
сварных швов, мягких участков, азотированных и 
твердых поверхностей.
Идент. № 710: Ручной измерительный зонд 50 N 
(5 кг-сила) для переносного твердомера UCI 
SonoDur2. Зонд стандартный универсальный для 
разнообразных областей применения, особенно 
для регистрации твердости по краям и для 
измерения твердости азотированных слоев на 
компонентах.
Идент. № 715: Ручной измерительный зонд 98 N 
(10 кг-сила) для переносного твердомера UCI 
SonoDur2. Идеально для стандарта EN ISO 1090, 

инструментальная сталь, литые и кованые детали, 
крепеж.

Исполнение: 
 � Корпус из нержавеющей стали 

Поставка: 
Ручной измерительный зонд, без соединитель-
ного кабеля

Комментарии: 
Другие специальные конструкции по запросу.

Технические данные: 
 � Диаметр тестового корпуса: 25 мм
 � Длина ручного щупа: 176 мм

 

Включая 5 наконечников щупа: призма (Ø 
1,5-10 мм, Ø10-100 мм, Ø50-300 мм, плоский и 

стандартный наконечник)

Применение: 
Идент. № 740: Щуп измерительный ручной 10 Н 
(1 кг-сила) со встроенной направляющей. Иде-
ально подходит для контролируемых испытаний 
сварных швов, мягких пятен, азотированных и 
твердых поверхностей.
Идент. № 745: Щуп измерительный ручной 
50 Н (5 кг-сила) со встроенной направляющей. 
Универсальное применение во многих областях, в 
частности для измерения твердости поверхност-
ных и азотированных слоев компонентов.
Идент. № 750: Щуп измерительный ручной 
98 Н (10 кг-сила) со встроенной направляющей. 
Идеально подходит для стандарта EN ISO 1090, 
металлоконструкций, литых и кованых деталей, 

монтажных элементов.

Исполнение: 
 � Корпус из нержавеющей стали 

Преимущество: 
 � Инновационная встроенная направляющая щупа 
для строгого контроля процессов измерения

 � Основание специальной формы защи-
щает алмазную пирамиду Виккерса от 
прямого соударения с материалом во время 
позиционирования

Поставка: 
Щуп измерительный ручной без соединительного 
кабеля 

Испытательное усилие 
(Н) 10 50 98

42170...  Идент. №
 Цена/шт., €

740
(6340,90)

745
(6340,90)

750
(6340,90)

Тов. Гр. 486

Модель HD-3000 
Shore A

HD-3000 
Shore D

Мин./макс. диапазон 
отображения твердости 
по Шору

0 — нет 
данных-100

0 — нет 
данных-100

Цена деления, Шор 1 1
Предел погрешности 
твердости по Шору ± 0,5 ± 0,5
Ø измерителя (мм) 57 57
Стрелка контрольная Да Да
Контактное усилие (DIN 
53505) (Н) 12,5 50

42195...  Идент. №
 Цена/шт., €

100
1080,00

110
1080,00

Тов. Гр. 426

Идент. № 100

Применение: 
Идент. № 100: Для определения твердости по 
Шору A в соответствии со стандартами DIN ISO 
7619-1, ISO 7619-1, ISO 868 и ASTM D 2240. Подхо-
дит, например, для мягкой резины, эластомеров, 
натурального каучука, неопрена, полиэфирного 
пластика, литьевой смолы и т. д.
Идент. № 110: Для измерения твердости по Шору 
D в соответствии со стандартами DIN ISO 7619-1, 
ISO 7619-1, ISO 868 и ASTM D 2240. Подходит, на-
пример, для твердой резины, акрилового стекла, 
жестких термопластов, формики, листового 
винила, целлюлозы/ацетата, жестких каучуковых 
материалов и т.д.

Исполнение: 
 � Стрелка контрольная
 � Большой дисплей с защитой от бликов и возмож-
ностью поворота на 360°

 � Точность до 0,5 единицы по шкале твердости

Преимущество: 
 � Эргономичные рукоятки для удобства в работе

Комментарии: 
Устройства можно использовать в качестве ручных 
устройств или для серийных измерений в испыта-
тельных стойках ATORN. 

Твердомер по Шору (ISO 868)
 Shore A для мягких материалов и Shore D для твердых материалов
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Определение твердости \ Устройства измерения твердости по Шору

Предел погрешности твердости по Шору ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5
Контактное усилие (DIN 53505) (Н) 12,5 50 3,924

Твердомеры 
по Шору 
цифровые

42195... ATORN Твер-
домер по Шору A

 Идент. №
 Цена/шт., €

200
1700,00 - -

42195...
ATORN 
Твердомер по 
Шору D

 Идент. №
 Цена/шт., € - 210

1700,00 -

42195...
ATORN Твер-
домер по Шору 
OO

 Идент. №
 Цена/шт., € - - 220

1760,00

Стойка испы-
тательная для 
твердомера по 
Шору ATORN

42195...

ATORN Стойка 
испытательная 
OS-2 для твердо-
меров по Шору 
A и D

 Идент. №
 Цена/шт., €

120
(1850,00)

120
(1850,00) -

Принадлеж-
ности для 
твердомера по 
Шору ATORN

42195...

ATORN Пере-
ходник для 
испытательных 
стоек для OS2 и 
OS2-OO

 Идент. №
 Цена/шт., €

230
(36,00)

230
(36,00)

230
(36,00)

42195...
ATORN Груз для 
измерения по 
Шору D

 Идент. №
 Цена/шт., € - 130

(252,00) -

Стойка испы-
тательная для 
твердомера по 
Шору ATORN

42195...

ATORN Стойка 
испытательная 
OS-2-OO для 
твердомера по 
Шору OO

 Идент. №
 Цена/шт., € - - 240

(1520,00)

Программное 
обеспечение 
для твердо-
меров по 
Шору ATORN

42195...

HiMeasure 
Программное 
обеспечение 
для измерения и 
анализа

 Идент. №
 Цена/шт., €

260
(875,00)

260
(875,00)

260
(875,00)

Тов. Гр. 426

Идент. № 200

Твердомеры по Шору цифровые
 Shore OO для очень мягких, Shore A для мягких и Shore D для твердых материалов

Применение: 
Идент. № 200: Для определения твердости по 
Шору A в соответствии со стандартами DIN ISO 
7619-1, ISO 7619-1, ISO 868 и ASTM D 2240. Подхо-
дит, например, для мягкой резины, эластомеров, 
натурального каучука, неопрена, полиэфирного 
пластика, литьевой смолы и т. д.
Идент. № 210: Для измерения твердости по Шору 
D в соответствии со стандартами DIN ISO 7619-1, 
ISO 7619-1, ISO 868 и ASTM D 2240. Подходит, на-
пример, для твердой резины, акрилового стекла, 
жестких термопластов, формики, листового 
винила, целлюлозы/ацетата, жестких каучуковых 
материалов и т.д.
Идент. № 220: Для измерения твердости по 
Шору OO в соответствии со стандартом ASTM D 
2240. Подходит, например, для пеноматериалов, 

пористой и микропористой резины и т. д.

Исполнение: 
 � Большой высококонтрастный ЖК-дисплей
 � Вывод данных OPTO-RS 232
 � Точность до 0,5 единицы по шкале твердости

Преимущество: 
 � Эргономичные рукоятки для удобства в работе
 � Большой четкий дисплей
 � Дополнительные принадлежности для серийных 
измерений

Комментарии: 
Устройства можно использовать в качестве ручных 
устройств или для серийных измерений в испыта-
тельных стойках ATORN. 

Количество тестовых образцов (шт.) 7 3 3
Диапазон твердости по Шору 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 

80 | 90 60 | 75 | 85 30 | 70 | 80

42195...
ATORN Эталоны для изме-
рения твердости по Шору 
А, набор

 Идент. №
 Цена/шт., €

140
635,00 - -

42195...
ATORN Эталоны для изме-
рения твердости по Шору 
D, набор

 Идент. №
 Цена/шт., € - 150

427,00 -

42195...
ATORN Эталоны для 
измерения твердости по 
Шору OO

 Идент. №
 Цена/шт., € - - 250

(430,00)

Тов. Гр. 426

Идент. № 250Идент. № 150Идент. № 140

Применение: 
Для проверки твердомеров по Шору

Исполнение: 
 � Идент. № 250: включая заводское свидетельство о калибровке 

Набор тестовых проб
 для твердомеров по Шору
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Определение твердости \ Устройства измерения твердости по Шору

Длина выступающей части (мм) 115
Ø испытательного стола (мм) 98
Толщина образца, макс. (мм) 180
Материал испытательного блока Алюм. конструкция
42195... ATORN Стойка испытательная OS-2 для твердо-

меров по Шору A и D
 Идент. №
 Цена/шт., €

120
(1850,00)

42195... ATORN Стойка испытательная OS-2-OO для 
твердомера по Шору OO

 Идент. №
 Цена/шт., €

240
(1520,00)

Тов. Гр. 426

Идент. № 240Идент. № 120
Стойка испытательная для твердомера по Шору АИспытательные стойки для измерения твердости 

по Шору A и D

Применение: 
Для установки твердомеров по Шору ATORN Идеально подходит для точных и 
воспроизводимых отдельных измерений и серий измерений.

Исполнение: 
 � Надежный алюминиевый проверочный модуль

 � Идент. № 120: Регулировка по высоте
 � Идент. № 240: С регулировкой по высоте

Преимущество: 
 � Наклонный рычаг для постоянного равномерного усилия 

Стойка испытательная
 Для цифровых твердомеров по Шору ATORN с цифровой или аналоговой индикацией измеренных значений

Весовая нагрузка (г) 4000
Материал груза Нержавеющая сталь A2, 

1.4305
42195... ATORN Груз для измерения 

по Шору D
 Идент. №
 Цена/шт., €

130
(252,00)

Тов. Гр. 426

Груз для измерения по Шору D
 Для испытательной стойки ATORN 42195120

 

42195...

HiMeasure 
Программное 
обеспе-
чение для 
измерения и 
анализа

 Идент. №
 Цена/шт., €

260
(875,00)

Тов. Гр. 426

Программное обеспечение для измерения и анализа HiMeasure
 Для цифровых твердомеров по Шору ATORN

Применение: 
Идеально подходит для документирования.

Исполнение: 
 � Аналоговый и цифровой индикатор измерений
 � Комплексная статистическая оценка
 � Настраиваемый протокол испытаний (pdf)
 � Выходные данные в формате .csv или .jpg
 � Настраиваемый пользовательский интерфейс
 � Предварительно настраиваемый профиль 
пользователя

 � Автоматическое распознавание устройства
 � Многоязычный 
 � Совместимо с операционными системами MS 
Windows 7 и Windows 10

 � Лицензия на одного пользователя

Поставка: 
включая USB-кабель для передачи данных

Комментарии: 
Дополнительные лицензии предоставляются по 
запросу. 

Эталонные пластины для измерения твердости

Периодическая проверка твердомеров

Периодическая проверка является важной частью контроля твердомеров для системы управления качеством. Такую проверку необходимо выполнять с 
откалиброванными и сертифицированными эталонными пластинами для испытаний на твердость в соответствии с ISO 6506-3:2015 (Бринелль, приложение 
к части 1), ISO 6507-3:2005 (Виккерс, приложение к части 1), ISO 4545-3 (Кнуп), ISO 6508-3:2015 (Роквелл, приложение к части 1), ASTM E10-14 (Бринелль), 
ASTM E18-15 (Роквелл) и ASTM E384-11 (Виккерс и Кнуп). Данные проверки должны быть задокументированы соответствующим образом. 

Во избежание потенциальной систематической ошибки в измерениях тестовые параметры необходимо выводить из прикрепленного сертификата. Без 
сертификата эталонные пластины для испытаний на твердость практически бесполезны.

Эта проверка требуется, когда настройки станка изменяются, например, после переключения процедуры тестирования или корпуса. Также требуется по 
крайней мере 1 или 2 показа теста в диапазоне твердости и на шкале твердости за (рабочий) день. Документирование указывается нормативно или строго 
рекомендуется, так как аудиторные проверки обычно включают проверку документации результатов периодического тестирования. См. соответствующие 
применимые стандарты, где указана дальнейшая информация.
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Определение твердости \ Пластины эталонные для испытаний на твердость

Идент. № 020–054

Идент. № 002–014

Пластины эталонные для испытаний на твердость (ISO DIN EN ISO 6506-3)
 процедура испытания HBW

Применение: 
Для непрямой и периодической проверки функци-
онирования и погрешности измерений твердоме-
ров в соответствии с методом HBW.

Исполнение: 
 � Сталь мелкозернистая однородная
 � Сертификат DAkkS

Комментарии: 
HBW 2,5, треугольный, 70 x 70 x 6 мм, HBW 5/HBW 
10 со значением твердости 150, прямоугольный, 
150 x 100 x 16 мм, HBW 5/HBW 10 от значения 
твердости 200, квадратный, 100 x 100 x 16 мм

Технические данные: 
 � ISO: DIN EN ISO 6506-3

 

HBW 2,5/187,5 HBW 5/750 HBW 10/3000
 Способы испытания HBW HBW HBW
 Ø шара (мм) 2,5 5,0 10,0
 Испытательное усилие (Н) 1838,74 7355 29420

Величина твердости 42365...
Идент. №

42365...
Идент. №

42365...
Идент. №

150 002 410,00 020 (590,00) 040 (590,00)
200 004 410,00 022 590,00 042 590,00
250 006 410,00 024 590,00 044 590,00
300 008 410,00 026 (590,00) 046 590,00
350 010 410,00 028 (590,00) 048 (590,00)
400 012 410,00 030 (590,00) 050 590,00
450 014 (410,00) - - 052 (590,00)
500 - - - - 054 (590,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 424

Идент. № 198–210

Идент. № 138–196

Пластины эталонные для испытаний на твердость (ISO DIN EN ISO 6507-3)
 процедура испытания HV

Применение: 
Для непрямой и периодической проверки функци-
онирования и погрешности измерений твердоме-
ров в соответствии с методом HV.

Исполнение: 
 � Сталь мелкозернистая однородная
 � Сертификат DAkkS

Комментарии: 
От HV 1 до HV 10, треугольный, 35 x 35 x 35 x 
6 мм, HV 30, треугольный, 70 x 70 x 70 x 6 мм

Технические данные: 
 � ISO: DIN EN ISO 6507-3

 

HV 1 HV 3 HV 5 HV 10 HV 30
 Способы испытания HV 1 HV 3 HV 5 HV 10 HV 30

Величина твердости 42365...
Идент. №

42365...
Идент. №

42365...
Идент. №

42365...
Идент. №

42365...
Идент. №

240 138 (600,00) - - 168 (600,00) 184 600,00 198 670,00
300 140 600,00 - - 170 (600,00) 186 600,00 200 670,00
400 142 (600,00) 158 (600,00) 172 600,00 188 600,00 202 670,00
540 144 600,00 160 (600,00) 174 600,00 190 600,00 204 670,00
620 146 600,00 - - 176 (600,00) 192 600,00 206 (660,00)
720 148 600,00 164 600,00 178 600,00 194 600,00 208 660,00
840 150 600,00 166 (600,00) - - 196 600,00 210 (660,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 424
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Определение твердости \ Пластины эталонные для испытаний на твердость

Величина твердости 60 70 80
Способы 
испытания

42365... HRA HRA  Идент. №
 Цена/шт., €

302
(407,00)

304
(407,00)

306
407,00

Тов. Гр. 424

Пластины эталонные для испытаний на твердость (ISO DIN EN ISO 6508-3)
 Процедура испытания HRA

Применение: 
Для непрямой и периодической проверки функци-
онирования и погрешности измерений твердоме-
ров в соответствии с методом HRA.

Исполнение: 
 � Сталь мелкозернистая однородная

 � Квадратный, 60 x 60 x 16 мм
 � Сертификат DAkkS

Технические данные: 
 � ISO: DIN EN ISO 6508-3

 

Величина твердости 60 90 100
Способы 
испытания

42365... HRB HRB-W  Идент. №
 Цена/шт., €

312
465,00

316
465,00

318
(465,00)

Тов. Гр. 424

Пластины эталонные для испытаний на твердость (ISO DIN EN ISO 6508-3)
 Процедура испытания HRB

Применение: 
Для непрямой и периодической проверки функци-
онирования и погрешности измерений твердоме-
ров в соответствии с методом HRB-W.

Исполнение: 
 � Сталь мелкозернистая однородная

 � Квадратный, 60 x 60 x 16 мм
 � Сертификат DAkkS

Технические данные: 
 � ISO: DIN EN ISO 6508-3

 

Пластины эталонные для испытаний на твердость (ISO DIN EN ISO 6508-3)
 Процедура испытания HRC

Применение: 
Для непрямой и периодической проверки функци-
онирования и погрешности измерений твердоме-
ров в соответствии с методом HRC.

Исполнение: 
 � Сталь мелкозернистая однородная

 � Квадратный, 60 x 60 x 16 мм
 � Сертификат DAkkS

Технические данные: 
 � ISO: DIN EN ISO 6508-3

 

Величина твердости 20 30 40 45 50 55 60 62/63 65
Способы 
испытания

42365... HRC HRC  Идент. №
 Цена/шт., €

320
407,00

322
407,00

324
407,00

326
407,00

328
407,00

330
407,00

332
407,00

334
407,00

336
407,00

Тов. Гр. 424

Основы:
Ультразвуковая очистка – это один из наиболее современных известных ме-
тодов очистки. С помощью этого метода достигается максимальная чистота 
очищаемых деталей, даже в труднодоступных местах, при очень щадящем 
обращении с очищаемым материалом.

Эффективность ультразвуковой очистки в значительной степени 
зависит от четырех факторов:
 � Устройство очистки
 � Очищающие химические вещества
 � Температура
 � Время

Применения:
 � Подходят для удаления жира, масла, флюса, абразивов и полировальных 
составов, остатков краски, оксидных слоев, окалины и т. д.

 � Применимы для материалов из железа и цветных металлов, пластика, 
стекла и т. д. (механические, электронные, оптические и медицинские 
изделия)

Понятия из области ультразвуковой очистки
 � Ультразвуковые вибросистемы: производимая ультразвуковым генера-
тором высокочастотная (HF) энергия преобразуется пьезоэлектрическими 
вибросистемами в механическую энергию и переносится в жидкость 
ванны. За счет этого образуются миллионы микроскопических вакуумных 

пузырьков, которые взрываются под действием колебаний давления. При 
этом образуются высокоэффективные потоки жидкости (струи), которые 
удаляют частицы загрязнений с поверхности погруженных в ванну изделий. 

 � Функция качания: данная функция обеспечивает однородное распреде-
ление акустического поля за счет непрерывного смещения максимумов 
акустического поля. В результате достигается оптимальное распростра-
нение очищающего действия в ванне.

 � Функция дегазации и автодегазации: свежая очищающая жидкость насы-
щена воздухом. В жидкости ванны производится дегазация для оптими-
зации действия ультразвука.

 � Функция пульсации: может подключаться для повышения показателей 
эффективности электроники. Примерно на 20 % больше вакуумных 
пузырьков по сравнению с функцией качания (модельные ряды xtra ST, XL 
и X-tra line).

 � Динамическая функция: взаимодействие между функциями качания и 
пульсации. Ультразвуковая мощность временно увеличивается на 20%. 
Подходит для стойких загрязнений. (Модельный ряд xtra TT, xtra ST).

Выбор подходящей ванны для очистки:
Полезные габариты ванны для очистки, а в некоторых случаях и корзины, 
зависят от размеров очищаемых деталей и их расположения в ванне!
Может применяться для очистки отдельных деталей, нескольких деталей 
одновременно или сыпучих материалов. В ванне может применяться либо 
корзина, либо манипулятор с соответствующим приспособлением для кре-
пления очищаемых деталей.    

Приборы для ультразвуковой очистки
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Очистка ультразвуком \ Приборы для ультразвуковой очистки

Performance requires quality.Эффективность требует качества.

… двустороннее 
исполнение.

Режущая 
пластина ...

Применение: 
Одночастотные устройства ультразвуковой очистки модельного ряда 
EASYcleaning с нагревательной системой предназначены для бережной 
очистки деталей. Идеально подходят для удаления жира, масла, стружки, 
флюса, остатков краски, сажи, окалины, пыли и т. д.

Исполнение: 
 � Ванна для очистки, из глубокотянутой нержавеющей стали
 � На передней стороне установлены элементы управления с простым свето-
диодным индикатором состояния 

 � Регулировка температуры в диапазоне от 30 до 80 °C с шагом в 5° 
с помощью статического светодиодного индикатора предельной 
температуры

 � Поворотный выключатель, предварительный выбор времени очистки: крат-
ковременная очистка (1–30 минут)

 � Начиная с модели 60H со сливом в задней части устройства

Преимущество: 
 � Постоянная функция развертки обеспечивает равномерное распределение 
звуковых волн в ванне и повышает эффективность очистки

 � Функция пульсации повышает пиковую производительность ультразвука и 
позволяет удалять даже стойкие загрязнения

Поставка: 
Устройство ультразвуковой очистки, вкл. вставную корзину и стандартную 
крышку
 

Прибор ультразвуковой очистки EASYcleaning SF
 Приборы одночастотные с нагревательной системой

Модель Easy SF 10H Easy SF 20H Easy SF 30H Easy SF 40H Easy SF 60H Easy SF 
100H

Easy SF 
120H

Easy SF 
180H

Easy SF 
300H

Содержимое лотков, макс. 
(л) 0,8 1,75 2,75 4,25 5,75 9,5 12,75 18 28
Ширина лотка (внутренняя) 
(мм) 190 151 240 240 300 300 300 327 505
Глубина лотка (внутренняя) 
(мм) 85 137 137 137 151 240 240 300 300
Высота лотка (внутренняя) 
(мм) 60 100 100 150 150 150 200 200 200
Ширина корзины (вну-
тренняя) (мм) 177 112 198 190 255 255 250 280 455
Глубина корзины (вну-
тренняя) (мм) 73 103 106 105 115 200 190 250 250
Высота корзины (внутренняя) 
(мм) 30 50 50 75 75 75 115 115 115
Действительная мощность 
ультразвука (Вт) 30 35 80 140 150 150 200 200 300
Макс. пиковая мощность 
ультразвука (Вт) 240 280 320 560 600 600 800 800 1200
Мощность накала (Вт) 60 120 200 200 400 400 800 800 1200
Потребляемая мощность, 
макс. (Вт) 90 155 280 340 550 550 1000 1000 1500
Одиночная частота (кГц) 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Номинальное напряжение, 
мин./макс.

220 / 240 В 
перем. тока

220 / 240 В 
перем. тока

220 / 240 В 
перем. тока

220 / 240 В 
перем. тока

220 / 240 В 
перем. тока

220 / 240 В 
перем. тока

220 / 240 В 
перем. тока

220 / 240 В 
перем. тока

220 / 240 В 
перем. тока

43691...  Идент. №
 Цена/шт., €

100
590,00

110
680,00

120
740,00

130
990,00

140
1170,00

150
1480,00

160
1860,00

170
2040,00

180
2540,00

Тов. Гр. 486



1 1 0 6 ВЫДЕЛЕНО ЖИРНЫМ ШРИФТОМ = В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В ГЕРМАНИИ

Очистка ультразвуком \ Приборы для ультразвуковой очистки

Модель Pro SF 30H Pro SF 60H Pro SF 120H Pro SF 200H
Содержимое лотков, макс. (л) 3 6,5 14 18
Эффективный объем резервуара (л) 2 5 10 13
Внутренние размеры лотка (Ш x Г x В) 240 x 130 x 

100 мм
300 x 150 x 

150 мм
300 x 240 x 

200 мм
320 x 280 x 

200 мм
Действительная мощность ультразвука (Вт) 140 150 200 300
Эффективная мощность ультразвука (динами-
ческий режим) (Вт) 560 600 800 1200
Мощность накала (Вт) 400 400 800 1200
Вес (кг) 6 10 11 13
Прибор ультраз-
вуковой очистки 
ProfessionalCLEAN 
SF

43695...  Идент. №
 Цена/шт., €

202
1160,00

204
1550,00

206
(2320,00)

208
(2700,00)

Корзина для устрой-
ства ультразвуковой 
очистки

43695...  Идент. №
 Цена/шт., €

212
123,00

214
166,00

216
204,00

218
250,00

Тов. Гр. 4BA

Идент. № 206

Прибор ультразвуковой очистки ProfessionalCLEAN SF
 Приборы одночастотные настольные с нагревательной системой для профессиональной очистки

Применение: 
Устройства ультразвуковой очистки модельного 
ряда Pro SF с системой нагрева H представляют 
собой одночастотные настольные приборы. Они 
применяются в основном при металлообработке 
для бережной, но интенсивной очистки деталей из 
стали, легких сплавов, цветных металлов, пласт-
массы и стекла. Нагревательная система с регули-
рованием температуры помогает растворять стой-
кие загрязнения, сокращать продолжительность 
и повышать эффективность очистки. Идеально 
подходит для удаления жира, масла, стружки, 
флюса, остатков краски, сажи, окалины, пыли и 
т. д. Приборы модельного ряда Pro SF имеют 
прочную сварную ванну из нержавеющей 
стали и дополнительный динамический режим 
для повышения эффективности очистки.

Исполнение: 
 � Приборы одночастотные 37 кГц
 � Прибор для настольной установки, с органами 
управления на передней панели

 � Сварная ультразвуковая ванна выполнена из 
специальной кавитационно-стойкой стали

 � Время и температуру очистки можно настроить 
заранее с помощью отдельных поворотных шкал

 �Шкала настройки температуры в диапазоне от 
30°C до 80°C шагом 5°

 � Можно задать предельное значение темпера-
туры, с предупреждающим сигналом при его 
превышении

 � Нагревательная система с защитой от сухого 
хода

 � Кран шаровой для слива грязных чистящих 
жидкостей

 � Установленные на основании датчики
 � включая стандартную крышку

Преимущество: 
 � Функция Sweep обеспечивает равномерное 
распределение звуковых волн в ванне и повы-
шает эффективность очистки

 � Дополнительная функция Dynamic для повы-
шения эффективности ультразвуковой очистки

 � активация ультразвука по температуре, при 
предварительном подогреве

 � Индикатор уровня наполнения
 � 3 года гарантии при правильной односменной 
эксплуатации

Поставка: 
xtra TT Прибор ультразвуковой очистки, включая 
стандартную крышку

Технические данные: 
 � Одиночная частота: 37 кГц
 � Номинальное напряжение: 240 В перем. тока
 � Выпускное соединение: 3/8

 

Ширина корзины (вну-
тренняя) (мм) 196 257 263 280
Глубина корзины (вну-
тренняя) (мм) 112 132 223 250
Высота корзины (вну-
тренняя) (мм) 48 73 114 114
Ø проволоки (мм) 1 1 1 1
Размер сетчатой клетки 
(мм) 6 6 6 6
Макс. нагрузка на клеть 
(кг) 1 3 7 8

43695...  Идент. №
 Цена/шт., €

212
123,00

214
166,00

216
204,00

218
250,00

Тов. Гр. 4BA

Корзина вставная из нержавеющей стали
 Для приборов ультразвуковой очистки ATORN professionalCLEAN SF
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Очистка ультразвуком \ Приборы для ультразвуковой очистки

Идент. № 732

Приборы ультразвуковой очистки pro MF
 Приборы многочастотные вертикальные с нагревательной системой для профессиональной очистки

Применение: 
Для удаления стойких загрязнений, таких как 
жиры, масла, доводочные и полировальные 
средства, стружка, флюс, остатки краски, сажа, 
окалина, пыль и т.д., а также для очистки деталей 
с деликатными поверхностями. Устройства 
ультразвуковой очистки модельного ряда Pro MF 
представляют собой многочастотные приборы. 
Они применяются в основном при металлообра-
ботке для бережной, но интенсивной очистки 
деталей из стали, легких сплавов, цветных 
металлов, пластмассы и стекла. Эти приборы 
также подходят для очистки приспособлений для 
зажима инструмента со стороны шпинделей и 
предварительной очистки деталей для последу-
ющей обработки поверхности. Переключаемые 
функции Dynamic, Pulse и Sweep повышают 
эффективность очистки для удаления особо 
стойких загрязнений. Результат — максималь-
ная чистота даже в труднодоступных местах. 
Частота ультразвукового сигнала 25 кГц для 
грубой и предварительной очистки, 45 кГц для 
глубокой очистки.

Исполнение: 
 � многочастотные приборы с частотой 25 и 
45 кГц для грубой, предварительной и глубокой 
очистки

 � нагревательная система с возможностью регу-
лировки температуры от 30°C до 80°C, короткое 
время разогрева

 � автоматическое предохранительное отключение 
после 12 ч работы или при температуре ванны 
90°C

 � отдельно стоящий прибор на роликах с орга-
нами управления на передней панели

 � ультразвуковая ванна выполнена из специальной 
кавитационно-стойкой стали

 � наклонное дно ванны для лучшего слива
 � приспособление для подвешивания, для поло-
жений очистки и слива жидкости

 � динамичный режим: автоматическое переклю-
чение между функциями Sweep и Pulse

 � Установленные на основании датчики

Преимущество: 
 � функция Sweep обеспечивает равномерное 
распределение звуковых волн в ванне

 � переключение между функциями Dynamic и 
Pulse для повышения эффективности ультразву-
ковой очистки

 � все приборы оборудованы многочастотными 
(25/45 кГц) датчиками, установленными на 
основании, и нагревательной системой

 � активация ультразвука по температуре, при 
предварительном подогреве

 � 3 года гарантии при правильной односменной 
эксплуатации

Поставка: 
Устройство ультразвуковой очистки без вставной 
корзины, без крышки 

Модель Pro MF 300H Pro MF 500H Pro MF 600H Pro MF 800H Pro MF 
1400H

Pro MF 
1600H

Pro MF 
2500H

Многочастотный 25 кГц/45 
кГц

25 кГц/45 
кГц

25 кГц/45 
кГц

25 кГц/45 
кГц

25 кГц/45 
кГц

25 кГц/45 
кГц

25 кГц/45 
кГц

Содержимое лотков, макс. (л) 30 50 58 83 126 162 255
Эффективный объем резервуара (л) 22 42 45 70 97 133 215
Внутренние размеры лотка (Ш x Г x В) 300 x 300 x 

300 мм
300 x 300 x 

500 мм
500 x 330 x 

350 мм
500 x 330 x 

500 мм
600 x 600 x 

350 мм
600 x 600 x 

450 мм
750 x 650 x 

520 мм
Действительная мощность ультразвука (Вт) 480 480 900 1000 1400 1800 1800
Эффективная мощность ультразвука (динамический режим) 
(Вт) 600 600 1000 1000 1800 2000 2000
Мощность накала (Вт) 1400 1400 1400 4200 5000 7500 7500
Вес (кг) 50 54 61 66 87 95 109
Номинальное напряжение (В перем. тока) 220 220 400 400 400 400 400
Приборы уль-
тразвуковой 
очистки pro 
MF

43695...  Идент. №
 Цена/шт., €

722
(4295,00)+

724
(4860,00)+

726
(5440,00)+

728
(6590,00)+

730
(8030,00)+

732
(10200,00)+

736
(13900,00)+

Крышка для 
устройства уль-
тразвуковой 
очистки

43695...
Крышка 
накладная 
стандартная

 Идент. №
 Цена/шт., €

762
(125,00)

762
(125,00)

764
(150,00)

764
(150,00)

766
(298,00)

766
(298,00)

770
(335,00)

43695...
Крышка 
шумоизо-
ляционная 
(откидная)

 Идент. №
 Цена/шт., €

772
(568,00)

772
(568,00)

774
(605,00)

774
(605,00)

776
(810,00)

776
(810,00)

778
(890,00)

Корзина для 
устройства уль-
тразвуковой 
очистки

43695...
Корзина 
вставная из 
нержаве-
ющей стали

 Идент. №
 Цена/шт., €

782
(390,00)

784
(530,00)

786
(550,00)

788
(660,00)

790
(670,00)

792
(708,00)

796
(847,00)

Тов. Гр. 4BB

 

Корзина вставная из нержавеющей стали
 Для приборов ультразвуковой очистки ATORN pro MF

Корзина 
вставная из 

нержавеющей 
стали

Ширина корзины 
(внутренняя) (мм)

Глубина корзины 
(внутренняя) (мм)

Высота корзины 
(внутренняя) (мм)

Ø проволоки (мм) Размер сетчатой 
клетки (мм)

Макс. нагрузка на 
клеть (кг)

43695...
Идент. №

255 230 170 1,6 10 12 782 (390,00)
255 230 370 1,6 10 12 784 (530,00)
400 255 220 1,6 10 25 786 (550,00)
400 255 370 1,6 10 40 788 (660,00)
490 525 210 1,6 10 50 790 (670,00)
480 525 300 1,6 10 50 792 (708,00)
360 560 240 1,5 12 40 794 (624,00)
630 575 370 1,6 10 50 796 (847,00)

Цена/шт., €

Тов. Гр. 4BB
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Очистка ультразвуком \ Приборы для ультразвуковой очистки

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ?
    МЫ ЛЮБИМ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ УЧТУТ ВСЕ ДЕТАЛИ И ПОМОГУТ 
ВАМ С ВЫБОРОМ, ПЛАНИРОВАНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ.

Модель Pro MF 1900S
Многочастотный 25 кГц/45 кГц
Содержимое лотков, макс. (л) 187
Эффективный объем резервуара (л) 134
Внутренние размеры лотка (Ш x Г x В) 410 x 650 x 720 мм
Действительная мощность ультразвука (Вт) 1000
Мощность накала (Вт) 2300
Вес (кг) 75
Номинальное напряжение (В перем. тока) 220
Приборы ультраз-
вуковой очистки 
ProfessionalCLEAN 
S 1900

43695...  Идент. №
 Цена/шт., €

734
(8200,00)+

Корзина для устрой-
ства ультразвуковой 
очистки

43695... Корзина вставная из 
нержавеющей стали

 Идент. №
 Цена/шт., €

794
(624,00)

Тов. Гр. 4BB

Приборы ультразвуковой очистки ProfessionalCLEAN S 1900
 Прибор многочастотный вертикальный с нагревательной системой и установленными сбоку 

передатчиками
Применение: 
Датчики, установленные сбоку — идеально 
подходят для очистки фильтров, длинных деталей 
и деталей со сложной поверхностью. Удаляет 
стойкие загрязнения, такие как жиры, масла, 
доводочные и полировальные средства, стружка, 
флюс, остатки краски, сажа, окалина, пыль и 
т.д. Переключаемые функции Dynamic, Pulse 
и Sweep повышают эффективность очистки 
для удаления особо стойких загрязнений. 
Результат — максимальная чистота даже в труд-
нодоступных местах. Частота ультразвукового 
сигнала 25 кГц для грубой и предварительной 
очистки, 45 кГц для глубокой очистки.

Исполнение: 
 � Многочастотный прибор с частотой 25 и 45 кГц 
для грубой, предварительной и глубокой 
очистки

 � датчики, установленные сбоку друг напротив 
друга

 � нагревательная система с возможностью регу-
лировки температуры от 30°C до 80°C, короткое 
время разогрева

 � автоматическое предохранительное отключение 
после 12 ч работы или при температуре ванны 
90°C

 � отдельно стоящий прибор на роликах с орга-
нами управления на передней панели

 � ультразвуковая ванна выполнена из специальной 
кавитационно-стойкой стали

 � Наклонное дно ванны для лучшего слива

Преимущество: 
 � переключение между функциями Dynamic и 
Pulse для повышения эффективности ультразву-
ковой очистки

 � функция Sweep обеспечивает равномерное 
распределение звуковых волн в ванне

 � активация ультразвука по температуре, при 
предварительном подогреве

 � 3 года гарантии при правильной односменной 
эксплуатации

Поставка: 
Устройство ультразвуковой очистки без вставной 
корзины, без крышки

Комментарии: 
Шумозащитная крышка для этой модели не вхо-
дит в комплект! 
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Очистка ультразвуком \ Жидкости для ультразвуковой очистки

№ артикула 100 № артикула 115 № артикула 120 № артикула 150 № артикула 175 

Средства для ультразвуковой очистки Elma tec clean

Исполнение: 
 � Высокоэффективные концентраты для смешивания с водой
 � Дозирование при применении 2–10% в зависимости от моющего средства
 � Могут использоваться с ультразвуковыми устройствами для очистки (модельные ряды ELMA USR, TI-H, X-tra line FLEX и другие).
 � Задачи: 
 � Решение для проблем очистки в промышленности в комбинации с ультразвуковым устройством очистки
 � Дополнительная защита тяжело нагруженных вибрационных ванн (уменьшение потери материала и коррозии)
 �Щадящая очистка компонентов

весы пружинные с шариковыми наконечниками

Применение: 
Для проверки и настройки элементов систем 
управления с возможностью регулировки силы 
трения, контактных усилий в электрических пере-
ключающих устройствах и органов регулировки и 
управления в автомобилях.

Исполнение: 
 � Возможность измерения в обоих направлениях

 � Круговая шкала с индикацией в сантиньютонах 
(сН) или ньютонах (Н)

 � Предел погрешности 0,01 x (конечное значение 
+ значение измерения)

 � Стрелка контрольная
 � Идент. № 151: Укороченный рычаг

Поставка: 
В чехле 

Мин./макс. усилие для 
диапазона измерения 3-30 сН 5-50 сН 10-100 сН 25-250 сН 50-500 сН 100-1000 сН 300-3000 сН 500-5000 сН 1000-10000 

сН
Цена деления, сила (сН) 1 1 2 5 10 20 50 100 200
Ø измерителя (мм) 36 36 36 36 72 72 72 72 72
Длина датчика (мм) 29 29 29 29 48 48 48 48 8
Вес (г) 64 64 64 64 260 260 278 294 290
44100...  Идент. №

 Цена/шт., €
041

186,00
051

(186,00)
061

186,00
081

186,00
091

342,00
101

342,00
121

390,00
131

390,00
151

(447,00)
Тов. Гр. 440

Мин./макс. усилие для диапазона измерения 0-100 Н 0-500 Н
Цена деления, сила (Н) 1 10
44165...  Идент. №

 Цена/шт., €
030

1446,00
050

1446,00
Тов. Гр. 443

Применение: 
Прочный механический ручной портативный 
динамометр для измерения усилия в двух на-
правлениях, используется на производстве и при 
контроле качества.

Исполнение: 
 � Высокоточные измерительные пружины, уста-
новленные в противоположных направлениях

 � Прецизионная шкала индикации усилия
 � Калибровка выполняется с помощью эталонных 
измерительных устройств и грузов

Преимущество: 
 � Прочный, простой и безопасный
 � Не требует технического обслуживания

Поставка: 
Диск нажимной диаметром 23 мм, крюк, 2 удлини-
теля M6 x 15 или 45 мм, заводское свидетельство 
о калибровке и чемодан для транспортировки.

Технические данные: 
 � Диаметр измерителя: 50 мм
 � Стрелка контрольная: Да
 � Предел погрешности на основании конечного 
значения: +/- 1 %

 

Прибор для измерения усилий растяжения и сжатия портативный, модель 1191
 С аналоговой индикацией измеряемых значений



1 1 1 0 ВЫДЕЛЕНО ЖИРНЫМ ШРИФТОМ = В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В ГЕРМАНИИ

Измерение усилий и технологии взвешивания \ Приборы для измерения усилий растяжения и сжатия

Применение: 
Прочный электронный ручной динамометр для 
мобильного применения, для проверки приво-
дного усилия и жесткости узлов и компонентов, 
таких как пружины, кнопки, переключатели, 
рычаги, затворы и т.д. Этот прибор применяется 
в первую очередь при контроле качества, в ходе 
приемочных проверок, на производстве и в обла-
сти исследований и разработок.

Исполнение: 
 � Фиксированная частота измерений от 1000 Гц
 � Датчик усилия высокого разрешения
 � Электроника с процессорным управлением и 
новейшее программное обеспечение

 � Калибровка выполняется с помощью эталонных 
измерительных устройств и грузов

 � Заряжаемые аккумуляторы обеспечивают 
бесперебойную работу

 � Память пиковых значений измерений усилий 
натяжения и сжатия

 � 5-значный ЖК дисплей + запятая, дополни-
тельная возможность подсветки

 � Разрешение дисплея +/- 20 000 разрядов

 � Версия с декодером пути доступна для поставки 
по запросу

Преимущество: 
 � Простой и безопасный
 � Электронный ручной измерительный прибор 
для мобильного применения, не требующий 
технического обслуживания

 � Сохраненные базовые настройки остаются в 
памяти устройства даже после выключения

 � Эргономичный дизайн, удобный для левой и 
правой руки

 � Возможна фиксация в устройствах проверки

Поставка: 
Прибор с аккумуляторным блоком в комплекте, 
блок питания/зарядное устройство 230 В перем. 
тока, кабель USB для зарядки, заводское свиде-
тельство о калибровке, чемодан для транспорти-
ровки, принадлежности

Технические данные: 
 � Предел погрешности на основании конечного 
значения: 1%

 

Прибор для измерения усилий растяжения и сжатия портативный, модель 326
 С электронной индикацией измеряемых значений

Мин./макс. усилие для диапа-
зона измерения 0-50 Н 0-100 Н 0-200 Н 0-500 Н 0-1000 Н 0-2000 Н 0-5000 Н
Цена деления, сила (Н) 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2
Соединительная резьба для 
зажимного устройства M6 M6 M6 M6 M6 M12 M12

44166...  Идент. №
 Цена/шт., €

006
(1316,00)

011
1316,00

021
1316,00

051
1316,00

101
1316,00

201
(1316,00)

501
(1316,00)

Тов. Гр. 443

Применение: 
Прочный электронный ручной динамометр для 
мобильного использования, для проверки рабочих 
усилий, а также прочности компонентов, таких 
как пружины, кнопки, переключатели, рычаги, 
затворы и т. д. Основными областями применения 
этих динамометров являются обеспечение каче-
ства, контроль поступающих товаров, производ-
ство, исследования и разработки.

Исполнение: 
 � Прочный алюминиевый корпус с эргономичными 
углублениями для захвата

 � Современный цветной сенсорный дисплей 
128x128 пикселей, 7 цифр + запятая

 � Регистрация данных/запись измеренных 
значений во встроенную память 2 Гб, подключа-
емую через USB 3.0

 � Выход OpenCollector для управления внешними 
устройствами

 � Экспорт данных в формат ASCII/CSV

 � Возможность регулировки частоты измерений от 
50 Гц до 2000 Гц

Преимущество: 
 � Дисплей измеренных значений — гибкий и инту-
итивно понятный для настройки

 � Литий-ионные аккумуляторы обеспечивают 
длительный срок эксплуатации

 � Опции для взаимодействия с использованием 
моторизованной силовой рамы и внешних 
датчиков

 � Обширный набор функций
 � Два крепежных винта M6x10 на каждом торце и 
сзади, которые можно использовать, например, 
для стационарной установки

Поставка: 
Динамометр усилий растяжения и сжатия; источ-
ник питания USB; 1 нажимной элемент диаметром 
10 мм, 1 наконечник и 1 резак; 1 поворотный 
крюк с отверстием 10 мм; удлинитель 60 мм, 
декларация соответствия СЕ; руководство 

Прибор для измерения усилий растяжения и сжатия портативный
 С электронной индикацией измеряемых значений и широким набором функций

Мин./макс. усилие для диапа-
зона измерения 0-50 Н 0-100 Н 0-200 Н 0-500 Н 0-1000 Н 0-2000 Н 0-5000 Н
Цена деления, сила (Н) 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1
Мин. частота измерения (Гц) 50 50 50 50 50 50 50
Частота измерений, макс. (Гц) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Неопределенность измерения на 
основе конечного значения 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 %
Соединительная резьба для 
зажимного устройства M6 M6 M6 M6 M6 M12 M12

44181...  Идент. №
 Цена/шт., €

300
1880,00

305
1880,00

310
(1880,00)

315
1880,00

320
1880,00

325
(1880,00)

330
1880,00

Тов. Гр. 486
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Измерение усилий и технологии взвешивания \ Приборы для измерения усилий растяжения и сжатия

42455...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
1060,00

Тов. Гр. 443

Пример применения: Стойка испытательная с 
динамометром. Поставляется без динамометра.

Стойка испытательная, модель 101
 Для приборов для измерения усилий растяжения и сжатия

Применение: 
Для надежного измерения усилий и траекто-
рии, крутящего момента и углов при осмотре 
материалов и узлов. К потенциальным областям 
применения относятся, например, контроль при 
приемке/отправке товара и периодические про-
верки качества на производстве.

Исполнение: 
 � Стойка испытательная с возможностью регули-
ровки по высоте

 � Стойка испытательная с ручным рычажным 
управлением

 � Прочная конструкция, в основном рассчитанная 
на силы натяжения и сжатия до 500 Н

Преимущество: 
 � Простота применения
 � Устойчивая направляющая колонна с попе-
речной балкой с одной стороны для обеспе-
чения устойчивости

 � Экономичное и высококачественное решение 
для измерений в небольшом диапазоне

Технические данные: 
 � Макс. диапазон силы: 500 Н
 � Смещение во время хода: Ручной
 � Полный ход: 250 мм

 

42455...  Идент. №
 Цена/шт., €

020
(1870,00)

Тов. Гр. 443

Пример применения: Стойка испытательная для 
контроля усилий растяжения и сжатия. Поставля-

ется без измеряющего усилие прибора.

Стойка испытательная, модель 102
 Для приборов для измерения усилий растяжения и сжатия

Применение: 
Для надежного измерения усилий и траекто-
рии, крутящего момента и углов при осмотре 
материалов и узлов. К потенциальным областям 
применения относятся, например, контроль при 
приемке/отправке товара и периодические про-
верки качества на производстве.

Исполнение: 
 � Испытательные стойки для измерения усилий 
натяжения/сжатия с ручной регулировкой

 � В основном предназначена для измерения 
усилий натяжения и сжатия до 1000 Н

 � Базовый прибор для правильного позициониро-
вания при испытании на скручивание

 � В комбинации с динамометром эта испыта-
тельная стойка формирует комплексный прибор 
для измерений

Преимущество: 
 � Простота применения
 � Скоба для высокой устойчивости
 � Экономичное и высококачественное решение 
для измерений в небольшом диапазоне

Технические данные: 
 � Макс. диапазон силы: 1000 Н
 � Смещение во время хода: Ручной
 � Полный ход: 495 мм

 

42455...  Идент. №
 Цена/шт., €

030
(5540,00)+

Тов. Гр. 443

Пример применения: Стойка испытательная мото-
ризованная с измерителем усилий растяжения и 
сжатия ATORN ZD2. Поставляется без измерителя 

усилия.

Стойка испытательная, модель 103
 Для приборов для измерения усилий растяжения и сжатия

Применение: 
Для надежного измерения усилий и траекто-
рии, крутящего момента и углов при осмотре 
материалов и узлов. К потенциальным областям 
применения относятся, например, контроль при 
приемке/отправке товара и периодические про-
верки качества на производстве.

Исполнение: 
 � Испытательные стойки для измерения усилия 
натяжения/сжатия с электронным управлением

 � В основном предназначена для измерения 
усилий натяжения и сжатия до 1000 Н

 � В комбинации с динамометром эта испыта-
тельная стойка формирует комплексный прибор 
для измерений

 � Встроенная система измерения постепенного 
перемещения

 � Автоматическое отключение по достижении 
предельных значений

 � Центрированный ходовой шпиндель

Преимущество: 
 � Простота применения
 � Высокая устойчивость
 � Экономичное и высококачественное решение 
для измерений в небольшом диапазоне

Технические данные: 
 � Макс. диапазон силы: 1000 Н
 � Смещение во время хода: Механизированный
 � Полный ход: 550 мм

 

Динамометр пружинный цилиндрический

Применение: 
Для взвешивания в лабораторных условиях и на 
объекте

Исполнение: 
 � Возможно подвешивание на стопорное кольцо
 � Нагрузка крепится на крюк
 � хромоникелевая сталь и латунь, с глянцевым 
никелевым покрытием

 �Шкала черного цвета, нанесение лазерной 
гравировкой

 � Защита от перегрузки приблиз. до 20% от конеч-
ного значения

 � Не подходит для измерения динамических 
нагрузок

 � Предел погрешности <= 1% от конечного 
значения

 � Пружины измерительные линейные встроенные

Технические данные: 
 � Диапазон измерения силы, мин.: 0 Н
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Измерение усилий и технологии взвешивания \ Цилиндрические пружинные весы и динамометры

Диапазон измерения силы, 
макс. (Н) 2 5 10 25 50 100 200 300 600 1000
Цена деления, сила (Н) 0,02 0,05 0,1 0,25 0,5 2 4 5 10 20
Длина (мм) 250 250 250 250 250 255 255 290 342 368
Ø втулки (мм) 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 18 21 28 28
44210...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

(123,00)
020

117,00
030

117,00
040

117,00
050

117,00
060

126,00
070

166,00
080

208,00
090

306,00
100

359,00
Тов. Гр. 443

Динамометры пружинные цилиндрические

Применение: 
Для взвешивания компонентов, которые можно 
закрепить на крюке.

Исполнение: 
 � Пружинные весы со стопорным кольцом
 � Компонент крепится на крюк
 � Не подходит для измерения динамических 
нагрузок

 � Корпус из анодированного алюминия, синий

 � Внутренняя латунная трубка с алюминиевой 
шкалой

 � Предел погрешности <= 1% от конечного 
значения

 � Защита от перегрузки приблиз. до 10% от конеч-
ного значения

Технические данные: 
 � Диаметр: 19,5 мм

 

Диапазон измерения 
веса, мин./макс. 0-0,2 кг 0-1 кг 0-2,5 кг 0-5 кг 0-10 кг 0-20 кг
Цена деления, вес (кг) 0,02 0,1 0,25 0,5 1 2
Длина (мм) 363 363 363 363 363 376
44216...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

90,00
030

90,00
040

90,00
050

90,00
060

90,00
070

116,00
Тов. Гр. 443

D1

H

D2

Динамометр гидравлический
 С аналоговой индикацией измеряемых значений

Применение: 
Для статического и квазистатического измерения 
усилий на машинах и оборудовании, например 
на гидравлических прессах, прокатных станах, 
каландрах, гибочных станках, оборудовании для 
испытания прочности, измерителях крутящего 
момента и т.д.

Исполнение: 
 � Манометр аналоговый, диаметр 63 мм, с 
контрольной стрелкой

 � Динамометр гидравлический выполнен из 
нержавеющей стали и обладает компактной 
конструкцией

 � Встроенная амортизация усилия
 � Два резьбовых крепления M6 на днище корпуса
 � Предел погрешности составляет 2% от конеч-
ного значения

Преимущество: 
 � Конструкция малой толщины для работы в огра-
ниченном пространстве

 � Встроенное амортизация усилия для легкого и 
резкого нагружения и разгрузки

Поставка: 
Со свидетельством о калибровке, в пластиковом 
чемодане

Технические данные: 
 � Высота выступающего поршня: 2 мм
 � Крепежная резьба: 2 шт. M6
 � Предел погрешности на основании конечного 
значения: 2%

 � Диаметр манометра: 63 мм
 

Мин./макс. усилие для 
диапазона измерения 0-0,16 кН 0-0,25 кН 0-0,6 кН 0-1 кН 0-1,6 кН 0-2,5 кН 0-6 кН 0-10 кН 0-16 кН 0-25 кН 0-60 кН 0-100 кН
Цена деления, сила (кН) 0,005 0,005 0,01 0,02 0,05 0,05 0,1 0,2 0,5 0,5 1 2
Внешний диаметр (мм) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 90 90
Габаритная высота 
датчика усилия (мм) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 32
Ø поршня (мм) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 56 56
Крепежная резьба, зазор 
(мм) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 75 75
Среднее расстояние 
между манометром и 
датчиком усилия (мм)

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 90 90

44420...  Идент. №
 Цена/шт., €

021
615,00

031
615,00

051
615,00

061
615,00

071
615,00

081
615,00

101
615,00

111
615,00

121
615,00

131
615,00

151
676,00

161
676,00

Тов. Гр. 490

Прочие гидравлические динамометры

Применение:
Кольцеобразные гидравлические 
динамометры в основном применяются 
в случае, когда необходимо проложить 
элементы механических систем (валы, 
шпиндели, зажимные болты, стяжные 
болты, фундаментные болты и пр.) через 

герметизированный корпус, например, для 
измерения осевых сил на станках.

Технические данные:
 � Диапазоны измерений: 0–1 кН, 0–2,5 МН
 � Предел погрешности: < +/- 1%
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Доставка электрических датчиков усилия

 � В сочетании с индикаторными устройствами MMV 22 или MEC-9163 датчики усилия со штекером подключения и регулировкой кривой характеристик
 � Для подключения датчиков усилия к индикаторным устройствам других производителей производится доставка с незакрепленными проводами и без 
регулировки кривой характеристик

Идент. № 060
Тип HDB

Идент. № 030–040

весы подвесные до 200 кг

Применение: 
Для быстрой проверки веса, когда необходима 
максимальная портативность.

Исполнение: 
 � Единицы индикации: кг/фунт/Н
 � Функции: Функция АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮ-
ЧЕНИЯ по истечении 5 мин

 � Рулетка измерительная, длина 1 м

 � Функция удержания данных (результат изме-
рения может отображаться в течение 5 с)

 � Идент. № 010–040: Большой ЖК дисплей с 
цифрами размером 11 мм

 � Идент. № 050–060: Большой ЖК дисплей с 
цифрами размером 12 мм

Поставка: 
Идент. № 010–040: Батарея 9 В, тип E-block
Идент. № 050–060: Батарейки типа AAA 1,5 В, 
2 шт. 

Типовое обозначение CH 15K20 CH 50K50 CH 50K100 HDB 5K5N HDB 10K10
Диапазон измерения веса, макс. (кг) 15 50 50 5 10
Цена деления, вес (г) 20 50 100 5 10
Высота (мм) 270 270 270 195 195
Размеры корпуса (ДxШxВ) 30 x 90 x 176 мм 30 x 90 x 176 мм 30 x 90 x 176 мм 25 x 70 x 105 мм 25 x 70 x 105 мм
Вес (кг) 0,25 0,25 0,25 0,15 0,15
44228...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

121,00
030

112,00
040

97,00
050

102,00
060

102,00
Тов. Гр. 443

№ 44605 150

№ 44267

Весы крановые до 10 т
 с дистанционным управлением

Применение: 
Для применения на производстве, для контроля 
качества и в логистике. Также подходят для непре-
рывного применения в промышленных условиях 
благодаря устойчивой конструкции и прочному 
исполнению.

Исполнение: 
 � Функция удержания данных
 �№ 44267: 

 � Режим работы от внутренней батареи (продол-
жительность работы 60 ч, уровень заряда 
батареи указывается трехцветным светоди-
одным индикатором)

 � Вращающийся крюк с предохранительной 
блокировкой

 � Пульт дистанционного управления по радио-
сигналу с рабочим диапазоном приблиз. 20 м

 � Большой ЖК дисплей с цифрами размером 
30 мм

 �№ 44605: 
 � Питание от встроенного аккумулятора

 � Беспроводной пульт дистанционного управ-
ления с дальностью действия прибл. 20 м

 � Дисплей ЖК большой
 � Прочный пластиковый корпус

Преимущество: 
 �№ 44267: 

 � Когда весы не используются, будет автомати-
чески отображаться значение измерения, пока 
не будет нажата кнопка УДЕРЖАНИЕ

 � Возможность адаптации к нестабильным усло-
виям окружающей среды за счет различной 
четкости индикации

 �№ 44605: Если активирована функция удер-
жания, то во время перерывов (когда масса не 
меняется) на дисплее отображается последнее 
измеренное значение

Поставка: 
№ 44267: Сетевое зарядное устройство, пульт 
дистанционного управления с батарейками (тип 
AAA, 1,5 В, 2 шт.)
№ 44605: Сетевое зарядное устройство, пульт 
дистанционного управления по радиосигналу 

Типовое обозначение HFM 1T0.1 HFM 3T0.5 HFM 5T0.5 HFM 10T1 HCD 100K-2 HCD 300K-1 HCD 60K-2
Диапазон измерения веса, 
макс. (кг) 1000 3000 5000 10000 150 300 60

Размеры корпуса (ДxШxВ) 175 x 270 x 200 
мм

175 x 270 x 200 
мм

190 x 300 x 230 
мм

190 x 300 x 230 
мм

79 x 150 x 98 
мм

79 x 150 x 98 
мм

79 x 150 x 98 
мм

Цена деления, вес (г) 100 500 500 1000 50 100 20
Вес 15 кг 16,5 кг 25 кг 37 кг 950 г 950 г 950 г
44267...  Идент. №

 Цена/шт., €
210

(965,00)
220

(990,00)
230

(1300,00)
240

(1760,00)+ - - -

44605...  Идент. №
 Цена/шт., € - - - - 150

(320,00)
151

(320,00)
152

(320,00)
Тов. Гр. 447
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Типовое обозначение TGC 150-2S05 TGC 1K-3S05 TGC 500-1S05
Диапазон измерения веса, макс. (г) 150 1000 500
Цена деления, вес (г) 0,01 1 0,1
44605...  Идент. №

 Цена/шт., €
153

33,00
154

33,00
155

33,00
Тов. Гр. 447

Идент. № 154

Весы карманные
 Тип TGC

Применение: 
Для быстрого взвешивания, когда необходима 
максимальная портативность.

Исполнение: 
 � Максимально плоская конструкция

 � Крышка из ударопрочного пластика для защиты 
от давления и пыли. Также возможно приме-
нение в качестве чаши для взвешивания

 � Взвешивающая платформа из нержавеющей 
стали, гигиеничная и легко чистящаяся

Технические данные: 
 � Размеры корпуса (ДxШxВ): 130 x 100 x 16,5 мм

 

Идент. № 041

Идент. № 011

KERN весы компактные, тип PCB и FCB

Применение: 
Для универсального применения в лабораториях и 
на производстве.

Исполнение: 
 � Прочный корпус из пластика АБС c взвешива-
ющей платформой из нержавеющей стали

 � ЖК дисплей с цифрами размером 15 мм и 
фоновой подсветкой

 � Функция АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ по 
истечении 3 мин без изменения нагрузки

 � Функция PRE-TARE для предварительного вычета 
вручную известного веса емкости

 � Возможен режим работы от батареи (тип E-Block 
1 шт., 9 В, не включена в комплект поставки)

 � Дополнительно: Режим работы от батареи

Преимущество: 
 � Свободно программируемый модуль весов 
(длина нити г/м, вес бумаги г/м2)

Поставка: 
Сетевой адаптер

Технические данные: 
 � С подсчетом единиц: Да
 � Тип передачи данных: RS232
 � Размеры корпуса (ДxШxВ): 245 x 163 x 79 мм

 

Типовое обозначение PCB 250-3 PCB 1000-1 PCB 3500-2 PCB 6000-1 PCB 10000-1
Диапазон измерения веса, макс. (г) 250 1000 3500 6000 10000
Цена деления, вес (г) 0,001 0,1 0,01 0,1 0,1
Длина плиты x ширина плиты - 130 x 130 мм 130 x 130 мм 150 x 170 мм 150 x 170 мм
Ø панели (мм) 81 - - - -
Минимальный вес детали (г) 0,002 0,2 0,02 0,2 0,2
Воспроизводимость (г) 0,001 0,1 0,02 0,1 0,1
Линейность (г) 0,005 0,2 0,05 0,3 0,3
44605...  Идент. №

 Цена/шт., €
011

405,00
021

281,00
031

420,00
041

350,00
045

350,00
Тов. Гр. 447

Весы прецизионные
 Тип 572

Применение: 
Разнообразные применения; подходит для приме-
нения, например, в качестве лабораторных весов, 
весов счетных или весов проверочных.

Исполнение: 
 � Прочный металлический корпус
 � ЖК дисплей с цифрами размером 14 мм
 � Автоматическая оптимизация по эталону
 � Механическая защита от перегрузки
 � Дополнительно: Режим работы от батареи

Преимущество: 
 � Свободно программируемый модуль весов 
(длина нити г/м, вес бумаги г/м2)

Поставка: 
Сетевой адаптер

Технические данные: 
 � С подсчетом единиц: Да
 � Тип передачи данных: RS232
 � Размеры корпуса (ДxШxВ): 310 x 180 x 90 мм

 

Типовое обозначение 572-33 572-39 572-45 572-49 572-57
Диапазон измерения веса, макс. (г) 1610 4210 12100 16100 24100
Цена деления, вес (г) 0,01 0,01 0,05 0,1 0,1
Длина плиты x ширина плиты - - 160 x 200 мм 160 x 200 мм 160 x 200 мм
Ø панели (мм) 150 150 - - -
Минимальный вес детали (г) 0,03 0,03 0,15 0,3 0,3
Воспроизводимость (г) 0,01 0,02 0,05 0,1 0,1
Линейность (г) 0,03 0,03 0,15 0,3 0,3
44615...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

(793,00)
016

(871,00)
020

832,00
030

(793,00)
040

(832,00)
Тов. Гр. 447
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Весы платформенные
 Тип DE-D

Применение: 
Для применения в разнообразных условиях: на 
производстве, складах и при отгрузке, когда 
необходима портативность.

Исполнение: 
 � Весы с двойным диапазоном и автоматическим 
переключением между ними

 � Индикатор (степень защиты IP65) с кабелем 
1,5 м

 � Дополнительно: Стойка для индикатора
 � Свободно программируемый модуль весов, 
например индикация по длине нити г/м, весу 
бумаги г/м2

 � Функция многокомпонентного состава для взве-
шивания различных компонентов

 � ЖК дисплей с цифрами размером 25 мм и 
подсветкой

Преимущество: 
 � Двойная индикация измеренного значения для 
меньшего шага измерений и более высокой 
точности в начальном диапазоне взвешивания

 � Разнообразные возможности расположения 
индикатора, свободное расположение на 
поверхности или винтовое крепление к весам

Поставка: 
Сетевой адаптер

Технические данные: 
 � С подсчетом единиц: Да
 � Тип передачи данных: RS232

 

Типовое обозначение DE 6K1D DE 15K0.2D DE 35K5D DE 60K1D DE 60K10DL DE 150K20DL DE 300K50D DE 300K50DL
Диапазон измерения веса, 
макс. (кг) 3 6 15 30 30 60 150 150
Диапазон измерения веса 2, 
макс. (кг) 6 15 35 60 60 150 300 300
Цена деления, вес (г) 1 0,2 5 1 10 20 50 50
Шаг дискретности 2, вес (г) 2 0,5 10 2 20 50 100 100
Длина плиты x ширина плиты 315 x 305 мм 315 x 305 мм 315 x 305 мм 315 x 305 мм 522 x 403 мм 522 x 403 мм 522 x 403 мм 650 x 500 мм
Минимальный вес детали (г) 2 0,4 10 2 20 40 100 200
Воспроизводимость (г) 1 0,2 5 1 10 20 50 50
Воспроизводимость 2 (г) 2 0,5 10 2 20 50 100 100
Линейность (г) 3 0,8 15 4 4 60 150 150
Линейность 2 (г) 6 2 30 8 40 100 300 300
44618...  Идент. №

 Цена/шт., €
200

(297,00)
210

(502,00)
230

(297,00)
240

(502,00)
260

464,00
280

464,00
290

(464,00)
300

(650,00)
Тов. Гр. 447

Типовое обозначение CPB 6K0.1N CPB 15K0.2N CPB 30K0.5N
Диапазон измерения веса, макс. (кг) 6 15 30
Цена деления, вес (г) 0,1 0,2 0,5
Минимальный вес детали (г) 0,1 0,25 0,5
44616...  Идент. №

 Цена/шт., €
251

387,00
261

387,00
271

387,00
Тов. Гр. 447

Применение: 
Для подсчета и взвешивания компонентов

Исполнение: 
 � Память общего количества для сложения резуль-
татов измерений

 � Индикация: Общий вес, эталонный вес в г, общее 
количество

 � Большой ЖК дисплей с цифрами размером 20 
мм и функцией подсветки

 � Функция АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ на 
выбор через 1/5/30 мин

 � Автоматическая оптимизация по эталону

 � Программируемая звуковая сигнализация по 
достижении определенного значения

 � Дополнительно: Возможна работа от батарей в 
течение 70 ч без подсветки

Поставка: 
Сетевой адаптер

Технические данные: 
 � Длина плиты x ширина плиты: 294 x 225 мм
 � С подсчетом единиц: Да
 � Тип передачи данных: RS232
 � Размеры корпуса (ДxШxВ): 350 x 320 x 125 мм

 

Весы счетные
 Тип CPB

Мы также поставляем испытательные гири стандартных и специальных форм, как по отдельности, так и 
комплектами. Для всех испытательных гирь могут быть предоставлены свидетельства о калибровке DKD. 

Отдельные 
гири из нержа-
веющей стали

Отдельные гири 
из латуни

Гири из литья Опорные 
стержни для 

гирь с вырезом

Гири с вырезом из 
латуни

Комплекты испытательных гирь, стандартные и 
индивидуальные комплекты в пластмассовом 

или деревянном ящике

KERN Гири испытательные

h Дополнительная информация, консультация и предложения цены по запросу. 
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В Ы  —  С П Е Ц И А Л И С Т  В  О Б Р А Б Т К Е 
М Е ТА Л Л О В  Р Е З А Н И Е М

У  Н А С  Е С Т Ь  Т О ,  Ч Т О  В А М  Н У Ж Н О .

Вам нужно больше, чем просто молоток, клещи или отвертка. У нас есть 
полный ассортимент. Режущий инструмент, станочная оснастка, измерительный 

и слесарный инструмент, промышленная мебель и оборудование. В общей сложности 
более 100 000 наименований продукции.

Горячая линия для заказов: +7 495 989-56-04   info@hahn-kolb.ru   www.hahn-kolb.ru
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Приборы для измерения толщины слоя/толщины стенки/защиты от коррозии \ Толщиномеры покрытия

Прибор для контроля лакокрасочных и порошковых покрытий
 Со встроенным комбинированным измерительным щупом FNF для оснований из железа (F) и цветных металлов

Применение: 
Для измерения лакокрасочных, порошковых и 
пластиковых покрытий на основаниях из черных и 
цветных металлов, таких как сталь, железо, чугун, 
алюминий, медь и латунь. Для гладких, тонких, 
плоских или изогнутых поверхностей.

Исполнение: 
 � Осевой однополюсный датчик с подпружи-
ненным измерительным элементом

 � Емкость аккумулятора для прибл. 4,5 ч непре-
рывного использования

 � Bluetooth 4.0 (с низким энергопотреблением) 
для передачи данных в смартфон или планшет

 � Измерительный полюсный вывод IP65 и точка 
подключения USB IP54

 � Для операционных систем Android 5.0 или выше, 
iOS 9.0 или выше

 � Приложение доступно для загрузки в магазинах 
Google Play и Apple App Store

 � Размеры блока (ГxД) 25x134 мм

Преимущество: 
 � Создание журнала в формате PDF, включая 
фотографии и комментарии

 � Беспроводной зонд с Bluetooth для подключения 
к смартфону или планшету

 � Цветная светодиодная подсветка на случай 
превышения допустимых пределов

Поставка: 
Измерительный инструмент, загружаемая ин-
формация о приложении, калибровочный набор с 
двумя калибровочными пленками (прибл. 75 мкм 
и прибл. 250 мкм), а также две металлические 
пластины с маркировкой ISO/FE и ISO/NF для те-
стирования, руководство по эксплуатации (загру-
жаемое), USB-кабель для зарядки аккумулятора, 
ремешок для переноски, поставка в футляре 

Тестовый щуп Интегриро-
ванный

Мин./макс. тол-
щина слоя, диапазон 
измерения

0-2500 мкм

Тип передачи данных USB
45801...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

926,00
Тов. Гр. 451

Конструкция 
зонда

45801... FNF  Идент. №
 Цена/шт., €

020
1370,00

Тов. Гр. 451

Толщиномер
 Со встроенным комбинированным измерительным щупом FNF для оснований из железа (F) и цветных 

металлов
Применение: 
Для измерения толщины немагнитных покрытий 
(краска, пластик, хром, медь, цинк и т. д.) на 
железо-магнитных поверхностях, а также для 
измерения толщины непроводящих покрытий 
(краска, пластик и т. д.) на основаниях из цветных 
металлов (медь, алюминий, цинк, бронза, латунь 
и т. д.)

Исполнение: 
 � Ударопрочный корпус с защитой от пыли и 
водяных брызг (IP65)

 � Нескользящая прорезиненная поверхность для 
удобства использования

 � Высококонтрастный вращающийся дисплей для 
всех углов обзора

 � Двойной зонд обеспечивает измерение на 
любом подходящем основании

 � Предварительно настроенные пакеты согласно 
SSPC-PA 2, IMO PSPC, ISO 19840, AS 3894.3 B 
(Австралия), IS 18 41 60 (Швеция) и т. д.

 � Память для хранения 250 000 измеренных 
значений максимум в 2500 пакетах

 � USB-интерфейс для безопасной и быстрой 
передачи данных

Преимущество: 
 � Трехточечная опора для точного измерения в 
любой ситуации

 � Управление одной рукой с помощью 4 кнопок 
для эффективной работы

 � Долговечный полюсный наконечник датчика для 
неизменно надежных результатов измерения

 � Графическая поддержка пользователя на 
каждом этапе работы

 � Обратная связь посредством света, звука и 
вибрации

Комментарии: 
В сочетании с прибором для измерения точки 
росы ATORN 45801040 и прибором для измерения 
профиля поверхности ATORN 45801060 идеально 
подходит для профессиональной защиты от 
коррозии!

Технические данные: 
 � Тестовый щуп: Интегрированный
 � Мин./макс. толщина слоя, диапазон измерения: 
0-2500 мкм

 � Тип передачи данных: USB
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Толщиномер покрытия, модельный ряд 456C
 Встроенный датчик Bigfoot™

Применение: 
Идент. № 600: Для измерения толщины немагнит-
ных покрытий (краска, пластики, хром, медь, цинк 
и т.д.) на магнитных основах.
Идент. № 605: Для измерения толщины немагнит-
ных покрытий (краска, пластик, хром, медь, цинк 
и т.д.) на магнитных основах и для измерения 
толщины непроводящих покрытий (краска, 
пластик и т.д.) на неметаллических основах (медь, 
алюминий, цинк, бронза, латунь и т.д.)

Исполнение: 
 � Прочный корпус из пластика АБС
 � Удобный большой цветной дисплей 2,4“
 � Пыле- и водонепроницаемый, степень защиты 
IP 64

 � Внутренняя память для отображения последних 
5 измеренных значений

 � Регистрация данных, вогнут., начиная с R=2
 � Идент. № 600: Встроенный зонд Bigfoot ™ для 
высокой точности измерения

 � Идент. № 605: Встроенный комбинированный 
зонд Bigfoot ™ для высокой точности измерения

Преимущество: 
 � Высокая частота замеров, равная более 70 
измерений в минуту

 � Сохраняются различные методы калибровки

Поставка: 
Измерительный инструмент, калибровочные 
пленки (25, 50, 125, 250, 500, 1000 мкм), ремешок 
для руки, защитный чехол, пластиковый пакет, 
батарейки AA, 2 шт., руководство по эксплуатации

Технические данные: 
 � Тестовый щуп: Интегрированный
 � Мин./макс. толщина слоя, диапазон измерения: 
0-1500 мкм

 � Разрешение толщины слоя: < 100 мкм: 0,1 мкм
 � Погрешность (+/-): 2,5 мкм
 � Мин./макс. точность (+/-) в %: 1-3 %
 � Частота измерения: > 70 измерений/мин.
 � Тип передачи данных: USB
 � Внутренний накопитель: 5 измеренных значений
 � Регулируемые предельные значения: Нет

 

Модель Тип Конструкция зонда
45800... Сплав на основе меди 

A456CFBLI B F  Идент. №
 Цена/шт., €

600
1209,00

45800... Сплав на основе меди 
A456CFNFBI1 B FNF  Идент. №

 Цена/шт., €
605

1919,00
Тов. Гр. 451

Тип передачи данных USB USB/
Bluetooth

USB/
Bluetooth

Внутренний накопитель
5 изме-
ренных 

значений

1500 из-
меренных 
значений

150000 из-
меренных 
значений

Регулируемые предельные значения Нет Да Да
Модель Тип Конструкция 

зонда

45800...
Сплав на 
основе меди 
A456CFBS

B F  Идент. №
 Цена/шт., €

610
768,00 - -

Применение: 
Идент. № 610: Для измерения толщины немагнит-
ных покрытий (краска, пластики, хром, медь, цинк 
и т.д.) на магнитных основах.
Идент. № 615–625: Для измерения толщины не-
магнитных покрытий (краска, пластик, хром, медь, 
цинк и т.д.) на магнитных основах и для измере-
ния толщины непроводящих покрытий (краска, 
пластик и т.д.) на неметаллических основах (медь, 
алюминий, цинк, бронза, латунь и т.д.)

Исполнение: 
 � Прочный корпус из пластика АБС
 � Удобный большой цветной дисплей 2,4“
 � Пыле- и водонепроницаемый, степень защиты 
IP 64

 � Регистрация данных, вогнут., начиная с R=2, и 
выпукл., начиная с R=25

 � Идент. № 610–615: Внутренняя память для 
отображения последних 5 измеренных значений

 � Идент. № 620: Внутренняя память на 1500 
результатов измерений

 � Идент. № 620–625: При отклонении от 
предельных значений срабатывает звуковая и 
визуальная сигнализация

 � Идент. № 625: 
 � Внутренняя память на 150000 результатов 
измерений

 � Определяемые пользователем партии просма-
триваются отдельно

Преимущество: 
 � Высокая частота замеров, равная более 70 
измерений в минуту

 � Идент. № 610–615: Сохраняются различные 
методы калибровки

 � Идент. № 620: Просмотр и удаление резуль-
татов измерений и удаление групп значений

 � Идент. № 620–625: Сохраняются различные 
методы калибровки, вкл. автоматическую 
быструю калибровку

 � Идент. № 625: 
 � Просмотр и удаление результатов измерений и 
групп значений

 � Алфавитно-цифровые номера партий вводятся 
в устройство пользователем

 � Режим сканирования и автоматического повто-
рения при подключении зонда ультразвуко-
вого сканирования

Поставка: 
Идент. № 610–615: Измерительный инструмент, 
ремешок для руки, защитный чехол, пластико-
вый пакет, батарейки AA, 2 шт., руководство по 
эксплуатации
Идент. № 620–625: Инструмент измерительный, 
ремешок для руки, чемодан для транспорти-
ровки, защитная пленка для экрана, USB-кабель, 
программное обеспечение ElcoMaster 2.0™, 
защитный чехол, батарейки AA, 2 шт., руководство 
по эксплуатации

Комментарии: 
Зонды не входят в объем поставки. Соответствую-
щие зонды см. 45800 650-665.

Технические данные: 
 � Тестовый щуп: Отдельно
 � Мин./макс. толщина слоя, диапазон отобра-
жения: 0-31 мм

 � Разрешение толщины слоя: < 100 мкм: 0,1 мкм
 � Погрешность (+/-): 50 мкм
 � Мин./макс. точность (+/-) в %: 1-3 %
 � Частота измерения: > 70 измерений/мин.

 

Толщиномер покрытия, модельный ряд 456C
 Для отдельных датчиков Bigfoot™
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Приборы для измерения толщины слоя/толщины стенки/защиты от коррозии \ Толщиномеры покрытия

Тип передачи данных USB USB/
Bluetooth

USB/
Bluetooth

Внутренний накопитель
5 изме-
ренных 

значений

1500 из-
меренных 
значений

150000 из-
меренных 
значений

Регулируемые предельные значения Нет Да Да
Модель Тип Конструкция 

зонда

45800...
Сплав на 
основе меди 
A456CFNFBS

B FNF  Идент. №
 Цена/шт., €

615
988,00 - -

45800...
Сплав на 
основе меди 
A456CFNFSS

S FNF  Идент. №
 Цена/шт., € - 620

1194,00 -

45800...
Сплав на 
основе меди 
A456CFNFTS

T FNF  Идент. №
 Цена/шт., € - - 625

1948,00

 Принадлежности для 45800 610 45800 615 45800 620
45800... Адаптер USB 
Bluetooth Для толщиномеров 
покрытия модельного ряда 456C

 Идент. №
 Цена/шт., €

690
(59,00)

692
(25,00)

692
(25,00)

 Принадлежности для 45800 625
45800... Адаптер USB 
Bluetooth Для толщиномеров 
покрытия модельного ряда 456C

 Идент. №
 Цена/шт., €

692
(25,00)

Тов. Гр. 451

45801...  Идент. №
 Цена/шт., €

040
1340,00

Тов. Гр. 451

Прибор для измерения точки росы
 Для профессиональной защиты от коррозии

Применение: 
Прибор для измерения точки росы со встроенным 
датчиком для измерения и регистрации процес-
сов нанесения покрытий с учетом климатических 
параметров, таких как относительная влажность, 
температура воздуха, температура поверхно-
сти, точка росы, разница между температурой 
поверхности и точкой росы, температура сухого и 
влажного воздуха, коррекция наружной темпера-
туры (тип K), удельная влажность.

Исполнение: 
 � Ударопрочный корпус с защитой от пыли и 
водяных брызг (IP65)

 � Нескользящая прорезиненная поверхность для 
удобства использования

 � Надежные датчики температуры

 � Заданные пользователем интервалы от 1 
секунды до 24 часов

 � Вывод данных через USB и Bluetooth® на 
компьютер, устройства Android™ и iOS®

 � Память для хранения 250 000 измеренных 
значений максимум в 999 пакетах

Преимущество: 
 � Обратная связь посредством света, звука и 
вибрации для заданных пользователем ограни-
чений по некоторым или всем параметрам

Комментарии: 
В сочетании с толщиномером ATORN 45801020 и 
прибором для измерения профиля поверхности 
ATORN 45801060 идеально подходит для профес-
сиональной защиты от коррозии! 

45801...  Идент. №
 Цена/шт., €

060
1100,00

Тов. Гр. 451

Прибор для измерения контура поверхности
 Для профессиональной защиты от коррозии

Применение: 
Прибор для измерения профиля поверхности со 
встроенным датчиком, для точного определения 
профиля поверхности перед нанесением покры-
тия в соответствии со стандартами ASTM 4417-B, 
SSPC-PA17, SANS 5772, US Navy NSI 009-32, US 
Navy PPI 63101-000.

Исполнение: 
 � Ударопрочный корпус с защитой от пыли и 
водяных брызг (IP65)

 � Нескользящая прорезиненная поверхность для 
удобства использования

 � Диапазон измерений 0–500 мкм

 � Вывод данных через USB и Bluetooth® на 
компьютер, устройства Android™ и iOS®

 � Память для хранения 250 000 измеренных 
значений максимум в 999 пакетах

Преимущество: 
 � Обратная связь посредством света, звука и 
вибрации для заданных пользователем ограни-
чений по некоторым или всем параметрам

Комментарии: 
В сочетании с толщиномером ATORN 45801020 
и прибором для измерения точки росы ATORN 
45801040 идеально подходит для профессиональ-
ной защиты от коррозии! 
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Приборы для измерения толщины слоя/толщины стенки/защиты от коррозии \ Толщиномеры стенок ультразвуковые

Ультразвуковой прибор для измерения толщины стенок
 Зонд встроенный

Применение: 
Для качественной регистрации значений толщины 
разнообразных звукопроводящих материалов, 
таких как металлы, цветные металлы, керамика, 
пластики, стекло и т.д. Идеально подходит для 
контроля коррозии и эрозии на закрытых или 
доступных только с одной стороны компонентах 
и конструкциях, например труб, баков, крупных 
листов металла и т.д.

Исполнение: 
 � Прочный корпус из нержавеющей стали
 � Пыле- и водонепроницаемый, степень защиты 
IP 67

 � Жидкокристаллический монитор с подсветкой, 
поворачиваемый

 � Встроенный сменный зонд 5 МГц
 � переключение мм/дюйм

Преимущество: 
 � Простота эксплуатации с помощью четырех 
кнопок управления

 � Автоматическая калибровка нулевой точки
 � Калибровка по известному значению (значе-
ниям) толщины стенок и/или по известной 
скорости распространения звука в материале

Поставка: 
Инструмент измерительный со сменным зондом 
(5 МГц), ремень для переноски, жидкость контакт-
ная 100 мл, батарейка 1,5 В AA, 1 шт., руководство 
по эксплуатации, сертификат производителя, 
чемодан для транспортировки

Технические данные: 
 � Диапазон измерения длины, мин./макс.: 1-250 
мм

 � Разрешение толщины стенки: < 100 мм: 0,01 мм 
| > 100 мм: 0,1 мм

 � Зонд: Интегрированный
 � Диаметр щупа приемопередатчика: 12 мм
 � Тестовая частота: 5 МГц

 

46100...  Идент. №
 Цена/шт., €

500
2659,00

 Принадлежности для 46100 500
46100... Жидкости контактные 
500 мл, для ультразвуковых 
толщиномеров стенок

 Идент. №
 Цена/шт., €

090
35,00

Тов. Гр. 451

Пример применения со стандартной измери-
тельной головкой

TN 230-0.1 US устройство отображения с опци-
онной миниатюрной измерительной головкой

Ультразвуковой прибор для измерения толщины стенок
 с отдельным щупом

Применение: 
Для качественной регистрации значений толщины 
разнообразных звукопроводящих материалов, 
таких как металлы, цветные металлы, керамика, 
пластики, стекло и т.д. Идеально подходит для 
контроля коррозии и эрозии на закрытых или 
доступных только с одной стороны компонентах 
и конструкциях, например труб, баков, крупных 
листов металла и т.д. В режиме сканирования 
удобно проводить инспекцию больших площадей.

Исполнение: 
 � Прочный пластиковый корпус
 � Жидкокристаллический монитор с подсветкой и 
возможностью графического отображения

 � Вкл. стандартный зонд 5 МГц диаметром 10 мм
 � Измерение в отдельных точках и/или режим 
сканирования (10 измерений в секунду)

 � Внутренняя память на 20 файлов (до 100 резуль-
татов измерения в файле)

Преимущество: 
 � Простота эксплуатации благодаря удобному 
меню

 � Для различных применений доступны дополни-
тельные зонды

 � Встроенный эталонный калибр

Поставка: 
Инструмент измерительный с зондом 5 МГц, 
батарейки 1,5 В AA, 2 шт., жидкость контактная, 
руководство по эксплуатации, чемодан для 
транспортировки

Технические данные: 
 � Диапазон измерения длины, мин./макс.: 1,2-230 
мм

 � Мин./макс. скорость распространения звука 
диапазона измерения: 1000-9999 м/с

 � Разрешение толщины стенки: 0,1 мм
 � Зонд: Отдельно
 � Диаметр щупа приемопередатчика: 10 мм
 � Тестовая частота: 5 МГц

 

45900...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
825,00

 Принадлежности для 45900 010
46100... Жидкости контактные 
500 мл, для ультразвуковых 
толщиномеров стенок

 Идент. №
 Цена/шт., €

090
35,00

Тов. Гр. 451

Высота щупа (мм) 25 86 68
Тестовая частота (МГц) 7 7 5
45900...  Идент. №

 Цена/шт., €
110

177,00
115

(548,00)
150

(177,00)
Тов. Гр. 451

Пример применения со стандартной измери-
тельной головкой

Щуп для ультразвукового прибора для измерения толщины стенок
 Модель TN 230-0.1 US

Исполнение: 
 � Идент. № 110: Диапазон измерений для стали 
0,75-80 мм

 � Идент. № 115: Диапазон измерений для стали 
1-255 мм нормальной температурой, 4-100 мм 
температурой до 300°

 � Идент. № 150: Диапазон измерений для стали 
1,2-230 мм 
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Приборы для измерения толщины слоя/толщины стенки/защиты от коррозии \ Толщиномеры стенок ультразвуковые

Толщиномеры стенок ультразвуковые ELCOMETER серии моделей MTG 
включают различные режимы измерения в зависимости от версии модели: 
MTG2, MTD4, MTG6 или MTG8, для выполнения измерений с максимальной 
возможной точностью.

Режим Pulse-Echo (P-E)
 � Идеально подходит для обнаружения отверстий и дефектов материала.
 � В этом методе общая толщина измеряется от основания измерительной 
головки до границы материала (обычно до задней панели).

Echo-Echo TruePaint (E-E)
 � В этом методе, который называется TruePaint, толщина покрытия не учиты-
вается — толщина материала измеряется от поверхности материала до 
границы материала (обычно до задней панели).

 � Для использования режима Echo-Echo, TruePaint необходима демпфиро-
ванная измерительная головка.

Режим скорости звука (VM)
 � В режиме скорости звуки измеряется скорость распространения звука в 
материалах.

 � Способ идеален для определения однородности структуры материала или 
сплава.

 � Для определения правильной скорости распространения звука материала в 
целях калибровки.

Режим сканирования
 � Идеально подходит для проверки больших поверхностей.
 � Измерительный прибор записывает измеренные значения с частотой изме-
рения 16 Гц (16 измерений в секунду)

 � Толщина отображается в реальном времени вместе с соответствующей 
гистограммой, которая показывает относительную толщину для заданного 
нулевого значения.

 � Звуковые и визуальные предупреждения указывают отклонение от 
заданных пограничных значений.

 � После удаления измерительной головки отображается среднее, самое 
высокое и самое низкое значение толщины.

Последовательность или множества сетки координат
 � Индивидуальные значения измерений могут сохраняться в алфавитно-циф-
ровой последовательности в количестве до 1000 или во множествах сетки 
координат.

 � Если используются множества сетки координат, значения измерения сохра-
няются в одном из типов таблицы вычислений. 

 � Множества сетки координат: Функция для недоступных объектов позволяет 
недоступным областям сохраняться в сетке координат.

Значение измерения B-изображения
 � Двухмерное B-изображение поперечного сечения в зависимости от 
времени упрощает графическое отображение толщины материала

 � Идеально подходит для анализа относительной глубины
 � Масштаб B-изображения может быть задан пользователем или 
автоматически.

Режим отклонений
 � Определяет отклонение от заданного номинального значения.
 � Определяет области материала, где он толще или тоньше, чем ожидалось.

Гистограмма
 � Соответствующее представление текущего значения измерения
 � Также предусмотрены максимальные, минимальные и средние значения 
измерений

 � Диаграмма автоматически обновляется при записи каждого значения 
измерения

Измерение толщины стенок с помощью ультразвука
Обзор методов измерения и функций

46100...  Идент. №
 Цена/шт., €

100
1425,00

Тов. Гр. 451

Технические данные: 
 � Модель: MTG 2
 � Мин./макс. диапазон измерения Pulsed-Echo 
(P-E): 0,63-500 мм

 � Разрешение толщины стенки: 0,1 мм

 � Погрешность (+/-): 0,1 мм
 � Точность (+/-) в %: 1 %
 � Методы калибровки: Предварительно 
калиброванный

 � Память калибровок: Нет
 � Режим отображения: Измерение

 

Ультразвуковой прибор для измерения толщины стенок
 вкл. двухкомпонентный щуп 5 МГц, 1/4»

Идент. № 130Идент. № 120Идент. № 110

 

Ультразвуковой прибор для измерения толщины стенок
 для отдельных тестовых щупов



1 1 2 2 ВЫДЕЛЕНО ЖИРНЫМ ШРИФТОМ = В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В ГЕРМАНИИ

Приборы для измерения толщины слоя/толщины стенки/защиты от коррозии \ Толщиномеры стенок ультразвуковые

Модель MTG 4 MTG 6 MTG 8
Мин./макс. диапазон измерения Pulsed-Echo (P-E) 0,63-500 мм 0,63-500 мм 0,63-500 мм
Мин./макс. диапазон измерения Echo-Echo 
ThruPaint (E-E) 2,54-25,4 мм 2,54-25,4 мм 2,54-25,4 мм
Разрешение толщины стенки 0,1 мм 0,1 мм | 0,01 мм коммутируемый 0,1 мм | 0,01 мм коммутируемый
Погрешность (+/-) (мм) 0,1 0,05 0,05
Точность (+/-) в % (%) 1 1 1
Количество измерений (шт.) - 1500 100000
Число партий (шт.) - 1 1500

Методы калибровки 1-точечн. | Заводская калибровка
1-точечн. | 2-точечн. | Материал 
| Скорость звука | Известная тол-

щина | Заводская калибровка

1-точечн. | 2-точечн. | Материал 
| Скорость звука | Известная тол-

щина | Заводская калибровка
Память калибровок Нет Нет Да

Режим отображения Измерение
Измерение | Статистика | Гисто-

грамма сканированной толщины | 
Ретроспективная схема

Измерение | Статистика | Гисто-
грамма сканированной толщины 
| Ретроспективная схема | Изме-
рения и разница | Вид в двойном 

поперечном разрезе

Запись данных -
Функция выключения последова-
тельности | Удалить последнее 
измерение | Сигнатура даты и 

времени

Функция выключения последова-
тельности | Функция Power-Off 

| Удалить последнее измерение 
| Сигнатура даты и времени | 

Буквенно-цифровые названия лотов 
| Таблица лотов

46100...  Идент. №
 Цена/шт., €

110
(1330,00)

120
(1970,00)

130
(2660,00)

Тов. Гр. 451

Ø зонда, дюймов 1/4 1/4 1/2
Демпфирование Нет Повышенной 

мягкости
Повышенной 

мягкости
Режим измерения - Echo-Echo 

ThruPaint (E-E)
Echo-Echo 

ThruPaint (E-E)
46100... TXC5M00CP-4  Идент. №

 Цена/шт., €
202

(680,00) - -

46100... TXC5M00CP-6  Идент. №
 Цена/шт., € - 205

(740,00) -

46100... TXC5M00EP-4  Идент. №
 Цена/шт., € - - 210

(740,00)
Тов. Гр. 451

Двухкомпонентные щупы
 Для ультразвуковых приборов для измерения толщины стенок серии MTG

Технические данные: 

 � Тестовая частота: 5 МГц
 � Направление кабельного вывода: Радиальный

 

Performance requires quality.Эффективность требует качества.
... из хромованадиевой стали.

12 зубьев ...
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Измерение формы, контура и шероховатости \ Инструменты для измерения шероховатости

Идент. № 110

Идент. № 100

DIAVITE Compact II Прибор для измерения шероховатости
 прибор для измерения шероховатости переносной с внешним устройством подачи

Применение: 
Устройство для измерения шероховатости порта-
тивное, компактное, для стандартного измерения 
шероховатости на производственных объектах и в 
помещениях для измерений.

Исполнение: 
 � Параметры шероховатости соответствуют DIN 
ISO, JIS, ASME

 � Стандартный зонд SH с алмазным наконечником 
5 мкм

 � Идент. № 100: Твердый щуп с устройством 
подачи VH для щупов со скользящим упором

 � Идент. № 110: Твердый щуп с устройством 
подачи VHF для щупов со скользящим упором и 
свободных щупов

Преимущество: 
 � Простота и удобство эксплуатации, не требуется 
обучение

 � Безопасное измерение с помощью фильтра с 
ограниченной полосой пропускания и полосой 
сканирования

 � Устройство подачи может быть встроено в 
прибор для беспроводного измерения

 � Измерения во всех направлениях, горизон-
тальное, вертикальное и подвесное

Поставка: 
Индикатор с устройством подачи, стандартный 
датчик SH 5 мкм/90°, переходник и соединитель-
ный кабель для устройства подачи, блок питания/
зарядное устройство, компакт-диск с программ-
ным обеспечением DIASOFT Basic, соединитель-
ный кабель USB для ПК, эталон шероховатости 
прибл. Ra 3 мкм, футляр

Технические данные: 
 � Диапазон измерения шероховатости поверх-
ности: 350 мкм | 20 мкм

 � Мин. путь сканирования: 0,5 мм
 � Длина сканирования, макс.: 15 мм
 � Разрешение поверхностной шероховатости: 
0,001 мкм | 0,01 мкм

 � Пороговая длина волны: 0,25 мм | 0,8 мм | 2,5 
мм

 � Память профиля измерений (количество 
профилей): 15 шт.

 � Тип передачи данных: USB
 

Модель Система зондирования
47000... DIAVITE Compact II VH Роликовая система зондирования  Идент. №

 Цена/шт., €
100

3545,00
47000... DIAVITE Compact II VHF Роликовая система зондирования | 

Свободная система зондирования
 Идент. №
 Цена/шт., €

110
5400,00

Тов. Гр. 445

Прибор для измерения шероховатости MarSurf PS 10
 Прибор для измерения шероховатости портативный со съемным устройством подачи

Применение: 
устройство для измерения шероховатости порта-
тивное, компактное, для стандартного измерения 
шероховатости на производственных объектах и в 
помещениях для измерений.

Исполнение: 
 � щуп с устройством подачи для прибора для 
измерения шероховатости

 � эталонный калибр встроен в устройство подачи
 � Параметры шероховатости соответствуют DIN 
ISO, JIS и ASME

 � индуктивный щуп с алмазным наконечником 2 
мкм

Преимущество: 
 � простота и удобство эксплуатации, не требуется 
обучение

 � надежное измерение с применением авто-
матического выбора отсечки (технология 
запатентована)

 � Измерения во всех направлениях: горизон-
тальное, вертикальное и подвесное

Технические данные: 
 � Диапазон измерения шероховатости поверх-
ности: 350 мкм

 � Путь сканирования шероховатости поверхности: 
1,5 дюйма | 4,8 мм | 15 мм

 � Пороговая длина волны: 0,25 мм | 0,8 мм | 2,5 
мм

 � Память профиля измерений (количество 
отдельных показаний): 500000 шт.

 � Память профиля измерений (количество 
профилей): 3900 шт.

 � Тип передачи данных: MarConnect
 

Прибор для 
измерения 
шерохова-
тости MarSurf 
PS 10

47100...  Идент. №
 Цена/шт., €

020
3620,00

Штатив изме-
рительный для 
устройств для 
измерения 
шероховатости

47100...
ST-D Штатив 
измери-
тельный

 Идент. №
 Цена/шт., €

600
(1360,00)

Крепление 
штатива изме-
рительного

47100...
держатель из-
мерительного 
штатива для 
треног ST

 Идент. №
 Цена/шт., €

670
(460,00)

Программное 
обеспечение 47100...

Программное 
обеспечение 
EXPLORER

 Идент. №
 Цена/шт., €

680
(555,00)

Тов. Гр. 307
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Измерение формы, контура и шероховатости \ Инструменты для измерения шероховатости

Модель Система 
зондирования

47100...
MAHR M 300 
C Устройство 
для измерения 
шероховатости

MarSurf M 300 C
Роликовая 
система 
зондирования

 Идент. №
 Цена/шт., €

200
(6650,00)

Тов. Гр. 307

MarSurf M 300C прибор для измерения шероховатости
 Переносной прибор для измерения шероховатости с наружным устройством подачи для щупов со скользящим упором

Применение: 
Устройство для измерения шероховатости порта-
тивное для стандартного измерения шероховато-
сти на производственных объектах и в помеще-
ниях для измерений.

Исполнение: 
 �Щуп с устройством подачи для щупов со сколь-
зящим упором

 � Эталонный калибр встроен в устройство подачи
 � Параметры шероховатости соответствуют DIN 
ISO, JIS, ASME и MOTIF

 � Стандартный щуп PHT 6-350 с алмазным нако-
нечником 2 мкм

 � Термопринтер с высоким качеством печати

Преимущество: 
 � Соединение Bluetooth между устройством 
подачи и блоком оценки для беспроводной 
передачи данных

 � Простая калибровка с помощью встроенного 
эталонного калибра

 � Измерения во всех направлениях, горизон-
тальное, вертикальное и подвесное

 � Настройки прибора с блокировкой и/или 
защитой паролем

 � До 5 выбираемых индивидуальных вариантов 
длины измерения

Технические данные: 
 � Диапазон измерения шероховатости поверх-
ности: 350 мкм | 180 мкм | 90 мкм

 � Путь сканирования шероховатости поверхности: 
1,75 мм | 5,6 мм | 17,5 мм

 � Разрешение поверхностной шероховатости: 
0,032 мкм | 0,016 мкм | 0,008 мкм

 � Пороговая длина волны: 0,25 мм | 0,8 мм | 2,5 
мм

 � Память профиля измерений (количество 
отдельных показаний): 40000 шт.

 � Память профиля измерений (количество 
профилей): 30 шт.

 � Тип передачи данных: RS232C/USB
 

Модель Система 
зондирования

44805... DIAVITE DH-8 VH Роликовая система 
зондирования

 Идент. №
 Цена/шт., €

706
7140,00

44805... DIAVITE DH-8 VHF
Роликовая система 
зондирования | 
Свободная система 
зондирования

 Идент. №
 Цена/шт., €

716
(8200,00)

Тов. Гр. 445

DIAVITE DH-8 прибор для измерения шероховатости
  С внешним устройством подачи: VH для щупов со скользящим упором или VHF для щупов со скользящим 
упором и свободных щупов

Применение: 
Устройство для измерения шероховатости порта-
тивное, компактное, для стандартного измерения 
шероховатости на производственных объектах и в 
помещениях для измерений.

Исполнение: 
 � Внешний эталонный калибр Ra 3,0 мкм
 � Параметры шероховатости соответствуют DIN 
ISO, JIS, ASME

 � Стандартный зонд SH с алмазным наконечником 
5 мкм

 � Термопринтер с высоким качеством печати
 � Идент. № 706: Твердый щуп с устройством 
подачи VH для щупов со скользящим упором

 � Идент. № 716: Твердый щуп с устройством 
подачи VHF для щупов со скользящим упором и 
свободных щупов

Преимущество: 
 � В общей сложности можно выполнить кали-
бровку семи сканеров

 � Свободный выбор полосы сканирования и 
фильтр с ограниченной полосой пропускания

 � Большая память результатов измерений на 50 
профилей измерений

 � Программное обеспечение оценочное DIASOFT 
Basic с функцией создания индивидуального 
журнала данных

Поставка: 
Индикатор с устройством подачи, стандартный 
датчик SH 5 мкм/90°, соединительный кабель 
для устройства подачи, блок питания/заряд-
ное устройство, компакт-диск с программным 
обеспечением DIASOFT Basic, соединительный 
кабель USB для ПК, эталон шероховатости прибл. 
Ra 3 мкм, футляр

Технические данные: 
 � Диапазон измерения шероховатости поверх-
ности: 350 мкм | 20 мкм

 � Мин. путь сканирования: 0,5 мм
 � Длина сканирования, макс.: 15 мм
 � Разрешение поверхностной шероховатости: 
0,001 мкм | 0,01 мкм

 � Пороговая длина волны: 0,08 мм | 0,25 мм | 0,8 
мм | 2,5 мм

 � Память профиля измерений (количество 
профилей): 50 шт.

 � Тип передачи данных: USB
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Измерение формы, контура и шероховатости \ Инструменты для измерения шероховатости

47105...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
8023,00

Тов. Гр. 445

Прибор для измерения шероховатости
 Система с щупом со скользящим упором и свободным щупом

Применение: 
Устройство для измерения шероховатости, для 
стандартного измерения шероховатости на 
производственных объектах и в измерительных 
лабораториях.

Исполнение: 
 � Промышленный ПК с 10,1-дюймовым сенсорным 
экраном Full HD и операционной системой 
Windows IoT

 � Устройство подачи для щупа со скользящим 
упором и свободного щупа (датчик эталонной 
плоскости)

 �Широкий выбор дополнительных датчиков прак-
тически для любой задачи измерения

 � Выводы: 2x USB 3.0, 1x mini HDMI, 1x LAN RJ45, 
дополнительно Bluetooth/WiFi

 � Вывод данных в форматах PDF, CSV или TXT для 
составления протоколов

 � Внутренняя память 32 ГБ
 � Интуитивно понятное меню, доступное на 
нескольких языках

 � Сетевые возможности

Преимущество: 
 � Условия измерения сохраняются вместе с 
изображением для визуального представления 
задачи измерения

 � Интерфейс mini HDMI для передачи изобра-
жений, например на внешний монитор 

 � Максимальная надежность технологиче-
ского процесса благодаря измерительным 

программам, вызываемым посредством 
сканеров штрихкодов

 � 3 уровня пользователей для индивидуального 
предоставления прав доступа

 � До восьми отдельно калибруемых датчиков 
помогают сократить время измерения

Поставка: 
Устройство для измерения шероховатости, 
устройство подачи, стандартный щуп со скользя-
щим упором 5 мкм, соединительный кабель, сило-
вой кабель, эталон шероховатости прибл. 3 мкм, 
протокол испытаний, пластмассовый футляр

Технические данные: 
 � Путь сканирования, мин./макс.: 0,5-15 мм
 � Диапазон измерения шероховатости поверх-
ности: 350 мкм | 20 мкм

 � Разрешение поверхностной шероховатости: 
0,001 мкм | 0,01 мкм

 � Пороговая длина волны: 0,08 мм | 0,25 мм | 0,8 
мм | 2,5 мм

 � Параметры шероховатости: RA | RZ | Rmax | 
Сплав на основе меди R3Z | Rt | Rq | RMS | Rk 
| Rp | Rv | Rpk | Rvk | Сплав на основе меди 
MR1 | Сплав на основе меди MR2 | Rpc | Сплав 
на основе меди C1 | Сплав на основе меди C2 
| Rmr | Сплав на основе меди C0 | Cz | R | AR 
| Rx

 � Система зондирования: Роликовая система 
зондирования | Свободная система 
зондирования

 � Размеры устройства: 250 x 170 x 65 мм
 

 

Идент. № 290

Идент. № 200

Идент. № 145

Идент. № 100

Щуп для прибора для измерения шероховатости ATORN
 Щупы со скользящим упором и свободные щупы

Тип
Щуп стан-
дартный 
SKT/5

Щуп для 
вогнутых/
выпуклых 

поверхностей 
KKKT/5

Щуп для изме-
рения глубины 

TKT/5

Щуп для 
отверстий/

боковых 
поверхностей 
зубьев BZFT/5

Щуп для 
отверстий/бо-
ковых поверх-
ностей зубьев 

BZFT-06/5

Щуп 
свободный 
для канавок 

NFT-5/5

Щуп 
свободный 
для канавок 
NFT-10/5

Щуп 
свободный 
для канавок 
NFT-15/5

Тип щупа Зонд с 
полозом

Зонд с 
полозом

Зонд с 
полозом

Зонд без 
полоза

Зонд без 
полоза

Зонд без 
полоза

Зонд без 
полоза

Зонд без 
полоза

Макс. глубина измерения 
(мм) 27 - - 15 15 - - -
Ширина паза, мин. (мм) - - - - - 1,5 1,5 1,5

Подходит для

Измерение 
плоских 

поверхностей 
и диаметра 

отверстия от 
8 мм

Измерение 
выпуклых 
и вогнутых 

поверхностей 
при радиусе 

5 мм

Измерения 
из расчета на 

глубину до 
140 мм

Диаметр от-
верстия от 1,5 
мм | Боковые 
поверхности 

зубьев от 
модуля 0,75

Диаметр от-
верстия от 0,8 
мм | Боковые 
поверхности 

зубьев от 
модуля 0,5

Измерение 
в канавках и 
углублениях

Измерение 
в канавках и 
углублениях

Измерение 
в канавках и 
углублениях

Длина датчика (мм) - - - - - 6 10 15
Длина рычага датчика 
(мм) 27 25 - 26 26 25 25 25
Ширина режущей 
кромки (мм) - - - - - - - -

47105...  Идент. №
 Цена/шт., €

100
1160,00

145
(1860,00)

160
(3230,00)

200
(1796,00)

210
(1880,00)

235
(1750,00)

260
1750,00

280
1750,00
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Тип
Щуп 

свободный 
для канавок 
NFT-20/5

Щуп 
свободный 
для канавок 
NFT-25/5

Щуп для оси/
режущей 
кромки 
ASFT/2

Щуп для сфер 
и окружностей 

KUT/5

Тип щупа Зонд без 
полоза

Зонд без 
полоза

Зонд без 
полоза

Зонд без 
полоза

Макс. глубина измерения 
(мм) - - - -
Ширина паза, мин. (мм) 1,5 1,5 - -

Подходит для
Измерение 
в канавках и 
углублениях

Измерение 
в канавках и 
углублениях

Измерения, 
например 

на режущих 
кромках 

инструмента, 
проводах и 
тонких осях

Измерения 
от диаметра 

8 мм

Длина датчика (мм) 20 25 - -
Длина рычага датчика 
(мм) 25 25 27 -
Ширина режущей 
кромки (мм) - - 0,6 -

47105...  Идент. №
 Цена/шт., €

285
(1985,00)

290
(1985,00)

220
(2080,00)

155
(2950,00)

Тов. Гр. 445

47105...

Набор пре-
цизионных 
мини-тисков, 
размер 1, 
размер 2 и 
размер 3 + 
принадлеж-
ности

 Идент. №
 Цена/наб., €

870
1655,00

Тов. Гр. 4CA

Зажимное устройство для приборов измерения шероховатости

Исполнение: 
 � По 1 шт. мини-тисков, размер 1, размер 2 и 
размер 3

 � По 1 набору зажимных губок для мини-тисков, 
размер 1, размер 2 и размер 3

 � 2 призмы с зажимным кронштейном
 � 2 делительные головки 0,4–3,5 и 1,2–6,0 мм
 � 3 опорные пластины для стоек для тисков
 � 2 стойки для тисков 

Performance requires quality.Эффективность требует качества.

... с помощью сменных 
режущих пластин.

Обработка ...



1 1 2 7WWW.HAHN-KOLB.RU

Измерение формы, контура и шероховатости \ Устройства для измерения шероховатости и контуров

Материал плиты основания Твердый камень
Диапазон измерения оси X (Lx) (мм) 120
Диапазон измерений по оси Z (Lz) (мм) 30
Направление щупа по оси Z Зонд вниз
Скорость измерения, мин./макс. 0,03-1,75 мм/с
Разрешение поверхностной шероховатости 0,1 мкм
Предел погрешности оси X 1,2 мкм + 2 Lx/25 (L 

в мм)
Предел погрешности оси Z 1,8 мкм + 2 Lz/25 (L 

в мм)
easyCONTOUR 120 
Прибор для измерения 
контуров

35206...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
19300,00+

Программные опции 
прибора для измерения 
контура

35206... Программная опция 
QR-Code Toolkit

 Идент. №
 Цена/шт., €

100
(1150,00)

35206... Набор этикеток с 
QR-кодами базовый

 Идент. №
 Цена/шт., €

110
(75,00)

35206...
Программная опция 
«Интерфейс экспорта 
данных»

 Идент. №
 Цена/шт., €

120
(1830,00)

Консоли щупа для прибора 
для измерения контура

35206... 120/2,5 HM25  Идент. №
 Цена/шт., €

200
950,00

35206... 120/4,5 CS25  Идент. №
 Цена/шт., €

210
880,00

35206... 120/6 CS25  Идент. №
 Цена/шт., €

220
880,00

35206... 120/20,5 CS25  Идент. №
 Цена/шт., €

230
885,00

35206... 120/33 CS25  Идент. №
 Цена/шт., €

240
897,00

35206... 120/59,5 CS25  Идент. №
 Цена/шт., €

250
925,00

Тов. Гр. 369

easyCONTOUR 120 Прибор для измерения контуров
 Направление щупа — вниз

Применение: 
Для измерения и оценки функциональной 
геометрии компонентов. Измерение деталей 
можно выполнять по всему диапазону измере-
ния в порядке полностью автоматизированного 
процесса. Новейшая методика обучающего про-
граммирования не требует специальных навыков 
программирования.

Исполнение: 
 � ПК с сенсорным экраном и 64-битной операци-
онной системой Windows 10

 � Беспроводные клавиатура и мышь
 � Высокопроизводительное программное обеспе-
чение для измерения и оценки

 � Опорная плита из твердого камня с облицо-
ванным Т-образным пазом 

 � Опорный стол Y/R, 190x190 мм, регулировка по 
оси Y 38 мм, радиальная регулировка +/-3°

 � Высококачественный промышленный джойстик 
для простого позиционирования щупа

 � Стандартный щуп 120/33 (25 мкм, 
керамический)

 � Моторизованная Z-стойка
 � Дополнительно: обширный выбор датчиков

Преимущество: 
 � Создание автоматических последовательностей 
измерения с помощью функции обучения: не 
требуются навыки программирования

 � Автоматические измерение и оценка по всему 
диапазону измерений

 �Щуповые консоли можно заменять без усилий, 
просто и быстро

 � Функция подъема щуповой консоли с управле-
нием через программное обеспечение

 � Дополнительно: сканер штрихкодов с 
программным модулем QR-Code Toolkit 

44810...  Идент. №
 Цена/наб., €

010
338,00

Тов. Гр. 445

Эталонные образцы для измерения шероховатости
 Для шести самых распространенных методов механической обработки

Применение: 
Образцы эталонные для измерения шерохова-
тости поверхности для оценки шероховатости 
поверхности посредством простого визуального 
и тактильного сравнения, по стандартам DIN 
ISO 4287, DIN ISO 4288, BS 2634 и ANSI B 46.1.  
Метод обработки: Горизонтальное фрезерование, 
торцовое фрезерование, продольное точение, 
развертывание, плоское шлифование, притирка

Исполнение: 
 � Устойчивы к износу и ржавчине
 � Параметры оценки Ra и Rz
 � Образцы методов механической обработки, 
таких как горизонтальное и торцовое фрезе-
рование, продольное точение, развертывание, 
плоское шлифование и притирка

Преимущество: 
 � Гальванопластический метод производства для 
высокой точности и однородности

Поставка: 
Образцы эталонные для измерения шероховато-
сти, набор, для всех методов механической обра-
ботки: Горизонтальное фрезерование, торцовое 
фрезерование, продольное точение, развертыва-
ние, плоское шлифование, притирка

Технические данные: 
 � Метод обработки: Горизонтальное фрезеро-
вание | Торцовое фрезерование | Продольная 
токарная обработка | Плоское шлифование | 
Притирка | Шлифование

 � Модель: 130
 � Количество сравнительных схем: 30 шт.
 � Категории шероховатости поверхности по ISO: 
N2-N10

 �Ширина панели: 90 мм
 � Длина панели: 120 мм
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Эталонные образцы для измерения шероховатости
 Для процессов резки металла

Применение: 
Образцы эталонные для измерения шерохова-
тости поверхности для оценки шероховатости 
поверхности посредством простого визуального 
и тактильного сравнения, по стандартам DIN ISO 
4287, DIN ISO 4288, BS 2634 и ANSI B 46.1.

Исполнение: 
 � Устойчивы к износу и ржавчине

 � Параметры оценки Ra и Rz

Преимущество: 
 � Гальванопластический метод производства для 
высокой точности и однородности

Поставка: 
В чемодане 

Метод обработки Ручное 
полирование

Продольная 
токарная 

обработка
Торцовая 
обточка

Торцовое 
фрезерование

Плоское 
шлифование

Круглое 
шлифование

Электроэ-
розионная 
обработка

Модель 336 320 319 321 315 316 331
Количество сравни-
тельных схем (шт.) 5 8 8 8 8 8 8
Диапазон сравнения Ra, 
мин. (мкм) 0,0125 0,4 0,4 0,4 0,025 0,025 0,4
Диапазон сравнения Ra, 
макс. (мкм) 0,2 50 50 50 3,2 3,2 50
Диапазон сравнения Rz, 
мин. (мкм) 0,25 1,6 1,6 1,6 0,25 0,25 2,5
Диапазон сравнения Rz, 
макс. (мкм) 1,6 160 160 160 16 1,6 160
Диапазон сравнения Rz, 
мин./макс. 0,25-1,6 мкм 1,6-160 мкм 1,6-160 мкм 1,6-160 мкм 0,25-16 мкм 0,25-1,6 мкм 2,5-160 мкм
Категории шерохова-
тости поверхности по ISO N0-N4 N5-N12 N5-N12 N5-N12 N1-N8 N1-N8 N5-N12
Ширина панели (мм) 60 60 60 60 60 60 60
Длина панели (мм) 130 130 130 130 130 130 130
44810...  Идент. №

 Цена/наб., €
050

(382,00)
070

186,00
076

186,00
080

186,00
100

186,00
110

186,00
120

(186,00)
Тов. Гр. 445

Модель 314
Количество сравни-
тельных схем (шт.) 64
Категории шерохова-
тости поверхности по ISO VDI12-45

44810...  Идент. №
 Цена/шт., €

200
(913,00)

Тов. Гр. 445

Сравнительная таблица с эталонными образцами обработки поверхности
 Для процессов резки металла

Применение: 
Образцы эталонные для измерения шерохова-
тости поверхности для оценки шероховатости 
поверхности посредством простого визуального 
и тактильного сравнения, по стандартам DIN ISO 
4287, DIN ISO 4288, BS 2634 и ANSI B 46.1.

Исполнение: 
 � Устойчивы к износу и ржавчине
 � Параметры оценки Ra и Rz
 � Полный набор образцов эталонных поверх-
ностной обработки для таких методов машинной 

обработки как круглое шлифование, подрезка, 
продольное точение, торцовое и горизонтальное 
фрезерование, развертывание, расточка и 
зенкование.

Преимущество: 
 � Гальванопластический метод производства для 
высокой точности и однородности

Поставка: 
В чемодане 

Метод обработки Пескоструйная обработка | Дробеструйная 
обработка

Модель 329
Количество сравнительных схем (кремень) (шт.) 4
Количество сравнительных схем (шарики) (шт.) 4
Мин./макс. диапазон сравнения Ra (кремень) 3,2-25 мкм
Диапазон сравнения Rz (кремень), мин./макс. 25-160 мкм
Мин./макс. диапазон сравнения Ra (шарики) 3,2-18 мкм
Диапазон сравнения Ra (шарики), мин./макс. 25-100 мкм
Ширина панели (мм) 60
Длина панели (мм) 130
44810...  Идент. №

 Цена/наб., €
030

(296,00)
Тов. Гр. 445

Эталонные образцы для измерения шероховатости
 для процессов резки металла

Применение: 
Образцы эталонные для измерения шерохова-
тости поверхности для оценки шероховатости 
поверхности посредством простого визуального 
и тактильного сравнения, по стандартам DIN ISO 
4287, DIN ISO 4288, BS 2634 и ANSI B 46.1.

Исполнение: 
 � Устойчивы к износу и ржавчине

 � Параметры оценки Ra и Rz

Преимущество: 
 � Гальванопластический метод производства для 
высокой точности и однородности

Поставка: 
В чемодане 
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ВКЛАДКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО 
    ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,
       ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ЗАКАЗ.

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА.

Метод обработки Электроэрозионная обработка
Модель 013
Количество сравнительных схем (шт.) 12
Стандарт поверхностей VDI 3400 12-45
44810...  Идент. №

 Цена/шт., €
300

144,00
Тов. Гр. 445

Эталонные образцы для измерения шероховатости
 Соответствуют стандарту VDI 3400 для электроэрозионной обработки

Применение: 
Образцы эталонные для измерения и оценки ше-
роховатости поверхности посредством простого 
визуального и тактильного сравнения, по стандар-
там VDI 3345 и VDI 3400.

Исполнение: 
 � Устойчивы к износу и ржавчине

 � Параметр оценки Ra

Преимущество: 
 � Гальванопластический метод производства для 
высокой точности и однородности

Поставка: 
В чемодане 
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Контроль температуры и условий окружающей среды \ Приборы для измерения температуры и влажности воздуха

Диапазон измерения температуры, мин./макс. -64   1370 °C
Разрешение (измерительный прибор для температуры) (°C) 0,1
Длина x ширина x высота 78 x 43 x 20 мм
46105...  Идент. №

 Цена/шт., €
200

185,00
Тов. Гр. 456

Термометр с универсальным датчиком
 С универсальным щупом

Применение: 
Для простого измерения температуры в промыш-
ленных средах

Исполнение: 
 � Водонепроницаемый

 � Функция HOLD (удержание данных)
 � Автоматическое отключение
 � Переключение между °C/°F
 � Предел погрешности ±1% ± 1°C 

Идент. № 240

Идент. № 220

приборы для измерения температуры
 2-канальный и 4-канальный

Применение: 
Для измерения разницы температур

Исполнение: 
 � Отображает разницу температуры
 � Интерфейс USB
 � Вход для термопары, тип K
 �Шаг делений 0,1°C в диапазоне -199,9°..+199,9°C, 
иначе 1,0°C

 � Идент. № 220: 
 � 2 одновременных измерения
 � Предел погрешности ±0,1% ± 0,7°C

 � Идент. № 240: 
 � 4 одновременных измерения

 � Конфигурация с помощью программного 
обеспечения или клавиатуры регистратора

 � Функция регистратора данных для хранения 
результатов 16 000 измерений

 � Подсветка
 � Предел погрешности ±0,3% ± 1,0°C

Поставка: 
Идент. № 220: Инструмент измерительный, 
батарея, провод для термоэлемента, тип K, 2 шт., 
руководство по эксплуатации
Идент. № 240: Инструмент измерительный, бата-
рея, программное обеспечение, кабель данных, 
проводной термоэлемент, тип K, 2 шт., руковод-
ство по эксплуатации 

Диапазон измерения температуры, мин./макс. -200   1370 °C
Длина x ширина x высота 184 x 64 x 30 мм
46105... 2-канальный  Идент. №

 Цена/шт., €
220

145,00
46105... 4-канальный  Идент. №

 Цена/шт., €
240

316,00
Тов. Гр. 456

Применение: 
Идент. № 310–320: Для измерения в жидких и газообразных средах и 
порошковых материалах
Идент. № 330–340: Для измерения температуры поверхности
Идент. № 350: Для измерения температуры, например, в печах

Исполнение: 
 � Датчик NiCr-Ni

 � Идент. № 310: Нержавеющая сталь
 � Идент. № 320: Гибкий
 � Идент. № 330: Прямой
 � Идент. № 340: Изогнутый
 � Идент. № 350: Со стекловолоконной изоляцией

Технические данные: 
 � Длина кабеля: 1 м

 

Идент. № 350

Идент. № 340

Идент. № 330Идент. № 320Идент. № 310

датчик температуры

Диапазон измерения температуры, 
мин./макс. -40   400 °C -100   1100 °C -65   550 °C -40   900 °C -50   400 °C
Длина (мм) 120 300 130 130 1000
Ø (мм) 3 3 10 8 1
46105...  Идент. №

 Цена/шт., €
310

47,40
320

119,00
330

130,00
340

133,00
350

26,10
Тов. Гр. 456
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Регистратор данных с датчиком температуры

Регистратор данных температуры и влажности

Применение: 
Идент. № 010: Для контроля температуры, напри-
мер при транспортировке и хранении
Идент. № 020: Для контроля температуры и влаж-
ности, например при транспортировке и хранении

Исполнение: 
 � Большой дисплей для отображения текущего 
значения и

 � Подключение к внешнему датчику температуры
 � Индикатор состояния зарядки батарей
 � Удобное для пользователя программное обеспе-
чение для Windows

 � Память до 60 000 результатов измерений с 3 
переменными

 � Интервал измерения настраивается в пределах 
от 1 секунды до 24 часов

 � Высокая точность: ±0,5°C/± 3%
 � Идент. № 010: 

 � Сигнализация Hi-Lo визуальная и акустическая
 � Степень защиты IP 65

 � Идент. № 020: 
 � Сигнализация визуальная и акустическая Hi-Lo 
(достижение верхних и нижних значений)

 � Дополнительное измерение относительной 
влажности воздуха и точки росы

Поставка: 
кабель USB, программное обеспечение для 
Windows на компакт-диске и батарея (3 В литиевая 
1 шт., тип CR2032) 

Диапазон измерения 
температуры, мин./макс. -30   70 °C -30   70 °C
Разрешение (измери-
тельный прибор для 
температуры) (°C)

0,1 0,1

Предел погрешности 
температуры (остаточная 
площадь) (°C)

0,7 0,7

Макс./мин. влажность 
(rF) для диапазона 
измерений

- 0-99 %

Степень защиты IP IP 65 -
46200...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

209,00
020

284,00

 Принадлежности для 46200 010 46200 020
46200... Датчик температуры, 
40 x 3 мм, длина 3 м

 Идент. №
 Цена/шт., €

103
70,00

103
70,00

46200... Датчик температуры, 
40 x 3 мм, длина 8 м

 Идент. №
 Цена/шт., €

108
86,00

108
86,00

Тов. Гр. 456

Диапазон измерения температуры, мин./макс. -60   500 °C -50   1000 °C -60   550 °C
Разрешение (измерительный прибор для темпера-
туры) (°C) 0,1 0,1 0,1
Мин./макс. коэффициент выбросов - - 0,1-1,0
Оптический фокус 11:1 50:1 12:1
Наименование аккумулятора/батареи 1,5 В миньон AA 9 В блок Micro AAA
46135...  Идент. №

 Цена/шт., €
021

113,00
041

269,00
045

127,00
Тов. Гр. 456

Идент. № 045Идент. № 041Идент. № 021

Применение: 
Для измерения поверхностной температуры материалов вращающихся 
компонентов или компонентов под напряжением

Исполнение: 
 � Предел погрешности ±2% или ± 2°C
 � Идент. № 021: 

 � УДЕРЖАНИЕ/макс./мин./разность
 � Регулируемый коэффициент излучения 0,10 – 1,00
 � Лазерный указатель (класс II) для нацеливания (с возможностью 
отключения)

 � Идент. № 021–041: 
 � Предупредительный сигнал при достижении предельного значения HI/LO 
(верхнего/нижнего)

 � Единицы измерения: Переключение между °C/°F
 � Дисплей с подсветкой (с возможностью отключения)
 � Вход для датчика термопары NiCr-Ni (тип K)

 � Идент. № 041: 

 � УДЕРЖАНИЕ/макс./мин./разность; доп. с AVG (среднее значение на 
основании серии измерений) и lock (длительное измерение)

 � Регулируемый коэффициент излучения 0,10 – 1,01
 � Лазерный указатель (класс II) для нацеливания (с возможностью отклю-
чения), 2 лазерных луча для указания размера поля измерения

 � Идент. № 045: 
 � IP 54 влагозащищенный
 � Большой дисплей с фоновой подсветкой для одновременного отобра-
жения измеренного значения, макс. и предельных значений

 � Два лазерных луча для указания размера поля измерений
 � Функция LOCK (длительное измерение)
 � Время срабатывания < 1 секунды
 � Функция УДЕРЖАНИЕ/макс.
 � Срок службы батарей 18 часов при непрерывной эксплуатации
 � Регулируемая звуковая сигнализация

Поставка: 
С батареями, в футляре. 

Термометры инфракрасные
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Диапазон измерения температуры, мин./макс. -35   900 °C
Разрешение (измерительный прибор для температуры) (°C) 0,1
Мин./макс. коэффициент выбросов 0,1-1,1
Оптический фокус 75:1 + DFL
Наименование аккумулятора/батареи Миньон AA
46150...  Идент. №

 Цена/шт., €
030

1100,00
Тов. Гр. 490

Термометры инфракрасные

Применение: 
Для измерения поверхностной температуры 
материалов вращающихся компонентов или ком-
понентов под напряжением

Исполнение: 
 � Индикация температуры в °C и °F
 � Дисплей с подсветкой, с возможностью 
отключения

 � Функции сигнализации: акустическая и визу-
альная HIGH/LOW (верхнее/нижнее предельное 
значение)

 � Лазерный указатель (класс II) для точного наце-
ливания на проверяемый объект, с возможно-
стью отключения

 � С крестообразным лазером для простоты опре-
деления реального размера поля измерения

 � Функция лазера DFL (с двойным фокусом): Стан-
дартный фокус линзы 75:1 можно переключить 
на близкий фокус (62:1, диаметр площади изме-
рения 1 мм на расстоянии 62 мм) регулировкой 
рычага, такой вариант идеален для измерения 
температуры, например, мелких электронных 
компонентов

 � Функции измерения: Мин./макс./
сканирование/Удерж./ОТКЛ

 � Интерфейс USB
 � Предел погрешности ±0,75% или ± 0,75°C*
 � Память результатов измерений, до 100 значений

Поставка: 
С батареями в корпусе, вкл. USB-кабель и про-
граммное обеспечение Windows 

Диапазон измерения температуры, мин./макс. -50   1000 °C
Оптический фокус 50:1
46135...  Идент. №

 Цена/шт., €
100

557,00
Тов. Гр. 456

Устройство измерения температуры инфракрасное со встроенным датчиком 
влажности

Применение: 
Для бесконтактного измерения точки росы и 
температуры поверхности. Идеально подходит 
для специалистов по климату в помещениях. 
Измерение параметров климата в помещении

Исполнение: 
 � Лазер с двойным нацеливанием
 � Функции УДЕРЖАНИЕ, МАКС., МИН.
 � Переключение экрана между °C/°F
 � Порт USB
 � Предел погрешности ±2% или ± 2°C

Преимущество: 
 � Большой TFT-дисплей 2,2 дюйма
 � Вход для датчика термопары NiCrNi (тип K)
 � Большая память результатов измерения (разъем 
для карты micro-SD)

 � Термометр инфракрасный со встроенным 
датчиком влажности

 � Результаты отображаются в формате JPG с 
данными измерения и датой

Поставка: 
Прочный чемодан для транспортировки, USB-ка-
бель, сетевой штекер с подключением через 
USB, вкл. датчик температуры типа K, малый 
штатив-тренога 

75016...  Идент. №
 Цена/шт., €

000
1560,00

Тов. Гр. 731

Тепловизор
 GTC 400 C

Применение: 
Мгновенная визуализация перепадов темпера-
туры с интеллектуальным протоколированием 
результатов

Исполнение: 
 � Большой 3,5-дюймовый TFT-дисплей
 � Интеллектуальная технология наложения 
изображений совмещает тепловое и реальное 
изображения (19 200 пикселей), что упрощает 
локализацию перепадов температур

 � USB-порт, а также дополнительное управление 
через приложение

 � Гибкая аккумуляторная система: может работать 
с 12-вольтным литий-ионным аккумулятором 
или стандартными щелочными батареями

Преимущество: 
 � Простое протоколирование и быстрый обмен 
данными посредством (дополнительного) прило-
жения Bosch Measuring Master

 � Автоматически показывает самые горячие/
самые холодные пиксели, помогая быстрее 
находить уязвимые участки

 � Возможна прямая обработка необработанных 
изображений на ПК благодаря программе GTC 
Transfer Software

Поставка: 
1 аккумулятор 12 В/1,5 Ач, устройство быстрой 
зарядки GAL 1230 CV, кабель micro-USB, ремешок 
на руку, в L-BOXX

Технические данные: 
 � Диапазон измерения температуры, мин./макс.: 
-10   400 °C
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46210...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
86,00

Тов. Гр. 456

Приборы измерения температуры/влажности

Применение: 
Для измерения параметров климата в помещении

Исполнение: 
 � Рабочий дисплей
 � Отображение Макс.- Удержание
 � Отображение Мин.- Удержание
 � Функция АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ для 
экономии энергии

Преимущество: 
 � Удобный размер и легкое управление одной 
рукой

 � Автоматическая подсветка дисплея с помощью 
датчика яркости

 � Большие цифры для четкого отображения 
результатов измерений

Поставка: 
Батарея (9 В батарейный блок 1 шт., тип 6 LR 61)

Технические данные: 
 � Диапазон измерения температуры, мин./макс.: 
-20   60 °C

 � Предел погрешности температуры: 0,5 °C
 � Макс./мин. влажность (rF) для диапазона изме-
рений: 0-99 %

 � Предельная погрешность влажности (rF)/
условия: 5 % / от 20 до 70%

 � Предельная погрешность влажности (rF), оста-
точная зона: 7 %

 

46210...  Идент. №
 Цена/шт., €

020
102,00

Тов. Гр. 456

Устройство измерения скорости ветра (анемометр)

Применение: 
Для простого измерения параметров работы вен-
тиляционных систем кондиционирования.

Исполнение: 
 � Рабочий дисплей
 � Отображение Макс.- Удержание
 � Индикация AVG (среднее значение)
 � Переключение единиц измерения: м/с, км/ч, 
фут/мин, миль/ч, узлов

 � Функция АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ для 
экономии энергии

Преимущество: 
 � Удобный размер и легкое управление одной 
рукой

 � Автоматическая подсветка дисплея с помощью 
датчика яркости

 � Большие цифры для четкого отображения 
результатов измерений

Поставка: 
Батарея (9 В батарейный блок 1 шт., тип 6 LR 61)

Технические данные: 
 � Мин./макс. ток диапазона измерения: 0,4-25 
м/с

 � Цена деления, ток: 0,01 м/с
 � Предел погрешности тока (+/-): 0,45 м/с
 � Рабочая температура, мин./макс.: 0   40 °C

 

46210...  Идент. №
 Цена/шт., €

030
81,00

Тов. Гр. 456

Устройство для измерения светосилы (люксметр)

Применение: 
Для контроля условий освещения на рабочих ме-
стах, складах, в промышленных и жилых зданиях.

Исполнение: 
 � Автоматическая калибровка нулевой точки
 � Отображение Макс.- Удержание
 � Переключение между единицами отображения: 
Люкс – фут-свеча

 � Функция АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ для 
экономии энергии

Преимущество: 
 � Удобный размер и легкое управление одной 
рукой

 � Автоматическая подсветка дисплея с помощью 
датчика яркости

 � Большие цифры для четкого отображения 
результатов измерений

Поставка: 
Батарея (9 В батарейный блок 1 шт., тип 6 LR 61)

Технические данные: 
 � Цена деления, освещенность: 0,01 лк
 � Предел погрешности освещенности (+/-): 5 лк
 � Рабочая температура, мин./макс.: 0   40 °C
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46210...  Идент. №
 Цена/шт., €

040
61,00

Тов. Гр. 456

Инструмент для измерения уровня шума

Применение: 
Для контроля допустимых уровней шумового 
загрязнения, например на рабочих местах.

Исполнение: 
 � Рабочий дисплей
 � Отображение Макс.- Удержание
 � Отображение Мин.- Удержание
 � Функция АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ для 
экономии энергии

Преимущество: 
 � Удобный размер и легкое управление одной 
рукой

 � Автоматическая подсветка дисплея с помощью 
датчика яркости

 � Большие цифры для четкого отображения 
результатов измерений

Поставка: 
Батарея (9 В батарейный блок 1 шт., тип 6 LR 61)

Технические данные: 
 � Диапазон измерения уровня звукового 
давления, мин./макс.: 40-130 дБ

 �Шаг дискретности, уровень звукового давления: 
0,1 дБ

 � Предел погрешности уровня звукового давления 
(+/-): 3,5 дБ

 � Рабочая температура, мин./макс.: 0   40 °C
 

№ 39082

№ 39070

Электронные секундомеры

Применение: 
Универсален для учета времени с помощью раз-
личных функций.

Исполнение: 
 � Корпус пластиковый черный
 �Шаг дискретности 1/100
 �№ 39070: 

 � Индикация на дисплее ЖК
 � Функции: Время прохождения круга, количе-
ство кругов, хронометраж, кратчайшее/самое 
долгое/среднее время прохождения круга

 � 10 ячеек памяти
 �№ 39082: Жидкокристаллический дисплей

Технические данные: 
 � Звуковой сигнал: Да
 � С синхронизацией: Да
 � С прямым/обратным счетом: Да
 � С индикатором времени: Да
 � С индикатором даты и дня недели: Да
 �Ширина: 64 мм
 � Высота: 86 мм

 

Высота знаков (мм) 39070...
Идент. №

39082...
Идент. №

6 010 49,00 - -
11 - - 010 33,80

Цена/шт., €

Тов. Гр. 301

39092...  Идент. №
 Цена/шт., €

050
156,00

Тов. Гр. 391

Большие секундомеры

Применение: 
Для учета времени, если требуется крупный 
дисплей

Исполнение: 
 � Электронный цифровой секундомер
 � Крупный 2-рядовый ЖК-дисплей с цифрами 
размера 8/22

 � Функция секундомера с 4 таймерами
 � Громкий тревожный сигнал
 � Стандартное отображение времени
 � Программируемая последовательность

 � Переключаемый шаг времени 1/10 с или 1/100 
мин

Поставка: 
С батарейкой (тип AA, 1,5 В 1 шт.)

Технические данные: 
 � Область отображения индикатора часового типа: 
999 мин, 99/100 мин | 9 час, 59 мин, 59 сек, 
1/10 сек

 �Ширина: 130 мм
 � Высота: 175 мм
 � Глубина: 40/95 мм
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39355...  Идент. №
 Цена/шт., €

025
982,00

Тов. Гр. 392

Применение: 
Измерение и контроль частоты вращения или колебания вращающихся и ви-
брирующих систем без прерывания производственного процесса. В трудно-
доступных местах, в системах с повышенной чувствительностью, а также для 
определения нежелательного резонанса вибрации. Подходит для проверки 
электродвигателей, турбин, насосов, вентиляторов, центрифуг, систем для 
изготовления бумаги и пленочных материалов, вибростолов, вибрационного 
и колебательного сита.

Принцип измерения:
Стробоскоп работает по принципу плавного подбора световой частоты. Для 
осуществления проверки стробоскоп направляют на объект и устанавли-
вают необходимую частоту вспышек при помощи клавиш управления. Если 
частота вспышек стробоскопа не совпадает с частотой вспышек контро-
лируемого объекта, то объект отображается на дисплее в виде стационар-
ного изображения. Частота, указанная на дисплее, соответствует частоте 
вращения объекта.

Исполнение: 
 � Новейшая светодиодная технология
 � Возможность непрерывной регулировки частоты светового излучения
 � Высокая интенсивность света по всему диапазону частоты
 � Высокая точность регулировки и стабильности
 � Регулируемая длительность вспышки
 � Диапазон частот 30....300000

Поставка: 
Стробоскоп, батарейки тип AA 1,5 В, 3 шт., футляр

Технические данные: 
 � Предельная погрешность (%): 0,02 %
 �Ширина: 95 мм
 � Высота: 195 мм
 � Глубина: 50 мм
 � Степень защиты IP: IP 65

 

Ручной стробоскоп
 RT strobe pocket LED

Электронный 
ручной 
тахометр

39330...  Идент. №
 Цена/шт., €

050
304,00

Принадлеж-
ности, тахометр

39320... Лента 
светоотражающая

 Идент. №
 Цена/шт., €

502
11,80

39330... Маркеры 
светоотражающие

 Идент. №
 Цена/уп., €

055
16,00

Тов. Гр. 392

Электронный ручной тахометр

Применение: 
Для бесконтактного и контактного (механиче-
ского) измерения частоты вращения, а также для 
контактного (механического) измерения скорости 
и длины

Исполнение: 
 � Бесконтактное измерение с помощью красного 
регулируемого светового луча и светоотража-
ющих меток

 � Механическое измерение с помощью адаптера 
и устанавливаемых контактных наконечников 
(внешнего конуса) или полого измерительного 
наконечника (внутреннего конуса)

 � Для измерения скорости (окружной скорости 
или скорости движения ленты), а также для 
измерения длины на адаптер устанавливается 
измерительное колесо

 � 5-разрядный ЖК дисплей
 � Предел погрешности: 0,02% от отображаемого 
значения (± 1 шаг дискретности)

 � Время обновления: 1 с
 � Расстояние измерения: оптическ. макс. 600 мм 
(бесконтактное измерение)

 � Функция запоминания: последнее изме-
рение, максимальное значение, минимальное 
значение, среднее значение

 � Отключение: автоматически через 30 с после 
последнего нажатия кнопки, результат изме-
рения сохраняется

 � Корпус: Пластиковый с чехлом

Поставка: 
Чемодан с базовым прибором, адаптер, изме-
рительный наконечник, полый измерительный 
наконечник, измерительные колеса 0,1 м и 
6 дюймов (цилиндрическая рабочая поверхность), 
удлинительный вал, 10 светоотражающих меток, 
батарейки AA 1,5 В, 2 шт., свидетельство о кали-
бровке, руководство по эксплуатации

Технические данные: 
 � Макс. частота вращения для диапазона изме-
рений (контактные): 19999 об./мин

 � Макс. измерение скорости для диапазона изме-
рений: 1999 м/мин

 � Макс. расстояние измерения: 600 мм
 � Предельная погрешность (%): 0,02 %

 

Запчасти и дополнительные принадлежности поставляются по запросу.
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Измерение времени, скорости и частоты, счетчики тактов, хода и количества \ Тахометры

39350...  Идент. №
 Цена/шт., €

025
220,00

Тов. Гр. 301

Электронный ручной тахометр

Применение: 
Для бесконтактного измерения скорости 
вращения

Исполнение: 
 � Бесконтактное измерение с помощью красного 
регулируемого светового луча и светоотража-
ющей метки

 � 5-разрядный ЖК дисплей
 � Предел погрешности: 0,02% от отображаемого 
значения (± 1 шаг дискретности)

 � Время обновления: 1 с
 � Расстояния измерения: оптическ. макс. 600 мм

 � Функция запоминания: последнее изме-
рение, максимальное значение, минимальное 
значение, среднее значение

 � Отключение: автоматически через 30 с после 
последнего нажатия кнопки, результат изме-
рения сохраняется

 � Корпус: Пластиковый с чехлом

Поставка: 
Чемодан с базовым прибором, светоотражающие 
метки, батарейки типа AA 1,5 В, 2 шт., свидетель-
ство о калибровке, руководство по эксплуатации

Технические данные: 
 � Макс. расстояние измерения: 600 мм
 � Предельная погрешность (%): 0,02 %

 

39400...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
62,70

Тов. Гр. 394

Счетчик числа ходов

Применение: 
Для непрерывного подсчета числа ходов на мно-
жительных машинах, прессах, конвейерах.

Исполнение: 
 � Частота макс. 500 ходов/мин
 � Движение хода мин. 38°, макс. 60°
 � Приводной вал справа
 � Направление хода к наблюдателю
 � Метод подсчета: суммирование в направлении 
хода, 1 ход = 1 цифра

 � Установка на ноль/сброс нуля с помощью 
рифленой рукоятки

 � Рычаг хода: автоматический возврат в исходное 
положение, возможность регулировки на 
приводном валу

Технические данные: 
 � Макс. отображаемое значение: 99999
 � Число знаков: 5 шт.
 � Диаметр ведущего вала: 4 мм
 � Высота знаков: 4,5 мм
 �Ширина: 40 мм
 � Высота: 46 мм

 

Ø ведущего вала (мм) 4 7
Высота знаков (мм) 4,5 7
Ширина (мм) 80 120
Высота (мм) 48 64
39430...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

117,00
020

186,00
Тов. Гр. 394

Идент. № 010
Счетчик метров с измерительным колесом

Метромер (счетчик длины)

Применение: 
Для непрерывного подсчета производительности 
производственной линии или конвейера.

Исполнение: 
 � Подсчет частоты с помощью измерительного 
колеса макс. 200 м/мин, без измерительного 
колеса макс. 300 м/мин.

 � Установка на ноль/сброс с помощью компресси-
онного рычага

 � Рычаг хода: автоматический возврат в исходное 
положение, возможность регулировки направ-
ления влево или вправо на приводном валу

 � Идент. № 010: Метод подсчета: суммирование 
в направлении наблюдателя, вычитание в 

направлении от наблюдателя, 10 разрядов = 5 
оборотов = 1 м при длине окружности измери-
тельного колеса 200 мм

 � Идент. № 020: Метод подсчета: суммирование в 
направлении наблюдателя, вычитание в направ-
лении от наблюдателя, 10 разрядов = 2 оборотов 
= 1 м при длине окружности измерительного 
колеса 500 мм

Поставка: 
Без измерительного колеса

Технические данные: 
 � Макс. отображаемое значение: 9999,9 м
 � Число знаков: 5 шт.

 

Колесо измерительное

Применение: 
Для применения в метромерах (счетчиках длины) 
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Измерение времени, скорости и частоты, счетчики тактов, хода и количества \ Счетчики тактов, хода и количества

Тип протектора колеса Гладкий Рифленый Гладкий Перекрестный Рифленый
Длина окружности колеса (мм) 200 200 500 500 500
Материал Пластмасса Пластмасса Пластмасса Нитрил Пластмасса
Ширина (мм) 12 12 25 25 25
Ø установочного отверстия (мм) 4 4 7 7 7
39431...  Идент. №

 Цена/шт., €
241

49,00
291

49,00
542

82,00
562

116,00
592

82,00
Тов. Гр. 394

Идент. № 020

Идент. № 010

счетчик количества единиц

Применение: 
Для ручной регистрации количества нажа-
тием кнопки, например, для подсчета партий 
продукции.

Исполнение: 
 � Литой цинковый корпус
 � Передняя крышка и основание выполнены и 
прочного пластика

 � Идент. № 010: 
 � Счетчик ручной со стопорным кольцом
 � Установка на ноль с помощью рифленой 
рукоятки

 � Идент. № 020: 

 � Счетчик с установочным основанием для 
настольной или настенной установки

 � Схема отверстий для установки на стенд: 
Диаметр отверстий 4,2 мм, расстояние между 
отверстиями 50 мм

 � Схема отверстий для настольной установки: 
Диаметр отверстий 4,2 мм, расстояние между 
отверстиями 52 мм

Технические данные: 
 � Макс. отображаемое значение: 9999
 � Число знаков: 4 шт.
 � Высота знаков: 4,5 мм

 

Ширина (мм) 52 62
Высота (мм) 55 59
Глубина (мм) 26 33
48450...  Идент. №

 Цена/шт., €
010

43,20
020

48,40
Тов. Гр. 394

Performance requires quality.Эффективность требует качества.

... твердосплавное сверло со 
сменной головкой.

Универсальность ...
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Электрические контрольные устройства \ Индикаторы напряжения

Применение: 
Идент. № 027–037: для применения на всех электроустановках и объектах 
производства энергии из возобновляемых источников. CAT IV 690 В, CAT III 
1000 В. Протестировано и одобрено в соответствии с DIN EN 61243-3(VDE 
0682-401):2015.
Идент. № 056: Для проверки отсутствия напряжения в кабелях, также под-
ходит для очень надежных приложений до 600 В переменного/постоянного 
тока.

Исполнение: 
 � Идент. № 027: Проверка неразрывности цепи (акустическая/визуальная)
 � Детектор разрыва кабеля
 � Проверка диода
 � Индикация напряжения от 50 В даже для разряженных батарей
 � ИСТИН. СРКВ. ЗНАЧ.
 � Отображение высокого напряжения

 � Идент. № 032: Проверка неразрывности цепи (акустическая/визуальная)
 � Детектор разрыва кабеля
 � Индикация напряжения от 50 В даже для разряженных батарей
 � Отображение высокого напряжения
 � Идент. № 037: аккумулятор не требуется
 � отображает высокие напряжения
 � Идент. № 056: 

 � В соответствии IN EN 61243-3:2015 и IEC 61243-3:2014 
 � Может использоваться для электрических цепей в категориях перенапря-
жения до CAT III 600 В и CAT II 690 В

 � механизм блокировки рукоятки тестера для работы одной рукой с розет-
ками и для безопасного хранения

 � детектор обрыва кабеля (от переменного напряжения около 200 В)
 � внешний тестер проводников (возможно использование однополюсного 
внешнего проводника в заземленных системах)

 � полнофункциональное отображение напряжения, если батареи разря-
жены или сняты 

Идент. № 056Идент. № 037Идент. № 032Идент. № 027

индикаторы напряжения двухполюсные (Стандарт EN 61243-3)
 в соответствии с VDE 0682, часть 401

Модель PROFIPOL+ DUSPOL, аналоговый DUSPOL expert DUSPOL digital
Индикация Светодиод | Слышимый Светодиод/подвижная 

обмотка Светодиод | Слышимый Светодиод/ЖК дисплей 
| Слышимый

Мин./макс. диапазон напряжения переменного тока 12-690 В перем. тока 12-1000 В перем. тока 12-1000 В перем. тока 1-1000 В перем. тока
Диапазон напряжения пост. тока, мин./макс. 12-690 В перем. тока 12-1000 В пост. тока 12-1000 В пост. тока 1-1200 В пост. тока
Частота, мин./макс. - - - 1 / 1000 Гц
Мин./макс. проверка неразрывности цепи 0-100 кОм - 0-100 кОм 0-100 кОм
Диапазон измерения электрического сопротивления, 
мин./макс. - - - 0,1 кОм-300 кОм
Проверка последовательности фаз Нет Да Да Да
Испытание последовательности фаз Да Да Да Да
Проверка полярности Да Да Да Да
Система контроля вибрации Нет Да Да Да
Освещение точки измерения Нет Нет Да Да
Длина x ширина x высота - 330 x 85 x 55 мм 330 x 85 x 55 мм 330 x 85 x 55 мм
Степень защиты IP IP 54 IP 65 IP 65 IP 65
Вес (кг) 0,190 0,350 0,370 0,380
Категория защиты от перенапряжения CAT III/600 V | CAT 

II/690 V
CAT IV/600 V | CAT 

III/1000 V
CAT IV/600 V | CAT 

III/1000 V
CAT IV/600 V | CAT 

III/1000 V
индикаторы 
напряжения 
двухпо-
люсные

75017...  Идент. №
 Цена/шт., €

056
74,00

037
90,00

032
105,60

027
161,20

DUSPOL 
Футляр легко 
открываю-
щийся

75017...  Идент. №
 Цена/шт., €

111
34,00

111
34,00

111
34,00

111
34,00

Тов. Гр. 751

SDT 1 тестер розеток 
 С пальцевым контактом для активного обнаружения ошибок PE

Применение: 
быстрое и простое тестирование правильного 
подключения ударопрочных розеток

Исполнение: 
 � четкая индикация неисправности проводки 
(отсутствие PE, N и L проводников, инверсия 
проводников L и PE) с помощью 3 светодиодов

 � удобная для понимания таблица состояния 
предоставляет информацию о правильном 
подключении (OK, зеленый) и типе неисправ-
ности (красный)

 � активный PE-тест с контактным электродом, 
светодиод предупреждает об опасном 

контактном напряжении (более 50 В) на 
контакте защитного заземления (PE)

 � тестовая кнопка для запуска тока короткого 
замыкания 30 мА/автоматического выключа-
теля УЗО

 � напряжение подается через проверяемый 
объект (нет необходимости в аккумуляторах)

Технические данные: 
 � Частота, мин./макс.: 50 / 60 Гц
 � Длина x ширина x высота: 80 x 72 x 78 мм
 � Категория защиты от перенапряжения: CAT 
II/300 V

 

75024...  Идент. №
 Цена/шт., €

105
91,00

Тов. Гр. 751
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Электрические контрольные устройства \ Приборы проверки неразрывности цепи

Индикация Светодиод | Слышимый
Защищен от внешнего напряжения до (В перем. тока) 400
Мин./макс. проверка неразрывности цепи 0-100 Ом
Испытание последовательности фаз Да
Проверка полярности Да
Категория защиты от перенапряжения CAT III/300 V
75021...  Идент. №

 Цена/шт., €
011

54,00
Тов. Гр. 751

DUTEST pro прибор проверки неразрывности цепи (Стандарт EN 61010)
 Для измерения высокого и низкого сопротивления

Применение: 
Для обнаружения неисправностей в проводке и 
разрывов кабеля.

Исполнение: 
 � Зуммер контрольный акустический
 � 3-разрядный светодиодный экран

 � Детектор поломки кабеля

Преимущество: 
 � Громкость гудка (регулируемая)
 � Мощный высокопроизводительный светоди-
одный карманный фонарь (регулируемый) 

Индикация Светодиод
Мин./макс. диапазон напряжения переменного тока 400-500 В перем. тока
Категория защиты от перенапряжения CAT III/300 V
75021...  Идент. №

 Цена/шт., €
101

103,00
Тов. Гр. 751

TRITEST pro  индикатор направления поля вращения (Стандарт EN 61557-7)
 С мощным СИД карманным фонариком и магнитной подвеской

Применение: 
Для проверки направления поля вращения в 
трехфазных сетях.

Исполнение: 
 � Индикация поля правого и левого вращения 
путем активации зеленого/красного светодиода

 � Индикация фазных напряжений L1, L2 и L3 через 
красный светодиод

 � Мощный высокопроизводительный светоди-
одный карманный фонарь

 � Встроенный магнитный держатель и поясной 
зажим на задней стороне корпуса

Поставка: 
Вкл. 3 съемных наконечника щупа 4 мм и зажим 
типа „крокодил“ 

75022...  Идент. №
 Цена/шт., €

010
91,00

Тов. Гр. 751

TESTOFON зуммер контрольный
 Низкоимпедансный и устойчивый к напряжению

Применение: 
Для проверки электроприборов и установок, 
телефонных аппаратов и телекоммуникационных 
установок, контрольно-измерительной и регули-
рующей аппаратуры, а также электронных цепей.

Исполнение: 
 � Без защиты от перегорания
 � Тоновая шкала пропорциональна 
сопротивлению

Технические данные: 
 � Испытательное напряжение, макс.: 4,2 В перем./
пост. тока

 � Испытательный ток, макс.: 2 мA
 � Мин./макс. диапазон: 40-1000 Гц
 � Устойчивый к напряжению до: 420 В перем. тока
 � Способность краткосрочно выдерживать напря-
жение: 420 В перем. тока

 

Модель MM P3
Диапазон индикации 5000 разрядов
Точность измерения +/- 0,6%
Испытательное напряжение (пост. тока), мин./макс. 100 мкВ пост. тока-600 В пост. тока
Испытательное напряжение (перем. тока), мин./макс. 100 мкВ перем. тока-600 В перем. тока
Проверка проводимости Да
Тестирование диодов Да
Диапазон измерения электрического сопротивления, мин./
макс. 0,1 Ом-40 МОм
Датчик напряжения Нет
Функция запоминания УДЕРЖАНИЕ
Метод измерения RMS
Категория защиты от перенапряжения CAT III/300 V
Длина x ширина x высота 132 x 86 x 19 мм
75021...  Идент. №

 Цена/шт., €
200

76,00
Тов. Гр. 751

MMP3 мультиметр карманный (Стандарт EN 61010)
 Малый цифровой мультиметр в кожаном футляре для универсального применения

Применение: 
Для применения на электроустановках и простых 
промышленных объектах.

Исполнение: 
 � Проверка неразрывности/диодов

 � Измерение сопротивления/частоты

Поставка: 
Комплектация: кожаный футляр, батареи, измери-
тельные выводы постоянно подключенные 
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Электрические контрольные устройства \ Мультиметры/токоизмерительные клещи

Модель GT 1-1 GT 1-2 GT 1-3
Диапазон индикации 2000 разрядов 2000 разрядов 2000 разрядов
Точность измерения +/- 0,5% +/- 0,5% +/- 0,5%
Испытательное напряжение (пост. тока), мин./
макс.

100 мкВ пост. тока-1000 В пост. 
тока

100 мкВ пост. тока-1000 В пост. 
тока

100 мкВ пост. тока-1000 В пост. 
тока

Испытательное напряжение (перем. тока), мин./
макс.

100 мкВ перем. тока-750 В перем. 
тока

100 мкВ перем. тока-750 В перем. 
тока

100 мкВ перем. тока-750 В перем. 
тока

Мин./макс. переменный ток диапазона измерения - 1 мA-10 A 1 мA-10 A
Мин. переменный ток диапазона измерения (мA) - 1 1
Макс. переменный ток для диапазона изменения 
(A) - 10 10
Мин./макс. постоянный ток диапазона измерения - 1 мA-10 A 1 мA-10 A
Проверка проводимости Да Да Да
Тестирование диодов Да Да Да
Диапазон измерения электрического сопротив-
ления, мин./макс. 0,1 Ом-20 МОм 0,1 Ом-20 МОм 0,1 Ом-20 МОм
Частота, мин./макс. - 0,000001 / 20 МГц 0,000001 / 20 МГц
Датчик напряжения Да Да Да
Функция запоминания УДЕРЖАНИЕ УДЕРЖАНИЕ, МАКС./МИН. УДЕРЖАНИЕ, МАКС./МИН.
Метод измерения - RMS RMS
Категория защиты от перенапряжения CAT III/600 V | CAT II/1000 V CAT III/600 V | CAT II/1000 V CAT III/600 V | CAT II/1000 V
Длина x ширина x высота 156 x 74 x 44 мм 156 x 74 x 44 мм 156 x 74 x 44 мм
75024...  Идент. №

 Цена/шт., €
111

117,00
121

147,00
131

177,00
Тов. Гр. 751

Идент. № 131
BENNING MM 1-3

Идент. № 121
BENNING MM 1-2

Идент. № 111
BENNING MM 1-1

Применение: 
Для применения на электроустановках.

Преимущество: 
 � Датчик напряжения для бесконтактного обнаружения фазового напря-
жения и разрывов кабеля (визуальное/звуковое отображение)

 � Хорошее соотношение цена/производительность

Поставка: 
Идент. № 111–121:  Комплектация: футляр, батареи, измерительные выводы
Идент. № 131:  Комплектация: чехол, батареи, измерительные выводы; 
датчик температуры провода с переходником 

мультиметр цифровой (Стандарт EN 61010)
 с функцией датчика напряжения

Идент. № 215

мультиметр цифровой (Стандарт EN 61010)
 с методом измерения действительного значения TRUE RMS

Применение: 
Идент. № 215: для использования в производ-
ственной, обслуживающей и коммерческой 
отраслях
Идент. № 231: Для применения на электроуста-
новках/в промышленности.
Идент. № 245: для решения задач повышенной 
трудности в промышленности и ремесленном 
производстве

Исполнение: 
 � Идент. № 215: Диапазон измерения микро-
ампер (400,0 мкА / 4000 мкА пост. т.) для 
измерения силы тока ионизации в системах 
отопления

 � Идент. № 231–245: 
 � Дисплей гистограммный
 � Автоматическое обнаружение напряжения 
(AutoV)

 � Измерение напряжения с низким входным 
сопротивлением (LoZ)

 � Идент. № 245: 
 � Функция регистрации данных LOG (40 000 
точек измерения)

 � Фильтр нижних частот (HFR) для измерения 
тактовых двигателей

 � ПО для ПК: передача результатов измерения 
в режиме реального времени (USB), регули-
руемая частота семплирования, хранение 
результатов измерения (MS EXCEL)

 � Загрузите бесплатное приложение! Контроль 
до пяти мультиметров. Передача результатов 
измерения в режиме реального времени 
(Bluetooth 4.0). Хранение результатов изме-
рения (CSV)

Поставка: 
Идент. № 215: Защитный резиновый корпус, бата-
реи, измерительные выводы, датчик температуры 
провода, чехол
Идент. № 231: Защитный резиновый корпус, 
измерительные выводы, датчик температуры 
провода с переходником, чехол
Идент. № 245: Комплектация: ПО для ПК, кабель 
последовательной передачи данных с разъемом 
USB, защитный резиновый корпус, магнитный дер-
жатель, чехол, батареи, измерительные выводы, 
датчик температуры провода и свидетельство о 
калибровке  
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Электрические контрольные устройства \ Мультиметры/токоизмерительные клещи

Модель MM 5-2 GT 7-1 MM 12
Диапазон индикации 6000 разрядов 6000 разрядов 4000 разрядов | 40 000 разрядов
Точность измерения +/- 0,5% +/- 0,08% +/- 0,5%
Испытательное напряжение (пост. тока), мин./
макс. 100 мкВ пост. тока-600 В пост. тока 10 мкВ пост. тока-1000 В пост. тока 10 мкВ пост. тока-1000 В пост. тока
Испытательное напряжение (перем. тока), мин./
макс.

100 мкВ перем. тока-600 В перем. 
тока

10 мкВ перем. тока-1000 В перем. 
тока

10 мкВ перем. тока-1000 В перем. 
тока

Мин./макс. переменный ток диапазона измерения 1 мA-10 A 10 µA-10 A 10 µA-10 A
Мин. переменный ток диапазона измерения 1 мA 10 µA 10 µA
Макс. переменный ток для диапазона изменения 
(A) 10 10 10
Мин./макс. постоянный ток диапазона измерения 0,1 µA-10 A 10 µA-10 A 10 µA-10 A
Проверка проводимости Да Да Да
Тестирование диодов Да Да Да
Диапазон измерения электрического сопротив-
ления, мин./макс. 100 mOhm-40 МОм 0,1 Ом-40 МОм 0,1 Ом-40 МОм
Диапазон измерения температуры, мин./макс. -40   400 °C -40   400 °C -200   1200 °C
Датчик напряжения Да Да Да
Функция запоминания УДЕРЖАНИЕ, ПИК УДЕРЖАНИЕ, МАКС./МИН. HOLD, PEAK-HOLD, MAX/MIN/

AVG, REL
Метод измерения TRUE RMS TRUE RMS ИСТИН. СРКВ. ПЕРЕМ. ТОКА | 

ПЕРЕМ.+ПОСТ. ТОК
Категория защиты от перенапряжения CAT IV/300 V | CAT III/600 V CAT IV/600 V | CAT III/1000 V CAT IV/600 V | CAT III/1000 V
Длина x ширина x высота 150 x 77 x 44 мм 190 x 94 x 48 мм 206 x 94 x 54 мм
75024...  Идент. №

 Цена/шт., €
215

260,00
231

370,00
245

740,00
Тов. Гр. 751

Идент. № 320
BENNING CM 1-3

Идент. № 310
BENNING CM 1-2

мультиметры цифровые с токоизмерительными клещами (Стандарт EN 61010)
 для переменного и постоянного тока

Применение: 
Идент. № 300: для измерения параметров элек-
трических установок.
Идент. № 310–320: Для измерения параметров 
электрических установок.

Исполнение: 
 � Идент. № 320: 

 � Вилкообразная головка токоизмерительных 
клещей (узкое исполнение)

 � Датчик напряжения

Поставка: 
Идент. № 310–320: В комплект входят измери-
тельные выводы 

Модель CM 1-1 CM 1-2 CM 1-3
Диапазон индикации 2000 разрядов 2000 разрядов 2000 разрядов
Точность измерения +/- 2% +/- 1% +/- 1%
Испытательное напряжение (пост. тока), мин./
макс. - 0,1 В перем. тока-600 В перем. 

тока
0,1 мВ перем. тока-1000 В перем. 

тока
Испытательное напряжение (перем. тока), мин./
макс. - 0,1 В перем. тока-600 В перем. 

тока
0,1 мВ перем. тока-750 В перем. 

тока
Мин./макс. переменный ток диапазона измерения 0,01 A-400 A 0,1 A-400 A 0,1 A-200 A
Мин. переменный ток диапазона измерения (A) 0,01 0,1 0,1
Макс. переменный ток для диапазона изменения 
(A) 400 400 200
Проверка проводимости Нет Да Да
Тестирование диодов Нет Нет Да
Диапазон измерения электрического сопротив-
ления, мин./макс. - 0,1 Ом-20 МОм 0,1 Ом-20 МОм
Макс. ширина открытия патрона (мм) 30 30 16
Функция запоминания УДЕРЖАНИЕ, МАКС. УДЕРЖАНИЕ УДЕРЖАНИЕ
Метод измерения RMS RMS RMS
Категория защиты от перенапряжения CAT III/600 V CAT III/600 V CAT IV/600 V | CAT III/1000 V
Длина x ширина x высота 180 x 70 x 42 мм 190 x 70 x 38 мм 190 x 60 x 40 мм
75024...  Идент. №

 Цена/шт., €
300

109,00
310

146,00
320

196,00
Тов. Гр. 751
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Электрические контрольные устройства \ Мультиметры/токоизмерительные клещи

Идент. № 335
BENNING CM 5-1

Идент. № 330
BENNING CM 2

Мультиметры цифровые с токоизмерительными клещами (Стандарт EN 61010)
 С измерением тока TRUE RMS

Применение: 
Для измерения параметров электрических 
установок/промышленных объектов/солнечных 
батарей.

Исполнение: 
 � Идент. № 330: 

 � Относительное измерение (REL)
 � Сертификат электротехнического стандарта 
VDE

 � Идент. № 335: 
 � Автоматический выбор подходящей функции 
измерения

 � Предотвращение ошибок измерения
 � Высокое быстродействие

 � Идент. № 335–340: 
 � Функция подавление емкостно-индуктивно 
наведенного напряжения LoZ

 � Функция ZERO
 � Идент. № 340: 

 � Измерение мощности с коэффициентом 
мощности „косинус фи“

 � Отображение типа нагрузки
 � Индикатор направления вращающегося поля

Поставка: 
Идент. № 330–335:  Комплектация: чехол, бата-
рея/батареи, измерительные выводы
Идент. № 340:  Комплектация: чехол, батарея/
батареи, измерительные выводы, датчик темпера-
туры провода с переходником 

Модель CM 2 CM 5-1 CM 8
Диапазон индикации 4000 разрядов 9999 разрядов 6000 разрядов
Точность измерения +/- 0,5% +/- 0,9% +/- 0,7%
Испытательное напряжение (пост. тока), мин./
макс. 0,1 мВ пост. тока-600 В пост. тока 1,3 В пост. тока-750 В пост. тока 10 мВ пост. тока-600 В пост. тока
Испытательное напряжение (перем. тока), мин./
макс. 1 мВ перем. тока-600 В перем. тока 1,3 В перем. тока-1000 В перем. 

тока
10 мВ перем. тока-600 В перем. 

тока
Мин./макс. переменный ток диапазона измерения 100 мA-300 A 0,9 A-600 A 0,1 A-600 A
Мин. переменный ток диапазона измерения 100 мA 0,9 A 0,1 A
Макс. переменный ток для диапазона изменения 
(A) 300 600 600
Мин./макс. постоянный ток диапазона измерения 10 мA-300 A 0,9 A-600 A 0,1 A-600 A
Проверка проводимости Да Да Да
Тестирование диодов Нет Да Да
Диапазон измерения электрического сопротив-
ления, мин./макс. 0,1 Ом-40 МОм 1 Ом-10 кОм 0,1 Ом-20 кОм
Полезная мощность, мин./макс. - - 0,001-360 кВт
Макс. ширина открытия патрона (мм) 25 35 40
Функция запоминания УДЕРЖАНИЕ, МАКС. УДЕРЖАНИЕ УДЕРЖАНИЕ, МАКС./МИН., ПИК, 

ПУСК
Метод измерения TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS
Категория защиты от перенапряжения CAT III/300 V | CAT II/600 V CAT IV/600 V | CAT III/1000 V CAT III/600 V
Длина x ширина x высота 192 x 66 x 27 мм 215 x 85 x 51 мм 235 x 85 x 51 мм
75024...  Идент. №

 Цена/шт., €
330

312,00
335

451,00
340

532,00
Тов. Гр. 751

Модель CM 11
Диапазон индикации 6000 разрядов
Точность измерения +/- 1%
Испытательное напряжение (пост. тока), мин./макс. 10 мВ пост. тока-600 В пост. тока
Испытательное напряжение (перем. тока), мин./макс. 10 мВ перем. тока-600 В перем. тока
Мин./макс. переменный ток диапазона измерения 100 µA-20 А перем. тока
Мин. переменный ток диапазона измерения (µA) 100
Макс. переменный ток для диапазона изменения (А перем. 
тока) 20
Мин./макс. постоянный ток диапазона измерения 100 µA-10 А пост. тока
Проверка проводимости Да
Тестирование диодов Нет
Диапазон измерения электрического сопротивления, мин./
макс. 0,1 Ом-600 кОм
Макс. ширина открытия патрона (мм) 23
Функция запоминания УДЕРЖАНИЕ, МАКС./МИН.
Метод измерения TRUE RMS
Категория защиты от перенапряжения CAT IV/300 V | CAT III/600 V
Длина x ширина x высота 206 x 76 x 33 мм
75024...  Идент. №

 Цена/шт., €
391

555,00
Тов. Гр. 751

CM 11 TRUE RMS мультиметр с токоизмерительными клещами для измерения AC/DC 
в миллиамперах

 Высокоточное измерение низких значений пер./пост. тока с максимальным разрешением 100 мкА

Применение: 
Оптимально для выявления неисправностей в 
электрооборудовании, системах управления, при-
борах и автомобильных электрических системах

Исполнение: 
 � Измеряет паразитный сигнал, дифференци-
альный, остаточный и нагрузочный ток

 � Измерение технологических сигналов 4 мА - 20 
мА без размыкания токового контура

 � Измерение силы тока батарей в режиме 
ожидания для контроля утечки заряда батареи

 � Функция ZERO

Поставка: 
Комплектация: чехол, батарея, измерительные 
выводы 
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Электрические контрольные устройства \ Защитные устройства и детекторы проводки

BENNING IT 101

IT101 прибор для измерений изоляции и сопротивления
 Измерение истинного среднеквадратичного значения (TRUE RMS) напряжения с фильтром низких частот

Применение: 
Для измерения сопротивления изоляции и низ-
кого импеданса в электрических установках.

Исполнение: 
 � Проверочные напряжения R ISO по ISO 
50 - 1000 В

 � Проверочный ток сопротивления защитного 
заземления 200 мА

 � Коэффициент поляризации (PI), коэффициент 
абсорбции диэлектрика (DAR)

 � Переключаемый щуп для запуска измери-
тельных операций

Преимущество: 
 � Выбираемые пороговые величины измерения 
ISO, четкий дисплей (зеленый светодиод - «прой-
дено», красный - проверочное напряжение / 
внешнее напряжение)

 � Накопитель внутренний

Поставка: 
Комплектация: чехол, щуп переключаемый, 
выводы измерительные, зажимы типа «крокодил», 
корпус защитный резиновый, батареи 

Диапазон индикации 4000 разрядов
Мин./макс. низкоомное сопротивление 0,01 Ом-40 кОм
Сопротивление изоляции, мин./макс. 50 кОм-20 ГОм
Диапазон измерения электрического сопротивления, мин./макс. 0,01 Ом-40 кОм
Испытательное напряжение (пост. тока), мин./макс. 0,1 В пост. тока-600 В пост. тока
Испытательное напряжение (перем. тока), мин./макс. 0,1 В перем. тока-600 В перем. тока
Память измеренных значений 500 результатов измерения
Метод измерения TRUE RMS
Категория защиты от перенапряжения CAT IV/600 V
Длина x ширина x высота 207 x 95 x 52 мм
75024...  Идент. №

 Цена/шт., €
610

813,00
Тов. Гр. 751

HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH
Schlieffenstraße 40 · 71636 Ludwigsburg
Postfach 06 60 · 71606 Ludwigsburg
Tel. +49 7141 498-40 · Fax +49 7141 498-4999
info@hahn-kolb.de · www.hahn-kolb.de

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА.

ВКЛАДКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО
    ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,


