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Kabelbrücke
zum Schutz von Kabeln, Schläuchen oder Rohren; 

bestehend aus hochbelastbarer Hartgummi-Mischung

Artikel-Nr. 50226010
Seite 769

206.00 EUR

Kapitel-Highlights

Sicherheitsspiegel 360°
zur Verhinderung von Unfällen

Artikel-Nr. 50179521
Seite 769

182.00 EUR

Kapitel-Highlights

Pendeltor aus PVC
zur Eindämmung von Luftzug und Schall

Artikel-Nr. 50161001
Seite 760

1210.00 EUR

Kapitel-Highlights

Fachboden-Steckregal
Fachlast 100 kg, mit vormontiertem Rahmen

Artikel-Nr. 50164001
Seite 682

102.00 EUR

Kapitel-Highlights
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Trennwand- und Maschinenschutz 747

Raumsysteme und Systembühnen 758

PVC-Pendeltore 760

Regalanfahrschutz 761

Prallschutz 761

Rammschutz 761

Absperrbänder 767

Sicherheitsspiegel 768
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HK Werkzeugregale 673

Fachbodenregale 682

Bauteile Fachbodenregale 694

Büroregale 696
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Weitspannregale 701
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Bauteile Palettenregale 708
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Kragarmregale 722
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Tafelreststückregale 730

Verschieberegale 731
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1

2

3

4

5 6 7 8 9

① Vorbau-Flügeltüren mit Vollblechtüren ④ Vorbau-Rollladen ⑦ Schubladen
② Fachböden herausziehbar oder fest, in der Höhe verstellbar ⑤ Vorbau-Stufenleiter fahrbar oder zum Einhängen ⑧ Vertikalauszüge
③ Vorbau-Schiebetüren ⑥ Auszug mit Rahmen für Hängemappen ⑨ Vorbau-Flügeltüren mit Sichtfenster

S (Schmal = 700 mm) B (Breit = 1000 mm) BX (Extra breit = 1400 mm)

1040 mm

1450 mm

1990 mm

2200 mm

2500 mm

2980 mm

815 mm
815 mm

815 mm

565 mm
565 mm

Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035, lichtgrau mit Fronten RAL 5010, enzianblau. 
Sonderlackierung: ohne Mehrpreis sind folgende Farben, auf Wunsch auch Farbkombinationen lieferbar: 

RAL 1007 RAL 1015 RAL 1028 RAL 2004 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5014 RAL 5015

narzissengelb hellelfenbein melonengelb reinorange karminrot verkehrsrot signalblau enzianblau lichtblau taubenblau himmelblau

RAL 6011 RAL 6018 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7023 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7038 RAL 7042 RAL 8019 RAL 9010

resedagrün gelbgrün anthrazitgrau schwarzgrau betongrau kieselgrau lichtgrau achatgrau verkehrsgrau graubraun reinweiß
Drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten, maßgebend sind die Originalfarben nach RAL.

Die HK Werkzeugregale basieren auf den bewährten Baureihen unserer 
HK Werkzeugschränke. 
Dadurch sind der individuellen, je nach Bedarf gewählten Zusammenstel-
lung kaum Grenzen gesetzt.Jegliche Einzelteile, wie Fachböden, Schub-
laden, Vertikalauszüge oder unterschiedliche Türenvarianten können 
kombiniert werden. Die Regale werden genau auf die vorhandenen 
Betriebsverhältnisse gefertigt. 
Sie erhalten zu jedem Angebot eine CAD-Planungszeichnung. 

Planmaße: 
Breite: Gesamtbreite = Regal-Nennbreiten (700, 1000 oder 1400 mm) + 
100 mm 
Tiefe: System 550 = 563 mm + evtl. Flügeltüre 25 mm, Schiebetüre 94 
mm, Rollladen 30 mm
System 800 = 813 mm + evtl. Flügeltüre 25 mm, Schiebetüre 94 mm, 
Rollladen 30 mm 
Höhe: Gesamthöhe = Regal-Nennhöhe + evtl. Rollladenkasten 211 mm 

HK Werkzeugregale
System 550 und System 800
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Breite (mm) 700 700 1000 1000
Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Geeignet für 
System Höhe (mm)

Anzahl Zwi-
schenböden 
(Stck.)

50558... 550 1040 0 � Bez.-Nr.
�Stückpreis, €

004
(699,00)

034
(472,00)

005
(730,00)

035
(436,00)

50558... 550 1450 0 � Bez.-Nr.
�Stückpreis, €

009
(820,00)

039
(540,00)

010
(850,00)

040
(488,00)

50558... 550 1990 1 � Bez.-Nr.
�Stückpreis, €

014
(1250,00)

044
(910,00)

015
(1260,00)

045
(810,00)

50558... 550 2200 1 � Bez.-Nr.
�Stückpreis, €

019
(1370,00)

049
(980,00)

020
(1380,00)

050
(860,00)

50558... 550 2500 1 � Bez.-Nr.
�Stückpreis, €

024
(1460,00)

054
(1030,00)

025
(1470,00)

055
(899,00)

50558... 550 2980 1 � Bez.-Nr.
�Stückpreis, €

029
(1610,00)

059
(1060,00)

030
(1620,00)

060
(980,00)

Prod.-Gr. 501
Preise zzgl. Montage!

Regalgehäuse
 für HK Werkzeugregal

Ausführung: 
�� robust verschweißte Stahlblech-Konstruktion
�� Hinweis: Aus Sicherheitsgründen müssen die 
Regale am Boden verankert werden.

Lieferung: 
Bei Ihrer Anfrage/Bestellung bitten wir Sie, die 
gewünschten RAL-Farben anzugeben.
Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

Breite (mm) 700 700 1000 1000 1400 1400
Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Geeignet für 
System Höhe (mm)

Anzahl Zwi-
schenböden 
(Stck.)

50548... 800 1040 0 � Bez.-Nr.
�Stückpreis, €

004
(740,00)

034
(480,00)

005
(790,00)

035
(449,00)

006
(920,00)

036
(690,00)

50548... 800 1450 0 � Bez.-Nr.
�Stückpreis, €

009
(870,00)

039
(570,00)

010
(920,00)

040
(520,00)

011
(1030,00)

041
(790,00)

50548... 800 1990 1 � Bez.-Nr.
�Stückpreis, €

014
(1320,00)

044
(950,00)

015
(1370,00)

045
(860,00)

016
(1630,00)

046
(1260,00)

50548... 800 2200 1 � Bez.-Nr.
�Stückpreis, €

019
(1399,00)

049
(1010,00)

020
(1390,00)

050
(870,00)

021
(1710,00)

051
(1299,00)

50548... 800 2500 1 � Bez.-Nr.
�Stückpreis, €

024
(1490,00)

054
(1050,00)

025
(1520,00)

055
(940,00)

026
(1830,00)

056
(1380,00)

50548... 800 2980 1 � Bez.-Nr.
�Stückpreis, €

029
(1650,00)

059
(1140,00)

030
(1690,00)

060
(1010,00)

031
(2010,00)

061
(1490,00)

Prod.-Gr. 501

Passend für Breite (mm) 700 1000 1400
Geeignet für 
System

50558... 550 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

271
(124,00)

276
(144,00) -

50548... 800 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

311
(124,00)

316
(149,00)

321
(180,00)

Prod.-Gr. 501

Nr. 50548

Einlegeboden
 für HK Werkzeugregal

Anwendung: 
Zum Auflegen in den untersten Boden, um eine 
ebene Lagerfläche zu erhalten.

Lieferung: 
Hinweis: Bei Ihrer Anfrage/Bestellung bitten wir Sie, 
die gewünschten RAL-Farben anzugeben.

Technische Daten: 
�� Tragfähigkeit: 100 kg
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
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Passend für Breite (mm) 700 1000 1400
Geeignet für 
System

50558... 550 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

291
(268,00)

296
(284,00) -

50548... 800 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

341
(274,00)

346
(304,00)

351
(342,00)

Prod.-Gr. 501

Zwischenboden inkl. Schloss
 für HK Werkzeugregal

Anwendung: 
Oberster Boden inkl. mit Schloss bei einer 
Schubladenbestückung.

Ausführung: 
�� mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

Lieferung: 
Hinweis: Bei Ihrer Anfrage/Bestellung bitten wir Sie, 
die gewünschten RAL-Farben anzugeben.

Technische Daten: 
�� Tragfähigkeit: 100 kg
�� Höhe: 60 mm
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

Passend für Breite (mm) 700 1000 1400
Breite (mm) 596 896 1299

Geeignet für 
System

Tragfähigkeit 
(kg) Farbe Tiefe (mm)

50295... 550 100 Wählbar 460 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

380
(96,00) - -

50298... 550 100 Wählbar 460 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, € - 380

(104,00) -

50310... 800 200 Wählbar 710 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

480
(162,00) - -

50315... 800 200 Wählbar 710 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, € - 480

(168,00) -

50320... 800 200 Wählbar 710 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, € - - 380

(274,00)
Prod.-Gr. 5BB

Nr. 50295 380, 50310 480
Vollauszug

Anwendung: 
Zur individuellen Bestückung der HK Schrankge-
häuse/ Werkzeugregale.

Ausführung: 
�� mit Schienen
�� ausgestattet mit Alu-Griffleiste, Papier-, 
Cellonstreifen und seitlichen Abdeckkappen

�� im Raster von 30 mm höhenverstellbar

Technische Daten: 
�� Ausführung: Vollauszug
�� Ausziehbar: Ja
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
�� Höhe: 71 mm

 

 

Preise zzgl. Montage!

Fachboden - 100 % Vollauszug
 für HK Werkzeugregal
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Passend für Breite (mm) 700 1000 1400
Breite (mm) 644 944 1344

Geeignet für 
System

Tragfähigkeit 
(kg) Farbe Tiefe (mm)

50295... 550 100 Wählbar 520 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

390
(44,80) - -

50298... 550 100 Wählbar 520 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, € - 390

(49,60) -

50310... 800 200 Wählbar 770 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

490
(71,00) - -

50315... 800 200 Wählbar 770 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, € - 490

(82,00) -

50320... 800 200 Wählbar 770 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, € - - 390

(194,00)
Prod.-Gr. 5BB

Nr. 50320
feste Ausführung

Anwendung: 
Zur individuellen Bestückung der HK Schrankge-
häuse/ Werkzeugregale.

Ausführung: 
�� mit Auflageleisten
�� im Raster von 30 mm höhenverstellbar

Technische Daten: 
�� Ausführung: Fest
�� Ausziehbar: Nein
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
�� Höhe: 38 mm

 

 

Preise zzgl. Montage!

Fachboden - feste Ausführung
 für HK Werkzeugregal

� Farbe Front Wählbar Wählbar
� Farbe Kasten Verkehrsgrau 

RAL 7042
Verkehrsgrau 

RAL 7042
� Schubladenbreite (Innenmaß) (mm) 600 900
Schubladen-Fronthöhe Schubladen-Kastenhöhe 

(mm)
Lagerhöhe (mm) Schubladentiefe (In-

nenmaß) (mm)
Tragfähigkeit (kg) 50295...

Bez.-Nr.
50298...
Bez.-Nr.

60 mm 40 40 450 70 300 (104,00) 300 (118,00)
90 mm 70 70 450 100 305 (118,00) 305 (132,00)

120 mm 100 100 450 100 310 (124,00) 310 (142,00)
150 mm 130 130 450 100 315 (130,00) 315 (148,00)
180 mm 130 150 450 100 320 (132,00) - -
210 mm 130 190 450 100 325 (138,00) 325 (160,00)
240 mm 130 220 450 100 330 (140,00) 330 (162,00)
270 mm 130 250 450 100 335 (140,00) 335 (162,00)
300 mm 130 280 450 100 340 (142,00) 340 (164,00)
330 mm 130 310 450 100 345 (144,00) 345 (168,00)
360 mm 130 340 450 100 350 (146,00) 350 (168,00)
180 mm 130 160 450 100 - - 320 (158,00)

Stückpreis, €

Schublade - 100 % Vollauszug
 für HK Werkzeugregal System 550

Anwendung: 
Zur individuellen Bestückung der HK Schrankge-
häuse/ Werkzeugregale. Die Schubladen können 
in beliebiger Reihenfolge in das Gehäuse eingebaut 
werden, wobei die Summe der Fronthöhen die Nutz-
höhe des Gehäuses ergeben muss. 

Ausführung: 
�� aus Stahlblech mit einem verstärkten, gelochten 
Boden (25 mm Lochraster)

�� läuft auf Delrin-Rollen in Schienen, die mit Steck-
verschlüssen in das Gehäuse eingehängt werden

�� Innenseiten rundum geschlitzt, zum Befestigen 
und Fixieren von Einrichtungsmaterial, wie Fach-
schienen und -teiler

�� ausgestattet mit Alu-Griffleiste, Papier- und 
Cellonstreifen und seitlichen Abdeckkappen

�� SOFT-CLOSE-AUTOMATIC für sanftes und geräu-
schloses Schließen der Schubladen siehe Nr. 
50392 005.

Hinweis: 
Lichte Innenmaße für Hartschaumeinlagen:15 mm 
weniger wie angegebene Innenmaße

Technische Daten: 
�� Auszugsart: Vollauszug
�� Schubladen geschlitzt: Ja
�� Schubladenboden gelocht: Ja
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

Prod.-Gr. 5BB
Preise zzgl. Montage!
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� Farbe Front Wählbar Wählbar Wählbar
� Farbe Kasten Verkehrsgrau 

RAL 7042
Verkehrsgrau 

RAL 7042
Verkehrsgrau 

RAL 7042
� Schubladenbreite (Innenmaß) (mm) 600 900 1300

Schubladen-Front-
höhe

Schubladen-Kasten-
höhe (mm)

Lagerhöhe (mm) Schubladentiefe 
(Innenmaß) (mm)

Tragfähigkeit (kg) 50310...
Bez.-Nr.

50315...
Bez.-Nr.

50320...
Bez.-Nr.

60 mm 40 40 700 70 300 (124,00) 300 (132,00) 299 (232,00)
90 mm 70 70 700 100 305 (144,00) 305 (158,00) - -

120 mm 100 100 700 100 310 (144,00) 310 (164,00) - -
150 mm 130 130 700 100 317 (154,00) 317 (180,00) - -
180 mm 130 160 700 100 322 (162,00) 322 (184,00) - -
210 mm 130 190 700 100 327 (164,00) 327 (186,00) - -
240 mm 130 220 700 100 332 (168,00) 332 (188,00) - -
270 mm 130 250 700 100 337 (168,00) 337 (190,00) - -
300 mm 130 280 700 100 342 (168,00) 342 (192,00) - -
330 mm 130 310 700 100 347 (168,00) 347 (194,00) - -
360 mm 130 340 700 100 352 (168,00) 352 (196,00) - -
90 mm 70 70 700 200 405 (148,00) 405 (164,00) 300 (254,00)

120 mm 100 100 700 200 410 (158,00) 410 (172,00) 305 (272,00)
150 mm 130 130 700 200 417 (168,00) 417 (188,00) 310 (278,00)
180 mm 130 160 700 200 422 (172,00) 422 (192,00) 315 (290,00)
210 mm 130 190 700 200 427 (172,00) 427 (194,00) 320 (292,00)
240 mm 130 220 700 200 432 (174,00) 432 (196,00) 325 (302,00)
270 mm 130 250 700 200 437 (174,00) 437 (198,00) 330 (304,00)
300 mm 130 280 700 200 442 (180,00) 442 (206,00) 335 (306,00)
330 mm 130 310 700 200 447 (180,00) 447 (208,00) 340 (308,00)
360 mm 130 340 700 200 452 (182,00) 452 (208,00) 345 (312,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 5BB
Preise zzgl. Montage!

Schublade - 100 % Vollauszug
 für HK Werkzeugregal System 800

Anwendung: 
Zur individuellen Bestückung der HK Schrankge-
häuse/ Werkzeugregale. Die Schubladen können 
in beliebiger Reihenfolge in das Gehäuse eingebaut 
werden, wobei die Summe der Fronthöhen die Nutz-
höhe des Gehäuses ergeben muss. 

Ausführung: 
�� aus Stahlblech mit einem verstärkten, gelochten 
Boden (25 mm Lochraster)

�� läuft auf Delrin-Rollen in Schienen, die mit Steck-
verschlüssen in das Gehäuse eingehängt werden

�� Innenseiten rundum geschlitzt, zum Befestigen 
und Fixieren von Einrichtungsmaterial, wie Fach-
schienen und -teiler

�� ausgestattet mit Alu-Griffleiste, Papier- und 
Cellonstreifen und seitlichen Abdeckkappen

�� SOFT-CLOSE-AUTOMATIC für sanftes und geräu-
schloses Schließen der Schubladen siehe Nr. 
50392 005.

Hinweis: 
Lichte Innenmaße für Hartschaumeinlagen:15 mm 
weniger wie angegebene Innenmaße

Technische Daten: 
�� Auszugsart: Vollauszug
�� Schubladen geschlitzt: Ja
�� Schubladenboden gelocht: Ja
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

� Passend für Breite (mm) 700 1000
Ausführung 50558...

Bez.-Nr.
50558...
Bez.-Nr.

Mit Frontplatte 770 (268,00) 670 (296,00)
Ohne Frontplatte 775 (256,00) 675 (282,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 501

Bez.-Nr. 675, 775
Auszug ohne Frontplatte

Auszug für Hängemappen DIN A4 quer
 für HK Werkzeugregal System 550

Anwendung: 
Zum Einhängen von DIN A4 Hängemappen im HK 
Werkzeugregal

Ausführung: 
�� Bez.-Nr. 670, 770: mit Frontplatte und Griffleiste
�� Bez.-Nr. 675, 775: ohne Frontplatte (zum Einbau 
hinter Türen)

Technische Daten: 
�� Schubladen-Fronthöhe: 330 mm
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Farbe: Lichtgrau RAL 7035
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
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� Passend für Breite (mm) 700 700 1000 1000
� Höhe (mm) 960 1890 960 1890
Anzahl Vertikal-
auszüge (Stck.)

Vertikalauszugs-
breite (mm)

50549...
Bez.-Nr.

50549...
Bez.-Nr.

50549...
Bez.-Nr.

50549...
Bez.-Nr.

4 150 601 (2740,00) 611 (2880,00) - - - -
6 150 - - - - 621 (3980,00) 636 (4320,00)
5 180 - - - - 626 (3410,00) 641 (3620,00)
2 300 606 (1590,00) 616 (1460,00) - - - -
3 300 - - - - 631 (2230,00) 646 (2190,00)

Stückpreis, €
Prod.-Gr. 501

Vertikalauszugs-Set
 für HK Werkzeugregal System 800

Anwendung: 
Zum griffgerechten, geschützten und platzsparenden 
Aufbewahren von großen, sperrigen Werkzeugen und 
Betriebsmitteln.

Ausführung: 
�� Set bestehend aus mehreren Auszügen
�� aus Stahlprofilen geschweißt
�� beidseitiges Lagern möglich
�� Auszüge durch Teleskopführung ausziehbar
�� mit Frontplatten ausgestattet
�� Rohrprofile mit Lochraster 90 mm zum Befestigen 
von Halterungen für NC-Werkzeuge, Fachböden 
und Lochblechwände

Lieferung: 
Hinweis: Bei Ihrer Anfrage/Bestellung bitten wir Sie, 
die gewünschten RAL-Farben anzugeben.

Technische Daten: 
�� Tragfähigkeit pro Auszug: 200 kg
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

Geeignet für Vertikalauszugsbreite (mm)
50549... 300 � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
680

(35,20)
Prod.-Gr. 501

 Einhängeprofil für Vertikalauszug, 300 mm

Anwendung: 
Zur Aufnahme von Werkzeugträgern.

Ausführung: 
�� bis zu 3 Werkzeugträger Nr. 50655020-130 je 
Einhängeprofil

�� für beidseitiges Lagern werden 2 Einhängeprofile 
benötigt

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahlblech

 

Geeignet für Vertikalauszugsbreite (mm) 180 300
50549... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
800

(58,00)
805

(65,00)
Prod.-Gr. 501

 Fachboden für Vertikalauszüge

Anwendung: 
Zur Aufnahme von Ersatzteilschachteln, Sichtlager-
kästen usw.

Ausführung: 
�� Innen-Abmessungen Höhe 40 mm
�� Nutzlänge 650 mm

Technische Daten: 
�� Länge: 650 mm
�� Innenhöhe: 40 mm
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Farbe: Lichtgrau RAL 7035
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

Geeignet für Vertikalaus-
zugshöhe (mm) 960 1890
Höhe (mm) 705 1735
50549... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
810

(90,00)
815

(162,00)
Prod.-Gr. 501

  Lochblechwand für Vertikalauszüge

Ausführung: 
�� für beidseitiges Lagern werden 2 Lochblechwände 
benötigt

Technische Daten: 
�� Tiefe: 660 mm
�� Lochung: 10 x 10 mm
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Farbe: Lichtgrau RAL 7035
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
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Lager + Betrieb

� Passend für Breite (mm) 700 700 1000 1000 1400 1400
� Ausführung Türe Vollblech Sichtfenster Vollblech Sichtfenster Vollblech Sichtfenster

Geeignet für Höhe (mm) 50548...
Bez.-Nr.

50548...
Bez.-Nr.

50548...
Bez.-Nr.

50548...
Bez.-Nr.

50548...
Bez.-Nr.

50548...
Bez.-Nr.

550 410 (256,00) 411 (362,00) 440 (284,00) 441 (394,00) - - - -
1040 415 (274,00) 416 (384,00) 445 (328,00) 446 (440,00) 470 (378,00) 476 (540,00)
1360 420 (328,00) 421 (440,00) 450 (356,00) 451 (468,00) 475 (399,00) 481 (660,00)
1450 425 (349,00) 426 (520,00) 455 (378,00) 456 (540,00) 480 (446,00) 486 (750,00)
1990 430 (384,00) 431 (550,00) 460 (468,00) 461 (660,00) 485 (540,00) 491 (790,00)
2200 435 (408,00) 436 (580,00) 465 (488,00) 466 (680,00) 490 (570,00) - -

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 501

Bez.-Nr. 440

Vorbau-Flügeltüre
 für HK Werkzeugregal

Anwendung: 
Durch Einsetzen der zweiflügligen Türen wird das 
Regal zu einem verschließbaren Schrank.

Ausführung: 
�� aus Stahlblech, gekantet
�� Vorbautiefe 25 mm
�� hinter den Vorbau-Flügeltüren können Schubladen, 
Fachboden fest oder herausziehbar, in der Höhe 
verstellbar, eingebaut werden

�� Flügeltüren können auch nachträglich montiert 
werden

Hinweis: 
Die Flügeltüren können nicht neben Schiebetüren 
montiert werden. Bei Ihrer Anfrage/Bestellung bitten 
wir Sie, die gewünschten RAL-Farben anzugeben.

Technische Daten: 
�� Vorbautiefe: 25 mm
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

� Passend für Breite (mm) 700 700 1000 1000 1400 1400
� Ausführung 2-teilig 3-teilig 2-teilig 3-teilig 2-teilig 3-teilig

Geeignet für Höhe (mm) 50548...
Bez.-Nr.

50548...
Bez.-Nr.

50548...
Bez.-Nr.

50548...
Bez.-Nr.

50548...
Bez.-Nr.

50548...
Bez.-Nr.

1040 495 (1090,00) 555 (1640,00) 515 (1250,00) 575 (1850,00) 535 (1420,00) 595 (2110,00)
1450 500 (1190,00) 560 (1790,00) 520 (1310,00) 580 (1960,00) 540 (1490,00) 600 (2240,00)
1990 505 (1250,00) 565 (1850,00) 525 (1380,00) 585 (2040,00) 545 (1560,00) 605 (2300,00)
2200 510 (1340,00) 570 (2010,00) 530 (1460,00) 590 (2190,00) 550 (1599,00) 610 (2380,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 501

Bez.-Nr. 495–550

Vorbau-Schiebetüre
 für HK Werkzeugregal

Anwendung: 
Durch Einsetzen von Schiebetüren können 2 Regal-
felder zu einem Schiebetürenschrank ausgebaut 
werden.

Ausführung: 
�� aus Stahlblech, gekantet
�� Vorbautiefe 95 mm
�� hinter den Vorbau-Schiebetüren können Schub-
laden, Fachboden fest oder herausziehbar, in der 
Höhe verstellbar, eingebaut werden

�� Bei Ihrer Anfrage/Bestellung bitten wir Sie, die 
gewünschten RAL-Farben anzugeben.

Hinweis: 
Die Flügeltüren und Rollladen können nicht neben 
Schiebetüren montiert werden. Es werden jeweils 
mindestens 2 Schiebetüren benötigt (über 2 gleiche 
Felder).

Technische Daten: 
�� Vorbautiefe: 95 mm
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

� Passend für Breite (mm) 700 1000
Geeignet für Höhe (mm) 50548...

Bez.-Nr.
50548...
Bez.-Nr.

1450 615 (680,00) 630 (730,00)
1990 620 (720,00) 635 (760,00)
2200 625 (790,00) 640 (820,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 501

Vorbau-Rollladen
 für HK Werkzeugregal

Anwendung: 
Durch Einsetzen des Vorbau-Rollladens wird das 
Regal zu einem verschließbaren Schrank.

Ausführung: 
�� Rollladenaufsatzgehäuse aus Stahlblech H x T ca. 
215 x 215 mm

�� Kunststoffrollladen mit eingebauter Federwelle
�� Rollladenführung aus vertikalen Profilen, an den 
Regalrahmen montiert

�� Kunststofflamellen in Farbe grau
�� Hinweis: Die Rollladen können nicht neben Schie-
betüren montiert werden.

�� Bei Ihrer Anfrage/Bestellung bitten wir Sie, die 
gewünschten RAL-Farben für die Blechteile 
anzugeben

Technische Daten: 
�� Farbe: Grau
�� Werkstoff: Stahl / Kunststoff
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Ausführung Fahrbar Fahrbar Fahrbar Fahrbar Mit Haken Mit Haken Mit Haken Mit Haken
Anzahl Stufen/Sprossen 7 8 9 11 8 9 11 12
Geeignet für Regalhöhe 
(mm) 1990 2200 2500 2980 1990 2200 2500 2980
Einhängehöhe senkrecht 
min./max. 1,90-2,13 m 2,14-2,34 m 2,35-2,56 m 2,79-3,0 m 1,74-1,94 m 1,95-2,17 m 2,40-2,60 m 2,61-2,83 m

50260... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

207
(604,00)

208
(643,00)

209
(676,00)

211
(731,00)

217
(343,00)

218
(369,00)

219
(430,00)

221
(470,00)

50260... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

225
(43,00)

Prod.-Gr. 5AK

Prod.-Gr. 5AK

Variante mit 2 Einhänge- und AbstellhakenVariante mit Fahrwerken

Bez.-Nr. 207–211

Ausführung: 
�� Zarges Stufenregalleiter
�� korrosionsfestes Leichtmetall-Rechteckrohr
�� 80 mm tiefe Stufen
�� gepolsterte Stufen-Vorderkante
�� Bez.-Nr. 207–211: 

�� Leiterkopf mit Laufwerk, passend für Rohr mit 
Durchmesser 30 mm

�� bei Belastung selbstständig bremsende 
Fahrwerke

�� Leiter kann ohne aushängen senkrecht am Regal 
abgestellt werden

�� Leiterneigung 22°
�� Bez.-Nr. 217–221: je 2 Einhänge- und Abstellhaken 
für Führungsschiene bis Durchmesser 36 mm

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Aluminium
�� Stufentiefe: 80 mm
�� EN-Norm: 131

 

Ausführung: 
�� Leichtmetalllrohr Durchmesser 30 mm
�� 3000 mm lang

Stufenregalleiter � (EN-Norm 131)
 für HK Werkzeugregal

 Führungsschiene für Stufenregalleitern Nr. 50260 207-221

� Zubehör für 50260 225
50260...	 Leichtmetall-Zwischenhalter � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
230

(14,50)
50260...	 Leichtmetall-Halter mit Endanschlag, links � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
235

(22,50)
50260...	 Leichtmetall-Halter mit Endanschlag, rechts � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
240

(22,50)
50260...	� Winkel zum Anschrauben auf Regalrahmen 

bei Vorbautüren
� Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

245
(17,20)
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Werkzeugregal Praxisbeispiel
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Lager + Betrieb

� Oberfläche Verzinkt Verzinkt
� Ausführung Grundregal Anbauregal

Höhe (mm) Nenntiefe (mm) Nennlänge (mm) Anzahl Fachböden 
(Stck.)

Tragfähigkeit pro 
Fachboden (kg)

Tragfähigkeit pro 
Feld (kg)

50164...
Bez.-Nr.

50164...
Bez.-Nr.

2000 400 1000 4 100 900 001 102,00 002 75,00
Stückpreis, €

h Wandbefestigung für Steckregal Seite 829; Fußverdübelung für Steckregal Seite 695
Prod.-Gr. 587

Bez.-Nr. 001 in Kombination mit 002

Fachboden-Steckregal, Fachlast 100 kg
 einzeilig mit vormontierten Rahmen

Anwendung: 
Universelles Regalsystem für alle Anwendungsge-
biete der Lagerung, schneller Auf- und Umbau durch 
einfaches Stecken der Fachböden, ohne Werkzeug 
montierbar.

Ausführung: 
�� verzinktes Steckregal, vormontierte Rahmen, einfa-
cher und schneller Auf- und Umbau ohne Werkzeug

�� Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
�� Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur 
Aufnahme von Zubehör

�� rückseitig angebrachte Diagonalverstrebung zur 
Längsaussteifung

�� umfangreiches Zubehör wie Fachteiler, Trenngitter 
auf Anfrage lieferbar

�� Planmaße: Grundregal Nennlänge + 56 mm, Nenn-
tiefe + 36 mm

Vorteil: 
�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug

Lieferung: 
Lieferumfang: 2 Rahmen, 4 Fachböden

Hinweis: 
�� Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis 
≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder 
Fußverankerung)

�� Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig 
verteilter Last

�� Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 
und mehr Feldern

�� Tragfähigkeit Abdeckboden max. 200 kg  

100 kg

� Oberfläche Verzinkt
Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50164...

Bez.-Nr.
400 1000 100 003 24,20

Paarpreis, €

Prod.-Gr. 587

 Fachböden 2er-Set für ATORN-Steckregal, Tragfähigkeit 100 kg

Ausführung: 
�� im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von 
Zubehör

�� Kantenhöhe 40 mm
�� inkl. Fachbodenträger 
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2 In 2 Tagen 
abgehend vom 
Lieferantenlager

5 Jahre Garantie

h Wandbefestigung für Steckregal Seite 695; Fußverdübelung für Steckregal Seite 695

Ausführung:
�� mit zerlegten Rahmen
�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� Fachlasten 100, 150 und 230 kg
�� Kantenhöhe Fachboden 40 mm
�� Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
�� Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar

Vorteile: 
�� Regale in handlichen Kartons verpackt, ideal für den Versand per Paketdienst
�� zusätzlicher Schutz des Produktes
�� gutes Handling durch Stapelfähikgeit
�� preiswerter als Regal mit vormontierten Rahmen
�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� variable Anpassung an das Lagergut durch Rastermaß

Planmaße: 
Länge Grundregal = Nennlänge + 56 mm, Länge Anbauregal =  Nennlänge + 6 
mm, 
Tiefe Grundregal = Nenntiefe + 36 mm, Tiefe Anbauregal Nenntiefe + 36 mm 

Sicherheitshinweis: 
�� Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern 
(Wand- oder Fußverankerung)

�� Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last
�� Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
�� Tragfähigkeit Abdeckboden max. 200 kg

Fachboden-Steckregal,  Paketverpackt - noch schneller bei Ihnen

� Oberfläche Verzinkt Verzinkt
� Ausführung Grundregal Anbauregal

Höhe (mm) Nenntiefe (mm) Nennlänge (mm) Anzahl Fachböden 
(Stck.)

Tragfähigkeit pro 
Fachboden (kg)

Tragfähigkeit pro 
Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 300 1000 5 100 1100 381 (110,00) 382 (86,60)
2000 400 1000 5 100 1100 383 (120,00) 384 (95,20)
2000 500 1000 5 100 1100 385 (134,00) 386 (109,00)
2000 600 1000 5 100 1100 387 (145,00) 388 (118,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Fachboden-Steckregal META CLIP - Fachlast 100 kg
 Paketverpackt - „Noch schneller bei Ihnen“

� Oberfläche Verzinkt Verzinkt
� Ausführung Grundregal Anbauregal

Höhe (mm) Nenntiefe (mm) Nennlänge (mm) Anzahl Fachböden 
(Stck.)

Tragfähigkeit pro 
Fachboden (kg)

Tragfähigkeit pro 
Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 300 1000 5 150 1100 391 (119,00) 392 (95,90)
2000 400 1000 5 150 1100 393 (130,00) 394 (106,00)
2000 500 1000 5 150 1100 395 (140,00) 396 (115,00)
2000 600 1000 5 150 1100 397 (151,00) 398 (125,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Fachboden-Steckregal META CLIP - Fachlast 150 kg
 Paketverpackt - „Noch schneller bei Ihnen“

� Oberfläche Verzinkt Verzinkt
� Ausführung Grundregal Anbauregal

Höhe (mm) Nenntiefe (mm) Nennlänge (mm) Anzahl Fachböden 
(Stck.)

Tragfähigkeit pro 
Fachboden (kg)

Tragfähigkeit pro 
Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 400 1000 5 230 1100 425 (141,00) 426 (117,00)
2000 500 1000 5 230 1100 427 (154,00) 428 (129,00)
2000 600 1000 5 230 1100 429 (168,00) 430 (142,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Fachboden-Steckregal META CLIP - Fachlast 230 kg
 Paketverpackt - „Noch schneller bei Ihnen“
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3 In 3 Tagen 
abgehend vom 
Lieferantenlager

5 Jahre Garantie

Abbildung: 1x Grundregal + 2x Anbauregal
Lieferung mit zerlegtem Rahmen - leichte Steckmontage

h Wandbefestigung für Steckregal Seite 695; Fußverdübelung für Steckregal Seite 695

Ausführung:  
�� mit zerlegten Rahmen
�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� Fachlasten 100, 150 und 230 kg
�� Kantenhöhe Fachboden 40 mm
�� Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
�� Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
�� Hinweis: Tiefensteifen auch bei beschichteten Rahmen immer verzinkt

Vorteile: 
�� preiswerter als Regal mit vormontierten Rahmen
�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� variable Anpassung an das Lagergut durch Rastermaß

Planmaße: 
Länge Grundregal = Nennlänge + 56 mm, Länge Anbauregal=  Nennlänge + 6 mm, 
Tiefe Grundregal = Nenntiefe + 36 mm, Tiefe Anbauregal Nenntiefe + 36 mm 

Sicherheitshinweis: 
�� Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern 
(Wand- oder Fußverankerung)

�� Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last
�� Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
�� Tragfähigkeit Abdeckboden max. 200 kg 

Fachboden-Steckregal – einzeilig, mit zerlegten Rahmen
verzinkt oder RAL 7035, lichtgrau, pulverbeschichtet

� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Kunststoffbe-
schichtet

Kunststoffbe-
schichtet

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nenntiefe 

(mm)
Nennlänge 

(mm)
Anzahl 

Fachböden 
(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 300 1000 5 100 1100 001 (104,00) 017 (80,40) 002 (122,00) 018 (93,00)
2000 400 1000 5 100 1100 003 (113,00) 019 (89,00) 004 (135,00) 020 (105,00)
2000 500 1000 5 100 1100 005 (128,00) 021 (102,00) 006 (150,00) 022 (119,00)
2000 600 1000 5 100 1100 007 (138,00) 023 (112,00) 008 (162,00) 024 (130,00)
2500 300 1000 6 100 1290 009 (130,00) 025 (99,60) 010 (155,00) 026 (116,00)
2500 400 1000 6 100 1290 011 (143,00) 027 (111,00) 012 (171,00) 028 (131,00)
2500 500 1000 6 100 1290 013 (161,00) 029 (127,00) 014 (190,00) 030 (148,00)
2500 600 1000 6 100 1290 015 (174,00) 031 (139,00) 016 (206,00) 032 (162,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Fachboden-Steckregal META CLIP - Fachlast 100 kg

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50167...

Bez.-Nr.
50167...
Bez.-Nr.

300 1000 100 033 (11,20) 034 (12,30)
400 1000 100 035 (13,10) 036 (14,80)
500 1000 100 037 (15,40) 038 (17,00)
600 1000 100 039 (17,10) 040 (19,40)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 Zusatz-Fachboden, Tragfähigkeit 100 kg

Ausführung: 
�� im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von 
Zubehör

�� Kantenhöhe 40 mm
�� inkl. Fachbodenträger 



Lager + Betrieb \ Fachbodenregale

6 8 5VORRÄTIGE ARTIKEL  =  FETTGEDRUCKTE  PREISE  ·  W W W . H A H N - K O L B . D E

La
ge

r +
 B

et
rie

b

VORRÄTIGE ARTIKEL  =  FETTGEDRUCKTE  PREISE  ·  W W W . H A H N - K O L B . D E

� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Kunststoffbe-
schichtet

Kunststoffbe-
schichtet

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nenntiefe 

(mm)
Nennlänge 

(mm)
Anzahl 

Fachböden 
(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 300 1000 5 150 1100 041 (113,00) 057 (89,70) 042 (132,00) 058 (104,00)
2000 400 1000 5 150 1100 043 (123,00) 059 (99,00) 044 (146,00) 060 (116,00)
2000 500 1000 5 150 1100 045 (134,00) 061 (109,00) 046 (159,00) 062 (128,00)
2000 600 1000 5 150 1100 047 (145,00) 063 (118,00) 048 (171,00) 064 (139,00)
2500 300 1000 6 150 1380 049 (142,00) 065 (111,00) 050 (167,00) 066 (129,00)
2500 400 1000 6 150 1380 051 (155,00) 067 (123,00) 052 (184,00) 068 (144,00)
2500 500 1000 6 150 1380 053 (168,00) 069 (134,00) 054 (201,00) 070 (158,00)
2500 600 1000 6 150 1380 055 (182,00) 071 (146,00) 056 (216,00) 072 (172,00)

Stückpreis, €
Prod.-Gr. 508

Fachboden-Steckregal META CLIP - Fachlast 150 kg

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50167...

Bez.-Nr.
50167...
Bez.-Nr.

300 1000 150 073 (13,10) 074 (15,00)
400 1000 150 075 (14,50) 076 (17,20)
500 1000 150 077 (16,00) 078 (19,30)
600 1000 150 079 (17,60) 080 (21,30)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 Zusatz-Fachboden, Tragfähigkeit 150 kg

Ausführung: 
�� im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von 
Zubehör

�� Kantenhöhe 40 mm
�� inkl. Fachbodenträger 

� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Kunststoffbe-
schichtet

Kunststoffbe-
schichtet

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nenntiefe 

(mm)
Nennlänge 

(mm)
Anzahl 

Fachböden 
(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 300 1000 5 230 1100 081 (123,00) 101 (99,40) 082 (137,00) 102 (109,00)
2000 400 1000 5 230 1100 083 (135,00) 103 (111,00) 084 (152,00) 104 (123,00)
2000 500 1000 5 230 1100 085 (148,00) 105 (123,00) 086 (168,00) 106 (137,00)
2000 600 1000 5 230 1100 087 (162,00) 107 (136,00) 088 (182,00) 108 (150,00)
2000 800 1000 5 230 1100 089 (211,00) 109 (182,00) 090 (236,00) 110 (202,00)
2500 300 1000 6 230 1380 091 (153,00) 111 (123,00) 092 (173,00) 112 (135,00)
2500 400 1000 6 230 1380 093 (168,00) 113 (136,00) 094 (192,00) 114 (152,00)
2500 500 1000 6 230 1380 095 (185,00) 115 (151,00) 096 (211,00) 116 (169,00)
2500 600 1000 6 230 1380 097 (202,00) 117 (167,00) 098 (230,00) 118 (186,00)
2500 800 1000 6 230 1380 099 (262,00) 119 (223,00) 100 (296,00) 120 (248,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Fachboden-Steckregal META CLIP - Fachlast 230 kg

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50167...

Bez.-Nr.
50167...
Bez.-Nr.

300 1000 230 121 (15,40) 122 (16,00)
400 1000 230 123 (17,30) 124 (18,60)
500 1000 230 125 (19,50) 126 (21,10)
600 1000 230 127 (21,80) 128 (23,60)
800 1000 230 129 (30,50) 130 (33,40)

Stückpreis, €

h Auf Anfrage 330 kg Böden möglich!
Prod.-Gr. 508

 Zusatz-Fachboden, Tragfähigkeit 230 kg

Ausführung: 
�� im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von 
Zubehör

�� Kantenhöhe 40 mm
�� inkl. Fachbodenträger 



Lager + Betrieb \ Fachbodenregale

6 8 6

Lager + Betrieb

10 In 10 Tagen 
abgehend vom 
Lieferantenlager

5 Jahre Garantie

Abbildung: 1x Grundregal + 1x Anbauregal
Lieferung mit geclinchten Rahmen

h Wandbefestigung für Steckregal Seite 695; Fußverdübelung für Steckregal Seite 695

Ausführung: 
�� mit vormontierten Rahmen = geclinchte Rahmen
�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� Fachlasten 100, 150 und 230 kg
�� Kantenhöhe Fachboden 40 mm
�� Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
�� Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
�� mit rückseitig angebrachter Diagonalverstrebung

Vorteile: 
�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� variable Anpassung an das Lagergut durch Rastermaß
�� umfangreiches Zubehör

Planmaße: 
Grundregal = Nennlänge + 56 mm, Anbauregal = Nennlänge + 6 mm, Grundregal 
= Nenntiefe + 36 mm, Anbauregal = Nenntiefe + 36 mm 

Sicherheitshinweis: 
�� Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern 
(Wand- oder Fußverankerung)

�� Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last
�� Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
�� Tragfähigkeit Abdeckboden max. 200 kg 

Fachboden-Steckregal -  einzeilig, mit vormontierten Rahmen
verzinkt oder in RAL 7035, lichtgrau, pulverbeschichtet

� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Kunststoffbe-
schichtet

Kunststoffbe-
schichtet

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nenntiefe 

(mm)
Nennlänge 

(mm)
Anzahl 

Fachböden 
(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 300 1000 5 100 1560 201 (124,00) 231 (90,60) 202 (135,00) 232 (99,30)
2000 400 1000 5 100 1560 203 (134,00) 233 (99,30) 204 (153,00) 234 (114,00)
2000 500 1000 5 100 1560 205 (148,00) 235 (113,00) 206 (168,00) 236 (128,00)
2000 600 1000 5 100 1560 207 (160,00) 237 (123,00) 208 (190,00) 238 (144,00)
2500 300 1000 6 100 2160 209 (154,00) 239 (112,00) 210 (163,00) 240 (121,00)
2500 400 1000 6 100 2160 211 (167,00) 241 (123,00) 212 (184,00) 242 (137,00)
2500 500 1000 6 100 2160 213 (185,00) 243 (139,00) 214 (203,00) 244 (155,00)
2500 600 1000 6 100 2160 215 (199,00) 245 (151,00) 216 (229,00) 246 (173,00)
3000 300 1000 7 100 2020 217 (182,00) 247 (132,00) 218 (205,00) 248 (148,00)
3000 400 1000 7 100 2020 219 (198,00) 249 (145,00) 220 (235,00) 250 (170,00)
3000 500 1000 7 100 2020 221 (222,00) 251 (165,00) 222 (258,00) 252 (191,00)
3000 600 1000 7 100 2020 223 (238,00) 253 (179,00) 224 (296,00) 254 (217,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 

Fachboden-Steckregal META CLIP - Länge 1000 mm, Fachlast 100 kg
 einzeilig mit vormontierten Rahmen

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50167...

Bez.-Nr.
50167...
Bez.-Nr.

300 1000 100 033 (11,20) 034 (12,30)
400 1000 100 035 (13,10) 036 (14,80)
500 1000 100 037 (15,40) 038 (17,00)
600 1000 100 039 (17,10) 040 (19,40)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 

 Zusatz-Fachboden, Tragfähigkeit 100 kg
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� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Kunststoffbe-
schichtet

Kunststoffbe-
schichtet

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nenntiefe 

(mm)
Nennlänge 

(mm)
Anzahl 

Fachböden 
(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 300 1000 5 150 1560 261 (133,00) 291 (99,80) 262 (145,00) 292 (110,00)
2000 400 1000 5 150 1560 263 (144,00) 293 (110,00) 264 (163,00) 294 (125,00)
2000 500 1000 5 150 1560 265 (155,00) 295 (119,00) 266 (176,00) 296 (137,00)
2000 600 1000 5 150 1560 267 (166,00) 297 (129,00) 268 (199,00) 298 (153,00)
2500 300 1000 6 150 2400 269 (165,00) 299 (123,00) 270 (176,00) 300 (133,00)
2500 400 1000 6 150 2400 271 (179,00) 301 (135,00) 272 (197,00) 302 (150,00)
2500 500 1000 6 150 2400 273 (193,00) 303 (147,00) 274 (214,00) 304 (165,00)
2500 600 1000 6 150 2400 275 (206,00) 305 (158,00) 276 (239,00) 306 (184,00)
3000 300 1000 7 150 2020 277 (195,00) 307 (145,00) 278 (219,00) 308 (162,00)
3000 400 1000 7 150 2020 279 (212,00) 309 (159,00) 280 (250,00) 310 (185,00)
3000 500 1000 7 150 2020 281 (231,00) 311 (174,00) 282 (270,00) 312 (203,00)
3000 600 1000 7 150 2020 283 (246,00) 313 (187,00) 284 (308,00) 314 (229,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 

Fachboden-Steckregal META CLIP - Fachlast 150 kg
 einzeilig mit vormontierten Rahmen

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50167...

Bez.-Nr.
50167...
Bez.-Nr.

300 1000 150 073 (13,10) 074 (15,00)
400 1000 150 075 (14,50) 076 (17,20)
500 1000 150 077 (16,00) 078 (19,30)
600 1000 150 079 (17,60) 080 (21,30)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 

 Zusatz-Fachboden, Tragfähigkeit 150 kg

� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Kunststoffbe-
schichtet

Kunststoffbe-
schichtet

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nenntiefe 

(mm)
Nennlänge 

(mm)
Anzahl 

Fachböden 
(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 300 1000 5 230 1560 321 (143,00) 351 (110,00) 322 (150,00) 352 (115,00)
2000 400 1000 5 230 1560 323 (155,00) 353 (121,00) 324 (170,00) 354 (132,00)
2000 500 1000 5 230 1560 325 (169,00) 355 (133,00) 326 (185,00) 356 (146,00)
2000 600 1000 5 230 1560 327 (183,00) 357 (146,00) 328 (210,00) 358 (164,00)
2000 800 1000 5 230 1560 329 (232,00) 359 (192,00) 330 (263,00) 360 (215,00)
2500 300 1000 6 230 2400 331 (177,00) 361 (135,00) 332 (182,00) 362 (139,00)
2500 400 1000 6 230 2400 333 (192,00) 363 (148,00) 334 (205,00) 364 (159,00)
2500 500 1000 6 230 2400 335 (209,00) 365 (163,00) 336 (224,00) 366 (176,00)
2500 600 1000 6 230 2400 337 (227,00) 367 (179,00) 338 (253,00) 368 (197,00)
2500 800 1000 6 230 2400 339 (287,00) 369 (235,00) 340 (318,00) 370 (259,00)
3000 300 1000 7 230 2020 341 (209,00) 371 (158,00) 342 (226,00) 372 (169,00)
3000 400 1000 7 230 2020 343 (228,00) 373 (175,00) 344 (260,00) 374 (195,00)
3000 500 1000 7 230 2020 345 (250,00) 375 (193,00) 346 (283,00) 376 (215,00)
3000 600 1000 7 230 2020 347 (270,00) 377 (212,00) 348 (324,00) 378 (245,00)
3000 800 1000 7 230 2020 349 (344,00) 379 (279,00) 350 (402,00) 380 (318,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 

Fachboden-Steckregal META CLIP - Fachlast 230 kg
 einzeilig mit vormontierten Rahmen

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50167...

Bez.-Nr.
50167...
Bez.-Nr.

300 1000 230 121 (15,40) 122 (16,00)
400 1000 230 123 (17,30) 124 (18,60)
500 1000 230 125 (19,50) 126 (21,10)
600 1000 230 127 (21,80) 128 (23,60)
800 1000 230 129 (30,50) 130 (33,40)

Stückpreis, €

h Auf Anfrage 330 kg Böden möglich!
Prod.-Gr. 508

 

 Zusatz-Fachboden, Tragfähigkeit 230 kg
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Lager + Betrieb

10 In 10 Tagen 
abgehend vom 
Lieferantenlager

5 Jahre Garantie

Abbildung: 1x Grundregal + 1x Anbauregal
Lieferung mit geclinchten Rahmen

h Wandbefestigung für Steckregal Seite 695; Fußverdübelung für Steckregal Seite 695

Ausführung: 
�� doppelzeilig
�� mit vormontierten Rahmen = geclinchte Rahmen
�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� Fachlasten 100, 150 und 230 kg
�� beide Zeilen rückseitig fest verbunden, Zugriff-Seite beidseitig
�� Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
�� Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
�� Feldlast bis 2400 kg

Vorteile: 
�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� variable Anpassung an das Lagergut durch Rastermaß
�� umfangreiches Zubehör
�� konsequente Raumausnutzung durch ‚Rücken-an-Rücken‘

Planmaße: 
Grundregal = Nennlänge + 56 mm, Anbauregal = Nennlänge + 6 mm, Grundregal 
= 2 x Nenntiefe + 75 mm, Anbauregal = 2 x Nenntiefe + 75 mm 

Sicherheitshinweis: 
�� Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern 
(Wand- oder Fußverankerung)

�� Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last
�� Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
�� Tragfähigkeit Abdeckboden max. 200 kg

Fachboden-Steckregal -  doppelzeilig, mit vormontierten Rahmen
verzinkt oder in RAL 7035, lichtgrau, pulverbeschichtet

� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Kunststoffbe-
schichtet

Kunststoffbe-
schichtet

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nutztiefe Nennlänge 

(mm)
Anzahl 

Fachböden 
gesamt

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 2 x 300 mm 1000 2 x 5 Stck. 100 1560 401 (254,00) 431 (184,00) 402 (276,00) 432 (201,00)
2000 2 x 400 mm 1000 2 x 5 Stck. 100 1560 403 (274,00) 433 (201,00) 404 (312,00) 434 (230,00)
2000 2 x 500 mm 1000 2 x 5 Stck. 100 1560 405 (304,00) 435 (227,00) 406 (342,00) 436 (258,00)
2000 2 x 600 mm 1000 2 x 5 Stck. 100 1560 407 (326,00) 437 (247,00) 408 (387,00) 438 (290,00)
2500 2 x 300 mm 1000 2 x 6 Stck. 100 2160 409 (314,00) 439 (225,00) 410 (333,00) 440 (243,00)
2500 2 x 400 mm 1000 2 x 6 Stck. 100 2160 411 (339,00) 441 (247,00) 412 (374,00) 442 (276,00)
2500 2 x 500 mm 1000 2 x 6 Stck. 100 2160 413 (376,00) 443 (279,00) 414 (412,00) 444 (311,00)
2500 2 x 600 mm 1000 2 x 6 Stck. 100 2160 415 (404,00) 445 (303,00) 416 (463,00) 446 (348,00)
3000 2 x 300 mm 1000 2 x 7 Stck. 100 2020 417 (370,00) 447 (264,00) 418 (415,00) 448 (297,00)
3000 2 x 400 mm 1000 2 x 7 Stck. 100 2020 419 (402,00) 449 (291,00) 420 (475,00) 450 (342,00)
3000 2 x 500 mm 1000 2 x 7 Stck. 100 2020 421 (449,00) 451 (331,00) 422 (522,00) 452 (383,00)
3000 2 x 600 mm 1000 2 x 7 Stck. 100 2020 423 (481,00) 453 (359,00) 424 (597,00) 454 (434,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 

Fachboden-Steckregal META CLIP, Fachlast 100 kg

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50167...

Bez.-Nr.
50167...
Bez.-Nr.

300 1000 100 033 (11,20) 034 (12,30)
400 1000 100 035 (13,10) 036 (14,80)
500 1000 100 037 (15,40) 038 (17,00)
600 1000 100 039 (17,10) 040 (19,40)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 Zusatz-Fachboden, Tragfähigkeit 100 kg

Ausführung: 
�� im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von 
Zubehör

�� Kantenhöhe 40 mm
�� inkl. Fachbodenträger 
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� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Kunststoffbe-
schichtet

Kunststoffbe-
schichtet

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nutztiefe Nennlänge 

(mm)
Anzahl 

Fachböden 
gesamt

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 2 x 300 mm 1000 2 x 5 Stck. 150 1560 461 (273,00) 491 (202,00) 462 (296,00) 492 (221,00)
2000 2 x 400 mm 1000 2 x 5 Stck. 150 1560 463 (294,00) 493 (221,00) 464 (333,00) 494 (251,00)
2000 2 x 500 mm 1000 2 x 5 Stck. 150 1560 465 (316,00) 495 (240,00) 466 (359,00) 496 (275,00)
2000 2 x 600 mm 1000 2 x 5 Stck. 150 1560 467 (338,00) 497 (259,00) 468 (404,00) 498 (307,00)
2500 2 x 300 mm 1000 2 x 6 Stck. 150 2400 469 (336,00) 499 (247,00) 470 (357,00) 500 (267,00)
2500 2 x 400 mm 1000 2 x 6 Stck. 150 2400 471 (363,00) 501 (270,00) 472 (400,00) 502 (302,00)
2500 2 x 500 mm 1000 2 x 6 Stck. 150 2400 473 (391,00) 503 (294,00) 474 (433,00) 504 (331,00)
2500 2 x 600 mm 1000 2 x 6 Stck. 150 2400 475 (419,00) 505 (318,00) 476 (484,00) 506 (368,00)
3000 2 x 300 mm 1000 2 x 7 Stck. 150 2020 477 (396,00) 507 (290,00) 478 (443,00) 508 (325,00)
3000 2 x 400 mm 1000 2 x 7 Stck. 150 2020 479 (430,00) 509 (319,00) 480 (506,00) 510 (372,00)
3000 2 x 500 mm 1000 2 x 7 Stck. 150 2020 481 (467,00) 511 (349,00) 482 (546,00) 512 (407,00)
3000 2 x 600 mm 1000 2 x 7 Stck. 150 2020 483 (498,00) 513 (376,00) 484 (621,00) 514 (459,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 

Fachboden-Steckregal META CLIP, Fachlast 150 kg

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50167...

Bez.-Nr.
50167...
Bez.-Nr.

300 1000 150 073 (13,10) 074 (15,00)
400 1000 150 075 (14,50) 076 (17,20)
500 1000 150 077 (16,00) 078 (19,30)
600 1000 150 079 (17,60) 080 (21,30)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 Zusatz-Fachboden, Tragfähigkeit 150 kg

Ausführung: 
�� im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von 
Zubehör

�� Kantenhöhe 40 mm
�� inkl. Fachbodenträger 

� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Kunststoffbe-
schichtet

Kunststoffbe-
schichtet

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nutztiefe Nennlänge 

(mm)
Anzahl 

Fachböden 
gesamt

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 2 x 300 mm 1000 2 x 5 Stck. 230 1560 521 (292,00) 551 (222,00) 522 (306,00) 552 (232,00)
2000 2 x 400 mm 1000 2 x 5 Stck. 230 1560 523 (317,00) 553 (244,00) 524 (347,00) 554 (265,00)
2000 2 x 500 mm 1000 2 x 5 Stck. 230 1560 525 (344,00) 555 (268,00) 526 (377,00) 556 (293,00)
2000 2 x 600 mm 1000 2 x 5 Stck. 230 1560 527 (373,00) 557 (294,00) 528 (427,00) 558 (330,00)
2000 2 x 800 mm 1000 2 x 5 Stck. 230 1560 529 (471,00) 559 (386,00) 530 (533,00) 560 (432,00)
2500 2 x 300 mm 1000 2 x 6 Stck. 230 2400 531 (359,00) 561 (271,00) 532 (369,00) 562 (279,00)
2500 2 x 400 mm 1000 2 x 6 Stck. 230 2400 533 (390,00) 563 (298,00) 534 (417,00) 564 (318,00)
2500 2 x 500 mm 1000 2 x 6 Stck. 230 2400 535 (424,00) 565 (327,00) 536 (454,00) 566 (353,00)
2500 2 x 600 mm 1000 2 x 6 Stck. 230 2400 537 (460,00) 567 (359,00) 538 (511,00) 568 (396,00)
2500 2 x 800 mm 1000 2 x 6 Stck. 230 2400 539 (580,00) 569 (472,00) 540 (641,00) 570 (520,00)
3000 2 x 300 mm 1000 2 x 7 Stck. 230 2020 541 (423,00) 571 (318,00) 542 (458,00) 572 (340,00)
3000 2 x 400 mm 1000 2 x 7 Stck. 230 2020 543 (462,00) 573 (351,00) 544 (525,00) 574 (391,00)
3000 2 x 500 mm 1000 2 x 7 Stck. 230 2020 545 (506,00) 575 (388,00) 546 (571,00) 576 (432,00)
3000 2 x 600 mm 1000 2 x 7 Stck. 230 2020 547 (546,00) 577 (424,00) 548 (654,00) 578 (491,00)
3000 2 x 800 mm 1000 2 x 7 Stck. 230 2020 549 (693,00) 579 (559,00) 550 (809,00) 580 (637,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 

Fachboden-Steckregal META CLIP, Fachlast 230 kg

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50167...

Bez.-Nr.
50167...
Bez.-Nr.

300 1000 230 121 (15,40) 122 (16,00)
400 1000 230 123 (17,30) 124 (18,60)
500 1000 230 125 (19,50) 126 (21,10)
600 1000 230 127 (21,80) 128 (23,60)
800 1000 230 129 (30,50) 130 (33,40)

Stückpreis, €

h Auf Anfrage 330 kg Böden möglich!
Prod.-Gr. 508

 

 Zusatz-Fachboden, Tragfähigkeit 230 kg
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Lager + Betrieb

10 In 10 Tagen 
abgehend vom 
Lieferantenlager

5 Jahre Garantie

Abbildung: 1x Grundregal + 1x Anbauregal
Lieferung mit geclinchten Rahmen

h Wandbefestigung für Steckregal Seite 695; Fußverdübelung für Steckregal Seite 695

Ausführung: 
�� ein- und doppelzeilg 
�� mit vormontierten Rahmen = geclinchte Rahmen
�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� Fachlasten 100, 150 und 230 kg
�� Fachlänge 1300 mm für großvolumiges Lagergut
�� Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
�� Fachböden im Ratser von 25 mm höhenverstellbar
�� Feldlast bis 2400 kg

Vorteile: 
�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� variable Anpassung an das Lagergut durch Rastermaß
�� umfangreiches Zubehör

Planmaße einzeilig: 
Grundregal = Nennlänge + 56 mm, Anbauregal = Nennlänge + 6 mm, Grundregal 
= Nenntiefe + 36 mm, Anbauregal = Nenntiefe + 36 mm 
Planmaße doppelzeilig: 
Grundregal = Nennlänge + 56 mm, Anbauregal = Nennlänge + 6 mm, Grundregal 
= 2 x Nenntiefe + 75 mm, Anbauregal = 2 x Nenntiefe + 75 mm 

Sicherheitshinweis: 
�� Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern 
(Wand- oder Fußverankerung)

�� Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last
�� Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
�� Tragfähigkeit Abdeckboden max. 200 kg 

Fachboden-Steckregal, mit XL-Fachböden - Länge 1300 mm

� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Kunststoffbe-
schichtet

Kunststoffbe-
schichtet

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nenntiefe 

(mm)
Nennlänge 

(mm)
Anzahl 

Fachböden 
(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 300 1300 4 230 1560 601 (145,00) 631 (112,00) 602 (160,00) 632 (125,00)
2000 400 1300 4 230 1560 603 (159,00) 633 (125,00) 604 (184,00) 634 (145,00)
2000 500 1300 4 230 1560 605 (173,00) 635 (137,00) 606 (198,00) 636 (158,00)
2000 600 1300 4 230 1560 607 (196,00) 637 (159,00) 608 (231,00) 638 (185,00)
2000 800 1300 4 230 1560 609 (230,00) 639 (190,00) 610 (272,00) 640 (224,00)
2500 300 1300 5 230 2400 611 (184,00) 641 (142,00) 612 (198,00) 642 (155,00)
2500 400 1300 5 230 2400 613 (202,00) 643 (157,00) 614 (228,00) 644 (180,00)
2500 500 1300 5 230 2400 615 (220,00) 645 (173,00) 616 (246,00) 646 (197,00)
2500 600 1300 5 230 2400 617 (250,00) 647 (201,00) 618 (286,00) 648 (230,00)
2500 800 1300 5 230 2400 619 (293,00) 649 (240,00) 620 (338,00) 650 (278,00)
3000 300 1300 6 230 2020 621 (220,00) 651 (169,00) 622 (249,00) 652 (191,00)
3000 400 1300 6 230 2020 623 (243,00) 653 (189,00) 624 (290,00) 654 (224,00)
3000 500 1300 6 230 2020 625 (266,00) 655 (209,00) 626 (312,00) 656 (245,00)
3000 600 1300 6 230 2020 627 (301,00) 657 (242,00) 628 (368,00) 658 (288,00)
3000 800 1300 6 230 2020 629 (356,00) 659 (290,00) 630 (433,00) 660 (348,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 

Großfach-Steckregal META CLIP, Länge 1300 mm, einzeilig
 mit vormontierten Rahmen

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50167...

Bez.-Nr.
50167...
Bez.-Nr.

300 1300 230 661 (19,70) 662 (22,30)
400 1300 230 663 (22,50) 664 (26,50)
500 1300 230 665 (25,20) 666 (29,40)
600 1300 230 667 (30,40) 668 (34,70)
800 1300 230 669 (37,40) 670 (43,70)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 Zusatz-Fachboden, Länge 1300 mm

Ausführung: 
�� im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von 
Zubehör

�� Kantenhöhe 40 mm
�� inkl. Fachbodenträger 
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� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Kunststoffbe-
schichtet

Kunststoffbe-
schichtet

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nutztiefe Nennlänge 

(mm)
Anzahl 

Fachböden 
gesamt

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 2 x 300 mm 1300 2 x 4 Stck. 230 1560 701 (297,00) 731 (226,00) 702 (325,00) 732 (250,00)
2000 2 x 400 mm 1300 2 x 4 Stck. 230 1560 703 (324,00) 733 (251,00) 704 (374,00) 734 (292,00)
2000 2 x 500 mm 1300 2 x 4 Stck. 230 1560 705 (352,00) 735 (275,00) 706 (401,00) 736 (317,00)
2000 2 x 600 mm 1300 2 x 4 Stck. 230 1560 707 (399,00) 737 (320,00) 708 (469,00) 738 (372,00)
2000 2 x 800 mm 1300 2 x 4 Stck. 230 1560 709 (466,00) 739 (381,00) 710 (550,00) 740 (449,00)
2500 2 x 300 mm 1300 2 x 5 Stck. 230 2400 711 (373,00) 741 (284,00) 712 (401,00) 742 (311,00)
2500 2 x 400 mm 1300 2 x 5 Stck. 230 2400 713 (408,00) 743 (315,00) 714 (460,00) 744 (361,00)
2500 2 x 500 mm 1300 2 x 5 Stck. 230 2400 715 (444,00) 745 (347,00) 716 (496,00) 746 (394,00)
2500 2 x 600 mm 1300 2 x 5 Stck. 230 2400 717 (504,00) 747 (403,00) 718 (576,00) 748 (460,00)
2500 2 x 800 mm 1300 2 x 5 Stck. 230 2400 719 (590,00) 749 (481,00) 720 (680,00) 750 (557,00)
3000 2 x 300 mm 1300 2 x 6 Stck. 230 2020 721 (445,00) 751 (339,00) 722 (503,00) 752 (384,00)
3000 2 x 400 mm 1300 2 x 6 Stck. 230 2020 723 (490,00) 753 (379,00) 724 (584,00) 754 (450,00)
3000 2 x 500 mm 1300 2 x 6 Stck. 230 2020 725 (537,00) 755 (418,00) 726 (629,00) 756 (490,00)
3000 2 x 600 mm 1300 2 x 6 Stck. 230 2020 727 (607,00) 757 (485,00) 728 (740,00) 758 (577,00)
3000 2 x 800 mm 1300 2 x 6 Stck. 230 2020 729 (716,00) 759 (582,00) 730 (870,00) 760 (696,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 

Großfach-Steckregal META CLIP, Länge 1300 mm, doppelzeilig
 mit vormontierten Rahmen

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50167...

Bez.-Nr.
50167...
Bez.-Nr.

300 1300 230 661 (19,70) 662 (22,30)
400 1300 230 663 (22,50) 664 (26,50)
500 1300 230 665 (25,20) 666 (29,40)
600 1300 230 667 (30,40) 668 (34,70)
800 1300 230 669 (37,40) 670 (43,70)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 Zusatz-Fachboden, Länge 1300 mm

Ausführung: 
�� im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von 
Zubehör

�� Kantenhöhe 40 mm
�� inkl. Fachbodenträger 
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10 In 10 Tagen 
abgehend vom 
Lieferantenlager

5 Jahre Garantie

Abbildung: 1x Grundregal + 1x Anbauregal
Lieferung mit geclinchten Rahmen

h Wandbefestigung für Steckregal Seite 695; Fußverdübelung für Steckregal Seite 695

Ausführung:  
�� mit vormontierten Rahmen
�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� Fachlast 200 kg
�� Kantenhöhe Fachboden 40 mm
�� Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
�� Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar

Vorteile: 
�� noch mehr Lagerkapazität
�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� variable Anpassung an das Lagergut durch Rastermaß

Planmaße: 
Länge Grundregal = Nennlänge + 56 mm, Länge Anbauregal=  Nennlänge + 6 mm, 
Tiefe Grundregal = Nenntiefe + 36 mm, Tiefe Anbauregal Nenntiefe + 36 mm 

Sicherheitshinweis: 
�� Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern 
(Wand- oder Fußverankerung)

�� Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last
�� Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

Fachboden-Steckregal, mit XXL-Fachböden - Länge 1500 mm und 1700 mm

� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Pulverbeschichtet Pulverbeschichtet
� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Höhe (mm) Nenntiefe 
(mm)

Nennlänge 
(mm)

Anzahl 
Fachböden 

(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 400 1500 4 200 1200 671 (186,00) 672 (152,00) 683 (205,00) 684 (167,00)
2000 500 1500 4 200 1200 673 (213,00) 674 (178,00) 685 (233,00) 686 (193,00)
2000 600 1500 4 200 1200 675 (220,00) 676 (183,00) 687 (254,00) 688 (208,00)
2500 400 1500 5 200 1400 677 (235,00) 678 (191,00) 689 (254,00) 690 (207,00)
2500 500 1500 5 200 1400 679 (270,00) 680 (224,00) 691 (289,00) 692 (240,00)
2500 600 1500 5 200 1400 681 (279,00) 682 (231,00) 693 (314,00) 694 (258,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 

Großfach-Steckregal META CLIP - Länge 1500 mm

� Oberfläche Verzinkt Pulverbe-
schichtet/ blank

Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

400 1500 200 765 (29,20) 795 (31,90)
500 1500 200 766 (34,60) 796 (38,20)
600 1500 200 767 (36,40) 797 (40,30)

Stückpreis, €
Prod.-Gr. 508

 Zusatz-Fachboden, Länge 1500 mm

Ausführung: 
�� im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von 
Zubehör

�� Kantenhöhe 40 mm
�� inkl. Fachbodenträger 
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� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Pulverbeschichtet Pulverbeschichtet
� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Höhe (mm) Nenntiefe 
(mm)

Nennlänge 
(mm)

Anzahl 
Fachböden 

(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 400 1700 4 200 1200 771 (199,00) 772 (165,00) 783 (224,00) 784 (185,00)
2000 500 1700 4 200 1200 773 (225,00) 774 (190,00) 785 (252,00) 786 (212,00)
2000 600 1700 4 200 1200 775 (238,00) 776 (201,00) 787 (278,00) 788 (232,00)
2500 400 1700 5 200 1400 777 (252,00) 778 (208,00) 789 (278,00) 790 (231,00)
2500 500 1700 5 200 1400 779 (285,00) 780 (239,00) 791 (313,00) 792 (264,00)
2500 600 1700 5 200 1400 781 (302,00) 782 (253,00) 793 (344,00) 794 (288,00)

Stückpreis, €
Prod.-Gr. 508

 

Großfach-Steckregal META CLIP - Länge 1700 mm

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50167...

Bez.-Nr.
50167...
Bez.-Nr.

400 1700 200 768 (32,60) 798 (36,60)
500 1700 200 769 (38,40) 799 (43,00)
600 1700 200 770 (40,90) 800 (46,40)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 Zusatz-Fachboden, Länge 1700 mm

Ausführung: 
�� im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von 
Zubehör

�� Kantenhöhe 40 mm
�� inkl. Fachbodenträger 

� Ausführung Grundregal Anbauregal
Modell Breite (mm) Tiefe (mm) Anzahl 

Fachböden 
(Stck.)

Anzahl 
Kästen 230 
x 140 x 130 
mm (Stck.)

Anzahl 
Kästen 290 
x 140 x 130 
mm (Stck.)

Anzahl 
Kästen 350 
x 200 x 150 
mm (Stck.)

Anzahl 
Kästen 350 
x 200 x 200 
mm (Stck.)

Anzahl 
Kästen 500 
x 300 x 200 
mm (Stck.)

50640...
Bez.-Nr.

50640...
Bez.-Nr.

10 1000 300 10 - 60 - - - 110 (690,00) 210 (640,00)
11 1000 300 10 60 - - - - 111 (599,00) 211 (510,00)
12 1000 400 8 - - - 32 - 112 (690,00) 212 (630,00)
13 1000 400 10 - - 40 - - 113 (699,00) 213 (640,00)
14 1000 400 11 - 36 20 - - 114 (770,00) 214 (710,00)
15 1000 600 7 - - - - 21 115 (680,00) 215 (610,00)
16 2000 400 19 - 36 20 32 - 116 (1260,00) - -

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 5AC

Bez.-Nr. 115Bez.-Nr. 114Bez.-Nr. 112

Anwendung: 
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen in 
Sichtlagerkästen, durch Grund- und Anbaufeld kön-
nen Regalanlagen aus- und aufgebaut werden.

Ausführung: 
�� standsicher mit einer hohen Tragfähigkeit pro 
Boden

�� Fachböden verzinkt, im Raster von 25 mm 
verstellbar

Lieferung: 
zerlegte Anlieferung, einfache Montage der Regale 
durch Stecksystem

Hinweis: 
Farbwunsch der Sichtlagerkästen bei Bestellung 
angeben, sonst wird sortiert geliefert. Angabe der 
Tragfähikgeit pro Boden bei gleichmäßig verteilter 
Last.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2000 mm
�� Tragfähigkeit pro Fachboden: 125 kg
�� Montageart: Zum Stecken
�� Werkstoff Kasten: Polyethylen
�� Werkstoff Rahmen: Stahlblech
�� Farbe Rahmen: Enzianblau RAL 5010
�� Oberfläche Rahmen: Kunststoffbeschichtet

 

Steckregal mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen
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Prod.-Gr. 508

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) Tragfähigkeit (kg) 50167...

Bez.-Nr.
50167...
Bez.-Nr.

300 750 100 185 (23,70) 186 (27,00)
400 750 100 187 (25,40) 188 (23,10)
500 750 100 189 (21,90) 190 (26,60)
600 750 100 191 (23,00) 192 (29,40)
300 1000 100 033 (11,20) 034 (12,30)
400 1000 100 035 (13,10) 036 (14,80)
500 1000 100 037 (15,40) 038 (17,00)
600 1000 100 039 (17,10) 040 (19,40)
300 1000 150 073 (13,10) 074 (15,00)
400 1000 150 075 (14,50) 076 (17,20)
500 1000 150 077 (16,00) 078 (19,30)
600 1000 150 079 (17,60) 080 (21,30)
300 1000 230 121 (15,40) 122 (16,00)
400 1000 230 123 (17,30) 124 (18,60)
500 1000 230 125 (19,50) 126 (21,10)
600 1000 230 127 (21,80) 128 (23,60)
800 1000 230 129 (30,50) 130 (33,40)
300 1300 230 661 (19,70) 662 (22,30)
400 1300 230 663 (22,50) 664 (26,50)
500 1300 230 665 (25,20) 666 (29,40)
600 1300 230 667 (30,40) 668 (34,70)
800 1300 230 669 (37,40) 670 (43,70)

Stückpreis, €

h Auf Anfrage 330 kg Böden möglich!
Prod.-Gr. 508

Fachboden für Steckregal

Ausführung: 
�� im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von 
Zubehör

�� Kantenhöhe 40 mm
�� inkl. Fachbodenträger 

50167... Abdeckbodenträger für Abdeckböden mit 40 mm Abkantung � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

961
(0,17)

50167... Fachbodenträger für Fachböden mit 40 mm Abkantung � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

962
(0,17)

Prod.-Gr. 508

Fachbodenträger für Steckregal

Ausführung: 
�� mit 40 mm Abkantung 

Bez.-Nr. 962 für FachbödenBez.-Nr. 962Bez.-Nr. 961 für AbdeckbödenBez.-Nr. 961

� Ausführung Offen Offen Geschlossen Geschlossen
� Farbe Lichtgrau RAL 

7035
Lichtgrau RAL 

7035
� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet Verzinkt Pulverbeschichtet

Höhe (mm) Tiefe (mm) 50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

2000 300 831 (29,80) 832 (31,70) 861 (41,50) 862 (47,70)
2000 400 833 (31,10) 834 (35,40) 863 (44,90) 864 (54,20)
2000 500 835 (32,50) 836 (36,50) 865 (48,50) 866 (58,10)
2000 600 837 (33,80) 838 (42,90) 867 (51,60) 868 (67,20)
2000 800 839 (36,50) 840 (45,10) 869 (60,90) 870 (76,90)
2500 300 841 (37,00) 842 (37,60) 871 (51,40) 872 (57,10)
2500 400 843 (38,80) 844 (41,70) 873 (55,40) 874 (62,80)
2500 500 845 (40,90) 846 (43,50) 875 (59,90) 876 (69,00)
2500 600 847 (42,90) 848 (50,30) 877 (63,70) 878 (77,30)
2500 800 849 (46,80) 850 (53,60) 879 (75,80) 880 (91,10)
3000 300 851 (45,20) 852 (51,80) 881 (66,60) 882 (79,60)
3000 400 853 (48,20) 854 (59,40) 883 (72,00) 884 (91,10)
3000 500 855 (51,60) 856 (62,10) 885 (81,70) 886 (101,00)
3000 600 857 (53,60) 858 (74,10) 887 (89,10) 888 (120,00)
3000 800 859 (59,80) 860 (79,20) 889 (109,00) 890 (138,00)

Stückpreis, €

Bez.-Nr. 861–890Bez.-Nr. 831–860

Rahmen für Steckregal

Ausführung: 
�� ohne Klemmfuß und Abdeckkappe
�� Rahmen vormontiert

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahlblech
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� Farbe Lichtgrau RAL 
7035

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Höhe (mm) Breite (mm) 50167...

Bez.-Nr.
50167...
Bez.-Nr.

2000 1000 983 (61,40) 989 (81,10)
2000 1300 986 (75,50) 992 (112,00)
2500 1300 987 (96,60) 993 (139,00)
2500 1000 984 (78,70) 990 (108,00)
3000 1000 985 (96,00) 991 (135,00)
3000 1300 988 (118,00) 994 (167,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Vollblech-Rückwand für Steckregal

Ausführung: 
�� inkl. Befestigungsmaterial

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahlblech

 

Passend für Regaltyp Anbauregal Grundregal
50167... � Bez.-Nr.

� Satzpreis, €
825

(3,10)
826

(6,10)
Prod.-Gr. 508

Wandbefestigung für Steckregal

Anwendung: 
Zur sicheren Befestigung eines Regals an der Wand.

Ausführung: 
�� Als Set jeweils passend für je ein Grund- oder ein 
Anbauregal zusammengestellt.

�� Inkl. Montagematerial. 

Passend für Regaltyp Grundregal Anbauregal
50166... � Bez.-Nr.

� Satzpreis, €
322

(7,70)
324

(3,90)
Prod.-Gr. 508

Fußverdübelung für Steckregal

Anwendung: 
Zur sicheren Befestigung eines Regals am Boden.

Ausführung: 
�� Als Set jeweils passend für je ein Grund- oder ein 
Anbauregal zusammengestellt.

�� Inkl. Montagematerial. 

Bez.-Nr. 956Bez.-Nr. 955Bez.-Nr. 954Bez.-Nr. 953Bez.-Nr. 952Bez.-Nr. 951

50167... ① Einfach-Stellfuß, max. Feldlast 1800 kg, Verstellbereich 40 mm � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

951
(6,30)

50167... ② Klemmfuß � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

952
(0,26)

50167... ③ Unterlegplatte 2mm � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

953
(0,29)

50167... ④ Doppel-Stellfuß, max. Feldlast 1800 kg, Verstellbereich 40 mm � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

954
(12,30)

50167... ⑤ Klemmdoppelfuß � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

955
(0,48)

50167... ⑥ Unterlegplatte Doppelfuß 2 mm � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

956
(0,50)

Prod.-Gr. 508

Klemm- und Stellfüße für Steckregal
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Ausführung Einfachkappe Doppelkappe
50167... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
966

(0,26)
967

(0,31)
Prod.-Gr. 508

Bez.-Nr. 967Bez.-Nr. 966

Abdeckkappen für Steckregal

Anwendung: 
Zum Verschließen von Regalrahmen.

Ausführung: 
�� Benötigte Kappen für Grundregal einzeilig:  
4 Einfachkappen

�� Benötigte Kappen für Anbauregal einzeilig:  
2 Einfachkappen

�� Benötigte Kappen für Grundregal doppelzeilig:  
4 Einfach- und 2 Doppelkappen

�� Benötigte Kappen für Anbauregal doppelzeilig:  
2 Einfach- und 1 Doppelkappen 

Längsausstei-
fung mit Diago-
nalverstrebung 
für Steckregal

Spannschloß

Länge (mm) 50167...
Bez.-Nr.

50167...
Bez.-Nr.

1000 971 (1,30) 973 (0,80)
1300 972 (1,60) 973 (0,80)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Längsaussteifung mit Diagonalverstrebung für Steckregal

 

Länge (mm) Oberfläche 50167...
Bez.-Nr.

1000 Verzinkt 995 (5,10)
1300 Verzinkt 997 (6,10)
1000 Pulverbeschichtet 996 (7,40)
1300 Pulverbeschichtet 998 (9,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Längsaussteifung mit Längsriegeln für Steckregal

Technische Daten: 
�� Geeignet für Bodenabkantung: 40 mm
�� Werkstoff: Stahlblech

 

Ausführung 50167...
Bez.-Nr.

Einfach 981 (1,70)
Doppelt 982 (1,80)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Anschlussblech für doppelzeiliges Steckregal 

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Verzinkt

 

Büro-Steckregal META COMPACT - einseitig

Anwendung: 
Übersichtliche Lagerung von Ordnern. Ideal für 
Archive und Büros.

Ausführung: 
�� verzinkt, mit zerlegtem Rahmen oder beschichtet 
RAL 7035, lichtgrau, mit geclinchten/vormon-
tierten Rahmen

�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� Fachböden komplett mit Endanschlag (optionaler 
Abdeckboden ohne Endanschlag)

�� Böden/Profile aus Qualitätsstahl, Böden im 25-mm 
Raster verstellbar

�� mit dübelfähigen Stahlfüßen

�� Regalhöhe beträgt mehr als das 5-fache der 
Regalbreite! 

�� Planmaße Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenn-
tiefe + 36 mm

�� Planmaße Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenn-
tiefe + 36 mm

Hinweis: 
�� Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis 
≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder 
Fußverankerung)

�� Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig 
verteilter Last

�� Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und 
mehr Feldern 

3
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� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Kunststoffbe-
schichtet

Kunststoffbe-
schichtet

� Regaltyp Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nennlänge 

(mm)
Nenntiefe 

(mm)
Anzahl 

Fachböden 
(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Ordnerkapa-
zität (Stck.)

50166...
Bez.-Nr.

50166...
Bez.-Nr.

50166...
Bez.-Nr.

50166...
Bez.-Nr.

1850 750 300 5 80 45 211 (103,00) 213 (81,10) 215 (127,00) 217 (93,00)
1850 1000 300 5 80 60 231 (113,00) 233 (90,70) 235 (136,00) 237 (102,00)
1850 1250 300 5 80 75 291 (133,00) 293 (111,00) 295 (162,00) 297 (128,00)
2200 750 300 6 80 54 221 (124,00) 223 (97,60) 225 (145,00) 227 (108,00)
2200 1000 300 6 80 72 241 (136,00) 243 (110,00) 245 (155,00) 247 (118,00)
2200 1250 300 6 80 90 251 (160,00) 253 (133,00) 255 (186,00) 257 (150,00)
2500 750 300 7 80 63 261 (145,00) 263 (114,00) 265 (169,00) 267 (126,00)
2500 1000 300 7 80 84 271 (158,00) 273 (127,00) 275 (181,00) 277 (138,00)
2500 1250 300 7 80 105 281 (186,00) 283 (155,00) 285 (218,00) 287 (175,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) 50166...

Bez.-Nr.
50166...
Bez.-Nr.

300 750 218 (10,40) 219 (10,40)
300 1000 238 (11,90) 239 (11,70)
300 1250 298 (15,40) 299 (16,40)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 Abdeckboden für Büro-Steckregal - einseitig

Anwendung: 
Als Deckel für Büro-Steckregal.

Technische Daten: 
�� Ausführung: Einseitig

 

� Oberfläche Verzinkt Verzinkt Kunststoffbe-
schichtet

Kunststoffbe-
schichtet

� Regaltyp Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nennlänge 

(mm)
Nenntiefe 

(mm)
Anzahl 

Fachböden 
(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Ordnerkapa-
zität (Stck.)

50166...
Bez.-Nr.

50166...
Bez.-Nr.

50166...
Bez.-Nr.

50166...
Bez.-Nr.

1850 750 600 5 80 90 411 (150,00) 413 (121,00) 415 (217,00) 417 (156,00)
1850 1000 600 5 80 120 421 (166,00) 423 (138,00) 425 (235,00) 427 (173,00)
1850 1250 600 5 80 150 431 (205,00) 433 (177,00) 435 (282,00) 437 (220,00)
2200 750 600 6 80 108 441 (180,00) 443 (144,00) 445 (246,00) 447 (176,00)
2200 1000 600 6 80 144 451 (199,00) 453 (163,00) 455 (266,00) 457 (196,00)
2200 1250 600 6 80 180 461 (245,00) 463 (209,00) 465 (321,00) 467 (251,00)
2500 750 600 7 80 126 471 (211,00) 473 (171,00) 475 (294,00) 477 (212,00)
2500 1000 600 7 80 168 481 (234,00) 483 (194,00) 485 (319,00) 487 (237,00)
2500 1250 600 7 100 210 491 (289,00) 493 (248,00) 495 (386,00) 497 (303,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Büro-Steckregal META COMPACT - doppelseitig

Anwendung: 
Übersichtliche Lagerung von Ordnern. Ideal für 
Archive und Büros.

Ausführung: 
�� verzinkt, mit zerlegtem Rahmen oder beschichtet 
RAL 7035, lichtgrau, mit geclinchten/vormon-
tierten Rahmen

�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� die Aussteifung der Doppeletage erfolgt durch 
Längsriegel

�� Fachböden komplett mit Mittelanschlag (optionaler 
Abdeckboden ohne Mittelanschlag)

�� Böden/Profile aus Qualitätsstahl, Böden im 25-mm 
Raster verstellbar

�� mit dübelfähigen Stahlfüßen
�� Planmaße Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenn-
tiefe + 36 mm

�� Planmaße Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenn-
tiefe + 36 mm

Hinweis: 
�� Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis 
≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder 
Fußverankerung)

�� Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig 
verteilter Last

�� Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und 
mehr Feldern 

3



Lager + Betrieb \ Büroregale

6 9 8

Lager + Betrieb

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Tiefe (mm) Länge (mm) 50166...

Bez.-Nr.
50166...
Bez.-Nr.

600 750 418 (13,50) 419 (14,50)
600 1000 428 (15,40) 429 (16,70)
600 1250 438 (21,90) 439 (24,40)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 Abdeckboden für Büro-Steckregal - doppelseitig

Technische Daten: 
�� Ausführung: Doppelseitig

 

Schrägbodenregal META CLIP
Zusätzliche 

Fachebene für 
Schrägboden-

regal

Führungsschiene 
für Schrägboden-

regal
� Regaltyp Grundregal Anbauregal
� Oberfläche Verzinkt Verzinkt
� Ausführung Einseitig Einseitig
Nennlänge (mm) Nenntiefe (mm) Anzahl Fach-

böden (Stck.)
Tragfähigkeit pro 
Fachboden (kg)

Tragfähigkeit pro 
Feld (kg)

50164...
Bez.-Nr.

50164...
Bez.-Nr.

50164...
Bez.-Nr.

50164...
Bez.-Nr.

1000 1228 4 200 1200 800 (342,00) 801 (303,00) 804 (65,80) 806 (2,40)
1300 1228 4 200 1200 802 (412,00) 803 (373,00) 805 (83,20) 806 (2,40)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

(ohne Kästen)

Schrägbodenregal META CLIP
 Komplettregal mit zerlegten Rahmen

Ausführung: 
�� einfache und schnelle Steckmontage mit den 
zerlegten S3 Steckrahmen

�� FIFO-Prinzip (First In/First Out): Ware, die 
zuerst eingelagert wird, wird auch zuerst 
verbraucht, besonders wichtig für Lagergut mit 
Haltbarkeitsdatum

�� oberste Ebene zur Beladung voll nutzbar, da keine 
Querstreben vorhanden sind

�� Lagerware gleitet praktisch selbstständig über die 
18° schrägen Böden zur Entnahmeseite

�� keine Übergangskante der Fachböden in 
Gefällerichtung

�� schmale Vorderanschlagseite ermöglicht leichte 
Entnahme von Kartons und Kisten

�� Fachebenen im Raster von 25 mm verstellbar

�� seitliche Führung auf Anfrage möglich
�� Planmaße Grundregal: Nennlänge + 56 mm, 
Rahmentiefe 1228 mm über alles

Hinweis: 
Regale mit dem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer-
gleich 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder 
Fußverankerung). Fach-/ Feldlasten gelten bei 
gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten 
für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Abdeckbo-
den max. 200 kg

Technische Daten: 
�� Mit Fachteiler: Nein
�� Rastermaß: 25 mm
�� Montageart: Zum Stecken
�� Werkstoff: Stahl
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Bereitstellregal META MINI-RACK 
mit Röllchenbahnen

Zusätzliche 
Fachebene für 
Schrägboden-

regal

Führungsschiene 
für Schrägboden-

regal
� Regaltyp Grundregal Anbauregal
� Oberfläche Verzinkt Verzinkt
� Ausführung Einseitig Einseitig
Nennlänge (mm) Nenntiefe (mm) Anzahl Fach-

böden (Stck.)
Tragfähigkeit pro 
Fachboden (kg)

Tragfähigkeit pro 
Feld (kg)

50164...
Bez.-Nr.

50164...
Bez.-Nr.

50164...
Bez.-Nr.

50164...
Bez.-Nr.

1300 1300 4 200 2000 810 (574,00) 811 (524,00) 812 (119,00) 813 (21,30)
Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

(ohne Kästen)

Bereitstellregal META MINI-RACK mit Röllchenbahnen
 Fachlast 200 kg, verzinkt

Ausführung: 
�� Grundelemente basieren auf dem bewährten Quali-
tätsregalsystem META MINI-RACK

�� gutes Preis-Leistungsverhältnis
�� je Ebene 8 Rollenbahnen - im 6 mm Raster 
verstellbar

�� Rollenbahnen sind je nach Größe des Lagerguts mit 
zusätzlich erhältlichen Führungsschienen flexibel 
unterteilbar

�� oberste Ebene zur Beladung voll nutzbar, da keine 
Querstreben vorhanden sind

�� Lagerware gleitet automatisch über die Rollen-
bahnen zur Entnahmeseite

�� Fachebenen im Raster von 50 mm verstellbar
�� schmale Vorderanschlagseite ermöglicht leichte 
Entnahme von Kartons und Kisten

�� Planmaße Grundregal: Nennlänge + 107 mm, 
Rahmentiefe 1300 mm über alles

�� Planmaße Anbauregal: Nennlänge + 51 mm

Hinweis: 
Regale mit dem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer-
gleich 5 : 1 gegen Kippen sichern (Fußverankerung). 
Fach-/ Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter 
Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 4 
und mehr Feldern. Abdeckboden max. 200 kg

Technische Daten: 
�� Mit Fachteiler: Nein
�� Rastermaß: 50 mm
�� Montageart: Zum Stecken und Schrauben
�� Werkstoff: Stahl
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� Regaltyp Grundregal Anbauregal
� Oberfläche Verzinkt Verzinkt
� Ausführung Einseitig Einseitig

Nennlänge 
(mm)

Nenntiefe 
(mm)

Anzahl 
Fachböden 

(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50164...
Bez.-Nr.

50164...
Bez.-Nr.

1000 500 8 200 1800 820 (316,00) 821 (289,00)
1000 800 8 200 1800 822 (421,00) 823 (389,00)
1000 500 6 200 1400 828 (319,00) 829 (292,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508
Doppelseitige Ausführung finden Sie in unserem Onlineshop.

Schrägbodenregal META CLIP mit zerlegten Rahmen
 Grund- und Anbauregal, einseitig

Ausführung: 
�� META CLIP S3 Regalsystem mit unmontierten 
Rahmen, erreicht besonders hohe Stabilität und 
Traglast, Fachlast 200 kg je Ebene

�� besonders geeignet für Kartonware wie z.B. 
Schraubenpäckchen oder Kleinteilelagerung in 
kleinen Lagerkästen

�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� Bahnen im 50 mm Raster möglich, je nach Größe 
der Lagerware (ohne seitliche Herausfallsicherung)

�� Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
�� inkl. Abdeckboden als Staubschutz und zusätzliche 
Lagerfläche

�� Lagerware, wie z.B. Kartons, gleiten selbstständig 
zur Entnahmeseite hin, Schrägstellung 14°

�� Planmaße Grundregal einzeilig: Nennlänge +  
56 mm, Nenntiefe + 36 mm, Planmaße Anbauregal 
einzeilig: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

�� Bez.-Nr. 820–823: 6 Fachteilerdrähte je Schräg-
boden, 7 Schrägboden + Abdeckboden

�� Bez.-Nr. 828–829: mit 3 Fachteilern (150 mm  
hoch) je Schrägboden,  5 Schrägboden + 
Abdeckboden

Vorteil: 
�� optimale Überwachung der Bestände: es ist sofort 
erkennbar, wo für Nachschub gesorgt werden muss

�� der Zugriff auf das Lagergut wird verbessert

Hinweis: 
Regale mit dem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer-
gleich 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder 
Fußverankerung). Fach-/ Feldlasten gelten bei 
gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten 
für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Technische Daten: 
�� Mit Fachteiler: Ja
�� Rastermaß: 25 mm
�� Montageart: Zum Stecken
�� Werkstoff: Stahl

 

3

� Regaltyp Grundregal Anbauregal
� Oberfläche Verzinkt Verzinkt
� Ausführung Doppelseitig Doppelseitig

Nennlänge 
(mm)

Nenntiefe 
(mm)

Anzahl 
Fachböden 

(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50164...
Bez.-Nr.

50164...
Bez.-Nr.

1000 500 8 200 1800 824 (636,00) 825 (580,00)
1000 800 8 200 1800 826 (846,00) 827 (779,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Grundregal doppelseitig

Schrägbodenregal META CLIP
 Grund- und Anbauregal, doppelseitig

Ausführung: 
�� META CLIP S3 Regalsystem mit unmontierten 
Rahmen, erreicht besonders hohe Stabilität und 
Traglast, Fachlast 200 kg je Ebene

�� besonders geeignet für Kartonware wie z.B. 
Schraubenpäckchen oder Kleinteilelagerung in 
kleinen Lagerkästen

�� schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
�� 6 Fachteilerdrähte je Schrägboden
�� Bahnen im 50 mm Raster möglich, je nach Größe 
der Lagerware (ohne seitliche Herausfallsicherung)

�� Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
�� inkl. Abdeckboden als Staubschutz und zusätzliche 
Lagerfläche

�� Lagerware, wie z.B. Kartons, gleiten selbstständig 
zur Entnahmeseite hin, Schrägstellung 14°

�� Planmaße Grundregal doppelzeilig: Nennlänge + 
56 mm, Nenntiefe + 75 mm, Planmaße Anbauregal 
doppelzeilig: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe +  
75 mm

Vorteil: 
�� optimale Überwachung der Bestände: es ist sofort 
erkennbar, wo für Nachschub gesorgt werden muss

�� der Zugriff auf das Lagergut wird verbessert

Hinweis: 
Regale mit dem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer-
gleich 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder 
Fußverankerung). Fach-/ Feldlasten gelten bei 
gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten 
für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Technische Daten: 
�� Mit Fachteiler: Ja
�� Rastermaß: 25 mm
�� Montageart: Zum Stecken
�� Werkstoff: Stahl
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Lager + Betrieb

Breite (mm) Tiefe (mm) Anzahl Lagerebenen 
(Stck.)

Tragfähigkeit pro 
Fach (kg)

50171...
Bez.-Nr.

2000 600 8 100 165 (299,00)
Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Arbeitsschutzregal META CLIP - Komplettregal
 mit vormontierten Rahmen

Anwendung: 
Zur Lagerung von Arbeitsschutz-/ Berufsbekleidung.

Ausführung: 
�� stabile Kleiderstange für hängende Lagerung von 
Bekleidung

�� kompatibel zu allen Regalen der Reihe META CLIP®
�� Nutzung und Beladung von beiden Seiten möglich, 
da Aussteifung mit Längsriegeln

�� Komplettregal bestehend aus: 3 Rahmen,  
8 Böden à 100 kg Traglast, Kleiderstange, inklusive 
Montagematerial

Technische Daten: 
�� Montageart: Zum Stecken
�� Werkstoff: Stahl
�� Oberfläche: Verzinkt
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� Ausführung Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nennlänge (mm) Nenntiefe (mm) Tragfähigkeit pro Fach 

(kg)
Anzahl Lagerebenen 

(Stck.)
50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

2000 1000 400 150 3 150 (60,30) 151 (85,10)
2000 1300 400 150 3 152 (94,40) 153 (69,60)
2500 1000 400 150 4 154 (117,00) 155 (81,80)
2500 1300 400 150 4 156 (129,00) 157 (94,20)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Bez.-Nr. 150, 152

Reifenregal META CLIP
 mit zerlegten Rahmen

Anwendung: 
Zur einfachen und schonenden Lagerung von 
Pkw-Reifen.

Ausführung: 
�� mit Spezialholmen für optimale Lagerung
�� Planmaße Grundregal:  Nennlänge + 56 mm, Nenn-
tiefe + 36 mm

�� Planmaße Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenn-
tiefe + 36 mm

Hinweis: 
Regale mit dem Höhen-/ Tiefenverhältnis grö-
ßergleich 5 : 1 gegen Kippen sichern (nur Fußver-
dübelung möglich).

Technische Daten: 
�� Montageart: Zum Stecken
�� Werkstoff: Stahl
�� Oberfläche: Verzinkt

 

3

� Ausführung Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nennlänge (mm) Nenntiefe (mm) Tragfähigkeit pro Fach 

(kg)
Anzahl Lagerebenen 

(Stck.)
50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

2000 1000 300 150 3 158 (92,80) 159 (69,80)
2000 1300 300 150 3 160 (106,00) 161 (82,20)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Felgenregal META CLIP

Anwendung: 
Zur einfachen und schonenden Lagerung von 
Pkw-Felgen.

Ausführung: 
�� mit Spezialholmen für optimale Lagerung
�� Planmaße Grundregal:  Nennlänge + 56 mm, Nenn-
tiefe + 36 mm

�� Planmaße Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenn-
tiefe + 36 mm

Hinweis: 
Regale mit dem Höhen-/ Tiefenverhältnis grö-
ßergleich 5 : 1 gegen Kippen sichern (nur Fußver-
dübelung möglich).

Technische Daten: 
�� Montageart: Zum Stecken
�� Werkstoff: Stahl
�� Oberfläche: Verzinkt
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Anwendung:
Für großes, sperriges und langes Lagergut

Ausführung:
�� Oberfläche: Profile und Holme verzinkt
�� konstruktiv einfaches Weitspannregal mit gleichschenkligen, 
symmetrischen Winkelprofilen

�� einfacher Aufbau durch Steckmontage
�� variable Stellmöglichkeiten durch Grundbauweise
�� Fachebenen höhenverstellbar im Raster von 50 mm
�� Stufenholm in Längs- und Tiefenrichtung
�� zwei Unterzüge unter jedem Einlegeboden
�� mit Spanplatten, 19 mm stark oder Stahlpaneelen
�� umlaufender Kantenschutz der Böden durch Versenkung im 
Stufenholm

�� Planmaße: Nennmaße = Istmaße, Aufbau nur in 
Grundregalbauweise

Sicherheitshinweis: 
�� Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 gegen Kippen 
sichern (Wand- oder Fußverankerung)

�� Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last
10

In 10 Tagen abgehend 
vom Lieferantenlager

Weitspannregal META SPEED-RACK

� Länge (mm) 1700 2000 2500
� Tragfähigkeit pro Fachboden (kg) 500 500 400
� Tragfähigkeit pro Feld (kg) 3000 3000 2800

Höhe (mm) Tiefe (mm) Anzahl Fach-
böden (Stck.)

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

1970 400 4 410 (249,00) 510 (275,00) 610 (319,00)
1970 600 4 420 (307,00) 520 (340,00) 620 (398,00)
1970 800 4 430 (365,00) 530 (406,00) 630 (474,00)
2470 400 4 440 (261,00) 540 (287,00) 640 (331,00)
2470 600 4 450 (319,00) 550 (352,00) 650 (410,00)
2470 800 4 460 (377,00) 560 (418,00) 660 (486,00)
2970 400 4 470 (272,00) 570 (298,00) 670 (342,00)
2970 600 4 480 (330,00) 580 (363,00) 680 (421,00)
2970 800 4 490 (388,00) 590 (429,00) 690 (497,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Weitspannregale META SPEED-RACK – Komplettregal mit Spanplatten

 

� Länge (mm) 1700 2000 2500
� Tragfähigkeit pro Fachboden (kg) 500 500 400
� Tragfähigkeit pro Feld (kg) 3000 3000 2800

Höhe (mm) Tiefe (mm) Anzahl Fach-
böden (Stck.)

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

1970 400 4 411 (284,00) 511 (311,00) 611 (373,00)
1970 600 4 421 (339,00) 521 (380,00) 621 (447,00)
1970 800 4 431 (395,00) 531 (442,00) 631 (522,00)
2470 400 4 441 (296,00) 541 (329,00) 641 (385,00)
2470 600 4 451 (351,00) 551 (391,00) 651 (459,00)
2470 800 4 461 (406,00) 561 (454,00) 661 (533,00)
2970 400 4 471 (307,00) 571 (340,00) 671 (396,00)
2970 600 4 481 (362,00) 581 (402,00) 681 (470,00)
2970 800 4 491 (417,00) 591 (465,00) 691 (544,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Weitspannregale META SPEED-RACK – Komplettregal mit Stahlpaneelen

 



Lager + Betrieb \ Weitspannregale

7 0 2

Lager + Betrieb

Anwendung: 
die Alternative zum Palettenregal für großes und schweres Einzelgut 

Ausführung: 
�� Oberfläche: Rahmen und Ausfachung: sendzimirverzinkt, Einlegeboden: Spanplatte 
Natur oder Stahlpaneele, Auf Anfrage: Ständerprofile und Holme in RAL 7035 lichtgrau

�� Einlagerung liegend oder stehend
�� Fachböden im Raster von 50 mm verstellbar
�� Stufenholme im Raster von 200 mm gelocht zur Aufnahme von Trennbügeln
�� Planmaße Grundregal: Nennlänge +170 mm, Planmaße Anbauregal: Nennlänge +51 mm, 
Feldlast bis max. 4600 kg, Fachlast bis max.: 600 kg (Regallänge 1400, 1800,  
2200 mm) bis max. 490 kg (Regallänge 2600 mm) 

Hinweis: 
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fuß-
verankerung). Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. 2 Stück Bodenan-
ker je Rahmen erforderlich (auf Anfrage). 

5 Jahre Garantie

10 In 10 Tagen 
abgehend vom 
Lieferantenlager

Weitspannregale MINI-RACK

� Ausführung Mit Spanplatte Mit Spanplatte Mit Stahlpaneele Mit Stahlpaneele
� Regaltyp Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Höhe (mm) Anzahl 
Fachböden 

(Stck.)

Nennlänge 
(mm)

Tiefe (mm) Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

2200 3 1400 650 600 4350 010 (282,00) 110 (239,00) 710 (299,00) 810 (256,00)
2200 3 1400 800 600 4350 020 (307,00) 120 (263,00) 720 (321,00) 820 (277,00)
2200 3 1400 1050 600 4350 030 (349,00) 130 (302,00) 730 (369,00) 830 (322,00)
2200 3 1800 650 600 3200 040 (325,00) 140 (282,00) 740 (338,00) 840 (305,00)
2200 3 1800 800 600 3200 050 (357,00) 150 (312,00) 750 (377,00) 850 (332,00)
2200 3 1800 1050 600 3200 060 (409,00) 160 (362,00) 760 (438,00) 860 (391,00)
2200 3 2200 650 600 2750 070 (393,00) 170 (351,00) 770 (424,00) 870 (381,00)
2200 3 2200 800 600 2750 080 (431,00) 180 (387,00) 780 (457,00) 880 (413,00)
2200 3 2200 1050 600 2750 090 (492,00) 190 (445,00) 790 (530,00) 890 (483,00)
2200 3 2600 650 490 2500 073 (449,00) 173 (407,00) 773 (485,00) 873 (442,00)
2200 3 2600 800 490 2500 083 (493,00) 183 (448,00) 783 (525,00) 883 (481,00)
2200 3 2600 1050 490 2500 093 (565,00) 193 (518,00) 793 (611,00) 893 (564,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Weitspannregal META MINI-RACK - Höhe 2200 mm

� Ausführung Mit Spanplatte Mit Spanplatte Mit Stahlpaneele Mit Stahlpaneele
� Regaltyp Grundregal Anbauregal Grundregal

Höhe (mm) Anzahl 
Fachböden 

(Stck.)

Nennlänge 
(mm)

Tiefe (mm) Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

2500 4 1400 650 600 4350 011 (358,00) 111 (310,00) 711 (381,00) 811 (333,00)
2500 4 1400 800 600 4350 021 (391,00) 121 (341,00) 721 (410,00) 821 (360,00)
2500 4 1400 1050 600 4350 031 (446,00) 131 (393,00) 731 (473,00) 831 (420,00)
2500 4 1800 650 600 3200 041 (415,00) 141 (368,00) 741 (446,00) 841 (398,00)
2500 4 1800 800 600 3200 051 (457,00) 151 (407,00) 751 (484,00) 851 (434,00)
2500 4 1800 1050 600 3200 061 (527,00) 161 (473,00) 761 (565,00) 861 (512,00)
2500 4 2200 650 600 2750 071 (507,00) 171 (459,00) 771 (547,00) 871 (499,00)
2500 4 2200 800 600 2750 081 (557,00) 181 (507,00) 781 (592,00) 881 (542,00)
2500 4 2200 1050 600 2750 091 (638,00) 191 (585,00) 791 (688,00) 891 (635,00)
2500 4 2600 650 490 2500 074 (581,00) 174 (533,00) 774 (628,00) 874 (580,00)
2500 4 2600 800 490 2500 084 (639,00) 184 (589,00) 784 (682,00) 884 (632,00)
2500 4 2600 1050 490 2500 094 (735,00) 194 (681,00) 794 (796,00) 894 (742,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Weitspannregal META MINI-RACK - Höhe 2500 mm

� Ausführung Mit Spanplatte Mit Spanplatte Mit Stahlpaneele Mit Stahlpaneele
� Regaltyp Grundregal Anbauregal Grundregal

Höhe (mm) Anzahl 
Fachböden 

(Stck.)

Nennlänge 
(mm)

Tiefe (mm) Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

3000 5 1400 650 600 4350 012 (437,00) 112 (382,00) 712 (465,00) 812 (411,00)
3000 5 1400 800 600 4350 022 (478,00) 122 (421,00) 722 (502,00) 822 (445,00)
3000 5 1400 1050 600 4350 032 (545,00) 132 (484,00) 732 (578,00) 832 (518,00)
3000 5 1800 650 600 3200 042 (509,00) 142 (454,00) 742 (547,00) 842 (493,00)
3000 5 1800 800 600 3200 052 (560,00) 152 (503,00) 752 (594,00) 852 (537,00)
3000 5 1800 1050 600 3200 062 (646,00) 162 (585,00) 762 (693,00) 862 (633,00)
3000 5 2200 650 600 2750 072 (623,00) 172 (568,00) 772 (673,00) 872 (619,00)
3000 5 2200 800 600 2750 082 (685,00) 182 (628,00) 782 (729,00) 882 (672,00)

Stückpreis, €

Weitspannregal META MINI-RACK - Höhe 3000 mm
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� Ausführung Mit Spanplatte Mit Spanplatte Mit Stahlpaneele Mit Stahlpaneele
� Regaltyp Grundregal Anbauregal Grundregal

Höhe (mm) Anzahl 
Fachböden 

(Stck.)

Nennlänge 
(mm)

Tiefe (mm) Tragfähigkeit 
pro Fach-
boden (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

50165...
Bez.-Nr.

3000 5 2200 1050 600 2750 092 (784,00) 192 (724,00) 792 (847,00) 892 (787,00)
3000 5 2600 650 490 2500 075 (716,00) 175 (661,00) 775 (775,00) 875 (720,00)
3000 5 2600 800 490 2500 085 (787,00) 185 (730,00) 785 (841,00) 885 (784,00)
3000 5 2600 1050 490 2500 095 (906,00) 195 (845,00) 795 (982,00) 895 (921,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Tragfähigkeit (kg) Tiefe (mm) Länge (mm) 50165...
Bez.-Nr.

600 650 1400 210 (65,50)
600 800 1400 220 (72,80)
600 1050 1400 230 (84,80)
600 650 1800 240 (79,80)
600 800 1800 250 (89,30)
600 1050 1800 260 (105,00)
600 650 2200 270 (103,00)
600 800 2200 280 (115,00)
600 1050 2200 290 (133,00)
490 650 2600 291 (122,00)
490 800 2600 292 (135,00)
490 1050 2600 293 (157,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Bez.-Nr. 210

Zusatzboden für Weitspannregal - mit Spanplatte

Anwendung: 
Zusatzboden für Weitspannregale MINI-RACK®.

Ausführung: 
�� Oberfläche Rahmen und Ausfachung 
sendzimirverzinkt

�� Boden mit Spanplatte Natur
�� im Raster von 50 mm verstellbar

Lieferung: 
Auf Anfrage: Ständerprofile und Holme in RAL 7035 
lichtgrau lieferbar.

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Holz
�� Oberfläche: Verzinkt

 

Tragfähigkeit (kg) Tiefe (mm) Länge (mm) 50165...
Bez.-Nr.

600 650 1400 310 (71,10)
600 800 1400 320 (77,50)
600 1050 1400 330 (91,50)
600 650 1800 340 (87,50)
600 800 1800 350 (96,00)
600 1050 1800 360 (115,00)
600 650 2200 370 (113,00)
600 800 2200 380 (123,00)
600 1050 2200 390 (146,00)
490 650 2600 391 (133,00)
490 800 2600 392 (146,00)
490 1050 2600 393 (173,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Zusatzboden für Weitspannregal - mit Stahlpaneelen

Anwendung: 
Zusatzboden für Weitspannregale MINI-RACK®.

Ausführung: 
�� Oberfläche Rahmen und Ausfachung 
sendzimirverzinkt

�� Boden mit Stahlpaneele
�� im Raster von 50 mm verstellbar

Lieferung: 
Auf Anfrage: Ständerprofile und Holme in RAL 7035 
lichtgrau lieferbar.

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahl
�� Oberfläche: Verzinkt
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� Ausführung Mit Stahlpaneele Mit Stahlpaneele
� Regaltyp Grundregal Anbauregal

Höhe (mm) Anzahl Fach-
böden (Stck.)

Nennlänge (mm) Tiefe (mm) Tragfähigkeit pro 
Fachboden (kg)

Tragfähigkeit pro 
Feld (kg)

Holmtyp 50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

2200 3 1800 800 1800 10050 SR 85/20 100 (608,00) 101 (523,00)
2200 3 1800 1100 1800 10050 SR 85/20 102 (721,00) 103 (632,00)
2200 3 2200 800 1850 9650 SR 85/20 104 (679,00) 105 (593,00)
2200 3 2200 1100 1850 9650 SR 85/20 106 (815,00) 107 (726,00)
2200 3 2700 800 2400 9950 SR 120/20 108 (813,00) 109 (728,00)
2200 3 2700 1100 2400 9950 SR 120/20 110 (979,00) 111 (890,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Bez.-Nr. 100, 102, 104, 106, 108, 110Bez.-Nr. 101, 103, 105, 107, 109, 111

Ausführung: 
�� Großfachregal mit Stahlpaneelen für die Lagerung 
von leichtem bis mittelschwerem Stückgut, nicht 
geeignet für die Lagerung von Paletten

�� Längs- oder Quereinlagerung möglich
�� 4-Haken-Agraffe im 50 mm Raster 
höhenverstellbar

�� geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe 
Stabilität

�� Ständertyp 85/20: Ausführung zerlegt, bestehend 
aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der 
Ausfachung verschraubt werden

�� Planmaße Grundregal: Gesamtbreite = Holmlänge 
+ 170 mm, Gesamttiefe = Rahmentiefe, Planmaße 
Anbauregal: Gesamtbreite = Holmlänge + 85 mm, 
Gesamttiefe = Rahmentiefe

�� Sicherheitshinweis: Die angegebenen Fach- und 
Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter 
Last mit min. 4 Regalfeldern und 2 Holmpaaren. 

Achtung! Stahlpaneelböden sind nicht zur Lage-
rung von Paletten geeignet.

�� Lackierung: Ständer verzinkt, auf Wunsch in RAL 
5010, enzianblau, Holme in RAL 2001, rotorange

Lieferung: 
inklusive Bodenanker

Technische Daten: 
�� Farbe Holm: Rotorange RAL 2001

 

3

Großfachregal META MULTIPAL - mit Stahlpaneelen

� Ausführung Mit Stahlpaneele Mit Stahlpaneele
� Regaltyp Grundregal Anbauregal

Höhe (mm) Anzahl Fach-
böden (Stck.)

Nennlänge (mm) Tiefe (mm) Tragfähigkeit pro 
Fachboden (kg)

Tragfähigkeit pro 
Feld (kg)

Holmtyp 50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

2700 4 1800 800 1800 10000 SR 85/20 112 (788,00) 113 (686,00)
2700 4 1800 1100 1800 10000 SR 85/20 114 (938,00) 115 (831,00)
2700 4 2200 800 1850 9800 SR 85/20 116 (882,00) 117 (780,00)
2700 4 2200 1100 1850 9800 SR 85/20 118 (1063,00) 119 (956,00)
2700 4 2700 800 2400 10100 SR 120/20 120 (1062,00) 121 (959,00)
2700 4 2700 1100 2400 10100 SR 120/20 122 (1282,00) 123 (1175,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

� Ausführung Mit Stahlpaneele Mit Stahlpaneele
� Regaltyp Grundregal Anbauregal

Höhe (mm) Anzahl Fach-
böden (Stck.)

Nennlänge (mm) Tiefe (mm) Tragfähigkeit pro 
Fachboden (kg)

Tragfähigkeit pro 
Feld (kg)

Holmtyp 50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

3300 5 1800 800 1800 10000 SR 85/20 124 (970,00) 125 (849,00)
3300 5 1800 1100 1800 10000 SR 85/20 126 (1157,00) 127 (1031,00)
3300 5 2200 800 1850 9800 SR 85/20 128 (1088,00) 129 (967,00)
3300 5 2200 1100 1850 9800 SR 85/20 130 (1314,00) 131 (1188,00)
3300 5 2700 800 2400 10100 SR 120/20 132 (1312,00) 133 (1191,00)
3300 5 2700 1100 2400 10100 SR 120/20 134 (1587,00) 135 (1461,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508
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Ausführung:
�� modernes, ausgereiftes Palettenregalsystem für die 
Lagerung von leichten und mittelschweren Paletten 
oder Stückgut, Längs- und Quereinlagerung möglich

�� 4-Haken-Agraffe im 50 mm Raster höhenverstellbar
�� geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe 
Stabilität

�� Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die 
bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden

�� Ständer verzinkt, auf Wunsch in RAL 5010 enzianblau, 
Holme in RAL 2001 rotorange

5 Jahre Garantie

Abbildung: 1x grundregal + 1x Anbauregal
Regal ohne Inhalt und Rammschutzecken

Palettenregal META MULTIPAL 

Höhe (mm) Länge (mm) Tiefe (mm) Tragfähigkeit pro Fach 
(kg)

Tragfähigkeit pro Feld 
(kg)

Holmtyp 50170...
Bez.-Nr.

3300 5655 1100 1500 7500 HN 85/15 402 (706,00)
3300 5655 1100 2400 7500 HN 100/20 403 (800,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Technische Daten: 
�� Anzahl Regalfelder: 2 Stck.
�� Anzahl Lagerebenen: 2 Stck.
�� Anzahl Ständer: 3 Stck.
�� Ständertyp: SR 85/20

�� Gütezeichen: RAL-RG 614/2
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe Holm: Rotorange RAL 2001
�� Oberfläche Rahmen: Verzinkt

 

Erforderliche Rammschutzecken finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment Rammschutz ab Seite 761.

Komplettregalzeile 2 Felder á 2700 mm

� Ausführung Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Nennlänge 

(mm)
Tiefe (mm) Anzahl 

Lagerebenen 
(ohne Boden) 

(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Fach (kg)

Ständertyp Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

Holmtyp 50170...
Bez.-Nr.

50170...
Bez.-Nr.

2700 1800 800 2 2200 SR 85/20 7500 HN 85/15 405 (350,00) 407 (247,00)
2700 1800 1100 2 2200 SR 85/20 7500 HN 85/15 410 (359,00) 412 (252,00)
2700 2700 800 2 1500 SR 85/20 5250 HN 85/15 425 (381,00) 427 (278,00)
2700 2700 800 2 2400 SR 85/20 7500 HN 100/20 435 (418,00) 437 (315,00)
2700 2700 1100 2 1500 SR 85/20 5250 HN 85/15 430 (390,00) 432 (283,00)
2700 2700 1100 2 2400 SR 85/20 7500 HN 100/20 440 (427,00) 442 (320,00)

3300 1800 800 2 2200 SR 85/17 7500 HN 85/15 415 (386,00) 417 (265,00)
3300 1800 1100 2 2200 SR 85/17 7500 HN 85/15 420 (397,00) 422 (271,00)
3300 2700 800 2 1500 SR 85/17 5250 HN 85/15 445 (417,00) 447 (296,00)
3300 2700 800 2 2400 SR 85/17 7500 HN 100/20 455 (453,00) 457 (333,00)
3300 2700 1100 2 1500 SR 85/17 5250 HN 85/15 450 (428,00) 452 (302,00)
3300 2700 1100 2 2400 SR 85/17 7500 HN 100/20 460 (464,00) 462 (338,00)

4400 1800 800 3 2200 SR 85/17 7450 HN 85/15 463 (533,00) 464 (375,00)
4400 1800 1100 3 2200 SR 85/17 7450 HN 85/15 465 (548,00) 466 (382,00)
4400 2700 800 3 1500 SR 85/17 6950 HN 85/15 467 (580,00) 468 (422,00)
4400 2700 800 3 2400 SR 85/17 7450 HN 100/20 471 (635,00) 472 (477,00)
4400 2700 1100 3 1500 SR 85/17 6950 HN 85/15 469 (594,00) 470 (429,00)
4400 2700 1100 3 2400 SR 85/17 7450 HN 100/20 473 (649,00) 474 (484,00)

5500 1800 800 3 2200 SR 85/17 7450 HN 85/15 475 (605,00) 476 (411,00)
5500 1800 1100 3 2200 SR 85/17 7450 HN 85/15 477 (623,00) 478 (420,00)
5500 2700 800 3 1500 SR 85/17 6950 HN 85/15 479 (652,00) 480 (458,00)
5500 2700 800 3 2400 SR 85/17 7450 HN 100/20 483 (707,00) 484 (513,00)
5500 2700 1100 3 1500 SR 85/17 6950 HN 85/15 481 (670,00) 482 (467,00)
5500 2700 1100 3 2400 SR 85/17 7450 HN 100/20 485 (725,00) 486 (522,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Technische Daten: 
�� Anzahl Ständer: 2 Stck.
�� Gütezeichen: RAL-RG 614/2

�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe Holm: Rotorange RAL 2001
�� Oberfläche Rahmen: Verzinkt

 

Erforderliche Rammschutzecken finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment Rammschutz ab Seite 761.

Grund- und Anbauregale
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Gitterböden können sinnvoll oder sogar notwendig sein.
Wir liefern Ihnen die benötigten Böden zum Einlegen oder Auflegen.

h Weitere Informationen und Beratung auf Anfrage
t Technische Hotline: +49 (0)7141 498-5819

Gitterböden passend für Palettenregale

Auffangwannen passend für Palettenregale
Regalwannen passend für alle üblichen Palettenregale finden Sie im Kapitel Umwelt / Entsorgung

Ausführung: 
�� Werkstoff 1.4301
�� Oberfläche gebeizt
�� Verschweisste Ständerrahmen mit einer Tragkraft von 9.000 kg
�� Lochraster 100 : 100 mm
�� Längstraversen mit angeschweissten Anschraubwinkeln
�� Sondergrössen, andere Werkstoffe und weiteres Zubehör möglich

h Weitere Informationen und Beratung auf Anfrage
t Technische Hotline: +49 (0)7141 498-5819

Edelstahl-Palettenregal
für Längs,- und Quereinlagerung

Unser umfassendes Sortiment zum Thema Rammschutz finden Sie ab Seite 761.

Umfangreiches Programm Rammschutz
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Feldlasten Fachbreite ≤ 2700 mm Fachbreite > 2700 ≤ 3600 mm 
Ständertyp Fachhöhe Holmprofile Holmprofile 

bis max. 85/15 85/20 100/20 120/20 140/15 155/17 120/20 140/15 155/17 
mm kg kg kg kg kg kg kg kg kg

SR 85/20 1500 8650 8900 8950 9200 9200 9250 8300 8800 9150
2000 7800 7950 8250 8600 8700 8750 7800 8500 8650

SR 100/20 1500 9900 12100 12450 12800 13200 13200 11900 12250 12500
2000 8000 10400 11250 12000 12200 12200 10850 11600 11950

Die Feldlasten beziehen sich auf Regale mit einer max. Höhe von 8 Meter (oberster Holm), bis 12 m auf Anfrage. 
Die Belastungen beziehen sich auf Regale mit: 
�� mindestens 4 Feldern
�� mindestens 3 Holm-Ebenen
�� gleichmäßig verteilter Last
�� einer Fachbreite ≤ 2700 mm oder > 2700 mm und ≤ 3600 mm 

Bei Fachbreiten größer 2700 mm ist mindestens ein Holm HN 120-20 einzusetzen! Bei kleineren Holmquerschnitten dieser Fachbreiten reduzieren sich die 
Feldlasten. 
In diesem Fall halten Sie bitte Rücksprache. Die Feldlasten sind abhängig von Ständer/Holmkombination. 
Genaue Angaben im Projektfall bitte anfragen. 
Höhere Feldlasten bis 35 t auf Anfrage! 

Abminderung der Belastungswerte für Holme und Ständer bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander! 

80 % 87 %

87 %

93 %

93 %

93 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Auswahl Ständer/Holme: 
 1. Bestimmen der Fachlast 
 2. Berechnen der Feldlast 
 3. Auswahl der Holme anhand der Fachlast 
 4. Auswahl des Ständers aus Feldlast und Fachhöhe 

Sicherheitshinweis: 
�� Ladungsmaße können die Nennmaße überschreiten!
�� Hubhöhe Bedienungsgerät: Oberkante oberster Holm plus 200 mm
�� die Feldlastangabe bezieht sich auf Einheiten, die aus einem Grundfeld und 
mindestens drei Anbaufeldern bestehen und mindestens drei Holmpaare pro 
Feld aufweisen.

Planmaße: 
Grundregal = Ständer 85 / 20 mm: Nennlänge + 170 mm, Ständer 100/ 20 mm: 
Nennlänge + 200 mm, Anbauregal = Ständer 85 / 20 mm: Nennlänge + 85 mm, 
Ständer 100 / 20 mm: Nennlänge + 100 mm

Palettenregale META MULTIPAL - Aufbauhinweise
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� Ständertyp SR 85/20 SR 100/20
Höhe (mm) Tiefe (mm) 50170...

Bez.-Nr.
50170...
Bez.-Nr.

2200 800 520 (85,30) 670 (92,40)
2700 800 521 (103,00) 671 (112,00)
3300 800 522 (121,00) 673 (133,00)
3800 800 523 (139,00) 674 (152,00)
4400 800 524 (159,00) 675 (173,00)
4900 800 525 (175,00) 677 (192,00)
5500 800 526 (195,00) 678 (214,00)
6000 800 527 (215,00) 679 (233,00)
2200 1100 530 (89,10) 690 (96,20)
2700 1100 531 (108,00) 691 (116,00)
3300 1100 532 (126,00) 692 (138,00)
3800 1100 533 (145,00) 693 (158,00)
4400 1100 534 (166,00) 694 (180,00)
4900 1100 535 (183,00) 695 (200,00)
5500 1100 536 (204,00) 696 (223,00)
6000 1100 537 (225,00) 697 (243,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Ständer, zerlegt für Palettenregale
 Oberfläche und Ausfachung verzinkt, inkl. Bodenanker

Ausführung: 
�� Auswahl Ständer/Holme: 1. Bestimmung der 
Fachlast 2. Berechnen der Fachlast 3. Auswahl 
der Holme anhand der Fachlast 4. Auswahl des 
Ständers aus Feldlast und Fachhöhe

�� Sicherheitshinweis: Ladungsmaße können die 
Nennmaße überschreiten! Hubhöhe Bedienungs-
gerät: Oberkante oberster Holm plus 200 mm. 
Die Feldlast bezieht sich auf Einheiten, die aus 
einem Grundfeld und mindestens drei Anbaufelder 
bestehen und mindestens drei Holmpaare pro Feld 
aufweisen.

�� Bez.-Nr. 520–537: Planmaße SR 85/20: Grund-
regal = Nennlänge + 170 mm, Anbauregal = 
Nennlänge + 85 mm

�� Bez.-Nr. 670–697: Planmaße SR 100/20: 
Grundregal = Nennlänge + 200 mm, Anbauregal = 
Nennlänge + 100 mm

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Verzinkt

 

Holmtyp Länge (mm) Tragfähigkeit je Holmpaar bei 
Ständertyp 85/20, Fachhöhe 1500 

mm (kg)

Tragfähigkeit je Holmpaar bei 
Ständertyp 100/20, Fachhöhe 1500 

mm (kg)

50170...
Bez.-Nr.

HN 85/15 1800 2250 2300 540 (36,10)
HN 85/15 2200 1950 2000 541 (39,80)
HN 85/15 2700 1550 1600 542 (43,90)
HN 85/20 1800 2700 2750 550 (39,90)
HN 85/20 2200 2300 2300 551 (44,40)
HN 85/20 2700 1750 1800 552 (49,60)

HN 100/20 1800 3350 3400 560 (42,20)
HN 100/20 2700 2400 2450 561 (53,10)
HN 120/20 1800 4100 4150 570 (45,20)
HN 120/20 2200 3500 3500 571 (50,90)
HN 120/20 2700 3000 3000 572 (57,70)
HN 120/20 3300 2500 2500 573 (73,60)
HN 120/20 3600 2150 2200 574 (80,20)
HS 140/15 2700 4050 4400 580 (69,80)
HS 140/15 3300 3400 3750 581 (92,50)
HS 140/15 3600 3100 3450 582 (97,70)
HS 155/17 2700 5250 5500 590 (79,60)
HS 155/17 3300 4350 4700 591 (104,00)
HS 155/17 3600 4000 4350 592 (110,00)

Stückpreis, €
Prod.-Gr. 508

Holm für Palettenregal

Ausführung: 
�� die angegebenen Lasten sind max. Lasten
�� je nach aufgebautem Regalsystem können die max. 
Fachlasten abweichen

�� alle Holme inkl. Sicherungsstifte

Technische Daten: 
�� Farbe: Rotorange RAL 2001
�� Oberfläche: Kunststoffbeschichtet

 

155

50

3.50

1.75

1.75

Bez.-Nr. 590–592
HS 155/17

140

50

3.00

1.50

1.50

Bez.-Nr. 580–582
HS 140/15

120

50

2.00

Bez.-Nr. 570–574
HN 120/20

100

50

2.00

Bez.-Nr. 560–561
HN 100/20

85

50

2.00

Bez.-Nr. 550–552
HN 85/20

85

50

1.50

Bez.-Nr. 540–542
HN 85/15
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� Farbe Rotorange RAL 
2001

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Länge (mm) 50170...

Bez.-Nr.
50170...
Bez.-Nr.

1800 600 (20,50) 610 (26,00)
2200 601 (23,40) 611 (32,00)
2700 602 (27,00) 612 (39,60)
3300 603 (31,40) 613 (44,30)
3600 604 (33,70) 614 (46,80)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Durchschubsicherung für Palettenüberstand 50 mm
 Ausführung leicht

Technische Daten: 
�� Ausführung: Leicht

�� Palettenüberstand: 50 mm
�� Werkstoff: Stahlblech

 

� Farbe Rotorange RAL 
2001

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Länge (mm) 50170...

Bez.-Nr.
50170...
Bez.-Nr.

1800 605 (21,60) 615 (27,10)
2200 606 (24,40) 616 (33,00)
2700 607 (28,10) 617 (40,60)
3300 608 (32,50) 618 (45,40)
3600 609 (34,80) 619 (47,80)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Durchschubsicherung für Palettenüberstand 100 mm
 Ausführung leicht

Technische Daten: 
�� Ausführung: Leicht

�� Palettenüberstand: 100 mm
�� Werkstoff: Stahlblech

 

� Farbe Rotorange RAL 
2001

� Oberfläche Pulverbeschichtet
Länge (mm) 50170...

Bez.-Nr.
1800 620 (40,60)
2200 621 (44,80)
2700 622 (49,50)
3300 623 (64,00)
3600 624 (67,20)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Durchschubsicherung für Palettenüberstand 50 mm
 Ausführung schwer

Technische Daten: 
�� Ausführung: Schwer

�� Palettenüberstand: 50 mm
�� Werkstoff: Stahlblech

 

� Farbe Rotorange RAL 
2001

� Oberfläche Pulverbeschichtet
Länge (mm) 50170...

Bez.-Nr.
1800 625 (41,70)
2200 626 (45,80)
2700 627 (50,50)
3300 628 (65,00)
3600 629 (68,30)

Stückpreis, €

Durchschubsicherung, für Palettenüberstand 100 mm
 Ausführung schwer

Technische Daten: 
�� Ausführung: Schwer

�� Palettenüberstand: 100 mm
�� Werkstoff: Stahlblech

 

Prod.-Gr. 508
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Höhe (mm) Länge (mm) 50170...
Bez.-Nr.

500 1800 650 (61,40)
500 2200 651 (83,30)
500 2700 652 (94,80)
500 3300 653 (113,00)
500 3600 654 (142,00)

1100 1800 655 (136,00)
1100 2200 656 (169,00)
1100 2700 657 (209,00)
1100 3300 658 (248,00)
1100 3600 659 (271,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Rückwandgitter

Anwendung: 
Nach den Richtlinien der DGUV Regel 108-007 sind 
Regale mit Rückwandgitter zur Absicherung gegen 
das Herabfallen von Lagergut zu sichern.

Ausführung: 
�� Dies gilt für Verkehrswege und Arbeitsbereiche.

Lieferung: 
ohne Befestigungszubehör

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Farbe: Enzianblau RAL 5010
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

Palettenüberstand (mm) 50170...
Bez.-Nr.

50 660 (12,80)
100 664 (14,30)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Befestigungsset für Rückwandgitter

Ausführung: 
�� 1 Set pro Rückwandgitter notwendig

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Verzinkt

 

Länge (mm) 50170...
Bez.-Nr.

100 668 (1,30)
200 669 (1,90)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Distanzstück

Anwendung: 
Für den Aufbau von Doppelregalen erforderlich

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Verzinkt

 

Unser umfassendes Sortiment zum Thema Rammschutz finden Sie ab Seite 761.

Umfangreiches Programm Rammschutz
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Tiefe (mm) 50170...
Bez.-Nr.

800 630 (24,80)
1100 631 (26,90)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Endständererhöhung

Anwendung: 
Sicherung gegen Herabfallen von Ladeeinheiten zur 
Gangseite

Ausführung: 
�� mind. 500 mm höher als oberster Holm

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Verzinkt

 

Gesamtstärke (mm) 50170...
Bez.-Nr.

1 635 (0,41)
2 636 (0,72)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Unterlegblech

Anwendung: 
Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Technische Daten: 
�� Oberfläche: Verzinkt

 

� Farbe Rotorange RAL 
2001

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Geeignet für Tiefe (mm) 50170...

Bez.-Nr.
50170...
Bez.-Nr.

800 640 (22,00) 642 (28,60)
1100 644 (23,90) 646 (31,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Winkelauflage - leichte Ausführung
 Tragfähigkeit 250 kg (pro Paar)

Ausführung: 
�� mit seitlicher und hinterer Aufkantung als 
Durchschubsicherung

Lieferung: 
wird zerlegt geliefert

Technische Daten: 
�� Ausführung: Leicht
�� Tragfähigkeit pro Paar: 250 kg
�� Werkstoff: Stahlblech

 

� Farbe Rotorange RAL 
2001

� Oberfläche Verzinkt Pulverbeschichtet
Geeignet für Tiefe (mm) 50170...

Bez.-Nr.
50170...
Bez.-Nr.

800 641 (35,40) 643 (44,30)
1100 645 (39,30) 647 (49,30)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Winkelauflage - schwere Ausführung
 Tragfähigkeit 1150 kg (pro Paar)

Ausführung: 
�� mit seitlicher und hinterer Aufkantung als 
Durchschubsicherung

Lieferung: 
wird zerlegt geliefert

Technische Daten: 
�� Ausführung: Schwer
�� Tragfähigkeit pro Paar: 1150 kg
�� Werkstoff: Stahlblech
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Fachbreite (mm) Fachtiefe (mm) Tragfähigkeit pro 
Fach (kg)

Anzahl Auflagen 
(Stck.)

50170...
Bez.-Nr.

1800 800 1220 3 700 (118,00)
2200 800 1020 3 701 (129,00)
2700 800 1710 4 702 (166,00)
3300 800 1410 4 703 (183,00)
3600 800 2440 6 704 (236,00)
1800 1100 1680 3 710 (153,00)
2200 1100 1400 3 711 (169,00)
2700 1100 2360 4 712 (211,00)
3300 1100 2020 4 713 (241,00)
3600 1100 3360 6 714 (306,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Spanplattenboden komplett mit abgesetzter Tiefenauflage
 ohne Holme

Anwendung: 
Einsatz in Kommissionierbereichen, Karton- und 
Boxenlagerung

Ausführung: 
�� Spanplattenboden 38 mm
�� Oberfläche natur
�� komplett mit Tiefenauflage in den Holm eingelegt
�� Spanplattenoberkante schließt bündig mit der 
Holmkante ab

�� zur Sicherung bei Durchfahrten/-gängen, nach 
DGUV Regel 108-007

�� Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage 
= 600 kg

Vorteil: 
�� Beschädigungen der Spanplatte bei Ein- und Ausla-
gerung wird vermieden.

Hinweis: 
Bitte beachten Sie: Bei der Steigerung der Tragkraft 
durch Tiefenauflagen darf die zulässige Holmtrag-
kraft nicht überschritten werden!

Technische Daten: 
�� Höhe: 38 mm
�� Werkstoff: Holz

 

Tiefe (mm) 50170...
Bez.-Nr.

800 672 (21,90)
1100 676 (26,10)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Tiefenauflage abgesetzt

Anwendung: 
Zur Aufnahme von Spanplatten 38 mm

Hinweis: 
Traglaststeigerung siehe Tabelle Spanplattenböden

Technische Daten: 
�� Farbe: Rotorange RAL 2001
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

Farbe Tiefe (mm) Oberfläche 50170...
Bez.-Nr.

Zink 800 Verzinkt 680 (9,60)
Zink 1100 Verzinkt 685 (10,80)

Rotorange RAL 2001 800 Pulverbeschichtet 681 (12,90)
Rotorange RAL 2001 1100 Pulverbeschichtet 686 (17,40)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Tiefenauflage - leichte Ausführung
 Tragfähigkeit pro Paar 1100 kg

Anwendung: 
Erforderlich bei Quereinlagerungen von Europaletten

Technische Daten: 
�� Ausführung: Leicht
�� Tragfähigkeit pro Paar: 1100 kg
�� Werkstoff: Stahlblech

 

Farbe Tiefe (mm) Oberfläche 50170...
Bez.-Nr.

Zink 800 Verzinkt 682 (34,30)
Zink 1100 Verzinkt 687 (42,00)

Rotorange RAL 2001 800 Pulverbeschichtet 683 (24,30)
Rotorange RAL 2001 1100 Pulverbeschichtet 688 (27,60)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Tiefenauflage - schwere Ausführung
 Tragfähigkeit pro Paar 1500 kg

Anwendung: 
Erforderlich bei Quereinlagerungen von Europaletten

Technische Daten: 
�� Ausführung: Schwer
�� Tragfähigkeit pro Paar: 1500 kg
�� Werkstoff: Stahlblech

 



Lager + Betrieb \ Bauteile Palettenregale

7 1 3VORRÄTIGE ARTIKEL  =  FETTGEDRUCKTE  PREISE  ·  W W W . H A H N - K O L B . D E

La
ge

r +
 B

et
rie

b

VORRÄTIGE ARTIKEL  =  FETTGEDRUCKTE  PREISE  ·  W W W . H A H N - K O L B . D E

Fachbreite (mm) Fachtiefe (mm) 50170...
Bez.-Nr.

1800 800 720 (65,90)
2200 800 721 (80,60)
2700 800 722 (98,90)
3300 800 723 (121,00)
3600 800 724 (132,00)
1800 1100 730 (102,00)
2200 1100 731 (124,00)
2700 1100 732 (152,00)
3300 1100 733 (186,00)
3600 1100 734 (203,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Stahlpaneel-Boden
 komplett, ohne Holme

Anwendung: 
Zur Lagerung von Kartonware oder Kleingebinden - 
nicht für Palettenlagerung geeignet

Ausführung: 
�� komplette Stahlpaneelböden - ohne Holme
�� die zulässige Holmfachlast darf nicht überschritten 
werden

Technische Daten: 
�� Paneelbreite: 100 mm
�� Tragfähigkeit pro Paneel: 100 kg
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Verzinkt

 

Länge (mm) 50170...
Bez.-Nr.

800 740 (3,70)
1100 745 (5,70)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Stahlpaneel

Ausführung: 
�� Traglast pro Paneel 100 kg
�� Oberfläche verzinkt
�� für Lagerung von Kartonware oder Kleingebinden - 
nicht für Palettenlagerung geeignet

�� die zulässige Holmfachlast darf nicht überschritten 
werden

Technische Daten: 
�� Breite: 100 mm
�� Tragfähigkeit pro Paneel: 100 kg
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Verzinkt

 

Anzahl Scharniere (Stck.) 4 6
Palettenauf-
satzrahmen 50264... � Bez.-Nr.

� Packpreis, €
050

149,00
051

186,00
Deckel 50264... � Bez.-Nr.

� Packpreis, €
052

47,60
052

47,60
Prod.-Gr. 586

Bez.-Nr. 050

Palettenaufsatzrahmen
 für Paletten im Euroformat 1200 x 800 mm

Anwendung: 
Zur schnellen und einfachen Erstellung von 
Behältern.

Vorteil: 
�� aufeinandersetzbar
�� mehrfach verwendbar
�� geringer Lagerplatzbedarf, da faltbar

Technische Daten: 
�� Länge: 1200 mm
�� Breite: 800 mm
�� Höhe: 200 mm
�� Materialstärke: 20 mm
�� Werkstoff: Kunststoff
�� Farbe: Schwarz
�� Anzahl Stück pro Paket: 2 Stck.

 

Anzahl Scharniere (Stck.) 4 6
Palettenauf-
satzrahmen 50264... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
060

(38,80)
063

(65,00)
Deckel 50264... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
066

(38,00)
066

(38,00)
Prod.-Gr. 586

Bez.-Nr. 060

Palettenaufsatzrahmen
 für Paletten im Euroformat 1200 x 800 mm

Anwendung: 
Zur schnellen und einfachen Erstellung von 
Behältern.

Vorteil: 
�� aufeinandersetzbar
�� mehrfach verwendbar
�� geringer Lagerplatzbedarf, da faltbar

Technische Daten: 
�� Länge: 1200 mm
�� Breite: 800 mm
�� Höhe: 200 mm
�� Werkstoff: Pressspan
�� Farbe: Holzfarben
�� Anzahl Stück pro Paket: 1 Stck.
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50264... � Bez.-Nr.
� Packpreis, €

078
(86,00)

Prod.-Gr. 586

Stapelecken
 passend für Holzaufsatzrahmen

Anwendung: 
Zum Stapeln von Paletten auf Holzaufsatzrahmen.

Ausführung: 
�� robust
�� aus widerstandsfähigkem PPC-Material

Vorteil: 
�� enorme Platz- und Frachtersparnis

Lieferung: 
20 Stück 

Tragfähigkeit (kg) 750 1000 700
Tragfähigkeit dynamisch 
(kg) 300 500 350
Länge (mm) 600 800 800
Breite (mm) 400 600 600
Höhe (mm) 150 115 130
Werkstoff Kunststoff Polypropylen/Polyethylen Hochdichtes Polyethylen
50264... � Bez.-Nr.

� Packpreis, €
026

(87,00)
027

148,00
028

474,00
Prod.-Gr. 586

Bez.-Nr. 028Bez.-Nr. 027Bez.-Nr. 026

Anwendung: 
Zum Lagern und Transportieren.

Ausführung: 
�� nestbar

Technische Daten: 
�� Oberflächenstruktur: Gelocht/offen
�� Farbe: Schwarz

 

Kunststoffpalette, nestbar
 Tragfähigkeit bis 1000 kg

Palettenregale Praxisbeispiel
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50264... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

031
90,00

Prod.-Gr. 586

Kunststoffpalette mit geschlossener Oberfläche
 Tragfähigkeit 5000 kg

Anwendung: 
Zum Lagern und Transportieren.

Ausführung: 
�� 3 Kufen geschlossen
�� mit Stahl verstärkt

Technische Daten: 
�� Oberflächenstruktur: Geschlossen
�� Tragfähigkeit: 5000 kg
�� Tragfähigkeit dynamisch: 1500 kg
�� Länge: 1200 mm
�� Breite: 800 mm
�� Höhe: 150 mm
�� Werkstoff: Kunststoff
�� Farbe: Schwarz

 

50264... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

035
61,00

Prod.-Gr. 586

Kunststoffpalette
 Tragfähigkeit 5000 kg

Anwendung: 
Zum Lagern und Transportieren.

Technische Daten: 
�� Oberflächenstruktur: Gelocht/offen
�� Tragfähigkeit: 5000 kg
�� Tragfähigkeit dynamisch: 1200 kg
�� Länge: 1200 mm
�� Breite: 800 mm
�� Höhe: 155 mm
�� Werkstoff: Hochdichtes Polyethylen
�� Farbe: Schwarz

 

Länge (mm) 600 800 800 1200
Breite (mm) 400 600 600 800
Tragfähigkeit (kg) 250 500 1000 900
Anzahl Stück pro Paket 
(Stck.) 10 10 10 10

50264... � Bez.-Nr.
� Packpreis, €

160
(57,00)

164
(92,00)

166
(106,00)

168
(158,00)

Länge (mm) 1200 1200 600 800
Breite (mm) 800 1000 400 600
Tragfähigkeit (kg) 1250 900 250 500
Anzahl Stück pro Paket 
(Stck.) 10 10 50 50

50264... � Bez.-Nr.
� Packpreis, €

170
(170,00)

172
(194,00)

161
(249,00)

165
(412,00)

Länge (mm) 800 1200 1200 1200
Breite (mm) 600 800 800 1000
Tragfähigkeit (kg) 1000 900 1250 900
Anzahl Stück pro Paket 
(Stck.) 50 50 50 50

50264... � Bez.-Nr.
� Packpreis, €

167
(466,00)

169
(710,00)

171
(780,00)

173
(899,00)

Prod.-Gr. 586

Bez.-Nr. 168–171

Bez.-Nr. 160–167, 172–173

Pressholzpalette INKA
 schädlingsfrei

Anwendung: 
Zum Lagern, Versenden oder als Displaypalette, 
als Alternative zur Holzpalette, gut zum Strechen 
und Schrumpfen. Sehr geeignet zum Export und als 
Luftfracht.

Ausführung: 
�� formgepresste Paletten, über 85% Holz und max. 
15% Harnstoffharz

�� qualitätskonstant und maßgenau gefertigt
�� keine Verletzungsgefahr durch Nägel oder 
Schrauben

�� keine Exportbehandlung erforderlich

Vorteil: 
�� gut stapel- und nestbar
�� von allen Seiten einfahrbar
�� geringes Gewicht

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Pressspan
�� Farbe: Holzfarben
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Anzahl Stufen/Sprossen 4 5
50264... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
250

(290,00)
252

(340,00)
Prod.-Gr. 504

Bez.-Nr. 250

Aluminiumpalette
 Tragfähigkeit 1000 kg

Anwendung: 
Zum Lagern und Transportieren in Reinräumen, 
Hochregallagern, Förderanlagen, Gefahrstofflagern, 
Kühlhäusern und Quarantänelagern.

Ausführung: 
�� Deckrahmen aus Rechteckprofil 80 x 30 mm mit 
integriertem Mittelsteg

�� Schweißnähte wasserdicht verschweißt und 
gebürstet. Hochwertige Schweißung

�� GMP-gerecht, Palettenfläche nach Euroformat
�� Deck mit 4/5 Längssprossen aus Rechteckprofil 80 
x 30 mm mit integriertem Mittelsteg

�� 2 Längskufen aus Trapezprofil 80 x 22 mm mit 
integriertem Mittelsteg und Mittelunterstützung

Vorteil: 
�� Reinraumfähig und hygienisch, Leichte und kosten-
günstige Reinigung

�� Geschmacks- und geruchsneutral
�� Geringes Eigengewicht, stabil, hohe 
Verwindungssteifigkeit

�� Lange Lebensdauer, korrosionsbeständig
�� Resistent gegen Temperaturschwankungen, bei 
jedem Wetter einsetzbar

Technische Daten: 
�� Länge: 1200 mm
�� Breite: 800 mm
�� Höhe: 150 mm
�� Tragfähigkeit: 1000 kg
�� Werkstoff: Aluminium
�� Farbe: Aluminiumfarben

 

Farbe Blau Weiß Rot Gelb Grün
Anzahl Stück 
pro Paket 
(Stck.)

50006... 80 x 45 mm 4 � Bez.-Nr.
� Packpreis, €

002
6,80

004
6,80

006
10,40

008
6,80

010
10,40

50006... 120 x 45 mm 4 � Bez.-Nr.
� Packpreis, €

012
7,60

014
7,60

016
7,60

018
7,60

020
7,60

50006... DIN A4 1 � Bez.-Nr.
� Packpreis, €

022
8,00

024
12,40

026
8,00

028
8,00

030
8,00

50006 002 = Prod.-Gr. 5BE, 50006 004 = Prod.-Gr. 5BE, 50006 008 = Prod.-Gr. 5BE, 50006 012 = Prod.-Gr. 5BE, 50006 014 = Prod.-Gr. 5BE, 50006 016 = Prod.-Gr. 5BE, 50006 018 = 
Prod.-Gr. 5BE, 50006 020 = Prod.-Gr. 5BE, 50006 022 = Prod.-Gr. 5BE, 50006 026 = Prod.-Gr. 5BE, 50006 028 = Prod.-Gr. 5BE, 50006 030 = Prod.-Gr. 5BE, 50006 006 = Prod.-Gr. 505, 
50006 010 = Prod.-Gr. 505, 50006 024 = Prod.-Gr. 505

Bez.-Nr. 012–020

Bez.-Nr. 002–010, 
022–030

Beschriftungsrahmen
 magnetisch

Anwendung: 
Für das einfache Beschildern von Türen, Wänden, 
Regalen und vielem mehr.

Ausführung: 
�� magnetische Befestigung
�� Rahmen aus starkem ABS-Kunststoff

Vorteil: 
�� ohne Nägel und Schrauben werden Informationen 
einfach, sauber und effektiv präsentiert

Technische Daten: 
�� Ausführung: Magnetisch

 

50006... � Bez.-Nr.
� Packpreis, €

211
112,00

Prod.-Gr. 5BD

Dokumententasche für Palettenfuß
 mit 4 Einstecktaschen

Anwendung: 
Zum Beschriften von Palettenfüßen und zum Anbin-
gen von Barcodes, RFID-Transpondern etc.

Ausführung: 
�� blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus 
strapazierfähiger Hartfolie

�� Einstecktaschen auf allen 4 Seiten
�� Fixierung via Klettverschluss
�� Abmessungen Innenformat B x H 140 x 65 mm / 
90 x 65 mm

�� Farbe Blau
�� Packungseinheit 50 Stück

Vorteil: 
�� mit Daumenstanzung zum einfachen Einschieben 
der Einsteckschilder

�� schnell und leicht anzubringen durch 
Klettverschluss

�� ordentliche Beschriftung der Paletten 
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Geeignet für
50006... DIN A5 (quer) � Bez.-Nr.

� Packpreis, €
221

120,00
50006... DIN A4 (hoch) � Bez.-Nr.

� Packpreis, €
223

160,00
50006... DIN A4 (quer) � Bez.-Nr.

� Packpreis, €
225

160,00
Prod.-Gr. 5BD

Bez.-Nr. 223Bez.-Nr. 221

Anwendung: 
Zum Beschriften von Transportbehältern, Gitterbo-
xen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons.

Ausführung: 
�� blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus 
strapazierfähigem Polypropylen

�� mit verzinktem flexiblen Drahtbügel zur leichten 
und sicheren Fixierung

�� scannertauglich und dokumentenecht

Vorteil: 
�� praktische Regenschutzklappe schützt die Doku-
mente vor Staub und Feuchtigkeit 

�� schneller Austausch der Einsteckschilder

Technische Daten: 
�� Anzahl Stück pro Paket: 50 Stck.

 

Dokumententasche mit Drahtbügel
 im DIN-Format

Passend für DIN-Format - - - -
Innenbreite (mm) 100 150 210 297
Außenbreite (mm) 113 163 223 311
Innenhöhe (mm) 38 67 74 74
Außenhöhe (mm) 53 83 82 82
50264... � Bez.-Nr.

� Packpreis, €
260

71,00
262

92,00
263

116,00
264

138,00
Passend für DIN-Format 1 x DIN A6 

(quer)
1 x DIN A5 

(quer)
1 x DIN A4 

(hoch)
1 x DIN A4 

(quer)
Innenbreite (mm) 148 210 210 297
Außenbreite (mm) 163 223 233 311
Innenhöhe (mm) 105 148 297 210
Außenhöhe (mm) 120 163 313 225
50264... � Bez.-Nr.

� Packpreis, €
261

106,00
265

128,00
266

160,00
267

160,00
Prod.-Gr. 5BD

Bez.-Nr. 261

Bez.-Nr. 260

Beschriftungsschilder
 magnetisch

Anwendung: 
Für das einfache Beschildern an metallischen Ober-
flächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern

Ausführung: 
�� aus strapazierfähigem Polypropylen, mit transpa-
renter Vorderfolie

�� mit zwei rückseitigen Magnetstreifen
�� scannertauglich und dokumentenecht

Vorteil: 
�� schneller Austausch der Einsteckschilder

Lieferung: 
ohne Einsteckschilder

Hinweis: 
Download-Vorlage für Einsteckschilder unter www.
duraprint.de

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Polypropylen - PP
�� Farbe: Blau
�� Anzahl Stück pro Paket: 50
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Passend für DIN-Format 1 x DIN A5 
(quer)

1 x DIN A4 
(hoch)

1 x DIN A4 
(quer)

50264... � Bez.-Nr.
� Packpreis, €

270
54,00

271
60,00

272
60,00

Prod.-Gr. 5BD

Bez.-Nr. 272Bez.-Nr. 271

Anwendung: 
Für das einfache Beschildern an metallischen Ober-
flächen wie z.B. Gitterboxen, Rundmaterialien und 
anderen Transportbehältern

Ausführung: 
�� aus strapazierfähigem Polypropylen, mit transpa-
renter Vorderfolie

�� starke Haftkraft durch zwei seitlich eingeschweißte 
Neodym Stark-Magnete

�� scannertauglich und dokumentenecht
�� mit Staub- und Regenschutzklappe - geeignet für 
den Außeneinsatz

Vorteil: 
�� schneller Austausch der Dokumente
�� optimaler Halt auch an kleinsten metallischen 
Flächen und Gittern

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Polypropylen - PP
�� Farbe: Blau
�� Anzahl Stück pro Paket: 10 Stck.

 

Dokumententaschen
 mit Neodym-Starkmagnet

Passend für DIN-Format 1 x DIN A5 
(quer)

1 x DIN A4 
(hoch)

1 x DIN A4 
(quer)

50264... � Bez.-Nr.
� Packpreis, €

280
108,00

281
136,00

282
136,00

Prod.-Gr. 5BD

Dokumententaschen
 mit Lasche

Anwendung: 
Ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen

Ausführung: 
�� aus strapazierfähigem Polypropylen, mit transparenter Vorderfolie
�� mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen
�� scannertauglich und dokumentenecht
�� mit Staub- und Regenschutzklappe - geeignet für den Außeneinsatz

Vorteil: 
�� einfache und schnelle Anbringung
�� schneller Austausch der Dokumente und zum Wechseln der Dokumente ist kein 
Entfernen der Tasche notwendig

�� sicherer Halt an beweglichen Transportbehältern wie z.B. Gitterboxen

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Polypropylen - PP
�� Farbe: Blau
�� Anzahl Stück pro Paket: 50 Stck.

 

Bez.-Nr. 282

Bez.-Nr. 231

Anwendung: 
Perfekt geeignet zum Anbringen von Informationen 
an Boxen oder Palettenaufbaurahmen. Auch ideal 
zum Einschieben zwischen gestapelte Kartons.

Ausführung: 
�� blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus 
strapazierfähiger Hartfolie

�� Dokument ist durch 3 geschlossene Seiten 
geschützt

�� scannertauglich und dokumentenecht

Vorteil: 
�� schneller Austausch der Einsteckschilder

Technische Daten: 
�� Farbe: Blau
�� Anzahl Stück pro Paket: 50 Stck.

 

Dokumententaschen
 mit Falz
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Passend für DIN-Format 1 x DIN A5 
(quer)

1 x DIN A6 
(quer)

1 x DIN A4 
(quer)

Innenbreite (mm) 210 148 297
Außenbreite (mm) 230 168 317
Innenhöhe (mm) 148 105 210
Außenhöhe (mm) 259 216 321
50006... � Bez.-Nr.

� Packpreis, €
231

68,00
233

57,00
235

120,00
Prod.-Gr. 5BD

50007... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

462
630,00

Prod.-Gr. 586

Fahrbarer Abroller
 für Stahlbänder mit Packenwickelung

Ausführung: 
�� für Spulen mit Rollenbreite 70 mm und Kern  
Ø 400 mm

�� aus verzinktem Stahlblech Ablagekasten für Hülsen 
und Geräte

�� Länge x Breite x Höhe 415 x 710 x 1010 mm
�� Gewicht ca. 24 kg 

50007... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

460
(186,00)

Prod.-Gr. 586

Stahlband - Umreifung

Anwendung: 
für Schwerlast- und Seefracht-Transportsicherung, 
sperrige und scharfkantige Güter

Ausführung: 
�� Packenwickelung, gewachst und gebläut
�� Verschlussart: Hülsen oder hülsenlos
�� geringste Bandausdehnung
�� höchste Bruchfestigkeit

Technische Daten: 
�� Breite: 16 mm
�� Bandlänge: 832 m
�� Innendurchmesser: 400 mm
�� Stärke: 0,5 mm
�� Gewicht: 52 kg

 

Länge (mm) 205
Werkstoff Griff Polyvinylchlorid
53750... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
010

40,20
Prod.-Gr. 546

Packer- und Vielzweckschere
 Modell CP, Schweizer Erzeugnis

Anwendung: 
Zum genauen und präzisen Schneiden von Verpa-
ckungsbändern, Drähten und Stahlbändern bis 1,5 
mm sowie Holz, Papier, Karton, Leder, Gummi und 
Kunststoff.

Ausführung: 
�� Messer und Bolzen aus gehärtetem Qualitätsstahl
�� Griffe aus gepresstem Stahlblech mit 
Kunststoffüberzug

Vorteil: 
�� mit praktischer Einhandverriegelung 

Länge (mm) 250 600
Schneideneinsatzlänge 
(mm) 25 50
Materialstärke Stahl max. 
(mm) 0,5 1,2

53751... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

200
67,00

510
196,00

Prod.-Gr. 597

Bez.-Nr. 510

Bez.-Nr. 200

Sicherheits-Bandeisenscheren
 mit Hebelübersetzung

Anwendung: 
Zum sicheren Schneiden von Stahl- und 
Kunststoffumreifungsband.

Ausführung: 
�� Bez.-Nr. 200: Komfortgriffhüllen mit 
Handabgleitschutz

�� Bez.-Nr. 510: 
�� Schneidkopf aus Sonderwerkzeugstahl 
geschmiedet, induktiv zusatzgehärtet

�� mit Kunststoffgriffen

Vorteil: 
�� Bez.-Nr. 200: Niederhalter verhindert gefährliches 
Aufspringen des Verpackungsbandes

�� Bez.-Nr. 510: solider Niederhalter verhindert 
gefährliches Aufspringen des Verpackungsbandes 
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Länge (mm) Werkstoff Griff Schneideneinsatz-
länge (mm)

Materialstärke Stahl 
max. (mm)

53751...
Bez.-Nr.

260 2-Komponen-
ten-Kunststoff 32 1,0 020 75,00

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 552

Sicherheits-Bandeisenschere
 mit Hebelübersetzung

Anwendung: 
Zum sicheren Schneiden von Stahl- und 
Kunststoffumreifungsband.

Ausführung: 
�� Scherenkopf im Gesenk geschmiedet
�� Einhandbedienung, selbstöffnend durch Feder

Vorteil: 
�� GS-geprüft
�� 2-Komponenten-Griff mit Abgleitschutz für ermü-
dungsfreies Arbeiten

�� Unterteil flach gestaltet, um die Schere leicht unter 
das Band schieben zu können

�� Festhaltevorrichtung verhindert gefährliches 
Aufspringen des Verpackungsbandes 

Länge (mm) 400
Werkstoff Griff Kunststoff
Schneideneinsatzlänge (mm) 32
Materialstärke Stahl max. (mm) 1,0
53752... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
015

328,00
Prod.-Gr. 551

Sicherheits-Stahlband-Schneider

Anwendung: 
Zum sicheren Schneiden von Stahl- und 
Kunststoffumreifungsband.

Vorteil: 
�� durch Gummipuffer werden die aufgeschnittenen 
Bandenden festgehalten und dadurch vor plötzli-
chem Aufspringen gesichert 

Spann- und Verschlussgeräte 50007... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

463
480,00

Verpackungsmaterial Sonstiges 50007... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

464
45,40

Prod.-Gr. 586

Spann- und Verschlussgeräte
 einteiliges Kombinationswerkzeug

Ausführung: 
�� für Bandbreite 16 mm
�� geeignet für eckige Packstücke 

Akku-Umreifungsgerät BXT 2 für Kunststoffbänder 56645... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

021
2710,00

Ersatz-Akku Umreifungsgerät 56645... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

031
252,00

Abrollwagen Umreifungsbänder 56645... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

040
432,00

Umreifungsbänder, Verschlusshülsen 56645... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

060
89,00

Prod.-Gr. 579

Akku-Umreifungsgerät BXT 2 für Kunststoffbänder

Anwendung: 
Zum einhändigen Umreifen mit Kunststoffbändern.

Ausführung: 
�� schnell und rationell
�� bedienerfreundlicher Einhandbetrieb
�� Geeignet für Bandbreite 12,0-16,0 mm
�� Bez.-Nr.: 040 Fahrbarer Band-Abrollwagen für 
Bänder von 12 bis 16 mm Breite

�� Bez.-Nr.: 050 PP-Kunststoff-Umreifungsband 12,7 
mm Breite, 2000 m Rolle

�� Bez.-Nr.: 060 PP-Kunststoff-Umreifungsband 16,0 
mm Breite, 2000 m Rolle

Vorteil: 
�� Bandspannung und Schweißzeit für einen konstant 
zuverlässigen Betrieb voreingestellt

�� durch Verschweißung des Kunststoffbandes keine 
Verschlusshülsen notwendig

Lieferung: 
Mit Ladegerät 
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Unsere Leistungen, Ihr Nutzen

1. Beratung
Da Betriebseinrichtungen über lange Zeit 
hinweg wichtige Aufgaben erfüllen müs-
sen, ist die Planungsphase von entschei-
dender Bedeutung.  Wir beraten Sie bei 
allen Einrichtungsfragen und  überneh-
men die Planung bis ins Detail.
Vor Ort nehmen wir die Parameter Ihrer 
Räumlichkeiten, Abläufe und weitere 
Anforderungen auf.

2. Planung und Angebot
Mit Hilfe von modernen CAD-Syste-
men arbeiten wir für Sie ideale Gestal-
tungs- und Einrichtungsvorschläge aus, 
durchdacht von der Teilelagerung bis zu 
den Zugriffsmöglichkeiten. Sie erhalten 
umfassende Leistungsbeschreibungen 
und 3D-Planungszeichungen. Unsere 
Baukastensysteme enthalten alle für 
einen Arbeitsplatz und Gruppenarbeits-
plätze notwendigen Komponenten. 

3. Realisierung & Montage
Unsere Monteure richten die Arbeitsplät-
ze entsprechend Ihrer Erwartungen ein: 
termingerecht, zuverlässig, schnell und 
sauber. Lieferung und Montage erfolgen 
in enger Abstimmung mit Ihnen. Über 
die gesamte Realisierung hinweg wer-
den Sie lückenlos betreut und ständig 
über den aktuellen Stand informiert. Erst 
wenn Sie zufrieden sind, ist für uns das 
Projekt und der Auftrag erfüllt.

Betriebseinrichtungen nach Maß

B e r a t u n g ,  P l a n u n g ,  R e a l i s i e r u n g  a u s  e i n e r  H a n d

B e r a t u n g  u n d  K o n t a k t  u n t e r  + 4 9  ( 0 )  7 14 1  4 9 8  5 8 19
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Ausführung:
�� Kragarme mit gleicher Armlänge
�� die geschweißten Kragarmständer 
bestehen aus warm- und kaltgewalzten 
Stahlprofilen

�� die flexible Lösung für die liegende 
Lagerung schwerer und langer Ware

�� Achsmaß: 1350 mm (Maß von Mitte 
bis Mitte Kragarmständer)

�� Tragkraft pro Arm 200 kg

Planmaße:
Achsmaß = 1350 mm (Maß von Mitte bis 
Mitte Kragarmständer), Gesamtlänge = 
Nennlänge + 55 mm, Gesamttiefe = ein-
seitig: 630 mm/doppelseitig: 1150 mm
Die in den Tabellen angegebene Tiefe ist 
die Nutztiefe der Arme je Seite.
      

3 In 3 Tagen 
abgehend vom 
Lieferantenlager

5 Jahre Garantie

Kragarmregale META ATLAS ST – geschweißte Komplettregale
Kragarme mit gleicher Armlänge, ein- und doppelseitig

� Farbe Enzianblau RAL 
5010

Achsmaß 
(mm)

Höhe 
(mm)

Länge 
(mm)

Tiefe 
(mm)

Anzahl 
Arme 
(Stck.)

Tragfä-
higkeit 

pro Arm 
(kg)

Anzahl 
Ständer 
(Stck.)

Stän-
derlast 

einseitig 
(kg)

Fußlast 
einseitig 

(kg)

50192...
Bez.-Nr.

1350 2000 2700 500 5 200 3 1000 1000 251 (564,00)
1350 2000 4050 500 5 200 4 1000 1000 252 (752,00)
1350 2000 5400 500 5 200 5 1000 1000 253 (941,00)
1350 2000 6750 500 5 200 6 1000 1000 254 (1129,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

20
00

25
0

33
0

33
0

33
0

33
0

33
0

10
0

630

520

500

Kragarm einfach

Kragarmregal META ATLAS ST - einseitig

 

� Farbe Enzianblau RAL 
5010

Achsmaß 
(mm)

Höhe 
(mm)

Länge 
(mm)

Tiefe 
(mm)

Anzahl 
Arme 
(Stck.)

Tragfä-
higkeit 

pro Arm 
(kg)

Anzahl 
Ständer 
(Stck.)

Stän-
derlast 

einseitig 
(kg)

Fußlast 
einseitig 

(kg)

50192...
Bez.-Nr.

1350 2000 2700 500 10 200 3 1000 1000 255 (774,00)
1350 2000 4050 500 10 200 4 1000 1000 256 (1032,00)
1350 2000 5400 500 10 200 5 1000 1000 257 (1290,00)
1350 2000 6750 500 10 200 6 1000 1000 258 (1548,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

20
00

25
0

33
0

33
0

33
0

33
0

33
0

10
0

1150

520

500

Kragarm doppelt

Kragarmregal META ATLAS ST - doppelseitig
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Ausführung:
�� Kragarme mit unterschiedlicher Armlänge 
(nach oben kürzer werdend)

�� die geschweißten Kragarmständer bestehen 
aus warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen

�� die flexible Lösung für die liegende Lagerung 
schwerer und langer Ware

�� Achsmaß: 1350 mm (Maß von Mitte bis Mitte 
Kragarmständer)

�� Tragkraft pro Arm 150 kg
Planmaße:
Achsmaß = 1350 mm (Maß von Mitte bis Mitte 
Kragarmständer), Gesamtlänge = Nennlänge +  
46 mm, Gesamttiefe = einseitig: 590 mm/doppel-
seitig: 1090 mm
Die in den Tabellen angegebene Tiefe ist die Nutz-
tiefe des längsten Arms je Seite. Die Nutztiefe 
der Arme je Seite beträgt 150-410 mm.
      

3 In 3 Tagen 
abgehend vom 
Lieferantenlager

5 Jahre Garantie

Abbildung: Regal bestehend aus 3 Ständern mit 5 Armen

Langgutregale META ATLAS ST – geschweißte Komplettregale
Kragarme mit unterschiedlicher Armlänge, ein- und doppelseitig

� Farbe Enzianblau RAL 
5010

Achsmaß 
(mm)

Höhe 
(mm)

Länge 
(mm)

Tiefe 
(mm)

Anzahl 
Arme 
(Stck.)

Tragfä-
higkeit 

pro Arm 
(kg)

Anzahl 
Ständer 
(Stck.)

Stän-
derlast 

einseitig 
(kg)

Fußlast 
einseitig 

(kg)

50192...
Bez.-Nr.

1350 2000 2700 500 6 150 3 900 750 259 (602,00)
1350 2000 4050 500 6 150 4 900 750 260 (803,00)
1350 2000 5400 500 6 150 5 900 750 261 (1004,00)
1350 2000 6750 500 6 150 6 900 750 262 (1206,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

20
00

25
0

25
0

30
0

30
0

35
0

37
0

80
590

500

410

340

280

225

190

150

Langgut einfach

Langgutregal META ATLAS ST - einseitig

 

� Farbe Enzianblau RAL 
5010

Achsmaß 
(mm)

Höhe 
(mm)

Länge 
(mm)

Tiefe 
(mm)

Anzahl 
Arme 
(Stck.)

Tragfä-
higkeit 

pro Arm 
(kg)

Anzahl 
Ständer 
(Stck.)

Stän-
derlast 

einseitig 
(kg)

Fußlast 
einseitig 

(kg)

50192...
Bez.-Nr.

1350 2000 2700 500 12 150 3 900 750 263 (829,00)
1350 2000 4050 500 12 150 4 900 750 264 (1106,00)
1350 2000 5400 500 12 150 5 900 750 265 (1382,00)
1350 2000 6750 500 12 150 6 900 750 266 (1659,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

20
00

25
0

25
0

30
0

30
0

35
0

37
0

80

1090
500

410

340

280

225

190

150

Langgut doppelt

Langgutregal META ATLAS ST - doppelseitig
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3 In 3 Tagen 
abgehend vom 
Lieferantenlager

5 Jahre Garantie

Ausführung:
�� Regal für leichte Lastanforderungen
�� für stehende und liegende Langgutlagerung, Lagerung von Tafel- und 
Plattenware

�� warmgewalzte Profile IPE 120 beidseitig gelocht für den nachträglichen Umbau 
von einseitig zu doppelseitig; dafür wird nur das Fußteil ausgetauscht

�� Kragarme im Raster von 100 mm höhenverstellbar
�� stabile Markenqualität der Spitzenklasse
�� perfekte Sicherheit bis ins Detail
�� ‚eingebaute‘ Erweiterungsoptionen und maßgenaue, individuelle Lösungen

�� schneller Warenzugriff
�� Aushebesicherung sichert zuverlässig die Kragarme gegen das unbeabsichtigte 
Ausheben bei der Ein- oder Auslagerung

�� Fußlagerebene bis zum 5-fachen der Armlasten belastbar

Planmaße:
Länge Grundregal = Achsmaß: + 64 mm, Tiefe einseitiges Regal = Nenntiefe + 
210 mm, Tiefe doppelseitiges Regal: 2 x Nenntiefe + 220 mm, Fußlast = 5fache 
Armlast
Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis ≵ 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen 
es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.      

Kragarmregale MULTISTRONG L – Komplettregale
für leichte Belastung bis 220 kg pro Kragarm, ein- und doppelseitig

� Ausführung Grundregal 
einseitig

Anbauregal 
einseitig

Grundregal 
doppelseitig

Anbauregal 
doppelseitig

� Farbe Enzianblau RAL 
5010

Enzianblau RAL 
5010

Enzianblau RAL 
5010

Enzianblau RAL 
5010

Achsmaß 
(mm)

Höhe (mm) Länge (mm) Tiefe (mm) Anzahl 
Arme (Stck.)

Tragfähig-
keit pro 
Arm (kg)

Ständerlast 
einseitig 

(kg)

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

1030 2000 1000 400 4 220 1750 010 (462,00) 012 (240,00) 050 (629,00) 052 (323,00)
1030 2000 1000 500 4 175 1450 020 (479,00) 022 (248,00) 060 (672,00) 062 (345,00)
1030 2000 1000 600 4 140 1300 030 (506,00) 032 (262,00) 070 (730,00) 072 (374,00)
1030 2500 1000 400 4 220 1610 033 (513,00) 034 (265,00) 073 (680,00) 074 (349,00)
1030 2500 1000 500 4 175 1300 035 (530,00) 036 (274,00) 075 (723,00) 076 (370,00)
1030 2500 1000 600 4 140 1120 037 (557,00) 038 (287,00) 077 (780,00) 078 (399,00)
1030 3000 1000 400 5 220 1500 039 (595,00) 040 (306,00) 079 (796,00) 080 (407,00)
1030 3000 1000 500 5 175 1200 041 (615,00) 042 (316,00) 081 (846,00) 082 (432,00)
1030 3000 1000 600 5 140 1000 043 (648,00) 044 (333,00) 083 (913,00) 084 (465,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Kragarmregale MULTISTRONG L IPE 120,  Achsmaß 1030 mm - Grund- und Anbauregale

� Ausführung Grundregal 
einseitig

Anbauregal 
einseitig

Grundregal 
doppelseitig

Anbauregal 
doppelseitig

� Farbe Enzianblau RAL 
5010

Enzianblau RAL 
5010

Enzianblau RAL 
5010

Enzianblau RAL 
5010

Achsmaß 
(mm)

Höhe (mm) Länge (mm) Tiefe (mm) Anzahl 
Arme (Stck.)

Tragfähig-
keit pro 
Arm (kg)

Ständerlast 
einseitig 

(kg)

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

1330 2000 1300 400 4 220 1750 011 (465,00) 013 (242,00) 051 (632,00) 053 (326,00)
1330 2000 1300 600 4 140 1300 085 (509,00) 086 (265,00) 014 (732,00) 015 (376,00)
1330 2000 1300 500 4 175 1450 021 (482,00) 023 (251,00) 061 (675,00) 063 (347,00)
1330 2500 1300 400 4 220 1610 087 (515,00) 088 (268,00) 016 (682,00) 017 (351,00)
1330 2500 1300 500 4 175 1300 089 (533,00) 090 (276,00) 018 (726,00) 019 (373,00)
1330 2500 1300 600 4 140 1120 091 (560,00) 092 (290,00) 024 (783,00) 025 (402,00)
1330 3000 1300 400 5 220 1500 093 (598,00) 094 (309,00) 026 (799,00) 027 (409,00)
1330 3000 1300 500 5 175 1200 095 (618,00) 096 (319,00) 028 (848,00) 029 (434,00)
1330 3000 1300 600 5 140 1000 097 (650,00) 098 (335,00) 031 (916,00) 045 (468,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Kragarmregale MULTISTRONG L IPE 120,  Achsmaß 1330 mm - Grund- und Anbauregale

� Ausführung Einseitig Zweiseitig
� Farbe Enzianblau RAL 

5010
Enzianblau RAL 

5010
Höhe (mm) Länge (mm) Tiefe (mm) Anzahl 

Ebenen 
(inklusive 

Fuß)

Anzahl 
Regalfelder

Anzahl Arme 
(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Arm (kg)

Tragfähigkeit 
pro Lagere-
bene (kg)

Anzahl 
Ständer 
(Stck.)

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

2000 2724 400 5 2 4 220 660 3 501 (706,00) 511 (957,00)
2000 2724 500 5 2 4 175 525 3 502 (732,00) 512 (1021,00)
2000 2724 600 5 2 4 140 420 3 503 (772,00) 513 (1107,00)
2000 5384 400 5 4 4 220 1100 5 504 (1190,00) 514 (1607,00)

Stückpreis, €

Kragarmregale MULTISTRONG L IPE 120, Achsmaß 1330 mm - Komplettregalzeilen
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� Ausführung Einseitig Zweiseitig
� Farbe Enzianblau RAL 

5010
Enzianblau RAL 

5010
Höhe (mm) Länge (mm) Tiefe (mm) Anzahl 

Ebenen 
(inklusive 

Fuß)

Anzahl 
Regalfelder

Anzahl Arme 
(Stck.)

Tragfähigkeit 
pro Arm (kg)

Tragfähigkeit 
pro Lagere-
bene (kg)

Anzahl 
Ständer 
(Stck.)

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

2000 5384 500 5 4 4 175 875 5 505 (1233,00) 515 (1715,00)
2000 5384 600 5 4 4 140 700 5 506 (1301,00) 516 (1859,00)
2500 2724 400 6 2 5 220 660 3 521 (834,00) 531 (1136,00)
2500 2724 500 6 2 5 175 525 3 522 (864,00) 532 (1210,00)
2500 2724 600 6 2 5 140 420 3 523 (912,00) 533 (1311,00)
2500 5384 400 6 4 5 220 1100 5 524 (1403,00) 534 (1906,00)
2500 5384 500 6 4 5 175 875 5 525 (1453,00) 535 (2030,00)
2500 5384 600 6 4 5 140 700 5 526 (1534,00) 536 (2120,00)

Stückpreis, €
Prod.-Gr. 508

� Ausführung Einseitig Doppelseitig
Höhe (mm) Tiefe (mm) Tragfähigkeit pro 

Arm (kg)
Ständerlast 

einseitig (kg)
50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

2000 400 220 1750 099 (154,00) 100 (169,00)
2000 500 175 1450 101 (156,00) 102 (178,00)
2000 600 140 1300 103 (160,00) 104 (186,00)
2500 400 220 1610 105 (179,00) 106 (194,00)
2500 500 175 1300 107 (182,00) 108 (203,00)
2500 600 140 1120 109 (185,00) 110 (212,00)
3000 400 220 1500 111 (203,00) 112 (218,00)
3000 500 175 1200 113 (206,00) 114 (227,00)
3000 600 140 1000 115 (209,00) 116 (236,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Kragarm-Ständer L IPE 120
 RAL 5010

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahl

�� Farbe: Enzianblau RAL 5010
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

Tragfähigkeit (kg) Tiefe (mm) 50192...
Bez.-Nr.

220 400 064 (17,20)
175 500 065 (18,80)
140 600 066 (21,30)

Stückpreis, €

50192...
Bez.-Nr.

Abrolldorn 170 mm 067 (0,70)
Abrolldorn 240 mm 068 (1,11)

Abrolldornaufnahme für Fußteil 069 (0,50)
Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Prod.-Gr. 508

Kragarm
 für Kragarm-Ständer L IPE 120

Abrolldorn
 für Kragarmregale MULTISTRONG

Technische Daten: 
�� Höhe: 40 mm
�� Werkstoff: Stahl

�� Farbe: Enzianblau RAL 5010
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

Diagonalver-
strebung Länge 

1030 mm

Diagonalver-
strebung Länge 

1330 mm
Fußklammer mit 
Schraubanker Unterlegblech

Länge 
(mm)

Werkstoff Oberfläche 50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

1030 Stahlblech Verzinkt 046 (17,20) - - - - - -
1330 Stahlblech Verzinkt - - 047 (19,70) - - - -

- - - - - - - 220 (1,90) 221 (0,35)
Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Zubehör
 für Kragarmregal MULTISTRONG
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3 In 3 Tagen 
abgehend vom 
Lieferantenlager

5 Jahre Garantie

Abbhildung: 1x Grundelement + 1x Anbauelement

Ausführung:
�� Regal für mittlere Lastanforderungen
�� für stehende und liegende Langgutlagerung, Lagerung von Tafel- und 
Plattenware

�� Profile IPE 140 beidseitig gelocht für den einfachen Umbau von einseitig zu 
doppelseitig

�� Kragarme im Raster von 100 mm höhenverstellbar
�� stabile Markenqualität der Spitzenklasse
�� perfekte Sicherheit bis ins Detail
�� ‚eingebaute‘ Erweiterungsoptionen und maßgenaue, individuelle Lösungen
�� schneller Warenzugriff

�� Aushebesicherung sichert zuverlässig die Kragarme gegen das unbeabsich-
tigte Ausheben bei den Ein- oder Auslagerung

�� Fußlagerebene bis zum 5-fachen der ArmlaFußlagerebene bis zum 5-fachen der 
Armlasten belastbarsten belastbar

Planmaße:
Länge Grundregal = Achsmaß: + 73 mm, Tiefe einseitiges Regal = Nenntiefe + 
230 mm, Tiefe doppelseitiges Regal: 2 x Nenntiefe + 224 mm, Fußlast = 5fache 
Armlast
Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis ≵ 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen 
es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
      

Kragarmregale MULTISTRONG M – Komplettregale
für mittlere Belastung bis 535 kg pro Kragarm, ein- und doppelseitig

� Ausführung Grundregal 
einseitig

Anbauregal 
einseitig

Grundregal 
doppelseitig

Anbauregal 
doppelseitig

� Farbe Enzianblau RAL 
5010

Enzianblau RAL 
5010

Enzianblau RAL 
5010

Enzianblau RAL 
5010

Achsmaß 
(mm)

Höhe (mm) Länge (mm) Tiefe (mm) Anzahl 
Arme (Stck.)

Tragfähig-
keit pro 
Arm (kg)

Ständerlast 
einseitig 

(kg)

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

1030 2000 1000 400 4 535 2880 117 (625,00) 118 (321,00) 143 (866,00) 144 (442,00)
1030 2000 1000 500 4 430 2340 119 (665,00) 120 (342,00) 145 (947,00) 146 (483,00)
1030 2000 1000 600 4 355 2000 121 (699,00) 122 (358,00) 147 (1011,00) 148 (514,00)
1030 2000 1000 800 4 250 1650 123 (759,00) 124 (388,00) 149 (1130,00) 151 (574,00)
1030 2500 1000 400 4 535 2500 126 (697,00) 127 (357,00) 152 (937,00) 153 (477,00)
1030 2500 1000 500 4 430 2200 128 (737,00) 129 (377,00) 154 (1019,00) 155 (518,00)
1030 2500 1000 600 4 355 1900 130 (770,00) 131 (394,00) 156 (1082,00) 157 (550,00)
1030 2500 1000 800 4 250 1500 132 (831,00) 133 (424,00) 158 (1201,00) 159 (609,00)
1030 3000 1000 400 5 535 2300 134 (813,00) 135 (415,00) 160 (1101,00) 161 (559,00)
1030 3000 1000 500 5 430 2000 136 (860,00) 138 (439,00) 162 (1196,00) 163 (607,00)
1030 3000 1000 600 5 355 1750 139 (899,00) 140 (458,00) 164 (1269,00) 165 (643,00)
1030 3000 1000 800 5 250 1250 141 (967,00) 142 (492,00) 166 (1405,00) 167 (712,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 

Kragarmregale MULTISTRONG M IPE 140 - Achsmaß 1030 mm

� Ausführung Grundregal 
einseitig

Anbauregal 
einseitig

Grundregal 
doppelseitig

Anbauregal 
doppelseitig

� Farbe Enzianblau RAL 
5010

Enzianblau RAL 
5010

Enzianblau RAL 
5010

Enzianblau RAL 
5010

Achsmaß 
(mm)

Höhe (mm) Länge (mm) Tiefe (mm) Anzahl 
Arme (Stck.)

Tragfähig-
keit pro 
Arm (kg)

Ständerlast 
einseitig 

(kg)

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

50192...
Bez.-Nr.

1330 2000 1300 400 4 535 2880 168 (628,00) 169 (324,00) 192 (868,00) 193 (444,00)
1330 2000 1300 500 4 430 2340 170 (668,00) 171 (344,00) 194 (950,00) 195 (485,00)
1330 2000 1300 600 4 355 2000 172 (701,00) 173 (361,00) 196 (1013,00) 197 (517,00)
1330 2000 1300 800 4 250 1650 174 (762,00) 175 (391,00) 198 (1132,00) 199 (576,00)
1330 2500 1300 400 4 535 2500 176 (699,00) 177 (360,00) 200 (940,00) 201 (480,00)
1330 2500 1300 500 4 430 2200 178 (739,00) 179 (380,00) 202 (1021,00) 203 (521,00)
1330 2500 1300 600 4 355 1900 180 (773,00) 181 (396,00) 204 (1084,00) 205 (552,00)
1330 2500 1300 800 4 250 1500 182 (833,00) 183 (427,00) 206 (1204,00) 207 (612,00)
1330 3000 1300 400 5 535 2300 184 (815,00) 185 (418,00) 208 (1103,00) 209 (562,00)
1330 3000 1300 500 5 430 2000 186 (863,00) 187 (441,00) 210 (1199,00) 211 (609,00)
1330 3000 1300 600 5 355 1750 188 (901,00) 189 (461,00) 212 (1272,00) 213 (646,00)
1330 3000 1300 800 5 250 1250 190 (970,00) 191 (495,00) 214 (1408,00) 215 (714,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

 

Kragarmregale MULTISTRONG M IPE 140 - Achsmaß 1330 mm
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� Ausführung Einseitig Doppelseitig
Höhe (mm) Tiefe (mm) Tragfähigkeit pro Arm (kg) Ständerlast einseitig (kg) 50192...

Bez.-Nr.
50192...
Bez.-Nr.

2000 400 535 2880 216 (210,00) 217 (236,00)
2000 500 430 2340 218 (216,00) 219 (249,00)
2000 600 355 2000 222 (223,00) 223 (261,00)
2000 800 250 1650 224 (237,00) 226 (287,00)
2500 400 535 2500 227 (246,00) 228 (272,00)
2500 500 430 2200 229 (252,00) 230 (285,00)
2500 600 355 1900 231 (259,00) 232 (297,00)
2500 800 250 1500 233 (272,00) 234 (323,00)
3000 400 535 2300 235 (280,00) 236 (307,00)
3000 500 430 2000 238 (287,00) 239 (320,00)
3000 600 355 1750 240 (294,00) 241 (332,00)
3000 800 250 1250 242 (307,00) 243 (358,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Kragarm-Ständer M IPE 140
 RAL 5010

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahl

�� Farbe: Enzianblau RAL 5010
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

Länge (mm) 50192...
Bez.-Nr.

1030 001 (17,20)
1330 002 (19,70)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Diagonalverstrebung
 für Kragarm-Ständer M IPE 140

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Verzinkt

 

Tragfähigkeit (kg) Tiefe (mm) 50192...
Bez.-Nr.

535 400 003 (23,60)
430 500 004 (27,10)
355 600 005 (29,50)
250 800 006 (33,70)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Kragarm
 für Kragarm-Ständer M IPE 140

Technische Daten: 
�� Höhe: 40 mm
�� Werkstoff: Stahl

�� Farbe: Enzianblau RAL 5010
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

50192...
Bez.-Nr.

Abrolldorn 170 mm 067 (0,70)
Abrolldorn 240 mm 068 (1,11)

Abrolldornaufnahme für Fußteil 069 (0,50)
Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Abrolldorn
 für Kragarmregale MULTISTRONG
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Anwendung: 
Für schwere Lastanforderungen, liegende Langgutlagerung, Lagerung von 
Tafel- und Plattenware, z. B. Hölzern, Balken, Rohren und Stangen. Nur für 
Innenaufstellung geeignet.

Ausführung: 
�� warmgewalzte Profile IPE 180 (3.000 mm) und IPE 200 (4.000 mm), 
Ständer- und Fußprofile werden miteinander verschraubt

�� Kragarme im Raster 100 mm höhenverstellbar (verschraubt)
�� statische Berechnung erfolgt in Anlehnung an die Anforderungen der 
DGUV Regel 108-007, RAL-RG614/5 und Eurocode 3

�� Kragarme Belastung pro Arm bis 630 kg
�� Ständer inkl. Bodenverankerung
�� Achsmaß: 1.000 mm

Planmaße: 
bei Höhe 3.000 mm: Tiefe einseitiges Regal: 
Kragarmlänge + 335 mm
Tiefe doppelseitiges Regal: 2 x Kragarmlänge + 
400 mm
bei Höhe 4.000 mm: Tiefe einseitiges Regal: 
Kragarmlänge + 355 mm  
Tiefe doppelseitiges Regal: 2 x Kragarmlänge + 
420 mm

Sicherheitshinweis: 
Lastangaben gelten für statische, gleichmäßig 
verteilte Lasten. Doppelseitige Ständer haben 
bei einseitiger Nutzung nur die halbe Ständer-
last. Die in der Tabelle angegebene Tiefe ist die 
Nutztiefe der Arme pro Seite. Die Regale sind auf 
ausreichend tragfähiger Bodenplatte aufzu-
stellen und müssen laut DGVU Regal 108-007 
grundsätzlich auf dem Boden verankert werden, 
Befestigungsmaterial ist enthalten.

Abbildung: 3 Regalfelder mit 5 Ebenent Technische Hotline +49 (0)7141 498-5819

Schwerlast-Kragarmregal Meta Multistrong Heavy

� Ausführung Einseitig
� Farbe Enzianblau RAL 

5010
Höhe (mm) Tiefe (mm) Anzahl Ebenen 

(inklusive Fuß)
Anzahl 

Regalfelder
Tragfähigkeit 
pro Arm (kg)

Tragfähigkeit 
pro Lagere-
bene (kg)

Ständerlast 
einseitig (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

Breite (mm) 50192...
Bez.-Nr.

3000 800 5 3 630 2520 3210 12840 3090 300 (2317,00)
3000 1000 5 3 505 2020 2590 10360 3090 301 (2436,00)
3000 1250 5 3 400 1600 2000 8000 3090 302 (2584,00)
3000 800 5 4 630 3150 3210 16050 4090 303 (2902,00)
3000 1000 5 4 505 2525 2590 12950 4090 304 (3050,00)
3000 1250 5 4 400 2000 2000 10000 4090 305 (3235,00)
3000 800 5 5 630 3780 3210 19260 5090 306 (3531,00)
3000 1000 5 5 505 3030 2590 15540 5090 307 (3708,00)
3000 1250 5 5 400 2400 2000 12000 5090 308 (3930,00)
4000 800 5 3 630 2520 3670 14680 3100 310 (3054,00)
4000 1000 5 3 505 2020 2540 11760 3100 311 (3182,00)
4000 1250 5 3 400 1600 2290 9160 3100 312 (3343,00)
4000 800 5 4 630 3150 3670 18350 4100 313 (3820,00)
4000 1000 5 4 505 2525 2940 14700 4100 314 (3981,00)
4000 1250 5 4 400 2000 2290 11450 4100 315 (4182,00)
4000 800 5 5 630 3780 3670 22020 5100 316 (4674,00)
4000 1000 5 5 505 3030 2940 17640 5100 317 (4867,00)
4000 1250 5 5 400 2400 2290 13740 5100 318 (5107,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Schwerlast-Kragarmregal META MULTISTRONG HEAVY - einseitig

� Ausführung Doppelseitig
� Farbe Enzianblau RAL 

5010
Höhe (mm) Tiefe (mm) Anzahl Ebenen 

(inklusive Fuß)
Anzahl 

Regalfelder
Tragfähigkeit 
pro Arm (kg)

Tragfähigkeit 
pro Lagere-
bene (kg)

Ständerlast 
einseitig (kg)

Tragfähigkeit 
pro Feld (kg)

Breite (mm) 50192...
Bez.-Nr.

3000 800 5 3 630 2520 6420 25680 3090 320 (3231,00)
3000 1000 5 3 505 2020 5180 20720 3090 321 (3468,00)
3000 1250 5 3 400 1600 4000 16000 3090 322 (3763,00)
3000 800 5 4 630 3150 6420 32100 4090 323 (4044,00)
3000 1000 5 4 505 2525 5180 25900 4090 324 (4340,00)
3000 1250 5 4 400 2000 4000 20000 4090 325 (4710,00)
3000 800 5 5 630 3780 6420 38520 5090 326 (4901,00)
3000 1000 5 5 505 3030 5180 31080 5090 327 (5256,00)
3000 1250 5 5 400 2400 4000 24000 5090 328 (5699,00)
4000 800 5 3 630 2520 7340 29360 3100 330 (4076,00)
4000 1000 5 3 505 2020 5880 23520 3100 331 (4333,00)
4000 1250 5 3 400 1600 4580 18320 3100 332 (4655,00)
4000 800 5 4 630 3150 7340 36700 4100 333 (5098,00)
4000 1000 5 4 505 2525 5880 29400 4100 334 (5420,00)
4000 1250 5 4 400 2000 4580 22900 4100 335 (5821,00)
4000 800 5 5 630 3780 7340 44040 5100 336 (6207,00)
4000 1000 5 5 505 3030 5880 35280 5100 337 (6593,00)
4000 1250 5 5 400 2400 4580 27480 5100 338 (7075,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Schwerlast-Kragarmregal META MULTISTRONG HEAVY - doppelseitig

Kragarm für Schwerlast-Kragarmregal

50192... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

349
(5,10)

Prod.-Gr. 508



Lager + Betrieb \ Kragarmregale

7 2 9VORRÄTIGE ARTIKEL  =  FETTGEDRUCKTE  PREISE  ·  W W W . H A H N - K O L B . D E

La
ge

r +
 B

et
rie

b

VORRÄTIGE ARTIKEL  =  FETTGEDRUCKTE  PREISE  ·  W W W . H A H N - K O L B . D E

h Weitere Informationen und Beratung auf Anfrage
t Technische Hotline: +49 (0)7141 498-5819

Ausführung:
�� Konstruktion aus warmgewalzten Stahlprofilen bzw. Quadratrohr
�� ein- oder doppelseitige Ausführung, Kragarme im Raster von 100 mm 
höhenverstellbar

�� Lagerebenen können mit Holz oder Gitterrostboden ausgestattet werden
�� jegliche Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Ihre Vorteile:
�� übersichtliche Lagerung der großen und sperrigen Waren, Güter und Bauteile
�� sichere und geschützte Lagerung
�� individuelle Varianten für unterschiedliche Anwendungen in jeder Branche
�� einfache und schnelle Montage durch unser Fachpersonal

Unser Service:
Wir planen für Sie maßgeschneidert und exakt auf Ihre Lageranforderungen. 
Wählen Sie Ihren persönlichen Farbton

Schwerlast-Kragarmregale
für schwere und große Lagergüter
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Kabeltrommelregale
zur effizienten Bereitstellung von Kabeln

50193... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

150
(630,00)

Prod.-Gr. 559

Tafelreststückregal
 für Blech, Kunststoff, Holz, Presspappe usw.

Anwendung: 
Zur übersichtlichen Lagerung von Tafelreststücken.

Ausführung: 
�� Boden aus verzinktem Stahlblech und 
Rechteckrohren

�� mit speziellen Führungen im Boden
�� verzinkte Fachbügel, die in vier Höhen gesteckt 
und verschraubt werden können

�� stirnseitig eine leichtlaufende Stahlrolle zum mühe-
losen Ein- und Auslagern

�� Bügelhöhe 2 x 120 mm/1 x 385 mm/1 x 640 mm/ 
2 x 900 mm

Vorteil: 
�� Lagerung von min. 15 Formaten in fünf Fächern.
�� Mit einem Blick sieht man, was an gesuchten 
Reststücken noch vorhanden ist.

�� Einfaches Befüllen und Entnehmen, da nach  
3 Seiten offen.

�� Bequemer, schneller Zugriff durch stehende 
Stufensortierung.

Technische Daten: 
�� Geeignet für Blechformate: 80 x 120 mm |  
1600 x 1600 mm

�� Länge: 1600 mm
�� Breite: 480 mm
�� Höhe: 1000 mm
�� Anzahl Fächer: 5 Stck.
�� Fachbreite: 50 mm
�� Tragfähigkeit pro Fach: 200 kg
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Verzinkt

 

Optionale AuffahrrampeLaufrolle
Bez.-Nr. 155–156

Regal ohne Plattenmaterial

Anwendung: 
Zur übersichtlichen Lagerung von großformatigen 
Kunststofftafeln, Hölzer, Presspappen oder bis zu  
9 Tonnen Blechtafeln.

Ausführung: 
�� Boden aus verzinktem Stahlblech und 
Rechteckrohren

�� mit speziellen Führungen im Boden
�� verzinkte Fachbügel mit einer Bügelhöhe von  
900 mm, die gesteckt und verschraubt werden 
können

�� stirnseitig eine leichtlaufende Stahlrolle zum mühe-
losen Ein- und Auslagern

�� für Formate von 2000 x 1000 mm bis  
3000 x 1500 mm

Vorteil: 
�� einfaches Ein- und Auslagern durch leichtgängige 
Laufrolle

�� mit einem Blick sieht man, was an gesuchten 
Reststücken noch vorhanden ist

�� einfaches Befüllen und Entnehmen, da nach  
3 Seiten offen.

�� bequemer, schneller Zugriff durch stehende 
Stufensortierung

Technische Daten: 
�� Länge: 2030 mm
�� Höhe: 1000 mm
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Verzinkt

 

Tafelregal
 für Blech, Kunststoff, Holz, Presspappe usw.

Individuelle Geschäftsmodelle benötigen individuelle Lösungen. Dies gilt gerade im Bereich der Kabellagerung und Kabelbereitstellung. Mit unseren Partnern sind wir 
in der Lage genau die Lösung zu finden, die Sie für eine effiziente und platzsparende Kabelbereitstellung benötigen. Rufen Sie uns an.

t Technische Hotline +49 (0)7141 498-5819
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Geeignet für Blechformate 2000 x 1000 mm | 3000 x 1500 
mm

2000 x 1000 mm | 3000 x 2000 
mm

2000 x 1000 mm | 3000 x 1500 
mm

Breite (mm) 560 800 800
Anzahl Fächer (Stck.) 6 6 9
Fachbreite (mm) 45 85 45
Tragfähigkeit pro Fach (kg) 1000 750 1000
Tafelregal 50193... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
155

(999,00)
156

(1120,00)
157

(1230,00)
Auffahrrampe für 
Tafelreststückregal 50193... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
158

(126,00)
159

(138,00)
159

(138,00)
Prod.-Gr. 559

50193... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

160
(730,00)

Prod.-Gr. 559

Regal ohne Stangenmaterial

Lagereinheit für Stangenmaterial
 30 Lagerplätze für verschiedene Materiallängen

Anwendung: 
Zur Lagerung von Stangenmaterial jeglicher Art, wie 
Gewindestangen, Alu- und Kunststoffprofilen, Rohre, 
Kabelkanal uvm.

Ausführung: 
�� 3 versetzte Lagerebenen mit insg. 30 Lagerplätzen, 
pro Lagerebene je 10 Lagerplätze

�� Lagerebenen im Raster von 30 mm in der Höhe 
verstellbar

�� Sperrholzplatte im Boden zur Schonung der 
Lagerteile

Technische Daten: 
�� Höhe: 1028 mm
�� Breite: 1022 mm
�� Tiefe: 550 mm
�� Für Teile bis Durchmesser max.: 65 mm
�� Anzahl Lagerplätze: 30 Stck.
�� Anzahl Träger: 6 Stck.
�� Rastermaß: 30 mm
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Farbe: Lichtgrau RAL 7035
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

Breite (mm) 3190 4065 3190 4065
Tiefe (mm) 2210 2210 3220 3220
50171... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
170

(4358,00)
171

(6300,00)
172

(5174,00)
173

(7452,00)
Prod.-Gr. 508

4065

2150

3220

Bez.-Nr. 173

4065

2150

2210

Bez.-Nr. 171

6,2 m

9,
5 

m

6,2 m

9,
5 

m

META MULTIBLOC® verfahrbare Fachbodenregale

Ausführung: 
�� inklusive Schienen und Spanplattenabdeckung
�� manueller Antrieb
�� gerne passen wir das Regalsystem Ihren individu-
ellen Wünschen an

Vorteil: 
�� Steigerung der Lagerkapazität um 100 %
�� Erhöhung des Flächennutzungsgrades mit einem 
Einsparungspotential von bis zu 50 %

�� Untersetzung 1 : 3000
�� Reduzierung der Kosten für Lagerfläche gegenüber 
konventionellen Regalen

�� Einzelplatzzugriff bei höchster Raumnutzung

Lieferung: 
Lieferung: 5 Fachbodenebenen inklusive Abdeck-
boden, Wagen RAL 7035, lichtgrau, Regale verzinkt 
(Vollwandrahmen RAL 7035, lichtgrau)

Technische Daten: 
�� Antrieb Verschieberegal: Manuell
�� Höhe: 2150 mm
�� Fachbodenbreite: 1000 mm
�� Fachbodentiefe: 400 mm
�� Tragfähigkeit pro Fachboden: 150 kg
�� Gütezeichen: RAL-RG 614/1
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe: Lichtgrau RAL 7035
�� Oberfläche: Verzinkt

 

Verschieberegal Multibloc
 Fachlast 150 kg, Höhe 2000 und 2500 mm
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Abbildung: 1 Regalfeld bestehend aus 1x Grundregal und 1x Anbauregal

Standardlackierung: Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Auszüge und Fachböden RAL 5010 enzianblau 
Sonderfarben ohne Mehrpreis:

RAL 1007 RAL 1015 RAL 1028 RAL 2004 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5014 RAL 5015

narzissengelb hellelfenbein melonengelb reinorange karminrot verkehrsrot signalblau enzianblau lichtblau taubenblau himmelblau

RAL 6011 RAL 6018 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7023 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7038 RAL 7042 RAL 8019 RAL 9010

resedagrün gelbgrün anthrazitgrau schwarzgrau betongrau kieselgrau lichtgrau achatgrau verkehrsgrau graubraun reinweiß
Drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten, maßgebend sind die Originalfarben nach RAL.

h Weitere Informationen und Beratung auf Anfrage. 
t Technische Hotline: +49 (0)7141 498-5819

Anwendung: 
Auszugsregale für schwerste Lasten. Zur Lagerung von Stanzwerkzeugen, 
Motoren, Spritzgussformen und anderen schweren Werkzeugen und 
Werkstücken.

Ausführung: 
�� Ständerrahmen aus Profil U 80
�� Auszugsbodentragfähigkeit 500 kg oder 1200 kg
�� Auszugsboden 100 % Vollauszug, höhenverstellbar im 50 mm Raster (inkl. 
Befestigungsmaterial)

�� Auszugsboden mit Blechabdeckung und 3-seitigem Abrollband, inkl. Ein- und 
Ausschubsperre

�� durch ausziehbare Böden mit vorhandenem Kran bedienbar
�� Bauhöhe der Auszugsböden 130 mm + 20 mm Abrollrand
�� Tragkraft der Kopffachboden 250 kg

Planmaße: 
 = Addition der lichten Feldbreiten + Anzahl Rahmen x 80 mm Rahmen +  
2 x 20 mm Fußplatten 

Sicherheitshinweise: 
�� Anfahrschutz ist Vorschrift
�� Bodenbeschaffenheit: Ebener Betonfußboden mit Festigkeit mind. B 25. Falls 
Boden mit Estrich, darf dieser max. eine Stärke von 35 mm haben

�� Bei der Montage mehrerer Anbaufelder ist aus Stabilitätsgründen bei jedem 
zweiten Anbaufeld ein Diagonalkreuz notwendig

Auf Anfrage: 
Weitere Ausführungen z.B. mit Schubladen, Fachböden mit Teilauszug, elektri-
schem Rollladen, Sondergrößen oder Sonderausführungen auf Anfrage 

Lieferung: 
Auszugsboden weitgehend vormontiert und einbaufertig. Regalständer sind 
vormontiert. Andere Bauteile wie Fachböden, Seiten- und Rückwände, Türen und 
Diagonalkreuze sind Einbaufertig.
Auf Anfrage bis zu 3 Regalfelder bei Feldbreite 1300 mm und bis zu 4 Regalfelder 
bei Feldbreite 900 mm als ganze Regale vormontiert lieferbar. 

Service: 
�� fordern Sie für die Planung und Einrichtung der Regale unsere Fachberater an
�� wir bieten Ihnen eine Beratung vor Ort bzw. unseren CAD-Planungsservice

Schwerlast-Auszugregale, Tragfähigkeit bis 1200 kg pro Fachboden
Regalhöhe 2000, 2500 und 3000 mm
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� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
� Farbe Fachboden Enzianblau RAL 

5010
Enzianblau RAL 

5010 Wählbar Wählbar
� Farbe Rahmen Lichtgrau RAL 

7035
Lichtgrau RAL 

7035 Wählbar Wählbar
Feld-
breite 
(mm)

Tiefe 
(mm)

Höhe 
(mm)

Tragfä-
higkeit 

pro 
Fach-
boden 
(kg)

Tragfä-
higkeit 

pro Feld 
(kg)

Anzahl 
Fach-
böden 
(Stck.)

Auszugsart Mit Ein-
zelaus-
zugs-
sperre

Tragfä-
higkeit 
Kopf-
boden 
(kg)

50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

900 850 2000 500 10000 3 Vollauszug Ja 250 200 (2510,00) 201 (2300,00) 210 (2510,00) 211 (2300,00)
900 850 2500 500 10000 3 Vollauszug Ja 250 202 (2550,00) 203 (2320,00) 212 (2550,00) 213 (2320,00)
900 1250 2000 500 10000 3 Vollauszug Ja 250 204 (3210,00) 205 (2980,00) 214 (3210,00) 215 (2980,00)
900 1250 2500 500 10000 3 Vollauszug Ja 250 206 (3270,00) 207 (3020,00) 216 (3270,00) 217 (3020,00)

1300 850 2000 500 10000 3 Vollauszug Ja 250 220 (2630,00) 221 (2410,00) 230 (2630,00) 231 (2410,00)
1300 850 2500 500 10000 3 Vollauszug Ja 250 222 (2670,00) 223 (2430,00) 232 (2670,00) 233 (2430,00)
1300 1250 2000 500 10000 3 Vollauszug Ja 250 224 (3330,00) 225 (3100,00) 234 (3330,00) 235 (3100,00)
1300 1250 2500 500 10000 3 Vollauszug Ja 250 226 (3380,00) 227 (3120,00) 236 (3380,00) 237 (3120,00)

Stückpreis, €

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 761
Prod.-Gr. 559

 
 

Erforderliche Rammschutzecken finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment Rammschutz ab Seite 759.

Schwerlast-Auszugregal – Traglast 500 kg pro Boden
 mit 3 Vollauszug-Fachböden mit 3-seitigem Abrollrand

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
� Farbe Fachboden Enzianblau RAL 

5010
Enzianblau RAL 

5010 Wählbar Wählbar
� Farbe Rahmen Lichtgrau RAL 

7035
Lichtgrau RAL 

7035 Wählbar Wählbar
Feld-
breite 
(mm)

Tiefe 
(mm)

Höhe 
(mm)

Tragfä-
higkeit 

pro 
Fach-
boden 
(kg)

Tragfä-
higkeit 

pro Feld 
(kg)

Anzahl 
Fach-
böden 
(Stck.)

Auszugsart Mit Ein-
zelaus-
zugs-
sperre

Tragfä-
higkeit 
Kopf-
boden 
(kg)

50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

900 850 2000 1200 10000 3 Vollauszug Ja 250 240 (3500,00) 241 (3310,00) 250 (3500,00) 251 (3310,00)
900 850 2500 1200 10000 3 Vollauszug Ja 250 242 (3550,00) 243 (3330,00) 252 (3550,00) 253 (3330,00)
900 1250 2000 1200 10000 3 Vollauszug Ja 250 244 (4030,00) 245 (3810,00) 254 (4030,00) 255 (3810,00)
900 1250 2500 1200 10000 3 Vollauszug Ja 250 246 (4060,00) 247 (3830,00) 256 (4060,00) 257 (3830,00)

1300 850 2000 1200 10000 3 Vollauszug Ja 250 260 (3700,00) 261 (3480,00) 270 (3700,00) 271 (3480,00)
1300 850 2500 1200 10000 3 Vollauszug Ja 250 262 (3750,00) 263 (3510,00) 272 (3750,00) 273 (3510,00)
1300 1250 2000 1200 10000 3 Vollauszug Ja 250 264 (4110,00) 265 (3890,00) 274 (4110,00) 275 (3890,00)
1300 1250 2500 1200 10000 3 Vollauszug Ja 250 266 (4150,00) 267 (3910,00) 276 (4150,00) 277 (3910,00)

Stückpreis, €

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 761
Prod.-Gr. 559

 
 

Erforderliche Rammschutzecken finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment Rammschutz ab Seite 759.

Schwerlast-Auszugregal – Traglast 1200 kg pro Boden
 mit 3 Vollauszug-Fachböden mit 3-seitigem Abrollrand
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� Farbe Lichtgrau RAL 
7035 Wählbar

Höhe (mm) Tiefe (mm) 50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

2000 850 280 (160,00) 290 (160,00)
2500 850 281 (180,00) 291 (180,00)
3000 850 282 (198,00) 292 (198,00)
2000 1250 283 (170,00) 293 (170,00)
2500 1250 284 (192,00) 294 (192,00)
3000 1250 285 (214,00) 295 (214,00)

Stückpreis, €

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 732
Prod.-Gr. 559

Ständerrahmen
 für Schwerlast-Auszugregal

Ausführung: 
�� Lochung im 50 mm Raster, Rahmen bereits 
montiert, inkl. Befestigungsmaterial

Technische Daten: 
�� Profilbreite: 80 mm
�� Tragfähigkeit pro Feld: 10000 kg
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

Geeignet für Höhe (mm) Geeignet für Feldbreite (mm) 50171...
Bez.-Nr.

2000 900 300 (51,00)
2500 900 301 (60,00)
3000 900 302 (68,00)
2000 1300 303 (59,00)
2500 1300 304 (67,00)
3000 1300 305 (79,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 559

Diagonalkreuz
 für Schwerlast-Auszugregal

Anwendung: 
Für jedes erste Feld und dann für jedes dritte 
Anbaufeld.

Ausführung: 
�� Werden beim Einsatz von Rückwänden nicht 
benötigt

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahlblech

 

� Farbe Enzianblau RAL 
5010 Wählbar

Geeignet für Rahmenhöhe (mm) Geeignet für Rahmentiefe (mm) 50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

2000 850 310 (102,00) 320 (102,00)
2500 850 311 (130,00) 321 (130,00)
3000 850 312 (142,00) 322 (142,00)
2000 1250 313 (146,00) 323 (146,00)
2500 1250 314 (162,00) 324 (162,00)
3000 1250 315 (184,00) 325 (184,00)

Stückpreis, €

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 732
Prod.-Gr. 559

Seitenwand
 für Schwerlast-Auszugregal

Ausführung: 
�� aus Stahlblech, werden mit den Ständerrahmen 
verschraubt

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
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� Farbe Enzianblau RAL 
5010 Wählbar

Geeignet für Rahmenhöhe (mm) Geeignet für Feldbreite (mm) 50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

2000 900 330 (122,00) 340 (122,00)
2500 900 331 (144,00) 341 (144,00)
3000 900 332 (160,00) 342 (160,00)
2000 1300 333 (140,00) 343 (140,00)
2500 1300 334 (174,00) 344 (174,00)
3000 1300 335 (194,00) 345 (194,00)

Stückpreis, €

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 732
Prod.-Gr. 559

Rückwand
 für Schwerlast-Auszugregal

Ausführung: 
�� aus Stahlblech, werden mit den Ständerrahmen 
verschraubt

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

� Farbe Enzianblau RAL 
5010 Wählbar

Geeignet für Rahmentiefe (mm) Geeignet für Feldbreite (mm) 50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

850 900 350 (88,00) 360 (88,00)
850 1300 351 (106,00) 361 (106,00)

1250 900 352 (99,00) 362 (99,00)
1250 1300 353 (126,00) 363 (126,00)

Stückpreis, €

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 732
Prod.-Gr. 559

Kopfboden – starr
 für Schwerlast-Auszugregal

Anwendung: 
Als Kopffachboden für Schwerlast-Auszugregal

Technische Daten: 
�� Tragfähigkeit: 250 kg
�� Höhe: 50 mm
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

� Farbe Enzianblau RAL 
5010 Wählbar

Geeignet für Rahmentiefe (mm) Geeignet für Feldbreite (mm) 50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

850 900 354 (199,00) 364 (199,00)
850 1300 355 (228,00) 365 (228,00)

1250 900 356 (220,00) 366 (220,00)
1250 1300 357 (248,00) 367 (248,00)

Stückpreis, €

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 732
Prod.-Gr. 559

Fachboden – starr
 für Schwerlast-Auszugregal

Anwendung: 
Fachboden für Schwerlast-Auszugregal

Technische Daten: 
�� Tragfähigkeit: 500 kg
�� Höhe: 50 mm
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
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� Farbe Enzianblau RAL 
5010 Wählbar

Geeignet für 
Rahmentiefe 

(mm)

Geeignet für 
Feldbreite 

(mm)

Tragfähigkeit 
(kg)

Breite (mm) Tiefe (mm) 50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

850 900 500 880 850 370 (699,00) 375 (699,00)
850 1300 500 1280 850 371 (730,00) 376 (730,00)

1250 900 500 880 1250 372 (920,00) 377 (920,00)
1250 1300 500 1280 1250 373 (950,00) 378 (950,00)
850 900 1200 880 850 380 (1040,00) 385 (1040,00)
850 1300 1200 1280 850 381 (1090,00) 386 (1090,00)

1250 900 1200 880 1250 382 (1199,00) 387 (1199,00)
1250 1300 1200 1280 1250 383 (1220,00) 388 (1220,00)

Stückpreis, €

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 732
Prod.-Gr. 559

Auszugsboden – mit 100% Vollauszug
 für Schwerlast-Auszugregal

Anwendung: 
Ausziehbarer Fachboden für Schwerlast-Auszugregal

Technische Daten: 
�� Höhe: 130 mm
�� Auszugsart: Vollauszug
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

� Farbe Enzianblau RAL 
5010 Wählbar

Geeignet für 
Rahmentiefe 

(mm)

Geeignet für 
Feldbreite 

(mm)

Tragfähigkeit 
(kg)

Breite (mm) Tiefe (mm) 50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

850 900 500 880 850 390 (730,00) 395 (730,00)
850 1300 500 1280 850 391 (999,00) 396 (999,00)

1250 900 500 880 1250 392 (940,00) 397 (940,00)
1250 1300 500 1280 1250 393 (999,00) 398 (999,00)
850 900 1200 880 850 400 (1090,00) 405 (1090,00)
850 1300 1200 1280 850 401 (1150,00) 406 (1150,00)

1250 900 1200 880 1250 402 (1210,00) 407 (1210,00)
1250 1300 1200 1280 1250 403 (1260,00) 408 (1260,00)

Stückpreis, €

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 732
Prod.-Gr. 559

Auszugsboden – mit 3 seitigem Abrollrand
 für Schwerlast-Auszugregal

Anwendung: 
Ausziehbarer Fachboden mit Abrollrand für 
Schwerlast-Auszugregal

Ausführung: 
�� mit 3 seitigem Abrollrand Höhe 20 mm

Technische Daten: 
�� Höhe: 130 mm
�� Abrollrandhöhe: 20 mm
�� Auszugsart: Vollauszug
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

� Farbe Enzianblau RAL 
5010 Wählbar

Geeignet für 
Rahmentiefe 

(mm)

Geeignet für 
Feldbreite 

(mm)

Tragfähigkeit 
(kg)

Breite (mm) Tiefe (mm) 50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

850 900 500 880 850 410 (720,00) 415 (720,00)
850 1300 500 1280 850 411 (750,00) 416 (750,00)

1250 900 500 880 1250 412 (890,00) 417 (890,00)
1250 1300 500 1280 1250 413 (970,00) 418 (970,00)
850 900 1200 880 850 420 (1090,00) 425 (1090,00)
850 1300 1200 1280 850 421 (1130,00) 426 (1130,00)

1250 900 1200 880 1250 422 (1160,00) 427 (1160,00)
1250 1300 1200 1280 1250 423 (1210,00) 428 (1210,00)

Stückpreis, €

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 732
Prod.-Gr. 559

Auszugsboden – mit Spanplatte
 für Schwerlast-Auszugregal

Anwendung: 
Ausziehbarer Fachboden mit glatter Holzabdeckung 
für Schwerlast-Auszugregal

Ausführung: 
�� mit glatter Holzabdeckung aus Spanplatte, Höhe 
30 mm

Technische Daten: 
�� Höhe: 130 mm
�� Auszugsart: Vollauszug
�� Werkstoff: Stahl / Holz
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Enzianblau RAL 
5010

Enzianblau RAL 
5010 Farbe wählbar Farbe wählbar

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) Tragfähigkeit pro Fachboden (kg) 50171...

Bez.-Nr.
50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

2000 500 440 (1240,00) 441 (1099,00) 445 (1240,00) 446 (1099,00)
2000 1000 450 (1350,00) 451 (1199,00) 455 (1350,00) 456 (1199,00)
2500 500 442 (1280,00) 443 (1150,00) 447 (1280,00) 448 (1150,00)
2500 1000 452 (1430,00) 453 (1240,00) 457 (1430,00) 458 (1240,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 559

für Längseinlagerung

Erforderliche Rammschutzecken finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment Rammschutz ab Seite 761.

Schwerlastregal zur Palettenlagerung – Längseinlagerung
 1 Auszugsboden, 1 Kopfboden

Anwendung: 
Für die Lagerung und Entnahme von schweren Einzel-
teilen auf Euro-Paletten oder in Palettenrahmen.

Ausführung: 
�� Grundregal bestehend aus: 2 x Ständerrahmen, 
2 x Seitenwände, 1 x Rückwand, 1 x Kopfboden, 
Anbrauregal: 1 x Ständerrahmen, 1 x Rückwand,  
1 x Kopfboden

�� Anbauregal ohne Seitenwand. Bei der Erweiterung 
eines Grundregals mit einem Anbauregal muss die 
Seitenwand ummontiert werden.

�� Bodenbeschaffenheit: Ebener Betonfußboden mit 
Festigkeit mindestens B 25 oder mit tragfähigem 
Estrich von max. 35 mm Stärke

�� Service: Fordern Sie für die Planung und Einrich-
tung der Regale unsere Fachberater an. Wir 
bieten Ihnen eine Beratung vor Ort bzw. unseren 
CAD-Planungsservice

�� Planmaße: Addition der lichten Feldbreiten + 
Anzahl Rahmen x 80 mm Rahmen + 2 x 20 mm 
Fußplatten

Lieferung: 
vormontiert ohne Abladen und ohne Endmontage 
und Bodenbefestigung

Technische Daten: 
�� Geeignet für: Längseinlagerung
�� Feldbreite: 900 mm
�� Tiefe: 1350 mm
�� Anzahl Fachböden: 1 Stck.
�� Fachbodentiefe: 1250 mm
�� Auszugsart: Vollauszug
�� Mit Einzelauszugssperre: Ja
�� Tragfähigkeit Kopfboden: 150 kg
�� Tragfähigkeit pro Feld: 10000 kg
�� Werkstoff: Stahlblech

 

 

RAL 7035/5010 RAL 7035/5010 Farbe wählbar Farbe wählbar
� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Höhe (mm) Tragfähigkeit pro Fachboden (kg) 50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

2000 500 470 (1160,00) 471 (999,00) 475 (1160,00) 476 (999,00)
2000 1000 480 (1260,00) 481 (1120,00) 485 (1260,00) 486 (1120,00)
2500 500 472 (1220,00) 473 (1030,00) 477 (1220,00) 478 (1030,00)
2500 1000 482 (1330,00) 483 (1190,00) 487 (1330,00) 488 (1190,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 559

für Quereinlagerung

Erforderliche Rammschutzecken finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment Rammschutz ab Seite 761.

Schwerlastregal zur Palettenlagerung – Quereinlagerung
 1 Auszugsboden, 1 Kopfboden

Anwendung: 
Für die Lagerung und Entnahme von schweren Einzel-
teilen auf Euro-Paletten oder in Palettenrahmen.

Ausführung: 
�� Grundregal bestehend aus: 2 x Ständerrahmen, 
2 x Seitenwände, 1 x Rückwand, 1 x Kopfboden, 
Anbrauregal: 1 x Ständerrahmen, 1 x Rückwand,  
1 x Kopfboden

�� Anbauregal ohne Seitenwand. Bei der Erweiterung 
eines Grundregals mit einem Anbauregal muss die 
Seitenwand ummontiert werden.

�� Bodenbeschaffenheit: Ebener Betonfußboden mit 
Festigkeit mindestens B 25 oder mit tragfähigem 
Estrich von max. 35 mm Stärke

�� Service: Fordern Sie für die Planung und Einrich-
tung der Regale unsere Fachberater an. Wir 
bieten Ihnen eine Beratung vor Ort bzw. unseren 
CAD-Planungsservice

�� Planmaße: Addition der lichten Feldbreiten + 
Anzahl Rahmen x 80 mm Rahmen + 2 x 20 mm 
Fußplatten

Lieferung: 
vormontiert ohne Abladen und ohne Endmontage 
und Bodenbefestigung

Technische Daten: 
�� Geeignet für: Quereinlagerung
�� Feldbreite: 1300 mm
�� Tiefe: 950 mm
�� Anzahl Fachböden: 1 Stck.
�� Fachbodentiefe: 850 mm
�� Auszugsart: Vollauszug
�� Mit Einzelauszugssperre: Ja
�� Tragfähigkeit Kopfboden: 150 kg
�� Tragfähigkeit pro Feld: 10000 kg
�� Werkstoff: Stahlblech
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Lichtgrau RAL 
7035

Lichtgrau RAL 
7035 Farbe wählbar Farbe wählbar

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) 50171...

Bez.-Nr.
50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

2000 430 (599,00) 431 (408,00) 435 (599,00) 436 (408,00)
2500 432 (660,00) 433 (456,00) 437 (660,00) 438 (456,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 559

Schwerlastregal zur Palettenlagerung – Längseinlagerung
 zur Bestückung mit Fachböden

Anwendung: 
Für die Lagerung und Entnahme von schweren Einzel-
teilen auf Euro-Paletten oder in Palettenrahmen. Zur 
Bestückung mit Auszugsböden.

Ausführung: 
�� Grundregal bestehend aus: 2 x Ständerrahmen, 
2 x Seitenwände, 1 x Rückwand, 1 x Kopfboden, 
Anbrauregal: 1 x Ständerrahmen, 1 x Rückwand,  
1 x Kopfboden

�� Anbauregal ohne Seitenwand. Bei der Erweiterung 
eines Grundregals mit einem Anbauregal muss die 
Seitenwand ummontiert werden.

�� Bodenbeschaffenheit: Ebener Betonfußboden mit 
Festigkeit mindestens B 25 oder mit tragfähigem 
Estrich von max. 35 mm Stärke

�� Service: Fordern Sie für die Planung und Einrich-
tung der Regale unsere Fachberater an. Wir 

bieten Ihnen eine Beratung vor Ort bzw. unseren 
CAD-Planungsservice

�� Planmaße: Addition der lichten Feldbreiten + 
Anzahl Rahmen x 80 mm Rahmen + 2 x 20 mm 
Fußplatten

Lieferung: 
vormontiert ohne Abladen und ohne Endmontage 
und Bodenbefestigung

Technische Daten: 
�� Geeignet für: Längseinlagerung
�� Feldbreite: 900 mm
�� Tiefe: 1350 mm
�� Tragfähigkeit Kopfboden: 150 kg
�� Tragfähigkeit pro Feld: 10000 kg
�� Werkstoff: Stahlblech

 

 

Lichtgrau RAL 
7035

Lichtgrau RAL 
7035 Farbe wählbar Farbe wählbar

� Ausführung Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Höhe (mm) 50171...

Bez.-Nr.
50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

2000 460 (610,00) 461 (424,00) 465 (610,00) 466 (424,00)
2500 462 (680,00) 463 (498,00) 467 (680,00) 468 (498,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 559

Schwerlastregal zur Palettenlagerung – Quereinlagerung
 zur Bestückung mit Fachböden

Anwendung: 
Für die Lagerung und Entnahme von schweren Einzel-
teilen auf Euro-Paletten oder in Palettenrahmen. Zur 
Bestückung mit Auszugsböden.

Ausführung: 
�� Grundregal bestehend aus: 2 x Ständerrahmen, 
2 x Seitenwände, 1 x Rückwand, 1 x Kopfboden, 
Anbrauregal: 1 x Ständerrahmen, 1 x Rückwand,  
1 x Kopfboden

�� Anbauregal ohne Seitenwand. Bei der Erweiterung 
eines Grundregals mit einem Anbauregal muss die 
Seitenwand ummontiert werden.

�� Bodenbeschaffenheit: Ebener Betonfußboden mit 
Festigkeit mindestens B 25 oder mit tragfähigem 
Estrich von max. 35 mm Stärke

�� Service: Fordern Sie für die Planung und Einrich-
tung der Regale unsere Fachberater an. Wir 

bieten Ihnen eine Beratung vor Ort bzw. unseren 
CAD-Planungsservice

�� Planmaße: Addition der lichten Feldbreiten + 
Anzahl Rahmen x 80 mm Rahmen + 2 x 20 mm 
Fußplatten

Lieferung: 
vormontiert ohne Abladen und ohne Endmontage 
und Bodenbefestigung

Technische Daten: 
�� Geeignet für: Quereinlagerung
�� Feldbreite: 1300 mm
�� Tiefe: 950 mm
�� Tragfähigkeit Kopfboden: 150 kg
�� Tragfähigkeit pro Feld: 10000 kg
�� Werkstoff: Stahlblech
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� Farbe Lichtgrau RAL 
7035 Wählbar

Geeignet für Geeignet für 
Rahmentiefe 

(mm)

Geeignet für 
Feldbreite (mm)

Tragfähigkeit 
(kg)

50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

Quereinlagerung 950 1300 250 490 (120,00) 495 (120,00)
Quereinlagerung 950 1300 500 492 (240,00) 497 (240,00)
Längseinlagerung 1350 900 250 491 (124,00) 496 (124,00)
Längseinlagerung 1350 900 500 493 (246,00) 498 (246,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 559

Fachboden - starr

Anwendung: 
Fachboden für Schwerlastregal zur Palettenlagerung

Technische Daten: 
�� Ausführung: Fest
�� Höhe: 50 mm
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

� Farbe Lichtgrau RAL 
7035 Wählbar

Geeignet 
für

Geeignet 
für Rah-
mentiefe 

(mm)

Geeignet 
für Feld-
breite 
(mm)

Tragfähig-
keit (kg)

Breite 
(mm)

Tiefe (mm) 50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

Quereinla-
gerung 950 1300 500 1280 850 515 (599,00) 517 (599,00)

Quereinla-
gerung 950 1300 1000 1280 850 516 (690,00) 518 (690,00)

Längsein-
lagerung 1350 900 500 880 1250 505 (680,00) 507 (680,00)
Längsein-
lagerung 1350 900 1000 880 1250 506 (780,00) 508 (780,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 559

Bez.-Nr. 505–508

Auszugsboden - 100% Vollauszug 

Anwendung: 
Für Schwerlastregal zur Palettenlagerung

Ausführung: 
�� mit glatter Blechabdeckung
�� Bauhöhe 80 mm
�� zusätzlich mit 3 seitigem Abrollrand Höhe 20 mm

Technische Daten: 
�� Höhe: 80 mm
�� Abrollrandhöhe: 20 mm
�� Auszugsart: Vollauszug
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

� Farbe Lichtgrau RAL 
7035 Wählbar

Höhe (mm) Breite (mm) Geeignet für 
Rahmenhöhe 

(mm)

Geeignet für 
Rahmentiefe 

(mm)

50171...
Bez.-Nr.

50171...
Bez.-Nr.

1900 900 2000 1350 530 (950,00) 532 (950,00)
2400 900 2500 1350 531 (1030,00) 533 (1030,00)
1900 1300 2000 950 535 (880,00) 537 (880,00)
2400 1300 2500 950 536 (960,00) 538 (960,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 559

Flügeltüren für Regale zur Palettenlagerung

Ausführung: 
�� aus Stahlblech, werden mit den Ständerrahmen 
verschraubt

Technische Daten: 
�� Werkstoff: Stahlblech
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
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Beide Seiten des Vorbaus sind einklappbar

Anwendung:
Schubladensystem für die Lagerung von Flach- und Plattenmaterial, sowie 
Werkzeugen und weiteren sperrigen Gütern. 

Ausführung: 
�� stabile, verschweißte und zerlegbare Konstruktion, Laufschienen in einer 
Rasterhöhe von 47 mm einhängbar

�� Schubladen können sicher und problemlos 100 % von Hand ausgezogen werden
�� Schubladen mit offenem Boden, können jedoch auf Wunsch mit einer Holz- bzw. 
einer Stahlplatte ausgestattet werden

�� Schubladen-Abmessungen von Breite 2200 - 6200 mm, Tiefe 1050 - 2050 mm
�� Regale müssen bauseits am Boden befestigt werden
�� das Regal kann außerdem mit einer Dachablage versehen werden
�� gegen einen Aufpreis können diese Regale auch für den Außenbereich konzi-
piert werden

Vorteile: 
�� Beladung von Rückseite auf Anfrage möglich (FIFO-Prinzip)
�� auf Lebensdauer geschmierte INA-Laufrollen, die einen sehr starken Außenring 
besitzen

�� eine oder beide Seiten des Vorbaus sind einklappbar
�� Regale können mit einem Kran beladen werden

 
Service: 
�� fordern Sie für die Planung und Einrichtung der Regale unsere Fachberater an
�� wir bieten Ihnen eine Beratung vor Ort bzw. unseren CAD-Planungsservice
�� einen separaten Katalog über die technischen Details und Einrichtungsmöglich-
keiten können Sie bei uns kostenlos anfordern

Lackierung: RAL 7035, lichtgrau oder RAL 5010, enzianblau. Andere Lackierun-
gen auf Anfrage. 

Schubladen-Auszugsregale COMBI
Fachlast bis 3000 kg
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h Weitere Informationen und Beratung auf Anfrage. 
t Technische Hotline: +49 (0)7141 498-5819
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einseitige Ausführung zweiseitige Ausführung

h Weitere Informationen und Beratung auf Anfrage.
t Technische Hotline: +49 (0)7141 498-5819

Raumsparendes Auszugsregal für die Lagerung von Flachmaterial, Werk-
zeugen, Langgut und anderen Produkten. Die Tragarme können sicher 
und problemlos zu 100 % von Hand ausgezogen werden. 

Ausführung: 
�� stabile, verschweißte und zerlegbare Konstruktion
�� wahlweise ein- oder doppelseitiges Auszugsregal mit 100 % ausrollbaren Trag-
armen, die von Hand ausgezogen werden

�� Grundregal bestehend aus zwei Ständern und bis zu 6 Etagen
�� Regale müssen bauseits am Boden befestigt werden
�� als Option für kurzes oder durchhängendes Material können Kassetten zum 
Einhängen mitgeliefert werden

 

Vorteile: 
�� auf Lebensdauer geschmierte Laufrollen, die einen sehr starken Außenring 
besitzen

�� stufenlos einstellbare Fachteiler, die auf den Tragarmen montiert werden 
können

�� Regale können mit einem Kran beladen werden
 
Service: 
�� fordern Sie für die Planung und Einrichtung der Regale unsere Fachberater an
�� wir bieten Ihnen eine Beratung vor Ort bzw. unseren CAD-Planungsservice
�� einen separaten Katalog über die technischen Details und Einrichtungsmöglich-
keiten können Sie bei uns kostenlos anfordern

Lackierung: RAL 7035, lichtgrau oder RAL 5010, enzianblau. Andere Lackierun-
gen auf Anfrage. 

Langgutregal MULTI, ausziehbar per Hand
Fachlast bis 1000 kg
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einseitige Ausführung zweiseitige Ausführung

h Weitere Informationen und Beratung auf Anfrage. 
t Technische Hotline: +49 (0)7141 498-5819

Raumsparendes Auszugsregal für die Lagerung von schweren und sper-
rigen Langgütern jeder Art, die im ‚Handumdrehen‘ schnell und sicher 
entnommen werden können. Die Tragarme können sicher und problemlos 
zu 100 % mit einer Handkurbel ausgedreht werden. 

Ausführung: 
�� stabile, verschweißte und zerlegbare Konstruktion
�� wahlweise ein- oder doppelseitiges Auszugsregal mit 100 % ausrollbaren Trag-
armen, die mit einer Handkurbel ausgedreht werden können

�� Grundregal bestehend aus zwei Ständern und bis zu 6 Etagen
�� Regale müssen bauseits am Boden befestigt werden
�� als Option für kurzes oder durchhängendes Material können Kassetten zum 
Einhängen mitgeliefert werden

�� elektrische Ausführung möglich
 

Vorteile: 
�� auf Lebensdauer geschmierte Laufrollen, die einen sehr starken Außenring 
besitzen

�� stufenlos einstellbare Fachteiler, die auf den Tragarmen montiert werden 
können

�� Regale können mit einem Kran beladen werden

Service: 
�� fordern Sie für die Planung und Einrichtung der Regale unsere Fachberater an
�� wir bieten Ihnen eine Beratung vor Ort bzw. unseren CAD-Planungsservice
�� einen separaten Katalog über die technischen Details und Einrichtungsmöglich-
keiten können Sie bei uns kostenlos anfordern

Lackierung: RAL 7035, lichtgrau oder RAL 5010, enzianblau. Andere Lackierun-
gen auf Anfrage. 

Langgutregale JUMBO, ausziehbar per Handkurbel
Fachlast bis 7500 kg
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Stabiles Wabenregal für die kompakte Einlagerung von 
hantierbaren Stabmaterialresten. Das System ist für die 
Einlagerung von leichten Materialien und Reststücken 
besonders geeignet. Das Einlagern und die Entnahme des 
Materials erfolgt von Hand. 

Ausführung: 
�� Kassetten aus Stahlblech, eingeschlossen durch 
Rahmen aus verschweißten Stahlprofilen

�� Stahlrahmen 1000 x 1000 mm, Fachlast bis zu 600 kg
�� Längen 1000, 3000 und 6000 mm

Vorteile: 
�� enorm platzsparend und direkter Zugriff auf das 
lagernde Material

�� ideal für unterschiedliche Materialstücke

Lieferung: komplett fertig montiert 

Service: 
�� fordern Sie für die Planung und Einrichtung der Regale 
unsere Fachberater an.

�� Wir bieten Ihnen eine Beratung vor Ort bzw. unseren 
CAD-Planungsservice.

�� einen separaten Katalog über die technischen Details 
und Einrichtungsmöglichkeiten können Sie bei uns 
kostenlos anfordern.

Lackierung: RAL 7035, lichtgrau oder RAL 5010, enzian-
blau. Andere Lackierungen auf Anfrage. 

Anzahl
Fächer
(Stück)

VD
(Fächer-
breite)
(MM)

VH
(Fächer-

höhe)
(mm)

16 222 207
20 222 162
24 222 132
25 177 162
28 222 110
30 177 132
32 222 94
35 177 110
36 147 132
40 177 94
42 147 110
48 147 94
49 125 110
56 125 94
64 109 94

128 109 46

LTVH

VD

1000

1000

h Weitere Informationen und Beratung auf Anfrage.
t Technische Hotline: +49 (0)7141 498-5819

Wabenregal RESTO
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Kommissionierlösungen: Mann zur Ware Kom-
missionierung. Die Lösung für kleinere und mittlere 

Unternehmen.

Mann zur Ware Kommissionierung, unterstützt 
durch verbindende Fördertechnik zur Steigerung der 

Kommissionier-Effizienz.

Ware zum Mann Kommissionierung für die Anwendung 
im höheren Leistungsbereich (> 300 Zugriffe je MA 

und Stunde)

Mann zur Ware Kommissionierung, unterstützt 
durch verbindende Fördertechnik zur Steigerung der 

Kommissionier-Effizienz.

Produktvideo:
Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy

Kardex Remstar - Sonderanwendungen als Standardbausteine erhältlich: 

t Technische Hotline +49 (0)7141 498-5819

Anwendung: 
Überzeugende Vorteile für die wirtschaftliche und sichere Lagerung Ihrer 
Kleinteile im Paternoster. 

Ausführung: 
�� verfügbar als Stand-Alone- oder als integrierte Lösung
�� modularer Aufbau, Vielzahl von Optionen, vielseitig nachrüstbar
�� für alle gängigen Lagerbehälter und Lagerboxen geeignet
�� verschleißarmer Betrieb durch automatischen Kettenspanner
�� Gerätesteuerung mit optionaler Lagerverwaltung Power Pick Global
�� Nothandkurbel bei Stromausfall
�� Nach- und Umrüstpakete bei Verwendungsänderung

Vorteile: 
�� maximale Raumausnutzung auf minimaler Grundfläche
�� Lagerfläche erhöhen durch hochverdichtetes Lagern
�� hohe Umlaufgeschwindigkeit - schneller Zugriff auf alle Lagergüter - übersicht-
liche Lagerung von Kleinteilen - kurze Wege, schneller Zugriff

�� bis zu 60 Prozent mehr Lagerkapazität
�� sehr hohe Kommissionierleistung - kurze Pick-Zeiten - Reduzierung von 
Kommissionierfehlern

�� Prinzip ‚Ware zur Person‘
�� Fahren auf Sicht

Unser Service: 
Wir planen für Sie maßgeschneidert und exakt auf Ihre individuellen Lageranfor-
derungen. Fragen Sie uns an.

Kardex Remstar Megamat RS
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Produ ktvideo:
Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy

Kardex Remstar - Sonderanwendungen als Standardbausteine erhältlich: 

t Technische Hotline +49 (0)7141 498-5819

Anwendung: 
optimale Ausnutzung der Lagerfläche auf minimaler Grundfläche für die 
kombinierte Lagerung von Klein und Großteilen

Ausführung: 
�� Höhe: von 2,55 m bis 30 m; im Raster von 100 mm
�� Breite: von 1,58 m bis 4,38 m, Tiefe: von 2,31 m bis 4,29 m
�� Lastprofile: Zuladung bis 67/120 t
�� durch individuelle Unterteilungen können die Tablare für jedes Lagergut 
organisiert werden. Je nach Bedarf das richtige Tablar: unterschiedliche 
Abmessungen stehen für die unterschiedlichsten Anwendungen zur Verfügung. 
Durch eine einfache und übersichtliche Unterteilung der Tablare lassen sich die 
Pick-Zeiten enorm erhöhen.

�� die Bedienöffnung ist der Bereich, in dem das Tablar mit der Ware ergono-
misch bereitgestellt wird. Bis zu sechs Bedienöffnungen je Gerät sind möglich. 
Hubtüren in der Bedienöffnung sichern Mensch und Lagergut.

�� die Seitenwände der Bedienöffnung sind durchgehend mit Lagerwinkelmodulen 
versehen. Je nach Körpergröße des Bedienpersonals sind mit den durchge-
henden Lagerwinkelmodulen die Arbeitspositionen individuell einstellbar.

�� Lichtgitter zur Überstandskontrolle
�� automatisches Höhenmesssystem; Lagerguterkennung im 25 mm-Raster

Vorteile: 
�� maximale Raumausnutzung auf minimaler Grundfläche
�� Reduzierung der Zugriffszeiten - schneller, sicherer Zugriff
�� genaue Inventurbestände durch Einbindung in das interne 
Warenwirtschaftssystem

�� mehr Sicherheit für Bediener und Lagergut
�� Steigerung des Warenumschlags

Unser Service: 
Wir planen für Sie maßgeschneidert und exakt auf Ihre individuellen Lageranfor-
derungen. Fragen Sie uns an.

Kardex Remstar Shuttle XP
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8

16 2 5
4

7

3

① Wand-Element ③ Aufsatz-Element ⑤ Einzeltür-Element ⑦ Schiebetür-Element
② Verstellbares Wand-Element ④ Ausgabe-Element ⑥ Doppeltür-Element ⑦ Schiebetür-Element

Pulverbeschichtung: alle Elemente des Trennwandsystems sind ohne Mehrpreis in folgenden Farben lieferbar. Andere Farben auf Anfrage. 

RAL 5002 RAL 5007 RAL 5018 RAL 7037

ultramarinblau brilliantblau türkisblau staubgrau

Anwendung:
Variables und vielseitig eingesetztes System für Betrieb und Lager, zum schnellen Selbstbau von Abssperrungen, Magazinwänden und Raumteilern. 
Durch das flexible Baukastenprinzip lassen sich Elemente nach individuellen Bedürfnissen und Anforderungen vor Ort kombinieren.
Ausführung: 
Flachgittermaschung 40 x 40 mm, Rahmenprofil 30 mm, hochwertig verarbeiteter Stahl 

Trennwand-System
zur individuellen und flexiblen Raumteilung

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage Auf Anfrage lieferbar: Lenkrollen Schräganordnung der Stellfüße 

Das aus Flachgitter und C-Profilrahmen gefertigte Trennwand-System 
garantiert höchste Sicherheit. Durch die Profilrahmen sind statt der Git-
termaschung verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete 
Spanplatten sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich 
(auf Anfrage). Zusätzlich sind alle Trennwandkombinationen auch als 

mobiles Stellwand-System erhältlich. Eine durchdachte Schräganordnung 
der Stellfüße ermöglicht es, die Stellwände in einem Winkel von 45/60° 
aufzustellen. Integrierte Gewindebohrungen für den Anbau von Lenkrollen 
machen die Stellwände im Handumdrehn zu verfahrbaren Raumteilern. 
Die maximale Breite der Elemente beträgt 1000 mm. 

Trennwand-System
Optionen und Kombinationsmöglichkeiten
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Breite (mm) 300 500 1000 1500
50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
002

(89,00)
004

(102,00)
006

(140,00)
008

(178,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

Bez.-Nr. 004

Wandelement für Trennwand-System
 feste Breiten, Höhe 2200 mm

Anwendung: 
Bauelement zum Aufbau eines Trennwand-Systems, 
zur Montage zwischen Pfostenelementen bzw. 
Wandanschlussprofil.

Ausführung: 
�� stabile Stahlkonstruktion mit Flachgittermaschung 
40 x 40 x 3,8 mm, in 300 mm Rahmenprofil gefasst

�� Erhöhung auf 2950 mm mit Aufsatzelement 
möglich.

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2200 mm
�� Maschenweite: 40 x 40 mm
�� Drahtdurchmesser: 3,8 mm
�� Rahmenausführung: Rechteckrohr
�� Rahmenrohrbreite: 30 mm
�� Bodenfreiheit: 100 mm
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

010
(204,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

Verstellbares Wandelement für Trennwand-System
 flexible Breiten, Höhe 2200 mm

Anwendung: 
Verstellbares Anpassungselement zum Aufbau eines 
Trennwand-Systems, zur Montage zwischen Pfoste-
nelementen bzw. Wandanschlussprofil.

Ausführung: 
�� stabile Stahlkonstruktion mit Flachgittermaschung 
40 x 40 x 3,8 mm, in 300 mm Rahmenprofil gefasst

�� ausziehbar von 550-950 mm
�� Erhöhung auf 2950 mm mit Aufsatzelement 
möglich.

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2200 mm
�� Breite min.: 550 mm
�� Breite max.: 950 mm
�� Maschenweite: 40 x 40 mm
�� Drahtdurchmesser: 3,8 mm
�� Rahmenausführung: Rechteckrohr
�� Rahmenrohrbreite: 30 mm
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

012
(212,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

Eckelement für Trennwand-System
 mit variabler Winkeleinstellung, Höhe 2200 mm

Anwendung: 
Verstellbares Anpassungselement zum Aufbau eines 
Trennwand-Systems, zur Montage zwischen Pfoste-
nelementen bzw. Wandanschlussprofil.

Ausführung: 
�� stabile Stahlkonstruktion mit Flachgittermaschung 
40 x 40 x 3,8 mm, in 300 mm Rahmenprofil gefasst

�� bestehend aus zwei miteinander verbun-
denen Elementen (jeweils 500 mm), variable 
Winkelstellung

�� Erhöhung auf 2950 mm mit Aufsatzelement 
möglich.

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2200 mm
�� Breite: 500/500 mm
�� Maschenweite: 40 x 40 mm
�� Drahtdurchmesser: 3,8 mm
�� Rahmenausführung: Rechteckrohr
�� Rahmenrohrbreite: 30 mm
�� Bodenfreiheit: 100 mm
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
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50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

014
(384,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

Türelement für Trennwand-System
 Breite 1200 mm, Höhe 2200 mm

Anwendung: 
Türelement für das Trennwand-System, zur 
Montage zwischen Pfostenelementen bzw. 
Wandanschlussprofil.

Ausführung: 
�� stabile Stahlkonstruktion mit Flachgittermaschung 
40 x 40 x 3,8 mm

�� Durchgangsbreite 1000 mm, Gesamthöhe  
2200 mm, Bodenfreiheit 100 mm

�� maximaler Öffnungswinkel 135°
�� inkl. Drückergarnitur und Schloss, ohne 
Profilzylinder

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an. Die Türen sind wahlweise rechts oder links 
anschlagend, nach innen oder außen öffnend, bitte 
gewünschte Variante angeben.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2200 mm
�� Breite: 1200 mm
�� Maschenweite: 40 x 40 mm
�� Drahtdurchmesser: 3,8 mm
�� Rahmenausführung: Rechteckrohr
�� Rahmenrohrbreite: 30 mm
�� Bodenfreiheit: 100 mm
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

Höhe (mm) 2200 2550
Doppeltü-
relement 
für Trenn-
wand-System

50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

016
(730,00)

018
(780,00)

Umbausatz für 
Doppeltür 50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
019

(134,00)
019

(134,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504 Doppeltüre mit Umbausatz für erhöhte 

Durchfahrtsfreiheit

Doppeltüre ohne Umbausatz

Doppeltürelement für Trennwand-System
 Breite 2200 mm

Anwendung: 
Türelement für das Trennwand-System, zur 
Montage zwischen Pfostenelementen bzw. 
Wandanschlussprofil.

Ausführung: 
�� stabile Stahlkonstruktion mit Flachgittermaschung 
40 x 40 x 3,8 mm

�� Durchgangsbreite 2000 mm
�� maximaler Öffnungswinkel 135°
�� inkl. Drückergarnitur und Schloss, ohne 
Profilzylinder

�� bei Bestellung mit Umbausatz Bez.-Nr. 019 
entfällt obere Rahmenstrebe, dadurch erhöhte 
Durchfahrtsfreiheit

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an. Die Türen sind wahlweise nach innen oder 
außen öffnend, bitte gewünschte Variante angeben.

Technische Daten: 
�� Breite: 2200 mm
�� Maschenweite: 40 x 40 mm
�� Drahtdurchmesser: 3,8 mm
�� Rahmenausführung: Rechteckrohr
�� Rahmenrohrbreite: 30 mm
�� Bodenfreiheit: 100 mm
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

Höhe (mm) 2200 2550
50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
020

(1170,00)
022

(1230,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

Schiebetür zweiflügelig grau

Schiebetürelement für Trennwand-System
 Breite 2200 mm

Anwendung: 
Türelement für das Trennwand-System, zur 
Montage zwischen Pfostenelementen bzw. 
Wandanschlussprofil.

Ausführung: 
�� Stabile Stahlkonstruktion mit Flachgittermaschung 
40 x 40 x 3,8 mm

�� Durchgangsbreite 1800 mm
�� mit Laufschiene, Bodenführung und Anschlagpuf-
fern, beidseitig öffnend, Türflügel innenlaufend

�� inkl. Drückergarnitur und Schloss, ohne 
Profilzylinder

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Breite: 2000 mm
�� Maschenweite: 40 x 40 mm
�� Drahtdurchmesser: 3,8 mm
�� Rahmenausführung: Rechteckrohr
�� Rahmenrohrbreite: 30 mm
�� Bodenfreiheit: 100 mm
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
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50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

046
(81,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504 Querschnitt von Anfangs- bzw. Endpfosten

Anfangs- bzw. Endpfosten für Trennwand-System
 zur Bodenmontage

Anwendung: 
Anfangs- bzw. Endpfosten für Bauteile des 
Trennwand-Systems.

Ausführung: 
�� aus stabilem Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm, mit 
schmaler Fußplatte

�� mit Anschraublaschen für die Montage verschie-
dener Elemente (einseitig)

�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2200 mm
�� Breite: 70 mm
�� Tiefe: 40 mm
�� Gesamtstärke: 3 mm
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

048
(81,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

Querschnitt Mittelpfosten

Mittelpfosten für Trennwand-System
 zur Bodenmontage

Anwendung: 
Tragelement zur Verbindung zweier Bauteile 
des Trennwand-Systems, wie z. B. Wand- und 
Tür-Elemente.

Ausführung: 
�� aus stabilem Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm, mit 
breiter, stabiler Fußplatte

�� mit Anschraublaschen für die Montage verschie-
dener Elemente (beidseitig)

�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2200 mm
�� Breite: 70 mm
�� Tiefe: 40 mm
�� Gesamtstärke: 3 mm
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

051
(82,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

Querschnitt Eckpfosten

Eckpfosten für Trennwand-System
 zur Bodenmontage

Anwendung: 
Tragelement zur Verbindung zweier Bauteile des 
Trennwand-Systems, wie z.B. Wand- und Tür-Ele-
mente über Eck 90°.

Ausführung: 
�� aus stabilem Vierkantrohr 40 x 40 x 3 mm, mit 
breiter, stabiler Fußplatte

�� Eckpfostenhöhe 2200 mm
�� mit Anschraublaschen für die Montage verschie-
dener Elemente an zwei Seiten

�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2200 mm
�� Breite: 40 mm
�� Tiefe: 40 mm
�� Gesamtstärke: 3 mm
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
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50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

052
(108,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

Anwendungsbeispiel T-Pfosten

T-Pfosten für Trennwand-System
 zur Bodenmontage

Anwendung: 
Tragelement zur Verbindung von Bauteilen des Trenn-
wand-Systems, zum Bau von Boxen usw.

Ausführung: 
�� aus stabilem Vierkantrohr 70 x 40 x 3 mm und  
40 x 40 x 3 mm, mit breiter Fußplatte

�� mit Anschraublaschen für die Montage verschie-
dener Elemente

�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

�� Ausladung der Tiefe von 150 mm ist zu 
berücksichtigen

�� wie Mittelpfosten, jedoch zusätzlich rechtwinklige 
Wandabgänge

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2200 mm
�� Breite: 70/40 mm
�� Tiefe: 40/40 mm
�� Gesamtstärke: 3/3 mm
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

064
(49,20)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

Wandanschlussprofil

Wandanschlussprofil für Trennwand-System
 zur Wandmontage

Ausführung: 
�� aus stabilem U-Profilstahl, gelocht für 
Dübelschrauben

�� alternativ zum Endpfosten

Lieferung: 
Hinweis: Bitte geben Sie bei der Bestellung die 
gewünschte Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2200 mm
�� Werkstoff: Profilstahl
�� Farbe: Wählbar
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Lackierung: alle Elemente des Maschinenschutz-Systems sind ohne Mehrpreis in folgenden Farben lieferbar. Andere Farben sowie eine feuerverzinkte Ausführung für den 
Einsatz im Außenbereich auf Anfrage möglich. 

RAL 1018 RAL 5002 RAL 5007 RAL 5018 RAL 7037 RAL 9005

zinkgelb ultramarinblau brilliantblau türkisblau staubgrau tiefschwarz

Anwendung: 
Variables und vielseitig eingesetztes System für maximale Sicherheit an automatischen Anlagen und Roboter. Durch das flexible Baukastenprinzip 
lassen sich Elemente nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen kombinieren, jederzeit umstellen und beliebig austauschen. Durch Mon-
tage der Elemente an die Pfostenprofile sind dem Anwender in Sachen Gestaltung keine Grenzen gesetzt. 
Ausführung: 
Elemente aus hochwertig verarbeitetem Stahl mit vorschriftsmäßiger Maschenweite 50 x 25 mm gegen Durchgreifen. Entspricht der EN ISO 13857. 
Die Ausführung erfolgt nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. 

Maschinenschutz-System
zur sicheren Abgrenzung automatischer Anlagen und Roboter

Breite (mm) 250 500 750 1000 1250
50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
102

(67,00)
104

(89,00)
106

(106,00)
108

(130,00)
110

(146,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

Anwendungsbeispiel

Wandelement für Maschinenschutz-System � (ISO 13857)
 feste Breiten, Höhe 2000 mm

Anwendung: 
Bauteilelement zum Aufbau eines Maschinen-
schutz-Systems, zur Montage zwischen Pfostenele-
menten bzw. Wandanschlussprofil.

Ausführung: 
�� stabile Stahlkonstruktion mit Flachgittermaschung 
50 x 25 mm

�� in verschiedenen Breiten von 250-1250 mm 
verfügbar

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2000 mm
�� Maschenweite: 50 x 25 mm
�� Drahtdurchmesser: 3 mm
�� Rahmenausführung: Rechteckrohr
�� Rahmenrohrbreite: 30 mm
�� Bodenfreiheit: 180 mm
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
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50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

112
(186,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504 verstellbares Wandelement gelb

Verstellbares Wandelement für Maschinenschutz-System � (ISO 13857)
 flexible Breiten, Höhe 2000 mm

Anwendung: 
Verstellbares Anpassungselement zum Aufbau eines 
Maschinenschutz-Systems, zur Montage zwischen 
Pfostenelementen bzw. Wandanschlussprofil.

Ausführung: 
�� stabile Stahlkonstruktion mit Flachgittermaschung 
50 x 25 mm

�� ausziehbar von 550-950 mm

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2000 mm
�� Breite min.: 550 mm
�� Breite max.: 950 mm
�� Maschenweite: 50 x 25 mm
�� Drahtdurchmesser: 3 mm
�� Rahmenausführung: Rechteckrohr
�� Rahmenrohrbreite: 30 mm
�� Bodenfreiheit: 180 mm
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

114
(146,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

Eckelement für Maschinenschutz-System � (ISO 13857)
 mit variabler Winkeleinstellung, Höhe 2000 mm

Anwendung: 
Verstellbares Anpassungselement zum Aufbau eines 
Maschinenschutz-Systems

Ausführung: 
�� stabile Stahlkonstruktion mit Flachgittermaschung 
50 x 25 mm

�� bestehend aus zwei miteinander verbundenen 
Elementen (jeweils 250 mm Breite), variable 
Winkelstellung

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.
Technische Daten: 
�� Höhe: 2000 mm
�� Breite: 250/250 mm
�� Maschenweite: 50 x 25 mm
�� Drahtdurchmesser: 3 mm
�� Rahmenausführung: Rechteckrohr
�� Rahmenrohrbreite: 30 mm
�� Bodenfreiheit: 180 mm
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

Breite (mm) 1000 1250 2000 2500
Ausführung Türe Einflügeltüre Einflügeltüre Doppelflü-

geltüre
Doppelflü-

geltüre
Türelement für 
Maschinenschutz-System 50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
116

(282,00)
117

(314,00)
118

(540,00)
119

(630,00)
Sicherheitsschalter 50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
120

(93,00)
120

(93,00)
120

(93,00)
120

(93,00)
Scharnierschalter 50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
121

(204,00)
121

(204,00)
121

(204,00)
121

(204,00)

abschließbarer Klinkengriffauf Wunsch auch mit Innen-Notöffnung

Anwendung: 
Türelement für das Maschinenschutz-System, 
zur Montage zwischen Pfostenelementen bzw. 
Wandanschlussprofil.

Ausführung: 
�� stabile Stahlkonstruktion mit Flachgittermaschung 
50 x 25 mm

�� nach außen öffnend

�� Türverriegelung abschließbar
�� Türanschläge sind variabel anschraubbar

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2000 mm
�� Maschenweite: 50 x 25 mm
�� Drahtdurchmesser: 3 mm
�� Rahmenausführung: Rechteckrohr
�� Rahmenrohrbreite: 30 mm
�� Bodenfreiheit: 180 mm
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

Türelement für Maschinenschutz-System � (ISO 13857)
 ein- bzw. zweiflügelig, in verschiedenen Breiten, Höhe 2000 mm

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504
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Breite (mm) 1000 1250 2000 2500
Schiebetürelement für 
Maschinenschutz-System 50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
124

(540,00)
125

(599,00)
126

(910,00)
127

(999,00)
Klinkengriff 50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
128

(43,60)
128

(43,60)
128

(43,60)
128

(43,60)
Sicherheitsschalter 50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
129

(102,00)
129

(102,00)
129

(102,00)
129

(102,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

abschließbar, inkl. Klinkengriffauf Wunsch auch mit Innen-Notöffnung

Anwendung: 
Schiebetür-Element für das Maschinenschutz-Sys-
tem, zur Montage zwischen Pfosten bzw. 
Wandanschlussprofil.

Ausführung: 
�� stabile Stahlkonstruktion mit Flachgittermaschung 
50 x 25 mm

�� inkl. Laufschiene und Anschlagpuffern

�� Breite 1000 mm und 1250 mm = Einzelschiebetür
�� Breite 2000 mm und 2500 mm = Doppelschiebetür

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2000 mm
�� Maschenweite: 50 x 25 mm
�� Drahtdurchmesser: 3 mm
�� Rahmenausführung: Rechteckrohr
�� Rahmenrohrbreite: 30 mm
�� Bodenfreiheit: 180 mm
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

Schiebetürelement für Maschinenschutz-System � (ISO 13857)
 Einzel- bzw. Doppelschiebetür, in verschiedenen Breiten, Höhe 2000 mm

50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

132
(77,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504 Querschnitt von Anfangs- bzw. Endpfosten

Anfangs- bzw. Endpfosten für Maschinenschutz-System
 zur Bodenmontage

Anwendung: 
Anfangs- bzw. End-Tragelement für Bauteile des 
Maschinenschutz-System.

Ausführung: 
�� aus stabilem Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm, mit 
schmaler Fußplatte

�� mit Anschraublaschen für die Montage verschie-
dener Elemente (einseitig)

�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2000 mm
�� Breite: 70 mm
�� Tiefe: 40 mm
�� Gesamtstärke: 3 mm
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

134
(77,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

Querschnitt Mittelpfosten

Mittelpfosten für Trennwandsystem
 zur Bodenmontage

Anwendung: 
Tragelement zur Verbindung zweier Bauteile 
des Trennwandsystems, wie z.B. Wand- und 
Tür-Elemente.

Ausführung: 
�� aus stabilem Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm, mit 
breiter, stabiler Fußplatte

�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

�� mit Anschraublaschen für die Montage verschie-
dener Elemente (beidseitig)

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2000 mm
�� Breite: 70 mm
�� Tiefe: 40 mm
�� Gesamtstärke: 3 mm
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
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50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

136
(77,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504 Querschnitt Eckpfosten

Eckpfosten für Maschinenschutz-System
 zur Bodenmontage

Anwendung: 
Tragelement zur Verbindung zweier Bauteile des 
Maschinenschutz-Systems, wie z.B. Wand- und 
Tür-Elemente über Eck 90°.

Ausführung: 
�� aus stabilem Vierkantrohr 40 x 40 x 3 mm, mit 
breiter, stabiler Fußplatte

�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

�� inkl. Anschraublasche für die Montage verschie-
dener Elemente (beidseitig 90°-Verbindungen)

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2000 mm
�� Breite: 40 mm
�� Tiefe: 40 mm
�� Gesamtstärke: 3 mm
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

138
(98,00)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

Querschnitt T-Pfosten

T-Pfosten für Maschinenschutz-System
 zur Bodenmontage

Anwendung: 
Tragelement zur Verbindung zweier Bauteile des 
Maschinenschutz-Systems.

Ausführung: 
�� aus stabilem Vierkantrohr 70 x 40 x 3 mm, mit 
breiter Fußplatte, wie Mittelpfosten, jedoch zusätz-
lich rechtwinklige Wandabgänge

�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

�� inkl. Anschraublasche für die Montage verschie-
dener Elemente

�� Ausladung in der Tiefe von 150 mm ist zu 
berücksichtigen

Hinweis: 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte 
Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 2000 mm
�� Breite: 70 mm
�� Tiefe: 40 mm
�� Gesamtstärke: 3 mm
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe: Wählbar
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

 

50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

140
(40,20)

h Ohne Mehrpreis lieferbare Farben siehe Seite 752
Prod.-Gr. 504

Wandanschlussprofil

Wandanschlussprofil für Maschinenschutz-System
 zur Wandmontage

Ausführung: 
�� aus stabilem U-Profilstahl, gelocht für 
Dübelschrauben

�� alternativ zum Endpfosten

Lieferung: 
Hinweis: Bitte geben Sie bei der Bestellung die 
gewünschte Farbe an.

Technische Daten: 
�� Höhe: 1500 mm
�� Werkstoff: Profilstahl
�� Farbe: Wählbar
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Schallschutz
Bei erhöhten Schallschutzanforderungen z.  B. in lärmintensiven Pro­
duktionsbereichen bietet Systemraum TRENDLINE zusätzlich zur 
Standardausführung (R’w 28 dB) eine nochmals erhöhte Schalldäm­
mung z. B. R’w 36 dB bei einer  Frequenz von 1.250 Hz, R’w 39 dB 
zum Schutz vor den Folgen dauerhafter Lärmbelästigung (objekt­
bezogene Abweichungen sind möglich.

 1 Systemtrennwand
 2 1­geschossig, 4­seitig, freistehend
 3 2­geschossig, 3­seitig, an Hallenwand
 4 3­geschossig, 3­seitig, an Hallenwand, z. T. auf Stahlbaubühne
 5 Außenaufstellung iso|pro

Ausführung mit erhöhter Schalldämmung

Steinwollfüllung

Schallschutz-
Doppelverglasung 

Optional: Schwingungs-
isolationsauflager

• Montagefreundliche Fertigelement­Konstruktion von Dach, 
Wand und Boden

• Bewertes Bauschalldämmaß R’w 28 dB (Standard), gem. Prüf­
bericht­Nr. A4069, nach DIN EN ISO 140­5 (objektbezogene 
Abweichungen möglich)

• Moderne Oberflächenprofilierung in Feinlinierungsoptik
• Wand­ und Dachkonstruktion aus Sandwichelementen mit 

 Oberschalen aus verzinkten, beschichteten Stahlblechen mit 
 PU­Schaumfüllung (60 mm), Floatglasfüllungen 6 mm

• Türelemente in Fassadenausführung/­optik
• Elementierte Ausführung
• Wandelemente statisch zur späteren Aufstockung ausgelegt
• Standard­Dach, staubfrei, gedämmt (60 mm), begehbar mit 1 kN 

(Mannlast)
• 2­geschossig oder auf Stahlbaubühne mit Treppenanlage
• 1­, 2­, 3­ oder 4­seitige Ausführungen
• Raumhöhe bis 4 m möglich
• Weitere Abmessungen auf Anfrage

Flexible Arbeits-, Team-, Sozial- 
und Pausenräume.

Innenansicht Büroraum,  
ca. 0.000 x 0.000 mm

Innenansicht Toilettenanlage mit 
Vorwand installation, 2 Kabinen

Systemraum TRENDLINE, 2­geschossig, 4­seitig, 
EG: Schulungsraum, 2 Großraumbüros,
OG: Leitstand, Sanitärräume
L x B x H ca. 34.000 x 5.000 x 5.860 m

1

4

5

2

3

Büroraum, 1­geschossig, 3­seitig, ca. 5.000 x 10.000 mm,  
aufgeteilt in 2 Einzelbüros

Elementierte Ausführung, 3-seitig, an 
tragfähiger Bestandswand, bestehend 
aus:
Dach, Vollwand­ und Glaswandelementen 
und Einzeltürelementen
Farbe: außen weißaluminium RAL 9006,  
 innen reinweiß RAL 9010, 
 weitere Farben auf Anfrage

1  – 3  Komplettangebot Systemraum

Preisbeispiele Systemraum
Typ m2 B x T x H mm Elemente Preis €
1  9 4.228 x 2.134 x 2.668 4 x Vollwand, 3 x Glaswand, 1 x Einzeltür 3.699,-*
2  35 8.332 x 4.186 x 2.708 4 x Vollwand, 11 x Glaswand, 1 x Einzeltür 7.949,-*
3  49 9.358 x 5.212 x 2.708 4 x Vollwand, 14 x Glaswand, 1 x Einzeltür 9.400,-*

Zubehör oder Sonderausführungen auf Anfrage *zzgl. Fracht und Montage

Akustikabhangdecke 

Schallschutz-
Dichtungspaket 

Schallschutz-
Türbodendichtung 

Systemtrennwand TRENDLINE.
 Für klare Abgrenzung.
Mit Systemtrennwand TRENDLINE unterschiedliche Zonen sowie 
Arbeitsbereiche sauber und sicher voneinander trennen.

Ihre Vorteile. Auf einen Blick.
• Bodenbefestigung durch stabile Fußplatten – ohne störende 

Schrägabstützungen der Wand
• Statischer Nachweis unter Berücksichtigung entsprechender 

Anpralllasten
• Stützen flächenbündig in der Wand integriert (bis 3.100 mm)
• Durch hohen werkseitigen Vorfertigungsgrad der Wände ist eine 

rationelle Montage / Demontage gewährleistet

Um Ihnen praxisgerechte Schalldämmwerte angeben zu können, 
führt KLEUSBERG  Prüfungen grundsätzlich am komplett montier­
ten Systemraum TRENDLINE unter  Einbeziehung sämtlicher 
Wand­, Tür­ und Dachelemente durch. Grund: Die bei anderen 

 Systemen üblichen Messmethoden an einzelnen Wandelementen vermitteln 
ungenaue und wenig verwertbare Ergebnisse.

Brandschutz
Vorbeugender baulicher Brandschutz für erhöhte Sicherheit. Nicht­
brennbare A­Baustoffe nach DIN 4102­1 verringern die baulichen 
Brandlasten. Außerdem bieten die als F30­ und F90­klassifizierten 
Ausführungen für statisch tragende Baugruppen im Brandfall 
 optimalen Schutz für Mitarbeiter. Darüber hinaus bieten wir wei­
tere konkrete und wirtschaftliche Lösungen für die behördlichen 
 Anforderungen.

3­geschossig, 4­seitig

7 5 6
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Schallschutz
Bei erhöhten Schallschutzanforderungen z.  B. in lärmintensiven Pro­
duktionsbereichen bietet Systemraum TRENDLINE zusätzlich zur 
Standardausführung (R’w 28 dB) eine nochmals erhöhte Schalldäm­
mung z. B. R’w 36 dB bei einer  Frequenz von 1.250 Hz, R’w 39 dB 
zum Schutz vor den Folgen dauerhafter Lärmbelästigung (objekt­
bezogene Abweichungen sind möglich.

 1 Systemtrennwand
 2 1­geschossig, 4­seitig, freistehend
 3 2­geschossig, 3­seitig, an Hallenwand
 4 3­geschossig, 3­seitig, an Hallenwand, z. T. auf Stahlbaubühne
 5 Außenaufstellung iso|pro

Ausführung mit erhöhter Schalldämmung

Steinwollfüllung

Schallschutz-
Doppelverglasung 

Optional: Schwingungs-
isolationsauflager

• Montagefreundliche Fertigelement­Konstruktion von Dach, 
Wand und Boden

• Bewertes Bauschalldämmaß R’w 28 dB (Standard), gem. Prüf­
bericht­Nr. A4069, nach DIN EN ISO 140­5 (objektbezogene 
Abweichungen möglich)

• Moderne Oberflächenprofilierung in Feinlinierungsoptik
• Wand­ und Dachkonstruktion aus Sandwichelementen mit 

 Oberschalen aus verzinkten, beschichteten Stahlblechen mit 
 PU­Schaumfüllung (60 mm), Floatglasfüllungen 6 mm

• Türelemente in Fassadenausführung/­optik
• Elementierte Ausführung
• Wandelemente statisch zur späteren Aufstockung ausgelegt
• Standard­Dach, staubfrei, gedämmt (60 mm), begehbar mit 1 kN 

(Mannlast)
• 2­geschossig oder auf Stahlbaubühne mit Treppenanlage
• 1­, 2­, 3­ oder 4­seitige Ausführungen
• Raumhöhe bis 4 m möglich
• Weitere Abmessungen auf Anfrage

Flexible Arbeits-, Team-, Sozial- 
und Pausenräume.

Innenansicht Büroraum,  
ca. 0.000 x 0.000 mm

Innenansicht Toilettenanlage mit 
Vorwand installation, 2 Kabinen

Systemraum TRENDLINE, 2­geschossig, 4­seitig, 
EG: Schulungsraum, 2 Großraumbüros,
OG: Leitstand, Sanitärräume
L x B x H ca. 34.000 x 5.000 x 5.860 m

1

4

5

2

3

Büroraum, 1­geschossig, 3­seitig, ca. 5.000 x 10.000 mm,  
aufgeteilt in 2 Einzelbüros

Elementierte Ausführung, 3-seitig, an 
tragfähiger Bestandswand, bestehend 
aus:
Dach, Vollwand­ und Glaswandelementen 
und Einzeltürelementen
Farbe: außen weißaluminium RAL 9006,  
 innen reinweiß RAL 9010, 
 weitere Farben auf Anfrage

1  – 3  Komplettangebot Systemraum

Preisbeispiele Systemraum
Typ m2 B x T x H mm Elemente Preis €
1  9 4.228 x 2.134 x 2.668 4 x Vollwand, 3 x Glaswand, 1 x Einzeltür 3.699,-*
2  35 8.332 x 4.186 x 2.708 4 x Vollwand, 11 x Glaswand, 1 x Einzeltür 7.949,-*
3  49 9.358 x 5.212 x 2.708 4 x Vollwand, 14 x Glaswand, 1 x Einzeltür 9.400,-*

Zubehör oder Sonderausführungen auf Anfrage *zzgl. Fracht und Montage

Akustikabhangdecke 

Schallschutz-
Dichtungspaket 

Schallschutz-
Türbodendichtung 

Systemtrennwand TRENDLINE.
 Für klare Abgrenzung.
Mit Systemtrennwand TRENDLINE unterschiedliche Zonen sowie 
Arbeitsbereiche sauber und sicher voneinander trennen.

Ihre Vorteile. Auf einen Blick.
• Bodenbefestigung durch stabile Fußplatten – ohne störende 

Schrägabstützungen der Wand
• Statischer Nachweis unter Berücksichtigung entsprechender 

Anpralllasten
• Stützen flächenbündig in der Wand integriert (bis 3.100 mm)
• Durch hohen werkseitigen Vorfertigungsgrad der Wände ist eine 

rationelle Montage / Demontage gewährleistet

Um Ihnen praxisgerechte Schalldämmwerte angeben zu können, 
führt KLEUSBERG  Prüfungen grundsätzlich am komplett montier­
ten Systemraum TRENDLINE unter  Einbeziehung sämtlicher 
Wand­, Tür­ und Dachelemente durch. Grund: Die bei anderen 

 Systemen üblichen Messmethoden an einzelnen Wandelementen vermitteln 
ungenaue und wenig verwertbare Ergebnisse.

Brandschutz
Vorbeugender baulicher Brandschutz für erhöhte Sicherheit. Nicht­
brennbare A­Baustoffe nach DIN 4102­1 verringern die baulichen 
Brandlasten. Außerdem bieten die als F30­ und F90­klassifizierten 
Ausführungen für statisch tragende Baugruppen im Brandfall 
 optimalen Schutz für Mitarbeiter. Darüber hinaus bieten wir wei­
tere konkrete und wirtschaftliche Lösungen für die behördlichen 
 Anforderungen.

3­geschossig, 4­seitig
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Fragebogen zur Anfrage für Systembühnen

24
0

21
2

28

Freistehende Stahlbau-Konstruktion, die je nach Anforderungen für 
entsprechende Traglasten konzipiert werden kann. Die extreme Stabilität 
ermöglicht eine vielseitige Nutzung der oberen Etagen, wie z.B. der Errich-
tung von Büro- oder Aufenthaltsräumen oder als zusätzliche Lagermög-
lichkeit sowie weiterer Produktionsflächen. 
Ausführung: 
�� individuelles Stützenraster angepasst an Ihre Installationen und Verkehrswege 
unter der Lagerbühne. Wir nutzen jeden Raum mit Auskragungen und Über-
ständen bestmöglich aus.

�� selbsttragende Konstruktion, aus warmgewalzten Stahlprofilen bzw. 
Quadratrohr.

�� verschiedene Bühnenbeläge (Holz, Gitterrost, Antirutsch-Oberfläche) zur 
Auswahl.

�� Ihre Vorteile: 
�� Optimierung der vorhandenen Nutzfläche in der Höhe
�� Alternative zum Bau neuer Hallen
�� individuelle Varianten für unterschiedliche Anwendungen in jeder Branche
�� jederzeit modular erweiterbar bzw. kann die Bühne nach Demontage auch an 
einer anderen Stelle wieder aufgebaut werden

�� entspricht den Vorschriften der Berufsgenossenschaft gemäß BGR 234
�� einfache und schnelle Montage durch unser Fachpersonal
�� Unser Service: 
�� Wir planen für Sie maßgeschneidert und exakt auf Ihre Bedürfnisse abge-
stimmt, integrieren für Sie eine Treppe, einen Paletten-Übergabeplatz, ein 
Sicherheitsgeländer oder auch eine Bürokabine. Wählen Sie Ihren persönlichen 
Farbton aus unserer großen Farbpalette aus. 

Stahlbau-Systembühnen
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t Technische Hotline +49 (0)7141 498 5819

Anwendung: 
Zum Verhindern von kaltem Luftdurchzug und zur 
Schalldämmung in Durchgängen bis zu einem lichten 
Maß von 3000 x 3000 mm. Tore schließen selbst-
ständig nach jedem Durchgang.

Ausführung: 
�� Armierung: Stahlprofil verzinkt, ausgestattet mit 
einer oberen und unteren wartungsfreien Lagerung 
je Flügel

�� Öffnungswinkel in beide Richtungen 90°

�� Schließung über einstellbarer Federkraft
�� Federschließen im Profilsystem geschützt und 
wartungsfrei

�� Pendeltürblätter werden am Querholm verschraubt 
und seitlich freifließend im Profil gehalten

�� Torblatt: Weich-PVC in Normalqualität, klar-trans-
parent, 7 mm stark

�� Mittelüberlappung ca. 100 mm, bereits mit 
eingerechnet

�� Inklusive Eckverstärkung als Einreißschutz

Lieferung: 
Einbaufertig vormontiert und ausgelegt zur einfa-
chen Selbstmontage, inkl. Befestigungsschrauben

Hinweis: 
Die Türen werden exakt auf Ihre Maße zugeschnit-
ten. Bitte suchen Sie sich die nächst größere 
Artikelnummer heraus und geben Sie die gewünsch-
ten Maße bei der Bestellung mit an. Da die Artikel 
auftragsbezogen auf Maß gefertigt werden, ist eine 
Rückname nicht möglich. 

Pendeltore aus PVC

� Breite (mm) 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Höhe (mm) 50161...

Bez.-Nr.
50161...
Bez.-Nr.

50161...
Bez.-Nr.

50161...
Bez.-Nr.

50161...
Bez.-Nr.

50161...
Bez.-Nr.

50161...
Bez.-Nr.

2000 001 (1210,00) 006 (1280,00) 011 (1340,00) 016 (1410,00) 021 (1470,00) 026 (1540,00) 031 (1610,00)
2250 002 (1290,00) 007 (1360,00) 012 (1440,00) 017 (1510,00) 022 (1580,00) 027 (1660,00) 032 (1740,00)
2500 003 (1340,00) 008 (1420,00) 013 (1499,00) 018 (1580,00) 023 (1650,00) 028 (1740,00) 033 (1820,00)
2750 004 (1420,00) 009 (1499,00) 014 (1590,00) 019 (1680,00) 024 (1760,00) 029 (1850,00) 034 (1940,00)
3000 005 (1490,00) 010 (1580,00) 015 (1670,00) 020 (1760,00) 025 (1850,00) 030 (1940,00) 035 (2030,00)

Stückpreis, €

t Technische Hotline +49 (0)7141 498 5819
Prod.-Gr. 504

Pendeltore aus PVC - einfache Ausführung 

 

� Breite (mm) 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Höhe (mm) 50161...

Bez.-Nr.
50161...
Bez.-Nr.

50161...
Bez.-Nr.

50161...
Bez.-Nr.

50161...
Bez.-Nr.

50161...
Bez.-Nr.

50161...
Bez.-Nr.

2000 101 (1340,00) 106 (1420,00) 111 (1510,00) 116 (1590,00) 121 (1680,00) 126 (1770,00) 131 (1860,00)
2250 102 (1430,00) 107 (1530,00) 112 (1620,00) 117 (1720,00) 122 (1820,00) 127 (1920,00) 132 (2020,00)
2500 103 (1490,00) 108 (1599,00) 113 (1710,00) 118 (1810,00) 123 (1910,00) 128 (2020,00) 133 (2130,00)
2750 104 (1590,00) 109 (1699,00) 114 (1820,00) 119 (1930,00) 124 (2050,00) 129 (2170,00) 134 (2290,00)
3000 105 (1670,00) 110 (1799,00) 115 (1920,00) 120 (2040,00) 125 (2160,00) 130 (2280,00) 135 (2400,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 504

Pendeltore aus PVC - verstärkte Gewebeausführung
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Größe Passend für Regalständerbreite min./max. Höhe (mm) 50172...
Bez.-Nr.

S 70-87 mm 600 501 54,00
M 88-100 mm 600 503 57,00
L 101-110 mm 600 505 (65,00)

XXL 111-120 mm 600 507 (72,00)
- - - 511 (57,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 504

Anwendung: 
Bez.-Nr. 501–507: Zum Schutz von Regalstützen 
beim Gegenfahren/Aufprallen.

Ausführung: 
�� Bez.-Nr. 501–507: 

�� unverwüstliche ballistische Kunststoff-Außen-
haut mit einer Wandstärke von über 7 mm

�� hochflexibler Innenschaum zur optimalen 
Kräfteverteilung

�� einfache Montage Bez.-Nr. 501 und 503: ohne 
Werkzeug möglich

�� Bez.-Nr. 511: Montagehilfe für Regalanfahrstützen 
Größe M bis XXL

Vorteil: 
�� Bez.-Nr. 501–507: 

�� verhindert Unfälle und minimiert Reparaturauf-
wand und -kosten

�� optimale Passform, nicht abstreifbar beim Ein- 
und Ausfahren der Paletten

�� elastisch, rückfedernd, formstabil – kehrt wieder 
in Ursprungsform zurück

�� sehr hohe Schlagabsorption bei frontaler 
Aufprallkraft von bis zu 2,4 t

�� schnelle, einfache Montage, keine Befestigung 
am Boden notwendig

Hinweis: 
Bez.-Nr. 501–507: Montagewerkzeug für L und XXL 
notwendig, für M empfohlen 

Anfahrschutz aus Kunststoff für Regalstützen

Länge (mm) 1000 1000 5000
Schenkellänge (mm) 20 20 25
Ausführung Selbstklebung Magnetisch Selbstklebung
50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
601

(30,80)
603

(40,20)
610

(168,00)
Prod.-Gr. 504

Bez.-Nr. 601–603

Prallschutz

Anwendung: 
Warnt und schützt vor Gefahrenstellen, entschärft 
Kanten und verhindert Stoßverletzungen. Für innen 
und außen.

Ausführung: 
�� hochwertige Schutzelemente aus flexiblem alte-
rungsbeständigem Polyurethanschaum

�� UV- und lösungsmittelbeständig, silikonfrei
�� Temperaturbeständig von -40 bis +90°C
�� Brandklassifikation UL94
�� keine offenporigen Schnittkanten (wichtig für 
Hygiene und Außenbereiche)

�� Zuschnitt leicht möglich
�� Bez.-Nr. 601, 610: Die selbstklebenden Prallschut-
zelemente haften auf glatten, sauberen Flächen, 
Ecken und Kanten dauerhaft und sicher.

�� Bez.-Nr. 603: Einfache Anbringung an allen metal-
lischen Oberflächen (Stahlträgern, Schränken, 
Rahmen). Leicht korrigier- und wieder abnehmbar. 
Auch für temporäre Anwendungen oder als 
Transportschutz.

Technische Daten: 
�� Durchmesser: 40 mm
�� Werkstoff: Polyurethan Schaum

 

50170...
Bez.-Nr.
495 (32,50)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Rammschutzecke

Anwendung: 
Zum Schutz von Regalstützen oder Trennwandsyste-
men in Eck- und Durchfahrtsbereichen.

Ausführung: 
�� komplett mit 4 Schraubankern

Vorteil: 
�� Schützt Ständerpfosten im unteren Bereich gegen 
Beschädigung durch Flurförderzeuge

Technische Daten: 
�� Winkel: 90 Grad
�� Form: L
�� Höhe: 400 mm
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe: Gelb
�� Warnmarkierung: Schwarz
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50170...
Bez.-Nr.
498 (43,30)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Rammschutzecke

Anwendung: 
Zum Schutz von Regalstützen oder Trennwandsyste-
men in Eck- und Durchfahrtsbereichen.

Ausführung: 
�� komplett mit 4 Schraubankern

Vorteil: 
�� Schützt Ständerpfosten im unteren Bereich gegen 
Beschädigung durch Flurförderzeuge

Technische Daten: 
�� Form: U
�� Höhe: 400 mm
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe: Gelb
�� Warnmarkierung: Schwarz

 

Höhe (mm) 50170...
Bez.-Nr.

970 491 (64,80)
Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Pfostenschutz mit Gummipuffer

Anwendung: 
Zum Schutz von Regalstützen oder Trennwandsyste-
men in Eck- und Durchfahrtsbereichen.

Ausführung: 
�� komplett mit Montagezubehör

Vorteil: 
�� Schützt Ständerpfosten im unteren Bereich gegen 
Beschädigung durch Flurförderzeuge 

Geeignet für Tiefe (mm) 50170...
Bez.-Nr.

800 487 (155,00)
1100 488 (188,00)
1600 489 (298,00)
2200 490 (357,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 508

Rammschutzwand für Regalstirnseiten für Palettenregal META MULTIPAL

Anwendung: 
Zum Schutz der Regalstirnseiten

Ausführung: 
�� komplett mit Montagezubehör
�� Bez.-Nr. 487: für Einfachregal mit Tiefe 800 mm
�� Bez.-Nr. 488: für Einfachregal mit Tiefe 1100 mm

�� Bez.-Nr. 489: für Doppelregal mit Tiefe 800 mm + 
Distanzstück 200 mm

�� Bez.-Nr. 490: für Doppelregal mit Tiefe 1100 mm + 
Distanzstück 200 mm

Technische Daten: 
�� Höhe: 400 mm
�� Farbe: Schwarz/gelb

 

Höhe (mm) 300 600 350 600 1200
Länge (mm) 350 350 600 600 600
50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
300

(102,00)
301

(120,00)
302

(270,00)
303

(299,00)
304

(390,00)
Prod.-Gr. 504

Bez.-Nr. 300

Für den Außenbereich auch in Weiß/Rot verfügbar.

Rammschutz-Bügel 90° für den Innenbereich
 mit Rohrdurchmesser 42,4 mm und 76 mm

Anwendung: 
Zum Schutz des Betriebsinventars.

Ausführung: 
�� aus stabilem Stahlprofilrohr
�� 90° gebogen, zinkgrundiert
�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

�� mit schwarzer Warnmarkierung

Technische Daten: 
�� Winkel: 90 Grad
�� Materialstärke: 3,25 mm
�� Farbe: Zinkgelb RAL 1018
�� Warnmarkierung: Schwarz
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
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Länge (mm) 350 750 1000
Höhe (mm)

50172... 300 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

313
(73,00)

314
(85,00)

315
(93,00)

50172... 600 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

317
(82,00)

318
(99,00)

319
(106,00)

Prod.-Gr. 504

Bez.-Nr. 313–315, 319

Für den Außenbereich auch in Weiß/Rot verfügbar.

Rammschutz-Bügel für den Innenbereich
 mit Rohrdurchmesser 42,4 mm

Anwendung: 
Zum Schutz des Betriebsinventars.

Ausführung: 
�� aus stabilem Stahlprofilrohr
�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

�� mit schwarzer Warnmarkierung

Technische Daten: 
�� Rohrdurchmesser: 42,4 mm
�� Materialstärke: 3,25 mm
�� Farbe: Zinkgelb RAL 1018
�� Warnmarkierung: Schwarz
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

Länge (mm) 500 750 1000
Höhe (mm)

50172... 350 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

321
(140,00)

322
(152,00)

323
(170,00)

50172... 600 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

325
(162,00)

326
(180,00)

327
(199,00)

50172... 1200 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

329
(204,00)

330
(220,00)

331
(248,00)

Prod.-Gr. 504

Rammschutz-Bügel für den Innenbereich
 mit Rohrdurchmesser 76 mm

Anwendung: 
Zum Schutz des Betriebsinventars.

Ausführung: 
�� aus stabilem Stahlprofilrohr
�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

�� mit schwarzer Warnmarkierung

Technische Daten: 
�� Rohrdurchmesser: 76 mm
�� Materialstärke: 3,25 mm
�� Farbe: Zinkgelb RAL 1018
�� Warnmarkierung: Schwarz
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

Rohr-Ø (mm) 42,4 76
Höhe (mm)

50172... 300 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

316
(106,00) -

50172... 600 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

320
(124,00)

328
(214,00)

50172... 350 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, € - 324

(190,00)
Prod.-Gr. 504

Rammschutz-Bügel als Regalschutz (Stirnseite)
 mit Rohrdurchmesser 42,4 mm und 76 mm

Anwendung: 
Zum Schutz von Regalen vor Anfahrschäden.

Ausführung: 
�� aus stabilem Stahlprofilrohr
�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

�� mit schwarzer Warnmarkierung

Technische Daten: 
�� Länge: 1250 mm
�� Materialstärke: 3,25 mm
�� Farbe: Zinkgelb RAL 1018
�� Warnmarkierung: Schwarz
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
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Länge (mm) 500 750 1000
Höhe (mm)

50172... 350 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

350
(176,00)

351
(204,00)

352
(234,00)

50172... 600 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

353
(218,00)

354
(252,00)

355
(272,00)

Prod.-Gr. 504

Bez.-Nr. 355

Bez.-Nr. 352

Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz für den Innenbereich
 mit Rohrdurchmesser 76 mm

Anwendung: 
Zum Schutz des Betriebsinventars wie z.B. vor 
Anfahrschäden durch Transportgeräte.

Ausführung: 
�� aus stabilem Stahlprofilrohr
�� inkl. eingeschweißtem Unterfahrschutzblech mit 4 
mm Stärke

�� zinkgrundiert

�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

�� mit schwarzer Warnmarkierung

Technische Daten: 
�� Rohrdurchmesser: 76 mm
�� Materialstärke: 3,25 mm
�� Farbe: Zinkgelb RAL 1018
�� Warnmarkierung: Schwarz
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

Länge (mm) 400 800 1200
50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
360

(90,00)
361

(118,00)
362

(140,00)
Prod.-Gr. 504

Rammschutz-Balken für den Innenbereich
 mit Rohrdurchmesser 76 mm

Anwendung: 
Zum Schutz des Betriebsinventars wie z. B. 
vor Anfahrschäden durch Transportgeräte, als 
Abstandshalter.

Ausführung: 
�� aus stabilem Stahlprofilrohr, zinkgrundiert
�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

�� mit schwarzer Warnmarkierung

Technische Daten: 
�� Höhe: 85 mm
�� Rohrdurchmesser: 76 mm
�� Materialstärke: 3,25 mm
�� Farbe: Zinkgelb RAL 1018
�� Warnmarkierung: Schwarz
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

Länge (mm) 1000 1500 2000
Höhe (mm)

50172... 1000 � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

401
(130,00)

404
(144,00)

407
(162,00)

Prod.-Gr. 504
Anwendungsbeispiel

Für den Außenbereich auch in Weiß/Rot verfügbar.

Schutzbügel für den Innenbereich
 mit Rohrdurchmesser 42 mm, Höhe 1000 mm

Anwendung: 
Zur Sicherung und Begrenzung von Betriebswegen 
sowie gefährdeten Bereichen.

Ausführung: 
�� aus stabilem Stahlprofilrohr, feuerverzinkt
�� inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

�� mit schwarzer Warnmarkierung

Technische Daten: 
�� Rohrdurchmesser: 42 mm
�� Materialstärke: 2 mm
�� Farbe: Zinkgelb RAL 1018
�� Warnmarkierung: Schwarz
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

Geeignet für Innenbereich Außenbereich Innenbereich Außenbereich Innenbereich Außenbereich
Rohr-Ø (mm) 76 76 159 159 273 273
50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
370

(176,00)
371

(194,00)
372

(314,00)
373

(340,00)
374

(550,00)
375

(650,00)
Prod.-Gr. 504

Rammschutz-Poller für den Innenbereich
 zum Verdübeln und Einbetonieren

Anwendung: 
Zum Schutz des Betriebsinventars - zum Aufdübeln 
inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

Ausführung: 
�� aus stabilem Stahlprofilrohr
�� mit schwarzer Warnmarkierung

Technische Daten: 
�� Höhe: 1200 mm
�� Farbe: Zinkgelb RAL 1018
�� Warnmarkierung: Schwarz
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
�� Montageart: Zum Aufdübeln
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Rohr-Ø (mm) 76 159 273
50172... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
390

(194,00)
391

(340,00)
392

(650,00)
Prod.-Gr. 504

Rammschutz-Poller für den Außenbereich
 Höhe 1200 mm und 1600 mm

Anwendung: 
Zum Schutz des Betriebsinventars - zum Aufdübeln 
inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf 
Betonuntergrund

Ausführung: 
�� aus stabilem Stahlprofilrohr
�� mit roter, reflektierender Warnmarkierung

Technische Daten: 
�� Geeignet für: Außenbereich
�� Höhe: 1200 mm
�� Farbe: Reinweiß RAL 9010
�� Warnmarkierung: Rot reflektierend
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
�� Montageart: Zum Aufdübeln

 

Anwendungsbeispiel inkl. Mittelstütze und Schutzecke

Anwendung: 
Zum maximalen Schutz bestimmter Bereiche vor Anfahrschäden, zum Schutz von Maschinen, Lagerplätzen, Regalen usw. Montagefreundliches 
Steck- und Schraubsystem, das höchste Ansprüche an Qualität, Kraftabsorption und Variabilität erfüllt. Das Rammschutz-System Borderline kann 
nach Wunsch beliebig erweitert und somit auf Ihre individuellen Betriebsbedürfnisse angepasst werden. 

Rammschutz-System Borderline
für den Innenbereich

Anwendungsbeispiel mit Schutzecken
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Länge (mm) 800 900 1000 1100 1200 1300 1600 1700
50172... � Bez.-Nr.

� Satzpreis, €
420

(110,00)
421

(116,00)
422

(126,00)
423

(134,00)
424

(138,00)
425

(144,00)
426

(192,00)
427

(198,00)

Länge (mm) 1800 1900 2000
50172... � Bez.-Nr.

� Satzpreis, €
428

(204,00)
429

(210,00)
430

(214,00)
Prod.-Gr. 504

Anwendungsbeispiel mit Schutzecken

70 1175 - 1275 70

1100

Bemaßungsbeispiel

Rammschutzplanken, Höhe 400 mm
 für Rammschutz-System Borderline

Anwendung: 
Zur Verbindung und Sicherung von Bereichen zwi-
schen zwei Schutzecken.

Ausführung: 
�� aus hochwertig verarbeitetem Profilstahl mit 3 mm 
Stärke

�� Planken von 50-150 mm ausziehbar

Lieferung: 
2 Planken im Set

Technische Daten: 
�� Höhe: 400 mm
�� Farbe: Zinkgelb RAL 1018

 

50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

435
(73,00)

Prod.-Gr. 504

variabel Ausziehbar 50-150 mm

Mittelstütze
 für Rammschutz-System Borderline

Anwendung: 
Zur Verwendung bei Verlängerungen und zur Verbin-
dung von Rammschutzplanken - Rammschutz-Sys-
tem Borderline

Ausführung: 
�� aus stabilem T-Profilstahl 50 x 50 mm, robuste 
Konstruktion

Vorteil: 
�� Schützt Ständerpfosten im unteren Bereich gegen 
Beschädigung durch Flurförderzeuge

Technische Daten: 
�� Form: T
�� Höhe: 400 mm
�� Länge: 50 mm
�� Breite: 50 mm
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe: Tiefschwarz RAL 9005
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet

 

50172... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

440
(102,00)

50172... � Bez.-Nr.
� Satzpreis, €

441
(156,00)

Prod.-Gr. 504

Montagematerial inklusive

Schutzecken 90°
 für Rammschutz-System Borderline

Anwendung: 
Zum Aufbau des Rammschutz-Systems Borderline 
mit Rammschutzplanken

Ausführung: 
�� aus 5 mm starkem Stahlblech, um 90° gebogen
�� mit Vorbohrungen zur Bodenmontage und jeweils  
4 Bohrungen zur Montage der Rammschutzplanken 
an beiden Seiten

�� inkl. Montagematerial
�� mit schwarzer Warnmarkierung

Vorteil: 
�� Schützt Ständerpfosten im unteren Bereich gegen 
Beschädigung durch Flurförderzeuge

Technische Daten: 
�� Winkel: 90 Grad
�� Form: L
�� Höhe: 400 mm
�� Länge: 180 mm
�� Breite: 180 mm
�� Materialstärke: 5 mm
�� Werkstoff: Stahl
�� Farbe: Zinkgelb RAL 1018
�� Warnmarkierung: Schwarz
�� Oberfläche: Pulverbeschichtet
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Farbe Gurt Empfohlene Auszugslänge 
(mm)

Auszugslänge max. (mm) 50173...
Bez.-Nr.

Gelb/schwarz 4300 4600 061 (160,00)
Rot/weiß 4300 4600 063 (160,00)

Gelb/schwarz 7400 7700 071 (294,00)
Rot/weiß 7400 7700 073 (294,00)

Gelb/schwarz 8700 9000 081 (314,00)
Rot/weiß 8700 9000 083 (314,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 559

Gurtabsperrung mit magnetischer Wandeinheit

Anwendung: 
Ideal zum Einsatz an Stellen, die nur zeitweise abge-
sperrt werden sollen.

Ausführung: 
�� Wandeinheit zur magnetischen Fixierung an der 
Wand

�� leichtgängiger Auszug, hochwertig verarbeitet
�� inklusive magnetischem Gurtende und einem 
Stahlplättchen als Gegenstück

Technische Daten: 
�� Farbe Gehäuse: Schwarz
�� Gurtbreite: 50 mm

 

Farbe Gurt Empfohlene Auszugslänge 
(mm)

Auszugslänge max. (mm) 50173...
Bez.-Nr.

Gelb/schwarz 4300 4600 031 (136,00)
Rot/weiß 4300 4600 033 (136,00)

Gelb/schwarz 7400 7700 041 (264,00)
Rot/weiß 7400 7700 043 (264,00)

Gelb/schwarz 8700 9000 051 (284,00)
Rot/weiß 8700 9000 053 (284,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 559

Gurtabsperrung zum Verschrauben an der Wand

Anwendung: 
Ideal zum Einsatz an Stellen, die ständig abgesperrt 
werden sollen.

Ausführung: 
�� Wandeinheit zum Verschrauben an der Wand
�� leichtgängiger Auszug, hochwertig verarbeitet

�� inklusive Wandclip zum Einhängen an der gegen-
überliegenden Seite

Technische Daten: 
�� Farbe Gehäuse: Schwarz
�� Gurtbreite: 50 mm
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Farbe Pfosten Gelb Rot
Farbe Gurt Gelb/schwarz Rot/weiß
50173... � Bez.-Nr.

� Paarpreis, €
001

(296,00)
003

(296,00)
Prod.-Gr. 559

Bez.-Nr. 003Bez.-Nr. 001

Absperrpfosten mit ausziehbarem Gurtband

Ausführung: 
�� Pfostenrohr aus stabilem Kunststoff
�� gusseisernes Gewicht mit stossfester, schwarzer 
Kunstoffabdeckhaube

�� 4-Wege System

Technische Daten: 
�� Gurtbreite: 50 mm
�� Empfohlene Auszugslänge: 2000 mm
�� Auszugslänge max.: 2300 mm

 

Ø (mm) Abstand (m) 50179...
Bez.-Nr.

300 2 501 (76,00)
400 3 502 (88,00)
500 5 503 (120,00)
600 7 504 (144,00)
700 9 505 (184,00)
800 11 506 (204,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 559

Sicherheitsspiegel

Anwendung: 
Zum Beobachten von Zugangsbereichen und innerbe-
trieblichen Prozessen. Oder auch für Sicherung von 
Kreuzungen.

Ausführung: 
�� mit 250 mm Wandarm
�� für Innen- u. geschützte Außenbereiche

Vorteil: 
�� verhindert Unfälle und Diebstähle
�� einfaches Montieren und Einstellen
�� leicht und äußerst stoßfest 

50179... � Bez.-Nr.
� Stückpreis, €

509
(29,00)

Prod.-Gr. 559

Verlängerter Wandarm für Sicherheitsspiegel
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Ø (mm) 600 800 900 1000
Breite x Höhe x Tiefe 600 x 320 x 

240 mm
800 x 410 x 

330 mm
900 x 450 x 

250 mm
1000 x 530 x 

400 mm
Abstand (m) 5 6 7 8
50179... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
511

(118,00)
512

(134,00)
513

(170,00)
514

(208,00)
Prod.-Gr. 559

Sicherheitsspiegel 180°

Anwendung: 
Zum Sichern von engen innerbetrieblichen T-Kreu-
zungen. Schafft Überblick in kritischen Berei-
chen, engen Gängen und toten Winkeln. Für den 
Innenbereich.

Ausführung: 
�� Acrylglas
�� verzerrungsfreier 3-Wege-Spiegel

�� extreme Weitwinkel-Wirkung
�� besonders flache Bauweise für minimalen 
Platzbedarf

�� Wandbefestigung mit handelsüblichen Schrauben 
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Vorteil: 
�� verhindert Unfälle und Diebstähle
�� einfaches Montieren 

� !!Accessoires!! (m) Sicherheits-
spiegel 360

Kette zur Auf-
hängung, 4

Ø (mm) Abstand (m) 50179...
Bez.-Nr.

50179...
Bez.-Nr.

600 3 521 (182,00) 526 (23,00)
800 4 522 (208,00) 526 (23,00)
900 5 523 (270,00) 526 (23,00)

1000 6 524 (312,00) 526 (23,00)
1250 8 525 (499,00) 526 (23,00)

Stückpreis, €

Prod.-Gr. 559

Sicherheitsspiegel 360°

Anwendung: 
Ermöglicht eine 360°-Rundumsicht und damit einen 
idealen Überblick an Kreuzungen und unübersicht-
lichen Bereichen. Ideal bei Staplerverkehr, für den 
Innenbereich.

Ausführung: 
�� Acrylglas
�� verzerrungsfreie Rundumsicht 360°

�� extreme Weitwinkel-Wirkung
�� Befestigung direkt an der geraden Decke mit 
handelsüblichen Schrauben (nicht im Lieferumfang 
enthalten) oder dem optionalen Montagesetz  
Nr. 50179526

Vorteil: 
�� verhindert Unfälle und Diebstähle
�� einfaches Montieren 

Ausführung Basiselement Endstück | Mit Nut Endstück | Mit Zapfen
Farbe Schwarz/gelb Schwarz Schwarz
Länge x Breite x Höhe 960 x 600 x 75 mm 283 x 600 x 75 mm 283 x 600 x 75 mm
50226... � Bez.-Nr.

� Stückpreis, €
010

(206,00)
012

(22,20)
014

(22,20)
Prod.-Gr. 504

Bez.-Nr. 010

Kabelbrücke
 mit Kabelschacht

Anwendung: 
Ermöglicht problemloses Überfahren von Kabeln, 
Schläuchen oder Rohren und senkt die Stolpergefahr 
extrem. Für gelegentlichen
Schwerlastverkehr ausgelegt, bis 12 t Achslast 
getestet.

Ausführung: 
�� Größe Kabelschächte: 2 Kanäle 68 x 50 mm  
(B x H), 1 Kanal 55 x 50 mm (B x H)

�� erweiterbares Baukastensystem
�� Abmessungen Kabelbrücke (L x B x H):  
960 x 600 x 75 mm

�� Nettolänge im Verbund: 870 mm

Vorteil: 
�� hoch belastbar durch spezielle 
Hartgummi-Mischung

�� geriffelte, rutschhemmende Oberfläche
�� dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelauf-
nahmen möglich

Technische Daten: 
�� Anzahl Kanäle: 3
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Kabelbrücke
 flexible Gummimischung

Anwendung: 
Zum Schutz von Kabeln und Schläuchen und zur 
Vermeidung von Stolperfallen.

Ausführung: 
�� hält Lkw- und Staplerverkehr stand
�� flexible, hochfeste Gummi-Mischung

�� profilierte, griffige Oberfläche für leichtes 
Überfahren

�� Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen
�� Größe Kabelkanäle: 2 x 20 mm und 1 x 45 mm

Technische Daten: 
�� Länge x Breite x Höhe: 1200 x 210 x 65 mm
�� Anzahl Kanäle: 3
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Unsere Leistungen, Ihr Nutzen

1. Beratung
Da Betriebseinrichtungen über lange Zeit 
hinweg wichtige Aufgaben erfüllen müs-
sen, ist die Planungsphase von entschei-
dender Bedeutung.  Wir beraten Sie bei 
allen Einrichtungsfragen und  überneh-
men die Planung bis ins Detail.
Vor Ort nehmen wir die Parameter Ihrer 
Räumlichkeiten, Abläufe und weitere 
Anforderungen auf.

2. Planung und Angebot
Mit Hilfe von modernen CAD-Syste-
men arbeiten wir für Sie ideale Gestal-
tungs- und Einrichtungsvorschläge aus, 
durchdacht von der Teilelagerung bis zu 
den Zugriffsmöglichkeiten. Sie erhalten 
umfassende Leistungsbeschreibungen 
und 3D-Planungszeichungen. Unsere 
Baukastensysteme enthalten alle für 
einen Arbeitsplatz und Gruppenarbeits-
plätze notwendigen Komponenten. 

3. Realisierung & Montage
Unsere Monteure richten die Arbeitsplät-
ze entsprechend Ihrer Erwartungen ein: 
termingerecht, zuverlässig, schnell und 
sauber. Lieferung und Montage erfolgen 
in enger Abstimmung mit Ihnen. Über 
die gesamte Realisierung hinweg wer-
den Sie lückenlos betreut und ständig 
über den aktuellen Stand informiert. Erst 
wenn Sie zufrieden sind, ist für uns das 
Projekt und der Auftrag erfüllt.

Betriebseinrichtungen nach Maß

B e r a t u n g ,  P l a n u n g ,  R e a l i s i e r u n g  a u s  e i n e r  H a n d
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