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DIN 5480
Mandrino Coppia Max iticazione esl. CHIAVI NON INCLUSE « Chiave inclusa
Cod. MT | spindte | |RPM | Max Torque | “Eei congnt Keys not included :

Spindel Max Drehmoment | Avssenkuehlung Sthluessel nicht einbegriffen * Key included
SAU0390320 | ERA20 | 11 |6000 |  25Nm X |CHUB22| CHTAER20ZC « | 0KU0290009 s - Schluessel inbegriffen
SAUTER MT. sri ANT]
VDI 25 Via Casino Albini 480

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI25 DIN 5480
Axial driven tool VD125 DIN 5480
Axial angetriebenes Werkzeug VD125 DIN 5480
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ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare
sempre la chiave di contrasto come

2 22 versione dx VefrtSione SX - I!ggltcﬂ's%sg?mgﬁln%?l%hg lﬁ)%is use always
right version left version the contrast key as mentioned in the user
version rechts version Links instructions.

L8 - Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer

den Gegenschluessel benutzen wie in der
D J_ Bedienungsanleitung erwaehnt.
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Cod. MT Mandrino Coppia Max | (ywiticazione int. | Lubriticazione est. CHIAVI NON INCLUSE
versione dx versione sx Spindle | RPM Max Torque Coolant Ihrough Ext. coolant Keys not included
right version | left version | Spindel Max Drehmoment |  '"enkuenlung Aussenkuehlung Schluessel nicht einbegriffen « Chiave inclusa
version rechis version Llinks
SAU0566120 | SAU0567120 | ERA20 | 1:2 | 12000 1SNm - X CHUB22 | CHTAER20ZC = | 0OKU0290009 = * Key included
SAU0566220 | SAU0567220 | ERA20 | 1:2 | 12000 1SNm P=70bar X CHUB22 | CHTAER20ZC = | 0OKU0290009 = * Sthluessel inbegriffen
SAUTER MT. srl ANTI
via Casino Albini 480
VDI 25 Tel. 05¢1/956034-957884

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO 1=1:2 DISASSATO 36mm VD125 DIN 5480
Axial geared-up 1=1:2 driven tool re-directed by 36mm VD125 DIN 5480
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt [=1:2 achsversetzt um 36mm VD125 DIN 5480
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versione universale

universal version
universal version

DIN 5480

Mandrino Coppia Max | ypriticazione est. CHIAVI NON INCLUSE « Chiave inclusa
. MT | Spindie | |RPM | Max Torque Exl. coolant K t included .
Cod Spindel Max Drehmoment “"“"‘:‘“’;‘"““ Schlues%ﬁ :?cmmteighggriffen * Key included
SAU0402320 | ERA20 | 1:1 | 6000 25Nm X (HUB22 | (CHTAER20ZC « 0KU0290009 =  Sthluessel inbegriffen
SAUTER MT. sl AT
VDI 25 Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VD125 DIN 5480
Radial driven tool VD125 DIN 5480
Radial angetriebenes Werkzeug VD125 DIN 5480
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